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Введение 


Коренное отличие информатики от других технических дисциплин, изучаемых в 
высшей школе, состоит в том, что ее предмет изучения меняется ускоренными тем- 
пами. Сегодня количество компьютеров в мире превышает 300 миллионов единиц 
и продолжает удваиваться в среднем каждые три года. При этом каждая вычисли- 
тельная система по-своему уникальна. Найти две системы с одинаковыми аппа- 
ратными и программными конфигурациями весьма сложно, и потому для эффек- 
тивной эксплуатации вычислительной техники от специалистов требуется 
достаточно широкий уровень знаний и практических навыков. 


Вместе с тем, в количественном отношении темп численного роста вычислитель- 
ных систем заметно превышает темп подготовки специалистов, способных эффек- 
тивно работать с ними. При этом в среднем один раз в полтора года удваиваются 
основные технические параметры аппаратных средств, один раз в два-три года 
меняются поколения программного обеспечения, и один раз в пять-семь лет меня- 
ется база стандартов, интерфейсов и протоколов. 


Таким образом, кардинальным отличием информатики от других технических 
дисциплин является тот факт, что ее предметная область изменяется чрезвычайно 
динамично. Все, кто причастен к преподаванию информатики в высшей школе, 
хорошо знают, как часто приходится менять содержание учебных планов, рабочих 
программ, учебно-методической документации. Далеко не всегда удается обеспе- 
чить соответствие материально-технической базы учебного процесса текущему 
состоянию предметной области. И даже своевременное реагирование на научно- 
технические достижения не всегда позволяет обеспечить уровень знаний и навы- 
ков выпускника, адекватный потребностям сферы материального производства и 
коммерческого рынка, — настолько динамичны процессы в области информаци- 
онных технологий. 


Ныне информатика сталкивается с парадоксальным фактом. Ее основная задача 
состоит в преодоления общечеловеческого кризисного явления, называемого «ин- 
формационным бумом», путем внедрения средств и методов, автоматизирующих 
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операции с данными. Однако даже в собственной предметной области информа- 
тика испытывает такой информационный бум, какого не знает ни одна другая об- 
ласть человеческой деятельности. Например мировой ассортимент изданий, име- 
ющих прямое отношение к информатике (не считая периодических и электронных), 
составляет порядка десяти тысяч томов в год и полностью обновляется не реже, 
чем раз в два года. 


Анализируя вышеуказанные особенности информатики, авторы данного пособия 
приходят к выводу, что для преподавания информатики в сложившихся условиях 
необходимо расширенное взаимодействие между учебными программами обще- 
технических и специальных дисциплин и учебной программой курса информати- 
ки. Основные принципы, вытекающие из такого подхода, включают непрерывность 
и системность образования, а также раннюю профессиональную ориентацию. 


_Непрерывность образования. Практические приемы работы со средствами вы- 
числительной техники закрепляются не только в рамках дисциплины «Информа- 
тика», но и в течение всего периода обучения. Они используются при проведении 
учебных занятий по самым разным дисциплинам. 


Системность образования. В едином методическом подходе, основанном на сис- 
теме задача — средство — методы — приемы, происходит перекрестное взаимо- 
действие изучаемых дисциплин. Конкретная дисциплина поставляет комплекс 
задача — методы, а информатика обеспечивает комплекс средства — приемы. 


Ранняя профессиональная ориентация. В системе высшего технического образо- 
вания действует многоуровневая иерархическая система, основанная на том, что 
знания студента по общетехническим дисциплинам, как правило, реализуются в 
практические навыки опосредованно, то есть через дисциплины специального цикла, 
базирующиеся на общетехнических. Информатика — одна из немногих общетех- 
нических дисциплин, развивающая такие практические навыки, которые востре- 
буются напрямую и немедленно, сразу после включения молодого специалиста в 
профессиональную деятельность. 


Свою работу над книгой авторы подчинили реализации указанных принципов. 
Этому подчинена структура и содержание пособия. В целом книга состоит из двад- 
цати глав, содержащих достаточно полные сведения о современном состоянии ап- 
паратных и программных средств вычислительной техники. 


Главы 1, 2, 8, 15 являются теоретическими и обеспечивают единую методическую 
базу как для изучения информатики, так и для взаимодействия различных учеб- 
ных дисциплин на платформе информатики. 


Главы 7, 9-14, 16, 18 представляют единую технологическую базу для взаимодей- 
ствия информатики и других предметных дисциплин. Средства, рассмотренные 
здесь, могут быть использованы при подготовке домашних заданий, контрольных, 
курсовых и дипломных работ, при обработке результатов экспериментов, сборе 
исходной информации для самостоятельных исследований, при выполнении гра- 
фических работ, математическом моделировании физических и технических про- 
цессов и при математическом обосновании разрабатываемых проектов. 


10 Введение 


Главы 3-7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 служат тем же задачам, но являются дополни- 
тельным средством ранней профессиональной ориентации. Сведения и навыки, 
полученные в ходе их изучения, могут быть востребованы немедленно после вклю- 
чения выпускника в практическую деятельность. Эти разделы позволяют обеспе- 
чить общую уверенность студента в востребованности его знаний по окончании 
учебного заведения, независимо от обстоятельств и особенностей конкретного тру- 
доустройства. 


Главы, имеющие теоретическое и методообразующее содержание, завершаются 
списком контрольных вопросов, которые могут обсуждаться на лекционных и се- 
минарских занятиях. Главы, имеющие практическое содержание, завершаются 
упражнениями и исследовательскими работами. Предполагается, что практичес- 
кие упражнения носят инструктивно-методический характер и выполняются под 
руководством преподавателя (лаборанта), а исследовательские работы имеют твор- 
ческий характер и комплексное содержание. Они предназначены для самостоя- 
тельной работы и предполагают подготовку итогового отчета. Различие между эти- 
ми видами занятий отражено в балансе отводимого на них времени. 


Исходя из структуры и содержания книги, авторы рассчитывают на то, что она 
будет полезна следующим категориям читателей: 


® студентам технических специальностей вузов, изучающим информатику как 
самостоятельную дисциплину; 


» преподавательскому составу, осуществляющему теоретическую и практичес- 
кую подготовку студентов по дисциплине «Информатика»; 


о преподавателям иных дисциплин, использующим персональные компьютеры 

. в качестве технического средства обучения и (или) средства подготовки учеб- 

но-методических материалов (бумажных и электронных) по своей предмет- 
ной области; 


© Лицам, самостоятельно изучающим или осваивающим аппаратные и программ- 
ные средства вычислительной техники. 


От издательства 


Ваши замечания, предложения, вопросы отправляйте по адресу электронной поч- 
ты сотр@риег-ргез$.ги (издательство «Питер», компьютерная редакция). 


Мы будем рады узнать ваше мнение! 


Подробную информацию о наших книгах вы найдете на \!еБ-сайте издательства 
ВИр://млмм.рКег-рге$$.ги. 


1.1. Информация в материальном мире 


Сигналы и данные 


Мы живем в материальном мире. Все, что нас окружает и с чем мы сталкиваемся 
ежедневно, относится либо к физическим телам, либо к физическим полям. Из курса 
физики мы знаем, что состояния абсолютного покоя не существует и физические 
объекты находятся в состоянии непрерывного движении и изменения, которое 
сопровождается обменом энергией и ее переходом из одной формы в другую. 


Все виды энергообмена сопровождаются появлением сигналов, то есть, все сигналы 
имеют в своей основе материальную энергетическую природу. При взаимодействии 
сигналов с физическими телами в последних возникают определенные изменения 
свойств — это явление называется регистрацией сигналов. Такие изменения можно 
наблюдать, измерять или фиксировать иными способами — при этом возникают и 
регистрируются новые сигналы, то есть, образуются данные. 


Данные — это зарегистрированные сигналы. 


Данные и методы 


Обратим внимание на то, что данные несут в себе информацию о событиях, произо- 
шедших в материальном мире, поскольку они являются регистрацией сигналов, 
возникших в результате этих событий. Однако данные не тождественны информа- 
ции. Наблюдая излучения далеких звезд, человек получает определенный поток 
данных, но станут ли эти данные информацией, зависит еще от очень многих обсто- 
ятельств. Рассмотрим ряд примеров. 


Наблюдая за состязаниями бегунов, мы с помощью механического секундомера 
регистрируем начальное и конечное положение стрелки прибора. В итоге мы заме- 
ряем величину ее перемещения за время забега — это регистрация данных. Однако 
информацию о времени преодоления дистанции мы пока не получаем. Для того 
чтобы данные о перемещении стрелки дали информацию о времени забега, необ- 
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ходимо наличие метода пересчета одной физической величины в другую. Надо 
знать цену деления шкалы секундомера (или знать метод ее определения) и надо 
также знать, как умножается цена деления прибора на величину перемещения, то 
есть надо еще обладать математическим методом умножения. 


Если вместо механического секундомера используется электронный, суть дела не 
меняется. Вместо регистрации перемещения стрелки происходит регистрация коли- 
чества тактов колебаний, произошедших в электронной системе за время измерения. 
Даже если секундомер непосредственно отображает время в секундах и нам не нужен 
метод пересчета, то метод преобразования данных все равно присутствует — он 
реализован специальными электронными компонентами и рабс“ает автоматически, 
без нашего участия. 


Прослушивая передачу радиостанции на незнакомом языке, мы получаем данные, 
но не получаем информацию в связи с тем, что не владеем методом преобразова- 
ния данных в известные нам понятия. Если эти данные записать на лист бумаги 
или на магнитную ленту, изменится форма их представления, пэоизойдет новая 
регистрация и, соответственно, образуются новые данные. Такое преобразование 
можно использовать, чтобы все-таки извлечь информацию из данных путем под- 
бора метода, адекватного их новой форме. Для обработки данных, записанных на 
листе бумаги, адекватным может быть метод перевода со словарем, а для обработки 
данных, записанных на магнитной ленте, можно пригласить переводчика, обладаю- 
щего своими методами перевода, основанными на знаниях, полученных в результате 
обучения или предшествующего опыта. 


Если в нашем примере заменить радиопередачу телевизионной трансляцией, веду- 
цейся на незнакомом языке, то мы увидим, что наряду с данными мы все-таки полу- 
чаем определенную (хотя и не полную) информацию. Это связано с тем, что люди, 
не имеющие дефектов зрения, априорно владеют адекватным методом восприятия 
данных, передаваемых электромагнитным сигналом в полосе частот видимого спектрас 
интенсивностью, превышающей порог чувствительности глаза. В таких случаях 
говорят, что метод известен по контексту, то есть данные, составляющие инфор- 
мацию, имеют свойства, однозначно определяющие адекватный метод получения 
этой информации. (Для сравнения скажем, что слепому «телезрителю» контекстный 
метод неизвестен, и он оказывается в положении радиослушателя, пример с которым 
был рассмотрен выше.) 


Понятие об информации 


Несмотря на то что с понятием информации мы сталкиваемся ежедневно, строгого и 
общепризнанного ее определения до сих пор не существует, поэтому вместо опре- 
деления обычно используют понятие об информации. Понятия, в отличие от опреде- 
лений, не даются однозначно, а вводятся на примерах, причем каждая научная дис- 
циплина делает это по-своему, выделяя в качестве основных компонентов те, которые 
наилучшим образом соответствуют ее предмету и задачам. При этом типична ситуа- 
ция, когда понятие об информации, введенное в рамках одной научной дисциплины, 
может опровергаться конкретными примерами и фактами, полученными в рамках 
другой науки. Например, представление об информации как о совокупности дан- 
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ных, повышающих уровень знаний об объективной реальности окружающего мира, 
характерное для естественных наук, может быть опровергнуто в рамках социальных 
наук. Нередки также случаи, когда исходные компоненты, составляющие понятие 
информации, подменяют свойствами информационных объектов, например, когда 
понятие информации вводят как совокупность данных, которые «могут быть усвоены 
и преобразованы в знания». 


Для информатики как технической науки понятие информации не может основы- 
ваться на таких антропоцентрических понятиях, как знание, и не может опираться 
только на объективность фактов и свидетельств. Средства вычислительной техники 
обладают способностью обрабатывать информацию автоматически, без участия чело- 
века, и ни о каком знании или незнании здесь речь идти не может. Эти средства 
могут работать с искусственной, абстрактной и даже с ложной информацией, не 
имеющей объективного отражения ни в природе, ни в обществе. 


Вэтой работе мы даем новое определение информации, основанное на ранее продемон- 
стрированном факте взаимодействия данных и методов в момент ее образования. 


Информация — это продукт взаимодействия данных и адекватных им методов. 


Поскольку в такой форме определение информации дается впервые, читатель при- 
глашается для его всесторонней проверки в рамках других известных ему научных 
дисциплин, а мы рассмотрим пример, в свое время использованный Норбертом 
Винером для того, чтобы показать, как информация отдельных членов популяции 
становится информацией общества. 


Допустим, я нахожусь в лесах вдвоем со смышленым дикарем, который не может 
говорить на моем языке и на языке которого я тоже не могу говорить. Даже без 
какого-либо условного языка знаков, известного нам обоим, я могу многое узнать 
от него. Мне нужно лишь быть особо внимательным в те моменты, когда он 
обнаруживает признаки волнения или интереса. Тогда я должен посмотреть 
вокруг, особенно в направлении его взгляда, и запомнить все, что я увижу и услышу. 
Не пройдет много времени, как я открою, какие предметы представляются важ- 
ными для него, — не потому, что он сообщил мне о них словами, но потому, что 
я сам их заметил. Иначе говоря, сигнал, лишенный внутреннего содержания, 
может приобрести для моего спутника смысл по тому, что наблюдает он в дан- 
ный момент, и может приобрести для меня смысл по тому, что наблюдаю я в 
данный момент. Способность дикаря замечать моменты моего особенно актив- 
ного внимания сама по себе образует язык, возможности которого столь же 
разнообразны, как и диапазон впечатлений, доступных нам обоим. 


Н. Винер. Кибернетика 


+ 


Анализируя этот пример, мы видим, что здесь речь идет о данных и методах. Прежде 
всего, здесь автор прямо говорит о целой группе методов, связанных с наблюдением 
и анализом, и даже приводит вариант конкретного алгоритма, адекватного рамкам 
его гипотетического эксперимента (посмотреть, запомнить, открыть...). Автор 
неоднократно подчеркивает требование адекватности метода (дикарь должен быть 
смышленным, а наблюдатель должен быть особо внимательным), без которого ин- 
формация может и не образоваться. 
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Мепоцев ОР с рае агс по шепойев оГ с 
Би шешонев сЁ усиг азшая оГ фе [всё 


Для тех, кто не знает Рыёр Рой 


английский язык, 
это данные, 
а не информация 


Метопе$ 


а 


О{пе раз воспоминания 
Здесь представлен Аге по! это не 
метод. При его От тас!$ о прошлом 
наличии данные Ви о том, что ты вообразил 
становятся Отуоигитадтто об этих фактах 
информацией ОНрле ас о фактах 


Воспоминания © прошлом — это не воспоминания о фактах, 
в воспоминания о том, что ты вообразил об этих Фвктах 


Филип Рот 


Рис. 1.1. Связь между данными и информацией 


Диалектическое единство данных и методов 
в информационном процессе 


Рассмотрим данное выше определение информации и обратим внимание на следую- 
щие обстоятельства. 


1. Динамический характер информации. Информация не является статичным 
объектом — она динамически меняется и существует только в момент взаимодей- 
ствия данных и методов. Все прочее время она пребывает в состоянии данных. 
Таким образом, информация существует только в момент протекания инфор- 
мационного процесса. Все остальное время она содержится в виде данных. 


2. Требование адекватности методов. Одни и те же данные могут в момент потреб- 
ления поставлять разную информацию в зависимости от степени адекватности 
взаимодействующих с ними методов. Например для человека, не владеющего 
китайским языком, письмо, полученное из Пекина, дает только ту информа- 
цию, которую можно получить методом наблюдения (количество страниц, цвет 
и сорт бумаги, наличие незнакомых символов ит. п.). Все это информация, но 
это не вся информация, заключенная в письме. Использование более адекватных 
методов даст иную информацию. 


3. Диалектический характер взаимодействия данных и методов. Обратим внимание 
_ на то, что данные являются объективными, поскольку это результат регистрации 
объективно существовавших сигналов, вызванных изменениями в материальных 
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телах или полях. В то же время, методы являются субъективными. В основе 
искусственных методов лежат алгоритмы (упорядоченные последовательности 
команд), составленные и подготовленные людьми (субъектами). В основе естест- 
венных методов Лежат биологические свойства субъектов информационного 
процесса. Таким образом, информация возникает и существует в момент диа- 
лектического взаимодействия объективных данных и субъективных методов. 


Такой дуализм известен своими проявлениями во многих науках. Так, например, 
в основе важнейшего вопроса философии о первичности материалистического и 
идеалистического подходов к теории познания лежит не что иное, как двойствен- 
ный характер информационного процесса. В обоснованиях обоих подходов нетрудно 
обнаружить упор либо на объективность данных, либо на субъективность методов. 
Подход к информации как к объекту особой природы, возникающему в результате 
диалектического взаимодействия объективных данных с субъективными методами, 
позволяет во многих случаях снять противоречия, возникающие в философских 
обоснованиях ряда научных теорий и гипотез. 


Свойства информации 


Итак, информация является динамическим объектом, образующимся в момент вза- 
имодействия объективных данных и субъективных методов. Как и всякий объект, 
она обладает свойствами (объекты различимы по своим свойствам). Характерной 
особенностью информации, отличающей ее от других объектов природы и обще- 
ства, является отмеченный выше дуализм: на свойства информации влияют как 
свойства данных, составляющих ее содержательную часть, так и свойства методов, 
взаимодействующих с данными в ходе информационного процесса. По окончании 
процесса свойства информации переносятся на свойства новых данных, то есть 
свойства методов могут переходить на свойства данных. 


Можно привести немало разнообразных свойств информации. Каждая научная дис- 
циплина рассматривает те свойства, которые ей наиболее важны. С точки зрения 
информатики наиболее важными представляются следующие свойства: объективность, 
полнота, достоверность, адекватность, доступность и актуальность информации. 


Объективность и субъективность информации. Понятие объективности информации 
является относительным. Это понятно, если учесть, что методы являются субъек- 
тивными. Более объективной принято считать ту информацию, в которую методы 
вносят меньший субъективный элемент. Так, например, принято считать, что в 
результате наблюдения фотоснимка природного объекта или явления образуется 
более объективная информация, чем в результате наблюдения рисунка того же 
объекта, выполненного человеком. В ходе информационного процесса степень 
объективности информации всегда понижается. Это свойство учитывают, например, 
в правовых дисциплинах, где по-разному обрабатываются показания лиц, непосред- 
ственно наблюдавших события или получивших информацию косвенным путем 
(посредством умозаключений или со слов третьих лиц). В не меньшей степени 
объективность информации учитывают в исторических дисциплинах. Одни и те 
же события, зафиксированные в исторических документах разных стран и народов, 
выглядят совершенно по-разному. У историков имеются свои методы для тестирова- 
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ния объективности исторических данных и создания новых, более достоверных 
данных путем сопоставления, фильтрации и селекции исходных данных. Обратим 
внимание на то, что здесь речь идет не о повышении объективности данных, а о 
повышении их достоверности (это совсем другое свойство). 


Полнота информации. Полнота информации во многом характеризует качество 
информации и определяет достаточность данных для принятия решений или для 
создания новых данных на основе имеющихся. Чем полнее данные, тем шире диапа- 
зон методов, которые можно использовать, тем проще подобрать метод, вносящий 
минимум погрешностей в ход информационного процесса. 


Достоверность информации. Данные возникают в момент регистрации сигналов, 
но не все сигналы являются «полезными» — всегда присутствует какой-то уровень 
посторонних сигналов, в результате чего полезные данные сопровождаются опреде- 
ленным уровнем «информационного шума». Если полезный сигнал зарегистрирован 
более четко, чем посторонние сигналы, достоверность информации может быть 
более высокой. При увеличении уровня шумов достоверность информации снижа- 
ется. В этом случае для передачи того же количества информации требуется исполь- 
зовать либо больше данных, либо более сложные методы. 


Адекватность информации — это степень соответствия реальному объективному 
состоянию дела. Неадекватная информация может образовываться при создании 
новой информации на основе неполных или недостоверных данных. Однако и полные, 
и достоверные данные могут приводить к созданию неадекватной информации в 
случае применения к ним неадекватных методов. 


Доступность информации — мера возможности получить ту или иную информа- 
цию. На степень доступности информации влияют одновременно как доступность 
данных, так и доступность адекватных методов для их интерпретации. Отсутствие 
доступа к данным или отсутствие адекватных методов обработки данных приводят к 
одинаковому результату: информация оказывается недоступной. Отсутствие адекват- 
ных методов для работы с данными во многих случаях приводит к применению 
неадекватных методов, в результате чего образуется неполная, неадекватная или 
недостоверная информация. 


Актуальность информации — это степень соответствия информации текущему 
моменту времени. Нередко с актуальностью, как и с полнотой, связывают коммер- 
ческую ценность информации. Поскольку информационные процессы растянуты 
во времени, то достоверная и адекватная, но устаревшая информация может приво- 
дить к ошибочным решениям. Необходимость поиска (или разработки) адекватного 
метода для работы с данными может приводить к такой задержке в получении инфор- 
мации, что она становится неактуальной и ненужной. На этом, в частности, осно- 
ваны многие современные системы шифрования данных с открытым ключом. Лица, 
не владеющие ключом (методом) для чтения данных, могут заняться поиском ключа, 
поскольку алгоритм его работы доступен, но продолжительность этого поиска столь 
велика, что за время работы информация теряет актуальность и, соответственно, 
связанную с ней практическую ценность. 
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1.2. Данные 


Носители данных 


Данные — диалектическая составная часть информации. Они представляют собой 
зарегистрированные сигналы. При этом физический метод регистрации может быть 
любым: механическое перемещение физических тел, изменение их формы или пара- 
метров качества поверхности, изменение элёктрических, магнитных, оптических 
характеристик, химического состава и (или) характера химических связей, изменение 
состояния электронной системы и многое другое. В соответствии с методом регистра- 
ции данные могут храниться и транспортироваться на носителях различных видов. 


Самым распространенным носителем данных, хотя и не самым экономичным, по-види- 
мому, является бумага. На бумаге данные регистрируются путем изменения опти- 
ческих характеристик ее поверхности. Изменение оптических свойств (изменение 
коэффициента отражения поверхности в определенном диапазоне длин волн) исполь- 
зуется также в устройствах, осуществляющих запись лазерным лучом на пластмассо- 
вых носителях с отражающим покрытием (СО-КОМ). В качестве носителей, исполь- 
зующих изменение магнитных свойств, можно назвать магнитные ленты и диски. 
Регистрация данных путем изменения химического состава поверхностных веществ 
носителя широко используется в фотографии. На биохимическом уровне происхо- 
дит накопление и передача данных в живой природе. 


Носители данных интересуют нас не сами по себе, а постольку, поскольку свойства 
информации весьма тесно связаны со свойствами ее носителей. Любой носитель 
можно характеризовать параметром разрешающей способности (количеством данных, 
записанных в принятой для носителя единице измерения) и динамическим диапа- 
зоном (логарифмическим отношением интенсивности амплитуд максимального и 
минимального регистрируемого сигналов). От этих свойств носителя нередко зави- 
сят такие свойства информации, как полнота, доступность и достоверность. Так, 
например, мы можем рассчитывать на то, что в базе данных, размещаемой на компакт- 
диске, проще обеспечить полноту информации, чем в аналогичной по назначению 
базе данных, размещенной на гибком магнитном диске, поскольку в первом случае 
плотность записи данных на единице длины дорожки намного выше. Для обычного 
потребителя доступность информации в книге заметно выше, чем той же инфор- 
мации на компакт-диске, поскольку не все потребители обладают необходимым 
оборудованием. И, наконец, известно, что визуальный эффект от просмотра слайда 
в проекторе намного больше, чем от просмотра аналогичной иллюстрации, напеча- 
танной на бумаге, поскольку диапазон яркостных сигналов в проходящем свете на 
два-три порядка больше, чем в отраженном. 


Задача преобразования данных с целью смены носителя относится к одной из важней- 
ших задач информатики. В структуре стоимости вычислительных систем устройства 
для ввода и вывода данных, работающие с носителями информации, составляют 
до половины стоимости аппаратных средств. 
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Операции с данными 


В ходе информационного процесса данные преобразуются из одного вида в другой 
с помощью методов. Обработка данных включает в себя множество различных 
операций. По мере развития научно-технического прогресса и общего усложне- 
ния связей в человеческом обществе трудозатраты на обработку данных неуклон- 
но возрастают. Прежде всего, это связано с постоянным усложнением условий 
управления производством и обществом. Второй фактор, также вызывающий общее 
увеличение объемов обрабатываемых данных, тоже связан с научно-техническим 
прогрессом, а именно с быстрыми темпами появления и внедрения новых носите- 
лей данных, средств их хранения и доставки. 


В структуре возможных операций с данными можно выделить следующие основные: 


сбор данных — накопление информации с целью обеспечения достаточной пол- 
ноты для принятия решений; 


формализация данных — приведение данных, поступающих из разных источ- 
ников, к одинаковой форме, чтобы сделать их сопоставимыми между собой, то 
есть повысить их уровень доступности; 


фильтрация данных — отсеивание «лишних» данных, в которых нет необходи- 
мости для принятия решений; при этом должен уменьшаться уровень «шума», 
а достоверность и адекватность данных должны возрастать; 


сортировка данных — упорядочение данных по заданному признаку с целью 
удобства использования; повышает доступность информации; 


архивация данных — организация хранения данных в удобной и легкодоступ- 
ной форме; служит для снижения экономических затрат по хранению данных 
и повышает общую надежность информационного процесса в целом; 


защита данных — комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, вос- 
произведения и модификации данных; 


транспортировка данных — прием и передача (доставка и поставка) данных между 
удаленными участниками информационного процесса; при этом источник дан- 
ных в информатике принято называть сервером, а потребителя — клиентом; 


преобразование данных — перевод данных из одной формы в другую или из 
одной структуры в другую. Преобразование данных часто связано с изменением 
типа носителя, например книги можно хранить в обычной бумажной форме, 
но можно использовать для этого и электронную форму, и микрофотопленку. 
Необходимость в многократном преобразовании данных возникает также при 
их транспортировке, особенно если она осуществляется средствами, не пред- 
назначенными для транспортировки данного вида данных. В качестве примера 
можно упомянуть, что для транспортировки цифровых потоков данных по каналам 
телефонных сетей (которые изначально были ориентированы только на пере- 
дачу аналоговых сигналов в узком диапазоне частот) необходимо преобразова- 
ние цифровых данных в некое подобие звуковых сигналов, чем и занимаются 
специальные устройства — телефонные модемы. 
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Приведенный здесь список типовых операций с данными далеко не полон. Милли- 
оны людей во всем мире занимаются созданием, обработкой, преобразованием и 
транспортировкой данных, и на каждом рабочем месте выполняются свои специфи- 
ческие операции, необходимые для управления социальными, экономическими, 
промышленными, научными и культурными процессами. Полный список возможных 
операций составить невозможно, да и не нужно. Сейчас нам важен другой вывод: 
работа с информацией может иметь огромную трудоемкость, и ее надо автома- 
тизировать. 


Кодирование данных двоичным кодом 


Для автоматизации работы с данными, относящимися к различным типам, очень 
важно унифицировать их форму представления — для этого обычно используется 
прием кодирования, то есть выражение данных одного типа через данные другого 
типа. Естественные человеческие языки — это не что иное, как системы кодирования 
понятий для выражения мыслей посредством речи. К языкам близко примыкают 
азбуки (системы кодирования компонентов языка с помощью графических символов). 
История знает интересные, хотя и безуспешные попытки создания «универсальных» 
языков и азбук. По-видимому, безуспешность попыток их внедрения связана с тем, 
что национальные и социальные образования естественным образом понимают, 
что изменение системы кодирования общественных данных непременно приводит 
к изменению общественных методов (то есть норм права и морали), а это может 
быть связано с социальными потрясениями. 


Та же проблема универсального средства кодирования достаточно успешно реализу- 
ется в отдельных отраслях техники, науки и культуры. В качестве примеров можно 
привести систему записи математических выражений, телеграфную азбуку, морскую 
флажковую азбуку, систему Брайля для слепых и многое другое. 


Своя система существуетив вычислительной технике — она называется двоичным 
кодированием и основана на представлении данных последовательностью всего двух 
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Рис. 1.2. Примеры различных систем кодирования 
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знаков: 0 и 1. Эти знаки называются двоичными иифрами, по-английски — бтагу 
ви или сокращенно 6 (бит). 


Одним битом могут быть выражены два понятия: 0 или 1 (да или нет, черное или 
белое, истина или ложь и т. п.). Если количество битов увеличить до двух, то уже 
можно выразить четыре различных понятия: 


00 01 10 11 
Тремя битами можно закодировать восемь различных значений: 


000 001 010 011 100 101 110 111! 


Увеличивая на единицу количество разрядов в системе двоичного кодирования, 
мы увеличиваем в два раза количество значений, которое может быть выражено в 
данной системе, то есть общая формула имеет вид: 


М=2", 
где № — количество независимых кодируемых значений; 


т — разрядность двоичного кодирования, принятая в данной системе. 


Кодирование целых и действительных чисел 


Целые числа кодируются двоичным кодом достаточно просто — достаточно взять 
целое число и делить его пополам до тех пор, пока частное не будет равно единице. 
Совокупность остатков от каждого деления, записанная справа Налево вместе с 
последним частным, и образует двоичный аналог десятичного числа. 


19:2=9+1 
9:2=4+1 
4:2=2+0 
2:2=1+0 


Таким образом, 19. = 10011.. 


Для кодирования целых чисел от 0 до 255 достаточно иметь 8 разрядов двоичного 
кода (8 бит). Шестнадцать бит позволяют закодировать целые числа от 0 до 65 535, 
а 24 бита — уже более 16,5 миллионов разных значений. 


Для кодирования действительных чисел используют 80-разрядное кодирование. 
При этом число предварительно преобразуется в нормализованную форми: 


3,1415926 = 0,31415926. 10! 
300 000 = 0,3 . 108 
123 456 789 = 0,123456789 . 1010 


Первая часть числа называется мантиссой, а вторая — характеристикой. Болышцую 
часть из 80 бит отводят для хранения мантиссы (вместе со знаком) и некоторое 
фиксированное количество разрядов отводят для хранения характеристики (тоже 
со знаком). 
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Кодирование текстовых данных 


Если каждому символу алфавита сопоставить определенное целое число (например, 
порядковый номер), то с помощью двоичного кода можно кодировать и текстовую 
информацию. Восьми двоичных разрядов достаточно для кодирования 256 различных 
символов. Этого хватит, чтобы выразить различными" комбинациями восьми битов 
все символы английского и русского языков, как строчные, так и прописные, а также 
знаки препинания, символы основных арифметических действий и некоторые обще- 
принятые специальные символы, например символ «$». 


Технически это выглядит очень просто, однако всегда существовали достаточно 
веские организационные сложности. В первые годы развития вычислительной тех- 
ники они были связаны с отсутствием необходимых стандартов, а в настоящее время 
вызваны, наоборот, изобилием одновременно действующих и противоречивых стандар- 
тов. Для т‹ го чтобы весь мир одинаково кодировал текстовые данные, нужны единые 
таблицы кодирования, а это пока невозможно из-за противоречий между символами 
национальчых алфавитов, а также противоречий корпоративного характера. 


Для англий ского языка, захватившего де-факто нишу международного средства общения, 
противоре“ 1я уже сняты. Институт стандартизации США (АМ51 — Атепсап Майопа! 
апт а п. чище) ввел в действие систему кодирования АСИ (Атепсап бапаата 
Соае ют трюгтаноп 1тегсрагде — стандартный код информационного обмена США). 
В системе А5СП закреплсны две таблицы кодирования — базовая и расширенная. 
Базозая таблица закрепляет значения кодов от 0 до 127, а расширенная относится 
к символам с номерами от 128 до 255. 


Первые 32 кода базовой таблицы, начиная с нулевого, отданы производителям 
аппаратных средств (в первую очередь производителям компьютеров и печатаю- 
щих устройств). В этой области размещаются так называемые управляющие коды, 
которым не соответствуют никакие символы языков, и, соответственно, эти коды 
не выводятся ни на экран, ни на устройства печати, но ими можно управлять тем, 
как производится вывод прочих данных. 


Начиная с кода 32 по код 127 размещены коды символов английского алфавита, 
знаков препинания, цифр, арифметических действий и некоторых вспомогательных 
символов. Базовая таблица кодировки А5СП приведена в таблице 1.1. 


Аналогичные системы кодирования текстовых данных были разработаны и в других 
странах. Так, например, в СССР в этой области действовала система кодирования 
КОИ-7 (код обмена информацией, семизначный). Однако поддержка производителей 
оборудования и программ вывела американский код А5СП на уровень междуна- 
родного стандарта, и национальным системам кодирования пришлось «отступить» 
во вторую, расширенную часть системы кодирования, определяющую значения кодов 
со 128 по 255. Отсутствие единого стандарта в этой области привело к множествен- 
ности одновременно действующих кодировок. Только в России можно указать три 
действующих стандарта кодировки и еще два устаревших. 


Так, например, кодировка символов русского языка, известная как кодировка 
УЙпаош5-1251, была введена «извне» -- компанией М!сгозой, но, учитывая широкое 
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распространение операционных систем и других продуктов этой компании в России, 
она глубоко закрепилась и нашла широкое распространение (таблица 1.2). Эта 
кодировка используется на большинстве локальных компьютеров, работающих на 
платформе У п4о\. 


Другая распространенная кодировка носит название КОИ-8 (код обмена информа- 
цией, восьмизначный) — ее происхождение относится ко временам действия Совета 
Экономической Взаимопомощи государств Восточной Европы (таблица1.3). Сегодня 
кодировка КОЙ-8 имеет широкое распространение в компьютерных сетях на терри- 
тории России и в российском секторе Интернета. 


Международный стандарт, в котором предусмотрена кодировка символов русского 
алфавита, носит название кодировки [50 ([%етайопа[ Запаата Отратгайоп — Между- 
народный институт стандартизации). На практике данная кодировка использу- 
ется редко (таблица 1.4). 


Таблица 1.1. Базовая таблица кодировки АЗСИ 
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Таблица 1.3. Кодировка КОЙИ-8 
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Таблица 1.4. Кодировка 1$О0 
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Таблица 1.5. ГОСТ-альтернативая кодировка 
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На компьютерах, работающих в операционных системах М5-)О5, могут действовать 
еще две кодировки (кодировка ГОСТ и кодировка ГОСТ-альтернативная). Первая 
из них считалась устаревшей даже в первые годы появления персональной вычисли- 
тельной техники, но вторая используется и по сей день (см. таблицу 1.5). 


В связи с изобилием систем кодирования текстовых данных, действующих в России, 
возникает задача межсистемного преобразования данных — это одна из распростра- 
ненных задач информатики. 


Универсальная система кодирования текстовых данных 


Если проанализировать организационные трудности, связанные с созданием единой 
системы кодирования текстовых данных, то можно прийти квыводу, что они вызваны 
ограниченным набором кодов (256). В то же время очевидно, что если, например, 
кодировать символы не восьмиразрядными двоичными числами, а числами с большим 
количеством разрядов, то и диапазон возможных значений кодов станет намного 
больше. Такая система, основанная на 16-разрядном кодировании символов, полу- 
чила название универсальной — ОМСОПЕ. Шестнадцать разрядов позволяют обес- 
печить уникальные коды для 65 536 различных символов — этого поля достаточно 
для размещения в одной таблице символов большинства языков планеты. 


Несмотря на тривиальную очевидность такого подхода, простой механический 
переход на данную систему долгое время сдерживался из-за недостаточных ресурсов 
средств вычислительной техники (в системе кодирования ОМСОПЕ все текстовые 
документы автоматически становятся вдвое длиннее). Во второй половине 90-х 
годов технические средства достигли необходимого уровня обеспеченности ресурсами, 
и сегодня мы наблюдаем постепенный перевод документов и программных средств 
на универсальную систему кодирования. Для индивидуальных пользователей это 
еще больше добавило забот по согласованию документов, выполненных в разных 
системах кодирования, с программными средствами, но это надо понимать как труд- 
ности переходного периода. 


Кодирование графических данных 


Если рассмотреть с помощью увеличительного стекла черно-белое графическое 
изображение, напечатанное в газете или книге, то можно увидеть, что оно состоит из 
мельчайших точек, образующих характерный узор, называемый растром (рис. 1.3). 


Рис. 1.3. Растр — это метод кодирования графической информации, 
издавна принятый в полиграфии 
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Поскольку линейные координаты и индивидуальные свойства каждой точки (яркость) 
можно выразить с помощью целых чисел, то можно сказать, что растровое кодиро- 
вание позволяет использовать двоичный код для представления графических дан- 
ных. Общепринятым на сегодняшний день считается представление черно-белых 
иллюстраций в виде комбинации точек с 256 градациями серого цвета, и, таким 
образом, для кодирования яркости любой точки обычно достаточно восьмиразряд- 
ного двоичного числа. 


Для кодирования цветных графических изображений применяется приниип декомпо- 
зиции произвольного цвета на основные составляющие. В качестве таких состав- 
ляющих используют три основные цвета: красный (Кеа, К), зеленый ( Стееп, С) и 
синий (Вше, В). На практике считается (хотя теоретически это не совсем так), что 
любой цвет, видимый человеческим глазом, можно получить путем механического 
смешения этих трех основных цветов. Такая система кодирования называется систе- 
мой КСВ по первым буквам названий основных цветов. 


Если для кодирования яркости каждой из основных составляющих использовать 
по 256 значений (восемь двоичных разрядов), как это принято для полутоновых 
черно-белых изображений, то на кодирование цвета одной точки надо затратить 
24 разряда. При этом система кодирования обеспечивает однозначное определение 
16,5 млн различных цветов, что на самом деле близко к чувствительности челове- 
ческого глаза. Режим представления цветной графики с использованием 24 дво- 
ичных разрядов называется полноиветным (Т’ие Со0?). 


Каждому из основных цветов можно поставить в соответствие дополнительный 
цвет, то есть цвет, дополняющий основной цвет до белого. Нетрудно заметить, что 
для любого из основных цветов дополнительным будет цвет, образованный суммой 
пары остальных основных цветов. Соответственно, дополнительными цветами 
являются: голубой (Суап, С), пурпурный (Масеп, М) и желтый ( Уеош, У). Принцип 
декомпозиции произвольного цвета на составляющие компоненты можно приме- 
нять не только для основных цветов, но и для дополнительных, то есть любой цвет 
можно представить в виде суммы голубой, пурпурной и желтой составляющей. 
Такой метод кодирования цвета принят в полиграфии, но в полиграфии используется 
еще и четвертая краска — черная (В/асё, К). Поэтому данная система кодирования 
обозначается четырьмя буквами СМУК (черный цвет обозначается буквой К, потому, 
что буква В уже занята синим цветом), и для представления цветной графики в 
этой системе надо иметь 32 двоичных разряда. Такой режим тоже называется полно- 
иветным (Тх’це Сою’). 


Если уменьшить количество двоичных разрядов, используемых для кодирования 
цвета каждой точки, то можно сократить объем данных, но при этом диапазон кодиру- 
емых цветов заметно сокращается. Кодирование цветной графики 16-разрядными 
двоичными числами называется режимом Шей Со[ют. 


При кодировании информации о цвете с помощью восьми бит данных можно пере- 
дать только 256 цветовых оттенков. Такой метод кодирования цвета называется 
индексным. Смысл названия в том, что, поскольку 256 значений совершенно недо- 
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статочно, чтобы передать весь диапазон цветов, доступный человеческому глазу, 
код каждой точки растра выражает не цвет сам по себе, а только его номер (индекс) 
в некоей справочной таблице, называемой палитрой. Разумеется, эта палитра должна 
прикладываться к графическим данным — без нее нельзя воспользоваться методами 
воспроизведения информации на экране или бумаге (то есть, воспользоваться, конечно, 
можно, но из-за неполноты данных полученная информация не будет адекватной: 
листва на деревьях может оказаться красной, а небо — зеленым). 


Кодирование звуковой информации 


Приемы и методы работы со звуковой информацией пришли в вычислительную 
технику наиболее поздно. К тому же, в отличие от числовых, текстовых и графиче- 
ских данных, у звукозаписей не было столь же длительной и проверенной истории 
кодирования. В итоге методы кодирования звуковой информации двоичным кодом 
далеки от стандартизации. Множество отдельных компаний разработали свои корпо- 
ративные стандарты, но если говорить обобщенно, то можно выделить два основных 
направления. 


Метод ЕМ (Еедиепсу Модащаноп) основан на том, что теоретически любой сложный 
звук можно разложить на последовательность простейших гармонических сигналов 
разных частот, каждый из которых представляет собой правильную синусоиду, а 
следовательно, может быть описан числовыми параметрами, то есть кодом. В природе 
звуковые сигналы имеют непрерывный спектр, то есть являются аналоговыми. Их 
разложение в гармонические ряды и представление в виде дискретных цифровых 
сигналов выполняют специальные устройства — аналогово-иифровые преобразова- 
тели (АЦП). Обратное преобразование для воспроизведения звука, закодирован- 
ного числовым кодом, выполняют иифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). При 
таких преобразованиях неизбежны потери информации, связанные с методом коди- 
рования, поэтому качество звукозаписи обычно получается не вполне удовлетво- 
рительным и соответствует качеству звучания простейших электромузыкальных 
инструментов с окрасом, характерным для электронной музыки. В то же время 
данный метод кодирования обеспечивает весьма компактный код, и потому он нашел . 
применение еще в те годы, когда ресурсы средств вычислительной техники были 
явно недостаточны. 


Метод таблично-волнового ( аде-Та) синтеза лучше соответствует современному 
уровню развития техники. Если говорить упрощенно, то можно сказать, что где-то 
в заранее подготовленных таблицах хранятся образцы звуков для множества различ- 
ных музыкальных инструментов (хотя не только для них). В технике такие образцы 
называют сэмплами. Числовые коды выражают тип инструмента, номер его модели, 
высоту тона, продолжительность и интенсивность звука, динамику его изменения, 
некоторые параметры среды, в которой происходит звучание, а также прочие пара- 
метры, характеризующие особенности звука. Поскольку в качестве образцов исполь- 
зуются «реальные» звуки, то качество звука, полученного в результате синтеза, 
получается очень высоким и приближается к качеству звучания реальных музы- 
кальных инструментов. 
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Основные структуры данных 


Работа с большими наборами данных автоматизируется проще, когда данные упорядо- 
чены, то есть образуют заданную структуру. Существует три основных типа структур 
данных: линейная, иерархическая и табличная. Их можно рассмотреть на примере 
обычной книги. - 


Если разобрать книгу на отдельные листы и перемешать их, книга потеряет свое 
назначение. Она по-прежнему будет представлять набор данных, но подобрать адекват- 
ный метод для получения из нее информации весьма непросто. (Еще хуже дело 
будет обстоять, если из книги вырезать каждую букву отдельно — в этом случае вряд 
ли вообще найдется адекватный метод для ее прочтения. ) 


Если же собрать все листы книги в правильной последовательности, мы получим 
простейшую структуру данных — линейную. Такую книгу уже можно читать, хотя 
для поиска нужных данных ее придется прочитать подряд, начиная с самого начала, 
что не всегда удобно. 


Для быстрого поиска данных существует иерархическая структура. Так, например, 
книги разбивают на части, разделы, главы, параграфы и т. п. Элементы структуры 
более низкого уровня входят в элементы структуры более высокого уровня: разделы 
состоят из глав, главы из параграфов и т. д. 


Для больших массивов поиск данных в иерархической структуре намного проще, 
чем в линейной, однако и здесь необходима навигация, связанная с необходимостью 
просмотра. На практике задачу упрощают тем, что в большинстве книг есть вспо- 
могательная перекрестная таблица, связывающая элементы иерархической струк- 
туры с элементами линейной структуры, то есть связывающая разделы, главы и 
параграфы с номерами страниц. В книгах с простой иерархической структурой, 
рассчитанных на последовательное чтение, эту таблицу принято называть оглавле- 
нием, а в книгах со сложной структурой, допускающей выборочное чтение, ее назы- 
вают содержанием. 


Линейные структуры (списки данных, векторы данных) 


Линейные структуры — это хорошо знакомые нам списки. Список — это простейшая 
структура данных, отличающаяся тем, что каждый элемент данных однозначно 
определяется своим номером в массиве. Проставляя номера на отдельных страницах 
рассыпанной книги, мы создаем структуру списка. Обычный журнал посещаемости 
занятий, например, имеет структуру списка, поскольку все студенты группы зарегист- 
рированы в нем под своими уникальными номерами. Мы называем номера уникаль- 
ными потому, что в одной группе не могут быть зарегистрированы два студента с 
одним и тем же номером. 


При создании любой структуры данных надо решить два вопроса: как разделять 
элементы данных между собой и как разыскивать нужные элементы. В журнале 
посещаемости, например, это решается так: каждый новый элемент списка зано- 
сится с новой строки, то есть разделителем является конец строки. Тогда нужный 
элемент можно разыскать по номеру строки. 
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Мп/л — Фамилия, Имя, Отчество 


1 Аистов Александр Алексеевич 

2 Бобров Борис Борисович 

3 Воробьева Валентина Владиславовна 
27 Сорокин Сергей Семенович 


Разделителем может быть и какой-нибудь специальный символ. Нам хорошо известны 
разделители между словами — это пробелы. В русском и во многих европейских 
языках общепринятым разделителем предложений является точка. В рассмотренном 
нами классном журнале в качестве разделителя можно использовать любой символ, 
который не встречается в самих данных, например символ «<*». Тогда наш список 
выглядел бы так: 


Аистов Александр Алексеевич * Бобров Борис Борисович * Воробьева Валентина 
Владиславовна * ... * Сорокин Сергей Семенович 


В этом случае для розыска элемента с номером п надо просмотреть список начиная с 
самого начала и пересчитать встретившиеся разделители. Когда будет отсчитано 
п-1 разделителей, начнется нужный элемент. Он закончится, когда будет встре- 
чен следующий разделитель. 


Еще проще можно действовать, если все элементы списка имеют равную длину. 
В этом случае разделители в списке вообще не нужны. Для розыска элемента с 
номером 7 надо просмотреть список с самого начала и отсчитать а(п-1) символ, где 
а — длина одного элемента. Со следующего символа начнется нужный элемент. 
Его длина тоже равна а, поэтому его конец определить нетрудно. Такие упрощенные 
списки, состоящие из элементов равной длины, называют векторами данных. Рабо- 
тать с ними особенно удобно. 


Таким образом, линейные структуры данных (списки) — это упорядоченные струк- 
туры, в которых адрес элемента однозначно определяется его номером. 


Табличные структуры (таблицы данных, матрицы данных) 


С таблицами данных мы тоже хорошо знакомы, достаточно вспомнить всем извест- 
ную таблицу умножения. Табличные структуры отличаются от списочных тем, что 
элементы данных определяются адресом ячейки, который состоит не из одного пара- 
метра, как в списках, а из нескольких. Для таблицы умножения, например, адрес 
ячейки определяется номерами строки и столбца. Нужная ячейка находится на их 
пересечении, а элемент выбирается из ячейки. 


При хранении табличных данных количество разделителей должно быть больше, 
чем для данных, имеющих структуру списка. Например, когда таблицы печатают в 
книгах, строки и столбцы разделяют графическими элементами — линиями верти- 
кальной и горизонтальной разметки (рис. 1.4). 


Если нужно сохранить таблицу в виде длинной символьной строки, используют 
один символ-разделитель между элементами, принадлежащими одной строке, и 
другой разделитель для отделения строк, например так: 


Меркурий*0,39*0,056*0#Венера*0,67*0,88*0#Земля*1,0*1,0*1#Марс*1,51*0,1*2#... 
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и Солнца, а.е. масса спутников 
ра а [м 
Маро 


Рис. 1.4. В двумерных таблицах, которые печатают в книгах, применяется 
два типа разделителей — вертикальные и горизонтальные 


Для розыска элемента, имеющего адрес ячейки (т, п), надо просмотреть набор данных 
с самого начала и пересчитать внешние разделители. Когда будет отсчитан т-1 
разделитель, надо пересчитывать внутренние разделители. После того как будет 
найден и-1 разделитель, начнется нужный элемент. Он закончится, когда будет 
встречен любой очередной разделитель. 


Еще проще можно действовать, если все элементы таблицы имеют равную длину. 
Такие таблицы называют матрицами. В данном случае разделители не нужны, 
поскольку все элементы имеют равную длину и количество их известно. Для розыска 
элемента с адресом (т, п) в матрице, имеющей М строк и М столбцов, надо про- 
смотреть ее с самого начала и отсчитать а [М (т- 1)+ (п- 1)] символ, где а — длина 
одного элемента. Со следующего символа начнется нужный элемент. Его длина 
тоже равна а, поэтому его конец определить нетрудно. 


Таким образом, табличные структуры данных (матрицы) — это упорядоченные 
структуры, в которых адрес элемента определяется номером строки и номером 
столбиа, на пересечении которых находится ячейка, содержащая искомый элемент. 


Многомерные таблицы. Выше мы рассмотрели пример таблицы, имеющей два 
измерения (строка и столбец), но в жизни нередко приходится иметь дело с табли- 
цами, у которых количество измерений больше. Вот пример таблицы, с помощью 
которой может быть организован учет учащихся. 


Номер факультета: 3 
Номер курса (на факультете): 2 
Номер специальности (на курсе): 2 
Номер группы в потоке одной специальности: 1 
Номер учащегося в группе: 19 


Размерность такой таблицы равна пяти, и для однозначного отыскания данных об 
учащемся в подобной структуре надо знать все пять параметров (координат). 


Иерархические структуры данных 


Нерегулярные данные, которые трудно представить в виде списка или таблицы, 
часто представляют в виде иерархических структур. С подобными структурами 
мы очень хорошо знакомы по обыденной жизни. Иерархическую структуру имеет 
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система почтовых адресов. Подобные структуры также широко применяют в научных 
систематизациях и всевозможных классификациях (рис. 1.5). 


Программное обеспечение 
Системные Служебные Прикладные 
программы программы программы 
Системы управления Векторные Растровые 
базами данных редакторы редакторы 
АдоБе Шизцтатог 8.0 Соге!ОВАМ! 9.0 Масготеса 
обе Шиз{гаюг 8. оге Ниеенапа 8.01 


Рис. 1.5. Пример иерархической структуры данных 


В иерархической структуре адрес каждого элемента определяется путем доступа 
(маршрутом), ведушим от вершины структуры к данному элементу. Вот, например, 
как выглядит путь доступа к команде, запускающей программу Калькулятор (стандарт- 
ная программа компьютеров, работающих в операционной системе \/1п4о\з 98): 


Пуск? Программы ›» Стандартные › Калькулятор. 


Дихотомия данных. Основным недостатком иерархических структур данных явля- 
ется увеличенный размер пути доступа. Очень часто бывает так, что длина маршрута 
оказывается больше, чем длина самих данных, к которым он ведет. Поэтому в инфор- 
матике применяют методы для регуляризации иерархических структур с тем, чтобы 
сделать путь доступа компактным. Один из методов получил название дихотомии. 
Его суть понятна из примера, представленного на рис. 1.6. 


В иерархической структуре, построенной методом дихотомии, путь доступа к любому 
элементу можно представить как путь через рациональный лабиринт с поворотами 
налево (0) или направо (1) и, таким образом, выразить путь доступа в виде ком- 
пактной двоичной записи. В нашем примере путь доступа к текстовому процессору 
\М/ога 2000 выразится следующим двоичным числом: 1010. 


Упорядочение структур данных 


Списочные и табличные структуры являются простыми. Ими легко пользоваться, 
поскольку адрес каждого элемента задается числом (для списка), двумя числами 
(для двумерной таблицы) или несколькими числами для многомерной таблицы. 
Они также легко упорядочиваются. Основным методом упорядочения является 
сортировка. Данные можно сортировать по любому избранному критерию, например: 
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Текстовый процессор МогаРаа Текстовый процессор М/ога 2000 


Рис. 1.6. Пример, поясняющий приниип действия метода дихотомии 


поалфавиту, по возрастанию порядкового номера или по возрастанию какого-либо 
параметра. 


Несмотря на многочисленные удобства, у простых структур данных есть и недо- 
статок — их трудно обновлять. Если, например, перевести студента из одной группы 
в другую, изменения надо вносить сразу в два журнала посещаемости; при этом в 
обоих журналах будет нарушена списочная структура. Если переведенного студента 
вписать в конец списка группы, нарушится упорядочение по алфавиту, а если его 
вписать в соответствии с алфавитом, то изменятся порядковые номера всех студен- 
тов, которые следуют за ним. | 


Таким образом, при добавлении произвольного элемента в упорядоченную структуру 
списка может происходить изменение адресных данныху других элементов. В журналах 
успеваемости это пережить нетрудно, но в системах, выполняющих автоматическую 
обработку данных, нужны специальные методы для решения этой проблемы. 


Иерархические структуры данных по форме сложнее, чем линейные и табличные, 
но они не создают проблем с обновлением данных. Их легко развивать путем созда- 
ния новых уровней. Даже если в учебном заведении будет создан новый факультет, 
это никак не отразится на пути доступа к сведениям об учащихся прочих факультетов. _ 


Недостатком иерархических структур является относительная трудоемкость записи 
адреса элемента данных и сложность упорядочения. Часто методы упорядочения 
в таких структурах основывают на предварительной индексации, которая заключается 
в том, что каждому элементу данных присваивается свой уникальный индекс, кото- 
рый можно использовать при поиске, сортировке ит. п. Ранее рассмотренный прин- 
цип дихотомии на самом деле является одним из методов индексации данных в 
иерархических структурах. После такой индексации данные легко разыскиваются 
по двоичному коду связанного с ними индекса. 
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Адресные данные. Если данные хранятся не как попало, а в организованной структуре 
(причем любой), то каждый элемент данных приобретает новое свойство (параметр), 
который можно назвать адресом. Конечно, работать с упорядоченными данными 
удобнее, но за это приходится платить их размножением, поскольку адреса элементов 
данных — это тоже данные, и их тоже надо хранить и обрабатывать. 


1.3. Файлы и файловая структура 


Единицы представления данных 


Существует множество систем представления данных. С одной из них, принятой в 
информатике и вычислительной технике, двоичным кодом, мы познакомились выше. 
Наименьшей единицей такого представления является бит (двоичный разряд). 


Совокупность двоичных разрядов, выражающих числовые или иные данные, образует 
некий битовый рисунок. Практика показывает, что с битовым представлением удобнее 
работать, если этот рисунок имеет регулярную форму. В настоящее время в качестве 
таких форм используются группы из восьми битов, которые называются байтами. 


Готовь _`двоннои ое вы" 


Понятие о байте, как группе взаимосвязанных битов, появилось вместе с первыми 
образцами электронной вычислительной техники. Долгое время оно было машинно- 
зависимым, то есть для разных вычислительных машин длина байта была разной. 
Только в конце 60-х годов понятие байта стало универсальным и машиннонезависимым. 


1111 1111 


Выше мы видели, что во многих случаях целесообразно использовать не восьми- 
разрядное кодирование, а 16-разрядное, 24-разрядное, 32-разрядное и более. Группа 
из 16 взаимосвязанных бит (двух взаимосвязанных байтов) в информатике называ- 
ется словом. Соответственно, группы из четырех взаимосвязанных байтов (32 разряда) 
называются удвоенным словом, а группы из восьми байтов (64 разряда) — учетверенным 
словом. Пока, на сегодняшний день, такой системы обозначения достаточно. 


Единицы измерения данных 


Существует много различных систем и единиц измерения данных. Каждая науч- 
ная дисциплина и каждая область человеческой деятельности может использовать 
свои, наиболее удобные или традиционно устоявшиеся единицы. В информатике 
для измерения данных используют тот факт, что разные типы данных имеют уни- 
версальное двоичное представление, и потому вводят свои единицы данных, осно- 
ванные на нем. 


Наименьшей единицей измерения является байт. Поскольку одним байтом, как 
правило, кодируется один символ текстовой информации, то для текстовых доку- 
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ментов размер в байтах соответствует лексическому объему в символах (пока исклю- 
чение представляет рассмотренная выше универсальная кодировка ОМСОРР). 


Более крупная единица измерения — килобайт (Кбайт). Условно можно считать, 
что 1 Кбайт примерно равен 1000 байт. Условность связана с тем, что для вычислитель- 
ной техники, работающей с двоичными числами, более удобно представление чисел 
в виде степени двойки, и потому на самом деле 1 Кбайт равен 210 байт (1024 байт). 
Однако всюду, где это не принципиально, с инженерной погрешностью (до 3 %) 
«забывают» о «лишних» байтах. 


В килобайтах измеряют сравнительно небольшие объемы данных. Условно можно 
считать, что одна страница неформатированного машинописного текста составляет 
около 2 Кбайт. 


Более крупные единицы измерения данных образуются добавлением префиксов 
мега-, гига-, тера-; в более крупных единицах пока нет практической надобности. 


1 Мбайт = 1024 Кбайт = 1020 байт 
1 Гбайт = 1024 Мбайт = 1030 байт 
1 Тбайт = 1024 Гбайт = 10“ байт 


Особо обратим внимание на то, что при переходе к более крупным единицам «инже- 
нерная» погрешность, связанная с округлением, накапливается и становится недо- 
пустимой, поэтому на старших единицах измерения округление производится реже. 


Единицы хранения данных 


При хранении данных решаются две проблемы: как сохранить данные в наиболее 
компактном виде и как обеспечить к ним удобный и быстрый доступ (если доступ 
не обеспечен, то это не хранение). Для обеспечения доступа необходимо, чтобы 
данные имели упорядоченную структуру, а при этом, как мы уже знаем, образуется 
«паразитная нагрузка» в виде адресных данных. Без них нельзя получить доступ к 
нужным элементам данных, входящих в структуру. 


Поскольку адресные данные тоже имеют размер и тоже подлежат хранению, хранить 
данные в виде мелких единиц, таких, как байты, неудобно. Их неудобно хранить и 
в более крупных единицах (килобайтах, мегабайтах и т. п.), поскольку неполное 
заполнение одной единицы хранения приводит к неэффективности хранения. 


В качестве единицы хранения данных принят объект переменной длины, называемый 
файлом. Файл — это последовательность произвольного числа байтов, обладающая 
уникальным собственным именем. Обычно в отдельном файле хранят данные, относя- 
щиеся к одному типу. В этом случае тип данных определяет тип файла. 


Проще всего представить себе файл в виде безразмерного канцелярского досье, в 
которое можно по желанию добавлять содержимое или извлекать его оттуда. Поскольку 
в определении файла нет ограничений на размер, можно представить себе файл, 
имеющий 0 байтов (пустой файл), и файл, имеющий любое число байтов. 


В определении файла особое внимание уделяется имени. Оно фактически несет в 
себе адресные данные, без которых данные, хранящиеся в файле, не станут информа- 
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цией из-за отсутствия метода доступа к ним. Кроме функций, связанных с адреса- 
цией, имя файла может хранить и сведения о типе данных, заключенных в нем. 
Для автоматических средств работы с данными это важно, поскольку по имени 
файла они могут автоматически определить адекватный метод извлечения информа- 
ции из файла. 


Понятие о файловой структуре 


Требование уникальности имени файла очевидно — без этого невозможно гаран- 
тировать однозначность доступа к данным. В средствах вычислительной техники 
требование уникальности имени обеспечивается автоматически — создать файл с 
именем, тождественным уже имеющемуся, не может ни пользователь, ни авто- 
матика. 


Хранение файлов организуется в иерархической структуре, которая в данном случае 
называется файловой структурой. В качестве вершины структуры служит имя 
носителя, на котором сохраняются файлы. Далее файлы группируются в каталоги 
(папки), внутри которых могут быть созданы вложенные каталоги (папки). Путь 
доступа к файлу начинается с имени устройства и включает все имена каталогов 
(папок), через которые проходит. В качестве разделителя используется символ «\» 
(обратная косая черта). 


Уникальность имени файла обеспечивается тем, что полным именем файла считается 
собственное имя файла вместе с путем доступа к нему. Понятно, что в этом случае на 
одном носителе не может быть двух файлов с тождественными полными именами. 


Пример записи полного имени файла: 
<имя носителя>\<имя каталога-1>\..\<имя каталога-М>\<собственное имя файла> 


Вот пример записи двух файлов, имеющих одинаковое собственное имя и размещен- 
ных на одном носителе, но отличающихся путем доступа, то есть полным именем. 
Для наглядности имена каталогов (папок) напечатаны прописными буквами. 


СЛАВТОМАТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ\ВЕНЕРА\АТМОСФЕРА\Результаты исследований 
СЛРАДИОЛОКАЦИЯ\ВЕНЕРА\РЕЛЬЕФ\Результаты исследований 


О том, как на практике реализуются файловые структуры, мы узнаем несколько 
позже, когда познакомимся со средствами вычислительной техники и с понятием 
файловой системы. 


1.4. Информатика 


Предмет и задачи информатики 


Информатика — это техническая наука, сисътематизирующая приемы создания, 
хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислитель- 
ной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управ- 
ления ими. 


Из этого определения видно, что информатика очень близка к технологии, поэтому 
ее предмет нередко называют информационной технологией. 
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Предмет информатики составляют следующие понятия: | 
© аппаратное обеспечение средств вычислительной техники, 
‘® программное обеспечение средств вычислительной техники, 
е средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения; 
е® средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами. 


Как видно из этого списка, в информатике особое внимание уделяется вопросам 
взаимодействия. Для этого даже есть специальное понятие — интерфейс. Методы 
и средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами 
называют пользовательским интерфейсом. Соответственно, существуют аппаратные 
интерфейсы, программные интерфейсы и аппаратно-программные интерфейсы. 


Основной задачей информатики является систематизация приемов и методов работы 
саппаратными и программными средствами вычислительной техники. Цель система- 
тизации состоит в выделении, внедрении и развитии передовых, наиболее эффектив- 
ных технологий, в автоматизации этапов работы с данными, а также в методическом 
обеспечении новых технологических исследований. 


Информатика — практическая наука. Ее достижения должны проходить подтверж- 
дение практикой и приниматься в тех случаях, когда они соответствуют критерию 
повышения эффективности. В составе основной задачи информатики сегодня можно 
выделить следующие направления для практических приложений: 


е архитектура вычислительных систем (приемы и методы построения систем, 
предназначенных для автоматической обработки данных); 


® интерфейсы вычислительных систем (приемы и методы управления аппаратным 
и программным обеспечением); 


» программирование (приемы, методы и средства разработки компьютерных 
программ); 


е преобразование данных (приемы и методы преобразования структур данных); 


® защита информации (обобщение приемов, разработка методов и средств защиты 
данных); 


® автоматизация (функционирование программно-аппаратных средств без участия 
человека); 


® стандартизация (обеспечение совместимости между аппаратными и программ- 
ными средствами, а также между форматами представления данных, относя- 
щихся к различным типам вычислительных систем). 


На всех этапах технического обеспечения информационных процессов для инфор- 
матики ключевым понятием является эффективность. Для аппаратных средств 
под эффективностью понимают отношение производительности оборудования к его 
стоимости (с учетом стоимости эксплуатации и обслуживания). Для программного 
обеспечения под эффективностью понимают производительность лиц, работающих 
с ними (пользователей). В программировании под эффективностью понимают 
объем программного кода, создаваемого программистами в единицу времени. 
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В информатике все жестко ориентировано на эффективность. Вопрос, как сделать ту 
или иную операцию, для информатики является важным, но не основным. Основным 
же является вопрос, как сделать данную операиию эффективно. 


Истоки и предпосылки информатики 


Слово информатика происходит от французского слова п/юттайдие, образован- 
ного в результате объединения терминов Ии/юттасюп (информация) и Аиотайдие 
(автоматика), что выражает ее суть как науки об автоматической обработке инфор- 
мации. Кроме Франции термин информатика используется в ряде стран Восточной 
Европы. В то же время, в большинстве стран Западной Европы и США используется 
другой термин — Сотршет 5депсе (наука о средствах вычислительной техники). 


В качестве источников информатики обычно называют две науки — документалистику 
и кибернетику. Документалистика сформировалась в конце Х1Х века в связи с бур- 
ным развитием производственных отношений. Ее расцвет пришелся на 20-30-е годы 
ХХ века, а основным предметом стало изучение рациональных средств и методов 
повышения эффективности документооборота. 


Основы близкой к информатике технической науки кибернетики были заложены 
трудами по математической логике американского математика Норберта Винера, 
опубликованными в 1948 году, а само название происходит от греческого слова 
(Кубетейсо$ — искусный в управлении). 


Впервые термин кибернетика ввел французский физик Андре Мари Ампер в первой 
половине ХХ веке. Он занимался разработкой единой системы классификации 
всех наук и обозначил этим термином гипотетическую науку об управлении, которой 
в то время не существовало, но которая, по его мнению, должна была существовать. 


Сегодня предметом кибернетики являются принципы построения и функционирова- 
ния систем автоматического управления, а основными задачами — методы моделиро- 
вания процесса принятия решений техническими средствами, связь между психоло- 
гией человека и математической логикой, связь между информационным процессом 
отдельного индивидуума и информационными процессами в обществе, разработка 
принципов и методов искусственного интеллекта. На практике кибернетика во 
многих случаях опирается на те же программные и аппаратные средства вычисли- 
тельной техники, что и информатика, а информатика, в свою очередь, заимствует у 
кибернетики математическую и логическую базу для развития этих средств. 


Подведение итогов 


Все процессы в природе сопровождаются сигналами. Зарегистрированные сигналы 
образуют данные. Данные преобразуются, транспортируются и потребляются с 
помощью методов. При взаимодействии данных и адекватных им методов образу- 
ется информация. Информация — это динамический объект, образующийся в ходе 
информационного проиесса. Он отражает диалектическую связь между объектив- 
ными данными и субъективными методами. Свойства информации зависят как от 
свойств данных, так и от свойств методов. 
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Данные различаются типами, что связано с различиями в физической природе 
сигналов, при регистрации которых образовались данные. В качестве средства хра- 
нения и транспортировки данных используются носители данных. Для удобства 
операций с данными их структурируют. Наиболее широко используются следую- 
щие структуры: линейная, табличная и иерархическая — они различаются методом 
адресации к данным. При сохранении данных образуются данные нового типа — 
адресные данные. 


Вопросами систематизации приемов и методов создания, хранения, воспроизведения, 
обработки и передачи данных средствами вычислительной техники занимается 
техническая наука — информатика. С целью унификации приемов и методов работы 
с данными ввычислительной технике применяется универсальная система кодирова- 
ния данных, называемая двоичным кодом. Элементарной единицей представления 
данных в двоичном коде является двоичный разряд (бит). Другой, более крупной 
единицей представления данных является байт. 


Основной единицей хранения данных является файл. Файл представляет собой 
последовательность байтов, имеющую собственное имя. Совокупность файлов обра- 
зует файловую структуру, которая, как правило, относится к иерархическому типу. 
Полный адрес файла в файловой структуре является уникальным и включает в себя 
собственное имя файла и путь доступа к нему. 


Вопросы для самоконтроля 


1. Как вы можете объяснить бытовой термин «переизбыток информации»? Что име- 
ется в виду: излишняя полнота данных; излишняя сложность методов; неадек- 
ватность поступающих данных и методов, имеющихся в наличии? 


2. Как вы понимаете термин «средство массовой информации»? Что это? Средство 
массовой поставки данных? Средство, обеспечивающее массовое распростране- 
ние методов? Средство, обеспечивающее процесс информирования путем постав- 
ки данных гражданам, обладающим адекватными методами их потребления? 


3. Как вы полагаете, являются ли данные товаром? Могут ли методы быть товаром? 


4. На примере коммерческих структур, обеспечивающих коммуникационные услу- 
ги, покажите, как взаимодействуют между собой маркетинг данных и марке- 
тинг методов? Можете ли вы привести примеры лизинга данных и методов? 


5. Как вы понимаете диалектическое единство данных и методов? Можете ли вы 
привести примеры аналогичного единства двух понятий ИЗ других научных 
дисциплин: естественных, социальных, технических? 


6. Как вы понимаете динамический характер информации? Что происходит с ней 
по окончании информационного процесса? 


_7. Можем ли мы утверждать, что данные, полученные в результате информаци- 
онного процесса, адекватны исходным? Почему? От каких свойств исходных 
данных и методов зависит адекватность результирующих данных? 
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10. 


11. 
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. Что такое вектор данных? Является ли список номеров телефонов населенного 


пункта вектором данных? Является ли вектором данных текстовый документ, 
закодированный двоичным кодом, если он не содержит элементов оформления? 


. Является ли цифровой код цветного фотоснимка вектором данных? Если нет, 


то чего ему не хватает? 


Как вы понимаете следующие термины: аппаратно-программный интерфейс, 
программный интерфейс, аппаратный интерфейс? Как бы вы назвали специ- 
альность людей, разрабатывающих аппаратные интерфейсы? Как называется 
специальность людей, разрабатывающих программные интерфейсы? 


На основе личных наблюдений сделайте вывод о том, какими средствами может 
пользоваться преподаватель для обеспечения интерфейса с аудиторией. Можете 
ли вы рассмотреть отдельно методические и технические средства, имеющиеся в 
его распоряжении? Может ли преподаватель рассматривать вашу тетрадь и авто- 
ручку как свое средство обеспечения интерфейса? Если да, то в какой мере? 


2.1. История развития средств вычислительной техники 


Вычислительная система, компьютер 


Изыскание средств и методов механизации и автоматизации работ — одна из основ- 
ных задач технических дисциплин. Автоматизация работ с данными имеет свои 
особенности и отличия от автоматизации других типов работ. Для этого класса задач 
используют особые виды устройств, большинство из которых являются электрон- 
ными приборами. Совокупность устройств, предназначенных для автоматической 
или автоматизированной обработки данных, называют вычислительной техникой. 
Конкретный набор взаимодействующих между собой устройств и программ, пред- 
назначенный для обслуживания одного рабочего участка, называют вычислительной 
системой. Центральным устройством большинства вычислительных систем явля- 
ется компьютер. 


Компьютер — это электронной прибор, предназначенный для автоматизации созда- 
ния, хранения, обработки и транспортировки данных. 


Принцип действия компьютера 


В впределении компьютера, как прибора, мы указали определяющий признак — 
электронный. Однако автоматические вычисления не всегда производились электрон- 
ными устройствами. Известны и механические устройства, способные выполнять 
расчеты автоматически. 


Анализируя раннюю историю вычислительной техники, некоторые зарубежные 
исследователи нередко в качестве древнего предшественника компьютера называют 
механическое счетное устройство абак. Подход «от абака» свидетельствует о глубо- 
ком методическом заблуждении, поскольку абак не обладает свойством автомати- 
ческого выполнения вычислений, а для компьютера оно определяющее. 


Глава 9. Вычислительная техника 


Абак — наиболее раннее счетное механическое устройство, первоначально представляв- 
шее собой глиняную пластину с желобами, в которых раскладывались камни, представ- 
ляющие числа. Появление абака относят к четвертому тысячелетию до н. э. Местом появле- 
ния считается Азия. В средние века в Европе абак сменился разграфлеными таблицами. 
Вычисления с их помощью называли счетом на линиях, а в России в ХМ1-ХУП веках. 
появилось намного более передовое изобретение, применяющееся и поныне — русские 
счеты. 


В то же время нам хорошо знаком другой прибор, способный автоматически выпол- 
нять вычисления, — это часы. Независимо от принципа действия, все виды часов 
(песочные, водяные, механические, электрические, электронные и др.) обладают 
способностью генерировать через равные промежутки времени перемещения или 
сигналы и регистрировать возникающие при этом изменения, то есть выполнять 
автоматическое суммирование сигналов или перемещений. Этот принцип просле- 
живается даже в солнечных часах, содержащих только устройство регистрации 
(роль генератора выполняет система Земля — Солнце). 


и Механические часы — прибор, состоящий из устройства, автоматически выполняющего 
перемещения через равные заданные интервалы времени и устройства регистрации 
этих перемещений. Место появления первых механических часов неизвестно. Наиболее 
ранние образцы относятся к ХМ веку и принадлежат монастырям (башенные часы). 


В основе любого современного компьютера, как и в электронных часах, лежит такто- 
вый генератор, вырабатывающий через равные интервалы времени электрические 
сигналы, которые используются для приведения в действие всех устройств компью- 
терной системы. Управление компьютером фактически сводится к управлению 
распределением сигналов между устройствами. Такое управление может произво- 
диться автоматически (в этом случае говорят о программном управлении) или вруч- 
ную с помощью внешних органов управления — кнопок, переключателей, перемычек 
и т. п. (в ранних моделях). В современных компьютерах внешнее управление в 
значительной степени автоматизировано с помощью специальных аппаратно-логи- 
ческих интерфейсов, к которым подключаются устройства управления и ввода данных 
(клавиатура, мышь, джойстик и другие). В отличие от программного управления 
такое управление называют интерактивным. 


Механические первоисточники 


Первое в мире автоматическое устройство для выполнения операции сложения 
было создано на базе механических часов. В 1623 году его разработал Вильгельм 
ПШикард, профессор кафедры восточных языков в университете Тьюбингена (Герма- 
ния). В наши дни рабочая модель устройства была воспроизведена по чертежам и 
подтвердила свою работоспособность. Сам изобретатель в письмах называл машину 
«суммирующими часами». 


В 1642 году французский механик Блез Паскаль (1623—1662) разработал более компакт- 
ное суммирующее устройство (рис. 2.1), которое стало первым в мире механическим 
калькулятором, выпускавшимся серийно (главным образом для нужд парижских 
ростовщиков и менял). В 1673 году немецкий математик и философ Г. В. Лейбниц 
(1646—1717) создал механический калькулятор, который мог выполнять операции 
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умножения и деления путем многократного 
повторения операций сложения и вычитания. 


Напротяжении ХУ Ш века, известного как 
эпоха Просвещения, появились новые, более 
совершенные модели, но принцип механиче- 
ского управления вычислительными опера- 
циями оставался тем же. Идея програм- 
мирования вычислительных операций 
пришла из той же часовой промышленно- 
сти. Старинные монастырские башенные 
часы были настроены так, чтобы в заданное 
время включать механизм, связанный с системой колоколов. Такое программиро- 
вание было жестким — одна и та же операция выполнялась в одно и то же время. 
Идея гибкого программирования механических устройств с помощью перфорирован- 
ной бумажной ленты впервые была реализована в 1804 году в ткацком станке Жак- 
карда, после чего оставался только один шаг до программного управления вычис- 
лительными операциями. 


Рис. 2.1. Суммирующая машина Паскаля 


Этот шаг был сделан выдающимся английским матема- 
тиком и изобретателем Чарльзом Бэббиджем (1792—1871) 
в его Аналитической машине, которая, к сожалению, так 
и не была до конца построена изобретателем при жизни, 
но была воспроизведена в наши дни по его чертежам, так 
что сегодня мы вправе говорить об Аналитической машине, 
как о реально существующем устройстве. Особенностью 
Аналитической машины стало то, что здесь впервые был 
реализован приниип разделения информации на команды 
и данные. Аналитическая машина содержала два крупных 
узла — «склад» и «мельницу». Данные вводились в механи- 
ческую память «склада» путем установки блоков шестерен, 
а потом обрабатывались в «мельнице» с использованием 
команд, которые вводились с перфорированных карт (как 
в ткацком станке Жаккарда). Рис. 2.2. Чарльз Бэббидж 


Исследователи творчества Чарльза Бэббиджа непременно отмечают особую роль в 
° разработке проекта Аналитической машины графини Огасты Ады Лавлейс (1815-1852), 
дочери известного поэта лорда Байрона. Именно ей принадлежала идея использова- 
ния перфорированных карт для программирования вычислительных операций (1843). 
В частности, в одном из писем она писала: «Аналитическая машина точно так же плетет 
алгебраические узоры, как ткацкий станок воспроизводит цветы и листья». Леди Аду 
можно с полным основанием назвать самым первым в мире программистом. Сегодня 

ее именем назван один из известных языков программирования. 


Математические первоисточники 


Если мы задумаемся над тем, с какими объектами работали первые механические 
предшественники современного электронного компьютера, то должны признать, 
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что числа представлялись либо в виде линейных перемещений цепных и реечных 
механизмов, либо в виде угловых перемещений зубчатых и рычажных механизмов. 
И втом и в другом случае это были перемещения, что не могло не сказываться на 
габаритах устройств и на скорости их работы. Только переход от регистрации пере- 
мещений к регистрации сигналов позволил значительно снизить габариты и повысить 
быстродействие. Однако на пути к этому достижению потребовалось ввести еще 
несколько важных принципов и понятий. 


Двоичная система Лейбница. В механических устройствах зубчатые колеса могут 
иметь достаточно много фиксированных и, главное, различимых между собой поло- 
жений. Количество таких положений, по крайней мере, равно числу зубьев шес- 
терни. В электрических и электронных устройствах речь идет не о регистрации 
положений элементов конструкции, а о регистрации состояний элементов устрой- 
ства. Таких устойчивых и различимых состояний всего два: включен — выключен; 
открыт — закрыт; заряжен — разряжен и т. п. Поэтому традиционная десятичная 
система, использованная в механических калькуляторах, неудобна для электронных 
вычислительных устройств. 


Возможность представления любых чисел (да и 
нетолько чисел) двоичными цифрами впервые 
была предложена Готфридом Вильгельмом 
Лейбницем в 1666 году Он пришел к двоичной 
системе счисления, занимаясь исследованиями 
философской концепции единства и борьбы 
противоположностей. Попытка представить 
мироздание в виде непрерывного взаимодей- 
ствия двух начал ( «черного» и «белого», муж- 
ского и женского, добра и зла) и применить к его 
изучению методы «чистой» математики под- 
толкнули Лейбница к изучению свойств двоич- 
ного представления данных с помощью нулей и 
единиц. Надо сказать, что Лейбницу уже тогда 
приходила в голову мысль о возможности использования двоичной системы в вычис- 
лительном устройстве, но, поскольку для механических устройств в этом не было 
никакой необходимости, он не стал использовать в своем калькуляторе (1673 году) 
принципы двоичной системы. 


Рис. 2.3. Готфрид Вильгельм Лейбнии 


Математическая логика Джорджа Буля. Говоря о творчестве Джорджа Буля, исследо- 
ватели истории вычислительной техники непременно подчеркивают, что этот выдаю- 
щийся английский ученый первой половины ХХ века был самоучкой. Возможно, 
именно благодаря отсутствию «классического» (в понимании того времени) обра- 
зования, Джордж Буль внес в логику, как в науку, революционные изменения. 


Занимаясь исследованием законов мышления, он применил в логике систему формаль- 
ных обозначений и правил, близкую к математической. Впоследствии эту систему 
назвали логической алгеброй или булевой алгеброй. Правила этой системы применимы 
к самым разнообразным объектам и их группам (множествам, по терминологии 
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автора). Основное назначение системы, по замыс- 
лу Дж. Буля, состояло в том, чтобы кодировать 
логические высказывания и сводить структуры 
логических умозаключений к простым выражени- 
ям, близким по форме к математическим форму- 
лам. Результатом формального расчета логическо- 
го выражения является одно из двух логических 
значений: истина или ложь. 


Значение логической алгебры долгое время иг- 
норировалось, поскольку ее приемы и методы не 
содержали практической пользы для науки и 
техники того времени. Однако, когда появилась 
принципиальная возможность создания средств 
вычислительной техники на электронной базе, 
операции, введенные Булем, оказались весьма Рис. 2.4. Джорож Буль 
полезны. Они изначально ориентированы на работу только с двумя сущностями: 
истина и ложь. Нетрудно понять, как они пригодились для работы с двоичным 
кодом, который в современных компьютерах тоже представляется всего двумя сиг- 
налами: ноль и единица. 


Не вся система Джорджа Буля (как и не все предложенные им логические опера- 
ции) были использованы при создании электронных вычислительных машин, но 
четыре основные операции: И (пересечение), ИЛИ (обьединение), НЕ (обращение) и 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ — лежат в основе работы всех видов процессоров совре- 
менных компьютеров. 


НЕ Исключающее 


Рис. 2.5. Основные операции логической алгебры 


2.2. Методы классификации компьютеров 


Существует достаточно много систем классификации компьютеров. Мы рассмотрим 
лишь некоторые из них, сосредоточившись на тех, о которых наиболее часто упоми- 
нают в доступной технической литературе и средствах массовой информации. 


Классификация по назначению 


Классификация по назначению — один из наиболее ранних методов классификации. 
Он связан с тем, как компьютер применяется. По этому принципу различают большие 
ЭВМ (электронно-вычислительные машины), мини-ЭВМ, микро-ЭВМ и персональные 
компьютеры, которые, в свою очередь, подразделяют на массовые, деловые, порта- 
тивные, развлекательные и рабочие станции. 
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Большие ЭВМ. Это самые мощные компьютеры. Их применяют для обслуживания 
очень крупных организаций и даже целых отраслей народного хозяйства. За рубежом 
компьютеры этого класса называют мэйнфреймами (тат}гате). В России за ними 
закрепился термин большие ЭВМ. Штат обслуживания большой ЭВМ составляет 
до многих десятков человек. На базе таких суперкомпьютеров создают вычисли- 
тельные центры, включающие в себя несколько отделов или групп. 


Центральный процессор 


Группа технического 
обеспечения 


Группа подготовки данных 


Группа системного 
программирования 


Группа прикладного 
программирования 


Группа 
информационного 


обеспечения 
Тх 


Рис. 2.6. Структура современного вычислительного центра на базе большой ЭВМ 


Центральный процессор — основной блок ЭВМ, в котором непосредственно и про- 
исходит обработка данных и вычисление результатов. Обычно центральный процессор 
представляет собой несколько стоек аппаратуры и размещается в отдельном помеще- 
нии, в котором соблюдаются повышенные требования по температуре, влажности, 
защищенности от электромагнитных помех, пыли и дыма. 


Группа системного программирования занимается разработкой, отладкой и внедре- 
нием программного обеспечения, необходимого для функционирования самой 
вычислительной системы. Работников этой группы называют системными програм- 
мистами. Они должны хорошо знать техническое устройство всех компонентов 
ЭВМ, поскольку их программы предназначены в первую очередь для управления 
физическими устройствами. Системные программы обеспечивают взаимодействие 
программ более высокого уровня с оборудованием, то есть группа системного про- 
граммирования обеспечивает программно-аппаратный интерфейс вычислительной 
системы. 
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Группа прикладного программирования занимается созданием программ для выпол- 
нения конкретных операций с данными. Работников этой группы называют ири- 
кладными программистами. В отличие от системных программистов им не надо знать 
техническое устройство компонентов ЭВМ, поскольку их программы работают нес 
устройствами, а с программами, подготовленными системными программистами. 
С другой стороны, с их программами работают пользователи, то есть конкретные испол- 
нители работ. Поэтому можно говорить о том, что группа прикладного программи- 
рования обеспечивает пользовательский интерфейс вычислительной системы. 


Группа подготовки данных занимается подготовкой данных, с которыми будут рабо- 
тать программы, созданные прикладными программистами. Во многих случаях 
сотрудники этой группы сами вводят данные с помощью клавиатуры, но они могут 
‘выполнять и преобразование готовых данных из одного вида в другой. Так, например, 
они могут получать иллюстрации, нарисованные художниками на бумате, и преобра- 
зовывать их в электронный вид с помощью специальных устройств, называемых 
сканерами. 


Группа технического обеспечения занимается техническим обслуживанием всей 
вычислительной системы, ремонтом и наладкой устройств, а также подключением 
новых устройств, необходимых для работы прочих подразделений. 


Группа информационного обеспечения обеспечивает технической информацией все 
прочие подразделения вычислительного центра по их заказу. Эта же группа создает и 
хранит архивы ранее разработанных программ и накопленных данных. Такие архивы 
называют библиотеками программ или банками данных. 


Отдел выдачи данных получает данные от центрального процессора и преобразует 
их в форму, удобную для заказчика. Здесь информация распечатывается на печа- 
тающих устройствах (принтерах) или отображается на экранах дисплеев. 


Большие ЭВМ отличаются высокой стоимостью оборудования и обслуживания, 
поэтому работа таких суперкомпьютеров организована по непрерывному циклу. 
Наиболее трудоемкие и продолжительные вычисления планируют на ночные часы, 
когда количество обслуживающего персонала минимально. В дневное время ЭВМ 
исполняет менее трудоемкие, но более многочисленные задачи. При этом для повы- 
шения эффективности компьютер работает одновременно с несколькими задачами и, 
соответственно, с несколькими пользователями. Он поочередно переключается с 
одной задачи на другую и делает это настолько быстро и часто, что у каждого пользо- 
вателя создается впечатление, будто компьютер работает только с ним. Такое распре- 
деление ресурсов вычислительной системы носит название приниипа разделения 
времени. 


Мини-ЭВМмМ 


От больших ЭВМ компьютеры этой группы отличаются уменьшенными размерами 
и, соответственно, меньшей производительностью и стоимостью. Такие компью- 
теры используются крупными предприятиями, научными учреждениями и неко- 
торыми высшими учебными заведениями, сочетающими учебную деятельность с 
научной. 
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Мини-ЭВМ часто применяют для управления производственными процессами. 
Например, в механическом цехе компьютер может поддерживать ритмичность 
подачи заготовок, узлов и комплектующих на рабочие места, управлять гибкими 
автоматизированными линиями и промышленными роботами, собирать инфор- 
мацию с инструментальных постов технического контроля и сигнализировать о 
необходимости замены изношенных инструментов и приспособлений, готовить 
данные для станков с числовым программным управлением, а также своевременно 
информировать цеховые и заводские службы о необходимости выполнения меропри- 
ятий по переналадке оборудования. 


Тот же компьютер может сочетать управление производством с другими задачами. 
Например, он может помогать экономистам в осуществлении контроля за себесто- 
имостью продукции, нормировщикам в оптимизации времени технологических 
операций, конструкторам вавтоматизации проектирования станочных приспособ- 
лений, бухгалтерии в осуществлении учета первичных документов и подготовки 
регулярных отчетов для налоговых органов. Для организации работы с мини- ЭВМ 
тоже требуется специальный вычислительный центр, хотя и не такой многочис- 
ленный, как для больших ЭВМ. 


Микро-ЭВМ 


Компьютеры данного класса доступны многим предприятиям. Организации, исполь- 
зующие микро-ЭВМ, обычно не создают вычислительные центры. Для обслужи- 
вания такого компьютера им достаточно небольшой вычислительной лаборатории 
в составе нескольких человек. В число сотрудников вычислительной лаборатории 
обязательно входят программисты, хотя напрямую разработкой программ они не 
занимаются. Необходимые системные программы обычно покупают вместе с микро- 
ЭВМ, а разработку нужных прикладных программ заказывают более крупным 
вычислительным центрам или специализированным организациям. 


Программисты вычислительной лаборатории занимаются внедрением приобретен- 
ного или заказанного программного обеспечения, выполняют его доводку и настрой- 
ку, согласовывают его работу с другими программами и устройствами компьютера. 
Хотя программисты этой категории и не разрабатывают системные и прикладные 
программы, они могут вносить в них изменения, создавать или изменять отдельные 
фрагменты. Это требует высокой квалификации и универсальных знаний. Програм- 
мисты, обслуживающие микро-ЭВМ, часто сочетают в себе качества системных и 
прикладных программистов одновременно. 


Несмотря на относительно невысокую производительность по сравнению с боль- 
шими ЭВМ, микро-ЭВМ находят применение и в крупных вычислительных центрах. 
Там им поручают вспомогательные операции, для которых нет смысла использовать 
дорогие суперкомпьютеры. К. таким задачам, например, относится предварительная 
подготовка данных. 


Персональные компьютеры (ПК) 


Эта категория компьютеров получила особо бурное развитие в течение последних 
двадцати лет. Из названия видно, что такой компьютер предназначен для обслужива- 


2.2. Методы классификации компьютеров 47 


ния одного рабочего места. Как правило, с персональным компьютером работает 
один человек. Несмотря на свои небольшие размеры и относительно невысокую 
стоимость, современные персональные компьютеры обладают немалой производитель- 
ностью. Многие современные персональные модели превосходят большие ЭВМ 
70-х годов, мини-ЭВМ 80-х годов и микро-ЭВМ первой половины 90-х годов. Персо- 
нальный компьютер (Ре’зопа! Сотршет, РС) вполне способен удовлетворить большин- 
ство потребностей малых предприятий и отдельных лиц. 


Особенно широкую популярность персональные компьютеры получили после 1995 года 
в связи с бурным развитием Интернета. Персонального компьютера вполне доста- 
точно для использования всемирной сети в качестве источника научной, справочной, 
учебной, культурной и развлекательной информации. Персональные компьютеры 
являются также удобным средством автоматизации учебного процесса по любым 
дисциплинам, средством организации дистанционного (заочного) обучения и сред- 
ством организации досуга. Они вносят большой вклад не только в производственные, 
но и всоциальные отношения. Их нередко используют для организации надомной 
трудовой деятельности, что особенно важно в условиях безработицы. 


До последнего времени модели персональных компьютеров условно рассматривали 
в двух категориях: бытовые ПК и профессиональные ПК. Бытовые модели, как пра- 
вило, имели меньшую производительность, но в них были приняты особые меры для 
работы с цветной графикой и звуком, чего не требовалось для профессиональных 
моделей. В связи с достигнутым в последние годы резким удешевлением средств 
вычислительной техники, границы между профессиональными и бытовыми моде- 
лями взначительной степени стерлись, и сегодня в качестве бытовых нередко исполь- 
зуют высокопроизводительные профессиональные модели, а профессиональные 
модели, в свою очередь, комплектуют устройствами для воспроизведения мульти- 
медийной информации, что ранее было характерно для бытовых устройств. 


Под термином мультимедиа подразумевается сочетание нескольких видов данных в 
одном документе (текстовые, графические, музыкальные и видеоданные) или совокуп- 
ность устройств для воспроизведения этого комплекса данных. 

Начиная с 1999 года в области персональных компьютеров начинает действовать 

международный сертификационный стандарт — спеиификаиция РС99. Он регламенти- 

рует принципы классификации персональных компьютеров и оговаривает мини- 
мальные и рекомендуемые требования к каждой из категорий. Новый стандарт 
устанавливает следующие категории персональных компьютеров: 


е Сопзитег РС (массовый ПК); 
Осе РС (деловой ПК); 

Мое РС (портативный ПК); 
М/огк$айоп РС (рабочая станция); 


® Ещецаштет® РС (развлекательный ПК). 


Согласно спецификации РС99 большинство персональных компьютеров, присут- 
ствующих в настоящее время на рынке, попадают в категорию массовых ПК. Для 
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деловых ПК минимизированы требования к средствам воспроизведения графики, 
а к средствам работы со звуковыми данными требования вообще не предъявляются. 
Для портативных ПК обязательным является наличие средств для создания соедине- 
ний удаленного доступа, то есть средств компьютерной связи. В категории рабочих 
станций повышены требования к устройствам хранения данных, а в категории 
развлекательных ПК — к средствам воспроизведения графики и звука. 


Другие виды классификации компьютеров 


Классификация по уровню специализации. По уровню специализации компьютеры 
делят на универсальные и спеииализированные. На базе универсальных компьютеров 
можно собирать вычислительные системы произвольного состава (состав компью- 
терной системы называется конфигурацией). Так, например, один и тот же персональ- 
ный компьютер можно использовать для работы с текстами, музыкой, графикой, 
фото-‘и видеоматериалами. 


Специализированные компьютеры предназначены для решения конкретного круга 
задач. К таким компьютерам относятся, например, бортовые компьютеры автомоби- 
лей, судов, самолетов, космических аппаратов. Бортовые компьютеры управляют 
средствами ориентации и навигации, осуществляют контроль за состоянием борто- 
вых систем, выполняют некоторые функции автоматического управления и связи, 
а также большинство функций оптимизации параметров работы систем объекта 
(например, оптимизацию расхода топлива объекта в зависимости от конкретных 
условий движения). Специализированные мини-ЭВМ, ориентированные на работу 
с графикой, называют графическими станииями. Их используют при подготовке 
кино- и видеофильмов, а также рекламной продукции. Специализированные ком- 
пьютеры, объединяющие компьютеры предприятия в одну сеть, называют файловыми 
серверами. Компьютеры, обеспечивающие передачу информации между различными 
участниками всемирной компьютерной сети, называют сетевыми серверами. 


Во многих случаях с задачами специализированных компьютерных систем могут 
справляться и обычные универсальные компьютеры, но считается, что использо- 
вание специализированных систем все-таки эффективнее. Критерием оценки эффек- 
тивности выступает отношение производительности оборудования к величине его 
стоимости. 


Классификация по типоразмерам. Персональные компьютеры можно классифици- 
ровать по типоразмерам. Так, различают настольные (а4е юр), портативные (поефооЕ) 
и карманные (райтюр) модели. 


Настольные модели распространены наиболее широко. Они являются принадлеж- 
ностью рабочего места. Эти модели отличаются простотой изменения конфигурации 
за счет несложного подключения дополнительных внешних приборов или установки 
дополнительных внутренних компонентов. Достаточные размеры корпуса в настоль- 
ном исполнении позволяют выполнять большинство подобных работ без привлече- 
ния специалистов, а это позволяет настраивать компьютерную систему оптимально 
для решения именно тех задач, для которых она была приобретена. 
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Портативные модели удобны для транспортировки. Их используют бизнесмены, 
коммерсанты, руководители предприятий и организаций, проводящие много вре- 
мени в командировках и переездах. С портативным компьютером можно работать 
при отсутствии рабочего места. Особая привлекательность портативных компьюте- 
ров связана с тем, что их можно использовать в качестве средства связи. Подключив 
такой компьютер к телефонной сети, можно из любой географической точки устано- 
вить обмен данными между ним и центральным компьютером своей организации. 
Так производят обмен данными, передачу приказов и распоряжений, получение 
коммерческих данных, докладов и отчетов. Для эксплуатации на рабочем месте 
портативные компьютеры не очень удобны, но их можно подключать к настольным 
компьютерам, используемым стационарно. 


Карманные модели выполняют функции «интеллектуальных записных книжек». 
Они позволяют хранить оперативные данные и получать к ним быстрый доступ. 
Некоторые карманные модели имеют жестко встроенное программное обеспечение, 
что облегчает непосредственную работу, но снижает гибкость в выборе прикладных 
программ. 


Классификация по совместимости. В мире существует множество различных видов 
и типов компьютеров. Они выпускаются разными производителями, собираются 
из разных деталей, работают с разными программами. При этом очень важным 
вопросом становится совместимость различных компьютеров между собой. От 
совместимости зависит взаимозаменяемость узлов и приборов, предназначенных 
для разных компьютеров, возможность переноса программ с одного компьютера 
на другой и возможность совместной работы разных типов компьютеров с одними 
и теми же данными, 


Аппаратная совместимость. По аппаратной совместимости различают так назы- 
ваемые аппаратные платформы. В области персональных компьютеров сегодня 
наиболее широко распространены две аппаратные платформы — 1ВМ РС и АррЁ 
Мастюзй. Кроме них существуют и другие платформы, распространенность которых 
ограничивается отдельными регионами или отдельными отраслями. Принадлеж- 
ность компьютеров к одной аппаратной платформе повышает совместимость между 
ними, а принадлежность к разным платформам — понижает. 


Кроме аппаратной совместимости существуют и другие виды совместимости: совмес- 
тимость на уровне операционной системы, программная совместимость, совмести- 
мость на уровне данных. 


Классификация по типу используемого процессора. Процессор — основной ком- 
понент любого компьютера. В электронно-вычислительных машинах это специ- 
альный блок, а в персональных компьютерах — специальная микросхема, которая 
выполняет все вычисления в компьютере. Даже если компьютеры принадлежат 
одной аппаратной платформе, они могут различаться по типу используемого про- 
цессора. Основные типы процессоров для платформы 1ВМ РС мы рассмотрим в 
соответствующем разделе, а здесь укажем на то, что тип используемого процессора в 
значительной (хотя и не в полной мере) характеризует технические свойства ком- 
пьютера. 
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2.3. Состав вычислительной системы 


Состав вычислительной системы называется конфигурацией. Аппаратные и про- 
граммные средства вычислительной техники принято рассматривать отдельно. 
Соответственно, отдельно рассматривают аппаратную конфигураиию вычисли- 
тельных систем и их программную конфигурацию. Такой принцип разделения имеет 
для информатики особое значение, поскольку очень часто решение одних и тех же 
задач может обеспечиваться как аппаратными, так и программными средствами. 
Критериями выбора аппаратного или программного решения являются произво- 
дительность и эффективность. Обычно принято считать, что аппаратные решения 
в среднем оказываются дороже, зато реализация программных решений требует 
более высокой квалификации персонала. 


Аппаратное обеспечение 


К аппаратному обеспечению вычислительных систем относятся устройства и при- 
боры, образующие аппаратную конфигурацию. Современные компьютеры и вычис- 
лительные комплексы имеют блочно-модульную конструкцию — аппаратную кон- 
фигурацию, необходимую для исполнения конкретных видов работ, можно собирать 
из готовых узлов и блоков. 


По способу расположения устройств относительно иентрального процессорного 
устройства (ЦПУ — Сетта РгосезятЕ Опи, СРО) различают внутренние и внешние 
устройства. Внешними, как правило, являются большинство устройств ввода-вывода 
данных (их также называют периферийными устройствами) и некоторые устройства, 
предназначенные для длительного хранения данных. 


Согласование между отдельными узлами и блоками выполняют с помощью пере- 
ходных аппаратно-логических устройств, называемых аппаратными интерфейсами. 
Стандарты на аппаратные интерфейсы в вычислительной технике называют ирото- 
колами. Таким образом, протокол — это совокупность технических условий, которые 
должны быть обеспечены разработчиками устройств для успешного согласования 
их работы с другими устройствами. 


Многочисленные интерфейсы, присутствующие в архитектуре любой вычислитель- 
ной системы, можно условно разделить на две большие группы: последовательные 
и параллельные. Через последовательный интерфейс данные передаются последо- 
вательно, бит за битом, а через параллельный — одновременно группами битов. 
Количество битов, участвующих в одной посылке, определяется разрядностью 
интерфейса, например восьмиразрядные параллельные интерфейсы передают один 
байт (8 бит) за один цикл. 


Параллельные интерфейсы обычно имеют более сложное устройство, чем последова- 
тельные, но обеспечивают более высокую производительность. Их применяют там, 
где важна скорость передачи данных: для подключения печатающих устройств, 
устройств ввода графической информации, устройств записи данных на внешний 
носитель и т. п. Производительность параллельных интерфейсов измеряют бай- 
тами в секунду (байт/с; Кбайт/с; Мбайт/с). 
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Устройство последовательных интерфейсов проще; как правило, для них не надо 
синхронизировать работу передающего и принимающего устройства (поэтому их 
часто называют асинхронными интерфейсами), но пропускная способность их меныше 
и коэффициент полезного действия ниже, так как из-за отсутствия синхронизации 
посылок полезные данные предваряют и завершают посылками служебных данных, 
то есть на один байт полезных данных могут приходиться 1-3 служебных бита 
(состав и структуру посылки определяет конкретный протокол). 


Поскольку обмен данными через последовательные устройства производится не 
байтами, а битами, их производительность измеряют битами в секунду (бит/с, 
Кбит/с, Мбит/с). Несмотря на кажущуюся простоту перевода единиц измерения 
скорости последовательной передачи в единицы измерения скорости параллельной 
передачи данных путем механического деления на 8, такой пересчет не выполняют, 
поскольку он не корректен из-за наличия служебных данных. В крайнем случае, с 
поправкой на служебные данные, иногда скорость последовательных устройств 
выражают в знаках в секунду или, что тоже самое, в символах в секунду (с/с), но эта 
величина имеет не технический, а справочный, потребительский характер. 


Последовательные интерфейсы применяют для подключения «медленных» устройств 
(простейших устройств печати низкого качества, устройств ввода и вывода знаковой 
и сигнальной информации, контрольных датчиков, малопроизводительных устройств 
связи ит. п.), а также в тех случаях, когда нет существенных ограничений по про- 
должительности обмена данными (большинство цифровых фотокамер). 


Программное обеспечение 


Программы — это упорядоченные последовательности команд. Конечная цель любой 
компьютерной программы — управление аппаратными средствами. Даже если на 
первый взгляд программа никак не взаимодействует с оборудованием, не требует 
никакого ввода данных с устройств ввода и не осуществляет вывод данных на устрой- 
ства вывода, все равно ее работа основана на управлении аппаратными устройствами 
компьютера. 


Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в неразрывной 
связи и в непрерывном взаимодействии. Несмотря на то что мы рассматриваем эти 
две категории отдельно, нельзя забывать, что между ними существует диалектическая 
связь, и раздельное их рассмотрение является по меньшей мере условным. 


Состав программного обеспечения вычислительной системы называют программ- 
ной конфигурацией. Между программами, как и между физическими узлами и бло- 
ками существует взаимосвязь — многие программы работают, опираясь на другие 
программы более низкого уровня, то есть, мы можем говорить о межпрограммном 
интерфейсе. Возможность существования такого интерфейса тоже основана на суще- 
ствовании технических условий и протоколов взаимодействия, а на практике он 
обеспечивается распределением программного обеспечения на несколько взаимо- 
действующих между собой уровней. Уровни программного обеспечения представ- 
ляют собой пирамидальную конструкцию. Каждый следующий уровень опирается 
на программное обеспечение предшествующих уровней. Такое членение удобно 
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для всех этапов работы с вычислительной 
системой, начиная с установки программ до 
практической эксплуатации и техничского 
обслуживания. Обратите внимание на то, 
что каждый вышележащий уровень повы- 
шает функциональность всей системы. 
Так, например, вычислительная система с 
программным обеспечением базового уров- 
ня не способна выполнять большинство 
функций, но позволяет установить систем- 
ное программное обеспечение. 


Прикладное ПО 
Служебное ПО 


Системное ПО 


Базовое ПО 


Базовый уровень. Самый низкий уровень программного обеспечения представляет 
базовое программное обеспечение. Оно отвечает за взаимодействие с базовыми аппа- 
ратными средствами. Как правило, базовые программные средства непосредственно 
входят в состав базового оборудования и хранятся в специальных микросхемах, 
называемых постоянными запоминающими устройствами (ПЗУ — Кеаа Ощу Метоту, 
КОМ). Программы и данные записываются («прошиваются») в микросхемы ПЗУ 
на этапе производства и не могут быть изменены в процессе эксплуатации. 


В тех случаях, когда изменение базовых программных средств во время эксплуа- 
тации является технически целесообразным, вместо микросхем ПЗУ применяют 
перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства (ППЗУ — ЕтазаЫе 
апа Рюстатта Ее Кеаа Оу Метоту, ЕРКОМ). В этом случае изменение содержания 
ПЗУ можно выполнять как непосредственно в составе вычислительной системы 
(такая технология называется флэш-технологией), так и вне ее, на специальных 
устройствах, называемых программаторами. 


Системный уровень. Системный уровень — переходный. Программы, работающие 
на этом уровне, обеспечивают взаимодействие прочих программ компьютерной 
системы с программами базового уровня и непосредственно с аппаратным обеспече- 
нием, то есть выполняют «посреднические» функции. 


От программного обеспечения этого уровня во многом зависят эксплуатационные 
показатели всей вычислительной системы в целом. Так, например, при подключении 
квычислительной системе нового оборудования на системном уровне должна быть 
установлена программа, обеспечивающая для других программ взаимосвязь с этим 
оборудованием. Конкретные программы, отвечающие за взаимодействие с конкрет- 
ными устройствами, называются драйверами устройств — они входят в состав про- 
граммного обеспечения системного уровня. 


Другой класс программ системного уровня отвечает за взаимодействие с пользовате- 
лем. Именно благодаря им он получает возможность вводить данные в вычислитель- 
ную систему, управлять ее работой и получать результат в удобной для себя форме. 
Эти программные средства называют средствами обеспечения пользовательского 
интерфейса. От них напрямую зависит удобство работы с компьютером и производи- 
тельность труда на рабочем месте. 
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Совокупность программного обеспечения системного уровня образует ядро операци- 
онной системы компьютера. Полное понятие операционной системы мы рассмотрим 
несколько позже, а здесь только отметим, что если компьютер оснащен программным 
обеспечением системного уровня, то он уже подготовлен к установке программ 
более высоких уровней, к взаимодействию программных средств с оборудованием 
и, самое главное, к взаимодействию с пользователем. То есть наличие ядра опера- 
иионной системы — непременное условие для возможности практической работы 
человека с вычислительной системой. 


Служебный уровень. Программное обеспечение этого уровня взаимодействует как 
с программами базового уровня, так и с программами системного уровня. Основное 
назначение служебных программ (их также называют утилитами) состоит в авто- 
матизации работ по проверке, наладке и настройке компьютерной системы. Во 
многих случаях они используются для расширения или улучшения функций систем- 
ных программ. Некоторые служебные программы (как правило, это программы 
обслуживания) изначально включают в состав операционной системы, но большин- 
ство служебных программ являются для операционной системы внешними и служат 
для расширения ее функций. 


В разработке и эксплуатации служебных программ существует два альтернативных 
направления: интеграция с операционной системой и автономное функиионирование. 
В первом случае служебные программы могут изменять потребительские свойства 
системных программ, делая их более удобными для практической работы. Во втором 
случае они слабо связаны с системным программным обеспечением, но предостав- 
ляют пользователю больше возможностей для персональной настройки их взаимо- 
действия с аппаратным и программным обеспечением. 


Прикладной уровень. Программное обеспечение прикладного уровня представляет 
собой комплекс прикладных программ, с помощью которых на данном рабочем 
месте выполняются конкретные задания. Спектр этих заданий необычайно широк — 
от производственных до творческих и тазвлекательно-обучающих. Огромный функ- 
циональный диапазон возможных приложений средств вычислительной техники 
обусловлен наличием прикладных программ для разных видов деятельности. 


Поскольку между прикладным программным обеспечением и системным существует 
непосредственная взаимосвязь (первое опирается на второе), то можно утверждать, 
что универсальность вычислительной системы, доступность прикладного программ- 
ного обеспечения и широта функциональных возможностей компьютера напрямую 
зависят от типа используемой операционной системы, от того, какие системные 
средства содержит ее ядро, как она обеспечивает взаимодействие триединого ком- 
плекса человек — программа — оборудование. 


Классификация прикладных программных средств 


Текстовые редакторы. Основные функции этого класса прикладных программ 
заключаются в вводе и редактировании текстовых данных. Дополнительные функ- 
ции состоят в автоматизации процессов ввода и редактирования. Для операций 
ввода, вывода и сохранения данных текстовые редакторы вызывают и используют 
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системное программное обеспечение. Впрочем, это характерно и для всех прочих 
видов прикладных программ, и в дальнейшем мы не будем специально указывать 
на этот факт. 


С этого класса прикладных программ обычно начинают знакомство с программ- 
ным обеспечением и на нем отрабатывают первичные навыки взаимодействия с 
компьютерной системой. 


Текстовые процессоры. Основное отличие текстовых процессоров от текстовых 
редакторов в том, что они позволяют не только вводить и редактировать текст, но 
и форматировать его, то есть оформлять. Соответственно, к основным средствам 
текстовых процессоров относятся средства обеспечения взаимодействия текста, 
графики, таблиц и других объектов, составляющих итоговый документ, а к дополни- 
тельным — средства автоматизации процесса форматирования. 


Современный стиль работы с документами подразумевает два альтернативных 
подхода — работу с бумажными документами и работу с электронными документами 
(по безбумажной технологии). Поэтому, говоря о форматировании документов 
средствами текстовых процессоров, надо иметь в виду два принципиально разных 
направления — форматирование документов, предназначенных для печати, и форма- 
тирование электронных документов, предназначенных для отображения на экране. 
Приемы и методы в этих случаях существенно различаются. Соответственно, раз- 
личаются и текстовые процессоры, хотя многие из них успешно сочетают оба под- 
хода. 


Графические редакторы. Это обширный класс программ, предназначенных для 
создания и (или) обработки графических изображений. В данном классе различают 
следующие категории: растровые редакторы, векторные редакторы и программные 
средства для создания и обработки трехмерной графики (3)-редакторы). 


Растровые редакторы применяют в тех случаях, когда графический объект пред- 
ставлен в виде комбинации точек, образующих растр и обладающих свойствами 
яркости и цвета. Такой подход эффективен в тех случаях, когда графическое изобра- 
жение имеет много полутонов и информация о цвете элементов, составляющих 
объект, важнее, чем информация об их форме. Это характерно для фотографических и 
полиграфических изображений. Растровые редакторы широко применяются для 
обработки изображений, их ретуши, создания фотоэффектов и художественных 
композиций (коллажей). 


Возможности создания новых изображений средствами растровых редакторов огра- 
ничены и не всегда удобны. В большинстве случаев художники предпочитают пользо- 
ваться традиционными инструментами, после чего вводить рисунок в компьютер с 
помощью специальных аппаратных средств (сканеров) и завершать работу с помощью 
растрового редактора путем применения спецэффектов. 


Векторные редакторы отличаются от растровых способом представления данных 
об изображении. Элементарным объектом векторного изображения является не 
точка, а линия. Такой подход характерен для чертежно-графических работ, в которых 
форма линий имеет большее значение, чем информация о цвете отдельных точек, 
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составляющих ее. В векторных редакторах каждая линия рассматривается как матема- 
тическая кривая третьего порядка и, соответственно, представляется не комбинацией 
точек, а математической формулой (в компьютере хранятся числовые коэффициенты 
этой формулы). Такое представление намного компактнее, чем растровое, соответ- 
ственно данные занимают много меньше места, однако построение любого объекта 
выполняется не простым отображением точек на экране, а сопровождается непрерыв- 
ным пересчетом параметров кривой в координаты экранного или печатного изобра- 
жения. Соответственно, работа с векторной графикой требует более производитель- 
ных вычислительных систем. 


Из элементарных объектов (линий) создаются простейшие геометрические объекты 
(примитивы) из которых, в свою очередь, составляются законченные композиции. 
Художественная иллюстрация, выполненная средствами векторной графики, может 
содержать десятки тысяч простейших объектов, взаимодействующих друг с другом. 


Векторные редакторы удобны для создания изображений, но практически не исполь- 
зуются для обработки готовых рисунков. Они нашли широкое применение в реклам- 
ном бизнесе, их применяют для оформления обложек полиграфических изданий и 
всюду, где стиль художественной работы близок к чертежному. 


Редакторы трехмерной графики используют для создания трехмерных композиций. 
Они имеют две характерные особенности. Во-первых, они позволяют гибко управ- 
лять взаимодействием свойств поверхности изображаемых объектов со свойствами 
источников освещения и, во-вторых, позволяют создавать трехмерную анимацию. 
Поэтому редакторы трехмерной графики нередко называют также 3)-аниматорами. 


Системы управления базами данных. Базами данных называют огромные массивы 
данных, организованных в табличные структуры. Основными функциями систем 
управления базами данных являются: 


® создание пустой (незаполненной) структуры базы данных; 
® предоставление средств ее заполнения или импорта данных из таблиц другой базы; 


® обеспечение возможности доступа к данным, а также предоставление средств 
поиска и фильтрации. 


Многие системы управления базами данных дополнительно предоставляют воз- 
можности проведения простейшего анализа данных и их обработки. В результате 
возможно создание новых таблиц баз данных на основе имеющихся. В связи с 
широким распространением сетевых технологий к современным системам управ- 
ления базами данных предъявляется также требование возможности работы с уда- 
ленными и распределенными ресурсами, находящимися на серверах всемирной 
компьютерной сети. 


Электронные таблицы. Электронные таблицы предоставляют комплексные сред- 
ства для хранения различных типов данных и их обработки. В некоторой степени 
они аналогичны системам управления базами данных, но основной акцент смещен 
не на хранение массивов данных и обеспечение к ним доступа, а на преобразова- 
ние данных, причем в соответствии с их внутренним содержанием. 
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В отличие от баз данных, которые обычно содержат широкий спектр типов данных 
(от числовых и текстовых до мультимедийных), для электронных таблиц характерна 
повышенная сосредоточенность на числовых данных. Зато электронные таблицы 
предоставляют более широкий спектр методов для работы с данными числового типа. 


Основное свойство электронных таблиц состоит в том, что при изменении содержа- 
ния любых ячеек таблицы может происходить автоматическое изменение содер- 
жания во всех прочих ячейках, связанных с измененными соотношением, заданным 
математическими или логическими выражениями (формулами). Простота и удобство 
работы с электронными таблицами снискали им широкое применение в сфере бухгал- 
терского учета, в качестве универсальных инструментов анализа финансовых, сырье- 
вых и товарных рынков, доступных средств обработки результатов технических испы- 
таний, то есть всюду, где необходимо автоматизировать регулярно повторяющиеся 
вычисления достаточно больших объемов числовых данных. 


Системы автоматизированного проектирования (САД)-системы). Предназначены для 
автоматизации проектно-конструкторских работ. Применяются в машинострое- 
нии, приборостроении, архитектуре. Кроме чертежно-графических работ эти сис- 
темы позволяют проводить простейшие расчеты (например, расчеты прочности 
деталей) и выбор готовых конструктивных элементов из обширных баз данных. 


Отличительная особенность САД-систем состоит в автоматическом обеспечении на 
всех этапах проектирования технических условий, норм и правил, что освобождает 
конструктора (или архитектора) от работ нетворческого характера. Например, в 
машиностроении САД-системы способны на базе сборочного чертежа изделия авто- 
матически выполнить рабочие чертежи деталей, подготовить необходимую техноло- 
гическую документацию с указанием последовательности переходов механической 
обработки, назначить необходимые инструменты, станочные и контрольные приспо- 
собления, а также подготовить управляющие программы для станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ), промышленных роботов и гибких автоматизиро- 
ванных линий. Сегодня системы автоматизированного проектирования являются 
необходимым компонентом, без которого теряется эффективность реализации гиб- 
ких производственных систем (ГИС) и автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУТП). 


Настольные издательские системы. Назначение программ этого класса состоит в 
автоматизации процесса верстки полиграфических изданий. Этот класс программ- 
ного обеспечения занимает промежуточное положение между текстовыми процессо- 
рами и системами автоматизированного проектирования. 


Теоретически текстовые процессоры предоставляют средства для внедрения в тек- 
стовый документ объектов другой природы, например объектов векторной и растро- 
вой графики, а также позволяют управлять взаимодействием между параметрами 
текста и параметрами внедренных объектов. Однако на практике для изготовления 
полиграфической продукции эти средства либо функционально недостаточны с 
точки зрения требований полиграфии, либо недостаточно удобны для производи- 
тельной работы. 
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От текстовых процессоров настольные издательские системы отличаются расширен- 
ными средствами управления взаимодействием текста с параметрами страницы и 
с графическими объектами. С другой стороны, они отличаются пониженными функ- 
циональными возможностями по автоматизации ввода и редактирования текста. 
Типичный прием использования настольных издательских систем состоит в том, 
что их применяют к документам, прошедшим предварительную обработку в тексто- 
вых процессорах и графических редакторах. 


Экспертные системы. Предназначены для анализа данных, содержащихся в базах 
знаний, и выдачи рекомендаций по запросу пользователя. Такие системы применяют 
в тех случаях, когда исходные данные хорошо формализуются, но для принятия реше- 
ния требуются обширные специальные знания. Характерными областями исполь- 
зования экспертных систем являются юриспруденция, медицина, фармакология, 
химия. По совокупности признаков заболевания медицинские экспертные системы 
помогают установить диагноз и назначить лекарства, дозировку и программу лечеб- 
ного курса. По совокупности признаков события юридические экспертные системы 
могут дать правовую оценку и предложить порядок действий как для обвиняющей 
стороны, так и для защищающейся. 


Характерной особенностью экспертных систем является их способность к саморазви- 
тию. Исходные данные хранятся в базе знаний в виде фактов, между которыми с 
помощью специалистов-экспертов устанавливается определенная система отно- 
шений. Если на этапе тестирования экспертной системы устанавливается, что она 
дает некорректные рекомендации и заключения по конкретным вопросам или не 
может дать их вообще, это означает либо отсутствие важных фактов в ее базе, либо 
нарушения в логической системе отношений. И том и в другом случае экспертная 
система сама может сгенерировать достаточный набор запросов к эксперту и авто- 
матически повысить свое качество. 


С использованием экспертных систем связана особая область научно-технической 
деятельности, называемая инженерией знаний. Инженеры знаний — это специалисты 
особой квалификации, выступающие в качестве промежуточного звена между раз- 
работчиками экспертной системы (программистами) и ведущими специалистами 
в конкретных областях науки и техники (экспертами). 


Редакторы НТМТ, (\’еБ-редакторы). Это особый класс редакторов, объединяющих 
в себе свойства текстовых и графических редакторов. Они предназначены для созда- 
ния и редактирования так называемых Уеф-документов ( ТеБ-странии Интернета). 
М7еБ-документы — это электронные документы, при подготовке которых следует учи- 
тывать ряд особенностей, связанных с приемом/передачей информации в Интернете. 


Теоретически для создания \!еБ-документов можно использовать обычные тексто- 
вые редакторы и процессоры, а также некоторые из графических редакторов вектор- 
ной графики, но \!еБ-редакторы обладают рядом полезных функций, повышающих 
производительность труда \!еБ-дизайнеров. Программы этого класса можно также 
эффективно использовать для подготовки электронных документов и мультиме- 
дийных изданий. 
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Броузеры (обозреватели, средства просмотра \№еБ). К. этой категории относятся 
программные средства, предназначенные для просмотра электронных документов, 
выполненных в формате НТМЕ (документы этого формата используются в качестве 
\М/еБ-документов). Современные броузеры воспроизводят не только текст и графику. 
Они могут воспроизводить музыку, человеческую речь, обеспечивать прослушивание 
радиопередач в Интернете, просмотр видеоконференций, работу со службами элект- 
ронной почты, с системой телеконференций (групп новостей) и многое другое. 


Интегрированные системы делопроизводства. Представляют собой программные 
средства автоматизации рабочего места руководителя. К основным функциям подоб- 
ных систем относятся функции создания, редактирования и форматирования простей- 
ших документов, централизация функций электронной почты, факсимильной и 
телефонной связи, диспетчеризация и мониторинг документооборота предприятия, 
координация деятельности подразделений, оптимизация административно-хозяй- 
ственной деятельности и поставка по запросу оперативной и справочной инфор- 
мации. 


Бухгалтерские системы. Это специализированные системы, сочетающие в себе 
функции текстовых и табличных редакторов, электронных таблиц и систем управле- 
ния базами данных. Предназначены для автоматизации подготовки первичных 
бухгалтерских документов предприятия и их учета, для ведения счетов плана бух- 
галтерского учета, а также для автоматической подготовки регулярных отчетов по 
итогам производственной, хозяйственной и финансовой деятельности в форме, 
принятой для предоставления в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы 
статистического учета. Несмотря на то что теоретически все функции, характерные 
для бухгалтерских систем, можно исполнять и другими вышеперечисленными 
программными средствами, использование бухгалтерских систем удобно благодаря 
интеграции разных средств в одной системе. 


При решении о внедрении на предприятии автоматизированной системы бухгал- 
терского учета необходимо учитывать необходимость наличия в ней средств адап- 
тации при изменении нормативно-правовой базы. В связи с тем, что в данной области 
нормативно-правовая база в России отличается крайней нестабильностью и подвер- 
жена частым изменениям, возможность гибкой перенастройки системы является 
обязательной функцией, хотя это требует от пользователей системы повышенной 
квалификации. 


Финансовые аналитические системы. Программы этого класса используются в 
банковских и биржевых структурах. Они позволяют контролировать и прогнозиро- 
вать ситуацию на финансовых, товарных и сырьевых рынках, производить анализ 
текущих событий, готовить сводки и отчеты. 


Геоинформационные системы (ГИС). Предназначены для автоматизации картогра- 
фических и геодезических работ на основе информации, полученной топографиче- 
скими или аэрокосмическими методами. 


Системы видеомонтажа. Предназначены для цифровой обработки видеоматериалов, 
их монтажа, создания видеоэффектов, устранения дефектов, наложения звука, титров 
и субтитров. 
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Отдельные категории прикладных программных средств, обладающие своими раз- 
витыми внутренними системами классификации, представляют обучающие, разви- 
вающие, справочные и развлекательные системы и программы. Характерной особен- 
ностью этих классов программного обеспечения являются повышенные требования 
к мультимедийной составляющей (использование музыкальных композиций, 
средств графической анимации и видеоматериалов). 


Классификация служебных программных средств 


Диспетчеры файлов (файловые менеджеры). С помощью программ данного класса 
выполняется большинство операций, связанных с обслуживанием файловой струк- 
туры: копирование, перемещение и переименование файлов, создание каталогов 
(папок), удаление файлов и каталогов, поиск файлов и навигация в файловой струк- 
туре. Базовые программные средства, предназначенные для этой цели, обычно входят 
в состав программ системного уровня и устанавливаются вместе с операционной 
системой. Однако для повышения удобства работы с компьютером большинство 
пользователей устанавливают дополнительные служебные программы. 


Средства сжатия данных (архиваторы). Предназначены для создания архивов. 
Архивирование данных упрощает их хранение за счет того, что большие группы 
файлов и каталогов сводятся в один архивный файл. При этом повышается и эффек- 
тивность использования носителя за счет того, что архивные файлы обычно имеют 
повышенную плотность записи информации. Архиваторы часто используют для 
создания резервных копий ценных данных. 


Средства просмотра и воспроизведения. Обычно для работы с файлами данных 
необходимо загрузить их в «родительскую» прикладную систему, с помощью которой 
они были созданы. Это дает возможность просматривать документы и вносить в 
них изменения. Но в тех случаях, когда требуется только просмотр без редактирова- 
ния, удобно использовать более простые и более универсальные средства, позволяю- 
щие просматривать документы разных типов. 


В тех случаях, когда речь идет о звукозаписи или видеозаписи, вместо термина про- 
смотр применяют термин воспроизведение документов. 


Средства диагностики. Предназначены для автоматизации процессов диагностики 
программного и аппаратного обеспечения. Они выполняют необходимые проверки и 
выдают собранную информацию в удобном и наглядном виде. Их используют нетолько 
для устранения неполадок, но и для оптимизации работы компьютерной системы. 


Средства контроля (мониторинга). Программные средства контроля иногда назы- 
вают мониторами. Они позволяют следить за процессами, происходящими в компью- 
терной системе. При этом возможны два подхода: наблюдение в реальном режиме 
времени или контроль с записью результатов в специальном протокольном файле. 
Первый подход обычно используют при изыскании путей для оптимизации работы 
вычислительной системы и повышения ее эффективности. Второй подход используют 
в тех случаях, когда мониторинг выполняется автоматически и (или) дистанционно. 
В последнем случае результаты мониторинга можно передать удаленной службе 
технической поддержки для установления причин конфликтов в работе программ- 
ного и аппаратного обеспечения. 
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Средства мониторинга, работающие в режиме реального времени, особенно полезны 
для практического изучения приемов работы с компьютером, поскольку позволяют 
наглядно отображать те процессы, которые обычно скрыты от глаз пользователя. 


Мониторы установки. Программы этой категории предназначены для контроля 
за установкой программного обеспечения. Необходимость в данном программном 
обеспечении связана с тем, что между различными категориями программного обеспе- 
чения могут устанавливаться связи. Вертикальные связи (между уровнями) являются 
необходимым условием функционирования всех компьютеров. Горизонтальные 
связи (внутри уровней) характерны для компьютеров, работающих с операцион- 
ными системами, поддерживающими принцип совместного использования одних 
и тех же ресурсов разными программными средствами. И втех и в других случаях 
при установке или удалении программного обеспечения могут происходить нару- 
шения работоспособности прочих программ. 


Мониторы установки следят за состоянием и изменением окружающей программ- 
ной среды, отслеживают и протоколируют образование новых связей и позволяют 
восстанавливать связи, утраченные в результате удаления ранее установленных 
программ. 


Простейшие средства управления установкой и удалением программ обычно входят в 
состав операционной системы и размещаются на системном уровне программного 
обеспечения, однако они редко бывают достаточны. Поэтому в вычислительных 
системах, требующих повышенной надежности, используют дополнительные слу- 
жебные программы. 


Средства коммуникации (коммуникационные программы). С появлением электрон- 
ной связи и компьютерных сетей программы этого класса приобрели очень большое 
значение. Они позволяют устанавливать соединения с удаленными компьютерами, 
обслуживают передачу сообщений электронной почты, работу с телеконференциями 
(группами новостей), обеспечивают пересылку факсимильных сообщений и выпол- 
няют множество других операций в компьютерных сетях. 


Средства обеспечения компьютерной безопасности. К этой весьма широкой катего- 
рии относятся средства пассивной и активной защиты данных от повреждения, а 
также средства защиты от несанкционированного доступа, просмотра и изменения 
данных. 


В качестве средств пассивной зашиты используют служебные программы, пред- 
назначенные для резервного копирования. Нередко они обладают и базовыми свой- 
ствами диспетчеров архивов (архиваторов). В качестве средств активной защиты 
применяют антивирусное программное обеспечение. Для защиты данных от несанк- 
ционированного доступа, их просмотра и изменения служат специальные системы, 
основанные на криптографии. 


Понятие об информационном и математическом обеспечении 
вычислительных систем 


Наряду с аппаратным и программным обеспечением средств вычислительной техники 
в некоторых случаях целесообразно рассматривать информационное обеспечение, 
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под которым понимают совокупность программ и предварительно подготовленных 
данных, необходимых для работы данных программ. 


Рассмотрим, например, систему автоматической проверки орфографии в редакти- 
руемом тексте. Ее работа заключается в том, что лексические единицы исходного 
текста сравниваются с заранее заготовленным эталонным массивом данных (слова- 
рем). В данном случае для успешной работы системы необходимо иметь кроме аппа- 
ратного и программного обеспечения специальные наборы словарей, подключаемые 
извне. Это пример информационного обеспечения вычислительной техники. 


В специализированных компьютерных системах (бортовых компьютерах автомоби- 
лей, судов, ракет, самолетов, космических летательных аппаратов и т. п.) совокупность 
программного и информационного обеспечения называют математическим обеспе- 
чением. Как правило, оно «жестко» записывается в микросхемы ПЗУ и может быть 
изменено только путем замены ПЗУ или его перепрограммирования на специальном 
оборудовании. 


Вопросы для самоконтроля 


1. Вчем вы видите диалектический характер связи между программным обеспече- 
нием и аппаратным? 


2. Назовите четыре основных уровня программного обеспечения. Каков порядок 
их взаимодействия? 


3. К какому классу относятся программные средства, встроенные в видеомагнито- 
фон, программируемую стиральную машину, СВЧ-печь? 


4. В чем преимущества и недостатки выполнения офисных работ (например копи- 
ровально-множительных) аппаратными и программными средствами? 


5. Какие категории программного обеспечения могут быть использованы в работе 
малого предприятия и для каких целей? 


6. Какие виды работ, характерные для крупного промышленного предприятия 
(например машиностроительного завода), могут быть автоматизированы с 
помощью компьютеров? Какие категории программных средств для этого 
необходимы? 


7. Назовите основные категории программного обеспечения, относящиеся к классу 
графических редакторов. В чем состоит принципиальная разница между этими 
категориями? 


8. Что общего и вчем различие между понятиями программное обеспечение и инфор- 
мационное обеспечение средств вычислительной техники? 


3.1. Базовая аппаратная конфигурация 


Персональный компьютер — универсальная техническая система. Его конфигура- 
цию (состав оборудования) можно гибко изменять по мере необходимости. Тем не 
менее, существует понятие базовой конфигурации, которую считают типовой. В таком 
комплекте компьютер обычно поставляется. Понятие базовой конфигурации может 
меняться. В настоящее время в базовой конфигурации рассматривают четыре устрой- 
ства (рис. 3.1): 


системный блок; 
монитор; 
клавиатуру; 
мышь. 


Системный блок 


Системный блок представляет собой основной узел, внутри которого установлены 
наиболее важные компоненты. Устройства, находящиеся внутри системного блока, 
называют внутренними, а устройства, подключаемые к нему снаружи, называют 
внешними. Внешние дополнительные устройства, предназначенные для ввода, вывода 
и длительного хранения данных, также называют периферийными. 


По внешнему виду системные блоки различаются формой корпуса. Корпуса персо- 
нальных компьютеров выпускают в горизонтальном (4е5Аюр) и вертикальном 
((ошет) исполнении. Корпуса, имеющие вертикальное исполнение, различают по 
габаритам: полноразмерный (= юшет), среднеразмерный (т1 4 юшет) и малораз- 
мерный (тт ющет). Среди корпусов, имеющих горизонтальное исполнение, выде- 
ляют плоские и особо плоские (5йт). 


Кроме формы, для корпуса важен параметр, называемый форм-фактором. От него 
зависят требования к размещаемым устройствам. В настоящее время в основном 
используются корпуса двух форм-факторов: АТи АТХ. Форм-фактор корпуса дол- 
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Монитор Системный блок 


Клавиатура Мышь 


Рис. 3.1. Базовая конфигурация компьютерной системы 


жен быть обязательно согласован с форм-фактором главной (системной) платы 
компьютера, так называемой материнской платы (см. ниже). 


Корпуса персональных компьютеров поставляются вместе с блоком питания И, 
таким образом, МОЩНОСТЬ блока питания также является одним из параметров кор- 


пуса. Для массовых моделей достаточной является мощность блока питания 200- 
250 Вт. 


Монитор 


Монитор — устройство визуального представления данных. Это не единственно 
возможное, но главное устройство вывода. Его основными потребительскими пара- 
метрами являются: размер и шаг маски экрана, максимальная частота регенерации 
изображения, класс защиты. 


Размер монитора измеряется между противоположными углами трубки кинескопа 
по диагонали. Единица измерения — дюймы. Стандартные размеры: 14"; 15"; 17"; 
19"; 20"; 21". В настоящее время наиболее универсальными являются мониторы 
размером 15 и 17 дюймов, а для операций с графикой желательны мониторы раз- 
мером 19—21 дюйм. 


Изображение на экране монитора получается в результате облучения люминофор- 
ного покрытия остронаправленным пучком электронов, разогнанных в вакуумной 
колбе. Для получения цветного изображения люминофорное покрытие имеет точки 
или полоски трех типов, светящиеся красным, зеленым и синим цветом. Чтобы на 
экране все три луча сходились строго в одну точку и изображение было четким, 
перед люминофором ставят маску — панель с регулярно расположенными отвер- 
стиями или щелями. Часть мониторов оснащена маской из вертикальных проволо- 
чек, что усиливает яркость и насыщенность изображения. Чем меньше шаг между 
отверстиями или щелями (шаг маски), тем четче и точнее полученное изображе- 
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ние. Шаг маски измеряют в долях миллиметра. В настоящее время наиболее рас- 
пространены мониторы с шагом маски 0,25-0,27 мм. Устаревшие мониторы могут 
иметь шаг до 0,43 мм, что негативно сказывается на органах зрения при работе с 
компьютером. Модели повышенной стоимости могут иметь значение менее 0,25 мм. 


Частота регенерации (обновления) изображения показывает, сколько раз в тече- 
ние секунды монитор может полностью сменить изображение (поэтому ее также 
называют частотой кадров). Этот параметр зависит не только от монитора, но и от 
свойств и настроек видеоадаптера (см. ниже), хотя предельные возможности опреде- 
ляет все-таки монитор. 


Частоту регенерации изображения измеряют в герцах (Гц). Чем она выше, тем четче и 
устойчивее изображение, тем меньше утомление глаз, тем больше времени можно 
работать с компьютером непрерывно. При частоте регенерации порядка 60 Гц мелкое 
мерцание изображения заметно невооруженным глазом. Сегодня такое значение 
считается недопустимым. Минимальным считают значение 75 Гц, нормативным — 
85 Гц и комфортным — 100 Гц и более. 


Класс зашиты монитора определяется стандартом, которому соответствует монитор 
с точки зрения требований техники безопасности. В настоящее время общепризнан- 
ными считаются следующие международные стандарты: МРЕ-П, ТСО-92, ТСО-95, 
ТСО-99 (приведены в хронологическом порядке). Стандарт МРЕ-Пограничил уров- 
ни электромагнитного излучения пределами, безопасными для человека. В стан- 
дарте ТСО-92 эти нормы были сохранены, а в стандартах ТСО-95 и ТСО-99 ужесто- 
чены. Эргономические и экологические нормы впервые появились в стандарте ТСО-95, 
а стандарт ТСО-99 установил самые жесткие нормы по параметрам, определяющим 
качество изображения (яркость, контрастность, мерцание, антибликовые свойства 
покрытия). 


Большинством параметров изображения, полученного на экране монитора, можно 
управлять программно. Программные средства, предназначенные для этой цели, 
обычно входят в системный комплект программного обеспечения — мы рассмотрим 
их при изучении операционной системы компьютера. 


Клавиатура 


Клавиатура — клавишное устройство управления персональным компьютером. 
Служит для ввода алфавитно-иифровых (знаковых) данных, а также команд управле- 
ния. Комбинация монитора и клавиатуры обеспечивает простейший интерфейс 
пользователя. С помощью клавиатуры управляют компьютерной системой, а с 
помощью монитора получают от нее отклик. 


Принцип действия. Клавиатура относится к стандартным средствам персонального 
компьютера. Ее основные функции не нуждаются в поддержке специальными сис- 
темными программами (драйверами). Необходимое программное обеспечение для 
начала работы с компьютером уже имеется в микросхеме ПЗУ в составе базовой 
системы ввода-вывода (В105), и потому компьютер реагирует на нажатия клавиш 
сразу после включения. 
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Принцип действия клавиатуры заключается в следующем. 


1. 


^ 


При нажатии на клавишу (или комбинацию клавиш) специальная микросхема, 
встроенная в клавиатуру, выдает так называемый скан-код. 


. Скан-код поступает в микросхему, выполняющую функции порта клавиатуры. 


(Порты — специальные аппаратно-логические устройства, отвечающие за связь 
процессора с другими устройствами.) Данная микросхема находится на основ- 
ной плате компьютера внутри системного блока. 


Порт клавиатуры выдает процессору прерывание с фиксированным номером. 
Для клавиатуры номер прерывания — 9 ([тёеттирё 9, [птё 9). 


Получив прерывание, процессор откладывает текущую работу и по номеру пре- 
рывания обращается в специальную область оперативной памяти, в которой 
находится так называемый вектор прерываний. Вектор прерываний — это список 
адресных данных с фиксированной длиной записи. Каждая запись содержит 
адрес программы, которая должна обслужить прерывание с номером, совпадаю- 
щим с номером записи. 


. Определив адрес начала программы, обрабатывающей возникшее прерывание, 


процессор переходит к ее исполнению. Простейшая программа обработки кла- 
виатурного прерывания «зашита» в микросхему ПЗУ, но программисты могут 
«подставить» вместо нее свою программу, если изменят данные в векторе пре- 
рываний. 


. Программа-обработчик прерывания направляет процессор к порту клавиатуры, 


где он находит скан-код, загружает его в свои регистры, потом под управле- 
нием обработчика определяет, какой код символа соответствует данному скан- 
коду. 


. Далее обработчик прерываний отправляет полученный код символа в небольшую 


область памяти, известную как буфер клавиатуры, и прекращает свою работу, 
известив об этом процессор. 


. Процессор прекращает обработку прерывания и возвращается к отложенной 


задаче. 


.‚ Введенный символ хранится в буфере клавиатуры до тех пор, пока его не забе- 


рет оттуда та программа, для которой он и предназначался, например тексто- 
вый редактор или текстовый процессор. Если символы поступают в буфер чаще, 
чем забираются оттуда, наступает эффект переполнения буфера. В этом слу- 
чае ввод новых символов на некоторое время прекращается. На практике в этот 
момент при нажатии на клавишу мы слышим предупреждающий звуковой сиг- 
нал и не наблюдаем ввода данных. 


Состав клавиатуры. Стандартная клавиатура имеет более 100 клавиш, функцио- 
нально распределенных по нескольким группам (см. рис. 3.2) 


Группа алфавитно-иифровых клавиш предназначена для ввода знаковой информации 
и команд, набираемых по буквам. Каждая клавиша может работать в нескольких 
режимах (регистрах) и, соответственно, может использоваться для ввода нескольких 
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Группа функциональных Группа клавиш 
клавиш дополнительной панели 


ИК 


Группа алфавитно- Группа клавиш 
цифровых клавиш управления курсором 


Рис. 3.2. Группы клавиш стандартной клавиатуры 


символов. Переключение между нижним регистром (для ввода строчных символов) 
и верхним регистром (для ввода прописных символов) выполняют удержанием 
клавиши ЗНИЕТ (нефиксированное переключение). При необходимости жестко пере- 
ключить регистр используют клавишу САРЗ ОСК (фиксированное переключение). 
Если клавиатура используется для ввода данных, абзац закрывают нажатием кла- 
виши ЕМТЕВ. При этом автоматически начинается ввод текста с новой строки. Если 
клавиатуру используют для ввода команд, клавишей ЕМТЕН завершают ввод команды 
и начинают ее исполнение. 


Для разных языков существуют различные схемы закрепления символов нацио- 
нальных алфавитов за конкретными алфавитно-цифровыми клавишами. Такие 
схемы называются раскладками клавиатуры. Переключения между различными 
раскладками выполняются программным образом — это одна из функций операцион- 
ной системы. Соответственно, способ переключения зависит от того, в какой опера- 
ционной системе работает компьютер. Например, в системе \/1п4до\$ 98 для этой 
цели могут использоваться следующие комбинации: левая клавиша АЕТ+$НИЕТ или 
СТВЕ+$НИЕТ. При работе с другой операционной системой способ переключения 
можно установить по справочной системе той программы, которая выполняет пере- 
ключение. 


Общепринятые раскладки клавиатуры имеют свои корни в раскладках клавиатур 
пишущих машинок. Для персональных компьютеров [ВМ РС типовыми считаются 
раскладки О\ММЕВТУ (английская) и ИЦУКЕНГ (русская). Раскладки принято имено- 
вать по символам, закрепленным за первыми клавишами верхней строки алфавитной 


группы. 


Группа функциональных клавиш включает двенадцать клавиш (от Е1 до Е12), раз- 
мещенных в верхней части клавиатуры. Функции, закрепленные за данными кла- 
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вишами, зависят от свойств конкретной работающей в данный момент програм- 
мы, а в некоторых случаях и от свойств операционной системы. Общепринятым 
для большинства программ является соглашение отом, что клавиша Е1 вызывает спра- 
вочную систему, в которой можно найти справку о действии прочих клавиш. 


Служебные клавиши располагаются рядом с клавишами алфавитно-цифровой группы. 
В связи с тем, что ими приходится пользоваться особенно часто, они имеют увели- 
ченный размер. К. ним относятся рассмотренные выше клавиши ЗНЕТ и ЕМТЕВ, 
регистровые клавиши А(Т и СТВЬЕ (их используют в комбинации с другими клави- 
шами для формирования команд), клавиша ТАВ (для ввода позиций табуляции при 
наборе текста), клавиша Е$С (от английского слова Езсаре) для отказа от исполне- 
ния последней введенной команды и клавиша ВАСК$РАСЕ для удаления только что 
введенных знаков (она находится над клавишей ЕМТЕН и часто маркируется стрел- 
кой, направленной влево). 


Служебные клавиши РАМТ ЗСВЕЕМ, ЗСВОН- ГОСК и РАЧЗЕ/ВВЕАК размещаются 
справа от группы функциональных клавиш и выполняют специфические функции, 
зависящие от действующей операционной системы. Общепринятыми являются 
следующие действия: 


РАМТ ЭСВЕЕМ — печать текущего состояния экрана на принтере (для М5-ОО5) или 
сохранение его в специальной области оперативной памяти, называемой буфером 
обмена (для \/т4о\5). 


ЗСАОЦ.1ОСК — переключение режима работы в некоторых (как правило, устарев- 
ших) программах. 


РАЧЗЕ/ВВЕАК — приостановка/прерывание текущего процесса. 


Две группы клавиш управления курсором расположены справа от алфавитно-циф- 
ровой панели. Курсором называется экранный элемент, указывающий место ввода 
знаковой информации. Курсор используется при работе с программами, выполняю- 
щими ввод данных и команд с клавиатуры. Клавиши управления курсором позво- 
ляют управлять позицией ввода. 


Четыре клавиши со стрелками выполняют смещение курсора в направлении, ука- 
занном стрелкой. Действие прочих клавиш описано ниже. 


РАСЕ УР/РАСЕ ОО\М/М — перевод курсора на одну страницу вверх или вниз. Поня- 
тие «страница» обычно относится к фрагменту документа, видимому на экране. 
В графических операционных системах (например \/!т4о\з) этими клавишами 
выполняют «прокрутку» содержимого в текущем окне. Действие этих клавиш во 
многих программах может быть модифицировано с помощью служебных регистро- 
вых клавиш, в первую очередь ЗНЕТ и СТНЕ. Конкретный результат модификации 
зависит от конкретной программы и/или операционной системы. 


Клавиши НОМЕ и ЕМО переводят курсор в начало или конец текущей строки, соот- 
ветственно. Их действие также модифицируется регистровыми клавишами. 


Традиционное назначение клавиши |МЗЕВТ состоит в переключении режима ввода 
данных (переключение между режимами вставки и замены). Если текстовый курсор 
находится внутри существующего текста, то в режиме вставки происходит ввод новых 
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знаков без замены существующих символов (текст как бы раздвигается). В режиме 
замены новые знаки заменяют текст, имевшийся ранее в позиции ввода. 


В современных программах действие клавиши !М$ЕАТ может быть иным. Конкрет- 
ную информацию следует получить в справочной системе программы. Возможно, 
что действие этой клавиши является настраиваемым, — это также зависит от 
свойств конкретной программы. 


Клавиша ОЕЕЕТЕ предназначена для удаления знаков, находящихся справа от текущего 
положения курсора. При этом положение позиции ввода остается неизменным. 


1 Сравните действие клавиши ОЕТЕТЕ с действием служебной клавиши ВАСК$РАСЕ. 
Последняя служит для удаления знаков, но при ее использовании позиция ввода сме- 
щается влево, и, соответственно, удаляются символы, находящиеся не справа, а слева 
от курсора. 


Группа клавиш дополнительной панели дублирует действие цифровых и некото- 
рых знаковых клавиш основной панели. Во многих случаях для использования 
этой группы клавиш следует предварительно включать клавишу-переключатель 
МУМ ГОСК (о состоянии переключателей МУМ ЕОСК, САР$ 1ОСК и ЭСВОЁЕ тОСК 
можно судить по светодиодным индикаторам, обычно расположенным в правом 
верхнем углу клавиатуры). 


Появление дополнительной панели клавиатуры относится к началу 80-х годов. В то 
время клавиатуры были относительно дорогостоящими устройствами. Первоначаль- 
ное назначение дополнительной панели состояло в снижении износа основной панели 
при проведении расчетно-кассовых вычислений, а также при управлении компьютер- 
ными играми (при выключенном переключателе МИМ ЕОСК клавиши дополнительной 
панели могут использоваться в качестве клавиш управления курсором). 


В наши дни клавиатуры относят к малоценным быстроизнашивающимся устрой- 
ствам и приспособлениям, и существенной необходимости оберегать их от износа нет. 
Тем не менее, за дополнительной клавиатурой сохраняется важная функция ввода 
символов, для которых известен расширенный код А5СП (см. выше), но неизвестно 
закрепление за клавишей клавиатуры. Так, например, известно, что символ «в» 
(параграф) имеет код 0167, а символ «°» (угловой градус) имеет код 0176, но со- 
ответствующих им клавиш на клавиатуре нет. В таких случаях для их ввода ис- 
пользуют дополнительную панель. 


Порядок ввода символов по известному АГ.Т-коду. 
1. Нажать и удержать клавишу АТ. 
2. Убедиться в том, что включен переключатель МОМ 1ОСК. 


3. Не отпуская клавиши АТ, набрать последовательно на дополнительной панели 
АТ.Т-код вводимого символа, например: 0 1 67. 


4. Отпустить клавишу АЁТ. Символ, имеющий код 0167, появится на экране в пози- 
ции ввода. 


0 том, как узнать А-коды произвольных символов, см. описание программы Таблица 
символов в разделе 7.3. 
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Настройка клавиатуры. Клавиатуры персональных компьютеров обладают свой- 
ством повтора знаков, которое используется для автоматизации процесса ввода. 
Оно состоит в том, что при длительном удержании клавиши начинается автомати- 
ческий ввод связанного с ней кода. При этом настраиваемыми параметрами явля- 
ются: 


- ® интервал времени после нажатия, по истечении которого начнется автомати- 
ческий повтор кода; 


® темп повтора (количество знаков в секунду). 


Средства настройки клавиатуры относятся к системным и обычно входят в состав 
операционной системы. Кроме параметров режима повтора настройке подлежат 
также используемые раскладки и органы управления, используемые для переклю- 
чения раскладок. 


Со средствами настройки клавиатуры мы познакомимся при изучении функций 
операционной системы. 


Мышь 


Мышь — устройство управления манипуляторного типа. Представляет собой плос- 
кую коробочку с двумя-тремя кнопками. Перемещение мыши по плоской поверх- 
ности синхронизировано с перемещением графического объекта (указателя мыши) 
на экране монитора. 


Принцип действия. В отличие от рассмотренной ранее клавиатуры, мышь не явля- 
ется стандартным органом управления, и персональный компьютер не имеет для 
нее выделенного порта. Для мыши нет и постоянного выделенного прерывания, а 
базовые средства ввода и вывода (В10.5) компьютера, размещенные в постоянном 
запоминающем устройстве (ПЗУ), не содержат программных средств для обра- 
ботки прерываний мыши. 


В связи с этим в первый момент после включения компьютера мышь не работает. 
Она нуждается в поддержке специальной системной программы — драйвера мыши. 
Драйвер устанавливается либо при первом подключении мыши, либо при уста- 
новке операционной системы компьютера. Хотя мышь и не имеет выделенного 
порта на материнской плате, для работы с ней используют один из стандартных 
портов, средства для работы с которыми имеются в составе ВТО5. Драйвер мыши 
предназначен для интерпретации сигналов, поступающих через порт. Кроме того, 
он обеспечивает механизм передачи информации о положении и состоянии мыши 
операционной системе и работающим программам. 


Компьютером управляют перемещением мыши по плоскости и кратковременными 
нажатиями правой и левой кнопок. (Эти нажатия называются шелчками.) В отличие 
от клавиатуры мышь не может напрямую использоваться для ввода знаковой инфор- 
мации — ее принцип управления является событийным. Перемещения мыши и щелчки _ 
ее кнопск являются событиями с точки зрения ее программы-драйвера. Анализируя 
эти события, драйвер устанавливает, когда произошло событие и в каком месте 
экрана в этот момент находился указатель. Эти данные передаются в прикладную 
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программу, с которой работает пользователь в данный момент. По ним программа 
может определить команду, которую имел в виду пользователь, и приступить к ее 
исполнению. 


Комбинация монитора и мыши обеспечивает наиболее современный тип интер- 
фейса пользователя, который называется графическим. Пользователь наблюдает на 
экране графические объекты и элементы управления. С помощью мыши он изменяет 
свойства объектов и приводит в действие элементы управления компьютерной систе- 
мой, а с помощью монитора получает от нее отклик в графическом виде. 


Стандартная мышь имеет только две кнопки, хотя существуют нестандартные мыши 
с тремя кнопками или с двумя кнопками и одним вращающимся регулятором. Функ- 
ции нестандартных органов управления определяются тем программным обеспе- 
чением, которое поставляется вместе с устройством. 


К числу регулируемых параметров мыши относятся: чувствительность (выражает 
величину перемещения указателя на экране при заданном линейном перемещении 
мыши), функции левой и правой кнопок, а также чувствительность к двойному 
нажатию (максимальный интервал времени, при котором два щелчка кнопкой мыши 
расцениваются как один двойной щелчок). Программные средства, предназначен- 
ные для этих регулировок, обычно входят в системный комплект программного 
обеспечения — мы рассмотрим их при изучении операционной системы. 


3.2. Внутренние устройства системного блока 


Материнская плата 


Материнская плата — основная плата персонального компьютера. На ней разме- 
щаются: 


е Процессор — основная микросхема, выполняющая большинство математиче- 
ских и логических операций; 


» микропроцессорный комплект (чипсет) — набор микросхем, управляющих рабо- 
той внутренних устройств компьютера и определяющих основные функцио- 
нальные возможности материнской платы; 


® шины — наборы проводников, по которым происходит обмен сигналами между 
внутренними устройствами компьютера; 


» оперативная память (оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) — набор 
микросхем, предназначенных для временного хранения’данных, когда компью- 
тер включен; 


® 113У (постоянное запоминающее устройство) — микросхема, предназначенная 
для длительного хранения данных, в том числе и когда компьютер выключен; 


® разъемы для подключения дополнительных устройств (слоты). 


Устройства, входящие в состав материнской платы, рассматриваются отдельно в 
разделе 3.3. 
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Жесткий диск 


Жесткий диск — основное устройство для долговременного хранения больших объе- 
мов данных и программ. На самом деле это не один диск, а группа соосных дисков, 
имеющих магнитное покрытие и вращающихся с высокой скоростью. Таким обра- 
зом, ЭТОТ «диск» имеет не две поверхности, как должно быть у обычного плоского 
диска, а 2п поверхностей, где п — число отдельных дисков в группе. 


Над каждой поверхностью располагается головка, предназначенная для чтения- 
записи данных. При высоких скоростях вращения дисков (90 об/с) в зазоре между 
головкой и поверхностью образуется аэродинамическая подушка, и головка парит 
над магнитной поверхностью на высоте, составляющей несколько тысячных долей 
миллиметра. При изменении силы тока, протекающего через головку, происходит 
изменение напряженности динамического магнитного поля в зазоре, что вызывает 
изменения в стационарном магнитном поле ферромагнитных частиц, образующих 
покрытие диска. Так осуществляется запись данных на магнитный диск. 


Операция считывания происходит в обратном порядке. Намагниченные частицы 
покрытия, проносящиеся на высокой скорости вблизи головки, наводят в ней ЭДС 
самоиндукции. Электромагнитные сигналы, возникающие при этом, усиливаются 
и передаются на обработку. 


Управление работой жесткого диска выполняет специальное аппаратно-логичес- 
кое устройство — контроллер жесткого диска. В прошлом оно представляло собой 
отдельную дочернюю плату, которую подключали к одному из свободных слотов 
материнской платы. В настоящее время функции контроллеров дисков выполняют 
микросхемы, входящие в микропроцессорный комплект (чипсет), хотя некоторые 
виды высокопроизводительных контроллеров жестких дисков по-прежнему постав- 
ляются на отдельной плате. 


К основным параметрам жестких дисков относятся емкость и производительность. 
Емкость дисков зависит от технологии их изготовления. В настоящее время боль- 
шинство производителей жестких дисков используют изобретенную компанией ВМ 
технологию с испсльзованием гигантского магниторезистивного эффекта (СМК — 
Стат Маятейс Кеязапсе). Теоретический предел емкости одной пластины, исполнен- 
ной по этой технологии, составляет порядка 20 Гбайт. В настоящее время достигнут 
технологический уровень 6,4 Гбайт на пластину, но развитие продолжается. 


С другой стороны, производительность жестких дисков меньше зависит от техноло- 
гии их изготовления. Сегодня все жесткие диски имеют очень высокий показатель 
скорости внутренней передачи данных (до 30-60 Мбайт/с), и потому их производи- 
тельность в первую очередь зависит от характеристик интерфейса, с помощью кото- 
рого они связаны с материнской платой. В зависимости от типа интерфейса разброс 
значений может быть очень большим: от нескольких Мбайт/с до 13-16 Мбайт/с для 
интерфейсов типа ЕДЕ; до 80 Мбайт/с для интерфейсов типа 5С5$[и от 50 Мбайт/с 
и более для наиболее современных интерфейсов типа /ЕЁЁ 1394. 


Кроме скорости передачи данных с производительностью диска напрямую связан 
параметр среднего времени доступа. Он определяет интервал времени, необходимый 
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для поиска нужных данных, и зависит от скорости вращения диска. Для дисков, 
вращающихся с частотой 5400 об/мин, среднее время доступа составляет 9-10 мкс, 
для дисков с частотой 7200 об/мин — 7-8 мкс. Изделия более высокого уровня 
обеспечивают среднее время доступа к данным 5-6 мкс. 


Дисковод гибких дисков 


Информация на жестком диске может храниться годами, однако иногда требуется 
ее перенос с одного компьютера на другой. Несмотря на свое название, жесткий 
диск является весьма хрупким прибором, чувствительным к перегрузкам, ударам и 
толчкам. Теоретически, переносить информацию с одного рабочего места на другое 
путем переноса жесткого диска возможно, и в некоторых случаях так и поступают, 
но все-таки этот прием считается нетехнологичным, поскольку требует особой акку- 
ратности и определенной квалификации. 


Для оперативного переноса небольших объемов информации используют так назы- 
ваемые гибкие магнитные диски (дискеты), которые вставляют в специальный нако- 
питель — дисковод. Приемное отверстие накопителя находится на лицевой панели 
системного блока. Правильное направление подачи гибкого диска отмечено стрелкой 
на его пластиковом кожухе. 


Основными параметрами гибких дисков являются: технологический размер (изме- 
ряется в дюймах), плотность записи (измеряется в кратных единицах) и полная 
емкость. 


Первый компьютер 1ВМ РС (родоначальник платформы) был выпущен в 1981 году 
К нему можно было подключить внешний накопитель, использующий односто- 
ронние гибкие диски диаметром 5,25 дюйма. Емкость диска составляла 160 Кбайт. 
В следующем году появились аналогичные двусторонние диски емкостью 320 Кбайт. 
Начиная с 1984 года выпускались гибкие диски 5,25 дюйма высокой плотности 
(1,2 Мбайт). В наши дни диски размером 5,25 дюйма не используются, и соответ- 
ствующие дисководы в базовой конфигурации персональных компьютеров после 
1994 года не поставляются. 


Гибкие диски размером 3,5 дюйма выпускают с 1980 года. Односторонний диск 
обычной плотности имел емкость 180 Кбайт, двусторонний — 360 Кбайт, а двусто- 
ронний двойной плотности — 720 Кбайт. Ныне стандартными считают диски раз- 
мером 3,5 дюйма высокой плотности. Они имеют емкость 1440 Кбайт (1,4 Мбайт) 
и маркируются буквами НД (Мей аепзйу — высокая плотность). 


С нижней стороны гибкий диск имеет центральную втулку, которая захватывается 
шпинделем дисковода и приводится во вращение. Магнитная поверхность при- 
крыта сдвигающейся шторкой для защиты от влаги, грязи и пыли. Если на гибком 
диске записаны ценные данные, его можно защитить от стирания и перезаписи, 
сдвинув защитную задвижку так, чтобы образовалось открытое отверстие. Для раз- 
решения записи задвижку перемещают в обратную сторону и перекрывают отверстие. 
В некоторых случаях для безусловной защиты информации на диске задвижку выла- 
мывают физически, но и в этом случае разрешить запись на диск можно, если, напри- 
мер, заклеить образовавшееся отверстие тонкой полоской липкой ленты. 
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Гибкие диски считаются малонадежными носителями информации. Пыль, грязь, 
влага, температурные перепады и внешние электромагнитные поля очень часто 
становятся причиной частичной или полной утраты данных, хранившихся на гибком 
диске. Поэтому использовать гибкие диски в качестве основного средства хранения 
информации недопустимо. Их используют только для транспортировки информа- 
ции или в качестве дополнительного (резервного) средства хранения. 


Дисковод компакт-дисков СО-ВОМ 


„.>` 


В период 1994—1995 годах в базовую конфигурацию персональных компьютеров 
перестали включать дисководы гибких дисков диаметром 5,25 дюйма, но вместо 
них стандартной стала считаться установка дисковода СО-КОМ, имеющего такие 
же внешние размеры. 


Аббревиатура СО-КОМ (Сотрасё Односторонний однослойный 


диск из поликарбоната 


О15с Кеаа-Оту Метот)) перево- 
дится на русский язык как посто- 
янноезапоминающее устройство 
на основе компакт-диска. Прин- 
цип действия этого устройства 
состоит в считывании числовых 
данных с помощью лазерного 
луча, отражающегося от поверх- 
ности диска (рис. 3.3). Цифровая 
запись на компакт-диске отлича- 
ется от записи на магнитных дис- 
ках очень высокой плотностью, и 
стандартный компакт-диск может 
хранить примерно 650 Мбайт 
данных. 


Большие объемы данных харак- 
терны для мультимедийной 
информации (графика, музыка, 
видео), поэтому дисководы СР- 
КОМ относят к аппаратным сред- Рис. 3.3. Принцип действия дисковода СОР-КОМ 
ствам мультимедиа. Программ- 

ные продукты, распространяемые на лазерных дисках, называют мультимедийными 
изданиями. Сегодня мультимедийные издания завоевывают все более прочное место 
среди других традиционных видов изданий. Так, например, существуют книги, аль- 
бомы, энциклопедии и даже периодические издания (электронные журналы), выпус- 
каемые на СО-КОМ. 


Основным недостатком стандартных дисководов СО-КОМ является невозможность 
записи данных, но параллельно с ними существуют и устройства однократной записи 
СО-ЕВ (Сотрасё ГУЗЕ Кесотае’), и устройства многократной записи СО-КУ. 


3; Взаимодействие 
*” Сс ОЕ/АТАР! 


Основным параметром дисководов СО-КОМ является скорость чтения данных. Она 
измеряется в кратных долях. Заединицу измерения принята скорость чтения в пер- 
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вых серийных образцах, составлявшая 150 Кбайт/с. Таким образом, дисковод с уд- 
военной скоростью чтения обеспечивает производительность 300 Кбайт/с, с учетве- 
ренной скоростью — 600 Кбайт/с и т. д. В настоящее время наибольшее распрост- 
ранение имеют устройства чтения СО-КОМ с производительностью 32х-48х. 
Современные образцы устройств однократной записи имеют производительность 
4х—8х, а устройств многократной записи — до 4х. 


Видеокарта (видеоадаптер) 


Совместно с монитором видеокарта образует видеоподсистему персонального компью- 
тера. Видеокарта не всегда была компонентом ПК. На заре развития персональной 
вычислительной техники в общей области оперативной памяти существовала неболь- 
шая выделенная экранная область памяти, в которую процессор заносил данные 
об изображении. Специальный контроллер экрана считывал данные об яркости 
отдельных точек экрана из ячеек памяти этой области и в соответствии с ними 
управлял разверткой горизонтального луча электронной пушки монитора. 


С переходом от черно-белых мониторов к цветным и с увеличением разрешения 
экрана (количества точек по вертикали и горизонтали) области видеопамяти стало 
недостаточно для хранения графических данных, а процессор перестал справляться 
с построением и обновлением изображения. Тогда и произошло выделение всех 
операций, связанных с управлением экраном, в отдельный блок, получивший назва- 
ние видеоадаптер. Физически видеоадаптер выполнен в виде отдельной дочерней 
платы, которая вставляется в один из слотов материнской платы и называется видео- 
картой. Видеоадаптер взял на себя функции видеоконтроллера, видеопроцессора и 
видеопамяти. 


За время существования персональных компьютеров сменилось несколько стан- 
дартов видеоадаптеров: МДА (монохромный); ССА (4 ивета); ЕСА (16 иветов); УСА 
(256 иветов). В настоящее время применяются видеоадаптеры 5УСА, обеспечиваю- 
щие по выбору воспроизведение до 16,7 миллионов цветов с возможностью произ- 
вольного выбора разрешения экрана из стандартного ряда значений (640х480, 
800х600, 1024х768, 1152х864; 1280х1024 точек и далее). 


Разрешение экрана является одним из важнейших параметров видеоподсистемы. 
Чем оно выше, тем больше информации можно отобразить на экране, но тем меньше 
размер каждой отдельной точки и, тем самым, тем меньше видимый размер элемен- 
тов изображения. Использование завышенного разрешения на мониторе малого 
размера приводит к тому, что элементы изображения становятся неразборчивыми 
и работа с документами и программами вызывает утомление органов зрения. Исполь- 
зование заниженного разрешения приводит ктому, что элементы изображения стано- 
вятся крупными, но на экране их располагается очень мало. Если программа имеет 
сложную систему управления и большое число экранных элементов, они не пол- 
ностью помещаются на экране. Это приводит к снижению производительности 
труда и неэффективной работе. 


Таким образом, для каждого размера монитора существует свое оптимальное разре- 
шение экрана, которое должен обеспечивать видеоадаптер (табл. 3.1). 


3.2. Внутренние устройства системного блока 75 


Таблица 3.1. Разрешение экрана монитора 


Оптимальное 
монитора |разрешение экрана 


Большинство современных прикладных и развлекательных программ рассчитаны 
на работу с разрешением экрана 800х600 и более. Именно поэтому сегодня наиболее 
популярный размер мониторов составляет 15 дюймов. 


Цветовое разрешение (глубина ивета) определяет количество различных оттен- 
ков, которые может принимать отдельная точка экрана. Максимально возможное 
цветовое разрешение зависит от свойств видеоадаптера и, в первую очередь, от коли- 
чества установленной на нем видеопамяти. Кроме того, оно зависит и от установ- 
ленного разрешения экрана. При высоком разрешении экрана на каждую точку 
изображения приходится отводить меньше места в видеопамяти, так что инфор- 
мация о цветах вынужденно оказывается более ограниченной. 


Взависимости от заданного экранного разрешения и глубины цвета необходимый 
объем видеопамяти можно определить по следующей формуле: 


р. (т. ") | | 
где Р— необходимый объем памяти видеоадаптера; 
т — горизонтальное разрешение экрана (точек); 
п — вертикальное разрешение экрана (точек); 
р — разрядность кодирования цвета (бит). 


Минимальное требование по глубине цвета на сегодняшний день — 256 цветов, 
хотя большинство программ требуют не менее 65 тыс. цветов (режим Шей Со"). 
Наиболее комфортная работа достигается при глубине цвета 16,7 млн цветов (режим 
Тгие Со”). 


Работа в полноцветном режиме Тгае Со]ог с высоким экранным разрешением тре- 
бует значительных размеров видеопамяти. Современные видеоадаптеры способны 
также выполнять функции обработки изображения, снижая нагрузку на централь- 
ный процессор ценой дополнительных затрат видеопамяти. Еще недавно типовыми 
считались видеоадаптеры с объемом памяти 2—4 Мбайт, но уже сегодня обычным 
считается объем 16 Мбайт. 


Видеоускорение — одно из свойств видеоадаптера, которое заключается в том, что 
часть операций по построению изображений может происходить без выполнения 
математических вычислений в основном процессоре компьютера, а чисто аппарат- 
ным путем — преобразованием данных в микросхемах видеоускорителя. Видеоуско: 
рители могут входить в состав видеоадаптера (в таких случаях говорят о том, что 


76 Глава 3. Устройство персонального компьютера 


видеокарта обладает функциями аппаратного ускорения), но могут поставляться 
в виде отдельной платы, устанавливаемой на материнской плате и подключаемой 
к видеоадаптеру. 


Различают два типа видеоускорителей — ускорители плоской (20) и трехмерной 
(3Р) графики. Первые наиболее эффективны для работы с прикладными програм- 
мами (обычно офисного применения) и оптимизированы для операционной системы 
Уп о, а вторые ориентированы на работу мультимедийных развлекательных 
программ, в первую очередь компьютерных игр и профессиональных программ 
обработки трехмерной графики. Обычно в этих случаях используют разные матема- 
тические принципы автоматизации графических операций, но существуют уско- 
рители, обладающие функциями и двумерного, и трехмерного ускорения. 


Звуковая карта 


Звуковая карта явилась одним из наиболее поздних усовершенствований персо- 
нального компьютера. Она подключается к одному из слотов материнской платы в 
виде дочерней карты и выполняет вычислительные операции, связанные с обра- 
боткой звука, речи, музыки. Звук воспроизводится через внешние звуковые колонки, 
подключаемые к выходу звуковой карты. Специальный разъем позволяет отпра- 
вить звуковой сигнал на внешний усилитель. Имеется также разъем для подклю- 
чения микрофона, что позволяет записывать речь или музыку и сохранять их на 
жестком диске для последующей обработки и использования. 


Основным параметром звуковой карты является разрядность, определяющая коли- 
чество битов, используемых при преобразовании сигналов из аналоговой в цифровую 
форму и наоборот. Чем выше разрядность, тем меньше погрешность, связанная с 
оцифровкой, тем выше качество звучания. Минимальным требованием сегодняшнего 
дня являются 16 разрядов, а наибольшее распространение имеют 32-разрядные и 
64-разрядные устройства. 


В области воспроизведения звука наиболее сложно обстоит дело со стандартиза- 
цией. Отсутствие единых централизованных стандартов привело к тому, что ряд 
фирм, занимающихся выпуском звукового оборудования, де-факто ввели в широкое 
использование свои внутрифирменные стандарты. Так, например, во многих слу- 
чаях стандартными считают устройства, совместимые с устройством 5оипа Ват, 
торговая марка на которое принадлежит компании Сгеайуе ГаБ5. 


3.3. Системы, расположенные на материнской плате 


Оперативная память 


Оперативная память (КАМ — Капаот Ассез$ Метоту) — это массив кристаллических 
ячеек, способных хранить данные. Существует много различных типов оператив- 
ной памяти, но с точки зрения физического принципа действия различают дина- 
мическую память (РКАМ) и статическую память (5КАМ). 


Ячейки динамической памяти (ОКАМ) можно представить в виде микроконденса- 
торов, способных накапливать заряд на своих обкладках. Это наиболее распростра- 
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ненный и экономически доступный тип памяти. Недостатки этого типа связаны, 
во-первых, с тем, что как при заряде, так и при разряде конденсаторов неизбежны 
переходные процессы, то есть запись данных происходит сравнительно медленно. 
Второй важный недостаток связан с тем, что заряды ячеек имеют свойство рассеи- 
ваться в пространстве, причем весьма быстро. Если оперативную память постоянно 
не «подзаряжать», утрата данных происходит через несколько сотых долей секунды. 
Для борьбы с этим явлением в компьютере происходит постоянная регенерация 
(освежение, подзарядка) ячеек оперативной памяти. Регенерация осуществляется 
несколько десятков раз в секунду и вызывает непроизводительный расход ресурсов 
вычислительной системы. 


Ячейки статической памяти (5КАМ) можно представить как электронные микро- 
элементы — триггеры, состоящие из нескольких транзисторов. В триггере хранится 
не заряд, а состояние (включен/выключен), поэтому этот тип памяти обеспечивает 
более высокое быстродействие, хотя технологически он сложнее и, соответственно, 
дороже. 


Микросхемы динамической памяти используют в качестве основной оперативной 
памяти компьютера. Микросхемы статической памяти используют в качестве вспо- 
могательной памяти (так называемой кэш-памяти), предназначенной длЯ опти- 
мизации работы процессора. ‘ 


Каждая ячейка памяти имеет свой адрес, который выражается числом. В настоя- 
щее время в процессорах те! Реп ит и некоторых других принята 32-разрядная 
адресация, а это означает, что всего независимых адресов может быть 232. Таким 
образом, в современных компьютерах возможна непосредственная адресация к 
полю памяти размером 23? = 4 294 967 296 байт (4,3 Гбайт). Однако это отнюдь не 
означает, что именно столько оперативной памяти непременно должно быть в ком- 
пьютере. Предельный размер поля оперативной памяти, установленной в компью- 
тере, определяется микропроцессорным комплектом (чипсетом) материнской платы 
и обычно составляет несколько сот Мбайт. 


Одна адресуемая ячейка содержит восемь двоичных ячеек, в которых можно сохра- 
нить 8 бит, то есть один байт данных. Таким образом, адрес любой ячейки памяти 
можно выразить четырьмя байтами. 


Представление о том, сколько оперативной памяти должно быть в типовом компью- 
тере, непрерывно меняется. В середине 80-х годов поле памяти размером 1 Мбайт 
казалось огромным, в начале 90-х годов достаточным считался объем 4 Мбайт, к 
середине 90-х годов он увеличился до 8 Мбайт, а затем и до 16 Мбайт. Сегодня 
типичным считается размер оперативной памяти 32—64 Мбайт, но очень скоро эта 
величина будет превышена в 2—4 раза даже для моделей массового потребления. 


Оперативная память в компьютере размещается на стандартных панельках, назы- 
ваемых модулями. Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие 
разъемы на материнской плате. Если к разъемам есть удобный доступ, то опера- 
цию можно выполнять своими руками. Если удобного доступа нет, может потре- 
боваться неполная разборка узлов системного блока, и в таких случаях операцию 
поручают специалистам. 
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Конструктивно модули памяти имеют два исполнения — однорядные (51ММ- 
модули) и двухрядные (О/ММ-модули). На компьютерах с процессорами Репйит 
однорядные модули можно применять только парами (количество разъемов для 
их установки на материнской плате всегда четное), а ОИММ-модули можно устанав- 
ливать по одному. Многие модели материнских плат имеют разъемы как того, так 
и другого типа, но комбинировать на одной плате модули разных типов нельзя. 


Основными характеристиками модулей оперативной памяти являются объем 
памяти и время доступа. 5 ММ-модули поставляются объемами 4, 8, 16, 32 Мбайт, 
а О/ММ-модули — 16, 32, 64, 128 Мбайт и более. Время доступа показывает, сколько 
времени необходимо для обращения к ячейкам памяти — чем оно меньше, тем лучше. 
Время доступа измеряется в миллиардных долях секунды (наносекундах, нс). Типич- 
ное время доступа к оперативной памяти для 5[ММ-модулей — 50-70 нс. Для совре- 
менных 2/ММ-модулей оно составляет 7-10 нс. 


Процессор 


Процессор — основная микросхема компьютера, в которой и производятся все 
вычисления. Конструктивно процессор состоит из ячеек, похожих на ячейки опе- 
ративной памяти, но в этих ячейках данные могут не только храниться, но и изме- 
няться. Внутренние ячейки процессора называют регистрами. Важно также отме- 
тить, что данные, попавшие в некоторые регистры, рассматриваются не как данные, 
акак команды, управляющие обработкой данных в других регистрах. Среди регист- 
ров процессора есть и такие, которые в зависимости от своего содержания способны 
модифицировать исполнение команд. Таким образом, управляя засылкой данных 
в разные регистры процессора, можно управлять обработкой данных. На этом и 
основано исполнение программ. 


С остальными устройствами компьютера, и в первую очередь с оперативной памятью, 
процессор связан несколькими группами проводников, называемых шинами. Основ- 
ных шин три: шина данных, адресная шина и командная шина. 


Адресная шина. У процессоров ие] Репиит (а именно они наиболее распростра- 
нены в персональных компьютерах) адресная шина 32-разрядная, то есть состоит 
из 32 параллельных линий. В зависимости от того, есть напряжение на какой-то из 
линий или нет, говорят, что на этой линии выставлена единица или ноль. Комби- 
нация из 32 нулей и единиц образует 32-разрядный адрес, указывающий на одну 
из ячеек оперативной памяти. К ней и подключается процессор для копирования 
данных из ячейки в один из своих регистров. 


Шина данных. По этой шине происходит копирование данных из оперативной 
памяти в регистры процессора и обратно. В компьютерах, собранных на базе про- 
цессоров [пе] Репиат, шина данных 64-разрядная, то есть состоит из 64 линий, по _ 
которым за один раз на обработку поступают сразу 8 байтов. 


Шина команд. Для того чтобы процессор мог обрабатывать данные, ему нужны 
команды. Он должен знать, что следует сделать с теми байтами, которые хранятся 
в его регистрах. Эти команды поступают в процессор тоже из оперативной памяти, 
но не из тех областей, где хранятся массивы данных, а оттуда, где хранятся про- 
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граммы. Команды тоже представлены в виде байтов. Самые простые команды укла- 
дываются в один байт, однако есть и такие, для которых нужно два, три и более 
байтов. В большинстве современных процессоров шина команд 32-разрядная (напри- 
мер, в процессоре Пе] Реп ит), хотя существуют 64-разрядные процессоры и даже 
128-разрядные. 


Система команд процессора. В процессе работы процессор обслуживает данные, 
находящиеся в его регистрах, в поле оперативной памяти, а также данные, находя- 
щиеся во внешних портах процессора. Часть данных он интерпретирует непосред- 
ственно как данные, часть данных — как адресные данные, а часть — как команды. 
Совокупность всех возможных команд, которые может выполнить процессор над 
данными, образует так называемую систему команд процессора. Процессоры, относя- 
щиеся к одному семейству, имеют одинаковые или близкие системы команд. Про- 
цессоры, относящиеся к разным семействам, различаются по системе команд и 
невзаимозаменяемы. 


Процессоры с расширенной и сокращенной системой команд. Чем шире набор 
системных команд процессора, тем сложнее его архитектура, тем длиннее формаль- 
ная запись команды (в байтах), тем выше средняя продолжительность исполне- 
ния одной команды, измеренная в тактах работы процессора. Так, например, сис- 
тема команд процессоров Пе! Репиит в настоящее время насчитывает более 
тысячи различных команд. Такие процессоры называют процессорами с расши- 
ренной системой команд — С15С-процессорами (С15С — Сотрех тягисНоп 5е 
Сотрийпв). 


В противоположность С15С-процессорам в середине 80-х годов появились процессоры 
архитектуры АГ5С с сокращенной системой команд (А15С — Кедисеа туёгисноп 5еЕ 
Сотринп=). При такой архитектуре количество команд в системе намного меньше, 
и каждая из них выполняется намного быстрее. Таким образом, программы, состоя- 
щие из простейших команд, выполняются этими процессорами много быстрее. Обо- 
ротная сторона сокращенного набора команд состоит в том, что сложные операции 
приходится эмулировать далеко не эффективной последовательностью простейших 
команд сокращенного набора. 


В результате конкуренции между двумя подходами к архитектуре процессоров 
сложилось следующее распределение их сфер применения: 


® С15С-процессоры используют в универсальных вычислительных системах; 


е К[5С-процессоры используют в специализированных вычислительных системах 
или устройствах, ориентированных на выполнение единообразных операций. 


Для персональных компьютеров платформы /ВМ РС долгое время выпускались 
только С15С-процессоры, к которым относятся и все процессоры семейства [ше] 
Репиит. Однако в последнее время компания АМО приступила к выпуску про- 
цессоров семейства АМО-К6, в основе которых лежит внутреннее ядро, выпол- 
ненное по А/5С-архитектуре, и внешняя структура, выполненная по архитектуре 
С[5С. Таким образом, сегодня появились процессоры, совместимые по системе 
команд с процессорами х86, но имеющие гибридную архитектуру. 
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Совместимость процессоров. Если два процессора имеют одинаковую систему 
команд, то они полностью совместимы на программном уровне. Это означает, что 
программа, написанная для одного процессора, может исполняться и другим процес- 
сором. Процессоры, имеющие разные системы команд, как правило, несовмести- 
мы или ограниченно совместимы на программном уровне. 


Группы процессоров, имеющих ограниченную совместимость, рассматривают как 
семейства процессоров. Так, например, все процессоры [те] Репиит относятся к 
так называемому семейству х86. Родоначальником этого семейства был 16-разряд- 
ный процессор Ге] 8086, на базе которого собиралась первая модель компьютера 
[ВМ РС. Впоследствии выпускались процессоры [те] 80286, [те] 80386, [пуе] 80486, 
[це] Репа ит 60, 66, 75, 90, 100, 133; несколько моделей процессоров те! Реп ат 
ММХ, модели [пе] Репеи Рго, [пе] Репиит П, [ле] Сеегоп, [те] Хеоп, Ге] 
Репиит Ш и другие. Все эти модели, и не только они, а также многие модели про- 
цессоров компаний АМР и Супх относятся к семейству х86 и обладают совмести- 
мостью по принципу «сверху вниз». 


Принцип совместимости «сверху вниз» — это пример неполной совместимости, 
когда каждый новый процессор «понимает» все команды своих предшественников, 
но не наоборот. Это естественно, поскольку двадцать лет назад разработчики процес- 
соров не могли предусмотреть систему команд, нужную для современных программ. 
Благодаря такой совместимости на современном компьютере можно выполнять 
любые программы, созданные в последние десятилетия для любого из предшеству- 
ющих компьютеров, принадлежащего той же аппаратной платформе. 


Основные параметры процессоров. Основными параметрами процессоров явля- 
ются: рабочее напряжение, разрядность, рабочая тактовая частота, коэффиии- 
ент внутреннего умножения тактовой частоты и размер кэш-памяти. 


Рабочее напряжение процессора обеспечивает материнская плата, поэтому разным 
маркам процессоров соответствуют разные материнские платы (их надо выбирать 
совместно). По мере развития процессорной техники происходит постепенное 
понижение рабочего напряжения. Ранние модели процессоров х86 имели рабочее 
напряжение 5 В. С переходом к процессорам [1(е| Репиит оно было понижено до 
3,3 В, а в настоящее время оно составляет менее 3 В. Причем ядро процессора пита- 
ется пониженным напряжением 2,2 В. Понижение рабочего напряжения позволяет 
уменьшить расстояния между структурными элементами в кристалле процессора до 
десятитысячных долей миллиметра, не опасаясь электрического пробоя. Пропор- 
ционально квадрату напряжения уменьшается и тепловыделение в процессоре, а это 
позволяет увеличивать его производительность без угрозы перегрева. 


Разрядность процессора показывает, сколько бит данных он может принять и обра- 
ботать в своих регистрах за один раз (за один такт). Первые процессоры х86 были 
16-разрядными. Начиная с процессора 80386 они имеют 32-разрядную архитектуру. 
Современные процессоры семейства пе! Реп ат остаются 32-разрядными, хотя 
и работают с 64-разрядной шиной данных (разрядность процессора определяется 
не разрядностью шины данных, а разрядностью командной шины). 
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В основе работы процессора лежит тот же тактовый принцип, что и в обычных 
часах. Исполнение каждой команды занимает определенное количество тактов. 
В настенных часах такты колебаний задает маятник; в ручных механических часах 
их задает пружинный маятник; в электронных часах для этого есть колебательный 
контур, задающий такты строго определенной частоты. В персональном компью- 
тере тактовые импульсы задает одна из микросхем, входящая в микропроцессор- 
ный комплект (чипсет), расположенный на материнской плате. Чем выше частота 
тактов, поступающих на процессор, тем больше команд он может исполнить веди- 
ницу времени, тем выше его производительность. Первые процессоры х86 могли 
работать с частотой не выше 4,77 МГц, а сегодня рабочие частоты некоторых про- 
цессоров уже превосходят 500 миллионов тактов в секунду (500 МГц). 


Тактовые сигналы процессор получает от материнской платы, которая, в отличие 
от процессора, представляет собой не кристалл кремния, а большой набор проводни- 
ков и микросхем. По чисто физическим причинам материнская плата не может рабо- 
тать со столь высокими частотами, как процессор. Сегодня ее предел составляет 
100-133 МГц. Для получения более высоких частот в процессоре происходит внут- 
реннее умножение частоты на коэффициент 3; 3,5; 4; 4,5; 5 и более. 


Обмен данными внутри процессора происходит в несколько раз быстрее, чем обмен 
с другими устройствами, например с оперативной памятью. Для того чтобы умень- 
шить количество обращений к оперативной памяти, внутри процессора создают 
буферную область — так называемую кэш-память. Это как бы «сверхоперативная 
память». Когда процессору нужны данные, он сначала обращается в кэш-память, и 
только если там нужных данных нет, происходит его обращение в оперативную 
память. Принимая блок данных из оперативной памяти, процессор заносит его 
одновременно и в кэш-память. «Удачные» обращения в кэш-память называют 
попаданиями в кэш. Процент попаданий тем выше, чем больше размер кэш-памяти, 
поэтому высокопроизводительные процессоры комплектуют повышенным объемом 
кэш-памяти. 


Нередко кэш-память распределяют по нескольким уровням. Кэш первого уровня 
выполняется в том же кристалле, что и сам процессор, и имеет объем порядка десят- 
ков Кбайт. Кэш второго уровня находится либо в кристалле процессора, либо в 
том же узле, что и процессор, хотя и исполняется на отдельном кристалле. Кэш- 
память первого и второго уровня работает на частоте, согласованной с частотой ядра 
процессора. | 


Кэш-память третьего уровня выполняют на быстродействующих микросхемах типа 
5ВАМ и размещают на материнской плате вблизи процессора. Ее объемы могут 
достигать нескольких Мбайт, но работает она на частоте материнской платы. 


Микросхема ПЗУ и система В0$ 


В момент включения компьютера в его оперативной памяти нет ничего — ни дан- 
ных, ни программ, поскольку оперативная память не может ничего хранить без 
подзарядки ячеек более сотых долей секунды, но процессору нужны команды, в 
том числе и в первый момент после включения. 


82 Глава 3. Устройство персонального компьютера 


Поэтому сразу после включения на адресной шине процессора выставляется старто- 
вый адрес. Это происходит аппаратно, без участия программ (всегда одинаково). 
Процессор обращается по выставленному адресу за своей первой командой и далее 
начинает работать по программам. 


Этот исходный адрес не может указывать на оперативную память, в которой пока 
ничего нет. Он указывает на другой тип памяти — постоянное запоминающее устрой- 
ство (ПЗУ). Микросхема ПЗУ способна длительное время хранить информацию, 
даже когда компьютер выключен. Программы, находящиеся в ПЗУ, называют «заши- 
тыми» — их записывают туда на этапе изготовления микросхемы. 


Комплект программ, находящихся в ПЗУ, образует базовую систему ввода-вывода 
(ВТО5 — Ваяс триё Ошриг буяет). Основное назначение программ этого пакета 
состоит в том, чтобы проверить состав и работоспособность компьютерной системы 
и обеспечить взаимодействие с клавиатурой, монитором, жестким диском и диско- 
водом гибких дисков. Программы, входящие в ВГО5, позволяют нам наблюдать на 
экране диагностические сообщения, сопровождающие запуск компьютера, а также 
вмешиваться в ход запуска с помощью клавиатуры. 


Энергонезависимая память СМО$ 


Выше мы отметили, что работа таких стандартных устройств, как клавиатура, может 
обслуживаться программами, входящими в В1О5, но такими средствами нельзя 
обеспечить работу со всеми возможными устройствами. Так, например, изготовители 
ВТО$ абсолютно ничего не знают о параметрах наших жестких и гибких дисков, им 
не известны ни состав, ни свойства произвольной вычислительной системы. Для 
того чтобы начать работу с другим оборудованием, программы, входящие в состав 
ВГО5, должны знать, где можно найти нужные параметры. По очевидным причи- 
нам их нельзя хранить ни в оперативной памяти, ни в постоянном запоминающем 
устройстве. 


Специально для этого на материнской плате есть микросхема «энергонезависимой 
памяти», по технологии изготовления называемая СМО5. От оперативной памяти 
она отличается тем, что ее содержимое не стирается во время выключения ком- 
пьютера, а от ПЗУ она отличается тем, что данные в нее можно заносить и изме- 
нять самостоятельно, в соответствии с тем, какое оборудование входит в состав 
системы. Эта микросхема постоянно подпитывается от небольшой батарейки, располо- 
женной на материнской плате. Заряда этой батарейки хватает на то, чтобы микро- 
схема не теряла данные, даже если компьютер не будут включать несколько лет. 


В микросхеме СМО5 хранятся данные о гибких и жестких дисках, о процессоре, о 
некоторых других устройствах материнской платы. Тот факт, что компьютер четко 
отслеживает время и календарь (даже и в выключенном состоянии), тоже связан с 
тем, что показания системных часов постоянно хранятся (и изменяются) в СМО5. 


Таким образом, программы, записанные в ВГО5, считывают данные о составе обо- 
рудования компьютера из микросхемы СМО5, после чего они могут выполнить 
обращение к жесткому диску, а в случае необходимости и к гибкому, и передать 
управление тем программам, которые там записаны. 
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Шинные интерфейсы материнской платы 


Связь между всеми собственными и подключаемыми устройствами материнской 
платы выполняют ее шины и логические устройства, размещенные в микросхемах 
микропроцессорного комплекта (чипсета). От архитектуры этих элементов во мно- 
гом зависит производительность компьютера. 


15А. Историческим достижением компьютеров платформы [ВМ РС стало внедре- 
ние почти двадцать лет назад архитектуры, получившей статус промышленного 
стандарта Г5А (тдияту Яапаата Атсййесите). Она не только позволила связать 
все устройства системного блока между собой, но и обеспечила простое подключе- 
ние новых устройств через стандартные разъемы (слоты). Пропускная способность 
шины, выполненной по такой архитектуре, составляет до 5,5 Мбайт/с, но, несмотря 
на низкую пропускную способность, эта шина продолжает использоваться в компью- 
терах для подключения сравнительно «медленных» внешних устройств, например 
звуковых карт и модемов. 


ЕБЗА. Расширением стандарта [5А стал стандарт Е15А (Емепаеа 1$А), отличающийся 
увеличенным разъемом и увеличенной производительностью (до 32 Мбайт/с). Как 
и [5 А, в настоящее время данный стандарт считается устаревшим. После 2000 года 
выпуск материнских плат с разъемами [5 А/ЕГЗА и устройств, подключаемых кним, 
прекращается. 


УГВ. Название интерфейса переводится как локальная шина стандарта УЕЗА 
(УЕЗА Гос Виз). Понятие «локальной шины» впервые появилось в конце 80-х годов. 
Оно связано тем, что при внедрении процессоров третьего и четвертого поколений 
(Те! 80386 и Пце] 80486) частоты основной шины (в качестве основной исполь- 
зовалась шина 1[5А/Е[ЗА) стало недостаточно для обмена между процессором и 
оперативной памятью. Локальная шина, имеющая повышенную частоту, связала 
между собой процессор и память в обход основной шины. Впоследствии в эту шину 
«врезали» интерфейс для подключения видеоадаптера, который тоже требует повы- 
шенной пропускной способности, — так появился стандарт УЁВ, который позволил 
поднять тактовую частоту локальной шины до 50 МГц и обеспечил пиковую про- 
пускную способность до 130 Мбайт/с. 


Основным недостатком интерфейса УЁВ стало то, что предельная частота локальной 
шины и, соответственно, ее пропускная способность зависят от числа устройств, 
подключенных к шине. Так, например, при частоте 50 Мгц к шине может быть под- 
ключено только одно устройство (видеокарта). Для сравнения скажем, что при частоте 
40 Мгц возможно подключение двух, а при частоте 33 Мгц — трех устройств. 


РСТ. Интерфейс РС! (Репрйет СотропепЕ [тетсоппесЕ — стандарт подключения 
внешних компонентов) был введен в персональных компьютерах, выполненных на 
базе процессоров Пе] Реп ат. По своей сути это тоже интерфейс локальной шины, 
связывающей процессор с оперативной памятью, в которую врезаны разъемы для 
подключения внешних устройств. Для связи с основной шиной компьютера (15А/ 
Е!$А) используются специальные интерфейсные преобразователи — мосты РСТ 
(РС! Впаре). В современных компьютерах функции моста РС] выполняют микро- 
схемы микропроцессорного комплекта (чипсета). 
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Данный интерфейс поддерживает частоту шины 33 МГц и обеспечивает пропускную 
способность 132 Мбайт/с. Последние версии интерфейса поддерживают частоту 
до 66 МГц и обеспечивают производительность 264 Мбайт/с для 32-разрядных 
данных и 528 Мбайт/с для 64-разрядных данных. 


Важным нововведением, реализованным этим стандартом, стала поддержка так 
называемого режима рие-ап4-рау, впоследствии оформившегося в промышлен- 
ный стандарт на самоустанавливающиеся устройства. Его суть состоит в том, что 
после физического подключения внешнего устройства к разъему шины РС/ происхо- 
дит обмен данными между устройством и материнской платой, в результате кото- 
рого устройство автоматически получает номер используемого прерывания, адрес 
порта подключения и номер канала прямого доступа к памяти. 


Конфликты между устройствами за обладание одними и теми же ресурсами (номе- 
рами прерываний, адресами портов и каналами прямого доступа к памяти) вызы- 
вают массу проблем у пользователей при установке устройств, подключаемых к 
шине Г5А. С появлением интерфейса РС/[ и с оформлением стандарта рие-апа-рау 
появилась возможность выполнять установку новых устройств с помощью авто- 
матических программных средств — эти функции во многом были возложены на 
операционную систему. 


Е$В. Шина РС, появившаяся в компьютерах на базе процессоров [те] Репиат 
как локальная шина, предназначенная для связи процессора с оперативной памятью, 
недолго оставалась в этом качестве. Сегодня она используется только как шина 
для подключения внешних устройств, а для связи процессора и памяти, начиная с 
процессора те! Реп ит Рго используется специальная шина, получившая назва- 
ние Р’отё 514е Виз (ЕЗВ). Эта шина работает на очень высокой частоте 100-125 МГц. 
В настоящее время внедряются материнские платы с частотой шины Р5В 133 МГц 
и ведутся разработки плат с частотой до 200 МГц. Частота шины Е$В является одним 
из основных потребительских параметров — именно он и указывается в специфика- 

’ ции материнской платы. Пропускная способность шины Е5В при частоте 100 МГц 
составляет порядка 800 Мбайт/с. 


АСР. Видеоадаптер — устройство, требующее особенно высокой скорости передачи 
данных. Как при внедрении локальной шины УЁВ, так и при внедрении локальной 
шины РС] видеоадаптер всегда был первым устройством, «врезаемым» в новую 
шину. Сегодня параметры шины РСГ уже не соответствуют требованиям видео- 
адаптеров, поэтому для них разработана отдельная шина, получившая название 
АСР (Адоапсеа Старс Рой — усовершенствованный графический порт). Частота 
этой шины соответствует частоте шины РС] (33 МГц или 66 МГц), но она имеет 
много более высокую пропускную способность — до 1066 Мбайт/с (в режиме четырех- 
кратного умножения). 


РСМСИА (Ре’зопа! Сотршет Метоту Са’4 пиетайопа!ГА$ одайоп — стандартмежду- 
народной ассоциации производителей плат памяти для персональных компьютеров). 
Этот стандарт определяет интерфейс подключения плоских карт памяти небольших 
размеров и используется в портативных персональных компьютерах. 
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О5В (Опюетза! 5епа! Виз — универсальная последовательная магистраль). Это одно 
из последних нововзедений в архитектурах материнских плат. Этот стандарт опре- 
деляет способ взаимодействия компьютера с периферийным оборудованием. Он 
позволяет подключать до 256 различных устройств, имеющих последовательный 
интерфейс. Устройства могут включаться цепочками (каждое следующее устройство 
подключается к предыдущему). Производительность шины (5$В относительно неве- 
лика и составляет до 1,5 Мбит/с, но для таких устройств, как клавиатура, мышь, 
модем, джойстик и т. п., этого достаточно. Удобство шины состоит в том, что она 
практически исключает конфликты между различным оборудованием, позволяет 
подключать и отключать устройства в «горячем режиме» (не выключая компьютер) 
и позволяет объединять несколько компьютеров в простейшую локальную сеть 
без применения специального оборудования и программного обеспечения. 


Функции микропроцессорного комплекта (чипсета) 


Параметры микропроцессорного комплекта (чипсета) в наибольшей степени опре- 
деляют свойства и функции материнской платы. В настоящее время большинство 
чипсетов материнских плат выпускаются на базе двух микросхем, получивших 
название «северный мост» и «южный мост». 


«Северный мост» управляет взаимосвязью четырех устройств: процессора, опера- 
тивной памяти, порта АСРи шины РС/. Поэтому его также называют четырехтор- 
товым контроллером. 


«Южный мост» называют также функииональным контроллером. Он выполняет 
функции контроллера жестких и гибких дисков, функции моста 1[5А — РСТ, кон- 
троллера клавиатуры, мыши, шины О5В ит. п. 


3.4. Периферийные устройства персонального компьютера 


Периферийные устройства персонального компьютера подключаются кего интер- 
фейсам и предназначены для выполнения вспомогательных операций. Благодаря 
им компьютерная система приобретает гибкость и универсальность. 
По назначению периферийные устройства можно подразделить на: 

е устройства ввода данных; 

© устройства вывода данных, 

® устройства хранения данных; 

» устройства обмена данными. 


Устройства ввода знаковых данных 


Специальные клавиатуры. Клавиатура является основным устройством ввода дан- 
ных. Специальные клавиатуры предназначены для повышения эффективности 
процесса ввода данных. Это достигается путем изменения формы клавиатуры, рас- 
кладки ее клавиш или метода подключения к системному блоку. 


Клавиатуры, имеющие специальную форму, рассчитанную с учетом требований 
эргономики, называют эргономичными клавиатурами. Их целесообразно приме- 
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нять на рабочих местах, предназначенных для ввода большого количества знако- 
вой информации. Эргономичные клавиатуры не только повышают производитель- 
ность наборщика и снижают общее утомление в течение рабочего дня, но и снижа- 
ют вероятность и степень развития ряда заболеваний, например туннельного 
синдрома кистей рук и остеохондроза верхних отделов позвоночника. 


Раскладка клавиш стандартных клавиатур далека от оптимальной. Она сохранилась 
со времен ранних образцов механических пишущих машин. В настоящее время 
существует техническая возможность изготовления клавиатур с оптимизирован- 
ной раскладкой, и существуют образцы таких устройств (в частности, к ним отно- 
сится клавиатура Дворака). Однако практическое внедрение клавиатур с нестан- 
дартной раскладкой находится под вопросом в связи с тем, что работе с ними надо 
учиться специально. На практике подобными клавиатурами оснащают только спе- 
циализированные рабочие места. 


По методу подключения к системному блоку различают проводные и беспроводные 
клавиатуры. Передача информации в беспроводных системах осуществляется инфра- 
красным лучом. Обычный радиус действия таких клавиатур составляет несколько 
метров. Источником сигнала является клавиатура. 


Устройства командного управления 


Специальные манипуляторы. Кроме обычной мыши существуют и другие типы 
манипуляторов, например: трекболы, пенмаусы, инфракрасные мыши. 


Трекбол в отличие от мыши устанавливается стационарно, и его шарик приводится 
в движение ладонью руки. Преимущество трекбола состоит в том, что он не нужда- 
ется в гладкой рабочей поверхности, поэтому трекболы нашли широкое примене- 
ние в портативных персональных компьютерах. 


Пенмаус представляет собой аналог шариковой авторучки, на конце которой вместо 
пишущего узла установлен узел, регистрирующий величину перемещения. 


Инфракрасная мышь отличается от обычной наличием устройства беспроводной 
связи с системным блоком. 


Для компьютерных игр и в некоторых специализированных имитаторах применяют 
также манипуляторы рычажно-нажимного типа (джойстики) и аналогичные им джой- 
пады, геймпады и штурвально-педальные устройства. Устройства этого типа подклю- 
чаются к специальному порту, имеющемуся на звуковой карте, или к порту 0ЗВ. 


Устройства ввода графических данных 


Для ввода графической информации используют сканеры, графические планшеты 
(дигитайзеры) и иифровые фотокамеры. Интересно отметить, что с помощью ска- 
неров можно вводить и знаковую информацию. В этом случае исходный материал 
вводится в графическом виде, после чего обрабатывается специальными программ- 
ными средствами (программами распознавания образов). 


Планшетные сканеры. Планшетные сканеры предназначены для ввода графической 
информации с прозрачного или непрозрачного листового материала. Принцип дей- 
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ствия этих устройств состоит в том, что луч света, отраженный от поверхности 
материала (или прошедший сквозь прозрачный материал), фиксируется специаль- 
ными элементами, называемыми приборами с зарядовой связью (ПЗС). Обычно 
элементы ПЗС конструктивно оформляют в виде линейки, располагаемой по ширине 
исходного материала. Перемещение линейки относительно листа бумаги выпол- 
няется механическим протягиванием линейки при неподвижной установке листа 
или протягиванием листа при неподвижной установке линейки. 


Основными потребительскими параметрами планшетных сканеров являются: 
® разрешающая способность; 
» производительность; 
® динамический диапазон; 
® максимальный размер сканируемого материала. 


Разрешающая способность планшетного сканера зависит от плотности размещения 
приборов ПЗС на линейке, а также от точности механического позиционирования 
линейки при сканировании. Типичный показатель для офисного применения: 600- 
1200 ар: (ар: — 40 регтсй — количество точек на дюйм). Для профессионального 
применения характерны показатели 1200-3000 ар. 


Производительность сканера определяется продолжительностью сканирования 
листа бумаги стандартного формата и зависит как от совершенства механической 
части устройства, так и от типа интерфейса, использованного для сопряжения с 
компьютером. 


Динамический диапазон определяется логарифмом отношения яркости наиболее 
светлых участков изображения к яркости наиболее темных участков. Типовой 
показатель для сканеров офисного применения составляет 1,8-2,0, а для сканеров 
профессионального применения — от 2,5 (для непрозрачных материалов) до 3,5 
(для прозрачных материалов). 


Ручные сканеры. Принцип действия ручных сканеров в основном соответствует 
планшетным. Разница заключается в том, что протягивание линейки ПЗС в дан- 
ном случае выполняется вручную. Равномерность и точность сканирования при 
этом обеспечиваются неудовлетворительно, и разрешающая способность ручного 
сканера составляет 150-300 ар. 


Барабанные сканеры. В сканерах этого типа исходный материал закрепляется на 
цилиндрической поверхности барабана, вращающегося с высокой скоростью. Устрой- 
ства этого типа обеспечивают наивысшее разрешение (2400-5000 4р!) благодаря 
применению не ПЗС, а фотоэлектронных умножителей. Их используют для ска- 
нирования исходных изображений, имеющих высокое качество, но недостаточные 
линейные размеры (фотонегативов, слайдов и т. п.) 


Сканеры форм. Предназначены для ввода данных со стандартных форм, заполнен- 
ных механически или «от руки». Необходимость в этом возникает при проведении 
переписей населения, обработке результатов выборов и анализе анкетных данных. 
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От сканеров форм не требуется высокой точности сканирования, но быстродействие 
играет повышенную роль и является основным потребительским параметром. 


Штрих-сканеры. Эта разновидность ручных сканеров предназначена для ввода 
данных, закодированных в виде штрих-кода. Такие устройства имеют применение 
в розничной торговой сети. 


Графические планшеты (дигитайзеры). Эти устройства предназначены для ввода 
художественной графической информации. Существует несколько различных 
принципов действия графических планшетов, но в основе всех их лежит фиксация 
перемещения специального пера относительно планшета. Такие устройства удобны 
для художников и иллюстраторов, поскольку позволяют им создавать экранные 
изображения привычными приемами, наработанными для традиционных инстру- 
ментов (карандаш, перо, кисть). 


Цифровые фотокамеры. Как и сканеры, эти устройства воспринимают графические 
данные с помощью приборов с зарядовой связью, объединенных в прямоугольную 
матрицу. Основным параметром цифровых фотоаппаратов является разрешающая 
способность, которая напрямую связана с количеством ячеек ПЗС в матрице. Наи- 
лучшие потребительские модели в настоящее время имеют до 1 млн ячеек ПЗС и, 
соответственно, обеспечивают разрешение изображения до 800х1200 точек. У про- 
фессиональных моделей эти параметры выше. 


Устройства вывода данных 


В качестве устройств вывода данных, дополнительных к монитору, используют 
печатающие устройства (принтеры), позволяющие получать копии документов на 
бумаге или прозрачном носителе. По принципу действия различают матричные, 
лазерные, светодиодные и струйные принтеры. 


Матричные принтеры. Это простейшие печатающие устройства. Данные выводятся 
на бумагу в виде оттиска, образующегося при ударе цилиндрических стержней 
(«иголок») через красящую ленту. Качество печати матричных принтеров напрямую 
зависит от количества иголок в печатающей головке. Наибольшее распространение 
имеют 9-игольчатые и 24-игольчатые матричные принтеры. Последние позволяют 
получать оттиски документов, не уступающие по качеству документам, исполненным 
на пишущей машинке. 


Производительность работы матричных принтеров оценивают по количеству печата- 
емых знаков в секунду (ср5 — сватасёетз рег 5есопа). Обычными режимами работы 
матричных принтеров являются: 47а — режим черновой печати, по7та/ — режим 
обычной печати и режим №МГО (Меат Гецет Оицайи)), который обеспечивает качество 
печати, близкое к качеству пишущей машинки. 


Лазерные принтеры. Лазерные принтеры обеспечивают высокое качество печати, 
не уступающее, а во многих случаях и превосходящее полиграфическое. Они отли- 
чаются также высокой скоростью печати, которая измеряется в страницах в минуту 
(ррт — раве регттие). Как и в матричных принтерах, итоговое изображение фор- 
мируется из отдельных точек. 
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Принцип действия лазерных принтеров следующий: 


» всоответствии с поступающими данными лазерная головка испускает световые 
импульсы, которые отражаются от зеркала и попадают на поверхность свето- 
чувствительного барабана; 


® горизонтальная развертка изображения выполняется вращением зеркала; 


» участки поверхности светочувствительного барабана, получившие световой 
импульс, приобретают статический заряд; 


® барабан при вращении проходит через контейнер, наполненный красящим соста- 
вом (тонером), и тонер закрепляется на участках, имеющих статический заряд; 


® придальнейшем вращении барабана происходит контакт его поверхности с бумаж- 
ным листом, в результате чего происходит перенос тонера на бумагу; 


® лист бумаги с нанесенным на него тонером протягивается через нагреватель- 
ный элемент, в результате чего частицы тонера спекаются и закрепляются на 
бумаге. 


К основным параметрам лазерных принтеров относятся: 
® разрешающая способность, 4р1 (406 реглтсй — точек на дюйм); 
® производительность (страниц в минуту); 
»® формат используемой бумаги; 
® объем собственной оперативной памяти. 


При выборе лазерного принтера необходимо также учитывать параметр стоимости 
оттиска, то есть стоимость расходных материалов для получения одного печатного 
листа стандартного формата А4. К расходным материалам относится тонер и барабан, 
который после печати определенного количества оттисков утрачивает свои свой- 
ства. В качестве единицы измерения используют цент на странииу (имеются в 
виду центы США). В настоящее время теоретический предел по этому показателю 
составляет порядка 1,0-1,5. На практике лазерные принтеры массового примене- 
ния обеспечивают значения от 2,0 до 6,0. 


Основное преимущество лазерных принтеров заключается в возможности полу- 
чения высококачественных отпечатков. Модели среднего класса обеспечивают 
разрешение печати до 600 арг, а профессиональные модели — до 1200 4ри. 


Светодиодные принтеры. Принцип действия светодиодных принтеров похож на 
принцип действия лазерных принтеров. Разница заключается в том, что источни- 
ком света является не лазерная головка, а линейка светодиодов. Поскольку эта 
линейка расположена по всей ширине печатаемой страницы, отпадает необходи- 
мость в механизме формирования горизонтальной развертки и вся конструкция 
получается проще, надежнее и дешевле. Типичная величина разрешения печати 
для светодиодных принтеров составляет порядка 600 4р1. 


Струйные принтеры. В струйных печатающих устройствах изображение на бумаге 
формируется из пятен, образующихся при попадании капель красителя на бумагу. 
Выброс микрокапель красителя происходит под давлением, которое развивается в 
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печатающей головке за счет парообразования. В некоторых моделях капля выбра- 
сывается щелчком в результате пьезоэлектрического эффекта — этот метод позво- 
ляет обеспечить более стабильную форму капли, близкую к сферической. 


Качество печати изображения во многом зависит от формы капли и ее размера, а 
также от характера впитывания жидкого красителя поверхностью бумаги. В этих 
условиях особую роль играют вязкостные свойства красителя и свойства бумаги. 


К положительным свойствам струйных печатающих устройств следует отнести 
относительно небольшое количество движущихся механических частей и, соответ- 
ственно, простоту и надежность механической части устройства и его относительно 
низкую стоимость. Основным недостатком, по сравнению с лазерными принтера- 
ми, является нестабильность получаемого разрешения, что ограничивает возмож- 
ность их применения в черно-белой полутоновой печати. 


В то же время, сегодня струйные принтеры нашли очень широкое применение в 
цветной печати. Благодаря простоте конструкции они намного превосходят цветные 
лазерные принтеры по показателю качество/цена. При разрешении выше 600 ар! 
они позволяют получать цветные оттиски, превосходящие по качеству цветные отпе- 
чатки, получаемые фотохимическими методами. 


При выборе струйного принтера следует обязательно иметь виду параметр стоимости 
печати одного оттиска. При том, что цена струйных печатающих устройств заметно 
ниже, чем лазерных, стоимость печати одного оттиска на них может быть в несколько 
раз выше. 


Устройства хранения данных 
Необходимость во внешних устройствах хранения данных возникает в двух случаях: 


® когда на вычислительной системе обрабатывается больше данных, чем можно 
разместить на базовом жестком диске; 


е® когда данные имеют повышенную ценность и необходимо выполнять регулярное 
резервное копирование на внешнее устройство (копирование данных на жест- 
ком диске не является резервным и только создает иллюзию безопасности). 


В настоящее время для внешнего хранения данных используют несколько типов 
устройств, использующих магнитные или магнитооптические носители. 


Стримеры. Стримеры — это накопители на магнитной ленте. Их отличает сравни- 
тельно низкая цена. К недостаткам стримеров относят малую производительность 
(она связана прежде всего с тем, что магнитная лента — это устройство последова- 
тельного доступа) и недостаточную надежность (кроме электромагнитных наво- 
док, ленты стримеров испытывают повышенные механические нагрузки и могут 
физически выходить из строя). 


Емкость магнитных кассет (картриджей) для стримеров составляет до нескольких 
сот Мбайт. Дальнейшее повышение емкости за счет повышения плотности записи 
снижает надежность хранения, а повышение емкости за счет увеличения длины 
ленты сдерживается низким временем доступа к данным. 
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ЯР-накопители. 71Р-накопители выпускаются компанией [отевда, специализиру- 
ющейся на создании внешних устройств для хранения данных. Устройство работает 
с дисковыми носителями, по размеру незначительно превышающими стандартные 
гибкие диски и имеющими емкость 100/250 Мбайт. 21Р-накопители выпускаются 
во внутреннем и внешнем исполнении. В первом случае их подключают к контрол- 
леру жестких дисков материнской платы, а во втором — к стандартному параллель- 
ному порту, что негативно сказывается на скорости обмена данными. 


Накопители МЕР. Основным недостатком 2/Р-накопителей является отсутствие 
их совместимости со стандартными гибкими дисками 3,5 дюйма. Такой совмести- 
мостью обладают устройства НЕД компании 5опу. Они позволяют использовать как 
специальные носители емкостью 200 Мбайт, так и обычные гибкие диски. В настоя- 
щее время распространение этих устройств сдерживается повышенной ценой. 


Накопители ГАЙ. Этот тип накопителей, как и (1Р-накопители, выпускается компа- 
нией [отера. По своим характеристикам /А7-носитель приближается к жестким 
дискам, но в отличие от них является сменным. В зависимости от модели накопителя 
на одном диске можно разместить 1 или 2 Гбайт данных. 


Магнитооптические устройства. Эти устройства получили широкое распростране- 
ние в компьютерных системах высокого уровня благодаря своей универсальности. 
С их помощью решаются задачи резервного копирования, обмена данными и их 
накопления. Однако достаточно высокая стоимость приводов и носителей не позво- 
ляет отнести их к устройствам массового спроса. 


В этом секторе параллельно развиваются 5,25- и 3,5-дюймовые накопители, носи- 
тели для которых отличаются в основном форм-фактором и емкостью. Последнее 
поколение носителей формата 5,25" достигает емкости 5,2 Гбайт. Стандартная емкость 
для носителей 3,5" — 640 Мбайт. 


В формате 3,5" недавно была разработана новая технология С1САМО, обеспечиваю- 
щая емкость носителей в 1,3 Гбайт, полностью совместимая сверху вниз с предыду- 
щими стандартами. В перспективе ожидается появление накопителей и дисков 
форм-фактора 5,25", поддерживающих технологию МЕЁК (Маг Не@ Кесот@п»), кото- 
рая обеспечит емкость дисков до 20 Гбайт, а позднее и до 40 Гбайт. 


Устройства обмена данными 


Модем. Устройство, предназначенное для обмена информацией между удален- 
ными компьютерами по каналам связи, принято называть модемом (МОдулятор + 
ДЕМодулятор). При этом под каналом связи понимают физические линии (про- 
водные, оптоволоконные, кабельные, радиочастотные), способ их использования 
(коммутируемые и выделенные) и способ передачи данных (цифровые или аналого- 
вые сигналы). В зависимости от типа канала связи устройства приема-передачи 
подразделяют на радиомодемы, кабельные модемы и прочие. Наиболее широкое 
применение нашли модемы, ориентированные на подключение к коммутируемым 
телефонным каналам связи. 


Цифровые данные, поступающие в модем из компьютера, преобразуются в нем 
путем модуляции (по амплитуде, частоте, фазе) в соответствии с избранным стан- 
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дартом (протоколом) и направляются в телефонную линию. Модем-приемник, 
понимающий данный протокол, осуществляет обратное преобразование (демодуля- 
цию) и пересылает восстановленные цифровые данные в свой компьютер. Таким 
образом обеспечивается удаленная связь между компьютерами и обмен данными 
между ними. 


К основным потребительским параметрам модемов относятся: 
» производительность (бит/с); 
® поддерживаемые протоколы связи и коррекции ошибок; 
о шинный интерфейс, если модем внутренний (15А или РСП. 


От производительности модема зависит объем данных, передаваемых в единицу 
времени. От поддерживаемых протоколов зависит эффективность взаимодействия 
данного модема с сопредельными модемами (вероятность того, что они вступят во 
взаимодействие друг с другом при оптимальных настройках). От шинного интер- 
фейса в настоящее время пока зависит только простота установки и настройки 
модема (в дальнейшем при общем совершенствовании каналов связи шинный интер- 
фейс начнет оказывать влияние и на производительность). 


Практическое занятие 


Упражнение 3.1. Подключение оборудования | © 


к системному блоку 15 мин 


Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора). 


1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена. 
2. Разверните системный блок задней стенкой к себе. 


3. По наличию или отсутствию разъемов 0(5В установите форм-фактор материн- 
ской платы (при наличии разъемов 05В — форм-фактор АТХ, при их отсут- 
ствии — АТ). 

4. Установите местоположение следующих разъемов: 
® питания системного блока; 
® питания монитора; 
® сигнального кабеля монитора; 
®е клавиатуры; 

»е последовательных портов (два разъема); 
® параллельного порта. 


5. Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного 
блока, невзаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается 
одним-единственным способом. 
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6. 


При наличии звуковой карты рассмотрите ее разъемы. Установите местополо- 
жение следующих разъемов: 


® подключения головных телефонов; 
о подключения микрофона; 
© вывода сигнала на внешний усилитель; 


© подключения внешних электромузыкальных инструментов и средств управ- 
ления компьютерными играми (джойстик, джойпад, геймпад ит. п.). 


‚ Изучите способ подключения мыши. Мышь может подключаться к разъему 


последовательного порта или к специальному порту Р5/2, имеющему разъем 
круглой формы. Последний способ является более современным и удобным. 
В этом случае мышь имеет собственный выделенный порт, что исключает воз- 
можность ее конфликта с другими устройствами, подключаемыми к последо- 
вательным портам. Последние модели могут подключаться к клавиатуре через 
разъем интерфейса 05В. 


Упражнение 3.2. Изучение компонентов системного блока (©) 


1 
2 
3 
4 


15 мин 


Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора). 


. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена. 
. Установите местоположение блока питания. 
‚ Установите местоположение материнской платы. 


. Установите характер подключения материнской платы к блоку питания. Для 


материнских плат в форм-факторе АТ подключение питания выполняется двумя 
разъемами. Обратите внимание на расположение проводников черного цве- 
та — оно важно для правильной стыковки разъемов. 


. Установите местоположение жесткого диска. Установите местоположение его 


разъема питания. Проследите направление шлейфа проводников, связывающего 
жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на местоположение 
проводника, окрашенного в красный цвет (он должен быть расположен рядом 
с разъемом питания). 


. Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода СО-ВОМ. 


Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на 
положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема 
питания. 


7. Установите местоположение звуковой карты и платы видеоадаптера. 


8. При наличии прочих дополнительных устройств задайте инструктору вопросы 


об их назначении. 
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Упражнение 3.3. Изучение компонентов материнской платы © 
15 мин 


Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора). 


1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена. 


2. Установите местоположение процессора и изучите организацию его системы 
охлаждения. По маркировке определите тип процессора и фирму-изготовителя. 


3. Установите местоположение разъемов для установки модулей оперативной памя- 
ти. Выясните их количество и тип используемых модулей (О/ММ или 51ММ). 


4. Установите местоположение слотов для установки плат расширения. Выясните 
их количество и тип (15А, УЁВ, РСТ АСР). Зафиксируйте их различия по форме 


и цвету: 
И 5 
р [покнкый __рарлья —— 


5. Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней определите 
производителя системы В1О$ данного компьютера. 


6. Установите местоположение микросхем системного комплекта (чипсета). По 
маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовителя. 


7. Заполните отчетные таблицы: 


[юм 
БО ООО ОО 
ОО ООО О 
ботов 


Количество разъемов Количество слотов для 
модулей оперативной памяти | установки плат расширения 
[эмм | ом [в [Ра | ®_ 


Упражнение 3.4. Исследование порядка запуска компьютера © 
15 мин 


Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора). 


1. Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от систем- 
ного блока, включите монитор. 


Практическое занятие | 95 


2. Включите компьютерную систему выключателем системного блока. 


3. При подаче питания на процессор происходит его обращение к микросхеме ПЗУ 
и запуск программы, инициализирующей работу компьютера. В этот момент 
на экране монитора наблюдается сообщение о версии ВГО5. 


4. Для наблюдения сообщений, поступающих от компьютера в процессе запуска, 
используйте клавишу Раизе/Вгеак. Она приостанавливает загрузку и дает воз- 
можность внимательно прочесть сообщение. Для продолжения запуска исполь- 
зуйте клавишу ЕМТЕВ. 


5. Процедура инициализации запускает процедуру РОЗТ, выполняющую само- 
тестирование базовых устройств (РО5Т — Роше’-Оп 5е]{-Тез®). В этот момент 
на экране наблюдается сообщение Метогу ТезЁ и указание объема проверенной 
памяти компьютера. 


6. При отсутствии дефектов в оперативной памяти или в клавиатуре происходит 
обращение к микросхеме СМО$5, в которой записаны данные, определяющие 
состав компьютерной системы и ее настройки. На экране монитора эти данные 
отображаются в таблице Зузет СопЯдигайоп. Приостановив запуск с помощью 
клавиши РАЧЗЕ/ВВЕАК, изучите таблицу и установите: 


® СКОЛЬКО Жестких дисков имеет компьютерная система и каков их объем? 


® имеются ли дисководы гибких дисков и каковы параметры используемых 
гибких дисков? 


сколько последовательных и параллельных портов имеется в наличии? 
® ккакому типу относятся микросхемы, размещенные в банках памяти? 
Продолжите запуск клавишей ЕМТЕВ. 


7. Установив параметры жесткого диска, компьютерная система обращается в его 
системную область, находит там операционную систему и начинает ее загрузку. 
Далее работа с компьютером выполняется под управлением операционной 
системы. 


8. Дождавшись окончания запуска операционной системы, выясните у инструк- 
тора (преподавателя) порядок завершения работы с компьютером. Приведите 
компьютер в исходное состояние. 


Упражнение 3.5. Настройка компьютерной системы © 


средствами программы ЗЕТОР 30 мин 


Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора). 


Программа ЗЕТУР входит в состав базовой системы ввода-вывода и предназначена 
для первичной настройки аппаратной конфигурации вычислительной системы. 
Основная задача настройки — обеспечить возможность автоматического определе- 
ния состава системы средствами ВГО5. Дополнительная задача — оптимизировать 
настройки и повысить эффективность всей системы в целом. 
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В большинстве случаев программа ЗЕТУР вызывается нажатием клавиши ОЕТЕТЕ 
сразу после включения питания. В отдельных случаях может использоваться иная 
клавиша или комбинация клавиш — необходимая информация выдается на экран 
монитора при запуске компьютера. 


4. 


5. 


Неквалифицированное изменение настроек микросхемы СМО$ может привести к выхо- 


—^ ду компьютерной системы из строя. В связи с этим примите следующие меры: 


® не вносите никаких изменений в настройки без указания инструктора (преподавателя); 


® записью на отдельном листе бумаги четко фиксируйте все параметры до их измене- 
ния и после; 


® по окончании работы закройте программу 5ЕТУР без сохранения внесенных измене- 
ний. Перед закрытием программы обратитесь к инструктору (преподавателю) для 
контроля. 


. Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от систем- 


НОГО блока, включите монитор. 


. Включите компьютерную систему. 


. При появлении информации на экране нажмите клавишу ОЕЕЕТЕ — произойдет 


запуск программы ЗЕТОР и откроется меню, представленное на рис. 3.4. 


ВОМ РСТ/ТЗЯ 810$ 09608806 > 

АО ЗОРТАЙЕ, ПК. 
$ТЯМОЯНО СМ№О$ 5ЕТИР ГИТЕСЯЯТЕР РЕВТРНЕНЯ!$ 
810$ РЕЯТОНЕ$ ЗЕТОР РЯЗ5МОВО ЗЕТТТНС 
СНТРЗЕТ РЕЯТИВЕ$ $ЕТИР ГЕ НОО ЯОТО ОЕТЕСТТОН 
РОМЕЯ МЯМЯСЕМЕНТ ЗЕТИР $ЯЦЕ & ЕХТТ ЗЕТИР 
РНРУРСТ СОМРТСИНЯТТОМ ЕКТТ ШТНОЦТ ЯУТМС 
ГОР 5ЕТОР РЕРЯЦГТ$ гой, ЕЕРЯОМ РЕРЯЦТТ$ 
ГОР ТИЯВО РЕРЯПГТ$ ЗЯЦЕ ЕЕРЯОМ РЕРЯИТ/Т$ 


: $е1есЕ 16ем РИ/РЬ/+/- : МоаЁ№у 
: СЛапае Со1ок 


<$В1> Ра 


Рис. 3.4. Титульный экран программы 5ЕТОР 


С помощью клавиш управления курсором выберите пункт меню ЭТАМОААО 
СМО$ ЗЕТУР (Стандартные настройки микросхемы СМО5). 


В открывшемся окне проверьте установку системных часов и системного кален- 
даря. Выбор настраиваемого параметра выполняется клавишами управления 
курсором, а изменение параметра — клавишами РАСЕ УР/РАСЕ ОО\М/М. 


. Вернитесь в предыдущее меню с помощью клавиши ЕЗС. 


7. Выберите пункт ВО$ РЕАТУНЕ$ ЗЕТОУР (Настройки параметров ВЮ5). Нажмите на 


клавишу ЕМТЕН. 


. В открывшемся окне проверьте, с какого диска начинается запуск компьютера. 


Последовательность запуска задается в пункте ВООТ ЗЕСЦЕМСЕ. С помощью 
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10. 
11. 


клавиш РАСЕ УР и РАСЕ ОО\\ММ просмотрите все возможные для данного ком- 
пьютера варианты запуска. Особое внимание обратите на вариант запуска, начи- 
нающегося с жесткого диска С: (он используется при штатной работе), и на 
вариант запуска, начинающегося с гибкого диска А:, — он используется при 
восстановлении работоспособности компьютера, если загрузка с жесткого диска 
по каким-то причинам невозможна. 


. Обратите внимание на пункт Туретайпд Ва{е Зета — если он включен (ЕпаЫед), 


то путем настройки В105 можно управлять настройкой функции автоматичес- 
кого повтора символов для клавиатуры (см. раздел 3.1). В этом случае интервал 
времени до начала повтора определяется установкой параметра Турета#па Бе!ау 
(Задержка перед повтором), измеряемого в миллисекундах, а частота повтора 
определяется установкой параметра Турета#птд Ва{е (Частота повтора), измеряе- 
мого в знаках в секунду. 


Вернитесь в предыдущее меню нажатием клавиши ЕЗС, 


Завершите работу с программой ЗЕТУР без сохранения результатов измене- 
ния. Для этого нажмите клавишу Е$ЗС и при получении запроса подтвердите 
выход без сохранения изменений нажатием клавиши \ (Уез — Да). 


ны 
ое 


\ 
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Операционная система представляет комплекс системных и служебных программ- 
ных средств. С одной стороны, она опирается на базовое программное обеспечение 
компьютера, входящее в его систему ВГО$ (базовая система ввода-вывода), с другой 
стороны, она сама является опорой для программного обеспечения более высоких 
уровней — прикладных и большинства служебных приложений. Приложениями 
операционной системы принято называть программы, предназначенные для работы 
под управлением данной системы. 


Основная функция всех операционных систем — посредническая. Она заключа- 
ются в обеспечении нескольких видов интерфейса: 


е интерфейса между пользователем и программно-аппаратными средствами ком- 
пьютера (интерфейс пользователя); 


® интерфейса между программным и аппаратным обеспечением (аппаратно-про- 
граммный интерфейс); 


ое интерфейса между разными видами программного обеспечения (программный 
интерфейс). 


Даже для одной аппаратной платформы, например такой, как 1(ВМ РС, существует 
несколько операционных систем. Различия между ними рассматривают в двух кате- 
гориях: внутренние и внешние. Внутренние различия характеризуются методами 
реализации основных функций. Внешние различия определяются наличием и 
доступностью приложений данной системы, необходимых для удовлетворения тех- 
нических требований, предъявляемых к конкретному рабочему месту. 


4.1. Обеспечение интерфейса пользователя 


Режимы работы с компьютером 


Все операционные системы способны обеспечивать как пакетный, так и диалоговый 
режим работы с пользователем. В пакетном режиме операционная система автома- 
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тически исполняет заданную последовательность команд. Суть диалогового режима 
состоит в том, что операционная система находится в ожидании команды пользо- 
вателя и, получив ее, приступает к исполнению, а исполнив, возвращает отклик и 
ждет очередной команды. Диалоговый режим работы основан на использовании 
прерываний процессора и прерываний ВТО5 (которые, в свою очередь, также осно- 
ваны на использовании прерываний процессора) Опираясь на эти аппаратные пре- 
рывания, операционная система создает свой комплекс системных прерываний. 
Способность операционной системы прервать текущую работу и отреагировать на 
события, вызванные пользователем с помощью управляющих устройств, воспри- 
нимается нами как диалоговый режим работы. 


Виды интерфейсов пользователя 


По реализации интерфейса пользователя различают неграфические и графические 
операционные системы. Неграфические операционные системы реализуют интерфейс 
командной строки. Основным устройством управления в данном случае является 
клавиатура. Управляющие команды вводят в поле командной строки, где их можно и 
редактировать. Исполнение команды начинается после ее утверждения, например 
нажатием клавиши ЕМТЕВ. Для компьютеров платформы 1ВМ РС интерфейс команд- 
ной строки обеспечивается семейством операционных систем под общим названием 
М5-р2О$5 (версии от М5-р05 1.0 до М5-20$5 6.2). 


Графические операционные системы реализуют более сложный тип интерфейса, в 
котором в качестве органа управления кроме клавиатуры может использоваться 
мышь или адекватное устройство позиционирования. Работа с графической опера- 
ционной системой основана на взаимодействии активных и пассивных экранных 
элементов управления. 


В качестве активного элемента управления выступает указатель мыши — графический 
объект, перемещение которого на экране синхронизировано с перемещением мыши. 


В качестве пассивных элементов управления выступают графические элементы 
управления приложений (экранные кнопки, значки, переключатели, флажки, рас- 
крывающиеся списки, строки меню и многие другие). 


Характер взаимодействия между активными и пассивными элементами управления 
выбирает сам пользователь. В его распоряжении приемы наведения указателя мыши 
на элемент управления, щелчки кнопками мыши и другие средства. 


4.2. Обеспечение автоматического запуска 


Все операционные системы обеспечивают свой автоматический запуск. Для дис- 
ковых операционных систем в специальной (системной) области диска создается 
запись программного кода. Обращение к этому коду выполняют программы, нахо- 
дящиеся в базовой системе ввода-вывода (ВТО5). Завершая свою работу, они дают 
команду на загрузку и исполнение содержимого системной области диска. 


Недисковые операционные системы характерны для специализированных вычис- 
лительных систем, в частности для компьютеризированных устройств автомати- 
ческого управления. Математическое обеспечение, содержащееся в микросхемах 
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ПЗУ таких компьютеров, можно условно рассматривать как аналог операционной 
системы. Ее автоматический запуск осуществляется аппаратно. При подаче питания 
процессор обращается к фиксированному физическому адресу ПЗУ (его можно 
изменять аппаратно с использованием логических микросхем), с которого начи- 
нается запись программы инициализации операционной системы. 


4.3. Организация файловой системы 


Все современные дисковые операционные системы обеспечивают создание фай- 
ловой системы, предназначенной для хранения данных на дисках и обеспечения 
доступа к ним. Принцип организации файловой системы — табличный. Поверхность 
жесткого диска рассматривается как трехмерная матрица, измерениями которой 
являются номера поверхности, цилиндра и сектора. Под цилиндром понимается 
совокупность всех дорожек, принадлежащих разным поверхностям и находящихся 
на равном удалении от оси вращения. Данные о том, в каком месте диска записан 
тот или иной файл, хранятся в системной области диска в специальных таблицах 
размещения файлов (ЕАТ-таблицах). Поскольку нарушение ЕАТ-таблицы приводит к 
невозможности воспользоваться данными, записанными на диске, к ней предъявля- 
ются особые требования надежности, и она существует в двух экземплярах, идентич- 
ность которых регулярно контролируется средствами операционной системы. 


Наименьшей физической единицей хранения данных является сектор. Размер сектора 
равен 512 байт. Поскольку размер ЕАТ-таблицы ограничен, то для дисков, размер 
которых превышает 32 Мбайт, обеспечить адресацию к каждому отдельному сектору 
не представляется возможным. В связи с этим группы секторов условно объединяются 
в кластеры. Кластер является наименьшей единицей адресации к данным. Размер 
кластера, в отличие от размера сектора, не фиксирован и зависит от емкости диска. 


Операционные системы М5-ОО$, 05/2, \пдо\$ 95 и \Лп9до\з МТ реализуют 16- 
разрядные поля в таблицах размещения файлов. Такая файловая система называ- 
ется ЕАТ 16, Она позволяет разместить в ЕАТ-таблицах не более 65 536 записей (216) 
о местоположении единиц хранения данных и, соответственно, для дисков объемом 
от 1 до 2 Гбайт длина кластера составляет 32 Кбайт (64 сектора). Это не вполне 
рациональный расход рабочего пространства, поскольку любой файл (даже очень 
маленький) полностью оккупирует весь кластер, которому соответствует только 
одна адресная запись в таблице размещения файлов. Даже если файл достаточно 
велик и располагается в нескольких кластерах, все равно в его конце образуется 
некий остаток, нерационально расходующий целый кластер. 


Для современных жестких дисков потери, связанные с неэффективностью файловой 
системы, весьма значительны и могут составлять от 25% до 40% полной емкости 
диска, в зависимости от среднего размера хранящихся файлов. С дисками же разме- 
ром более 2 Гбайт файловая система РАТ 16 вообще работать не может. 


В настоящее время только операционная система \!п4о\5 98 обеспечивает более 
совершенную организацию файловой системы — РАТ 32 с 32-разрядными полями 
в таблице размещения файлов. Для дисков размером до 8 Гбайт эта система обеспе- 
чивает размер кластера 4 Кбайт (8 секторов). 
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4.4. Обслуживание файловой структуры 


Несмотря на то что данные о местоположении файлов хранятся в табличной струк- 
туре, пользователю они представляются в виде иерархической структуры — людям 
так удобнее, а все необходимые преобразования берет на себя операционная система. 
К функции обслуживания файловой структуры относятся следующие операции, 
происходящие под управлением операционной системы: 


ое создание файлов и присвоение им имен; 
® создание каталогов (папок) и присвоение им имен; 
» переименование файлов и каталогов (папок); 


® копирование и перемещение файлов между дисками компьютера и между катало- 
гами (папками) одного диска; 


® удаление файлов и каталогов (папок); 


® навигация по файловой структуре с целью доступа к заданному файлу, каталогу 
(папке); 


® управление атрибутами файлов. 


Создание и именование файлов 


Файл — это именованная последовательность байтов произвольной длины. Поскольку 
из этого определения вытекает, что файл может иметь нулевую длину, то факти- 
чески создание файла состоит в присвоении ему имени и регистрации его в файловой 
системе — это одна из функций операционной системы. Даже когда мы создаем 
файл, работая в какой-то прикладной программе, в общем случае для этой опера- 
ции привлекаются средства операционной системы. 


По способам именования файлов различают «короткое» и «длинное» имя. До появле- 
ния операционной системы \/1140о\з 95 общепринятым способом именования 
файлов на компьютерах /ВМ РС было соглашение 8.3. Согласно этому соглашению, 
принятому в М5-ОО5, имя файла состоит из двух частей: собственно имени и 
расширения имени. На имя файла отводится 8 символов, а на его расширение — 
3 символа. Имя от расширения отделяется точкой. Как имя, так и расширение могут 
включать только алфавитно-цифровые символы латинского алфавита. 


Соглашение 8.3 не является стандартом, и потому в ряде случаев отклонения от 
правильной формы записи допускаются как операционной системой, так и ее прило- 
жениями. Так, например, в большинстве случаев система «не возражает» против 
использования некоторых специальных символов (восклицательный знак, символ 
подчеркивания, дефис, тильда и т. п.), а некоторые версии М5-РО5$ даже допускают 
использование в именах файлов символов русского и других алфавитов. Сегодня 
имена файлов, записанные в соответствии с соглашением 8.3, считаются «короткими». 


Основным недостатком «коротких» имен является их низкая содержательность. 
Далеко не всегда удается выразить несколькими символами характеристику файла, 
поэтому с появлением операционной системы \/т4о\з 95 было введено понятие 
«длинного» имени. Такое имя может содержать до 256 символов. Этого вполне 
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достаточно для создания содержательных имен файлов. «Длинное» имя может 
содержать любые символы, кроме девяти специальных: \ /: *?"< > |. В имени 
разрешается использовать пробелы и несколько точек. Расширением имени счи- 
таются все символы, идущие после последней точки. 


Наряду с «длинным» именем операционные системы \/1140о% 95 и У п9до\ 98 
создают также и короткое имя файла — оно необходимо для возможности работы с 
данным файлом на рабочих местах с устаревшими операционными системами. 


Особенности УЛп4о\$ 95 и \шдочм 98. Использование «длинных» имен файлов 
в операционных системах У/1пдо\з 95 и \Лпдо\$ 98 имеет ряд особенностей. 


1. 


Если «длинное» имя файла включает пробелы, то в служебных операциях его 
надо заключать в кавычки. Рекомендуется не использовать пробелы, а заменять 
их символами подчеркивания. 


. В корневой папке диска (на верхнем уровне иерархической файловой струк- 


туры) нежелательно хранить файлы с длинными именами — в отличие от про- 
чих папок в ней ограничено количество единиц хранения, причем чем длиннее 
имена, тем меньше файлов можно разместить в корневой папке. 


. Кроме ограничения на длину имени файла (256 символов) существует гораздо 


более жесткое ограничение на длину полного имени файла (в него входит путь 
доступа к файлу, начиная от вершины иерархической структуры). Полное имя 
не может быть длиннее 260 символов. 


‚ Разрешается использовать символы любых алфавитов, в том числе и русского, 


но если документ готовится для передачи, с заказчиком (потребителем доку- 
мента) необходимо согласовать возможность воспроизведения файлов с такими 
именами на его оборудовании. 


‚ Прописные и строчные буквы не различаются операционной системой. Для нее 


имена Письмо. 64 и письмо. {х{ соответствуют одному и тому же файлу. Однако 
символы разных регистров исправно отображаются операционной системой, и, 
если для наглядности надо использовать прописные буквы, это можно делать. 


. Программисты давно научились использовать расширение имени файла для 


передачи операционной системе, исполняющей программе или пользователю 
информации о том, к какому типу относятся данные, содержащиеся в файле, и 
о формате, в котором они записаны. В ранних операционных системах этот 
факт использовался мало. По существу, операционные системы М5-РО5 анали- 
зировали только расширения „ВАТ (пакетные файлы с командами М5-РО5), 
.ЕХЕ, (СОМ (исполнимые файлы программ) и .5У$ (системные файлы конфигура- 
ции). В современных операционных системах любое расширение имени файла 
может нести информацию для операционной системы. Системы \Лпдо\з 95/98 
имеют средства для регистрации свойств типов файлов по расширению их 
имени, поэтому во многих случаях выбор расширения имени файла не является 
частным делом пользователя. Приложения этих систем предлагают выбрать 
только основную часть имени и указать тип файла, а соответствующее расши- 
рение имени приписывают автоматически. 
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Создание каталогов (папок) 


Каталоги (папки) — важные элементы иерархической структуры, необходимые для 
обеспечения удобного доступа к файлам, если файлов на носителе слишком много. 
Файлы объединяются в каталоги по любому общему признаку, заданному их созда- 
телем (по типу, по принадлежности, по назначению, по времени создания ит. п.). 
Каталоги низких уровней вкладываются в каталоги более высоких уровней и явля- 
ются для них вложенными. Верхним уровнем вложенности иерархической струк- 
туры является корневой каталог диска. 


Все современные операционные системы позволяют создавать каталоги. Правила 
присвоения имени каталогу ничем не отличаются от правил присвоения имени 
файлу, хотя негласно для каталогов не принято задавать расширения имен. 


Мы знаем, что в иерархических структурах данных адрес объекта задается марш- 
рутом (путем доступа), ведущим от вершины структуры к объекту. При записи 
пути доступа к файлу, проходящего через систему вложенных каталогов, все проме- 
жуточные каталоги разделяются между собой определенным символом. Во многих 
операционных системах в качестве такого символа используется «\> (обратная 
косая черта), например: 


разделители 
каталогов (папок) 


С\Мои документы\Текущие\Рефераты\Операционные_системы.аос 


обозначение вложенные | конечный расширение 


диска каталоги файл имени файла 


Особенности \/ш4до\$ 95 и \Ушдо\$ 98. До появления операционной системы 
М/п9до\з 95 при описании иерархической файловой структуры использовался введен- 
ный выше термин каталог. С появлением этой системы был введен новый термин — 
папка. В том, что касается обслуживания файловой структуры носителя данных, 
эти термины равнозначны: каждому каталогу файлов на диске соответствует одно- 
именная папка операционной системы. Основное отличие понятий папка и каталог 
проявляется не в организации хранения файлов, а в организации хранения объектов 
иной природы. Так, например, в \1п4о\з 95 и \/п9о\з 98 существуют специальные 
папки, представляющие собой удобные логические структуры, которым не соот- 
ветствует ни один каталог диска. 


Копирование и перемещение файлов 


В неграфических операционных системах операции копирования и перемещения 
файлов выполняются вводом прямой команды в поле командной строки. При этом 
указывается имя команды, путь доступа к каталогу-источнику и путь доступа к 
каталогу-приемнику. 


В графических операционных системах существуют приемы работы с устройством 
позиционирования, позволяющие выполнять эти команды наглядными методами. 
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Удаление файлов и каталогов (папок) 


Средства удаления данных не менее важны для операционной системы, чем сред- 
ства их создания, поскольку ни один носитель данных не обладает бесконечной 
емкостью. Существует как минимум три режима удаления данных: удаление, уничто- 
жение и стирание, хотя операционные системы обеспечивают только два первых 
режима (режим надежного стирания данных можно обеспечить лишь специаль- 
ными программными средствами). 


Удаление файлов является временным. В операционных системах У/шп4о\$ 95 и 
Ут 9о\з 98 оно организовано с помощью специальной папки, которая называется 
Корзина. При удалении файлов и папок они перемещаются в Корзину. Эта операция 
происходит на уровне файловой структуры операционной системы (изменяется 
только путь доступа к файлам). На уровне файловой системы жесткого диска ничего 
не происходит — файлы остаются в тех же секторах, где и были записаны. 


Уничтожение файлов происходит при их удалении в операционной системе М5-)О5 
или при очистке Корзины в операционных системах \1п4о\з 95/98. В этом случае 
файл полностью удаляется из файловой структуры операционной системы, но на 
уровне файловой системы диска с ним происходят лишь незначительные измене- 
ния. В таблице размещения файлов он помечается как удаленный, хотя физически 
остается там же, где и был. Это сделано для минимизации времени операции. При 
этом открывается возможность записи новых файлов в кластеры, помеченные как 
«свободные». 


Для справки укажем, что операция стирания файлов, выполняемая специальными 
служебными программами, состоит именно в том, чтобы заполнить якобы свобод- 
ные кластеры, оставшиеся после уничтоженного файла, случайными данными. 
Поскольку даже после перезаписи данных их еще можно восстановить специаль- 
ными аппаратными средствами (путем анализа остаточного магнитного гистере- 
зиса), для надежного стирания файлов требуется провести не менее пяти актов 
случайной перезаписи в одни и те же сектора. Эта операция весьма продолжительна, 
и поскольку массовому потребителю она не нужна, то ее не включают в стандартные 
функции операционных систем. 


Навигация по файловой структуре 


Навигация по файловой структуре является одной из наиболее используемых 
функций операционной системы. Удобство этой операции часто воспринимают 
как удобство работы с операционной системой. В операционных системах, имею- 
щих интерфейс командной строки, навигацию осуществляют путем ввода команд 
перехода с диска на диск или из каталога в каталог. В связи с крайним неудоб- 
ством такой навигации, широкое применение нашли специальные служебные про- 
граммы, называемые файловыми оболочками. 


Как и операционные системы, файловые оболочки бывают неграфическими и гра- 
фическими. Наиболее известная неграфическая файловая оболочка для М5-РО5 — 
диспетчер файлов Моцоп Соттапдег, а роль графической файловой оболочки для 
М5-рО5 в свое время исполняли программы \/пао\$ 1.0 и МИпдо\м5 2.0, которые 
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постепенно развились до понятия операционной среды (в версиях УЛшп4о\з 3.х) и 
далее до самостоятельной операционной системы (\/п9до\з 95/98). 


С приемами навигации в современных графических операционных системах мы 
познакомимся при их изучении. 


Управление атрибутами файлов 


Кроме имени и расширения имени файла операционная система хранит для каж- 
дого файла дату его создания (изменения) и несколько флаговых величин, назы- 
ваемых атрибутами файла. Атрибуты — это дополнительные параметры, опреде- 
ляющие свойства файлов. Операционная система позволяет их контролировать и 
изменять; состояние атрибутов учитывается при проведении автоматических опе- 
раций с файлами. 


Основных атрибутов четыре: 


© Только для чтения (Веаа отУ); 
© Скрытый (Надеп); 

© Системный (ЗуЗет); 

® Архивный (АгсИ\е). 


Атрибут Только для чтения ограничивает возможности работы с файлом. Его уста- 
новка означает, что файл не предназначен для внесения изменений. 


Атрибут Скрытый сигнализирует операционной системе о том, что данный файл не 
следует отображать на экране при проведении файловых операций. Это мера защиты 
против случайного (умышленного или неумышленного) повреждения файла. 


Атрибутом Системный помечаются файлы, обладающие важными функциями в 
работе самой операционной системы. Его отличительная особенность в том, что 
средствами операционной системы его изменить нельзя. Как правило, большин- 
ство файлов, имеющих установленный атрибут Системный, имеют также и уста- 
новленный атрибут Скрытый. 


Атрибут Архивный в прошлом использовался для работы программ резервного копи- 
рования. Предполагалось, что любая программа, изменяющая файл, должна авто- 
матически устанавливать этот атрибут, а средство резервного копирования должно 
его сбрасывать. Таким образом, очередному резервному копированию подлежали 
только те файлы, у которых этот атрибут был установлен. Современные программы 
резервного копирования используют другие средства для установления факта изме- 
нения файла, и данный атрибут во внимание не принимается, аего изменение вруч- 
ную средствами операционной системы не имеет практического значения. 


4.5. Управление установкой, исполнением 
и удалением приложений 
Понятие многозадачности 


Работа с приложениями составляет наиболее важную часть работы операционной 
системы. Это очевидно, если вспомнить, что основная функция операционной сис- 


106 Глава 4. Функции операционных систем персональных компьютеров 


темы состоит в обеспечении интерфейса приложений с аппаратными и программ- 
ными средствами вычислительной системы, а также с пользователем. С точки зрения 
управления исполнением приложений, различают однозадачные и многозадачные 
операционные системы. 


Однозадачные операционные системы (например, М5-РО5) передают все ресурсы 
вычислительной системы одному исполняемому приложению и не допускают ни 
параллельного выполнения другого приложения (полная многозадачность), ни его 
приостановки и запуска другого приложения (вытесняющая многозадачность). В то же 
время параллельно с однозадачными операционными системами возможна работа 
специальных программ, называемых резидентными. Такие программы не опираются 
на операционную систему, а непосредственно работают с процессором, используя 
его систему прерываний. 


Большинство современных графических операционных систем — многозадачные. 
Они управляют распределением ресурсов вычислительной системы между зада- 
чами и обеспечивают: | 


© ВОЗМОЖНОСТЬ одновременной ИЛИ поочередной работы нескольких приложений; 
© возможность обмена данными между приложениями, 


о возможность совместного использования программных, аппаратных, сетевых 
и прочих ресурсов вычислительной системы несколькими приложениями. 


Вопросы надежности 


От того, как операционная система управляет работой приложений, во многом зави- 
сит надежность всей вычислительной системы. Операционная система должна 
предоставлять возможность прерывания работы приложений по желанию пользо- 
вателя и снятия сбойной задачи без ущерба для работы других приложений. При 
этом требование надежности операционной системы может входить в противоречие 
с требованием ее универсальности. 


Так, например, наиболее универсальные операционные системы У/п40\%$ 95 и 
У/тао\з 98 могут испытывать общесистемные сбои из-за работы с приложениями, 
недостаточно четко соблюдающими спецификацию операционной системы. Опе- 
рационные системы \/ш9о\з МТ и 05/2 обладают повышенной устойчивостью и 
не выходят из строя при сбое приложений, но имеют меньшую универсальность, 
и, соответственно, парк доступных приложений для них ограничен. 


Это, в частности, предопределяет сферу использования данных операционных сис- 
тем. Системы У\/т4о\з 95/98 находят применение в массовых многоцелевых вычис- 
лительных системах, а системы \/шп90о\$ МТ и 05/2 — на специализированных 
рабочих местах, для которых требуется повышенная надежность при ограничении 
круга используемых программ. 


Вопрос надежности операционной системы особо остро стоит для программистов. 
В процессе отладки программ возможны многочисленные сбои из-за несовершенства 
их кода. При отладке «сырых» программ в \тпдо\з 95/98 «сброс» или «зависание» 
компьютера происходит много чаще, чем в операционной системе У/т4о\з МТ. 
Поэтому общепринятой является практика, когда программа разрабатывается и 
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отлаживается в операционной системе \шт4о\з МТ, а ее окончательная сборка и 
компиляция выполняются в \/1шп9о% 95/98. 


Установка приложений 


Для правильной работы приложений на компьютере они должны пройти операцию, 
называемую установкой. Необходимость в установке связана с тем, что разработчики 
программного обеспечения не могут заранее предвидеть особенности аппаратной 
и программной конфигурации вычислительной системы, на которой предстоит 
работать их программам. Таким образом, дистрибутивный комплект (установочный 
пакет) программного обеспечения, как правило, представляет собой не закончен- 
ный программный продукт, а полуфабрикат, из которого в процессе установки на 
компьютере формируется полноценное рабочее приложение. При этом осуществ- 
ляется привязка приложения ксуществующей аппаратно-программной среде и его 
настройка на работу именно в этой среде. 


Устаревшие операционные системы (например, М5-РО5) не имеют средств для 
управления установкой приложений. Единственное средство, которое они предо- 
ставляют, — возможность запуска устанавливающей программы, прилагаемой к 
дистрибутивному комплекту. Такая установка отличается крайней простотой, но 
и невысокой надежностью, поскольку правильность привязки приложения к окружа- 
ющей программно-аппаратной среде зависит от того, насколько разработчик устанав- 
ливающей программы сумел заранее предусмотреть возможные варианты конфигу- 
рации вычислительной системы конкретного пользователя. 


Современные графические операционные системы берут на себя управление уста- 
новкой приложений. Они управляют распределением ресурсов вычислительной 
системы между приложениями, обеспечивают доступ устанавливаемых приложе- 
ний к драйверам устройств вычислительной системы, формируют общие ресурсы, 
которые могут использоваться разными приложениями, выполняют регистрацию 
установленных приложений и выделенных им ресурсов. 


Удаление приложений 


Процесс удаления приложений, как и процесс установки, имеет свои особенности 
и может происходить под управлением вычислительной системы. В таких операци- 
онных системах, где каждое приложение самообеспечено собственными ресурсами 
(например, в М5-РО5), его удаление не требует специального вмешательства опера- 
ционной системы. Для этого достаточно удалить каталог, в котором размещается 
приложение, со всем его содержимым. 


Воперационных системах, реализующих принцип совместного использования ресур- 
сов (например, в \/п4до\з 95/98), процесс удаления приложений имеет особенности. 
Нельзя допустить, чтобы при удалении одного приложения были удалены ресурсы, 
на которые опираются другие приложения, даже если эти ресурсы были когда-то 
установлены вместе с удаляемым приложениям. В связи с этим удаление приложе- 
ний происходит под строгим контролем операционной системы. Полнота удале- 
ния и надежность последующего функционирования операционной системы и остав- 
шихся приложений во многом зависят от корректности установки и регистрации 
приложений в реестре операционной системы. 


108 Глава 4. Функции операционных систем персональных компьютеров 


4.6. Обеспечение взаимодействия 
с аппаратным обеспечением 


Средства аппаратного обеспечения вычислительной техники отличаются гигант- 
ским многообразием. Существуют сотни различных моделей видеоадаптеров, зву- 
ковых карт, мониторов, принтеров, сканеров и прочего оборудования. Ни один 
разработчик программного обеспечения не в состоянии предусмотреть все вари- 
анты взаимодействия своей программы, например, с печатающим устройством. 


Гибкость аппаратных и программных конфигураций вычислительных систем под- 
держивается за счет того, что каждый разработчик оборудования прикладывает к 
нему специальные программные средства управления — драйверы. Драйверы имеют 
точки входа для взаимодействия с прикладными программами, а диспетчеризация 
обращений прикладных программ к драйверам устройств — это одна из функций 
операционной системы. Строго говоря, выпуская устройство, например модем, его 
разработчик прикладывает к нему несколько драйверов, предназначенных для основ- 
ных операционных систем, как-то: \п4о\з 95/98, \Лп4о\з МТ, М5-РОб5 ит. п. 


В операционных системах М5-РО5 драйверы устройств загружаются как резидент- 
ные программы, напрямую работающие с процессором и другими устройствами 
материнской платы. Здесь участие операционной системы сводится лишь к тому, 
чтобы предоставить пользователю возможность загрузки драйвера — далее он сам 
перехватывает прерывания, используемые для обращения к устройству, и управ- 
ляет его взаимодействием с вызывающей программой. Загрузка драйверов устройств 
может быть ручной (после первоначальной загрузки компьютера пользователь сам 
выдает команды на загрузку драйверов) или автоматической, когда команды на 
загрузку и настройку драйверов включаются в состав файлов, автоматически читае- 
мых при загрузке компьютера. В М5-РО$ такие файлы называются файлами конфи- 
гурации; их всего два — это файлы ащоехес.Ба{ и сопйд.зу$. В них прежде всего 
включают команды загрузки драйвера мыши, дисковода СО-КОМ, звуковой карты, 
расширенной памяти (оперативная память, лежащая за пределами 1 Мбайт, рас- 
сматривается в М5-РО5 как дополнительное устройство и требует специального 
драйвера), а также прочих устройств. 


В таких операционных системах, как \п4о\з 95/98 и УЯпдо\з МТ, операционная 
система берет на себя все функции по установке драйверов устройств и передаче 
им управления от приложений. Во многих случаях операционная система даже не 
нуждается в драйверах, полученных от разработчика устройства, а использует драй- 
веры из собственной базы данных. 


Наиболее современные операционные системы \/114о\з 95/98 позволяют управ- 
лять не только установкой и регистрацией программных драйверов устройств, но 
и процессом аппаратно-логического подключения. Каждое подключенное устрой- 
ство может использовать до трех аппаратных ресурсов устройств материнской 
платы: адресов внешних портов процессора, прерываний процессора и каналов пря- 
мого доступа к памяти. Если устройство подключается к материнской плате через 
шину РС, то есть техническая возможность организовать между ним и материнской 
платой обратную связь. Это позволяет операционной системе анализировать требо- 
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вания устройств о выделении им ресурсов и гибко реагировать на них, исключая 
захват одних и тех же ресурсов разными устройствами. Такой принцип динамического 
распределения ресурсов операционной системой получил название р/ие-апа-р/[ау, 
а устройства, удовлетворяющие этому принципу, называются самоустанавливаю- 
шимися. | 


Если же устройство подключается к устаревшей шине /5А и не является самоуста- 
навливающимся, то в этом случае операционная система не может динамически 
выделять ему ресурсы, но, тем не менее, при распределении ресурсов для самоуста- 
навливающихся устройств, она учитывает ресурсы, захваченные им. 


4.7. Обслуживание компьютера 


Предоставление основных средств обслуживания компьютера — одна из функций 
операционной системы. Обычно она решается внешним образом — включением в 
базовый состав операционной системы первоочередных служебных приложений. 


Средства проверки дисков 


Надежность работы дисков (особенно жесткого диска) определяет не только надеж- 
ность работы компьютера в целом, но и безопасность хранения данных, ценность 
которых может намного превышать стоимость самого компьютера. Поэтому наличие 
средств для проверки дисков является обязательным требованием к любой опера- 
ционной системе. 


Средства проверки принято рассматривать в двух категориях: средства логической 
проверки, то есть проверки целостности файловой структуры, и средства физической 
диагностики поверхности. Логические ошибки, как правило, устраняются средствами 
самой операционной системы, а физические дефекты поверхности только локализу- 
ются — операционная система принимает во внимание факт повреждения магнитного 
слоя в определенных секторах и исключает их из активной работы. 


Логические ошибки файловой структуры имеют два характерных проявления: это 
потерянные кластеры или общие кластеры. Потерянные кластеры образуются в 
результате неправильного (или аварийного) завершения работы с компьютером. 
Так, например, ни в одной операционной системе нельзя выключать компьютер, 
если на нем запущены приложения, осуществляющие обмен информацией с дис- 
ками. Кроме того, в операционных системах \/119о\/з также нельзя выключать ком- 
пьютер, если не исполнена специальная процедура завершения работы с операци- 
онной системой. Механизм образования потерянных кластеров выглядит так: 


® во время работы с файлом приложение манипулирует с кластерами, занимая 
или освобождая их и регистрирует сведения об этом в ЕАТ-таблице, но не записы- 
вает полные сведения о файле в каталог; 


® если при завершении работы с приложением происходит сохранение резуль- 
татов деятельности, оно вносит окончательные изменения в ЕАТ-таблицы и 
регистрирует данные, записанные в кластерах, как файл в каталоге; 
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о если при завершении работы с приложением файл уничтожается, информация 
не фиксируется в каталоге, а использованные кластеры освобождаются; 


® если компьютер выключается до завершения работы с приложением, кластеры 
остаются помеченными как «занятые», но ссылки на них в каталоге не создается, 
так что согласно данным ЕАТ-таблицы этим кластерам не соответствует ни один 
файл. 


Ошибка, связанная с потерянными кластерами, легко парируется средствами опера- 
ционной системы. При этом можно либо полностью освободить данные кластеры, 
либо превратить их в полноценные файлы, которые можно просмотреть в поисках 
ценной информации, утраченной во время сбоя. 


Ошибка, проявляющаяся как общие кластеры, характеризуется тем, что, согласно 
данным РАТ-таблиц, два или более файлов претендуют на то, что их данные нахо- 
дятся в одном и том же месте диска. При нормальной работе такой ситуации быть 
не может, и это свидетельствует об ошибке в ЕАТ-таблицах. Причиной появления 
общих кластеров может стать самопроизвольное изменение данных в ЕАТ-таблицах 
или некорректное восстановление ранее удаленных данных с помощью внесистем- 
ных средств. Некорректность может быть обусловлена нарушением порядка опера- 
ций восстановления данных или неадекватностью средств восстановления данных 
(например, использованием средств М5-РО5 для восстановления файлов, запи- 
санных средствами \/1140%5). 


Ошибка, связанная с общими кластерами, парируется повторной записью обоих 
конфликтующих файлов. Один из них обязательно испорчен и подлежит последую- 
щему удалению, но велика вероятность того, что испорчены оба файла. 


Дополнительно к вышеуказанным логическим ошибкам операционные системы 
М/тао\з 95 и УЛпао\з 98 определяют логические ошибки, связанные с некоррект- 
ной записью даты создания файла и с представлением «короткого» имени файла 
для заданного «длинного» имени. 


Средства «сжатия» дисков 


Некоторые операционные системы предоставляют служебные средства для программ- 
ного «сжатия» дисков путем записи данных на диск в уплотненном виде посред- 
ством специального драйвера (резидентного для М5-РО5 или работающего в фоновом 
режиме для \/!п4о\з). Механизм работы этих средств будет подробно рассмотрен 
в главе 14. 


Средства управления виртуальной памятью 


Ранние операционные системы ограничивали возможность использования приложе- 
ний по объему необходимой для их работы оперативной памяти. Так, например, 
без специальных драйверов (менеджеров оперативной памяти) операционные системы 
М5-РО5 ограничивали предельный размер исполняемых программ величиной 
около 640 Кбайт. | 
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Современные операционные системы не только обеспечивают непосредственный 
доступ ко всему полю оперативной памяти, установленной в компьютере, но и позво- 
ляют ее расшгирить за счет создания так называемой виртуальной памяти на жестком 
диске. Виртуальная память реализуется в виде так называемого файла подкачки. 
В случае недостаточности оперативной памяти для работы приложения часть ее 
временно опорожняется с сохранением образа на жестком диске. В процессе работы 
приложений происходит многократный обмен между основной установленной 
оперативной памятью и файлом подкачки. Поскольку электронные операции в 
оперативной памяти происходят намного быстрее, чем механические операции 
взаимодействия с диском, увеличение размера оперативной памяти компьютера 
всегда благоприятно сказывается на ускорении операций и повышении производи- 
тельности всей вычислительной системы. 


Операционная система не только берет на себя весь необходимый обмен данными 
между ОЗУ и диском, но и позволяет в определенной степени управлять размером 
файла подкачки вручную. 


Средства кэширования дисков 


Поскольку, как уже было отмечено, взаимодействие процессора с дисками компью- 
тера происходит намного медленнее операций обмена с оперативной памятью, опе- 
рационная система принимает специальные меры по сохранению части прочитанных 
с диска данных в оперативной памяти. В случае, если по ходу работы процессору 
вновь потребуется обратиться к ранее считанным данным или программному коду, 
он может найти их в специальной области ОЗУ, называемой дисковым кэшем. В ран- 
них операционных системах функции кэширования диска возлагались на специ- 
альное внешнее программное средство, подключаемое через файлы конфигурации. 
В современных операционных системах эту функцию включают в ядро системы, и 
она работает автоматически, без участия пользователя, хотя определенная возмож- 
ность настройки размера кэша за ним сохраняется. 


Средства резервного копирования данных 


Если на компьютере выполняется практическая работа, объем ценных (а зачастую 
и уникальных) данных нарастает с каждым днем. Ценность данных, размещенных 
на компьютере, принято измерять совокупностью затрат, которые может понести 
владелец в случае их утраты. Важным средством защиты данных является регу- 
лярное резервное копирование на внешний носитель, В связи с особой важностью 
этой задачи операционные системы обычно содержат базовые средства для выполне- 
ния резервного копирования. 
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Кроме основных (базовых) функций операционные системы могут предоставлять 
различные дополнительные функции. Конкретный выбор операционной системы 
определяется совокупностью предоставляемых функций и конкретными требова- 
ниями к рабочему месту. 
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Прочие функции операционных систем могут включать следующие: 


возможность поддерживать функционирование локальной компьютерной сети 
без специального программного обеспечения; 


обеспечение доступа к основным службам Интернета средствами, интегриро- 
ванными в состав операционной системы; 


возможность создания системными средствами сервера Интернета, его обслу- 
живание и управление, в том числе дистанционное посредством удаленного 
соединения; 


наличие средств защиты данных от несанкционированного доступа, просмотра 
и внесения изменений; 


возможность оформления рабочей среды операционной системы, в том числе 
и средствами, относящимися к категории мультимедиа; 


возможность обеспечения комфортной поочередной работы различных пользо- 
вателей наодном персональном компьютере с сохранением персональных настроек 
рабочей среды каждого из них; 


возможность автоматического исполнения операций обслуживания компью- 
тера и операционной системы по заданному расписанию или под управлением 
удаленного сервера; 


возможность работы с компьютером для лиц, имеющих физические недостатки, 
связанные с органами зрения, слуха и другими. 


Кроме всего вышеперечисленного, современные операционные системы могут 
включать минимальный набор прикладного программного обеспечения, которое 
можно использовать для исполнения простейших практических задач: 


чтение, редактирование и печать текстовых документов; 
создание и редактирование простейших рисунков; 
выполнение арифметических и математических расчетов; 
ведение дневников и служебных блокнотов; 

создание, передача и прием сообщений электронной почты; 
создание и редактирование факсимильных сообщений; 
воспроизведение и редактирование звукозаписи; 
воспроизведение видеозаписи; 


разработка и воспроизведение комплексных электронных документов, вклю- 
Ччающих текст, графику, звукозапись и видеозапись. 


На этом возможности операционных систем не исчерпываются. По мере развития 
аппаратных средств вычислительной техники и средств связи функции операцион- 
ных систем непрерывно расширяются, а средства их исполнения совершенствуются. 
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Вопросы для самоконтроля 


1. 
2. 
3. 


Что такое операционная система? 
Перечислите основные функции операционной системы. 


Расскажите о видах интерфейса пользователя, применяемых в разных опера- 
ционных системах. 


4. Опишите организацию хранения файлов на дисках компьютера. 


. Перечислите функции операционной системы по обслуживанию файловой 


структуры. 


‚ Объясните правила, по которым формируются короткое имя файла и длинное 


имя файла. 


. В чем заключается операция установки приложения? 


В предыдущей главе мы рассмотрели функции ряда операционных систем и тре- 
бования к ним. Надо сказать, что многие из этих требований являются противоре- 
чивыми. Например, соотношение требований безотказности и совместимости с 
приложениями иных систем — это вопрос баланса. Соотношение требований безопас- 
ности и простоты обеспечения сетевых функций — это тоже вопрос баланса. На 
каждом конкретном рабочем месте эти вопросы решаются индивидуально. 


В этом смысле сегодня особое место занимает операционная система \/шт4о\ 98. 
Она обладает наибольшей универсальностью, имеет самое широкое распространение 
и, соответственно, имеет особую поддержку со стороны производителей аппаратного 
и программного обеспечения. Для компьютера, работающего в этой системе, наиболее 
просто подобрать прикладные программы и драйверы устройств. 


Почти все, что здесь сказано об операционной системе \1тдо\з 98, можно отнести и к 
операционной системе У/т4о\ 95, а многое справедливо и для \/т4о\з МТ. В том, 
что касается приемов и методов работы, они в значительной степени совпадают. 


5.1. Основные объекты и приемы управления \МИптао\м$ 


У/т4о\$ 98 является графической операционной системой для компьютеров плат- 
формы /ВМ РОС. Ее основные средства управления — графический манипулятор 
(мышь или иной аналогичный) и клавиатура. Система предназначена для управле- 
ния автономным компьютером, но также содержит все необходимое для создания 
небольшой локальной компьютерной сети (одноранговой сети) и имеет средства 
для интеграции компьютера во всемирную сеть (Интернет). 


Рабочий стол \ММпаом$ 98 


Стартовый экран У/п4о\з 98 представляет собой системный объект, называемый 
Рабочим столом. Мы не можем сказать, что экран \/114о\$ 98 является Рабочим 
столом только потому, что существуют видеоадаптеры, позволяющие создать Рабо- 
чий стол, размер которого больше, чем видимый размер экрана, а также потому, 


5.1. Основные объекты и приемы управления \\/по\з | 115 


что \!/1190%$ 98 имеет штатные средства, позволяющие разместить Рабочий стол 
на нескольких экранах, если к компьютеру подключено несколько мониторов. 


Рабочий стол — это графическая среда, на которой отображаются объекты ИУп405 
и элементы управления Утаоц5. Все, с чем мы имеем дело, работая с компьютером 
в данной системе, можно отнести либо к обзектам, либо к элементам управления. 
В исходном состоянии на Рабочем столе можно наблюдать несколько экранных 
значков и Панель задач (рис. 5.1). Значки — это графическое представление объек- 
тов Утао5, а Панель задач — один из основных элементов управления. 


Мой компьютер Оля ег МИпатр 2.08 Новая папка 


Включить каналы — 'Интегратор АСОбее 3 Солитер 
| РАМТ 98 


АИ 


Подключение к 
Интернету 


Мои документы Панель Мсгозой 
ОМсе 


Портфель 


т 


о 


Корзина 


Кнопка Панель Панель 
Пуск Значки задач индикации 


Рис. 5.1. Рабочий стол Итаоц$ 98 


Управление \МИпао\$ 98 


В У пдо\$ 98 большую часть команд можно выполнять с помощью мыши. С мышью 
связан активный элемент управления — указатель мыши. При перемещении мыши 
по плоской поверхности указатель перемещается по Рабочему столу, и его можно 
позиционировать на значках объектов или на пассивных элементах управления 
приложений. 


Основными приемами управления с помощью мыши являются: 
® шелчок (быстрое нажатие и отпускание левой кнопки мыши); 


® двойной шелчок — два щелчка, выполненные с малым интервалом времени между 
НИМИ; 
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® щелчок правой кнопкой (то же, что и шелчок, но с использованием правой кнопки); 


®о Перетаскивание (атай-апа-атор) — выполняется путем перемещения мыши при 
нажатой левой кнопке (обычно сопровождается перемещением экранного 
объекта, на котором установлен указатель); 


о протягивание мыши (ата) — выполняется, как и перетаскивание, но при этом 
происходит не перемещение экранного объекта, а изменение его формы; 


» специальное перетаскивание — выполняется, как и перетаскивание, но при нажа- 
той правой кнопке мыши, а не левой; 


® зависание — наведение указателя мыши на значок объекта или на элемент управ- 
ления и задержка его на некоторое время (при этом обычно на экране появля- 
ется всплывающая подсказка, кратко характеризующая свойства объекта). 


Значки и ярлыки объектов 


Создание ярлыков объектов — это одна из функций приема специального перетас- 
кивания, но нам надо пояснить, что же такое ярлык. Рассмотрим это понятие на 
примере Корзины. 


Корзина — специальный объект \п4о\/з, выполняющий функции контейнера. Она 
служит для временного хранения удаляемых объектов. Если какой-то документ 
или программа стали не нужны, их можно удалить, но при этом они не удаляются 
безвозвратно, а откладываются в Корзину, из которой их впоследствии можно вос- 
становить. 


Откройте окно Мой Компьютер и попробуйте перетащить в него значок 
Корзины обычным перетаскиванием. Это не получится, поскольку Кор- 
зина — реквизитный значок Рабочего стола. Невозможность перетаскива- 
ния отображается специальным указателем мыши. 


Корзина 


Теперь попробуйте перетащить значок Корзины в окно Мой компьютер методом 
специального перетаскивания. Когда отпустите кнопку, откроется меню, в кото- 
ром можно выбрать пункт Создать ярлык. В итоге в окне Мой компьютер появится 
копия значка Корзина со стрелкой в левом нижнем углу — это и есть ярлык. Ярлы- 
ком можно пользоваться точно так же, как обычно пользуются значками. 


Значок является графическим представлением объекта. То, что мы делаем со знач- 
ком, мы на самом деле делаем с объектом. Например, удаление значка приводит к 
удалению объекта; копирование значка приводит к копированию объекта и т. д. 
Ярлык же является только указателем на объект. Удаление ярлыка приводит к 
удалению указателя, но не объекта; копирование ярлыка приводит к копированию 
указателя, но не объекта. 


Для пользователя приемы работы с ярлыками ничем не отличаются от приемов 
работы со значками. Точно так же можно запускать программы двойным щелчком 
на их ярлыках, так же можно и открывать документы. Зато ярлыки позволяют эко- 
номить место на жестком диске. 


Если объект (например, файл с текстовым документом) имеет большой размер, то 
его многократное копирование в различные окна папок привело бы фактически к 
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появлению новых объектов (копий файла). При этом многократно увеличился бы 
расход рабочего пространства на жестком диске, а у пользователя появились бы 
сложнейшие заботы по синхронизации содержимого этих копий (при редактирова- 
нии одной копии ее изменения без специальных мер никак не отразятся на содержи- 
мом других копий). 


С другой стороны, ярлык является лишь указателем, он занимает ничтожно мало 
места, и его размножение позволяет обеспечить удобный доступ к связанному с 
ним объекту из разных мест операционной системы. При этом расход рабочего 
пространства на жестком диске ничтожен, и нет проблем с синхронизацией дан- 
ных. Из какой бы папки ни открывался документ щелчком на его ярлыке, редакти- 
рованию всегда подвергается только один связанный с ним объект. 


5.2. Файлы и папки МАпаом$ 


Способ хранения файлов на дисках компьютера называется файловой системой. 
Иерархическая структура, в виде которой операционная система отображает файлы 
и папки диска, называется файловой структурой. Как все дисковые операционные 
системы, \/1п9о\з 98 предоставляет средства для управления этой структурой. 


Просмотр папок МЛпдо\м$ 


Откройте окно Мой компьютер и найдите в нем значок жесткого диска С:. Щелкните 
на нем дважды, и на экране откроется новое окно, в котором представлены значки 
объектов, присутствующих на жестком диске. Обратите внимание на значки, пред- 
ставляющие папки, и значки, представляющие файлы. Двойной щелчок на значке 
любой папки открывает ее окно и позволяет ознакомиться с содержимым. Так можно 
погружаться вглубь структуры папок до последнего уровня вложения. В соответ- 
ствующем окне будут представлены только значки файлов. 


Окно папки 


Окно папки — это контейнер, содержимое которого графически отображает содер- 
жимое папки. Любую папку \/119о\з можно открыть в своем окне. Количество 
одновременно открытых окон может быть достаточно большим — это зависит от 
параметров конкретного компьютера. Окна — одни из самых важных объектов 
М/1т4до\з. Абсолютно все операции, которые мы делаем, работая с компьютером, 
происходят либо на Рабочем столе, либо в каком-либо окне. 


Окна папок — не единственный тип окон в \//т9о\з. По наличию однородных 
элементов управления и оформления можно выделить и другие типы окон: диало- 
говые окна, окна справочной системы и рабочие окна приложений, а внутри окон 
многих приложений могут существовать отдельные окна документов (если при- 
ложение позволяет работать с несколькими документами одновременно). 


Если подходить к терминологии с академической строгостью, то за каждым открытым 
окном скрывается некое работающее приложение (принято говорить процесс) и все 
окна можно было бы назвать окнами приложений (окнами процессов), но в учебных 
целях их лучше все-таки рассматривать порознь. 
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Структура окна 


На рис. 5.2 представлено окно папки С:\\\Ипао\5. Такая папка имеется на компью- 
терах, работающих в операционной системе \штдо\з 98. Окно папки содержит 
следующие обязательные элементы. 


Закрывающая кнопка 
Системный Строка Строка Разворачивающая кнопка 
значок меню заголовка Сворачивающая кнопка 


Панель 
инструментов 


Адресная 
строка 


5 епаТо бие!Мем 5У5ВСКУР 


Рабочая 
область 


Полоса Тетрогагу |и{егле{ ТАМАМ_32 


прокрутки 


Строка Рабочий стол 15ТВ00Т.ВМР  544Х4ТЕОЦ — АССЗТАТ.ЕХЕ АСВОСАТА М 
состояния : 


Рис. 5.2. Окно папки С:\Утао$ 


Строка заголовка — в ней написано название папки. За эту строку выполняется 
перетаскивание папки на Рабочем столе с помощью мыши. 


Системный значок. Находится в левом верхнем углу любого окна папки. При щелчке 
на этом значке открывается меню, называемое служебным. Команды, представленные 
в данном меню, позволяют управлять размером и расположением окна на Рабочем 
столе — они могут быть полезны, если мышь не работает. 


Кнопки управления размером. Эти кнопки дублируют основные команды служеб- 
ного меню. В операционной системе \/п4о\з 98 исключительно много дублирова- 
ния. Большинство операций можно выполнить многими различными способами. 
Каждый пользуется теми приемами, которые ему удобны. Кнопок управления раз- 
мером три: закрывающая, сворачивающая, разворачивающая. 


Щелчок на закрывающей кнопке закрывает окно полностью (и прекращает про- 
цесс). Щелчок на сворачивающей кнопке приводит к тому, что окно сворачивается 
до размера кнопки, которая находится на Панели задач (при этом процесс, связанный 
с окном, не прекращается). В любой момент окно можно восстановить щелчком на 
кнопке Панели задач. 
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Щелчок на разворачивающей кнопке разворачивает окно на полный экран. При 
этом работать с ним удобно, но доступ к прочим окнам затрудняется. В развернутом 
окне разворачивающая кнопка сменяется восстанавливающей, с помощью которой 
можно восстановить исходный размер окна. 


Строка меню. Для окон папок строка меню имеет стандартный вид. При щелчке на 
каждом из пунктов этого меню открывается «ниспадающее» меню, пункты которого 
позволяют проводить операции с содержимым окна или с окном в целом. 


Использование команд, доступных через строку меню, в большинстве случаев — не 
самый эффективный прием работы в \/1п4о\уз (есть и более удобные элементы и 
средства управления), но зато строка меню гарантированно предоставляет доступ 
ко всём командам, которые можно выполнить в данном окне. Это удобно, если неиз- 
вестно, где находится нужный элемент управления. Поэтому при изучении работы 
с новым приложением в первое время принято пользоваться командами строки 
меню и лишь потом переходить к использованию других средств управления, посте- 
пенно повышая эффективность работы. | 


Панель инструментов. Содержит командные кнопки для выполнения наиболее 
часто встречающихся операций. В работе удобнее, чем строка меню, но ограничена 
по количеству команд. В окнах современных приложений панель инструментов 
часто бывает настраиваемой. Пользователь сам может разместить на ней те команд- 
ные кнопки, которыми он пользуется наиболее часто. 


Адресная строка. В ней указан путь доступа к текущей папке, что удобно для ори- 
ентации в файловой структуре. Адресная строка позволяет выполнить быстрый 
переход к другим разделам файловой структуры с помощью раскрывающей кнопки 
на правом краю строки. 


Рабочая область. В ней отображаются значки объектов, хранящихся в папке, при- 
чем способом отображения можно управлять (см. ниже). В окнах приложений в 
рабочей области размещаются окна документов и рабочие панели. 


Полосы прокрутки. Если количество объектов слишком велико (или размер окна 
слишком мал), по правому и нижнему краям рабочей области могут отображаться 
полосы прокрутки, с помощью которых можно «прокручивать» содержимое папки 
в рабочей области. 


Полоса прокрутки имеет движок и две концевые кнопки. Прокрутку выполняют 
тремя способами: 


® щелчком на одной из концевых КНОПОК, 
® пПеретаскиванием движка, 
е щелчком на полосе прокрутке выше или ниже движка. 


Строка состояния. Здесь выводится дополнительная, часто немаловажная инфор- 
мация. Так, например, если среди объектов, представленных в окне, есть скрытые 
или системные, они могут не отображаться при просмотре, но в строке состояния 
об их наличии имеется специальная запись. 
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5.3. Операции с файловой структурой 


К основным операциям с файловой структурой относятся: 
© навигация по файловой структуре; 
® запуск программ и открытие документов; 
е создание папок; 
® копирование файлов и папок; 
»® перемещение файлов и папок; 
» удаление файлов и папок; 
» переименование файлов и папок; 
© создание ярлыков. 


Система окон Мой компьютер 


Все операции с файлами и папками можно выполнять с помощью системы окон 
папок, которая берет свое начало с известной нам папки \Мой компьютер. Диски, 
представленные в окне этой папки, можно открыть, а потом разыскать на них любые 
нужные папки и файлы. Копирование и перемещение файлов и папок из одной 
папки в другую можно выполнять путем перетаскивания их значков из окна одной 
папки в окно другой. Для удаления объектов можно использовать перетаскивание 
на значок Корзины, а можно пользоваться контекстным меню, которое открывается 
при щелчке правой кнопкой мыши на объекте. Для создания в папке ярлыка документа 
или программы можно использовать специальное перетаскивание или команду 
Создать >» Ярлык из контекстного меню. 


При таком подходе коперациям с файловой структурой следует иметь в виду несколько 
замечаний. 


1. В \пдо\ 98 на экране обычно присутствует только одно окно папки. Если в 
окне папки открыть вложенную папку, то ее окно замещает предыдущее. Это 
неудобно, если надо выполнять операции перетаскивания между окнами. Чтобы 
каждая папка открывалась в собственном окне, надо включить следующий пе- 
реключатель: Пуск» Настройка > Свойства папки » Настроить » Открывать каждую 
папку в отдельном окне. 


2. При перетаскивании значков объектов между папками, принадлежащими одному 
диску, автоматически выполняется перемещение объектов. Если нужно выпол- 
нить копирование, используют специальное перетаскивание. 


3. При перетаскивании значков объектов между папками, принадлежащими раз- 
ным дискам, автоматически выполняется копирование объектов. Если нужно 
выполнить перемещение, используют специальное перетаскивание. 


Программа Проводник 


Работа с файловой системой в окнах папок не вполне удобна, но для этой цели 
есть и более мощное средство — программа Проводник. 


5.3. Операции с файловой структурой 121 


Проводник — служебная программа, относящаяся к категории диспетчеров фай- 
лов. Она предназначена для навигации по файловой структуре компьютера и ее 
обслуживания. Проводник очень глубоко интегрирован в операционную систему 
М/Ипадо\з. По сути, мы работаем с ним даже тогда, когда его не видим. Если по 
щелчку правой кнопкой мыши на каком-либо объекте мы получаем контекстное 
меню, это результат невидимой работы Проводника. Если при перетаскивании 
объектов из одного. окна в другое происходит их копирование или перемещение, 
это тоже результат заочной деятельности Проводника. Однако с ним можно работать и 
«очно». Программа запускается командой Пуск » Программы ›» Проводник. 


Окно программы Проводник представлено на рис. 5.3. Как видно из рисунка, по 
элементам управления это окно очень похоже на окна папок. Основное отличие в 
том, что окно Проводника имеет не одну рабочую область, а две: левую панель, называе- 
мую панелью папок, и правую панель, называемую панелью содержимого. 


Закрывающая кнопка 


Системный Панель Строка Разворачивающая кнопка 
значок содержимого заголовка Сворачивающая кнопка 
Панель + Обзор - УАМОО\ | 
инструментов 
23 САМАМО0\ 
Адресная 
строка № 5: 
|: Вы р — 
р Гы в \АММИМЕ.ЕХЕ 
Панель папок р 
д. 
Полоса м М/бСНРТ.ЕХЕ — \/УРОМСВ.ЕХЕ. 
прокрутки | 
Г” . Е > = 
Строка 3-СЯ Сае \ИМ.СОМ Переключающие.. ОВУбРАСЕЛМЕ. 
состояния и СВ 


Рис. 5.3. Окно программы Проводник 


Навигация по файловой структуре. Цель навигации состоит в обеспечении доступа к 
нужной папке и ее содержимому. Мы специально не говорим о том, что цель нави- 
гации — это поиск нужных файлов и папок, поскольку для этой операции есть специ- 
альные средства. 


Навигацию по файловой структуре выполняют на левой панели Проводника, на 
которой показана структура папок. Папки могут быть развернуты или свернуты, а 
также раскрыты или закрыты. Если папка имеет вложенные папки, то на левой 
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панели рядом с папкой отображается узел, отмеченный знаком «+». Щелчок на узле 
разворачивает папку, при этом значок узла меняется на «<->. Таким же образом 
папки и сворачиваются. 


Для того чтобы раскрыть папку, надо щелкнуть на ее значке. Содержимое раскрытой 
папки отображается на правой панели. Одна из папок на левой панели раскрыта 
всегда. Закрыть папку щелчком на ее значке невозможно — она закроется автомати- 
чески при раскрытии любой другой папки. 


Запуск программ и открытие документов. Эта операция выполняется двойным 
щелчком на значке программы или документа на правой панели Проводника. Если 
нужный объект на правой панели не показан, надо выполнить навигацию на левой 
панели и найти папку, в которой он находится. 


Создание папок. Чтобы создать новую папку, сначала следует на левой панели 
Проводника раскрыть папку, внутри которой она будет создана. После этого надо 
перейти на правую панель, щелкнуть правой кнопки мыши на свободном от знач- 
ков месте и выбрать в контекстном меню пункт Создать › Папку. На правой панели 
появится значок папки с названием Новая папка. Название выделено, и в таком 
состоянии его можно редактировать. После того как папка будет создана, она вой- 
дет в состав файловой структуры, отображаемой на левой панели. 


Копирование и перемещение файлов и папок. Папку, из которой происходит копи- 
рование, называют источником. Папку, в которую происходит копирование, назы- 
вают приемником. Копирование выполняют методом перетаскивания значка объекта 
с правой панели Проводника на левую. 


Первая задача — найти и раскрыть папку-источник, чтобы на правой панели был 
виден копируемый объект. Вторая задача — найти на левой панели папку-приемник, 
но раскрывать ее не надо. Далее объект перетаскивают с правой панели на левую и 
помещают на значок папки-приемника. Эта операция требует аккуратности, поскольку 
попасть одним значком точно на другой не всегда просто. Для контроля точности 
попадания надо следить за названием папки-приемника. В тот момент, когда наве- 
дение выполнено правильно, подпись под значком меняет цвет, и кнопку мыши 
можно отпускать. 


Если и папка-источник, и папка-приемник принадлежат одному диску, то при пере- 
таскивании выполняется перемещение, а если разным, то копирование. В тех слу- 
чаях, когда нужно обратное действие, выполняют специальное перетаскивание при 
нажатой правой кнопке мыши. 


Удаление файлов и папок. Работа начинается с навигации. На левой панели откры- 
вают папку, содержащую удаляемый объект, а на правой панели выделяют нужный 
объект (или группу объектов). 


Удаление можно выполнять несколькими способами. Классический способ — с 
помощью команды Файл › Удалить из строки меню (если ни один объект не выделен, 
эта команда не активируется). Более удобный способ — использовать командную 
кнопку на панели инструментов. Еще более удобно воспользоваться контекстным 
меню. Щелкните правой кнопкой мыши на удаляемом объекте и выберите в контекст- 
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ном меню пункт Удалить. Однако самый удобный способ удаления выделенного 
объекта состоит в использовании клавиши ОЕТЕТЕ клавиатуры. 


Создание ярлыков объектов. Ярлыки объектов можно создавать двумя способами: 
методом специального перетаскивания (вручную) или с помощью специальной 
программы-мастера (автоматически). С приемом специального перетаскивания мы 
уже знакомы. Объект выбирается на правой панели Проводника и перетаскивается при 
нажатой правой кнопке мыши на значок нужной папки на левой панели. В момент 
отпускания кнопки на экране появляется меню, в котором надо выбрать пункт 
Создать ярлык. 


Второй способ (с использованием мастера) менее нагляден, но во многих случаях 
более удобен. Мастерами в системе \/1п90о\5$ называют специальные программы, 
работающие в режиме диалога с пользователем. Диалог строится по принципу 
«запрос — ответ». Если на все запросы от программы даны корректные ответы, 
программа автоматически выполнит черновую работу. 


1. Для того чтобы запустить Мастер создания ярлыка, надо щелкнуть правой кноп- 
кой мыши в окне той папки, в которой создается ярлык объекта. 


2. В открывшемся контекстном меню следует выбрать пункт Создать » Ярлык — 
произойдет запуск мастера. 


3. В диалоговом окне мастера имеется командная строка, в поле которой следует 
ввести путь доступа к объекту, для которого создается ярлык, например 
С\\М/паом/з\Сас.ехе — путь доступа к стандартной программе Калькулятор. 
Разумеется, пользователь не может помнить пути доступа ко всем нужным 
объектам, поэтому ввод адреса автоматизирован. Для этого служит командная 
кнопка Обзор. 


4. При щелчке на кнопке Обзор открывается диалоговое окно Обзор. Это стан- 
дартное средство для установления пути доступа к объекту. 


В поле Папка выбирают нужный диск, на котором расположен искомый файл, — 
в нашем случае это диск С:. 


В рабочей области выбирают папку, в которой расположен файл, — в нашем 
случае это папка \МИпаом. Раскрывают эту папку. Если папка раскрыта по 
ошибке и в ней нет искомого объекта, можно вернуться на шаг назад щелчком 
на кнопке На один уровень вверх. 


Разыскав нужный объект, его выделяют и щелкают на кнопке Открыть. Путь 
доступа к объекту автоматически заносится в командную строку мастера созда- 
ния ярлыка. 


5. Переход к очередному диалоговому окну мастера выполняют щелчком на команд- 
ной кнопке Далее. 


6. В очередном окне мастера вводят название ярлыка, например: Калькулятор. Если 
это последнее окно мастера, то кнопка Далее сменяется кнопкой Готово. Щелчок 
на этой кнопке приводит к выполнению заданной операции. 
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Программа Калькулятор является системной, и ее значок операционной системе хорошо 
известен. Поэтому Мастер создания ярлыка не задает ни одного вопроса по выбору 
значка и использует для ярлыка стандартный значок Калькулятора. Если создается 
ярлык для объекта, неизвестного системе, то мастер продолжает свою работу и предла- 
гает выбрать какой-либо значок из коллекции значков, имеющихся в составе системы. 


Приемы повышения эффективности в работе с файловой структурой 


Приемы, которые здесь описаны, являются общесистемными. Они относятся не 
только к Проводнику, но и ко всем окнам папок и большинству окон приложений. 


Использование буфера обмена для работы с объектами. Система \/п4о\ создает 
и обслуживает на компьютере невидимую для пользователя область памяти, называ- 
емую буфером обмена. Этой областью можно и нужно уметь пользоваться. В любой 
момент времени в ней можно хранить только один объект. 


Принцип работы с буфером обмена очень прост: 
1. Открываем папку-источник. Выделяем щелчком нужный объект. 


2. Копируем или забираем объект в буфер. В первом случае объект остается в папке- 
источнике и может быть размножен. Во втором случае он удаляется из папки- 
источника, но может некоторое время храниться в буфере. Последняя операция 
называется также вырезанием объекта. 


3. Открываем папку-приемник и помещаем в нее объект из буфера обмена. 


Три указанные операции (Копировать, Вырезать и Вставить) можно выполнять раз- 
ными способами. Классический прием состоит в использовании пункта Правка в 
строке меню, но более удобно пользоваться командными кнопками панели инстру- 
ментов: 


— Копировать; 
— Вырезать; 


— Вставить. 


Самый же эффективный способ работы с буфером обмена состоит в использовании 
комбинаций клавиш клавиатуры: 


СТВЬЕ + С — копировать в буфер; 
СТВЁЕ-+Х — вырезать в буфер; 
СТАЕ + \ — вставить из буфера. 


Эти приемы работают во всех приложениях \/1п4о\5, и их стоит запомнить. Через 
буфер обмена можно переносить фрагменты текстов из одного документа в другой, 
можно переносить иллюстрации, звукозаписи, видеофрагменты, файлы, папки и 
вообще любые объекты. Буфер обмена — мощное средство для работы с приложени- 
ями и документами в \п4о\5. 
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В буфере обмена всегда может находиться только один объект. При попытке поме- 
стить туда другой объект, предыдущий объект перестает существовать. Поэтому 
буфер обмена не используют для длительного хранения чего-либо. Поместив объект 
в буфер, немедленно выполняют вставку из буфера в нужное место. 


В общем случае буфер обмена невидим для пользователя, и обычно необходимость 
просмотра его содержимого не возникает. Однако, если она все-таки возникнет, 
можно воспользоваться специальной служебной программой Просмотр буфера 
обмена, которая входит в состав операционной системы и запускается командой 
Пуск > Программы ›» Стандартные » Служебные › Буфер обмена. Если на каком-то кон- 
кретном компьютере этой программы нет, это означает, что при установке операци- 
онной системы ее компонент не был установлен. Его можно доустановить. 


Групповое выделение объектов. Для многих операций (удаление, копирование, 
перемещение и т. п.) требуется выделить не один объект, а несколько. До сих пор 
мы использовали для выделения щелчок мыши, но он позволяет выделить только 
один объект. Для группового выделения при щелчке надо держать нажатой клавишу 
ЭНЕТ или СТАЕ. 


Если при щелчке держать нажатой клавишу СТВЕ, то выделение нового объекта не 
снимает выделение с объектов, выделенных ранее. Так можно выделить любую 
произвольную группу. Выделение при нажатой клавише СТАЕ действует, как пере- 
ключатель, то есть повторный щелчок на выделенном объекте снимает выделение, 


Если выделяемые объекты расположены подряд, то можно воспользоваться клавишей 
НЕТ. В этом случае при нажатой клавише щелкают на первом выделяемом объекте 
группы и на последнем. Все промежуточные объекты выделяются автоматически. Для 
того чтобы использовать этот прием группового выделения, иногда бывает полезно 
предварительно упорядочить (отсортировать) объекты, представленные в окне. 


Представление объектов. В системе УЛ п4о\/з можно управлять тем, как представля- 
ются объекты в окнах папок или на правой панели программы Проводник. Существует 
четыре типа представления объектов: 


® Крупные значки 
® Мелкие значки 
е Список 
® Таблица 


Выбор метода представления выполняют либо с помощью команд строки меню 
(пункт Вид), либо с помощью командной кнопки Вид на панели инструментов. 
Командная кнопка Вид действует как переключатель, автоматически 
изменяющий способ представления объектов в окне. Если же надо 
самостоятельно выбрать способ представления, то рядом с этой 
кнопкой есть раскрывающая кнопка, щелчок на которой раскрывает 
список возможных режимов. 


Режим Крупные значки применяют в тех случаях, когда в папке находится неболь- 
шое количество уникальных объектов (например, программных файлов), каждый 
из которых имеет уникальный значок. 
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Режим Мелкие значки применяют, когда количество объектов в папке велико и 
крупные значки не помещаются в окне. 


Режим Список применяют в тех случаях, когда в окне присутствуют однотипные 
объекты, имеющие одинаковые значки. В этом случае содержание объекта харак- 
теризует не форма значка, а подпись под ним. 


Режим Таблица применяют в тех случаях, когда важны дополнительные свойства 
объектов, такие как размер, дата создания и т. п. Этот режим интересен также тем, 
что предоставляет особые возможности по упорядочению объектов в окне. 


Упорядочение объектов. Под упорядочением понимают прежде всего сортировку. 
В системе \/шдо\з 98 существует четыре метода сортировки: по имени, по типу, по 
размеру и по дате создания. Метод упорядочения выбирают с помощью команды 
строки меню Вид » Упорядочить значки. 


При упорядочении по имени объекты в окне располагаются в алфавитном порядке 
в соответствии с именами связанных с ними файлов. При упорядочении по типу 
объекты располагаются тоже в алфавитном порядке, но в соответствии с расшире- 
ниями имен связанных с ними файлов. Упорядочение по размеру применяют перед 
проведением служебных операций. Например, перед очисткой жесткого диска с 
целью высвобождения рабочего пространства, удобно знать, какие объекты наи- 
более ресурсоемки. 


Упорядочение по дате создания (или последнего изменения) производят при поиске 
файлов, изменявшихся в последние дни, или, наоборот, при поиске файлов, не изме- 
нявшихся очень долго. Есть вероятность, что документы, не востребованные в тече- 
ние длительного периода, могут оказаться малонужными, и их стоит отправить в 
архив. 


Все методы сортировки работают в восходящем порядке. Файлы сортируются по 
именам от А до 2 или от А до Я; по размерам — от 0 до 9; по датам — от ранних до 
более поздних. Однако, если объекты в окне отображаются в виде таблицы, то воз- 
можно проведение сортировки в нисходящем порядке. Особенность режима таб- 
лицы состоит в том, что каждый столбец имеет заголовок. Этот заголовок обладает 
свойствами командной кнопки. При первом щелчке на заголовке столбца происхо- 
дит сортировка объектов по данному столбцу в восходящем порядке, при повторном 
щелчке — в нисходящем порядке. 


5.4. Использование Главного меню 


Структура Главного меню 


Главное меню — один из основных системных элементов управления \/ш4до\з 98. 
Оно отличается тем, что независимо от того, насколько Рабочий стол перегружен 
окнами запущенных процессов, доступ к Главному меню удобен всегда — оно откры- 
вается щелчком на кнопке Пуск. С помощью Главного меню можно запустить все 
программы, установленные под управлением операционной системы или зарегистри- 
рованные в ней, открыть последние документы, с которыми выполнялась работа, 
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получить доступ ко всем средствам настройки операционной системы, а также доступ 
к поисковой и справочной системам \/ш9о\ 98. 


Главное меню — необходимый элемент управления для завершения работы с опера- 
ционной системой. В нем имеется пункт Завершение работы, использование которого 
необходимо для корректного завершения работы с системой перед выключением 
питания. 


В структуру Главного меню входят два раздела — обязательный и произвольный. 
Произвольный раздел расположен выше разделительной черты. Пункты этого раз- 
дела пользователь может создавать по собственному желанию. Иногда эти пункты 
образуются автоматически при установке некоторых приложений. Структура обяза- 
тельного раздела Главного меню представлена в таблице 5.1. 


5.5. Установка и удаление приложений \Мпао\$ 


В операционной системе УЛпдо\уз 98 есть несколько способов установки приложе- 
ний, но основным является метод, основанный на использовании значка Установка 
и удаление программ в папке Панель управления (Пуск › Настройка » Панель управ- 
ления). Во всех случаях рекомендуется использовать именно это средство, поскольку 
прочие методы установки не гарантируют правильной регистрации приложений в 
реестре операционной системы. 


Перед началом установки нового приложения следует закрыть все работающие про- 
° граммы и все открытые документы. В некоторых случаях необходимо закрывать и ряд 
фоновых процессов (их наличие может отображаться в виде значков панели индика- 

ции на правом краю Панели задач). 


Особенности спецификации \ММтао\$ 


Приступая к установке приложений, необходимо знать особенности операционной 
системы, связанные с совместным использованием ресурсов, и помнить, что процедура 
установки непроверенных программных средств относится к категории потенци- 
ально опасных. 


Принцип совместного использования ресурсов лежит в основе спецификации 
\/1п40\%5, и в области программного обеспечения он приводит к тому, что разные 
приложения могут использовать общие программные ресурсы. Так, например, в 
большинстве приложений \/1п4о\$ можно встретить одинаковые элементы оформ- 
ления и управления (окна, кнопки, раскрывающиеся списки, меню, флажки, пере- 
ключатели и многое другое). Одинаковы и приемы управления ими, ‘и методы их 
использования. С точки зрения приложений это означает, что их многие компо- 
ненты обрабатываются одним и тем же программным кодом. Поэтому в \/1140\%$ 
принято выделять стереотипные программные фрагменты и группировать их в дина- 
мические библиотеки, к которым открыт доступ для разных программам (динами- 
ческие библиотеки имеют расширение имени файла .01.). 


При установке новых приложений вместе с ними устанавливаются только те про- 
граммные ресурсы, которые нужны для работы данного приложения, но отсутствуют 
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Таблица 5.1. Структура Главного меню МЛпдо\г$ 98 


Главного 


Программы 


Избранное 


Документы 


Настройка 


Справка 
Выполнить 


Завершение 
сеанса ... 


Завершение 
работы 


Назначение 


Открывает доступ к иерархической структуре, 


содержащей указатели для запуска 
приложений, установленных на компьютере, 
Для удобства пользования указатели 
объединяются в категории. Если категория 
имеет значок в виде треугольной стрелки, в 


ней имеются вложенные категории. Раскрытие 


вложенных категорий выполняется простым 
зависанием указателя мыши 


Открывает доступ к некоторым логическим 
папкам пользователя, в которых он может 
размещать наиболее часто используемые 
документы, ярлыки МеБ-документов и \еБ- 
узлов Интернета 


Открывает доступ к ярлыкам последних 
пятнадцати документов, с которыми данный 
пользователь работал на компьютере 


Открывает доступ к основным средствам 


настройки \Ипдо\, в частности, к логической 


папке Панель управления. Служит также для 
доступа к папке Принтеры, через которую 
производится установка принтеров и 
настройка заданий на печать 


Открывает доступ к средствам поиска, 
установленным на компьютере. Основным 


является средство Файлы и папки, с помощью 


которого производится поиск объектов 
в файловой структуре 


Этот пункт открывает небольшое окно, 
имеющее командную строку для запуска 
приложений 


Если операционной системой 
зарегистрировано несколько пользователей 
одного компьютера, этот пункт позволяет 
завершить работу одного пользователя 

и передать компьютер другому 


Корректное средство завершения работы 

с операционной системой. Открывает 
диалоговое окно Завершение работы 

в ММпдом$, содержащее следующие пункты: 


® приостановить работу компьютера; 
® выключить компьютер; 
® перезагрузить компьютер; 


® перезагрузить компьютер 
в режиме М$-00$ 


Примечание 


Указатели, присутствующие в Главном меню, 
имеют статус ярлыков, а их категории — статус 
папок. Соответственно, указатели можно 
копировать и перемещать между категориями, 
перетаскивать на Рабочий стол и в окна папок. 
Это один из простейших способов создания 
ярлыка для недавно установленной программы. 
В ММпдом$ 95 такой возможности нет 


Если с одним компьютером работают несколько 
пользователей, то каждый может иметь свою 
персональную группу избранных логических 
папок 


Физически эти ярлыки хранятся в скрытой 
папке С:\\Ипдом\Весеп+ 


При активной работе с компьютером 
приходится настолько часто использовать 
обращение к папке Панель управления, 
что целесообразно создать для нее ярлык 
на Рабочем столе, однако перетаскиванием 
из Главного меню это сделать не удается. 
Для создания ярлыка используйте значок 


Панель управления в окне Мой компьютер 


При установке приложений, имеющих свои 
собственные средства поиска, может 
происходить автоматическое размещение 
дополнительных ярлыков в этой категории 


Пункт входа в справочную систему Мифоиз 98 | 


Его удобно использовать для запуска 
приложений М5$-00$, а также в тех случаях, 
когда необходимо в строке запуска приложения 
указать параметры запуска 


Если закрыты все окна процессов, завершить 
работу с \ММпдом$ можно комбинацией клавиш 
АП+Р4. Пункт Приостановить работу 
компьютера переводит вычислительную систему 
в «ждущий режим». Если использовать пункт 
Перезагрузить компьютер при нажатой клавише 
УНТЕТ, происходит не полная перезагрузка, 

а только перезапуск операционной системы. 
Перезагрузку в режиме М$-00$ практикуют 

для запуска приложений М$-005, которые 

не удается запустить иными средствами 
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на данном компьютере (то есть не зарегистрированы в его операционной системе). 
Поэтому для установки новых приложений очень важно, чтобы они проходили 
правильную регистрацию. Несмотря на то что в состав дистрибутивных комплектов 
большинства современных приложений входят специальные устанавливающие 
программы (ЗЕТУРЕХЕ), полагаться на то, что они правильно выполнят регистрацию, 
в общем случае не следует. Установку программ следует выполнять стандартными 
средствами. Этим обеспечивается надежная работа ранее установленных приложе- 
ний и обеспечиваются основы для корректной установки последующих приложений. 


Стандартное средство установки приложений 


Стандартное средство установки (и удаления) приложений У/14о\$ запускают 
командой Пуск ›» Настройка » Панель управления › Установка и удаление программ. 
После двойного щелчка на указанном значке открывается диалоговое окно Свойства: 
Установка и удаление программ. Для установки произвольного программного обеспе- 
чения используется вкладка Установка/Удаление. На ее странице представлен список 
ранее установленных приложений. Они прошли правильную регистрацию, и если 
не были нарушены условия их эксплуатации, то можно рассчитывать на то, что они 
могут быть и корректно удалены. 


Установка приложения начинается с щелчка на кнопке Добавить/удалить. После 
этого запускается вспомогательная программа Мастер установки. С помощью кнопки 
Обзор следует разыскать местоположение программы З@ир.ехе, которая входит в 
дистрибутивный комплект устанавливаемого приложения, после чего щелкнуть 
на кнопке Готово. 


Во многих случаях после установки приложения следует перезагрузить компью- 
тер. Это одна из причин, по которой до начала установки закрывают все открытые 
приложения и документы. 


Необходимость перезагрузки связана с особенностью операционной системы, кото- 
рая заключается в том, что основная часть регистрационных действий выполняется 
в момент завершения работы. Это сделано специально, чтобы не тормозить произво- 
дительную работу пользователей служебными операциями. Перезагрузку можно 
‘ускорить, если команду выдать при нажатой клавише ЗНЕТ. В этом случае про- 
изойдет только перезапуск операционной системы без перезагрузки компьютера. 


Удаление приложений МЛпао\м$ 


Удаление ранее установленных приложений УИ ш4до\з производится средствами 
того же диалогового окна Свойства: Установка и удаление программ. Следует выде- 
лить удаляемый объект и щелкнуть на кнопке Добавить/удалить. Удаление редко 
бывает полным. Скорее всего, какие-то компоненты останутся. Чаще всего оста- 
ются некоторые папки (как правило пустые). Компоненты, не удаленные автома- 
тически, следует удалить вручную. Рекомендуется удалять их в Корзину и наблюдать 
за компьютером в течение нескольких дней. Если после этого работоспособность 
прочих программ не нарушается, эти компоненты можно удалить и из Корзины. 
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5.6. Установка оборудования 


В общем случае оборудование подключается к компьютеру дважды: аппаратно и 
программно. Под аппаратным подключением понимают физическое соединение с 
компьютером либо с помощью слотов на материнской плате, либо с помощью внеш- 
них разъемов стандартных портов на задней стенке системного блока. Бывает и 
смешанное подключение, когда интерфейсная плата нового устройства вставля- 
ется в слот материнской платы и при этом создается новый (нестандартный) порт, 
разъем которого выходит на заднюю стенку. Таким способом подключают, как 
правило, устройства, требующие высокой скорости передачи данных, например 
сканеры или сетевые устройства. 


Под программным подключением понимают установку программы-драйвера, явля- 
ющейся посредником между операционной системой и устройством. При установке 
драйвера происходит выделение операционной системой части ресурсов новому 
устройству, а также регистрация устройства и его драйвера в реестре операцион- 
ной системы. 


Однако, в общем правиле есть и исключения. Такие «стандартные» устройства как 
жесткие диски, дисководы гибких дисков и клавиатура не требуют драйверов, посколь- 
ку сведения о том, как с ними работать, уже имеются в базовой системе ввода-вывода 
(ВТО5). Они должны распознаваться и работать еще до загрузки операционной 
системы. То же относится и к монитору, и к видеоадаптеру, но без драйверов они 
распознаются только как простейшие стандартные модели. Для того чтобы исполь- 
зовать все функциональные возможности конкретной модели, драйвер установить 
необходимо. 


Несколько менее «стандартными» устройствами считаются мышь и дисковод СО-КОМ. 
Они не всегда распознаются средствами В10О5, но после загрузки операционной 
системы \!/т4о\/ 98 уже считаются стандартными устройствами и обслуживаются 
драйверами, имеющимися в ее составе, однако если речь идет о необычных моделях, 
драйвер для них может потребоваться. 


Абсолютное большинство прочих устройств требуют наличия программного драй- 
вера. При продаже аппаратного обеспечения общепринято прикладывать к устрой- 
ству программные драйверы на гибком или лазерном диске. В отсутствие такой 
возможности можно воспользоваться библиотекой драйверов, входящей в состав 
операционной системы. Если библиотека не поддерживает конкретную модель уст- 
ройства, необходимый драйвер можно получить в Интернете на сервере фирмы, 
изготовившей оборудование, или на сервере компании М!сгозой, где имеется коллек- 
ция драйверов устройств для операционных систем, выпускаемых этой компанией. 
Даже для старых и надежно работающих устройств рекомендуется периодически 
(два раза в год) посещать сервер изготовителя и получать обновленную версию 
драйвера. Своевременное обновление драйверов устройств повышает эффектив- 
ность работы оборудования, улучшает совместимость с программным обеспече- 
нием и повышает общую надежность системы. 
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Средства программной установки оборудования 


Базовое программное средство установки оборудования запускается двойным 
щелчком на значке Установка оборудования в окне папки Панель управления. С его 
помощью можно установить большую часть оборудования, хотя в общем правиле 
есть исключения. 


Драйвер монитора можно установить в диалоговом окне свойств видеосистемы: 
Пуск» Настройка » Панель управления ›» Экран >» Настройка » Дополнительно » Монитор › 
Изменить. 


Там же можно установить или заменить драйвер видеоадаптера: Пуск» Настройка» 
Панель управления › Экран » Настройка » Дополнительно ›» Адаптер ›» Изменить. 


Специальные средства существуют для установки принтеров: Пуск » Настройка › 
Принтеры ›» Установка принтера, а также для установки модемов Пуск » Настройка ›» 
Панель управления › Модемы. 


Однако наиболее универсальным средством для большей части оборудования все-таки 
остается Мастер установки оборудования, который запускается двойным щелчком 
на значке Установка оборудования в окне папки Панель управления. 


Порядок установки оборудования 


Новое оборудование подключается при выключенном питании компьютера. Если 
устройство является самоустанавливающимся (соответствует спецификации Р/ис- 
апа-Рау), то после включения питания его наличие выявляется автоматически, и 
после сообщения Обнаружено неизвестное устройство операционная система при- 
ступает к подбору драйвера для него. В этот момент может потребоваться вставить 
дистрибутивный диск с операционной системой в дисковод СО-КОМ или исполь- 
зовать гибкий диск с драйвером, полученным вместе с устройством. Иногда необ- 
ходимы оба диска. 


Если устройство не было опознано при запуске, надо воспользоваться Мастером 
установки оборудования. Мастер запускается командой Пуск > Настройка ›» Установка 
оборудования. На первом этапе он разыскивает устройства, соответствующие спе- 
цификации Р/с апа Рау, и выдает список обнаруженных устройств. На втором 
этапе он разыскивает прочие устройства. Если нужное устройство не было обнару- 
жено автоматически, мастер предлагает выбрать тип устройства самостоятельно, 
после чего открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать производителя и 
конкретную модель. При наличии нужной модели драйвер можно установить из 
базы данных \/1190%5 или с гибкого диска. Если абсолютного совпадения по модели 
достичь не удается, возможна только установка драйвера с диска, что выполняется 
после щелчка на кнопке Установить с диска. 


По окончании процесса установки оборудования компьютер следует перезагрузить и 
выполнить проверку на наличие конфликтов. Для проверки наличия конфликтов 
используют значок Система в окне папки Панель управления или пункт Свойства 
контекстного меню значка Мой компьютер. 
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И в том и в другом случае открывается диалоговое окно Свойства: Система. На 
вкладке Устройства в данном диалоговом окне приведен список установленных уст- 
ройств. Нераспознанные устройства в списке обозначены знаком «?», а конфликту- 
ющие — знаком «!›. Простейший способ устранения конфликтов — удалить конфлик- 
тующие устройства с помощью кнопки Удалить и заново провести распознавание 
оборудования и установку драйверов обоих устройств. Во многих случаях это авто- 
матически снимает проблемы. Более сложная технология устранения конфликтов 
предполагает назначение аппаратных ресурсов (номера прерывания, адреса порта, 
адреса канала прямого доступа к памяти) каждому из конфликтующих устройств 
вручную командой Свойства ›» Ресурсы. | 
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Упражнение 3.1. Отработка приемов управления © 


с помощью мыши 
15 мин 


1. Зависание. Слева на Панели задач имеется кнопка Пуск. Это элемент управле- 
ния \/1п4о0\/з, называемый командной кнопкой. Наведите на нее указатель мыши 
и задержите на некоторое время — появится всплывающая подсказка: Начните 
работу с нажатия этой кнопки. 


Справа на Панели задач расположена панель индикации. На этой панели, в част- 
ности, расположен индикатор системных часов. Наведите на него указатель 
мыши и задержите на некоторое время — появится всплывающая подсказка с 
показаниями системного календаря. 


2. Щелчок. Наведите указатель мыши на кнопку Пуск и щелкните левой кноп- 
кой — над ней откроется Главное меню \/тдо\з. Меню — это один из элементов 
управления, представляющий собой список возможных команд. Команды, пред- 
ставленные в меню, выполняются щелчком на соответствующем пункте. Все 
команды, связанные с элементами управления, выполняются одним обычным 
щелчком. 


Однако у щелчка есть и другое назначение. Его применяют также для выделения 
объектов. Разыщите на Рабочем столе значок Мой компьютер и щелкните на 
нем. Значок и подпись под ним изменят цвет. Это произошло выделение объекта. 
Объекты выделяют, чтобы подготовить их к дальнейшим операциям. 


Щелкните на другом объекте, например на значке Корзина. Выделение значка 
Мой компьютер снимется, а вместо него выделится значок Корзина. Если нужно 
снять выделение со всех объектов, для этого достаточно щелкнуть на свобод- 
ном от объектов месте Рабочего стола. 


3. Двойной щелчок. Двойной щелчок применяют для использования объектов. 
Например, двойной щелчок на значке, связанном с приложением, приводит к 
запуску этого приложения, а двойной щелчок на значке документа приводит к 
открытию данного документа в том приложении, в котором он был создан. При 
этом происходит одновременно и запуск этого приложения. Относительно доку- 
мента оно считается родителъьским. 
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В системе У/т94о\уз 98 с одним и тем же объектом можно выполнить много 
разных действий. Например, файл с музыкальной записью можно воспроизвести 
(причем в разных приложениях), его можно отредактировать, можно скопиро- 
вать на другой носитель или удалить. Сколько бы действий ни было возможно 
с объектом, всегда существует одно основное действие. Оно и выполняется двой- 
ным щелчком. 


Выполните двойной щелчок на значке Мой компьютер, и на экране откроется 
одноименное окно Мой компьютер, в котором можно увидеть значки дисков и 
других устройств, подключенных к компьютеру, например принтеров. 


Если нужно закрыть окно, надо щелкнуть один раз на закрывающей кнопке, 
которая находится в правом верхнем углу окна. Закрывающая кнопка — это 
элемент управления, и для работы с ним достаточно одного щелчка. 


4. Щелчок правой кнопкой. Щелкните правой кнопкой на значке Мой компьютер, 
и рядом с ним откроется элемент управления, который называется контекстным 
меню. У каждого объекта \У/п4о\з свое контекстное меню. Состав его пунктов 
зависит от свойств объекта, на котором произошел щелчок. Для примера 
сравните содержание контекстного меню объектов Мой компьютер и Корзина, 
обращая внимание на их различия. 


вер гилИь 


Рис. 5.4. Контекстные меню разных объектов имеют разный состав 


Доступ к контекстному меню — основное назначение щелчка правой кнопкой. 
В работе с объектами \/1п 40%: (особенно с незнакомыми) щелчок правой кноп- 
кой используется очень часто. 


Контекстное меню чрезвычайно важно для работы с объектами операционной 
системы. Выше мы говорили, что двойной щелчок позволяет выполнить только 
то действие над объектом, которое считается основным. В противоположность 
этому в контекстном меню приведены все действия, которые можно выполнить 
над данным объектом. Более того, во всех контекстных меню любых объектов 
имеется пункт Свойства. Он позволяет просматривать и изменять свойства 
объектов, то есть выполнять настройки программ, устройств и самой операцион- 
ной системы. 


5. Перетаскивание. Перетаскивание — очень мощный прием для работы с объек- 
тами операционной системы. Наведите указатель мыши на значок Мой компью- 
тер. Нажмите левую кнопку и, не отпуская ее, переместите указатель — значок 
Мой компьютер переместится по поверхности Рабочего стола вместе с ним. 
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Откройте окно Мой компьютер. Окно можно перетаскивать с одного места на 
другое, если «подцепить» его указателем мыши за строку заголовка. Так прием 
перетаскивания используют для оформления рабочей среды. 


6. Протягивание. Откройте окно Мой компьютер. Наведите указатель мыши на 
одну из рамок окна и дождитесь, когда он изменит форму, превратившись в 
двунаправленную стрелку. После этого нажмите левую кнопку и переместите 
мышь. Окно изменит размер. Если навести указатель мыши на правый ниж- 
ний угол окна и выполнить протягивание, то произойдет изменение размера 
сразу по двум координатам (по вертикали и горизонтали). 


Изменение формы объектов \/ш4о\з — полезное, но не единственное использо- 
вание протягивания. Нередко этот прием используют для группового выделения 
объектов. Наведите указатель мыши на поверхность Рабочего стола, нажмите 
кнопку мыши и протяните мышь вправо-вниз — за указателем потянется прямо- 
угольный контур выделения. Все объекты, которые окажутся внутри этого кон- 
тура, будут выделены одновременно. 


7. Специальное перетаскивание. Наведите указатель мыши на значок Мой компью- 
тер, нажмите правую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите мышь. Этот 
прием отличается от обычного перетаскивания только используемой кнопкой, 
но дает иной результат. При отпускании кнопки не происходит перемещение 
объекта, а вместо этого открывается так называемое меню специального пере- 
таскивания. Содержимое этого меню зависит от перемещаемого объекта. Для 
большинства объектов в нем четыре пункта (Копировать, Переместить, Создать 
ярлык и Отменить). Для таких уникальных объектов, как Мой компьютер или 
Корзина, в этом меню только два пункта: Создать ярлык и Отменить. 


Упражнение 3.2. Изучение приемов работы с объектами [©] 


1. Откройте папку \Мои документы (Пуск » Избранное » Мои документы). 
2. Щелчком на раскрывающей кнопке разверните окно на полный экран. 


3. В строке меню дайте команду Файл › Создать » Папку. Убедитесь в том, что в рабо- 
чей области окна появился значок папки с присоединенной надписью Новая 
папка. 


4. Щелкните правой кнопкой мыши на свободной от значков рабочей области окна 
текущей папки. В открывшемся контекстном меню выберите команду Создать › 
Папку. Убедитесь в том, что в пределах окна появился значок папки с надписью 
Новая папка (2). 


5. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Новая папка. В открывшемся кон- 
текстном меню выберите пункт Переименовать. Дайте папке содержательное 
имя, например Экспериментальная. Аналогично переименуйте папку Новая 
папка (2). Убедитесь в том, что операционная система не допускает существо- 
вания в одной папке (\Мои документы) двух объектов с одинаковыми именами. 
Дайте второй папке имя Мои эксперименты. 
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6. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Восстановите окно папки \Мои документы до нормального размера щелчком 
на восстанавливающей кнопке. 


. Откройте окно Мой компьютер. В нем откройте окно с содержимым жесткого 


диска (С:). Пользуясь полосами прокрутки разыщите в нем папку \\ММпдо\$ и 
откройте ее двойным щелчком. Ознакомьтесь с текстом предупреждающего 
сообщения о том, что изменение содержания этой системной папки может быть 
потенциально опасным. Включите отображение содержимого папки щелчком 
на гиперссылке Показать файлы. В открывшемся содержимом разыщите значок 
папки \Тетр и откройте ее (эта папка считается папкой временного хранения 
данных, и экспериментировать с ее содержимым можно без опасений). Перетас- 
киванием переместите папку \Экспериментальная из папки \Мои документы в 
папку С:\М/тдом\Тетр. Специальным перетаскиванием переместите папку 
\Мои эксперименты в папку С:\\Мпдомз\Тетр и по окончании перетаскивания 
выберите пункт Переместить в открывшемся контекстном меню. 


. Откройте окно С:\\МИтаомз\Тетр. Щелчком выделите значок папки \Экспери- 


ментальная. При нажатой клавише СТАЕ щелчком выделите значок папки \Мои 
эксперименты. Убедитесь в том, что в рабочей области одновременно выделено 
два объекта (групповое выделение). 


. Заберите выделенные объекты в буфер обмена комбинацией клавиш СТВЕ +Х. 


Убедитесь в том, что их значки исчезли в рабочей области папки. 


Откройте окно папки \Мои документы. Вставьте в него объекты, находящиеся 
в буфере обмена (СТАЕ +\). 


Выделите значки папок \Экспериментальная и \Мои эксперименты в папке \Мои 
документы. Щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном 
меню выберите пункт Удалить. В открывшемся диалоговом окне подтвердите 
необходимость удаления объектов. Закройте окно папки \Мои документы. 


Двойным щелчком на значке откройте окно Корзина. Убедитесь, что в нем нахо- 
дятся значки удаленных папок \Экспериментальная и \Мои эксперименты. Выде- 
лите оба значка. Щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном 
меню выберите пункт Восстановить. Закройте Корзину. 


Откройте окно папки \Мои документы. Убедитесь в том, что в нем восстановились 
значки папок \Экспериментальная и \Мои эксперименты. Выделите оба значка. 
Удалите их с помощью клавиши ОЕТЕТЕ при нажатой клавише НЕТ. В открыв- 
шемся диалоговом окне подтвердите необходимость удаления объектов. Закройте 
окно папки \Мои документы. 


Откройте окно Корзины. Убедитесь в том, что объекты, удаленные при нажатой 
клавише ЭНЕТ, не поступили в Корзину. Закройте Корзину. 


Мы научились создавать новые папки с помощью строки меню и контекстного меню, 
научились давать папкам осмысленные имена, познакомились с тремя приемами копи- 
рования и перемещения объектов между окнами папок (перетаскиванием, специальным 
перетаскиванием и с использованием буфера обмена). Мы освоили приемы группо- 
вого выделения объектов, удаления объектов в Корзину и окончательного удаления, 
минуя Корзину. 
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Упражнение 3.3. Работа с файловой структурой © 


в программе Проводник 30 мин 


. Включите персональный компьютер, дождитесь окончания загрузки операцион- 


ной системы. 


. Запустите программу Проводник с помощью Главного меню (Пуск > Программы › 


Проводник). Обратите внимание на то, какая папка открыта на левой панели 
Проводника в момент запуска. Это должна быть корневая папка системного 
диска (папка С:). 


. Разыщите на левой панели папку \Мои документы и откройте ее щелчком на 


значке папки. 


4. На правой панели Проводника создайте новую папку \Экспериментальная. 


5. На левой панели разверните папку \Мои документы одним щелчком на значке 


10. 


11. 


12. 


узла «+». Обратите внимание на то, что раскрытие и разворачивание папок на 
левой панели — это разные операции. Убедитесь в том, что на левой панели в 
папке \Мои документы образовалась вложенная папка \Экспериментальная. 


. Откройте папку \Экспериментальная на левой панели Проводника. На правой 


панели не должно отображаться никакое содержимое, поскольку эта Папка пуста. 


. Создайте на правой панели Проводника новую папку \Мои эксперименты внутри 


папки \Экспериментальная. На левой панели убедитесь в том, что рядом со значком 
папки \Экспериментальная образовался узел «+», свидетельствующий о том, 
что папка имеет вложенные папки. Разверните узел и рассмотрите образовав- 
шуюся структуру на левой панели Проводника. 


. Налевой панели Проводника разыщите папку \\Ипдо\5$ и разверните ее. 


. Налевой панели Проводника внутри папки \\ММпао\/$ разыщите папку для вре- 


менного хранения объектов — \Тетр, но не раскрывайте ее. 


Методом перетаскивания переместите папку \Экспериментальная с правой панели 
Проводника на левую — в папку С:\\МИпаомз\Тетр. Эту операцию надо выпол- 
нять аккуратно. Чтобы «попадание» было точным, следите за цветом надписи 
папки-приемника. При точном наведении надпись меняет цвет — в этот момент 
можно отпускать кнопку мыши при перетаскивании. Еще труднее правильно 
«попасть в приемник» при перетаскивании групп выделенных объектов. Метод 
контроля тот же — по выделению надписи. 


На левой панели Проводника откройте папку С\\У/Мпаомз\Тетр. На правой панели 
убедитесь в наличии в ней папки \Экспериментальная. 


Разыщите на левой панели Корзину и перетащите папку \Экспериментальная 
на ее значок. Раскройте Корзину и проверьте наличие в ней только что удаленной 
папки. Закройте окно программы Проводник. 


Мы научились выполнять навигацию с помощью левой панели программы Проводник 
и изучили приемы копирования и перемещения объектов методом перетаскивания 
между панелями. Те, кто считает, что с левой панелью Проводника работать не очень 
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удобно, могут исполнять все операции, пользуясь только правой панелью. При этом 
используют следующие свойства Проводника: 


® возможность копирования и перемещения объектов через буфер обмена; 


® программу Проводник можно запустить несколько раз — соответственно, на Рабочем 
столе можно иметь несколько правых панелей, между которыми удобно выполня- 
ются все операции обмена. 


Исследовательская работа 


Задание 3.1. Исследование методов запуска (©) 


программы Проводник 45 мин 


В операционной системе \/ш4о\з 98 большинство операций можно выполнить 
многими разными способами. На примере программы Проводник мы исследуем 
различные приемы запуска программ. 


1. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Пуск и в открывшемся контекстном 
меню используйте пункт Проводник. Обратите внимание на то, какая папка 
открыта на левой панели в момент запуска. 


2. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой Компьютер и в открывшемся 
контекстном меню используйте пункт Проводник. Обратите внимание на то, 
какая папка открыта на левой панели в момент запуска. 


3. Проверьте контекстные меню всех значков, открытых на Рабочем столе. Устано- 
вите, для каких объектов контекстное меню имеет средства запуска Проводника, 
и выясните, какая папка открывается на левой панели в момент запуска. 


4. Выполните запуск Проводника через пункт Программы Главного меню. 
5. Выполните запуск Проводника через пункт Выполнить Главного меню. 


6. Выполните запуск Проводника через ярлык папки \Мои документы (Пуск» Избран- 
ное » Мои документы » щелчок правой кнопкой мыши > выбор пункта Проводник). 


7. Выполните запуск Проводника с Рабочего стола (предварительно на Рабочем 
столе следует создать ярлык Проводника). 


8. Выполните запуск Проводника с Панели быстрого запуска (предварительно на 
этой панели следует создать ярлык Проводника). 


9. Заполните отчетную таблицу по образцу: 
Метод запуска Используемый элемент |Папка открытия 
Проводника управления 
Через контекстное меню Кнопка Пуск САММпаом/$\Главное меню 
кнопки Пуск 


- 4 
ЕРАЩИВННО 
МНН; — 


Операционная система \/1п4о\з 98 обладает широкими возможностями настройки. 
Цель настройки состоит в создании условий для эффективной работы путем авто- 
матизации операций и создания комфортной рабочей среды. Основные настраи- 
ваемые объекты — средства управления и оформления. Средствами настройки 
являются: специальная папка Панель управления (Пуск › Настройка › Панель управ- 
ления); контекстные меню объектов \/п4о\ и элементы управления диалоговых 
окон операционной системы и ее приложений. 


| #1 Панель управлелия 


Е 


ЦуеУрдае ООВС Бава Дата и время Звук Игровые Клавиатура 
боигсез$ (32 устройства 
Пароли Пользователи Принтеры 
Свойства Специальные Телефонные Темы рабочего 
обозревателя возможности соединения стола 
1 Управление (Установка и: Установка Шрифты Экран Язык и стандарты 
] электропитанием ! чдаление : оборудования 


Рис. 6.1. Панель управления является основным средством настройки Утаои5 
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6.1. Настройка средств ввода-вывода данных 


Настройка клавиатуры 


Настройку клавиатуры выполняют в диалоговом окне Свойства: Клавиатура, кото- 
рое открывают двойным щелчком на значке Клавиатура в окне Панель управления. 
На вкладке Скорость представлены средства настройки параметров функции авто- 
повтора символов (величина задержки перед началом повтора символов и темп 
повтора), а также средства управления частотой мерцания курсора. 


На вкладке Язык представлены средства для установки дополнительных раскла- 
док клавиатуры и элементы управления для выбора клавиатурной комбинации, 
переключающей раскладку. Здесь же можно выбрать раскладку, принятую по умол- 
чанию, а также задать отображение индикатора раскладки на панели индикации. 
При наличии этого индикатора диалоговое окно настройки свойств клавиатуры 
удобнее открывать через контекстное меню индикатора. 


Настройка мыши 


Настройку мыши выполняют в диалоговом окне Свойства: Мышь, которое откры- 
вают с помощью значка Мышь в окне Панель управления. На вкладке Кнопки мыши 
представлены средства назначения левой или правой кнопке функций основной 
кнопки, а также средства настройки интервала времени между щелчками, при кото- 
ром два отдельных щелчка интерпретируются как один двойной. 


На вкладке Указатели представлены средства для выбора схемы указателей мыши. 
Схема указателей представляет собой именованную совокупность настроек формы 
указателей мыши, сохраняемую в отдельном файле. 


Навкладке Перемещение представлены средства для управления чувствительностью 
мыши (чувствительность мыши определяется величиной экранного перемещения 
указателя при заданном перемещении прибора), а также средства управления вели- 
чиной шлейфа, тянущегося за указателем (нужда в нем возникает при работе с 
малоконтрастными дисплеями, например жидкокристаллическими дисплеями 
портативных компьютеров). 


Настройка стиля управления операционной системой 


От других операционных систем \т4о\$ 98 отличается наличием нескольких 
стилей управления. До сих пор мы рассматривали только так называемый классичес- 
кий стиль управления, перешедший в новую систему из \/ша4о\з 95. Он характерен 
тем, что объекты выделяют одним щелчком, а открывают двумя щелчками. 


Кроме классического, в \/ш14о\$ 98 возможны и другие стили управления. Так, 
например, существует стиль еб, характерный для работы в Интернете. Он подразу- 
мевает, что объекты выделяют простым наведением указателя, а открывают одним 
щелчком. Данный стиль позволяет несколько повысить производительность в ряде 
операций с объектами, но не очень удобен при проведении групповых операций. 


Выбор того или иного стиля управления выполняют включением соответствующего 
переключателя на вкладке Общие диалогового окна Свойства папки (Пуск » Настройка ›» 
Свойства папки). 
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Кроме двух указанных стилей возможно создание комбинированных стилей на 
основе личных предпочтений пользователя. Для настройки комбинированного 
стиля следует в том же диалоговом окне включить переключатель Стиль на основе 
выбранных настроек, после чего щелчком на кнопке Настроить открыть диалоговое 
окно Предпочтения и установить расположенные в нем элементы управления в 
желаемое положение. 


6.2. Настройка элементов оформления МИпаом$ 98 


Настройка фона Рабочего стола 


Операционная система \/1пдо\з 98 позволяет использовать в качестве фона Рабо- 
чего стола фоновый узор, фоновый рисунок или документ в формате НТМЕ (в этом 
формате представляются У\!е-страницы Интернета). Выбор метода оформления 
осуществляют на вкладке Фон диалогового окна Свойства: Экран, которое открывают 
с помощью значка Экран в окне Панель управления или посредством пункта Свойства 
контекстного меню Рабочего стола (рис. 6.2). 


При выборе объекта, используемого в качестве фона, предполагается, что он нахо- 
дится в папке С:\МИпдомз. Если это не так, путь доступа к нужной папке можно 
указать с помощью командной кнопки Обзор. При выборе фонового узора предо- 
ставляются средства для его редактирования и сохранения, то есть для создания 
новых фоновых узоров на основе имеющихся. При выборе фонового рисунка пре- 


| Фоновый узор 


Красные блоки 


= 
ей 4 


Рис. 6.2. Средства настройки фонового узора Рабочего стола 
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доставляются средства для выбора способа его расположения (по центру экрана 
или на полном экране). В последнем случае возможен выбор варианта Растянуть (с 
перемасштабированием изображения в соответствии с размером Рабочего стола) 
или варианта Рядом (без перемасштабирования, но с размножением копий рисунка 
по всему полю Рабочего стола). 


Выбор в качестве фона документа НТМЕ применяют втех случаях, когда на Рабочем 
столе надо разместить текстовую информацию, а также в тех случаях, когда необхо- 
димо обеспечить динамическое изменение фонового изображения под управлением 
внешней программы или удаленного \/еЬ-сервера. 


Настройка экранной заставки 


Экранные заставки — это динамические изображения, воспроизведение которых 
включается автоматически при отсутствии в течение заданного времени событий, 
вызванных пользователем. Первоначальное назначение заставок состояло в том, 
чтобы снизить угрозу «выгорания люминофора» на тех участках экрана, которые 
подвержены особо длительному стационарному воздействию электронного луча. 
Результатом этого эффекта было образование бурых пятен в местах длительного 
воздействия луча. Современным мониторам эффект «выгорания люминофора» не 
грозит, но экранные заставки продолжают использовать как средство сокрытия 
экранной информации от посторонних наблюдателей в период отсутствия владельца 
компьютера на рабочем месте. 


Выбор и настройку режима действия экранной заставки осуществляют на вкладке 
Заставка диалогового окна Свойства: Экран. Представленные здесь средства настройки 
позволяют задать интервал времени, по прошествии которого при отсутствии собы- 
тий, вызванных пользователем, происходит автоматический запуск заставки, а также 
назначить пароль, без знания которого нельзя отключить заставку и вернуться к 
текущей работе. Здесь же представлены средства для управления энергосберегаю- 
щими функциями монитора. 


Настройка оформления элементов управления \МЛпЧо\м$ 


Средства настройки внешнего вида элементов управления \/14о\$ сосредоточены 
на вкладке Оформление диалогового окна Свойства: Экран. Прежде всего, они пред- 
назначены для выбора цветовых и шрифтовых настроек. Именованная совокупность 
данных, описывающих конкретную настройку, называется схемой оформления — 
она может быть сохранена в файле. Средства настройки оформления позволяют 
загружать готовые схемы оформления, создавать на их основе новые схемы путем 
редактирования и сохранять их под заданными именами. 


При редактировании конкретной схемы возможно изменение каждого из двух десят- 
ков элементов оформления по используемому шрифту и цвету. Для некоторых 
элементов оформления \У/1п9до\хз 98 позволяет использовать многоцветное оформ- 
ление путем создания градиентных растяжек (плавных переходов) между двумя 
заданными краевыми цветами. Выбор цвета осуществляют в раскрывающейся палитре 
с фиксированным количеством цветов. Любой цвет палитры можно определить 
самостоятельно — доступ к цветовой матрице открывает командная кнопка Другой 
в палитре цветов. | | 
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Дополнительные средства оформления Рабочего стола 


Ряд дополнительных средств оформления Рабочего стола представлен на вкладке 
Эффекты диалогового окна Свойства: Экран. Действие визуальных эффектов, пред- 
ставленных здесь, хорошо прокомментировано названиями соответствующих эле- 
ментов управления и легко проверяется практическими экспериментами. 


Средства оформления Рабочего стола Ас\уе БезКор 


Если Рабочий стол находится в режиме АсНуе ОезКкор, его оформление представляет 
собой аналог \/еЬ-страницы, и на Рабочем столе возможно размещение несколь- 
ких активных объектов. Активными считаются объекты, которые могут динами- 
чески изменяться под управлением внешней программы или удаленного сервера. 
Таким образом, Рабочий стол Асйуе ОезКор может выполнять функции динами- 
ческого отображения поставляемого содержимого. 


Размещением активных компонентов Рабочего стола можно управлять непосред- 
ственно на Рабочем столе путем перетаскивания их с помощью мыши. Однако под- 
ключением и отключением активных компонентов, а также назначением связи 
между активным компонентом и поставщиком его содержимого удобно управлять 
со вкладки \\МеЬ диалогового окна Свойства: Экран. 


Настройка параметров экрана 
К настраиваемым параметрам экрана относятся: 


» величина экранного разрешения (измеряется в точках по горизонтали и вер- 
тикали ); 


® величина цветового разрешения (выражается количеством одновременно ото- 
бражаемых цветов или разрядностью кодирования цвета точки). 


Предельные значения обоих параметров зависят от свойств видеоадаптера и мони- 
тора. Их можно задать на вкладке Настройка диалогового окна Свойства: Экран. 
Цветовое разрешение (глубину ивета) выбирают в раскрывающемся списке Цвето- 
вая палитра, а разрешение экрана устанавливают с помощью движка Область экрана. 
При недостаточном объеме видеопамяти, присутствующей на плате видеоадаптера, 
установка повышенного разрешения экрана приводит к сокращению списка воз- 
можных значений параметра глубины цвета. 


Настройка свойств видеоадаптера и монитора 


Настройку свойств видеоадаптера и монитора выполняют в диалоговом окне 
свойств видеоподсистемы, которое открывают щелчком на кнопке Дополнительно 
на вкладке Настройка диалогового окна Свойства: Экран. В указанном диалоговом 
окне настройку свойств монитора выполняют на вкладке Монитор, а настройку 
свойств видеоадаптера — на вкладке Адаптер. Если и монитор, и видеоадаптер уста- 
новлены с использованием оригинальных драйверов, на вкладке Адаптер возможна 
настройка частоты обновления экрана. Предельные значения этого параметра зави- 
сят от текущего экранного разрешения, и потому данную регулировку следует про- 
вести отдельно для каждого из возможных рабочих разрешений экрана. 
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Если монитор и видеоадаптер установлены с использованием заменяющих драйве- 
ров, управление частотой регенерации экрана может быть ограничено, а в некоторых 
случаях даже опасно для монитора. В этом случае рекомендуется выбор пункта 
Определяется адаптером или Оптимальная в раскрывающемся списке Частота 
обновления. | 


Если видеоадаптер поддерживает на аппаратном уровне функции математической 
обработки видеоизображений, на вкладке Быстродействие можно задать степень 
использования аппаратного ускорения. Первоначальную настройку проводят уста- 
новкой соответствующего движка в крайнее правое положение (максимальное исполь- 
зование аппаратных функций видеоадаптера). Если при этом наблюдаются иска- 
жения экранных объектов (прежде всего это касается пунктов меню и элементов 
управления полос прокрутки), то степень использования аппаратных функций после- 
довательно понижают вплоть до полного исключения нежелательных эффектов. 


Настройка звуковых схем 


Операционная система У/114до\з 98 является объектно-ориентированной. Управ- 
ление подобными программными системами организуется с использованием так 
называемого событийного механизма. 


Все операции пользователя, которые он выполняет с экранными элементами управ- 
ления, являются, с точки зрения операционной системы, событиями пользователя. 
Кроме событий пользователя существуют так называемые системные события, к 
которым относятся особые ситуации (исключения), возникающие в операционной 
системе втех случаях, когда происходит штатное или нештатное программное собы- 
тие, требующее реакции пользователя. 


Оформление У/т4до\ 98 является не только визуальным, но и звуковым, то есть 
системным событиям и событиям пользователя могут быть поставлены в соответ- 
ствие звуковые клипы, которые воспроизводятся при наступлении событий. Такими 
событиями, например, могут быть открытие или закрытие окна, удаление объекта 
в Корзину, поступление электронной почты на сервер, запуск У 1т9до\ 98 или завер- 
шение работы с операционной системой. Именованная совокупность настроек, свя- 
занных с назначением определенным событиям определенных звуков, называется 
звуковой схемой. 


Для настройки звуковых схем используют диалоговое окно Свойства: Звук, кото- 
рое открывают с помощью значка Звук в окне папки Панель управления. Элементы 
управления данного диалогового окна позволяют загружать имеющиеся звуковые 
схемы, редактировать их и сохранять. Несколько стандартных звуковых схем постав- 
ляются совместно с операционной системой. Их редактирование осуществляется 
путем изменения назначения звуков системным событиям. Результаты редакти- 
рования могут быть сохранены в отдельном файле в виде новой звуковой схемы. 


Назначение звуков системным событиям выполняют в списке События. Те события, 
которым в данном списке уже поставлен в соответствие звуковой клип, отмечены 
значком громкоговорителя. При щелчке на значке события в поле Файл отобража- 
ется путь доступа к файлу, в котором хранится соответствующий звуковой объект. 
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При необходимости удалить звуковое оформление события, выделенного в списке, 
следует выбрать в раскрывающемся списке Файл пункт Нет. При необходимости 
прослушать звук, назначенный выделенному событию, следует щелкнуть на эле- 
менте управления Проба. 


Оформление МЛпдом$ 98 темами Рабочего стола 


Характерной особенностью \/т4о\з 98, отличающей данную систему от других 
операционных систем, является наличие так называемых тем Рабочего стола. Каж- 
дая тема Рабочего стола представляет собой комплексный элемент оформления, в 
который входят: схема оформления, схема указателей, звуковая схема, фоновый 
рисунок Рабочего стола, заставка экрана и коллекции значков Рабочего стола. Для 
тем Рабочего стола характерно художественное согласование всех вышеуказанных 
элементов оформления в рамках одной темы. 


Выбор, настройка и запуск тем Рабочего стола производится с помощью значка 
Темы Рабочего стола в окне папки Панель управления. При настройке темы есть 
возможность произвольного выбора подключаемых компонентов и предваритель- 
ного ознакомления с их содержанием (рис. 6.3). 


$ Темы рабочего ‘Стола 


= МО КОРП 


Рис. 6.3. Настройка темы Рабочего стола перед установкой 
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Настройка Панели задач 


Панель задач в \ш4о\з 98 настраиваемая — ее свойствами можно управлять. 
В исходном состоянии она расположена вдоль нижней кромки экрана, но методом 
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перетаскивания ее можно расположить вдоль любой другой кромки. Соответственно, 
вместе с нею изменится и положение кнопки Пуск и панели индикации. 


Размер Панели задач можно настроить протягиванием мыши, если навести указатель 
на внешнюю рамку и дождаться, когда он сменит форму. Предельный размер Панели 
задач — половина экрана. 


Для изменения свойств Панели задач надо щелкнуть правой кнопкой мыши где-либо 
наее свободном месте и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт Свойства. 
В открывшемся диалоговом окне важны установки двух флажков: Расположить 
поверх всех окон и Автоматически убирать с экрана. Установка первого флажка позво- 
ляет сделать так, чтобы окна, открытые на Рабочем столе, не могли перекрывать 
Панель задач. Установка второго флажка делает Панель задач скрытой и освобождает 
дополнительное место на Рабочем столе. Чтобы вызвать скрытую Панель задач, 
достаточно подвести указатель мыши к тому краю экрана, за которым она находится. 


Свойства Панели задач в операционной системе \/1п4до\з 98 существенно расши- 
рены по сравнению с операционной системой У п4о\ 95. Так, например, в рам- 
ках Панели задач можно создать несколько дополнительных инструментальных 
панелей: 


® Панель адресов Интернета; 

»® Панель ссылок на \!еЬ-страницы Интернета; 
е Панель объектов Рабочего стола; 

»® Панель быстрого запуска. 


Для создания (или удаления) этих панелей служит команда Панели инструментов, 
присутствующая в контекстном меню Панели задач. Особенно широко используется 
Панель быстрого запуска. Методом перетаскивания на ней можно разместить значки 
наиболее часто используемых программ. Запуск программ с этой панели произво- 
дится одним щелчком на значке, в то время как для запуска с Рабочего стола или 
из окна папки нужен двойной щелчок. Поскольку окна открытых папок и программ 
могут скрыть значки Рабочего стола, но не могут скрыть Панель задач, использо- 
вание Панели быстрого запуска очень удобно. 


Все дополнительные панели не обязательно держать на Панели задач. Их можно 
переместить к любой из кромок экрана или разложить на Рабочем столе. Переме- 
щение инструментальных панелей выполняют методом перетаскивания за специ- 
альный рубчик, который присутствует на панели слева. Возможность проведения 
подобных настроек позволяет персонализировать рабочую среду. 


Настройка Главного меню 


Главное меню — основной элемент управления в \/114о\%5. С его помощью можно 
запустить любую программу, установленную на компьютере с ведома операционной 
системы, открыть документы, с которыми выполнялась работа в последние дни, и 
выполнить большинство настроек компьютера и операционной системы. Главное 
меню открывается щелчком на кнопке Пуск. 
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Главное меню — многоуровневое. Так, например, при наведении указателя мыши 
на пункт Программы открывается система вложенных меню, отображающая рас- 
пределение программ по разным категориям. По своим свойствам каждая катего- 
рия Главного меню имеет статус папки, а каждый пункт — статус ярлыка. Таким 
образом, структурой Главного меню можно управлять путем управления структу- 
рой папок, представляющих его. Простейший способ открыть структуру Главного 
меню для редактирования — воспользоваться пунктом Проводник в контекстном 
меню кнопки Пуск. 


Настройка свойств Корзины 


Корзина представляет собой специальную папку \/1149о\' 98, в которой временно 
хранятся удаленные объекты. Физически Корзина на жестком диске представлена 
скрытой папкой \Весусед, причем для каждого жесткого диска, имеющегося в 
вычислительной системе, папка \Весусед — своя. Однако логически Корзина пред- 
ставляет собой одну-единственную папку, соответствующую всем папкам \Весусес, 
имеющимся в компьютерной системе. 


Настройку свойств Корзины выполняют в диалоговом окне Свойства: Корзина, откры- 
ваемом выбором пункта Свойства в контекстном меню. Данное диалоговое окно 
содержит одну вкладку для настройки глобальных свойств интегрированной Кор- 
зины и по одной вкладке на каждый жесткий диск из числа имеющихся в составе 
вычислительной системы. Если на вкладке Глобальные установлен переключатель 
Единые параметры для всех дисков, то элементы управления вкладок, соответствую- 
щих конкретным дискам, не активируются. 


Основным параметром Корзины является ее емкость. Этот параметр выставляется 
движком и измеряется в процентах от емкости соответствующих дисков (по умол- 
чанию — 10%). Прочие элементы управления диалогового окна свойств Корзины 
предусматривают возможность удаления объектов без помещения их в Корзину 
(используется при глобальной расчистке жесткого диска) и возможность отклю- 
чения сообщения, предупреждающего об удалении объектов. 


Настройка свойств окон папок 


К основным настройкам свойств окон папок относится настройка режима отображе- 
ния скрытых и системных объектов, а также настройка способа обзора вложенных 
папок. 


Настройку свойств окон папок осуществляют в диалоговом окне Свойства папки. 
Его можно открыть из окна любой папки командой Вид » Свойства папки или из 
Главного меню командой Пуск ›» Настройка ›» Свойства папки. 


Отображение системных и скрытых объектов целесообразно включать перед уда- 
лением папок, а также при обслуживании операционной системы. При обычной 
работе системные и скрытые объекты лучше не отображать, чтобы не перегружать 
экран излишней информацией. (Если скрытые объекты не отображаются в окне 
папки, об их наличии можно судить по записи в строке состояния.) Элементы управ- 
ления для включения и отключения отображения скрытых и системных объектов 
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находятся на вкладке Вид диалогового окна Свойства папки в категории Файлы и 
папки » Скрытые файлы. 


Существует два способа обзора вложенных папок. В одном случае все вложенные 
папки открываются в одном и том же окне, а в другом для каждой очередной вло- 
женной папки открывается новое окно. Первый способ не перегружает Рабочий 
стол открытыми окнами, но при этом теряется наглядность навигации в структуре 
окон папок. Соответственно, достоинства и недостатки второго метода противо- 
положны. Выбор способа обзора выполняют в диалоговом окне Предпочтения 
(Пуск ›» Настройка › Свойства папки > Настроить) путем установки переключателя 
Открывать папки в одном итом же окне или переключателя Открывать каждую папку 
в отдельном окне. 
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Автоматический запуск приложений 


Для автоматического запуска приложений после загрузки операционной системы 
в \119о\%з 98 предусмотрено очень простое средство — специальная папка \Авто- 
загрузка (СЛ\МИпдомз\Главное меню\Программыь\Автозагрузка). Настройка автомати- 
ческого запуска приложений выполняется копированием ярлыков запускаемых 
приложений в эту папку. Соответственно, отключение автоматического запуска 
приложения выполняют удалением его ярлыка из папки \Автозагрузка. 


С помощью папки \Автозагрузка можно не только запускать приложения, но и откры- 
вать документы. Соответственно, в этом случае в папку необходимо предварительно 
поместить ярлык документа. Открытие документа происходит с одновременным 
запуском родительского приложения, которое предназначено для работы с доку- 
ментами данного типа. 


Настройка свойств типов файлов 


Многие автоматические операции \шпдо\з 98 основаны на том, что операционная 
система должна предварительно знать, какое приложение следует использовать 
для работы с документами того или иного типа. В частности, выше мы видели, что 
автоматическое открытие документа, ярлык которого находится в папке \Автозагрузка, 
сопровождается запуском приложения, связанного с данным типом документов. 
О том, какое именно приложение следует считать связанным с каждым конкретным 
типом файлов, операционная система судит по расширению имени файла, а сама 
связь выполняется путем регистрации типов файлов в операционной системе. 


Для регистрации (перерегистрации) свойств типов файлов служит вкладка Типы 
файлов диалогового окна Свойства папки (Пуск › Настройка ›» Свойства папки). Необхо- 
димость в регистрации обычно возникает в тех случаях, когда пользователю надо 
ввести собственное расширение имени файла (так называемое пользовательское 
расширение имени) и назначить приложение, принятое по умолчанию для обслу- 
живания файлов данного типа. Необходимость в перерегистрации, как правило, 
связана с некорректной работой некоторых приложений (после установки они могут 
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автоматически «захватывать» себе некоторые типы файлов, не всегда спрашивая 
согласия пользователя на эту операцию). Разумеется, после удаления такого при- 
ложения файлы данных типов остаются без родительского приложения, и для них 
надо провести регистрацию вручную — автоматически открыть их операционная 
система уже не может. 


На вкладке Типы файлов диалогового окна Свойства папки приведен список Заре- 
гистрированные типы файлов (рис. 6.4). Если в этом списке выделить один из типов 
файлов, в нижней части диалогового окна можно увидеть расширение имени, зарегист- 
рированное для данного типа, и приложение, с ним связанное. Более подробную 
информацию о пути доступа к приложению можно получить, если открыть диалого- 
вое окно Изменение свойств типа файлов щелчком на командной кнопке Изменить. 


СоеЮНА\ 3.0 бтаррс 


НН. 
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Рис. 6.4. Настройка свойств типов файлов 


В данном диалоговом окне приведен список действий, которые возможны с фай- 
лами данного типа. Одно из действий списка выделено полужирным цветом — оно 
является основным. 


Элементы управления диалогового окна Изменение свойств типа файлов (см. рис. 6.4) 
позволяют: 


изменить значок, связанный с данным типом файлов (Изменить значок); 
создать новое действие и назначить ему приложение (Создать); 
изменить приложение, выполняющее действие (Изменить); 

удалить действие (Удалить); 

назначить избранное действие основным (По умолчанию). 
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Действие, назначенное основным, выполняется при двойном щелчке на значке или 
ярлыке. Прочие действия, представленные в списке Действия, доступны через кон- 
текстное меню. Если в данном списке создать новое действие и назначить ему прило- 
жение или удалить одно из действий, то изменится контекстное меню, открывающееся 
при щелчке правой кнопкой мыши на значках или ярлыках файлов данного типа. 
Таким образом, диалоговое окно Изменение свойств типов файлов служит не только 
для настройки свойств типов файлов, но и для редактирования контекстного меню 
документов. 


Настройка команды Отправить 


` 


Команда Отправить — мощное средство повышения производительности труда при 
работе в \/ш4о\’з 98. Эта команда имеется в контекстном меню большинства объек- 
тов, и с ней связан с ней список объектов, которые могут служить адресатами при 
пересылке текущего объекта. Использование команды Отправить — простейший 
способ копирования документа на гибкий диск, отправки его по заданному адресу 
электронной почты, создания его ярлыка на Рабочем столе и т. п. Пункты меню 
команды Отправить — настраиваемые и редактируемые. Неиспользуемые пункты 
можно удалить, а вместо них создать другие, более удобные. 


Настройка команды Отправить выполняется путем наполнения специальной папки 
\ЗепаТо ярлыками папок, устройств и каналов связи. Полный адрес этой папки — 
С\МИпаом/\ЗепаТо. Каждый ярлык, присутствующий в данной папке, соответствует 
одному из пунктов меню команды Отправить. 


Автоматизация очистки жесткого диска 


Необходимость в автоматической очистке жесткого диска связана с особенностью 
У/тао\$ 98, которая заключается втом, что эта операционная система предназначена 
для круглосуточной работы персонального компьютера. В ночное время система 
может обеспечивать работу в Интернете и доставку информации от \/е-узлов, на 
услуги которых оформлена предварительная подписка. Если при обычной работе 
с компьютером возникает исключительная ситуация, связанная с переполнением 
жесткого диска, пользователь имеет возможность приостановить текущий процесс, 
выполнить необходимые операции очистки и продолжить работу. Если такая исклю- 
чительная ситуация происходит ночью, выполнять операции очистки система дол- 
жна автоматически — для этого в нее входит агентское приложение Очистка диска 
(программы-агенты запускаются автоматически при возникновении связанных с 
ними исключительных событий). | 


Агент очистки запускается командой Пуск » Программы › Стандартные › Служебные › 
Очистка диска. После запуска программы следует указать имя диска, для которого 
выполняется настройка. Автоматическая работа агента задается установкой флажка 
Автоматически производить очистку диска при недостатке свободного места на нем 
на вкладке Настройка. 


Состав папок, подлежащих очистке, задается на вкладке Очистка диска (рис. 6.5). Разу- 
меется, далеко не все папки жесткого диска подлежат очистке в автоматическом режи- 
ме. Теоретически, таких папок, в которых не должны храниться невосполнимые дан- 
ные, всего четыре. Выбор нужных осуществляют установкой соответствующих флажков: 
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е Тетрогагу 1епе{ Е!ез — папка, в которой кэшируются данные, принятые из 
Интернета при работе со службой \У/ог!4 \4е У\Уеь (кэширование служит только 
для ускорения загрузки \!еБ-стра- 
ниц при их повторном посещении, Очистка диска для (С | 
поэтому особой ценности данные, 
хранящиеся в этой папке, не пред- 
ставляют); 


® Оо\м/итоадед Ргодгат Е|е$ — папка, в 


Тегтрогагу |п(егте( Рйе$ 


которой хранятся активные объекты, Я 1 Ооитюадед Ргодгат Рйе$ 
м = Карины 
05 Временные файлы 


содержащие программный код, при- 
нятые из Интернета (это объекты 
динамического оформления УеБ- 
страниц; их хранение служит только 
для ускорения загрузки \/еБ-стра- 
ниц при повторном посещении); 


® Корзина — достойный кандидат для 
автоматической очистки, если пользо- 
ватель не использует ее для хране- 
ния ценных данных; 


® Временные файлы — имеется в виду 
папка С:\\Мпаомиз\Тетр, в которой 
не принято хранить ценные данные. 
Приложения нередко автоматически создают в ней свои служебные временные 
файлы, но не всегда могут их удалить (например, в случае аварийного завер- 
шения работы), в результате чего эта папка часто перегружается ненужными 
отходами. 


Рис. 6.5. Настройка агента очистки диска 


Запуск приложений по расписанию 


Одним из методов автоматизации работ, выполняемых на компьютере под управлением 
операционной системы У тдо\ 98, является запуск приложений по назначенному 
расписанию. Основным средством такого подхода является программа Назначенные 
задания (Пуск » Программы > Стандартные › Служебные › Назначенные задания). 


Окно программы Назначенные задания можно рассматривать как окно специаль- 
ной папки. Ярлыки приложений, размещенные в этой «папке», обладают особыми 
атрибутами, не характерными для обычных объектов: Расписание, Время следую- 
щего запуска, Время прошлого запуска, Состояние. В связи с этим невозможно фор- 
мирование расписания автоматического запуска приложений приемом простого 
размещения ярлыков в папке, как мы это делали при настройке средств автоматичес- 
кого запуска приложений и команды Отправить. Наполнение папки Назначенные 
задания выполняется под управлением специальной программы — Мастера создания 
расписания. Мастер запускается двойным щелчком на значке Добавить задание. 
В процессе его работы пользователь имеет возможность выбрать приложение и 
назначить расписание его запуска с указанием даты и времени первого запуска, а 
также периодичности последующих запусков. 
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Программа Назначенные задания позволяет редактировать расписания заданий. 
Редактирование выполняют в диалоговом окне, которое открывают командой Свой- 
ства в контекстном меню задания (рис. 6.6). 


РЕ Назначенные задания 


В 13:00, каждую... 13:00:00 23.07.99 13:00:00 28.07.39 


орет оно ово е 


апер 


Установка этого флажка т 
позволяет задать 
несколько независимых 
расписаний для запуска 
одной программы 


Рис. 6.6. Задание запуска программ по расписанию в папке Назначенные задания 


На вкладке Задание в командной строке можно указать путь доступа к запускаемому 
приложению. Важно заметить, что командная строка позволяет указать параметры 
запуска приложения, если оно такой запуск допускает. В частности, параметры 
командной строки используют для того, чтобы приложение сразу после запуска 
открывало (воспроизводило) заданный документ. Этот прием позволяет, например, 
использовать запуск какого-либо музыкального проигрывателя для воспроизве- 
дения файла звукозаписи в заданное время (функция будильника). На вкладке 
Расписание можно уточнить параметры расписания задания, а на вкладке Настройка 
более детально определить условия исполнения и завершения задания. 


Обслуживание компьютера в автоматическом режиме 


Основным обслуживаемым объектом персонального компьютера является его 
жесткий диск. Тот факт, что операционная система \п4о\з 98 имеет, с одной 
стороны, специальные средства для обслуживания жесткого диска и, с другой сто- 
роны, средство автоматического исполнения заданий по расписанию, позволяет 
объединить их для автоматического обслуживания компьютера. 
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Настройку автоматического обслуживания жесткого диска можно выполнить сво- 
ими руками путем настройки папки Назначенные задания, как было указано выше, 
однако для этой цели имеется и более удобное средство — программа Мастер обслу- 
живания. Как и все мастер-программы, Мастер обслуживания работает в диалоговом 
режиме и позволяет выбрать средства обслуживания и задать расписание их работы. 
По окончании работы Мастера обслуживания созданные им задания можно найти 
в папке Назначенные задания и выполнить необходимое редактирование. 


| Одним из важнейших методов обеспечения надежности и безопасности компьютер- 
_^ ной системы является регулярное резервное копирование наиболее ценных данных. 
Операционная система \ММпдом$ 98 имеет средство резервного копирования — про- 
грамму Архивация данных (Пуск » Программы › Стандартные › Служебные ›» Архива- 
ция данных). Однако настроить автоматическое резервное копирование с помощью 
программы Назначенные задания невозможно. Корпорация 5еада{е ЗоЁмаге, выпустив- 
шая приложение Архивация данных, принудительно заблокировала такую возможность и 
через свой \еБ-сервер предлагает пользователям \Мп4о\мз 98 получить «полноценную» 
версию за дополнительную плату. 


Одновременно предполагается, что если пользователь приобретает специальное устрой- 
ство резервного копирования данных, отличное от стандартного дисковода гибких 
дисков, то вместе с ним он должен получать и специальное приложение для резервного 
копирования, в котором возможность запуска в автоматическом режиме по заданному 
расписанию не заблокирована. 


Автоматизация поисковых операций 


В связи с тем, что файловая структура компьютера может иметь значительный 
размер, выполнять поиск необходимых документов путем простой навигации по 
файловой структуре не всегда удобно. Обычно считается, что каждый пользователь 
компьютера должен хорошо знать (и помнить) структуру тех папок, в которых он 
хранит документы. Тем не менее, бывают случаи, когда происходит сохранение 
документов вне этой структуры. Так, например, многие приложения выполняют 
сохранение документов в папки, принятые по умолчанию, если пользователь забыл 
явно указать, куда следует сохранить документ. Такой папкой, принятой по умолча- 
нию, может быть папка, в которую последний раз выполнялось сохранение, папка, 
в которой размещено само приложение, какая-то служебная папка, например \Мои 
документы и т. п. В подобных случаях файлы документов могут «теряться» в массе 
прочих данных. 


Необходимость в поиске файлов особенно часто возникает при проведении нала- 
дочных работ. Типичен случай, когда в поисках источника неконтролируемых изме- 
нений в операционной системе требуется разыскать все файлы, подвергшиеся изме- 
нению в последнее время. Средствами автоматического поиска файлов также широко 
пользуются специалисты, выполняющие наладку вычислительных систем, — им 
трудно ориентироваться в файловой структуре «чужого» персонального компью- 
тера, и поиск нужных файлов путем навигации для них не всегда продуктивен. 


Основное поисковое средство \/1п4о\з 98 запускают из Главного меню командой 
Пуск › Найти › Файлы и папки. Не менее удобен и другой вариант запуска — из окна 
Проводника (Сервис › Найти ›» Файлы и папки). 
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Рабочее окно поисковой системы имеет три командные кнопки: Найти; Остановить 
и Новый поиск — для реализации поисковых операций и три вкладки: Имя и место- 
положение; Дата и Дополнительно — для настройки поисковых операций. 


Элементы управления, представленные на вкладке Имя и местоположение, позво- 
ляют локализовать сферу поиска с учетом имеющейся информации об имени и 
адресе файла. При вводе имени файла разрешается использовать подстановочные 
символы <*> и <«?». Символ <*> заменяет любое число произвольных символов, а 
символ <?» заменяет один любой символ. Так, например, поиск файла с именем 
* 4х завершится с отображением всех файлов, имеющих расширение имени 54 а 
результатом поиска файлов с именем *.??{ станет список всех файлов, имеющих 
расширения имени .5, „Баф, .Ча{и так далее. 


При поиске файлов, имеющих «длинные» имена, следует иметь в виду, что если 
«длинное» имя содержит пробелы (а это допустимо), то при создании задания на 
поиск такое имя следует заключать в кавычки, например: "Текущие работы.4ос". 


Элементы управления, представленные на вкладке Дата, позволяют ограничить 
сферу поиска по дате создания, последнего изменения или открытия файла. Допол- 
нительные средства настройки вкладки Дополнительно позволяют сузить сферу 
поиска указанием типа файла и его ожидаемого размера. 


В тех случаях, когда разыскивается текстовый неформатированный документ, возмо- 
жен поиск не только по атрибутам файла, но и по его содержанию. Необходимый 
для этого элемент управления Искать текст расположен на вкладке Имя и место- 
положение. 


Поиск документа по текстовому фрагменту не дает результата, если речь идет о 
документе, имеющем форматирование, поскольку коды форматирования нарушают 
естественную последовательность кодов текстовых символов. В этих случаях при- 
нято пользоваться поисковым средством, прилагающимся к тому приложению, 
которое выполняет форматирование документов. Так, например, при установке на 
компьютере пакета Мсгозо О се в Главном меню появляется пункт Пуск › Найти › 
С помощью Мюго$оЯ Оцфоок, который позволяет выполнить поиск по заданному 
фрагменту для документов, созданных в приложениях Мсго$ой М/ога, Мсгозой Ехсе!, 
Мсго$0й Ассе$$ и других. 


6.5. Настройка шрифтов 


Важным преимуществом графических операционных систем является возможность 
гибкого управления как экранными, так и печатными шрифтами в документах. 
Операционная система обеспечивает единство принципов применения шрифтов в 
самых разнообразных приложениях. 


Растровые и векторные шрифты 


Операционная система \/т9до\з 98 позволяет работать с двумя классами шриф- 
тов — растровыми и векторными. Символы растровых шрифтов образуются как 
комбинации точек в матрице заданного размера. Достоинством растровых шрифтов 
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является высокая скорость отображения символьных данных на экране. В связи с 
этим операционная система использует растровые шрифты в качестве экранных 
при отображении системной информации. Основным недостатком растровых 
шрифтов является негибкость управления размером и начертанием символов. 


Размеры символов растровых шрифтов определяются размерами матрицы, на базе 
которой эти символы построены из комбинации точек. Характерные размеры: 8х12; 
10х16; 13х22 и т. п. Изменение размера или начертания шрифта выполняется подме- 
ной одного символьного набора другим. При использовании для печати докумен- 
тов устаревшего оборудования (матричных принтеров) возможно использование 
растровых шрифтов не только для экранного, но и для печатного вывода. Однако 
при этом качество оттиска получается неудовлетворительным, и документы, полу- 
ченные таким способом, принято рассматривать как черновые. Для печати документов 
представительного и полиграфического качества растровые шрифты использовать 
не принято. 


Символы векторных шрифтов представляют собой криволинейные контуры, состав- 
ные элементы которых описываются математическими формулами. Это позволяет 
не хранить отдельно символьные наборы разных размеров. Управление размером 
(и некоторыми видами начертания) шрифта происходит программно. При отображе- 
нии на экране или при выводе на печать символы любых размеров строятся из 
одного и того же символьного набора, поэтому векторные шрифты называют также 
масштабируемыми. 


Векторные шрифты могут использоваться как в качестве экранных, так и в качестве 
печатных. Применение векторных шрифтов при подготовке документов позволяет 
реализовать принцип соответствия экранного изображения печатному — так назы- 
ваемый принцип УУ5ЛУУС (Рае Уоц 5ее [5 УЙаЕ Уои Сей. В соответствии с этим 
принципом мы наблюдаем оформление документа на экране таким, каким оно будет 
при выводе с помощью печатающего устройства. 


Векторные шрифты Тгие Туре и Ро${5спру 


При реализации концепции векторных шрифтов возможны различные подходы к 
методу построения контуров символов из простейших кривых линий, а также разли- 
чия в формате записи файла данных, описывающих шрифт. Единого стандартного 
подхода к решению этих вопросов пока нет — это связано с корпоративной полити- 
кой производителей программных средств, а также с особенностями конкурентной 
борьбы между ними. В настоящее время наибольшее распространение имеют вектор- 
ные шрифты двух категорий — 1Ттие Туре и Ро5Е5сптри. 


Поддержку шрифтов категории Тгае Туре осуществляет лидер в разработке операци- 
онных систем и продуктов офисного применения — корпорация М!сгозой. Соот- 
ветственно, операционная система \/1т4о\ 98, выпущенная той же корпорацией, 
обеспечивает возможность использования шрифтов Тгие Туре в большинстве при- 
ложений без необходимости использования каких-либо специальных средств. 


Поддержку шрифтов категории Роз сре осуществляет лидер в области программ- 
ного обеспечения для устройств печати и полиграфических систем — компания Адоре. 
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При работе с приложениями, выпущенными этой компанией, иногда целесообразно 
использовать векторные шрифты РозЕЗсг!рё. В этом случае операционная система 
\У/тао\$ 98 не может работать с ними напрямую и нуждается в специальной про- 
грамме, работающей в фоновом режиме. В частности, такой программой служат 
различные версии программы АдовВе Туре Мападег. 


Системное средство установки и удаления шрифтов 


Файлы, содержащие данные о конструкции шрифтовых наборов, находятся в папке 
С\МИпаоми$\Рог($, но эту папку не следует обслуживать традиционным средством 
для работы с файлами и папками, программой Проводник. Шрифты нельзя устанав- 
ливать и удалять путем простого копирования, перемещения и удаления файлов. 
Они должны проходить особую процедуру регистрации в реестре операционной 
системы, а для этого нужны специальные средства обслуживания. Именно процедура 
регистрации и дает нам возможность напрямую использовать одни и те же шрифты 
и символьные наборы в различных приложениях. 


Для шрифтов категории Тгае Туре средство установки входит в состав \1п4о\$ 98 
и находится в папке Панель управления (Пуск > Настройка » Панель управления › 
Шрифты). Просмотр шрифтов, зарегистрированных операционной системой, можно 
выполнять в следующих режимах: 


е Крупные значки; 

е Список; 

е Подобие (Группировать схожие шрифты); 
е Подробности (Таблица). 


Соответствующие элементы управления представлены кнопками панели инстру- 
ментов окна и пунктами меню Вид. Режимы просмотра Подобие (Группировать схожие 
шрифты) и Подробности (Таблица) — особые, характерные только для папки \Роп{5. 
В режиме Подобие (Группировать схожие шрифты) отображаются сведения о «похо- 
жести» шрифтов назаданный. Шрифт, с которым производится сравнение, выбирают 
в раскрывающемся списке Группировать шрифты по схожести со шрифтом. В режиме 
Подробности (Таблица) для файлов шрифтов приводятся некоторые специальные 
сведения. 


Перед установкой нового шрифта следует закрыть все работающие приложения. 
Это не значит, что их работа непременно нарушится, — она просто не гарантируется. 
Установка шрифтов выполняется в диалоговом окне Добавление шрифтов, откры- 
ваемом по команде Файл › Установить шрифт. Порядок установки следующий: 


1. В раскрывающемся списке Диск выбрать диск, на котором расположены файлы 
устанавливаемого шрифта. 


2. В списке Папки выбрать папку, в которой расположены файлы устанавливае- 
мого шрифта. 


3. Подождать некоторое время, пока в поле Список шрифтов не сформируется спи- 
сок шрифтов, найденных в указанном источнике. 
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#1 РОМТ5 


Ия Фа 9 Ра На 
АНАИ.ТТЕ 149 КБ 15.05.98 20:01 
Иа, АРАЕТТЕ 148 КБ 15.05.38 20:01 
АРАЕВО.ТТЕ 149 КБ 15.05.98 20:01 
АНАЕВЕТТЕ 168 КБ 15.05.38 20:01 
ААТМЕМ/. ТТЕ 89КБ 05.10.96 14:01 
АСТВО-5Е.ТТЕ ЗЭКБ 18.04.92 15:19 
ВН$55 _С.ТТЕ 46КБ 01.01.98 0:00 


: Добавление шрифтов 


| ВеезкпееСТТ 
|] Вепома/бо\естт 

|] Вепома!боНССТТ Воч 

Я ВепомаСо#еСТТ Вопайс 
] 2%] Вепочабо#еСТТ (айс 


Остаб ай СТТ Ца (ТтчеТуре) 


> е\ 
ти оцед 
рагасгари имета 


Рис. 6.7. Добавление новых шрифтов 


4. В поле Список шрифтов выбрать устанавливаемые шрифты (при групповом выде- 
лении использовать клавиши ЭНИЕТ и СТВЬ); 


5. Запустить процесс установки щелчком на командной кнопке ОК. 


6. Если шрифт устанавливается для продолжительной работы, целесообразно 
установить флажок Копировать шрифты в папку \Роп{$. 


Удаление шрифтов производится командой Файл» Удалить. Соответствующие 
шрифты при этом должны быть выделены. 


6.6. Прочие настройки ММптаом$ 98 


Настройка системных часов и системного календаря 


При сохранении любого файла вместе с ним сохраняются данные о дате и времени 
создания или последнего изменения. Это сохранение происходит в полном соот- 
ветствии с текущими настройками системных часов и системного календаря ком- 
пьютера. 


Средства настройки часов и календаря находятся ниже уровня операционной сис- 
темы. Они относятся к базовому программному обеспечению компьютера и рас- 
полагаются в его базовой системе ввода и вывода (ВГО5). Опираясь на показания 
системных часов, операционная система \/т4о\з 98 обеспечивает следующие 
функциональные возможности: 
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® сохранение показаний системных часов вместе с атрибутами файлов при каж- 
дой операции сохранения данных; 


» предоставление для настройки системных часов и календаря более удобного 
интерфейса, чем тот, который предоставляет система В105; 


® автоматический учет таких факторов, как изменение поясного времени (это 
важно для портативных компьютеров), переход на «летнее» и «зимнее» время, 
учет последних цифр года при смене века. 


В УЛп9до\ 98 настройку системных часов и системного календаря выполняют на 
вкладке Дата и время диалогового окна Свойства: Дата и время, которое открывают 
с помощью соответствующего значка Панели управления или из контекстного меню 
индикатора времени, расположенного на панели индикации. Текущий год выстав- 
ляют с помощью кнопок счетчика. Текущий месяц выбирают в раскрывающемся 
списке. День месяца выбирают на панели календаря. Точное время устанавливают 
поразрядно (часы, минуты, секунды) — разряд выбирают с помощью указателя 
мыши, а значение изменяют с помощью кнопок счетчика. Настройку даты и вре- 
мени завершают щелчком на командной кнопке Применить (без закрытия окна) 
или на кнопке ОК (с закрытием). 


На вкладке Часовой пояс диалогового окна Свойства: Дата и время присутствуют 
только два элемента управления: раскрывающийся список для выбора соответствую- 
щего часового пояса и флажок для учета перехода на «летнее» и «зимнее» время. 


Решение «проблемы 2000 года» 


Так называемая «проблема 2000 года» ИЯ 

связана с тем, что в устаревшем фор- — и о __ 
мате записи атрибутов файлов для о 
регистрации года было выделено 
только два разряда, в которые записы- 
вались две последние цифры номера 
года. В связи с тем, что последние две 
цифры дат начала ХХ] века представ- 
ляют меньшее число, чем две послед- 
ние цифры дат конца ХХ века, есть 
определенная угроза того, что авто- 
матические системы обработки дан- 
ных будут некорректно интерпрети- 
ровать даты создания файлов. При 
этом может нарушиться работа алго- 
ритмов, выполняющих сравнения 
дат и расчеты интервалов времени 
между датами, относящимися к раз- 
ным столетиям. 


В качестве меры, парирующей настоя- Рис. 6.8. Соедства настройки 
щую угрозу, операционная система «логического столетия» 


АА 


о 


и 
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УЛ пдо\з 98 предоставляет подход, основанный на введении понятия логического 
столетия. По умолчанию логическим столетием считается период с 1930 по 2029 год 
(пользователь может самостоятельно изменить этот интервал). В операциях срав- 
нения дат и вычисления интервалов времени последние две цифры номера года 
рассматриваются как относящиеся не к календарному, а к логическому столетию. 
Необходимый пересчет операционная система выполняет автоматически. 


Настройка даты логического столетия выполняется в диалоговом окне Свойства: 
Язык и стандарты, которое открывают щелчком на значке Язык и стандарты в окне 
Панель управления. Необходимые элементы управления представлены в группе 
Календарь на вкладке Дата. 


Настройка национальных стандартов и форматов. 


Операционная система \У/Лт4о\з 98 в значительной степени учитывает нацио- 
нальные различия, связанные с форматами записи чисел, дат, времени, денежных 
сумм и т. п. Так, например, в России принято представлять даты в формате дд.мм.гг 
(день-месяц-год), ав США — мм.дд.гг (месяц-день-год). Например, запись 08.03.99 
в России означает 8 марта 1999 года. Та же запись в США означает 3 августа того 
же года. Другой пример: в России десятичная часть дробного числа отделяется от 
целой части с помощью запятой, а в США — точкой. Есть различия в форматах 
записи времени, отрицательных чисел, денежных сумм, единиц измерения физи- 
ческих и денежных величин. Такие различия относятся не только к России и СПА, 
но и к другим странам. 


Обычно при установке локализованной версии операционной системы настройка 
национальных стандартов и форматов производится автоматически, в соответствии 
с указанием страны пребывания в устанавливающей программе. Однако при работе 
с некоторыми приложениями, не адаптированными к использованию в конкретной 
стране, необходимо редактировать настройки, принятые по умолчанию. В таких 
случаях редактирование настроек выполняют на вкладках диалогового окна Язык 
и стандарты (Пуск > Настройка » Панель управления › Язык и стандарты). 


6.7. Справочная система МИптаом$ 98 


Современное программное обеспечение отличается высокой сложностью, поэтому и 
в операционной системе, и в большинстве ее приложений предусмотрено наличие 
справочных систем. Справочную систему \/ш4о\з$ 98 можно рассматривать как 
автоматизированное информационно-справочное средство. 


Справочная система в диалоговых окнах 


В Уп4до\ 98 реализовано несколько уровней доступа к справочной информа- 
ции. Особенно часто потребность в быстрой и конкретной справке возникает при 
работе с элементами управления диалоговых окон. Эту возможность предоставляет 
специальная кнопка подсказки, расположенная в правом верхнем углу диалоговых 
окон рядом с закрывающей кнопкой. После щелчка на кнопке подсказки указа- 
тель мыши принимает форму вопросительного знака. Если навести его в таком 
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состоянии на один из элементов управления диалогового окна и щелкнуть левой 
кнопкой, появляется всплывающая подсказка, в которой описано назначение дан- 
ного элемента управления. Этим приемом пользуются при изучении новых диало- 
ГОВЫХ ОКОН. 


Контекстная подсказка 


Прием получения контекстной подсказки действует в большинстве диалоговых 
окон и внекоторых окнах приложений. Его удобно рассматривать на примере стан- 
дартной программы Калькулятор, входящей в комплект поставки \/1п4о\$ 98 (Пуск › 
Программы › Стандартные › Калькулятор). 


Окно Калькулятора не является диалоговым — это рабочее окно приложения, но 
оно тоже содержит немало всевозможных элементов управления. Поскольку это 
не диалоговое окно, в его правом верхнем углу нет кнопки подсказки, однако под- 
сказку по назначению элементов управления получить все-таки можно. | 


Щелкните правой кнопкой мыши на любом элементе управления, и рядом с ним 
появится кнопка контекстной подсказки с надписью Что это такое? Если щелкнуть на 
этой кнопке, откроется всплывающая подсказка с описанием назначения элемента 
управления. 


Справочная система МИпао\$ 


Классический прием вызова справочной системы \/1п9о\:з состоит в использовании 
Главного меню (Пуск › Справка), но то же можно сделать из любого окна папки или 
Проводника, если использовать пункт Справка в строке меню. 


На панели навигации окна справочной системы три вкладки: Содержание, Указа- 
тель и Поиск (рис. 6.9). Панель навигации служит для отыскания нужного раздела и 
статьи справочной системы. На панели содержания отображается текст текущей 
статьи. 


#2 Справка Мом 


Копирование разделе справки 
Добро пожаловать в справочную систе 1 


Введение в МАпао\и$ 98 
(2 Использование справки 
{2] Поиск раздела 
#2] Получение дополнительной инф 
оглу ани уезде а 
#2] Печать раздела Ч 
{2] Переходы по уже просмотреннь 
{2] Получение справки о диалогово 
Изменение окна справки 
Регистрация прораммного обеспеч 
Новые возможности АЙпаом/$ 98 
Первое знакомство с УМпЧо\у$ 98 
Знакомство с компьютером 
Знакомство с Интернетом 


. Вправой Области окна справки 
щелкните правой кнопкой раздел, 
который требуется скопировать, и 
выберите команду Выделить все. 


. Снова щелкните раздел правой 


кнопкой и выберите команду 
Копировать. 


Раздел будет скопирован в буфер 
обмена. 


. Откройте документ, в который 
требуется скопировать раздел. 

. Влдокументе, в который следует 
поместить данные, щелкните место 
эставки. 


. Вменю Правка выберите команд 


Рис. 6.9. Окно справочной системы Утаощ$ 98 
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На вкладке Содержание разделы справочной системы представлены в виде иерархи- 
ческой структуры данных, очень похожей на содержание обычных книг. Разделы 
самого высокого уровня легко охватить беглым взглядом. Раздел раскрывается 
одним щелчком левой кнопки мыши. Внутри раздела могут содержаться вложенные 
разделы или отдельные статьи. При щелчке на статье ее содержимое отображается 
на правой панели. 


Статьи справочной системы, представленные на правой панели, могут активно исполь- 
зовать так называемые перекрестные ссылки. Перекрестные ссылки оформлены в 
виде выделенных фрагментов текста. При щелчке на таких фрагментах происхо- 
дит переход к другой статье, содержимое которой дополняет или уточняет первую. 
Текст, содержащий ссылки между отдельными статьями, называется гипертекстом. 
Для того чтобы не запутаться при движении по гипертекстовому документу и иметь 
возможность вернуться к исходному пункту, используют кнопки навигационной 
панели Назад и Вперед. 


Данные, представленные на вкладке Указатель, имеют линейную структуру (список). 
Фактически это алфавитный указатель, аналогичный тем, которые можно встретить 
в конце научно-технических изданий. Здесь приведены термины, встречающиеся 
в справочной системе программы. Если нужно найти конкретные данные и не хочется 
просматривать все содержание справочной системы, используют указатель. 


Отыскав нужный термин или понятие, надо щелкнуть на нем дважды. Если этот 
термин встречается только в одной статье справочной системы, то на правой панели 
сразу будет отображен текст статьи. Если данный термин встречается несколько 
раз, появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать нужную статью из пред- 
лагаемого списка. 


Для таких крупных систем, как \/ш4о\$ 98, последовательный просмотр и содер- 
жания, и указателя может быть неудобным — в этом случае используют вкладку 
Поиск. Искомое слово вводят в поле ввода и щелкают на кнопке Список разделов. 
Если это слово встречается в статьях справочной системы, на экране отображается 
список соответствующих статей. Просмотр включают двойным щелчком на названии 
статьи или выделив статью и щелкнув на кнопке Вывести. 


В справочной системе УЛп4до\з 98 искомое слово надо вводить полностью, иначе 
поиск работает некорректно. Справочная система У п4до\з 95 (и ее приложений) 
имеет другой, более устойчивый механизм, и в ней можно вводить фрагменты иско- 
мых слов, например, только первые буквы слов без окончаний. 


Практическое занятие © 


Упражнение 6.1. Настройка свойств мыши 6 мин 


1. Откройте диалоговое окно Свойства: мышь (Пуск » Настройка » Панель управ- 
ления » Мышь). 


2. Щелкните дважды на элементе управления Область проверки. Убедитесь, что 
при двойном щелчке элемент срабатывает, а при двух отдельных щелчках с 
продолжительным интервалом -— нет. 
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. Методом перетаскивания переместите движок Скорость двойного нажатия в 


крайнее правое положение. Убедитесь, что при этом интервал времени между 
двумя отдельными щелчками, составляющими двойной щелчок, чрезмерно 
занижен и выполнить двойной щелчок очень трудно. 


. Переместите ДВИЖОК В крайнее левое положение и убедитесь в том, что два 


отдельных щелчка интерпретируются как двойной щелчок. 


. Экспериментально выберите наиболее удобное для себя положение движка. 


6. Откройте вкладку Перемещение. 


10. 


11. 


12. 


\1 Операционная система \!пдо\м$ 98 позволяет каждому пользователю индивидуали- 


. Уменьшите чувствительность мыши, переместив движок Скорость перемеще- 


ния указателя в крайнее левое положение. Щелкните на кнопке Применить. 


. Установите указатель мыши примерно в центре экрана. Не отрывая запястья 


от поверхности стола, подвигайте мышь в направлении влево-вниз — вправо- 
вверх. Убедитесь в том, что указатель мыши не достигает левого нижнего и 
правого верхнего углов экрана. 


. Переместите движок Скорость перемещения указателя в крайнее правое поло- 


жение. Щелкните на кнопке Применить. 


Убедитесь в том, что указатель мыши можно провести от левого нижнего до 
правого верхнего углов экрана, не отрывая запястье от поверхности стола. 


Экспериментально выберите наиболее удобное для себя положение движка. 
После каждого изменения его положения не забывайте задействовать команд- 
ную кнопку Применить. 


Закройте диалоговое окно Свойства: Мышь. 


зировать настройку органов управления. Необходимые для этого средства можно найти 
в окне Панель управления. 


Упражнение 6.2. Настройка оформления Рабочего стола, работа © 


с Проводником, поисковой системой М/Лпдо\м$ 98 и Корзиной 
1. 


30 мин 
Включите компьютер, дождитесь окончания загрузки операционной системы. 
Щелкните правой кнопкой мыши на свободном от значков участке Рабочего 
стола. 


. Выберите в контекстном меню пункт Свойства — откроется диалоговое окно 


Свойства: Экран. Убедитесь в том, что открыта вкладка Фон. 


. В списке Рисунок рабочего стола выберите рисунок Лес. Щелкните на кнопке 


ок. Убедитесь в том, что фон Рабочего стола изменился. 


‚ Повторите пункты 1-3, изменяя на вкладке Фон способ расположения фонового 


рисунка с помощью раскрывающегося списка Расположить. Установите, как 
влияют на оформление экрана способы Растянуть, По центру и Рядом. 


. Повторите пункты 1-3, выбрав в качестве фонового рисунка объект Облака и 


способ расположения Растянуть. 
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6. 
7. 


10. 


Глава 6. Настройка операционной системы \У/Ито\ 98 


Запустите программу Проводник (Пуск » Программы » Проводник). 


Из Проводника запустите поисковую систему УЛпдо\з 98 (Сервис ›» Поиск» 
Файлы и папки). 


.‚ С помощью поисковой системы установите, где хранятся фоновые рисунки Рабо- 


чего стола. Для этого в поле Имя введите название объекта: Лес, в поле Где искать 
установите обозначение жесткого диска (С:) и убедитесь в том, что установлен 
флажок Включая вложенные папки. Запустите процесс поиска щелчком на команд- 
ной кнопке Найти. 


‚ Когда объект Лес будет найден, на панели результатов поиска будет показано 


его местоположение — папка С:\М/Ипао\5. 


Закройте окно поисковой системы и вернитесь к окну Проводника. На левой 
панели разыщите и раскройте папку С\\Мпаом5. Пользуясь полосой прокрутки, 
разыщите на правой панели объект Лес. Посмотрите, в каком формате хранится 
этот и другие фоновые рисунки и узоры Рабочего стола. 


. Сместите окно Проводника на Рабочем столе так, чтобы был виден значок Корзины. 


. Перетащите значок Лес с правой панели Проводника на значок Корзины. Ответьте 


утвердительно на запрос системы о целесообразности удаления объекта в Корзину. 


. Сверните (не закрывая) окно Проводника щелчком на сворачивающей кнопке. 
. Откройте вкладку Фон диалогового окна Свойства: Экран (см. п. 2). 


‚ Убедитесь в том, что в списке Фоновый рисунок рабочего стола отсутствует рису- 


нок Лес. 


. Откройте Корзину двойным щелчком на ее значке. 


. Восстановите объект Лес по месту предыдущего хранения (выделить объект и 


дать команду Файл ›» Восстановить). 


. Откройте вкладку Фон диалогового окна Свойства: Экран и убедитесь в том, 


что в списке Фоновый рисунок рабочего стола присутствует рисунок Лес. 


. Закройте все открытые окна. 


Файлы фоновых рисунков и других объектов, используемых для оформления Рабочего 
стола, можно найти в папке С:\Мпаом5. Размещая объекты в этой папке, мы можем 
управлять тем, какие элементы оформления нам доступны в диалоговом окне Свой- 
ства: Экран. В тех случаях, когда мы не знаем, где находятся объекты, используемые 
для оформления операционной системы (например, файлы со звуковыми клипами), 
можно воспользоваться системными средствами поиска. Операции подключения эле- 
ментов оформления к средствам оформления по своей сути являются файловыми 
операциями, и их можно производить с помощью программы Проводник или иного 
диспетчера файлов, установленного на компьютере. 


Упражнение 6.3. Автоматический запуск приложений ©) 
1. Включите персональный компьютер и дождитесь окончания загрузки опера- 


ционной системы. 
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2. Запустите программу Проводник (Пуск ›» Программы >» Проводник). 


3. На левой панели Проводника разыщите папку СЛ\МИпдом/з\Главное меню\Програм- 
мы\Автозагрузка. Откройте ее, и на правой панели рассмотрите ярлыки приложе- 
ний, загружаемых автоматически. Запомните местоположение папки \Автозагрузка 
на левой панели. 


4. На левой панели раскройте папку С:\\Мпаом5. На правой панели разыщите значок 
программы Калькулятор (Са[с.ехе). В случае необходимости используйте полосы 
прокрутки. Если есть трудности с розыском объекта Са[с.ехе, включите режим 
сортировки объектов по имени (Вид › Упорядочить значки › по имени). 


5. Методом специального перетаскивания (при нажатой правой кнопке мыши) 
перетащите значок приложения СаюС.ехе с правой панели Проводника на левую 
панель. Экспериментальным путем убедитесь в том, что прокрутка содержи- 
мого левой панели происходит автоматически, когда перетаскиваемый значок 
подводится к краю панели. Не отпускайте кнопку мыши. 


6. Разыскав значок папки \Автозагрузка, наведите на него перетаскиваемый зна- 
чок. О точности наведения свидетельствует факт изменения цвета надписи, 
присоединенной к значку. Выполнив наведение, отпустите кнопку мыши и в 
открывшемся меню специального перетаскивания выберите пункт Создать 
ярлык. 


7. Откройте папку \Автозагрузка. Убедитесь в том, что в ней появился ярлык про- 
граммы Калькулятор. 


8. Завершите работу с операционной системой и выключите компьютер. 


9. Включите компьютер, дождитесь окончания загрузки операционной системы 
и убедитесь в том, что произошел автоматический запуск программы Кальку- 
лятор. 


10. Любым способом откройте окно папки \Автозагрузка и удалите ярлык Кальку- 
лятор. 


По окончании загрузки операционной системы происходит автоматический запуск 
приложений, ярлыки которых размещены в специальной папке \Автозагрузка. Управ- 
ление автоматической загрузкой приложений выполняется путем наполнения данной 
папки ярлыками. 


Упражнение 6.4. Редактирование свойств типов файлов р © 


1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер. Убедитесь в том, 
что в контекстном меню присутствуют пункты Открыть и Проводник. Проверьте 
действие обоих пунктов. Убедитесь в том, что в первом случае открывается 
окно папки, а во втором — окно Проводника, в котором правая панель почти 
тождественна окну папки. 


2. Убедитесь в том, что в контекстном меню пункт Открыть выделен полужирным 
шрифтом, и сопоставьте это с тем фактом, что именно это действие выполняется 
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по умолчанию (при двойном щелчке на значке Мой компьютер). Цель настоя- 
щего упражнения — изменить это действие. 


. Откройте диалоговое окно Свойства папки (Пуск » Настройка > Свойства папки). 
. Откройте вкладку Типы файлов. 


Прокрутите список Зарегистрированныетипы файлов и найдите в нем объект Папка. 


о ммьо 


. Щелкните на командной кнопке Изменить — откроется диалоговое окно Изме- 
нение свойств типов файлов. 


7. Убедитесь в том, что в списке Действия описаны два действия, выполняемые с 
папками Ореп (Открыть) и Ехроге (Открыть в Проводнике). Убедитесь в том, что 
действие Ореп (Открыть) считается избранным по умолчанию и выделено полу- 
жирным шрифтом. 


8. Выделите действие Ехр/оге (Открыть в Проводнике) и щелкните на кнопке По 
умолчанию. 


9. Закройте диалоговые окна. 


10. На рабочем столе дважды щелкните на значке Мой компьютер и убедитесь в 
том, что окно Мой компьютер открывается не в окне папки, а в Проводнике. 


11. Откройте папку \Мои документы (Пуск » Избранное ›» Мои документы). Убеди- 
тесь в том, что и она открывается в Проводнике. Если на Рабочем столе имеются 
значки (ярлыки) иных папок, убедитесь в том, что изменение свойств папок 
затронуло и их. 


12. Повторив действия пунктов 3-9, восстановите исходную настройку свойств 
папок. 


Редактируя свойства типов файлов, мы можем назначать различные действия, выполняе- 
мые с данным типом (открытие для просмотра, открытие для редактирования, открытие 
для воспроизведения ит. п.). Соответствующие настройки выполняют с помощью 
вкладки Типы файлов диалогового окна Свойства папки. Одно из действий может быть 
задано по умолчанию — оно выполняется двойным щелчком на значке объекта. Прочие 
действия можно исполнить с помощью контекстного меню. 


Самостоятельная работа 


Задание 6.1. Применение справочной системы © 


при решении проблемных вопросов 15 мин 


Операционная система \/ш4о\з 98 — многозадачная. Она позволяет одновременно 
управлять работой нескольких приложений и имеет средства для выявления так 
называемых «зависших» приложений (приложений, которые не отвечают на дей- 
ствия органов управления). Во многих случаях система позволяет прервать испол- 
нение «зависшей» задачи, провести сохранение данных из других приложениях и 
корректно выполнить перезапуск компьютера и перезагрузку операционной сис- 
темы. О том, как выполняется снятие «зависшей» задачи, можно узнать с помощью 
справочной системы \У/1п4до\ 98. 
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1. Запустите справочную систему (Пуск » Справка). 


2. С помощью вкладки Поиск разыщите статью, в которой описан порядок дей- 
ствий при «зависании» приложения. 


3. В процессе поиска учитывайте особенность русского языка, связанную с падеж- 
ными изменениями окончаний в существительных. Если поиск по слову «зависа- 
ние» не дает результатов, проведите поиск с использованием подстановочных 
символов: «зависан*». 


4. Подготовьте краткий отчет о порядке действий в случае «зависания» программы. 


Зиомеоникоквоумокчик$ 


Основное назначение операционных систем — обеспечение взаимодействия чело- 
века, оборудования и программ. От операционных систем не требуется наличия 
средств, предназначенных для исполнения конкретных прикладных задач, — для 
этого есть прикладное программное обеспечение. Тем не менее, в операционную 
систему \/шао\ 98 входит ограниченный набор прикладных программ, с помощью 
которых можно решать некоторые простейшие повседневные задачи, пока на ком- 
пьютере не установлены более мощные программные средства. Такие программы, 
входящие в поставку \/шп4о\з, называют стандартными приложениями. В силу 
особой простоты их принято также рассматривать в качестве учебных. Знание при- 
емов работы со стандартными приложениями позволяет ускорить освоение спе- 
циализированных программных средств. 


7.1. Стандартные прикладные программы 


Программа Блокнот 


Блокнот — это простейший текстовый редактор, который можно использовать в 
качестве удобного средства просмотра текстовых файлов (формат .ТХТ и некото- 
рые другие). Для создания текстовых документов его применяют редко (только 
для небольших записок), но данную программу удобно использовать для отработки 
навыков работы с клавиатурой. Программа запускается командой Пуск » Программы › 
Стандартные ›» Блокнот. Пример ее рабочего окна показан на рис. 7.1. 


На примере программы Блокнот мы познакомимся с некоторыми приемами создания, 
редактирования и сохранения документов, типичными для большинства прило- 
жений \М/114 0%. 


Ввод текста с помощью клавиатуры. Текст вводят с помощью алфавитно-цифро- 
вых клавиш. Для ввода прописных букв используют клавишу ЗНЕТ. Если нужно 
ввести длинный ряд (поток) прописных символов, клавиатуру можно переклю- 
чить с помощью клавиши САР$ 1ОСК. 
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ный  Блокно 


На примере программы Блокнот мы познакомимся 
|с некоторыми приемами создания, редактировани 
]и сохранения документов. типичными для 

| большинства приложений УЙпдомз. 


Рис. 7.1. Окно программы Блокнот 


Когда текст достигает правой границы окна, он может автоматически перетекать 
на новую строку, но может продолжаться далее, пока не будет нажата клавиша 
ЕМТЕВ. Чтобы включить (или отключить) режим автоматического перетекания 
текста, используют команду Правка › Перенос по словам. 


Понятие курсора. Место документа, в которое происходит ввод текста (точка ввода) 
отмечается на экране вертикальной чертой, которую называют курсором. Не надо 
путать курсор с указателем мыши — это два разных понятия. Указатель мыши — 
это активный элемент управления, а курсор — это только маркер, не выходящий за 
пределы документа. 


В прошлом, до появления графических операционных систем, указатель мыши называ- 
ли курсором, но сегодня эти понятия различают. В редакторе Блокнот нетрудно убе- 
диться в том, что, когда курсор фиксированно находится в тексте документа, указатель 
мыши можно свободно перемещать по полю документа и даже вне окна программы. 


Переключение между русскими и латинскими символами. При наборе текста 
иногда приходится переключаться между русскими и латинскими символами. Это 
делается общесистемным способом, то есть, метод переключения между символь- 
ными наборами не зависит от конкретной программы, а выполняется во всех про- 
граммах одинаково. Это функция операционной системы. 


Для того чтобы узнать, какой комбинацией клавиш на данном компьютере выпол- 
няется переключение раскладок клавиатуры, надо посмотреть, как настроены ее 
свойства (Пуск ›» Настройка » Панель управления › Клавиатура). Выбор переключателя 
раскладок осуществляется на вкладке Язык в группе Переключение раскладок. 
Обычно для этой цели используют комбинацию клавиш СТАЕ+$НИЕТ. Если на дан- 
ной странице вкладки установлен флажок Отображать индикатор языка на панели 
задач, то на панели индикации отображается индикатор текущего языка. В этом 

‚ случае переключение между языками можно выполнять щелчком мыши на дан- 
ном индикаторе. 


Выбор шрифта. Размер и форма символов языка определяются использованным 
шрифтом. Редактор Блокнот слишком прост для того, чтобы позволить использо- 
вание разных шрифтов в документе, но выбрать один шрифт, используемый для 
отображения документа, он позволяет. Это выполняется командой Правка » Шрифт, 
после которой открывается системное диалоговое окно Выбор шрифта, представ- 
ленное на рис. 7.2.. 
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Выбор шрифта 


Рис. 7.2. Выбор шрифта 
в программе Блокнот 


В списке Шрифт можно выбрать один из возможных шрифтов. Здесь представлены 
все шрифты, установленные на компьютере. Не все прифтовые наборы могут иметь 
в своем составе символы русского языка, поэтому при выборе шрифта требуется 
либо предварительное знание, либо свободное экспериментирование. 


В списке Начертание можно задать начертание для избранного шрифта. Обычно 
используют четыре основных типа начертания: прямое светлое (обычное), наклон- 
ное (курсив), полужирное и полужирный курсив. Выбор начертания, как и выбор 
шрифта, относится к способу отображения документа (в более мощных текстовых 
редакторах и процессорах в одном документе можно применять разные шрифты и 
разные начертания). 


В списке Размер выбирают размер шрифта. Размеры шрифтов измеряются в пунк- 
тах. Пункт — это типографская единица измерения, равная 1/72 дюйма (0,353 мм). 
Для того чтобы документ хорошо читался на экране, обычно используют шрифт 
размером 12 пунктов. 


Сохранение созданного документа. Созданный документ сохраняют на жестком 
или гибком магнитном диске в виде нового файла. При сохранении следует ука- 
зать имя файла. Если этого не сделать, он сохранится под именем Безымянный. 4. 
Для сохранения нового документа служит команда Файл › Сохранить как. По этой 
команде открывается диалоговое окно Сохранение, представленное на рис. 7.3. 


В этом окне выбирают папку, в которую будет сохраняться файл, и дают ему имя. 
Приемы сохранения файлов одинаковы для всех приложений \/шдо\з. Освоив 
их один раз, далее можно пользоваться ими в любых программах. В качестве папки, 
в которую редактор Блокнот сохраняет документы по умолчанию, служит папка \Мои 
документы. Большинство приложений \/114о\/; предлагают по умолчанию исполь- 
зовать для сохранения документов именно эту папку. В ней можно создать несколько 
папок для раздельного хранения документов, относящихся к разным темам (про- 
ектам). Папка \Мои документы удобна еще и тем, что если с одним компьютером 
работают несколько человек и при запуске операционной системы каждый пользо- 
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Сохранение 


Рис. 7.3. Сохранение 
файла документа 


ватель проходит регистрацию, то система создает каждому свою особую папку \Мои 
документы, чтобы документы разных людей не перемешивались между собой. 


Если предложенная папка \Мои документы соответствует желанию автора, то оста- 
ется только ввести имя файла в поле Имя файла и щелкнуть на кнопке Сохранить. 
Если в этой папке нужно создать новую папку, надо использовать кнопку Создать 
новую папку и дать новой папке содержательное имя. 


Если же для сохранения документа надо использовать произвольную папку, отлич- 
ную от папки \Мои документы, ее надо разыскать. Поиск по файловой структуре 
начинается с щелчка на раскрывающей кнопке справа у поля Папка. 


Приемы редактирования документов. Под редактированием понимают измене- 
ние уже существующих документов. Редактирование начинают с загрузки (откры- 
тия) документа. Для этого служит команда Файл » Открыть. По этой команде на 
экране появляется стандартное диалоговое окно Открытие документа. Как и окно 
Сохранение, оно одинаково во всех приложениях У/!14о\з. По умолчанию окно 
Открытие документа открывается с настройкой на папку \Мои документы. Если нуж- 
ный документ находится в другой папке, ее надо разыскать и раскрыть. 


Для редактирования текстовых документов следует научиться управлять курсо- 
ром. Его перемещают с помощью специальных клавиш управления курсором. Для 
перемещения курсора на экранную страницу вверх или вниз используют клавиши 
РАСЕ УР и РАСЕ ООМ/М. Для перевода курсора в начало текущей строки используют 
клавишу НОМЕ, а в конец строки — клавишу ЕМО. В большинстве приложений 
\У/тао\5 работают также комбинации клавиш СТАЕ+НОМЕ и СТАЕ+ЕМО, перево- 
дящие курсор в начало или конец документа, соответственно. Для произвольного 
размещения курсора используют указатель мыши. 


Удаление ошибочных символов выполняют клавишами ВАСК$РАСЕ или ОЕТЕТЕ. 
Разница между ними состоит в том, что первая удаляет символы, стоящие слева от 
курсора, а вторая — справа. Для удаления большого блока текста пользоваться 
клавишами редактирования неудобно. В таких случаях сначала выделяют тексто- 
вый блок, а потом нажимают клавишу ОЕЁЕЕТЕ (один раз). При этом удаляется весь 
выделенный блок. 
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Выделение больших блоков производят методом протягивания мыши. В этом случае 
для удаления удобно использовать команду Удалить контекстного меню. Существует 
и прием выделения текстовых фрагментов с помощью клавиатуры. Он выполня- 
ется клавишами управления курсором при нажатой клавише ЗНЕТ. 


Выделенные фрагменты текста можно не только удалять, но и копировать или пере- 
мещать. Эти приемы очень часто применяются при редактировании. Копирование 
и перемещение происходит через буфер обмена \/1п49о\з. Напомним комбинации 
клавиш, которые следует запомнить: 


СТВЬЕ + С — копировать в буфер; 
СТАЕ +Х — вырезать в буфер; 
СТАВЬ + \ — вставить из буфера. 


Программа Блокнот не позволяет работать более чем с одним документом, но ее 
можно запустить два и более раз. В этом случае на экране можно иметь несколько 
окон программы с разными документами. Поставив такой эксперимент, нетрудно 
убедиться, что перенос текстовых фрагментов через буфер обмена возможен не 
только внутри одного окна, но и между окнами. 


Сохранение отредактированного документа. Сохранение документа, прошедшего 
редактирование, отличается от сохранения нового документа хотя бы тем, что файл 
этого документа уже существует и не надо выбирать папку и давать файлу имя. 
Для его сохранения достаточно дать команду Файл » Сохранить, и новая копия доку- 
мента заместит старую. Однако бывают случаи, когда старую копию документа не 
следует замещать. В этом случае документ сохраняют либо в другую папку, либо 
под другим именем. В этом случае порядок действий тот же, что и при сохранении 
нового документа командой Сохранить как. 


Средства автоматизации. Программа Блокнот слишком проста, чтобы иметь серь- 
езные средства автоматизации. В более мощных текстовых редакторах и процес- 
сорах эти средства надо изучать специально, поскольку от них зависит эффектив- 
ность работы. В этой же программе единственное средство автоматизации состоит 
в том, что при нажатии на клавишу Е5 в документ автоматически впечатывается 
текущее время и дата. Это удобно для ведения деловых записей и дневников. 


Графический редактор Рай 


Графическими называют редакторы, предназначенные для создания и редактирова- 
ния изображений (рисунков). Программа Ра!{ — простейший графический редак- 
тор. По своим возможностям она не соответствует современным требованиям, но 
в силу простоты и доступности остается необходимым компонентом операционной 
системы. Не разобравшись с принципами управления этой программой, трудно 
осваивать другие, более мощные средства работы с графикой. 


Программа запускается командой Пуск » Программы ›» Стандартные › Ран\. 


Основные понятия. Программа Рат\ является редактором растровой графики. Это 
важное замечание, поскольку кроме редакторов растровой графики существуют 
еще редакторы векторной графики. Приемы и методы работы с этими двумя раз- 
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личными классами программ совершенно различны. В растровой графике мель- 
чайшим элементом изображения является точка, которой на экране соответствует 
экранная точка (пиксел). Мельчайшим элементом векторной графики является 
линия, описываемая математическим выражением. 


Рабочее окно программы Рай\{ представлено на рис. 7.4. В состав его элементов 
управления, кроме строки меню, входят панель инструментов, палитра настройки 
инструмента и цветовая палитра. Кнопки панели инструментов служат для вызова 
чертежно-графических инструментов. На палитре настройки можно выбрать пара- 
метры инструмента (толщину линии, форму оттиска, метод заполнения фигуры ит. п.). 
Элементы цветовой палитры служат для выбора основного цвета изображения 
(щелчком левой кнопки) и фонового цвета (щелчком правой кнопки). 


ный Рани 


Панель Рабочая 

инструментов область 

Палитра 

настройки 

инструмента 

Цветовая С 

палитра трока 
состояния 


Рис. 7.4. Графический редактор РайЕ 


Задание размера рабочей области. Перед началом работы следует хотя бы при- 
близительно задать размер будущего рисунка. Размеры задают в полях Ширина и 
Высота диалогового окна Атрибуты (Рисунок > Атрибуты). До ввода размеров следует 
выбрать принятую единицу измерения с помощью одного из переключателей: 


Дюймы; 
См (сантиметры); 
Точки (пикселы). 


В России не принято задавать размеры документов в дюймах. Размер в сантимет- 
рах задают в тех случаях, когда предполагается вывод работы на печатающее уст- 
ройство (принтер) или встраивание изображения на страницу с текстовым доку- 
ментом. В тех случаях, когда рисунок предназначен для воспроизведения на экране, 
в качестве единицы измерения выбирают Точки (пикселы). Так, например, если 
рисунок готовится для использования в качестве фона Рабочего стола, его разме- 
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ры следует принять равными величине экранного разрешения монитора (640х480; 
800х600; 1024х768 точек ит. д.). 


Подготовка к созданию «прозрачных» рисунков. Возможность создания «про- 
зрачных» рисунков — одна из особенностей редактора Рай" для операционной сис- 
темы У/п4о\ 98. В редакторе Рай для У шп4до\ 95 такой возможности нет. 


В диалоговом окне Атрибуты можно назначить один цвет (например, белый) для 
использования в качестве «прозрачного». Прозрачность цвета означает, что если 
данный рисунок будет отображаться поверх другого рисунка (фонового), то нижний 
рисунок будет виден сквозь верхний в тех точках, которые имеют цвет, назначен- 
ный «прозрачным». Однако свойство прозрачности сохраняется в файле рисунка 
не всегда, а только в тех случаях, когда при сохранении выбран графический фор- 
мат .СИЕ. Графические файлы других форматов не хранят информацию о «прозрач- 
ном» цвете. Чтобы создать рисунок в формате .С!Е, надо просто сохранить файл 
(еще даже и не начатый) командой Файл › Сохранить как и в диалоговом окне Сохра- 
нить как в списке Тип файла выбрать формат .С!Е. Рисунки с прозрачным фоном очень 
широко используют для создания красочных \!еБ-страниц в Интернете и при созда- 
нии электронных документов, например, в мультимедийных изданиях. 


Основные чертежно-графические инструменты. Все инструменты, кроме Ластика, 
выполняют рисование основным цветом (выбирается щелчком левой кнопки в 
палитре красок). Ластик стирает изображение, заменяя его фоновым цветом (выби- 
рается щелчком правой кнопки мыши в палитре красок). 


Инструмент Линия предназначен для вычерчивания прямых. Толщину линии выби- 
рают в палитре настройки. Линии вычерчивают методом протягивания мыши. Чтобы 
линия получилась «строгой» (вертикальной, горизонтальной или наклонной под 
углом 45°), при ее вычерчивании следует держать нажатой клавишу ЗНИЕТ. 


Инструмент Карандаш предназначен для рисования произвольных линий. Толщину 
линии выбирают в палитре настройки. 


Инструмент Кривая служит для построения гладких кривых линий. Толщину пред- 
варительно выбирают в палитре настройки. Построение производится в три при- 
ема. Сначала методом протягивания проводят прямую линию, затем щелчком и 
протягиванием в стороне от линии задают первый и второй радиусы кривизны. 
Математически, данная кривая, имеющая два радиуса кривизны и одну точку пере- 
гиба, является частным случаем кривой третьего порядка (кривой Безье). 


Инструмент Кисть можно использовать для свободного рисования произвольных 
кривых, как Карандаш, но чаще его используют для рисования методом набивки. 
Сначала выбирают форму кисти в палитре настройки, а потом щелчками левой 
кнопки мыши наносят оттиски на рисунок без протягивания мыши. 


Инструмент Распылитель используют как для свободного рисования, так и для 
рисования методом набивки. Форму пятна выбирают в палитре настройки. 


Инструмент Прямоугольник применяют для рисования прямоугольных фигур. Рисо- 
вание выполняется протягиванием мыши. В палитре настройки можно выбрать 
метод заполнения прямоугольника. Возможны три варианта: Без заполнения (рису- 
ется только рамка), Заполнение фоновым цветом и Заполнение основным цветом. 
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Если при создании прямоугольника держать нажатой клавишу ЗНИЕТ, образуется 
правильная фигура. Для прямоугольника правильной фигурой является квадрат. 


Аналогичный инструмент Скругленный прямоугольник действует точно так же, но 
при этом получается прямоугольник со скругленными углами. 


Инструмент Многоугольник предназначен для рисования произвольных многоуголь- 
ников. Рисование выполняют серией последовательных щелчков с протягиванием. 
Если конечная точка многоугольника совпадает с начальной, то многоугольник 
считается замкнутым. Замкнутые фигуры могут автоматически заливаться крас- 
кой в соответствии с вариантом заполнения, выбранным в палитре настройки. | 


Инструмент Эллипс служит для изображения эллипсов и окружностей. Окруж- 
ность — это частный случай «правильного» эллипса. Она получается при рисова- 
нии с нажатой клавишей ЗНЕТ. 


Инструмент Заливка служит для заполнения замкнутых контуров основным или 
фоновым цветом. Заполнение основным цветом производится щелчком левой кнопки 
мыши, а заполнение фоновым цветом — щелчком правой кнопки. Если контур не замк- 
нут, инструмент работает неправильно. В этом случае ошибочное действие надо немед- 
ленно отменить командой Правка ›» Отменить или комбинацией клавиш СТВЕ+7. 


Комбинацию СТКЕ+2 следует запомнить. Она отменяет последнее действие в боль- 
шинстве приложений \Мпдо\$ и является удобным общесистемным приемом. 


Инструмент Выбор цветов позволяет точно выбрать основной или дополнитель- 
ный цвет не из палитры красок, а непосредственно из рисунка. Это важно, когда 
надо обеспечить тождественность цвета в разных областях изображения. После 
выбора инструмента наводят указатель на участок рисунка с нужным цветом и 
щелкают кнопкой мыши. Если произошел щелчок левой кнопкой, текущий цвет 
становится основным, а если правой — фоновым. 


Инструменты выделения областей. Два инструмента предназначены для работы с 
выделенными областями: Выделение и Выделение произвольной области. Действуют 
они одинаково, разница лишь в том, что инструмент Выделение формирует не произ- 
вольную, а прямоугольную выделенную область. С выделенной областью можно 
поступать так, как это принято во всех приложениях Уп о\з: ее можно удалить 
клавишей ОЕТЕТЕ, скопировать в буфер обмена (СТВи+С), вырезать в буфер обмена 
(СТАЁ+Х) и вставить из буфера обмена (СТВЕ+М). Прием копирования и вставки 
выделенной области применяют для размножения повторяющихся фрагментов. 


При размножении выделенных областей возможны два режима вставки: с сохране- 
нием фоновой графики или без нее (точки фонового цвета во вставляемой области 
игнорируются). Переключение режима выполняют в палитре настройки. 


Масштабирование изображений. Для точной доводки рисунка иногда необходимо 
увеличить его масштаб. Максимальное увеличение — восьмикратное. Для изменения 
масштаба служит команда Вид > Масштаб. То же можно сделать с помощью инстру- 
мента Масштаб, в этом случае величину масштаба выбирают в палитре настройки. 


В режиме восьмикратного увеличения на рисунок можно наложить вспомогательную 
сетку (Вид» Масштаб » Показать сетку). Каждая ячейка этой сетки представляет 
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собой одну увеличенную точку изображения. В этом режиме удобно редактиро- 
вать изображение по отдельным точкам. 


Трансформация изображений; Трансформациями называют автоматические изме- 
нения формы, расположения или размеров графических объектов. В программе 
Раш! не слишком много инструментов трансформации, но все-таки они есть. Их 
можно найти в меню Рисунок. 


Команда Рисунок ›» Отразить/повернуть вызывает диалоговое окно Отражение и поворот, 
содержащее элементы управления для симметричного отображения рисунка отно- 
сительно вертикальной или горизонтальной оси симметрии, а также для поворота 
на фиксированный угол, кратный 90°. 


Команда Рисунок ›» Растянуть/наклонить вызывает диалоговое окно Растяжение и 
наклон. Его элементы управления позволяют растянуть рисунок по горизонтали и 
вертикали или наклонить относительно горизонтальной или вертикальной оси. 
Параметры растяжения задают в процентах, а параметры наклона — в угловых гра- 
дусах. 


Команда Рисунок › Обратить цвета действует как переключатель. При использовании 
этой команды цвет каждой точки изображения меняется на «противоположный». 
В данном случае мы назвали «противоположным» тот цвет, который дополняет 
данный цвет до белого. 


Ввод текста. Программа Раш! — графический редактор и не предназначена для 
работы с текстом. Поэтому ввод текста в этой программе является исключением, а 
не правилом. Поскольку редактор относится к растровым, он строит изображение 
по точкам, следовательно текст после ввода станет «рисунком» и будет состоять из 
достаточно крупных точек растра. Поэтому избегайте использования мелких сим- 
волов, которые смотрятся неопрятно. Рассматривайте режим работы с текстом в 
программе Ратп{ только как средство для создания кратких и крупных заголовков. 


Для ввода текста используют инструмент Надпись. Выбрав инструмент, щелкните 
на рисунке примерно там, где надпись должна начинаться, — на рисунке откроется 
поле ввода. В это поле вводится текст с клавиатуры. О типе шрифта, его размере и 
начертании заботиться пока не надо — главное набрать текст без ошибок, а остальное 
все можно изменить позже. Размер поля ввода изменяют путем перетаскивания 
маркеров области ввода — небольших прямоугольных узлов, расположенных по 
сторонам и углам области ввода. 


Закончив ввод, вызывают панель атрибутов текста (Вид > Панель атрибутов текста). 
Элементами управления этой панели можно выбрать форму шрифта, его начертание 
и размер. 


О том, чего нет в редакторе Раше. В работе с вычислительной техникой безусловно 
важно знать возможности программных средств и приемы их использования. Но 
не менее важно знать и ограничения программных средств. Это позволяет дви- 
гаться вперед, осваивать новые продукты и приемы. Как мы уже говорили, графи- 
ческий редактор Ра!{ — простейший, поэтому в нем нет многого из того, что есть в 
других современных графических редакторах. 
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1. Автоматическое выделение областей. Мы видели, как в редакторе Ра{ выпол- 
няется выделение прямоугольных и произвольных областей. В более мощных 
редакторах есть средства для автоматического выделения. Например, они могут 
работать по принципу подобия цвета: все элементы изображения, имеющие 
цвет, близкий к заданному, выделяются автоматически. Это позволяет точно 
выделять очень сложные контуры (операция называется обтравкой контура). 


2. Специальные методы заливки. В программе Рап{ работает только простейшая 
заливка одним цветом. В более мощных программах обычно имеются также 
средства выполнения градиентной заливки (градиентной заливкой или растяж- 
кой называют заливку с плавным переходом от одного цвета к другому) и мно- 
жество вариантов текстурной заливки (при текстурной заливке замкнутый кон- 
тур заполняется узором или рисунком, имитирующим фактуру материала, 
например, дерева, металла, ткани ит. п.). 


3. Применение фильтров. Фильтрами называют специальные методы автомати- 
ческой обработки изображений или выделенного фрагмента. Например, с по- 
мощью фильтров можно управлять яркостью или контрастностью изображе- 
ния. Существуют искажающие фильтры, например имитирующие просмотр 
рисунка через стекло, смоченное водой и т. п. В редакторе Ран{ нет фильтров, 
но в других графических редакторах могут насчитываться десятки и сотни 
фильтров для создания специальных эффектов. 


4. Использование слоев. В редакторе Рат{ мы работаем только с одним слоем изобра- 
жения. Это не слишком удобно. В тех программах, где предусмотрена возмож- 
ность создания слоев, можно разные объекты располагать на разных слоях, а 
потом объединять их. Слои могут быть прозрачными или полупрозрачными. 
С помощью слоев создают эффекты туманной дымки на фотографиях или эффек- 
ты, когда объект как бы парит над поверхностью фона и отбрасывает тень на 
поверхность (особенно часто этот эффект применяют для создания «парящих 
надписей»). 


5. Трансформации. На примере программы Ра! мы познакомились с простейшими 
трансформациями изображения: наклоном и растягиванием. Существуют и более 
сложные трансформации, например скручивание. Особенно много трансформа- 
ций существует для преобразования трехмерных объектов. 


6. Использование подключаемых расширений (риё-тз). Ни одна графическая про- 
грамма не может содержать все мыслимые инструменты, фильтры, средства 
заливки и трансформации. Поэтому современные графические редакторы позво- 
ляют подключать дополнительные компоненты, называемые расширениями. 
Возможность модернизации программного обеспечения путем подключения 
дополнительных блоков, сделанных посторонними программистами, называют 
принципом открытой программной архитектуры. В последние годы этот прин- 
цип получил широкое развитие. Программы, обладающие открытой архитекту- 
рой, развиваются и совершенствуются быстрее, чем программы с закрытой архи- 
тектурой, модернизация которых посторонними лицами не предусмотрена. 


176 Глава 7. Стандартные приложения У\/пдо\з 98 


Текстовый процессор М/огаРаа 


Текстовые процессоры, как и текстовые редакторы, служат для создания, редактиро- 
вания и просмотра текстовых документов. Однако они выполняют еще одну важ- 
ную функцию — форматирование документов. Под форматированием понимают 
оформление документов применением нескольких шрифтовых наборов, исполь- 
зованием методов выравнивания текста, встраиванием в текстовый документ объек- 
тов иной природы, например рисунков, а также контролем за обтеканием графики 
текстом. 


В стандартную поставку \/т4о\з 98 входит текстовый процессор М/огаРаа, кото- 
рый фактически является «облегченной» версией гораздо более мощной программы 
Мога. Процессор М/огаРад запускается командой Пуск » Программы › Стандартные › 
М!огаРаа. Рабочее окно программы представлено на рис. 7.5. Как видно из этого 
рисунка, в отличие от текстового редактора Блокнот окно текстового процессора 
содержит дополнительную панель элементов управления — панель форматирования. 


Поскольку с приемами создания и редактирования документа мы знакомы по тек- 
стовому редактору Блокнот (см. выше), то на примере текстового процессора \\огаРад 
мы ознакомимся с простейшими приемами форматирования документов. 


Настройка параметров печатной страницы. Форматирование документа предпо- 
лагает получение полноценного бумажного оттиска на печатающем устройстве. 
Поэтому работа в текстовых процессорах начинается с задания параметров печатной 
страницы. Параметры страницы задают в диалоговом окне Макет страницы (Файл › 
Макет страницы). 


Настройку параметров печатной страницы следует выполнять в соответствии с 
тем типом принтера, который предполагается использовать для печати. Для выбора 


Панель 
инструментов 
Панель 
форматирования 

, | /Хекстовые процессоры выполняют еще одну важную функцию — 
Линейка Т форматирование документов. Под форматированием понимают 
форматирования оформление документов применением нескольких шрифтовых 


наборов, использованием методов выравнивания текста, 
встраиванием в текстовый документ объектов иной природы, 
например рисунков, а также контролем за обтеканием графики 
текстом. 


* В стандартную поставку \АЙпдо\з 98 входит текстовый процессор 
Рабочая область 1 \!огаРад, который фактически является «облегченной» версией 
` гораздо более мощной программы \УГогд 97. Процессор \УогаРад  ! 
запускается командой Пуск » Программы ›» Стандартные › \\огаРад( | 


Рис. 7.5. Окно текстового процессора МотаРаа 
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принтера служит кнопка Принтер в диалоговом окне Макет страницы. В раскрываю- 
щемся списке Принтер приведены те модели принтеров, на которые настроена кон- 
фигурация данного компьютера. 


После выбора модели принтера выбирают параметры печатной страницы. Размеры 
листа бумаги выбирают в раскрывающемся списке Размер. В России в качестве 
стандартного машинописного листа принято использовать лист формата А4, имею- 
щий размер 210х297 мм. 


Печатное поле документа составляет не весь бумажный лист, поскольку со всех 
сторон документа должны оставаться белые поля. При выборе размеров полей сле- 
дует учитывать следующие обстоятельства: 


® если левое поле используют для брошюровки, оно должно иметь увеличенный 
размер; 


® если при брошюровке предполагается обрезка блока, правое и нижнее поля 
должны иметь увеличенный размер; 


е если при оформлении документа используются колонтитулы (верхние или 
нижние), для них следует предусмотреть увеличение размера соответствую- 
щих полей. 


Конкретные значения размеров полей следует выяснить у заказчика документа 
(работодателя, администрации предприятия). Если никаких рекомендаций нет, 
можно задать для всех полей, кроме левого, по 15 мм, а для левого поля — 25 мм. 


Настройка параметров абзаца. Абзац является минимальным элементом форма- 
тирования. Настройка параметров абзаца выполняется в диалоговом окне Абзац, 
открываемом командой Формат › Абзац. Здесь можно задать следующие параметры: 


® величину отступа от левого поля, 
е величину отступа от правого поля, 


» величину специального отступа для первой строки абзаца (используется для 
создания «красной строки»); 


» методвыравнивания: по левому полю, по центру и по правому полю. К сожале- 
нию, текстовый процессор \/огаРа4 не имеет средств для выравнивания текста 
«по формату» — так называется метод выравнивания, при котором текст вырав- 
нивается и по левому, и по правому полям одновременно. Для большинства 
документах, написанных на русском языке, этот метод является стандартным. 


Настройка параметров шрифтового набора. Тип используемого шрифта, его раз- 
мер и начертание можно задать как с помощью строки меню (команда Формат), 
так и с помощью элементов управления, представленных на панели форматирова- 
ния. В отличие от редактора Блокнот, текстовый процессор М/огаРад позволяет при- 
менять шрифтовое оформление как ко всему документу в целом, так и к отдель- 
ным, предварительно выделенным фрагментам. 


Создание маркированных списков. Создание маркированных списков — харак- 
терная возможность большинства текстовых процессоров. В программе М/огаРаа 
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первая строка маркированного списка создается командой (Формат ›» Маркер) или 
щелчком на кнопке Маркеры на панели форматирования. 


Последующие строки автоматически получают маркер после нажатия клавиши 
ЕМТЕА. Для прекращения маркировки надо просто повторить команду еще раз. 


Управление табуляцией. Режим табуляции определяет характер линейного сме- 
щения текстового курсора в строке при последовательных нажатиях клавиши ТАВ. 
Табуляцией пользуются в тех случаях, когда есть необходимость оформления текста 
ровными столбцами, что в большинстве случаев необходимо при создании таблиц. 


Позиции табуляции задают в диалоговом окне Табуляция (Формат ›» Табуляция). 
Координаты позиции табуляции задаются в сантиметрах и измеряются от левого 
поля. Например, если задать три позиции (5 см, 10 сми 15 см), то при нажатии 
клавиши ТАВ текстовый курсор в зависимости от текущего положения смещается 
вправо к ближайшей позиции табуляции. 


Поиск и замена текстовых фрагментов. Наличие средства поиска и замены тек- 
стового фрагмента — обязательный элемент текстовых процессоров. В программе 
\М/огаРаа средство поиска запускают командой Правка › Найти. Текстовый фрагмент, 
подлежащий поиску, вводят в поле Образец, а процесс поиска запускают щелчком на 
кнопке Найти далее. Установкой флажков Только слово целиком и С учетом регистра 
настраивают особенности поиска. 


Поиск с одновременной заменой запускают командой Правка » Заменить. Разыски- 
ваемый фрагмент вводят в поле Образец, а замещающий фрагмент — в поле Заме- 
нить на. Поиск выполняют командой Найти далее, замену фрагмента — командой 
Заменить, а глобальную замену по всему тексту — командой Заменить все. 


Возможность автоматической замены используют для автоматизации ввода текста 
и редактирования. Так, например, если при вводе текста набирать слова в сокра- 
щенном виде: к-р, к-ра, к-ров ит. п., а потом по всему тексту заменить к-р на компью- 
тер, то можно значительно сократить объем ввода с клавиатуры. Таким же образом 
правят систематические ошибки, обнаруженные в ходе редактирования. 


7.2. Принципы внедрения и связывания объектов 


Операционная система \/шт4о\/з позволяет: 
® создавать комплексные документы, содержащие несколько разных типов данных; 


® обеспечивать совместную работу нескольких приложений при подготовке одного 
документа; 


» переносить и копировать объекты между приложениями. 


Так, например, рисунок, созданный в графическом редакторе Ра, можно скопи- 
ровать в текстовый документ, разрабатываемый в текстовом процессоре М/огаРаа. 
То же можно делать и с фрагментами звукозаписи и видеозаписи. Разумеется, звуко- 
вой объект нельзя отобразить на печатной странице, но если документ электронный, 
то его ее можно вставить в текст в виде значка. Щелчок на этом значке во время 
просмотра документа позволит прослушать связанную с ним звукозапись. 
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Возможность использования в одном документе объектов различной природы явля- 
ется очень мощным инструментом У\/т4о\. Она основана на так называемой кон- 
цепции внедрения и связывания объектов (ОГЕ — ОБесЕ ГлпЕтЕ апа ЕтЬеа@трй). 


Внедрение объектов 


Под внедрением объектов подразумевается создание комплексного документа, содер- 
жащего два или более автономных объектов. Обычным средством внедрения объек- 
тов в документ является их импорт из готового файла, в котором данный объект 
хранится. Так, например, если в графическом редакторе Раш" был создан и сохранен 
на диске файл рисунка АВСО.ВМР, то в текстовом процессоре \М/огаРаа этот рису- 
нок можно вставить в текстовый документ с помощью команды Вставка » Объект. 
При этом открывается диалоговое окно Вставка объекта. 


Импорт вставляемого объекта обеспечивается переключателем Создать из файла, 
аего выбор на диске — кнопкой Обзор. Кроме графических объектов в текстовый 
документ можно внедрять и объекты другой природы — тексты, фрагменты звуко- 
записи и видеозаписи. 


При сохранении комплексного документа происходит сохранение и текста, и всех 
внедренных в него объектов. Рисунок, ранее существовавший в виде отдельного 
графического файла, теперь внедрен в текстовый документ и располагается внутри 
него. Разумеется, при этом размер исходного текстового документа возрастает на 
величину внедренных объектов. 


Связывание объектов 


Однако мы могли поместить рисунок в текстовый документ и другим способом. 
В том же диалоговом окне Вставка объекта есть флажок, который называется Связь. 
Если установить этот флажок перед вставкой объекта, то происходит другой тип 
вставки, который называется связыванием. Связывание отличается от внедрения 
тем, что сам объект не вставляется в документ, а вместо этого вставляется только 
указатель на местоположение объекта. Когда при просмотре документа читатель 
дойдет до этого указателя, текстовый процессор обратится по адресу, имеющемуся в 
указателе, и отобразит рисунок в тексте документа. 


При использовании связывания объектов, а не внедрения, размер результирующего 
комплексного документа практически не увеличивается, так как указатель зани- 
мает очень мало места. Однако, если не принять специальные меры, то при передаче 
такого документа заказчику не произойдет передача связанных объектов, поскольку 
они останутся в своих местах хранения. Это явление называется разрывом, или 
потерей связи. Потерянные связи надо восстанавливать. Потеря связи может про- 
исходить даже при простом перемещении связанных объектов из одной папки в 
другую. Таким образом, при использовании метода связывания объектов необхо- 
димо специально контролировать целостность связей между объектами и выпол- 
нять операции обслуживания этих связей (обновления и восстановления). 


Сравнение методов внедрения и связывания 


И тот и другой методы имеют свои области применения. Все зависит от формы и 
назначения документа. Внедряя объекты, мы избавляемся от необходимости под- 
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держивать и обслуживать связи, но при этом можем получать файлы огромных 
размеров, с которыми трудно оперировать. Связывая объекты, мы резко уменьшаем 
размеры файлов и значительно повышаем производительность компьютера, но 
вынуждены следить за тем, чтобы все связанные объекты хранились строго в тех 
папках, в которые они были помещены в момент создания связи. 


С принципами связывания и внедерения объектов непосредственно соприкасается 
принцип совместного использования объектов. В корпоративных вычислительных 
системах нередко используют стандартизированные объекты (бланки документов, 
логотипы предприятий ит. п.), доступ к которым (без права изменения) имеют 
большие группы сотрудников. 


Такие объекты удобно вставлять в результирующий документ методом связыва- 
ния. Во-первых, это позволяет значительно сократить объем документации пред- 
приятия, так как один и тот же объект может использоваться во всех документах 
без размножения. Во-вторых, такой подход позволяет администрации предприя- 
тия легко изменять (в случае необходимости) стандартный объект и иметь уве- 
ренность в том, что при использовании любого документа, имеющего с ним связь, 
произойдет автоматическая подмена объекта. При таком подходе за пределы пред- 
приятия не выйдет ни один документ, напечатанный на устаревием бланке, имею- 
щем устаревшие реквизиты, и т. п. 


Итак, на практике обычно поступают следующим образом. Если документ гото- 
вится для печати на принтере или для просмотра на экране в пределах локальной 
сети предприятия, то объекты в него вставляют методом связывания. Если же доку- 
мент готовится для передачи в электронном виде во внешние структуры, в него 
объекты внедряются. 


ОТЕ-серверы и ОЕЕ-клиенты 


Объект — это очень специфическое образование, и не каждое приложение может 
его создать. Те приложения, которые способны создавать объекты для передачи 
другим приложениям, называются ОЁЁЕ-серверами, ате, которые позволяют внедрять 
или связывать чужие объекты в свои документы, называются ОЁГЁ-клиентами. 
Например, при вставке рисунка в текстовый документ графический редактор выпол- 
няет роль ОЁЕ-сервера, а текстовый процессор — роль ОГЕ-клиента. 


7.3. Служебные приложения М/Ипао\5 98 


Служебные приложения \У/п4о\® 98 предназначены для обслуживания персональ- 
ного компьютера и самой операционной системы. Они позволяют находить и устра- 
нять дефекты файловой системы, оптимизировать настройки программного и аппа- 
ратного обеспечения, а также автоматизировать некоторые рутинные операции, 
связанные с обслуживанием компьютера. 


В Главном меню служебные приложения \/1п4о\$ 98 сосредоточены в категории 
Пуск > Программы ›» Стандартные ›» Служебные. Они поставляются в составе опера- 
ционной системы и устанавливаются вместе с ней (полностью или выборочно). 
Ниже приведена краткая характеристика основных служебных приложений. 
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Архивация данных (Мсго5о& ВаскУр) 


Программа Архивация данных предназначена для автоматизации регулярного 
резервного копирования наиболее ценных данных на внешние носители. 
Причина необходимости регулярного резервного копирования связана с тем, 
что в большинстве случаев ценность данных, разрабатываемых на компьютере и хра- 
нящихся на его жестком диске, намного превосходит стоимость самого компьютера. 
В таких случаях случайное или преднамеренное повреждение жесткого диска (как ме- 
ханическое, так и программное) может привести к существенным потерям ресурсов. 


При резервном копировании создаются архивные копии, размещенные навнешних 
носителях (магнитные ленты, магнитные и магнитооптические диски, лазерные 
диски ит. п.). Приложение ориентировано на работу с внешними накопителями 
большой емкости, но при их отсутствии позволяет создавать резервные копии данных 
на гибких дисках, хотя такой подход не приветствуется из-за низкой надежности 
носителя. 


Программа Архивация данных позволяет: 


® создавать Задания на архивацию; при этом указываются папки, содержимое 
которых подлежит резервному копированию; 


® выполнять полную или частичную архивацию (в последнем случае копируются 
не вся данные, а только та их часть, которая изменилась со времени предыду- 
щей архивации); . 


» в случае утраты данных выполнять их восстановление из резервной копии. 
При организации резервного копирования следует иметь в виду следующие принципы: 


® архивации подлежат только данные, но не программы (в случае выхода программ 
из строя их следует заново переустановить с дистрибутивного носителя); 


® резервное копирование выполняется тем чаще, чем чаще обновляются данные 
и чем выше их ценность (если потеря результатов одного рабочего дня является 
критичной, следует выполнять резервное копирование раз в сутки); 


® резервные копии данных хранят отдельно от компьютера, желательно в другом 
помещении; | 


® при использовании ненадежных носителей (гибких дисков и магнитных лент) 
следует создавать не менее двух резервных копий; 


® присоздании нескольких резервных копий сохранение информации на них про- 
изводится поочередно: например, одну неделю сохраняют данные на один ком- 
плект носителей, а другую неделю — на другой (смена комплекта резервных 
носителей называется ротацией). 


Буфер обмена 


Приложение Буфер обмена предназначено для просмотра текущего содержа- 
ния буфера обмена \/т4до\з. С его помощью можно выполнить сохранение 
содержимого буфера обмена в виде файла специального формата (.СЕР) или 
его загрузку. Соответствующие команды — Файл » Сохранить как и Файл ›» Открыть. 
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Дефрагментация диска 


Дефрагментация диска — служебное приложение, предназначенное для повы- 
шения эффективности работы жесткого диска путем устранения фрагмен- 
тированности файловой структуры. 


Наименьшей единицей хранения данных на диске является кластер. Если свободного 
места на диске достаточно, то файлы записываются так, что кластеры, в которые 
происходит запись, располагаются последовательно. В этом случае обращения к 
файлу происходят достаточно быстро, поскольку затраты времени на поиск очеред- 
ных кластеров минимальны. 


Если диск заполнен до отказа, запись на него возможна только после освобождения 
некоторого количества кластеров путем удаления файлов. При этом свободные 
области, образующиеся на диске, в общем случае не образуют одну большую непре- 
рывную область. При попытке записать длинный файл на диск, имеющий преры- 
вистую структуру свободных областей, файл делится на фрагменты, которые записы- 
ваются туда, где для них нашлось место. Длительная работа с заполненным жестким 
диском приводит к постепенному увеличению фрагментированности файлов и 
значительному замедлению работы. 


Программа Дефрагментация диска выполняет перекомпоновку файлов таким обра- 
зом, что длинные файлы собираются из коротких фрагментов. В результате доступ 
к.файлам заметно упрощается и эффективность работы компьютера возрастает. 


Особенностью \/п4о\з 98 является возможность сопроводить процесс дефраг- 
ментации оптимизацией размешения файлов. При загрузке операционной системы 
и запуске основных приложений порядок загрузки файлов обладает определенной 
стабильностью. В ходе оптимизации файловой структуры система принудительно 
располагает файлы на диске в том порядке, в каком обычно происходит их открытие. 
При оптимизации также учитывается тот факт, что с некоторыми областями жесткого 
диска обмен происходит быстрее, чем с другими. В них размещаются файлы, кото- 
рые используются наиболее часто. Оптимизацию подключают установкой флажка 
Переместить файлы программ для ускорения их запуска в диалоговом окне Настройка 
дефрагментации, открываемом с помощью командной кнопки Настройка. 


Индикатор системных ресурсов 


После запуска этого приложения на панели индикации устанавливается 
небольшой значок, посредством которого можно получить сведения о состо- 
янии системных ресурсов. Ресурсами в данном случае называются специ- 
альные модули памяти, предназначенные для обслуживания многозадачного режима 
работы. Всякой запущенной программе (или процессу, например открытому окну) 
выдается небольшая порция этих модулей. По завершении своей работы прило- 
жение должно освободить ресурсы, но некорректно работающие (или устаревшие) 
программы могут «забывать» или «не уметь» это делать. В этом случае возникает 
явление «утечки» ресурсов, и программы могут «зависать». Характерным прояв- 
лением явления «утечки ресурсов» служат сообщения от операционной системы о 
недостатке оперативной памяти, в то время как на самом деле ее вполне достаточно. 
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Для контроля за подобными нештатными ситуациями используют Индикатор сис- 
темных ресурсов. 


Явление «утечки ресурсов» наиболее часто проявляется при запуске приложений 
У/тп4о\з 3.1 под управлением У/ш4о\з 95. Операционная система \/тдо\з 98 
обеспечивает более корректное распределение системных ресурсов, и необходимость 
в использовании приложения Индикатор системных ресурсов возникает редко. 


Преобразование в ЕАТЗ2 


Программа Преобразование в ЕАТЗ2 — это мастер-программа, которая позво- 
ляет автоматически преобразовать формат файловой системы из ЕАТ16 в а 
ЕАТ 32, если жесткий диск имеет размер более 512 Мбайт. Эту операцию 
можно производить на жестких дисках, уже заполненных информацией. Как правило, 
при этом высвобождается дополнительно 100-200 Мбайт рабочего пространства 
на каждый гигабайт емкости жесткого диска. 


Программа запускается командой Пуск » Программы ›» Стандартные ›» Служебные › 
Преобразование в ЕАТЗ2. Обратное преобразование в рамках той же программы 
невозможно. Следует также иметь в виду, что если тот же жесткий диск использу- 
ется для работы других операционных систем, то его не следует преобразовывать в 
новый формат. 


Проверка диска 


Это исключительно важная программа, которую следует использовать доста- 
точно регулярно. Она позволяет выявлять логические ошибки в файловой 
структуре (Стандартная проверка), а также физические ошибки, связанные 
с дефектами поверхности жесткого диска (Полная проверка). Стандартную про- 
верку рекомендуется проводить после каждого сбоя в работе компьютера, особенно 
после некорректного завершения работы с операционной системой. Полную про- 
верку достаточно проводить два раза в год или в случае сомнений в качестве жест- 
кого диска. 


Сведения о системе 


Сведения о системе — это специальный пакет программных средств, собира- 
ющих сведения о настройке операционной системы Ут 10% 98, ее прило- 
жений и оборудования компьютерной системы. Средства этого пакета пред- 
назначены для специалистов, выполняющих ремонтно-восстановительные работы. 
Его дополнительное преимущество состоит в том, что он позволяет провести диаг- 
ностику компьютера с удаленного сервера. 


Сжатие данных 


жесткий диск. В ее основе лежит принцип устранения избыточности информа- 
ции. Избыточностью обладают почти все файлы данных, ранее не уплот- 
ненные иными средствами. Более подробную информацию см. в главе 14. 


Программа предназначена для повышения плотности записи данных на Г 
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Агент сжатия 


Программа Агент сжатия предназначена для дополнительного уплотнения 
файла сжатого тома. Она работает весьма медленно, но ее работу можно 
автоматизировать с помощью программы Назначенные задания. Все настройки 
этой программы можно задать заранее и выполнять по расписанию. Более подробную 
информацию см. в главе 14. 


Системный Монитор 


Системный Монитор — программа, предназначенная для визуального или 
протокольного наблюдения за функционированием компьютера и опера- 
ционной системы. Она позволяет контролировать загрузку процессора, рас- 
пределение оперативной памяти, обмен данными между дисками и другие пара- 
метры вычислительной системы. Результаты наблюдения можно отображать на 
экране в виде графиков или записывать в протокольный файл. Исследование компью- 
терас помощью программы Системный Монитор позволяет находить «узкие места» 
в производительности компьютерной системы, сравнивать между собой варианты 
настройки аппаратных и программных средств. 


Таблица символов 


Кроме шрифтов салфавитно-цифровыми символами в операционной сис- 
теме \1п4о\ 5$ 98 можно использовать и специальные символьные наборы 
с дополнительными элементами оформления текстовых документов. В любом 
текстовом процессоре этими символьными наборами можно пользоваться точно 
так же, как обычными шрифтами. Однако если для обычных шрифтов раскладка 
клавиш понятна, то для символьных наборов нужны специальные средства, чтобы 
установить закрепление символов за клавишами клавиатуры. 


Программа Таблица символов позволяет увидеть на экране все символы заданного 
набора и установить, какой символ какой клавише соответствует. Рабочее окно 
программы Таблица символов показано на рис. 7.6. В качестве примера в нее загру- 
жен символьный набор М/паЧта$з, входящий в комплект поставки \п4о\$ 98. 


Выбор просматриваемого шрифта выполняется в раскрывающемся списке Шрифт. 
Если навести указатель мыши на один из символов, входящих в набор, и щелкнуть 
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Рис. 7.6. Окно программы Таблица символов 
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левой кнопкой, этот символ отображается в увеличенном виде. В правом нижнем 
углу окна программы при этом появляется запись, указывающая на то, какой кла- 
вишей (или сочетанием клавиш) данный символ вызывается. 


7.4. Стандартные средства мультимедиа 


Мультимедиа — понятие комплексное. С одной стороны, оно подразумевает осо- 
бый тип документов, а с другой стороны — особый класс программного и аппарат- 
ного обеспечения. Мультимедийные документы отличаются от обычных тем, что 
кроме традиционных текстовых и графических данных могут содержать звуковые 
и музыкальные объекты, анимированную графику (мультипликацию ), видеофраг- 
менты. Мультимедийное программное обеспечение — это программные средства, 
предназначенные для создания и/или воспроизведения мультимедийных докумен- 
тов и объектов. Мультимедийное аппаратное обеспечение — это оборудование, необ- 
ходимое для создания, хранения и воспроизведения мультимедийного программного 
обеспечения. Исторически к нему относятся звуковая карта, дисковод СО-КОМи 
звуковые колонки. Эту группу оборудования называют также базовым мультиме- 
дийным комплектом. 


В последние годы класс аппаратных средств мультимедиа бурно развивается. Так, 
в него вошли устройства для обработки телевизионных сигналов и воспроизведения 
телепрограмм (ТВ-тюнеры), аппаратные средства для обработки сжатой видеоин- 
формации (МРЕС-декодеры), дисководы для воспроизведения цифровых видео- 
дисков (РУД), оборудование для записи компакт-дисков (СО-Ки СО-ВУ’) и многое 
другое. 


При наличии мультимедийного аппаратного обеспечения (хотя бы в объеме базо- 
вого мультимедийного комплекта) операционная система \т4до\з 98 позволяет 
создавать, хранить и использовать мультимедийные объекты и документы. Программ- 
ные средства, предназначенные для этой цели, находятся в категории Программы › 
Стандартные › Развлечения. К.основным стандартным средствам мультимедиа отно- 
сятся программы: Регулятор громкости, Лазерный проигрыватель, Универсальный 
проигрыватель и Звукозапись. | 


Регулятор громкости 


Программа Регулятор громкости является базовым регулятором громкости 
всей компьютерной системы. Это значит, что она выполняет центральную 
роль, и все регулировки громкости иных программ или аппаратных средств 
действуют только в пределах, первично заданных Регулятором громкости. 


После установки Регулятора громкости на панели индикации создается значок. 
Щелчок левой кнопки мыши на этом значке открывает мастер-регулятор, оказываю- 
щий влияние на все звуковые устройства, установленные в компьютере. Щелчком 
правой кнопки мыши можно открыть расширенное окно, в котором можно задать 
громкость, стереобаланс и установки тембра для каждого из устройств отдельно. 
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Лазерный проигрыватель 


Программа Лазерный проигрыватель предназначена для воспроизведения 
музыкальных аудиодисков с помощью дисковода СО-КОМ. Программа 
позволяет управлять режимом воспроизведения (непрерывное воспроизве- 
дение, произвольное воспроизведение, ознакомительное воспроизведение) звуковых 
дорожек, имеет экранные элементы управления, соответствующие органам управ- 
ления СО-проигрывателей, и позволяет создавать и редактировать списки воспро- 
изведения. 


Универсальный проигрыватель 


Программу Универсальный проигрыватель тоже можно использовать для вос- 
произведения аудиодисков, хотя она и не имеет столь широкого набора функ- 
ций, как Лазерный проигрыватель (в частности, в ней нет средств для работы 
со списками воспроизведения). С другой стороны, она отличается высокой универ- 
сальностью и позволяет воспроизводить не только звукозаписи, но и видеозаписи, 
представленные в многочисленных форматах. В тех случаях, когда в электронных 
текстовых документах встречаются мультимедийные объекты, они воспроизводятся 
именно этим стандартным средством \/1т4до\ 98. 


Программа Звукозапись 


Программа Звукозапись предназначена для самостоятельного создания 
файлов звукозаписи. В качестве источника звука может использоваться 
микрофон, дисковод СО-КОМ или внешнее устройство. Программа имеет 
графические элементы управления, эквивалентные органам управления обычного 
бытового магнитофона. Создаваемые звуковые файлы могут проходить ограничен- 
ное редактирование с наложением некоторых эффектов (изменение скорости звуко- 
записи, громкости, эффект «Эхо», обращение звукозаписи). Программа позволяет 
создавать аудиоклипы небольших размеров, которые можно использовать в звуко- 
вых схемах оформления системных событий. Ее также используют в качестве ОГЕ- 
сервера при необходимости вставить звуковой объект в текстовый документ. 


7.5. Средства обеспечения совместимости 
с приложениями М$-090$ 


Операционная система М5-РО5 принадлежит к категории однозадачных неграфи- 
ческих операционных систем. Ее приложения полностью захватывают все ресурсы 
операционной системы, и потому создавать документы в М5-РО$5 не столь удобно, 
как в \1п4о\з 98. Чтобы одновременно и удовлетворить специфическим требова- 
ниям М5-ОО$5, и, по возможности, сохранить преимущества многозадачной среды, 
Мт4о\$ 98 имеет два разных средства — стандартное приложение Сеанс М$-0О$ 
и особый режим работы операционной системы — Режим М$-00$. 


Сеанс М$-00$ 


Сеанс М$-0О0$ (Пуск › Программы › Сеанс М$-2О$)— это специальное служебное 
приложение \//т4о\ 98, создающее на экране рабочее окно, в котором можно запус- 
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кать неграфические приложения М5-ОО5. Эта программа удобна тем, что 
позволяет работать с приложениями М5-)О5, сохранив при этом основные 
достоинства \/1п до, такие, как многозадачность, возможность использова- 
ния буфера обмена для копирования данных, возможность управления с помощью 
мыши и прочие. В некоторых случаях приложения М5-РО5 не могут запускаться 
в окне Сеанса М$-00$, но могут запускаться в полноэкранном режиме. Это отно- 
сится к простейшим приложениям, имеющим экранную графику. Для переключения 
в полноэкранный режим окно Сеанс М$-00$ имеет специальную кнопку на панели 
инструментов. Можно также воспользоваться комбинацией клавиш А(Т+ЕМТЕД. 
Для возврата из полноэкранного режима в оконный можно пользоваться только 
этой комбинацией — других средств нет. 


Режим М$-00$ 


Это альтернативное средство для работы с приложениями М5-РО5. Если Сеанс 
М5-00$ — это специальное приложение \У/114о\5, то Режим М$-00$ — это особый 
режим работы операционной системы, при котором происходит эмуляция операци- 
онной системы М5-ДО5 средствами \/1п4о\ 98. 


Преимущества Режима М$-0О$ связаны с тем, что он позволяет запускать приложе- 
ния М5-РО$5, которые принципиально не способны разделять ресурсы операционной 
системы с другими программами, и потому не могут работать под управлением 
Сеанса М$-00$. Основным недостатком Режима М$-00$ является то, что в нем 
теряются все преимущества \У/т4о\з, такие как многозадачность, графический 
интерфейс, концепция ОГЁ и прочие. 


Запуск программ в Режиме М$-2О$ осуществляется либо после соответствующего 
перезапуска компьютера (Пуск > Завершение работы ›» Перезагрузить компьютер в 
режиме М5-005$), либо с использованием значка приложений М5-РО5 после специ- 
альной перенастройки его свойств. В первом случае навигацию по жесткому диску, 
поиск и запуск приложения приходится выполнять командами М5-ОО5, набирае- 
мыми в поле командной строки, а во втором случае приложение запускается авто- 
матически. 


Настройка свойств значка приложения М$-00$ 


Настройку способа запуска приложения М5-РО5$ выполняют с помощью его значка. 
Поскольку при установке приложений М5-РО5 соответствующий значок (и пункт 
в Главном меню) создается далеко не всегда, его создают вручную. 


Настройку начинают с выбора пункта Свойства в контекстном меню значка; при 
этом открывается диалоговое окно Свойства: Имя программы. Выбор между запуском 
вокне Сеанса М$-00$ или в Режиме М$-00$ выполняют в диалоговом окне Дополни- 
тельные настройки программы, открываемом щелчком на командной кнопке Допол- 
нительно (вкладка Программа). Если флажок Режим М$-00$ сброшен, программа 
будет запускаться в Сеансе М$-00$, в противном случае — в Режиме М$-00$. 


Если приложение не запускается в окне Сеанс М$-00$5, следует попробовать запустить 
его в полноэкранном режиме, включив переключатель Полноэкранный на вкладке 
Экран. Если в полноэкранном режиме приложение запускается, но вскоре «зависает», 
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следует установить флажок Не давать программе обнаружить УИпао\м$ в диалоговом 
окне Дополнительные настройки программы. Если приложение имеет тенденцию 
«зависать» после ряда переключений между окнами \/!14о\$, надо поэксперимен- 
тировать с настройкой элементов управления на вкладке Разное, в частности в группах 
Выполнение, Использование мыши, Фоновый режим и Приоритет при ожидании. Для 
ряда приложений М5-ОО5, неустойчиво работающих в Сеансе М$-00$, целесооб- 
разно отключать механизмы энергосбережения и запуска экранной заставки на вкладке 
Заставка диалогового окна Свойства: Экран (Пуск » Настройка » Панель управления › 
Экран ›» Заставка). 


При окончательной невозможности запустить приложение в Сеансе М$-00$ прак- 
тикуют запуск в Режиме М$-005. В этом случае успех запуска и работы во многом 
зависит от правильности настройки конфигурации оборудования (в первую оче- 
редь мыши, звуковой карты, дисковода СО-КОМ). Оперативная память, находя- 
щаяся выше первого мегабайта, в операционной системе М5-РО$5 рассматривается 
как «внешнее» оборудование. Если приложение требует к ней доступа, должен быть 
установлен соответствующий драйвер (менеджер оперативной памяти). Все под- 
ключения и настройки драйверов оборудования в операционной системе М5-РО5 
выполняются либо прямыми командами, подаваемыми из командной строки, либо 
путем редактирования файлов конфигурации Ашоехес.Ба{ и Сопйд.5у$. Диалоговое 
окно Дополнительные настройки программы предоставляет необходимые для этого 
средства, если включен переключатель Выбрать новую конфигурацию М$-00$. 


В данном учебном пособии не рассматриваются вопросы настройки конфигурации 
операционной системы М5-РО5 в связи с тем, что сегодня они уже не актуальны, 
но в случае необходимости можно выполнить автоматическое конфигурирование 
(правда, далеко не оптимальное) в диалоговом окне Выбор параметров настройки 
для М$5-00$, открываемом с помощью командной кнопки Настройка. 


При использовании Режима М$-00$ для запуска приложений следует помнить, 
что с переходом в этот режим теряется возможность возврата в открытые прило- 
жения \/шп4о\уз, поэтому их следует предварительно закрыть, а документы из них 
сохранить. Для обеспечения безопасной работы рекомендуется устанавливать 
флажок Выдавать предупреждение при входе в Режим М$-0О$ в диалоговом окне 
Дополнительные настройки программы. 


Практическое занятие 


Упражнение 7.1. Приемы работы с текстовым ©) 


редактором Блокнот 15 мин 


1. Запуститетекстовый редактор Блокнот (Пуск ›» Программы › Стандартные › Блокнот). 


2. Убедитесь, что включена русская раскладка клавиатуры. В противном случае 
щелкните на указателе языка на панели индикации и выберите в открывшемся 
меню пункт Русский. 


3. Введите с клавиатуры слово Конденсатор (при вводе заглавной буквы удержи- 
вайте нажатой клавишу ЗНЕТ) и нажмите клавишу ЕМТЕВ. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


1 Мы научились выполнять ввод и редактирование текстов в редакторе Блокнот. Мы 
`” освоили несколько приемов выделения и перемещения фрагментов текста через буфер 


. Далее введите с клавиатуры термины Резистор, Катушка индуктивности, Выклю- 


чатель, Амперметр и Вольтметр, нажимая после ввода каждого термина клавишу 
ЕМТЕН. 


. Расставьте в документе термины по алфавиту, выделяя строки и перемещая их 


через буфер обмена. Дважды щелкните на слове Амперметр и убедитесь, что 
оно при этом выделяется (в программе Блокнот этот способ служит для выде- 
ления отдельных слов). Нажмите комбинацию клавиш ЗНЕТ+ВПРАВО, чтобы 
включить в выделенный фрагмент невидимый символ конца строки — курсор 
при этом переместится в начало следующей строки. 


‚ Дайте команду Правка > Вырезать, чтобы забрать выделенный фрагмент в буфер 


обмена. Убедитесь, что он действительно удаляется из документа. 


‚ Нажмите комбинацию клавиш СТВЕ+НОМЕ, чтобы установить курсор в начало 


документа. Дайте команду Правка › Вставить, чтобы вставить фрагмент из буфера 
обмена. 


. Установите указатель мыши на начало слова Вольтметр. Нажмите левую кнопку 


мыши и, не отпуская ее, выделите это слово методом протягивания. 


. Нажмите комбинацию клавиш СТВЕЧХ, переместите текстовый курсор в начало 


второй строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена (СТВЕ+\). 


Установите текстовый курсор в начало строки, содержащей слова Катушка индук- 
тивности. Дважды нажмите комбинацию ЭНЕТ+СТАЕ+ВПРАВО и убедитесь, что 
при каждом нажатии выделенный фрагмент расширяется, охватывая следующее 
слово. Нажмите комбинацию клавиш ЗНЕТ+ ВПРАВО. Мы выделили нужный 
фрагмент при помощи клавиатурных команд. 


Нажмите комбинацию клавиш ЗНЕТ+ОЕТЕТЕ, переместите текстовый курсор 
в начало третьей строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена с 
помощью комбинации клавиш ЗНЕТ+!М$ЕЯТ. 


Используя описанные приемы, завершите формирование списка введенных 
терминов в алфавитном порядке. 


Сохраните созданный документ под именем 151.64. 


обмена. 


Упражнение 7.2. Приемы работы с графическим 


редактором Ра! (6) 


15 мин 


(у) В этом упражнении мы создадим условное обозначение вольтметра, 


1. 
2. 


принятое на электрических схемах. | 
Запустите графический редактор Рат! (Пуск › Программы › Стандартные › Рат®). 


Убедитесь, что на палитре задан черный цвет в качестве основного и белый — в 
качестве фонового. 
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10. 


11. 


12. 


13. 
14. 


15. 
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‚ Дайте команду Рисунок › Атрибуты, в диалоговом окне Атрибуты задайте ширину 


рисунка, равную 300 точек и высоту — 200 точек. Щелкните на кнопке ОК. 


. Выберите инструмент Эллипс и в палитре настройке инструмента укажите вари- 


ант Без заполнения. 


. Нажмите и удерживайте клавишу ЗНЕТ. Методом протягивания нарисуйте 


окружность в центральной части области рисунка. Диаметр окружности должен 
составлять около половины высоты рисунка. Отпустите клавишу ЗНЕТ. 


.‚ Выберите инструмент Линия. В палитре настройки инструмента выберите вари- 


ант толщины линии (второй сверху). 


‚ Нажмите и удерживайте клавишу ЗНЕТ. Методом протягивания нарисуйте неболь- 


шой горизонтальный отрезок прямой в стороне от окружности. Отпустите кла- 
вишу ЭНЕТ. 


. Выберите инструмент Выделение. В палитре настройки инструмента выберите 


режим с прозрачным фоном. 


. Методом протягивания выделите прямоугольный фрагмент, охватывающий 


нарисованный отрезок прямой, но не затрагивающий окружность. Комбина- 
цией клавиш СТВЕ+Х поместите его в буфер обмена. 


Вставьте отрезок прямой на рисунок комбинацией клавиш СТВЕ+\. Обратите 
внимание, что выделение при этом сохраняется. 


Переместите выделенный фрагмент так, чтобы отрезок прямой примыкал к 
окружности слева. Обратите внимание на то, что фоновая часть фрагмента не 
перекрывает окружность. 


Повторите операции, описанные в пп. 10-11, чтобы создать отрезок прямой, 
примыкающий к окружности справа. 


Выберите инструмент Текст. 


Методом протягивания создайте область ввода текста внутри окружности. Вве- 
дите символ «\». С помощью панели Шрифты задайте подходящий размер и 
начертание шрифта. 


Методом перетаскивания за границу области ввода текста поместите букву «\> 
в центре окружности. | 


. Щелкните вне области ввода текста, чтобы превратить текст в часть рисунка. 


. Сохраните созданное изображение под именем зспете.6тр. 


Мы научились создавать простейшие примитивы (эллипс, линия), установили, как влияет 
регистровая клавиша НЕТ на работу инструментов рисования, научились вводить 
текстовые данные и компоновать рисунок из объектов. 


Упражнение 7.3. Приемы форматирования в текстовом 


процессоре М/огаРаа (©) 


15 мин 


В этом упражнении мы создадим иллюстрированный словарь терминов, введенных 
в файл 151.654 в упражнении 7.1. 
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. Запустите текстовый процессор \М/огаРаа (Пуск » Программы ›» Стандартные › 


\ММогаРаа). 


2. Откройте текстовый файл 1151.64. 


13. 


14. 


15. 


16. 


. Дайте команду Файл › Сохранить как, в списке Тип файла выберите пункт \\№ога 


для \Ипао\з 6.0 и сохраните файл под именем 41. 9дос. 


. Выделите первое слово документа (Амперметр). На панели форматирования 


задайте шрифт Апа! (Кириллица), размер шрифта — 14 пунктов, выберите полу- 
жирное начертание. 


. Нажмите клавишу ЕМО, чтобы снять выделение, а затем — клавишу ЕМТЕН. 


. Введите краткое описание термина, указанного в предыдущей строке, напри- 


мер так: «прибор для измерения величины электрического тока». Размножьте вве- 
денный текст таким образом, чтобы образовался абзац размером 3—4 строки 
(см. рис. 7.7). 


. Выделите весь только что введенный абзац (можно использовать «тройной щел- 


чок»). На панели форматирования задайте шрифт Титез Меми Вотап (Кириллица), 
размер шрифта — 12 пунктов. 


. Налинейке, расположенной ниже панели форматирования, перетащите маркер 


в виде квадратика на расстояние 1 см (по линейке) вправо. Убедитесь, что весь 
абзац теперь отображается с отступом от левого края. 


. Снимите выделение и установите курсор в начало первой строки того же самого 


абзаца. Нажмите клавишу ТАВ. Убедитесь, что табуляция в первой строке абзаца 
может использоваться для создания абзацного отступа. 


. Введите аналогичные Краткие описания для последующих терминов создаваемого 


«словаря» и отформатируйте термины и описания так, как указано в пп. 4-9. 


. Установите курсор в конец описания термина Вольтметр и нажмите клавишу ЕМТЕА. 


. Дайте команду Вставка » Объект. В диалоговом окне Вставка объекта установите 


переключатель Создать из файла. 


Щелкните на кнопке Обзор, разыщите в файловой структуре ранее созданный 
документ зсНете.бтр, щелкните на кнопке Вставить. Щелкните на кнопке ОК. 


Убедитесь, что созданное изображение схематического обозначения вольтметра 
вставлено в документ в качестве иллюстрации. 


Измените масштаб отображения рисунка в документе путем перетаскивания 
маркеров изменения размера, расположенных на границах объекта. 


Сохраните текущий документ 91с.д0с. 


Мы научились выполнять форматирование текста с помощью текстового процессора 


° МогаРад. В частности, мы научились по-разному оформлять заголовки и абзацы основ- 


ного текста, а также встраивать графические объекты из внешнего источника. 
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ог4Рад 


Прибор для измерения величины электрического тока. Прибор для 
измерения величины электрического тока. Прибор для измерения 
величины электрического тока. Прибор для измерения величины 
электрического тока. 

Вольтметр 

Прибор для измерения величины электрического напряжения. Прибор 
для измерения величины электрического напряжения. Прибор для 
измерения величины электрического напряжения. 


< 


Конденсатор 


Рис. 7.7. Пример комплексного документа, содержащего встроенный объект 


Упражнение 7.4. Сопоставление приемов внедрения 


и связывания объектов ©) 


30 мин 


В предыдущем упражнении мы создали комбинированный документ 411. 90с, содер- 
жащий внедренную иллюстрацию. В этом упражнении мы поместим тот же объект 
методом связывания. | 


1. 


Запустите текстовый процессор М/огаРаа (Пуск >» Программы ›» Стандартные › 
М/огаРад). Откройте файл 4с*.дос. 


2. Удалите внедренный рисунок. Выделите его щелчком и нажмите клавишу ОЕТЕТЕ. 


. Дайте команду Вставка » Объект. В диалоговом окне Вставка объекта установите 


переключатель Создать из файла. 


. Щелкнитенакнопке Обзор и разыщите в файловой структуредокумент эспете.6тр. 


Щелкните на кнопке Вставить.— закроется диалоговое окно Обзор. 


. Установите флажок Связь, чтобы установить связь с рисунком (операция свя- 


зывания). Щелкните на кнопке ОК. 


. Дайте команду Файл › Сохранить как и сохраните документ под именем 41 .дос. 


Закройте программу \М/огаРач. 


‚ Запустите программу Ра". Откройте файл зспете.6тр и измените его, напри- 


мер, закрасив внешнюю часть рисунка другим цветом с помощью инструмента 
Заливка. Сохраните рисунок зсНете.6тр. 


. Запустите программу М/огаРад. Откройте документ < {.дос. Проверьте, изме- 


нился ли его вид. 
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9. 


Закройте документ 41с{.40с. Откройте документ 941с{1.4ос. Обратите внимание 
на вспомогательную операцию, выполняемую после загрузки документа. Про- 
верьте, изменился ли вид этого документа. Чем вы объясните обнаруженные 
различия между документами? 


31 Мы научились выполнять операцию связывания объектов с текстовым документом и 


исследовали различие между операциями внедрения и связывания. 


Упражнение 7.5. Резервное копирование данных © 
1. Запустите программу Проводник (Пуск > Программы > Проводник). Откройте 


папку \Мои документы. Дайте команду Файл › Создать » Папку. ПЦереименуйте 
созданную папку, присвоив ей имя Эксперимент. Скопируйте в папку \Экспе- 
римент файлы @!с+.40с и зспете.Бтр. 


. Запустите программу резервного копирования (Пуск > Программы ›» Стандарт- 


ные › Служебные ›» Архивация данных). 


. Для создания задания архивации щелкните на кнопке Мастер создания архивов 


на панели инструментов. 


4. Установите флажок Архивация выбранных файлов и щелкните на кнопке Далее. 


. Налевой панели окна мастера разверните структуру папок диска С: и папку \Мои 


документы. Установите флажок у имени папки \Эксперимент и щелкните на 
кнопке Далее. 


. Установите переключатель Новые и измененные файлы и щелкните на кнопке 


Далее. 


. Укажите имя архива как А:\МуВаскир.ас. Щелкните на кнопке Далее. 


8. Установите флажки, определяющие сравнение файлов после завершения архи- 


10. 


11. 


12, 


13. 


14. 


вации и разрешающие сжатие файлов в архиве. Щелкните на кнопке Далее. 


. Введите имя задания архивации как Эксперимент, вставьте чистый диск в диско- 


вод А: и щелкните на кнопке Запуск. По отчету программы архивации зафикси- 
руйте время, потраченное на архивацию. 


Переключитесь в программу Проводник и очистите папку \Эксперимент. 


Вернитесь в программу архивации, выберите вкладку Восстановление и щелкните 
на кнопке Мастер восстановления файлов. Выберите только что созданный архив 
и щелкните на кнопке Далее. 


Мастер автоматически выберет файлы, расположенные на резервной копии. 
Щелкните на кнопке ОК. 


Установите флажок у диска С:, чтобы показать, что требуется восстановить 
все файлы, имеющиеся в архиве. Щелкните на кнопке Далее. 


Щелкните на кнопке Далее, чтобы показать, что файлы должны быть восста- 
новлены в их исходном месте. 
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15. 


16. 


1 Мы научились выполнять резервное копирование данных на гибкий магнитный диск. 
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Щелкните на кнопке Запуск, а затем на кнопке ОК. Просмотрите отчет о вос- 
становлении файлов. 


Убедитесь, что «утраченные» файлы в папке \Эксперимент восстановлены. 


В ходе упражнения мы создали одно задание на архивацию. Таких заданий может 
быть много. Разные задания могут включать в себя различные наборы папок. 


Упражнение 7.6. Проверка жесткого диска | ©) 
1. Запустите программу проверки диска (Пуск > Программы › Стандартные › Слу- 


жебные > Проверка диска). 


2. Выберите диск С: в списке дисков. 


3. Щелкните на кнопке Дополнительно и ознакомьтесь с настройками, использу- 


емыми программой при проверке логической структуры файловой системы. 
Закройте диалоговое окно Дополнительные параметры настройки диска щелчком 
на кнопке Отмена. 


4. Установите переключатель Полная и щелкните на кнопке Настройка. 


5. Ознакомьтесь с настройками, используемыми программой при проверке магнит- 


ной поверхности диска. Закройте диалоговое окно Режим проверки поверхности 
диска щелчком на кнопке Отмена. 


. Установите переключатель Стандартная. Сбросьте флажок Исправлять ошибки 


автоматически. 


7. Щелкните на кнопке Запуск и наблюдайте за ходом проверки. 


8. При обнаружении ошибок на диске ознакомьтесь с сообщением об ошибке и 


выберите среди предлагаемых вариантов исправления тот, при котором ошибка 


- игнорируется и работа продолжается дальше. 


Упражнение 7.7. Контроль состояния системных ресурсов (©) 


. Закройте отчет о результатах проверки. Закройте программу Проверка диска 


щелчком на кнопке Закрыть. 


Мы научились настраивать и выполнять частичную и полную проверку жесткого диска. 
Частичную проверку (проверку логической структуры) рекомендуется выполнять доста- 
точно часто, например после каждого сбоя в работе операционной системы. Полную 
проверку выполняют реже (два раза в год). 


15 мин 


В этом упражнении мы будем принудительно «перегружать» компютер запущен- 
ными процессами и наблюдать за тем, как исчерпываются системные ресурсы и 
как они высвобождаются. 


1. 


Запустите программу Индикатор ресурсов (Пуск > Программы ›» Стандартные › 
Служебные › Индикатор ресурсов). 
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10. 


11. 


12. 


‚ Двойным щелчком на значке индикатора ресурсов на панели индикации откройте 


окно Индикатор ресурсов. Запипите показания индикаторов о наличии ресурсов. 


. Запустите программу Проводник (Пуск » Программы >» Проводник). 
‚ Дайте команду Справка › О программе. Убедитесь, что информация о свободных 


системных ресурсах, отображаемая в диалоговом окне О программе «\\Мпдо\м5», 
совпадает с данными индикатора ресурсов. 


. Открывайте окна произвольных программ, доступных через Главное меню. Сле- 


дите за тем, как при этом падает резерв ресурсов операционной системы. 


. Обратите внимание на то, как изменяется вид значка индикатора ресурсов на 


панели индикации при уменьшении количества свободных ресурсов. 


. Обратите внимание на то, как изменяется цвет значка индикатора ресурсов на 


панели индикации, после того как количество свободных ресурсов упадет ниже 
[6105 (0) трети от исходного значения. 


. Обратите внимание на дальнейшее изменение цвета значка индикатора ресурсов 


на панели индикации. 


‚ Прочтите системное сообщение, появляющееся, когда будет исчерпано более 


90 % системных ресурсов. Закройте соответствующее диалоговое окно. 


Постепенно закрывайте все окна, которые были открыты в ходе выполнения 
этого упражнения. При этом следите за процессом освобождения ресурсов. 


Совпали ли значения количества свободных ресурсов до эксперимента и после 
него? Если нет, то чем можно объяснить различие? Оцените величину различия, 
если оно есть. 


Если есть возможность, проведите этот эксперимент порознь на компьютерах 
с операционными системами У п4о\$ 95 и \пдо\хз 98. Обратите внимание на 
различие в результатах. Сделайте вывод о том, какую систему целесообразнее 
использовать для эффективной работы. 


Мы научились использовать служебную программу Индикатор ресурсов для контроля 
за состоянием системных ресурсов. Опытным путем мы установили наличие явления 
«утечки системных ресурсов» и проанализировали его величину в операционных сис- 
темах \\1пдом$ 95 и М!пдом 98. 


Упражнение 7.8. Контроль загруженности процессора ©) 
1. Запустите программу Системный монитор (Пуск » Программы ›» Стандартные › 


2. 


3. 
4. 


Служебные › Системный монитор). 


Щелкните на кнопке Удалить на панели инструментов. Выберите в списке все 
показатели и щелкните на кнопке ОК. 


Щелкните на кнопке Добавить на панели инструментов. 


В диалоговом окне Добавление показателя в списке Категория выберите пункт 
Ядро. В списке Показатель выберите пункт Использование процессора. Щелк- 
ните на кнопке ОК. 
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5. Подождите некоторое время, чтобы оценить загруженность процессора в отсут- 
ствие каких-либо активных действий (фактически она определяется необхо- 
димостью обслуживания самой программы Системный монитор). 


6. Двойным щелчком на значке Мой компьютер откройте окно Мой компьютер. 
Измените размер окна так, чтобы в нем помещалось 2—4 значка. 


7. Щелкните правой кнопкой мыши на свободном от значков месте экрана и выбе- 
рите в контекстном меню пункт Свойства. Откройте вкладку Эффекты. Уста- 
новите флажок Отображать содержимое окна при перетаскивании. Щелкните 
на кнопке ОК. 


8. Наведите указатель мыши на строку заголовка окна Мой компьютер и в тече- 
ние 10-20 секунд подвигайте окно по экрану, следя за показателями в окне 
Системный монитор. Запишите среднюю загрузку 
процессора во время этой операции. 


9. Щелкните правой кнопкой мыши на свободном 
отзначков месте экрана и выберите в контекстном 
меню пункт Свойства. Откройте вкладку Эффек- 
ты, Сбросьтефлажок Отображать содержимое окна 
при перетаскивании. Щелкните на кнопке ОК. 


10. Наведите указатель мыши на строку заголовка 
окна Мой компьютер и втечение нескольких секунд 
подвигайте окно по экрану, следя за показателя- 
ми вокне Системный монитор. Запишите среднюю 
загрузку процессора во время этой операции. 


11. Результаты эксперимента занесите в таблицу. 


Дежурный режим Перетаскивание окна Перетаскивание окна 
без отображения с отображением 


содержимого содержимого 


Упражнение 7.9. Запуск приложений М$-00$ (©) 


1. Дайте команду Пуск ›» Выполнить. 


2. В диалоговом окне Запуск программы введите тет.ехе (это приложение М5-ОО5, 
служащее для контроля за распределением первого мегабайта оперативной 
памяти) и щелкните на кнопке ОК. Программа автоматически запустится в Сеансе 
М$-00$. 


3. В окне Сведения о памяти М5$-РО$ щелкните на кнопке Полноэкранный режим 
на панели инструментов. 


4. Нажмите комбинацию клавиш АЕТ+ТАВ, чтобы переключиться в другое прило- 
жение или на отображение Рабочего стола. Вернитесь к работе с программой 
М5-РО5 щелчком на соответствующей ей кнопке Панели задач. 
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10. 


11. 


12. 
13. 


‚ Нажмите любую клавишу, ознакомьтесь с информацией о завершении Сеанса 


М5-005$, закройте окно щелчком на закрывающей кнопке. 


. Подготовьте запуск этой же программы в режиме М$-00$. Для этого сначала 


создайте ярлык программы. Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте 
Рабочего стола и выберите в контекстном меню команду Создать » Ярлык. 


‚ Вокне мастера Создание ярлыка щелкните на кнопке Обзор, в диалоговом окне 


Обзор откройте папку С:\МИпаом\Соттапа, выберите файл тет.ехе и щелк- 
ните на кнопке Открыть. 


. Щелкните на кнопке Далее, ознакомьтесь с предлагаемым именем ярлыка, щелк- 


ните на кнопке Готово. 


‚ Щелкните на созданном ярлыке правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 


меню команду Свойства. Выберите вкладку Программа и щелкните на кнопке 
Дополнительно. 


В диалоговом окне Дополнительные настройки программы установите флажок 
Режим М$-00$ и щелкните на кнопке ОК. 


Убедитесь в том, что вкладки Шрифт, Память, Экран и Разное в диалоговом окне 
свойств ярлыка теперь дезактивированы и не содержат элементов управления. 
Щелкните на кнопке ОК. 


Дважды щелкните на созданном ярлыке. 


Убедитесь, что происходит завершение работы графической части операционной 
системы и выполняется запуск программы в однозадачном режиме (комбина- 
ция АЁТ+ТАВ не работает). Проверьте, как выполняется автоматическая пере- 
загрузка \/1ш4о\$ после завершения работы программы. 


Мы научились запускать приложения М5-00$ в окне Сеанс М$-005 и в режиме М5$-005. 
Мы убедились, что в первом случае параллельно с приложением М5-005 возможен 
запуск иных приложений, а во втором случае приложение захватывает все ресурсы 
компьютера. Для приложений, запущенных в Сеансе М5-005, мы научились выполнять 
переход в полноэкранный режим работы и обратно. Для приложений, запускаемых в 
режиме М5-005, мы научились выполнять редактирование свойств значка приложения. 
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Локальные и глобальные сети. Основные понятия 


При физическом соединении двух или более компьютеров образуется компьютер- 
ная сетъ. В общем случае, для создания компьютерных сетей необходимо специ- 
альное аппаратное обеспечение (сетевое оборудование) и специальное программ- 
ное обеспечение (сетевые программные средства). Простейшее соединение двух 
компьютеров для обмена данными называется прямым соединением. Для создания 
прямого соединения компьютеров, работающих в операционной системе 
М/паотчуз 98, не требуется ни специального аппаратного, ни программного обеспече- 
ния. В этом случае аппаратными средствами являются стандартные порты ввода/ 
вывода (последовательный или параллельный), а в качестве программного обес- 
печения используется стандартное средство, имеющееся в составе операционной 
системы (Пуск » Программы ›» Стандартные › Связь » Прямое кабельное соединение). 


Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, является обес- 
печение совместимости оборудования по электрическим и механическим характе- 
ристикам и обеспечение совместимости информационного обеспечения (программ 
и данных) по системе кодирования и формату данных. Решение этой задачи отно- 
сится к области стандартизации и основано на так называемой модели О51 (модель 
взаимодействия открытых систем — Моде о} Ореп буяет Гиетсоппесйоп$). Она 
создана на основе технических предложений Международного института стандар- 


ТОВ /. атганоп). 


Согласно модели [50 /О5$Гархитектуру компьютерных сетей следует рассматривать на 
разных уровнях (общее число уровней — до семи). Самый верхний уровень — ириклад- 
ной. Наэтом уровне пользователь взаимодействует с вычислительной системой. Самый 
нижний уровень — физический. Он обеспечивает обмен сигналами между устройства- 
ми. Обмен данными в системах связи происходит путем их перемещения с верхнего 
уровня на нижний, затем транспортировки и, наконец, обратным воспроизведением на 
компьютере клиента в результате перемещения с нижнего уровня на верхний. 
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Компьютер Компьютер 
отправителя получателя 


Рис. 8.1. Простейшая модель обмена данными в компьютерной сети 


Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи возможных уровней 
архитектуры компьютерной сети действуют специальные стандарты, называемые 
протоколами. Они определяют характер аппаратного взаимодействия компонентов 
сети (аппаратные протоколы) и характер взаимодействия программ и данных (про- 
граммные протоколы). Физически функции поддержки протоколов исполняют 
аппаратные устройства (интерфейсы) и программные средства (программы под- 
держки протоколов). Программы, выполняющие поддержку протоколов, также 
называют протоколами. 


Так, например, если два компьютера соединены между собой прямым соединением, 
то на низшем (физическом) уровне протокол их взаимодействия определяют кон- 
кретные устройства физического порта (параллельного или последовательного) и 
механические компоненты (разъемы, кабель и т. п.). На более высоком уровне вза- 
имодействие между компьютерами определяют программные средства, управля- 
ющие передачей данных через порты. Для стандартных портов они находятся в 
базовой системе ввода/вывода (ВГО5). На самом высоком уровне протокол взаи- 
модействия обеспечивают приложения операционной системы. Например для 
М/тпдо\5 98 это стандартная программа Прямое кабельное соединение. 


В соответствии с используемыми протоколами компьютерные сети принято раз- 
делять на локальные (ТАМ — Гюоса[ Атеа Мейоот®) и глобальные (УАМ — У Атеа 
МеноотР). Компьютеры локальной сети преимущественно используют единый ком- 
плект протоколов для всех участников. По территориальному признаку локаль- 
ные сети отличаются компактностью. Они могут объединять компьютеры одного 
помещения, этажа, здания, группы компактно расположенных сооружений. Гло- 
бальные сети имеют, как правило, увеличенные географические размеры. Они могут 
объединять как отдельные компьютеры, так и отдельные локальные сети, в том 
числе и использующие различные протоколы. 


Назначение всех видов компьютерных сетей определяется двумя функциями: 
® обеспечение совместного использования аппаратных и программных ресурсов сети; 


® обеспечение совместного доступа к ресурсам данных. 
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Так, например, все участники локальной сети могут совместно использовать одно 
общее устройство печати (сетевой принтер) или, например, ресурсы жестких дис- 
ков одного выделенного компьютера (файлового сервера). Это же относится и к 
программному, и к информационному обеспечению. Если в сети имеется специ- 
альный компьютер, выделенный для совместного использования участниками сети, 
он называется файловым сервером. Компьютерные сети, в которых нет выделенного 
сервера, а все локальные компьютеры могут общаться друг с другом на «равных 
правах» (обычно это небольшие сети), называются одноранговыми. 


Группы сотрудников, работающих над одним проектом в рамках локальной сети, 
называются рабочими группами. В рамках одной локальной сети могут работать 
несколько рабочих групп. У участников рабочих групп могут быть разные права 
для доступа к общим ресурсам сети. Совокупность приемов разделения и ограни- 
чения прав участников компьютерной сети называется политикой сети. Управле- 
ние сетевыми политиками (их может быть несколько в одной сети) называется 
администрированием сети. Лицо, управляющее организацией работы участников 
локальной компьютерной сети, называется системным администратором. 


Создание локальных сетей характерно для отдельных предприятий или отдельных 
подразделений предприятий. Если предприятие (или отрасль) занимает обширную 
территорию, то отдельные локальные сети могут объединяться в глобальные сети. 
В этом случае локальные сети связывают между собой с помощью любых тради- 
ционных каналов связи (кабельных, спутниковых, радиорелейных ит. п.). Как мы 
увидим ниже, при соблюдении специальных условий для этой цели могут быть 
использованы даже телефонные каналы, хотя они в наименьшей степени удовлетво- 
ряют требованиям цифровой связи. 


Для связи между собой нескольких локальных сетей, работающих по разным про- 
токолам, служат специальные средства, называемые шлюзами. Шлюзы могут быть 
как аппаратными, так и программными. Например, это может быть специальный 
компьютер (шлюзовый сервер), а может быть и компьютерная программа. В послед- 
нем случае компьютер может выполнять не только функцию шлюза, но и какие-то 
иные функции, типичные для рабочих станций. | 


При подключении локальной сети предприятия к глобальной сети важную роль 
играет понятие сетевой безопасности. В частности, должен быть ограничен доступ 
в локальную сеть для посторонних лиц извне, а также ограничен выход за пределы 
локальной сети для сотрудников предприятия, не имеющих соответствующих прав. 
Для обеспечения сетевой безопасности между локальной и глобальной сетью уста- 
навливают так называемые брандмауэры. Брандмауэром может быть специальный 
компьютер или компьютерная программа, препятствующая несанкционированному 
перемещению данных между сетями. 


Сетевые службы. Основные понятия 


Понятие виртуального соединения. Рассмотрим простой пример взаимодействия 
двух корреспондентов с помощью обычной почты. Если они регулярно отправляют 
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друг другу письма и, соответственно, получают их, то они могут полагать, что между 
ними существует соединение на пользовательском (прикладном уровне). Однако это 
не совсем так. Такое соединение можно назвать виртуальным. Оно было бы физичес- 
ким, если бы каждый из корреспондентов лично относил другому письмо и вручал в 
собственные руки. В реальной жизни он бросает его в почтовый ящик и ждет ответа. 


Сбором писем из общественных почтовых ящиков и доставкой корреспонденции в 
личные почтовые ящики занимаются местные почтовые службы. Это другой уровень 
модели связи, лежащий ниже. Для того чтобы наше письмо достигло адресата в 
другом городе, должна существовать связь между нашей местной почтовой службой и 
его местной почтовой службой. Это еще один пример виртуальной связи, поскольку 
никакой физической связью эти службы не обладают — поступившую почтовую кор- 
респонденцию они только сортируют и передают на уровень федеральной почтовой 
службы. 


Федеральная почтовая служба в своей работе опирается на службы очередного 
уровня, например на почтово-багажную службу железнодорожного ведомства. 
И только рассмотрев работу этой службы, мы найдем, наконец, признаки физиче- 
ского соединения, например железнодорожный путь, связывающий два города. 


Это очень простой пример, поскольку в реальности даже доставка обычного письма 
может затронуть гораздо большее количество служб. Но нам важно обратить внима- 
ние на то, что в нашем примере образовалось несколько виртуальных соединений 
между аналогичными службами, находящимися в пунктах отправки и приема. Не 
вступая в прямой контакт, эти службы взаимодействуют между собой. На каком-то 
уровне письма укладываются в мешки, мешки пломбируют, к ним прикладывают 
сопроводительные документы, которые где-то в другом городе изучаются и прове- 
ряются на аналогичном уровне. 


Модель взаимодействия открытых систем. Выше мы упомянули о том, что соглас- 
но рекомендациям Международного института стандартизации [50 системы компью- 
терной связи рекомендуется рассматривать на семи разных уровнях (таблица 8.1). 


Изтаблицы видно, что каждый новый уровень все больше и больше увеличивает функ- 
циональность системы связи. Местная почтовая служба работает нетолько с письмами, 
но исбандеролями и посылками. Почтово-багажная служба занимается еще и достав- 
кой грузов. Вагоны перевозят не только почту, но и людей. По рельсам ходят нетолько 
почтово-пассажирские поезда, но и грузовые составы и т. д. То естьчем выше уровень 
в модели связи, тем больше различных функциональных служб его используют. 


Возвращаясь к системам компьютерной связи, рассмотрим, как в модели [50/051 
происходит обмен данными между пользователями, находящимися на разных кон- 
тинентах. 


1. На прикладном уровне с помощью специальных приложений пользователь со- 
здает документ (сообщение, рисунок и т. п.). 


2. На уровне представления операционная система его компьютера фиксирует, 
где находятся созданные данные (в оперативной памяти, в файле на жестком 
диске и т. п.), и обеспечивает взаимодействие со следующим уровнем. 
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Таблица 8.1. Уровни модели связи 


Прикладной Письмо написано на бумаге. Определено его содержание 

уровень 

Уровень Письмо запечатано в конверт. Конверт заполнен. Наклеена марка. 
представления  |Клиентом соблюдены необходимые требования протокола доставки 


Сеансовый Письмо опущено в почтовый ящик. Выбрана служба доставки (письмо 


уровень можно было бы запечатать в бутылку и бросить в реку, 
но избрана другая служба) 


Транспортный Письмо доставлено на почтамт. Оно отделено от писем, с доставкой 

уровень которых местная почтовая служба справилась бы самостоятельно 

Сетевой уровень |После сортировки письмо уложено в мешок. Появилась новая 
единица доставки — мешок 

Уровень Мешки писем уложены в вагон. Появилась новая единица доставки — 

соединения вагон 


Физический Вагон прицеплен к локомотиву. Появилась новая единица доставки — 
уровень состав. За доставку взялось другое ведомство, действующее по 
другим протоколам 


3. Насеансовом уровне компьютер пользователя взаимодействует с локальной или 
глобальной сетью. Протоколы этого уровня проверяют права пользователя на 
«выход в эфир» и передают документ к протоколам транспортного уровня. 


4. На транспортном уровне документ преобразуется в ту форму, в которой поло- 
жено передавать данные в используемой сети. Например, он может нарезаться 
на небольшие пакеты стандартного размера. 


5. Сетевой уровень определяет маршрут движения данных в сети. Так, например, 
если на транспортном уровне данные были «нарезаны» на пакеты, то на сете- 
вом уровне каждый пакет должен получить адрес, по которому он должен быть 
доставлен независимо от прочих пакетов. 


6. Уровень соединения необходим для того, чтобы промодулировать сигналы, цир- 
кулирующие на физическом уровне, в соответствии с данными, полученными 
с сетевого уровня. Например в компьютере эти функции выполняет сетевая 
карта или модем. 


7. Реальная передача данных происходит на физическом уровне. Здесь нет ни 
документов, ни пакетов, ни даже байтов — только биты, то есть, элементарные 
единицы представления данных. Восстановление документа из них произой- 
дет постепенно, при переходе с нижнего на верхний уровень на компьютере 
клиента. 


Средства физического уровня лежат за пределами компьютера. В локальных 
сетях это оборудование самой сети. При удаленной связи с использованием 
телефонных модемов это линии телефонной связи, коммутационное оборудо- 
вание телефонных станций ит. п. 


На компьютере получателя информации происходит обратный процесс преобра- 
зования данных от битовых сигналов до документа. 
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Особенности виртуальных соединений. Разные уровни протоколов сервера и кли- 
ента не взаимодействуют друг с другом напрямую, но они взаимодействуют через 
физический уровень. Постепенно переходя с верхнего.уровня на нижний, данные 
непрерывно преобразуются, «обрастают» дополнительными данными, которыеана- 
лизируются протоколами соответствующих уровней на сопредельной стороне. Это 
и создает эффект виртуального взаимодействия уровней между собой. Однако, 
несмотря на виртуальность, это все-таки соединения, через которые тоже прохо- 
дят данные. 


Это очень важный момент с точки зрения компьютерной безопасности. Одновре- 
менно с теми запросами на поставку данных, которые клиент направляет серверу, 
передается масса служебной информации, которая может быть как желательной, 
так и нежелательной. Например, обязательно передаются данные о текущем адресе 
клиента, о дате и времени запроса, о версии его операционной системы, о его пта- 
вах доступа к запрашиваемым данным и прочее. Передается и немало косвенной 
информации, например о том, по какому адресу он посылал предыдущий запрос. 
Известны случаи, когда даже передавались идентификационные коды процессо- 
ров компьютеров. 


На использовании виртуальных соединений основаны такие позитивные свойства 
электронных систем связи, как возможность работать по одному физическому каналу 
сразу с несколькими серверами. Но на них же основаны и такие негативные сред- 
ства, как «троянские программы». Троянская программа — разновидность «ком- 
пьютерного вируса», создающая во время сеансов связи виртуальные соединения 
для передачи данных о компьютере, на котором установлена. Среди этих данных 
может быть парольная информация, информация о содержании жесткого диска 
и т. п. В отличие от обычных компьютерных вирусов троянские программы не про- 
изводят разрушительных действий на компьютере и потому лучше маскируются. 


Сетевые службы. На виртуальных соединениях основаны все службы современ- 
ного Интернета. Так, например, пересылка сообщения от сервера к клиенту может 
проходить через десятки различных компьютеров. Это совсем не означает, что на 
каждом компьютере сообщение должно пройти через все уровни — ему достаточно 
«подняться» до сетевого уровня, (определяющего адресацию) при приеме и вновь 
«опуститься» до физического уровня при передаче. В данном случае служба пере- 
дачи сообщений основывается на виртуальном соединении сетевого уровня и соот- 
ветствующих ему протоколах (рис. 8.2). 


8.2. Интернет. Основные понятия 


В дословном переводе на русский язык интернет — это межсеть, то есть в узком 
смысле слова интернет — это объединение сетей. Однако в последние годы у этого 
слова появился и более широкий смысл: Всемирная компьютерная сеть. Интернет 
можно рассматривать в физическом смысле как несколько миллионов компьютеров, 
связанных друг с другом всевозможными линиями связи, однако такой «физичес- 
кий» взгляд на Интернет слишком узок. Лучше рассматривать Интернет как некое 
информационное пространство. 
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Рис. 8.2. Простейшая модель службы передачи сообщений 


Интернет — это не совокупность прямых соединений между компьютерами. Так, 
например, если два компьютера, находящиеся на разных континентах, обмениваются 
данными в Интернете, это совсем не значит, что между ними действует одно прямое 
или виртуальное соединение. Данные, которые они посылают друг другу, разбиваются 
на пакеты, и даже в одном сеансе связи разные пакеты одного сообщения могут 
пройти разными маршрутами. Какими бы маршрутами ни двигались пакеты данных, 
они все равно достигнут пункта назначения и будут собраны вместе в цельный доку- 
мент. При этом данные, отправленные позже, могут приходить раньше, но это не поме- 
шает правильно собрать документ, поскольку каждый пакет имеет свою маркировку. 


Таким образом, Интернет представляет собой как бы «пространство», внутри кото- 
рого осуществляется непрерывная циркуляция данных. В этом смысле его можно 
сравнить с теле- и радиоэфиром, хотя есть очевидная разница хотя бы в том, что в 
эфире никакая информация храниться не может, а в Интернете она перемещается 
между компьютерами, составляющими узлы сети, и какое-то время хранится на 
их жестких дисках. | 


Теоретические основы Интернета 


Ранние эксперименты по передаче и приему информации с помощью компьюте- 
ров начались еще в 50-х годах и имели лабораторный характер. Лишь в конце 60-х 
годов на средства Агентства Перспективных Разработок министерства обороны 
США (РАКРА — Пе{еп5е Адоапсеа Кезеатсй РгодесЕ Авепсу) была создана первая 
сеть национального масштаба. По имени агентства она получила название 
АВРАМЕТ. Эта сеть связала несколько крупных научных, исследовательских и обра- 
зовательных центров. Ее основной задачей стала координация групп коллективов, 
работающих над едиными научно-техническими проектами, а основным назначе- 
нием стал обмен электронной почтой и файлами с научной и проектно-конструк- 
торской документацией. 
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Сеть АКРАМЕТ заработала в 1969 году. Немногочисленные узлы, входившие в нее 
в то время, были связаны выделенными линиями. Прием и передача информации 
обеспечивались программами, работающими на узловых компьютерах. Сеть посте- 
пенно расширялась за счет подключения новых узлов, а к началу 80-х годов на базе 
наиболее крупных узлов были созданы свои региональные сети, воссоздающие 
общую архитектуру АКРАМЕТ на более низком уровне (в региональном или локаль- 
ном масштабе). 


Всякий раз, когда мы говорим о вычислительной технике, нам надо иметь в виду 
принцип единства аппаратного и программного обеспечения. Пока глобальное рас- 
ширение АКРАМЕТ происходило за счет механического подключения все новых и 
новых аппаратных средств (узлов и сетей), до Интернета в современном понима- 
нии этого слова было еще очень далеко. По-настоящему рождением Интернета 
принято считать 1983 год. В этом году произошли революционные изменения в 
программном обеспечении компьютерной связи. Днем рождения Интернета в совре- 
менном понимании этого слова стала дата стандартизация протокола связи ГСР/1Р, 
лежащего в основе Всемирной сети по нынешний день. 


Здесь требуется уточнить, что в современном понимании ТСР/1Р — это не один 
сетевой протокол, а два протокола, лежащих на разных уровнях (это так называемый 


стек протоколов). Протокол ГСР — протокол транспортного уровня. Он управляет 
тем, как происходит передача информации. Протокол [Р — адресный. Он принадле- 
жит сетевому уровню и определяет, куда происходит передача. 


Протокол ТСР. Согласно протоколу ТСР, отправляемые данные «нарезаются» на 
небольшие пакеты, после чего каждый пакет маркируется таким образом, чтобы в 
нем были данные, необходимые для правильной сборки документа на компьютере 
получателя. 


Для понимания сути протокола ТСР можно представить игру в шахматы по пере- 
писке, когда двое участников разыгрывают одновременно десяток партий. Каждый 
ход записывается на отдельной открытке с указанием номера партии и номера хода. 
В этом случае между двумя партнерами через один и тот же почтовый канал работает 
как бы десяток соединений (по одному на партию). Два компьютера, связанные 
между собой одним физическим соединением, могут точно так же поддерживать 
одновременно несколько ТСР-соединений. Так, например, два промежуточных сете- 
вых сервера могут одновременно по одной линии связи передавать друг другу в обе 
стороны множество ТСР-пакетов от многочисленных клиентов. 


Протокол ГР. Теперь рассмотрим адресный протокол - 1Р ? (Пиете Ртоюосой. Его 


суть состоит в том, что у каждого участника ! Всемирной сети должен быть свой. 
уникальный адрес ([Р-а рес). Без этого нельзя говорить о точной доставке ТСР- 


пакетов на нужное рабочее место. Этот адрес выражается очень просто — четырьмя 
байтами, например: 195.38.46.11. Структуру [Р-адреса мы рассматривать в этом 
пособии не будем, но она организована так, что каждый компьютер, через который 
проходит какой-либо ТСР-пакет, может по этим четырем числам определить, кому 
из ближайших «соседей» надо переслать пакет, чтобы он оказался «ближе» к полу- 
чателю. В результате конечного числа перебросок ТСР-пакет достигает адресата. 
Выше мы не случайно взяли в кавычки слово «ближе». В данном случае оценива- 
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ется не географическая «близость». В расчет принимаются условия связи и про- 
пускная способность линии. Два компьютера, находящиеся на разных континентах, 
но связанные высокопроизводительной линией космической связи, считаются более 
«близкими» друг к другу, чем два компьютера из соседних поселков, связанные 
простым телефонным проводом. Ре >, ачто 
«дальше», занимаются специаль — тизаторы. Роль маршрути- 
торт В Сет МОЖЕТ выполнять как специализированный компьктер, так и специ- 
альная программа, работающая на узловом сервере сети. 

Поскольку один байт содержит до 256 различных значений, то теоретически с помощью 
четырех байтов можно выразить более четырех миллиардов уникальных [Р-адресов 
(256% за вычетом некоторого количества адресов, используемых в качестве служеб- 
ных). На практике же из-за особенностей адресации к некоторым типам локальных 


сетей количество возможных адресов составляет порядка двух миллиардов, но и 
это по современным меркам достаточно большая величина. 


Службы Интернета 


Когда говорят о работе в Интернете или об использовании Интернета, то на самом 
деле речь идет не об Интернете в целом, а только об одной или нескольких из его 
многочисленных служб. В зависимости от конкретных целей и задач клиенты Сети 
используют те службы, которые им необходимы. 


Разные службы имеют разные протоколы. Они называются прикладными про - 
лами. Их соблюдение обеспечивается и поддерживается работой специальных про- 
грамм. Таким образом, чтобы воспользоваться какой-то из служб Интернета, необ- 


ходимо установить на компьютере программу, способную работать по протоколу 
данной службы. Такие программы называют клиентскими или просто клиентами. 


Так, например ередачи файлов в Интернете используется специальный при- 
кладной протокол ЕТР (Ее Тгапз}ег Рготосо/). Соответственно, чтобы получить из 
Интернета файл, необходимо: 

\ ] ® иметь на компьютере программу, являющуюся клиентом ЕТР (ЕТР-клиент); 


® установить связь с сервером, предоставляющим услуги ЕТР (ЕТР-сервером). 


@ 
| Другой пример: чтобы воспользоваться электронной почтой, необходимо соблюсти 
протоколы отправки и получения сообщений. Для этого надо иметь программу 
° ] (почтовый клиент) и установить связь с почтовым сервером. Так же обстоит дело 
и с другими службами. 


Терминальный режим. Исторически одной из ранних является служба удаленного 
управления компьютером Теме. Подключившись к удаленному компьютеру по 
протоколу этой службы, можно управлять его работой. Такое управление еще назы- 
вают консольным или терминальным. В прошлом эту службу широко использовали 
для проведения сложных математических расчетов на удаленных вычислительных 
центрах. Так, например, если для очень сложных вычислений на персональном 
компьютере требовались недели непрерывной работы, а на удаленной супер- ЭВМ 
всего несколько минут, то персональный компьютер применяли для удаленного 
ввода данных в ЭВМ и для приема полученных результатов. 
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В наши дни в связи с быстрым увеличением мощности персональных компьютеров 
необходимость в подобной услуге сократилась, но, тем не менее, службы Тешпе в 
Интернете продолжают существовать. Часто протоколы Те[пеё применяют для 
дистанционного управления техническими объектами, например телескопами, 
видеокамерами, промышленными роботами. 


Мы не указываем названия основных Тепе-клиентов, поскольку каждый сервер, 
предоставляющий Тепе-услуги, обычно предлагает свое клиентское приложение. 
Его надо получить по сети (например, по протоколу ЕТР, см. ниже), установить на 
своем компьютере, подключиться к серверу и работать с удаленным оборудованием. 
Простейший клиент Теше входит в состав операционной системы \У/п90о\з 98 
(файл 1епефехе). 


Электронная почта (Е-Май). Эта служба также является одной из наиболее ранних. 
Ее обеспечением в Интернете занимаются специальные почтовые серверы. Обратите 
внимание на то, что когда мы говорим о каком-либо сервере, не имеется в виду, что 
это специальный выделенный компьютер. Здесь и далее под сервером может понимать- 
ся программное обеспечение. Таким образом, один узловой компьютер Интернета 
может выполнять функции нескольких серверов и обеспечивать работу различных 
служб, оставаясь при этом универсальным компьютером, на котором можно выпол- 
нять и другие задачи, характерные для средств вычислительной техники. 


Почтовые серверы получают сообщения от клиентов и пересылают их по цепочке 
к почтовым серверам адресатов, где эти сообщения накапливаются. При установ- 
лении соединения между адресатом и его почтовым сервером происходит автома- 
тическая передача поступивших сообщений на компьютер адресата. 


Почтовая служба основана на двух прикладных протоколах: ЭМТРи РОРЗ. Поперному- 
происходит отправка корреспонденции с компьютера на сервер, а по второму — 
прием поступивших сообщений. Существует большое разнообразие клиентских ^ 
почтовых программ. К. ним относится, например, программа М!сгозой ОиНоок 
Ехргез$, входящая в состав операционной системы \/т4до\з 98 как стандартная. 
Более мощная программа, интегрирующая в себе кроме поддержки электронной 
почты и другие средства делопроизводства, МсгозоЯ ОцФоок 2000, входит в состав 


известного пакета Мсгозо_ О#се 2000. Из специализированных почтовых программ 
хорошую популярность имеют программы ТПе Вай и Ецдога Рго. 


Списки рассылки (Ма! 1.156). Обычная электронная почта предполагает наличие двух 
партнеров по переписке. Если же партнеров нет, то достаточно большой поток почто- 
вой информации в свой адрес можно обеспечить, подписавшись на списки рассылки. 
Это специальные тематические серверы, собирающие информацию по определенным 
темам и переправляющие ее подписчикам в виде сообщений электронной почты. 


Темами списков рассылки может быть что угодно, например вопросы, связанные с 
изучением иностранных языков, научно-технические обзоры, презентация новых 
программных и аппаратных средств вычислительной техники (рис. 8.3). Большин- 
ство телекомпаний создают списки рассылки на своих узлах, через которые рассылают 
клиентам аннотированные обзоры телепрограмм. Списки рассылки позволяют эффек- 
тивно решать вопросы регулярной доставки данных. 
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Информация 


Этот список рассылки целиком посвящен железным 

дорогам и прочим транспортным системам, 

использующим рельсы (метро, трамваям), на 

территории бывшего СССР и (возможно) 

Финляндии и Монголии. Реальная колея 

обсуждаемых железных дорог, метрополитенов и трамваев, естественно, не имеет значения. 
Также допускаются сообщения о железнодорожном моделировании в бывшем СССР. 


Официальный язык списка -- русский в кодировке КОЙ-8. Вы также можете использовать 
йский Йй 51 


Рис. 8.3. Список рассылки, посвященный отечественным железным дорогам 


Служба телеконференций (О5епе!). Служба телеконференций похожа на циркуляр- 
ную рассылку электронной почты, в ходе которой одно сообщение отправляется 
не одному корреспонденту, а большой группе (такие группы называются телекон- 
ференииями или группами новостей). 


Обычное сообщение электронной почты пересылается по узкой цепочке серверов 
от отправителя к получателю. При этом не предполагается его хранение на промежу- 
точных серверах. Сообщения, направленные на сервер группы новостей, отправля- 
ются с него на все серверы, с которыми он связан, если на них данного сообщения 
еще нет. Далее процесс повторяется. Характер распространения каждого отдельного 
сообщения напоминает лесной пожар. 


На каждом из серверов поступившее сообщение хранится ограниченное время 
(обычно неделю), и все желающие могут в течение этого времени с ним ознако- 
миться. Распространяясь во все стороны, менее чем за сутки сообщения охватывают 
весь земной шар. Далее распространение затухает, поскольку на сервер, который 
уже имеет данное сообщение, повторная передача производиться не может. 


Ежедневно в мире создается порядка миллиона сообщений для групп новостей. 
Выбрать в этом массиве действительно полезную информацию практически невоз- 
можно. Поэтому вся система телеконференций разбита на тематические группы. 
Сегодня в мире насчитывают порядка 50 000 тематических групп новостей. Они 
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охватывают большинство тем, интересующих массы. Особой популярностью 
пользуются группы, посвященные вычислительной технике. 


Основной прием использования групп новостей состоит в том, чтобы задать вопрос, 
обращаясь ко всему миру, и получить ответ или совет от тех, кто с этим вопросом 
уже разобрался. При этом важно следить за тем, чтобы содержание вопроса соответ- 
ствовало теме данной телеконференции. Многие квалифицированные специалисты 
мира (конструкторы, инженеры, ученые, врачи, педагоги, юристы, писатели, жур- 
налисты, программисты и прочие) регулярно просматривают сообщения телекон- 
ференций, проходящие в группах, касающихся их сферы деятельности. Такой про- 
смотр называется мониторингом информации. Регулярный мониторинг позволяет 
специалистам точно знать, что нового происходит в мире по их специальности, 
какие проблемы беспокоят большие массы людей и на что надо обратить особое 
внимание в своей работе. 


В современных промышленных и проектно-конструкторских организациях счи- 
тается хорошим тоном, если специалисты высшего эшелона периодически (один- 
два раза в месяц) отвечают через систему телеконференций на типовые вопросы. 
пользователей своей продукции. Так, например, в телеконференциях, посвящен- 
ных легковым автомобилям, нередко можно найти сообщения от главных конст- 
рукторов крупнейших промышленных концернов. 


При отправке сообщений в телеконференции принято указывать свой адрес элек- 
тронной почты для обратной связи. В тех случаях, когда есть угроза переполнения 
электронного «почтового ящика» корреспонденцией, не относящейся непосред- 
ственно к производственной деятельности, вместо основного адреса, используемого 
для деловой переписки, указывают дополнительный адрес. Как правило, такой адрес 
арендуют на сервере одной из бесплатных анонимных почтовых служб, например 
\млмм.По{тай.сот. 


Огромный объем сообщений в группах новостей значительно затрудняет их целе- 
направленный мониторинг, поэтому в некоторых группах производится предва- 
рительный «отсев» бесполезной информации (в частности, рекламной), не отно- 
сящейся к теме конференции. Такие конференции называют модерируемыми. 
В качестве модератора может выступать не только человек, но и программа, фильтру- 
ющая сообщения по определенным ключевым словам. В последнем случае говорят 
об автоматической модерации. 


Для работы со службой телеконференций существуют специальные клиентские 
программы. Так, например, приложение МсгозоЯ Оцйоок Ехргез$, указанное выше 
как почтовый клиент, позволяет работать также и со службой телеконференций. 
Для начала работы надо настроить программу на взаимодействие с сервером групп 
новостей, оформить «подписку» на определенные группы и периодически, как и 
электронную почту, получать все сообщения, проходящие по теме этой группы. 
В данном случае слово «подписка» не предполагает со стороны клиента никаких 
обязательств или платежей — это просто указание серверу о том, что сообщения 
по указанным темам надо доставлять, а по прочим — нет. Отменить подписку или 
изменить ее состав можно в любой удобный момент. 
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Служба У\он У14е \еЬ (\УУ”). Безусловно, это самая популярная служба 
современного Интернета. Ее нередко отождествляют с Интернетом, хотя на самом 
деле это лишь одна из его многочисленных служб. 


Уопа Тае \еЬ — это единое информационное пространство, состоящее из сотен мил- 
лионов взаимосвязанных электронных документов, хранящихся на Йеф-серверах. 
Отдельные документы, составляющие пространство еб, называют Иеб-странииами. 
Группы тематически объединенных \У"еБ-страниц называют Мер -узлами (жаргонный 
термин — Иер-сайт или просто сайт). Один физический \У!еБ-сервер может содер- 
жать достаточно много У ЕБ-УЕЛОБ, КаЖлому из которых, как правило, отводится 
отдельный каталог на жестком диске сервера. 

Отобычных текстовых документов \/еБ-страницы отличаются тем, что они оформ- 
лены без привязки к конкретному носителю. Например, оформление документа, 
напечатанного на бумаге, привязано к параметрам печатного листа, который имеет 
определенную ширину, высоту и размеры полей. Электронные \!еБ-документы 
предназначены для просмотра на экране компьютера, причем заранее не известно 
на каком. Неизвестны ни размеры экрана, ни параметры цветового и графического 
разрешения, неизвестна даже операционная система, с которой работает компьютер 
клиента. Поэтому \’еБ-документы не могут иметь «жесткого» форматирования. 
Оформление выполняется непосредственно во время их воспроизведения на ком- 


пьютере клиента и происходит оно в соответствии с настройками программы, выпол- 
няющей просмотр. 


Программы для просмотра \еБ-страниц называют броузерами. В литературе также 


можно встретить «неустоявшиеся» термины браузер или обозреватель. Во всех 
случаях речь идет о некотором средстве просмотра Уеб-документов. 


Броузер выполняет отображение документа на экране, руководствуясь командами, 
которые автор документа внедрил в его текст (если автор применяет автоматические 
средства подготовки \’еЬ-документов, необходимые команды внедряются автома- 
тически). Такие команды называются тегами. От обычного текста они отличаются 
тем, что заключены в угловые скобки. Большинство тегов используются парами: 
открывающий тег и закрывающий. Закрывающий тег начинается с символа </». 


<СЕМТЕВ> Этот текст должен выравниваться по центру экрана </СЕМТЕВ> 
<ЕЕРТ> Этот текст выравнивается по левой границе экрана </ЁЕРТ> 
<ЕСНТ> Этот текст выравнивается по правой границе экрана </ЕСНТ> 


Сложные теги имеют кроме ключевого слова дополнительные атрибуты и пара- 
метры, детализирующие способ их применения. Правила записи тегов содержатся 
в спецификации особого языка разметки, близкого к языкам программирования. 
Он называется языком разметки гипертекста — НТМЕ (Нуре’Телхё МатЕир 
Гаприаее). Таким образом, \УУеБ-документ представляет собой обычный текстовый 
документ, размеченный тегами НТМЕ. Такие документы также называют НТМГ- 
документами или документами в формате НТМГ. 


При отображении НТМГ-документа на экране с помощью броузера теги не пока- 
зываются, и мы видим только текст, составляющий документ. Однако оформление 
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этого текста (выравнивание, цвет, размер и начертание шрифта и прочее) выполня- 
ется в соответствии с тем, какие теги имплантированы в текст документа. 


Существуют специальные теги для внедрения графических и мультимедийных 
объектов (звук, музыка, видеоклипы). Встретив такой тег, обозреватель делает запрос 
к серверу на доставку файла, связанного с тегом, и воспроизводит его в соответ- 
ствии с заданными атрибутами и параметрами тега — мы видим иллюстрацию или 
слышим звук. Более подробно вопросы создания \МеБ-страниц и использования 
тегов НТМЕ рассмотрены в главе «Подготовка и публикация \/еБ-документов». 


В последние годы в \’еБ-документах находят широкое применение так называемые 
активные компоненты. Это тоже объекты, но они содержат не только текстовые, 
графические и мультимедийные данные, но и программный код, то есть могут не 
просто отображаться на компьютере клиента, но и выполнять на нем работу по 
заложенной в них программе. Для того чтобы активные компоненты не могли выпол- 
нить на чужом компьютере разрушительные операции (что характерно для «компью- 
терных вирусов»), они исполняются только под контролем со стороны броузера. 
Броузер не должен допустить исполнения команд, несущих потенциальную угрозу, 
например он пресекает попытки осуществить операции с жестким диском. 


Возможность внедрения в текст графических и других объектов, реализуемая с 
помощью тегов НТ МЕ, является одной из самых эффектных с точки зрения оформле- 
ния \/еЬ-страниц, но не самой важной с точки зрения самой идеи \/ог14 У14е \еБ. 
Наиболее важной чертой \’еБ-страниц, реализуемой с помощью тегов НТМГ, явля- 
ются гипертекстовые ссылки. С любым фрагментом текста или, например, с рисунком 
с помощью тегов можно связать иной \!еЬ-документ, то есть установить гиперссылку. 
В этом случае при щелчке левой кнопкой мыши на тексте или рисунке, являю- 
щемся гиперссылкой, отправляется запрос на доставку нового документа. Этот 
документ, в свою очередь, тоже может иметь гиперссылки на другие документы. 


Таким образом, совокупность огромного числа гипертекстовых электронных доку- 
ментов, хранящихся на серверах УТУ, образует своеобразное гиперпространство 
документов, между которыми возможно перемещение. Произвольное перемещение 
между документами в \/е-пространстве называют Йеб-серфингом (выполняется 
с целью ознакомительного просмотра). Целенаправленное перемещение между 
М7еБ-документами называют ИеБ-навигаиией (выполняется с целью поиска нужной 
информации). 


Гипертекстовая связь между сотнями миллионов документов, хранящихся на физи- 
ческих серверах Интернета, является основой существования логического простран- 
ства \/ог1А \/14е УУеБ. Однако такая связь не могла бы существовать, если бы каждый 
документ в этом пространстве не обладал своим уникальным адресом. Выше мы 
говорили, что каждый файл одного локального компьютера обладает уникальным 
полным именем, в которое входит собственное имя файла (включая расширение 
имени) и путь доступа к файлу, начиная от имени устройства, на котором он хра- 
нится. Теперь мы можем расширить представление об уникальном имени файла и 
развить его до Всемирной сети. Адрес любого файла во всемирном масштабе опре- 


деляется инифииированным указателем ресурса — ИЁГ. 
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Рис. 8.4. Уеб-страница отечественного предприятия 


Адрес ОЕГ состоит из трех частей. 


1. Указание службы, которая осуществляет доступ к данному ресурсу (обычно 
обозначается именем прикладного протокола, соответствующего данной службе. 


Так, например, для службы У\У/ прикладным является протокол НТТР 
(НурегТехе Тгапз}ег Ргоюсо! — протокол передачи гипертекста). После имени 
протокола ставится двоеточие (:) и два знака «/» (косая черта): 
ИИр://... 
2. Указание доменного имени компьютера (сервера), на котором хранится дан- 
ный ресурс: 
ПЕр://миили.абсае.сот ... 


3. Указания полного пути доступа к файлу на данном компьютере. В качестве 
разделителя используется символ </» (косая черта): 


Ир: //млмм.абсае.сот/ЕНез/Мем/аБсаде!а.2р 


При записи ОАГ-адреса важно точно соблюдать регистр символов. В отличие от 
правил работы в М5-РО5 и \пдо\, в Интернете строчные и прописные символы 
считаются разными. 


Именно в форме ОКР и связывают адрес ресурса с гипертекстовыми ссылками на 
М7еЬ-страницах. При щелчке на гиперссылке броузер посылает запрос для поиска 
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и доставки ресурса, указанного в ссылке. Если по каким-то причинам он не найден, 
выдается сообщение о том, что ресурс недоступен (возможно, что сервер временно 
отключен или изменился адрес ресурса). 


Служба имен доменов (О№5$). Когда мы говорили о протоколах Интернета, то 
сказали, что адрес любого компьютера или любой локальной сети в Интернете 
может быть выражен четырьмя байтами, например так: 


195.28.132.97 ТР- > 2 


А только что мы заявили, что каждый компьютер имеет уникальное доменное имя, 
нрироминианнааннанннночиьь, 
например такое. 


млмм.абсаеТ. сот 


Нет ли здесь противоречия? 


Противоречия здесь нет, поскольку это просто две разных формы записи адреса 


одного и ТОГО Же сетевого компьютера. Человеку неудобно работать с числовым 
представлением /Р-адреса, зато доменное имя запоминается легко, особенно если 
учесть, что, как правило, это имя имеет содержание. Например, \!еБ-сервер компании 
М!сгозой имеет имя млмм.псгозоН.сот, а \УеЬ-сервер компании «Космос ТВ» имеет 
имя мммм.Козто$м.ги (суффикс .ги в конце имени говорит о том, что сервер компа- 
нии принадлежит российскому сектору Интернета). Нетрудно «реконструировать» 
и имена для других компаний. 


С другой стороны, автоматическая работа серверов сети организована с использова- 
нием четырехзначного числового адреса. Благодаря ему промежуточные серверы 
могут осуществлять передачу запросов и ответов в нужном направлении, не зная, 
где конкретно находятся отправитель и получатель. Поэтому необходим перевод 
доменных имен в связанные с ними /[Р-адреса. Этим и занимаются серверы службы 
имен доменов РУЗ. Наш запрос на получение одной из страниц сервера млмм.абсде.сот 

сначала обрабатывается сервером ОМ№5, и далее он направляется по [Р-адресу, а не 

по доменному имени. 


Служба передачи файлов (ЕТР). Прием и передача файлов составляют значи- 
тельный процент от прочих Интернет-услуг. Необходимость в передаче файлов 
возникает, например, при приеме файлов программ, при пересылке крупных доку- 
ментов (например, книг), а также при передаче архивных файлов, в которых запа- 
кованы большие объемы информации. 


Служба ЕТР имеет свои серверы в мировой сети, на которых хранятся архивы данных. 
Со стороны клиента для работы с серверами ЕТР может быть установлено специ- 
альное программное обеспечение, хотя в большинстве случаев броузеры ТЙУ 
обладают встроенными возможностями для работы и по протоколу РТР. 


Протокол ЕТР работает одновременно с двумя ТСР-соединениями между серве- 
ром и клиентом. По одному соединению идет передача данных, а второе соедине- 
ние используется как управляющее. Протокол ЕТР также предоставляет серверу 
средства для идентификации обратившегося клиента. Этим часто пользуются ком- 
мерческие серверы и серверы ограниченного доступа, поставляющие информацию 
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только зарегистрированным клиентам, — они выдают запрос на ввод имени пользо- 
вателя и связанного с ним пароля. Однако существуют и десятки тысяч ЕТР-серве- 
ров с анонимным доступом для всех желающих. В этом случае в качестве имени 
пользователя надо ввести слово: апопутоиз, а в качестве пароля задать адрес элек- 
тронной почты. В большинстве случаев программы-клиенты ЕТР делают это авто- 
матически. 


ТВС. Служба ВС (Гиете Кеу Срай) предназначена для прямого общения несколь- 
ких человек в режиме реального времени. Иногда службу [КС называют чат-конфе- 
ренииями или просто чатом. В отличие от системы телеконференций, в которой 
общение между участниками обсуждения темы открыто всему миру, в системе 1АС 
общение происходит только в пределах одного канала, в работе которого принимают 
участие обычно лишь несколько человек. Каждый пользователь может создать соб- 
ственный канал и пригласить в него участников «беседы» или присоединиться к 
одному из открытых в данный момент каналов. 


Существует несколько популярных клиентских программ для работы с серверами 
и сетями, поддерживающими сервис КС. Одна из наиболее популярных — про- 
грамма п!АС.ехе. 


ТСО. Эта служба предназначена для поиска сетевого {Р-адреса человека, подключен- 
ного в данный момент к Интернету. Необходимость в подобной услуге связана с тем, 
что большинство пользователей не имеют постоянного [Р-адреса. Название службы 
является акронимом выражения /[ 5ееЁ уои — я тебя ишу. Для пользования этой 
службой надо зарегистрироваться на ее центральном сервере (Н&р://Лммм.!са.сот) 
и получить персональный идентификационный номер 0/М (Опетза! [Гщете 
Митьет). Данный номер можно сообщить партнерам по контактам, и тогда служба 
ТСО приобретает характер Интернет-пейджера. Зная номер М партнера, но не 
зная его текущий [Р-адрес, можно через центральный сервер службы отправить 
ему сообщение с предложением установить соединение. 


Как было указано выше, каждый компьютер, подключенный к Интернету, должен 
иметь четырехзначный /Р-адрес. Этот адрес может быть постоянным или динами- 
чески временным. Те компьютеры, которые включены в Интернет на постоянной 
основе, имеют постоянные /Р-адреса. Большинство же пользователей подключа- 
ются к Интернету лишь на время сеанса. Им выдается динамический [Р-адрес, дей- 
ствующий только в течение данного сеанса. Этот адрес выдает тот сервер, через 
который происходит подключение. В разных сеансах динамический [Р-адрес может 
быть различным, причем заранее неизвестно каким. 


При каждом подключении к Интернету программа [СО, установленная на нашем 
компьютере, определяет текущий [Р-адрес и сообщает его центральной службе, 
которая, в свою очередь, оповещает наших партнеров по контактам. Далее наши 
партнеры (если они тоже являются клиентами данной службы) могут установить 
снами прямую связь. Программа предоставляет возможность выбора режима связи 
(«готов к контакту»; «прошу не беспокоить, но готов принять срочное сообщение»; 
«закрыт для контакта» и т. п.). После установления контакта связь происходит в 
режиме, аналогичном сервису 1КС. 


8.3. Подключение к Интернету 215 


8.3. Подключение к Интернету 


Основные понятия 
Для работы в Интернете необходимо: 
» физически подключить компьютер к одному из узлов Всемирной сети; 
е получить /Р-адрес на постоянной или временной основе; 


» установить и настроить программное обеспечение — программы-клиенты тех 
служб Интернета, услугами которых предполагается пользоваться. 


Организации, предоставляющие возможность подключения к своему узлу и выделя- 
ющие [Р-адреса, называются поставщиками услуг Интернета (используется также 
термин сервис-провайдер). Они оказывают подобную услугу на договорной основе. 


Физическое подключение может быть выделенным или коммутируемым. Для выде- 
ленного соединения необходимо проложить новую или арендовать готовую физичес- 
кую линию связи (кабельную, оптоволоконную, радиоканал, спутниковый канал 
ит. п.). Такое подключение используют организации и предприятия, нуждающиеся 
в передаче больших объемов данных. От типа линии связи зависит ее пропускная 
способность (измеряется в единицах бит в секунду). В настоящее время пропускная 
способность мощных линий связи (оптоволоконных и спутниковых) составляет 
сотни мегабит в секунду (Мбит/с). 


В противоположность выделенному соединению коммутируемое соединение — 
временное. Оно не требует специальной линии связи и может быть осуществлено, 
например, по телефонной линии. Коммутацию (подключение) выполняет автомати- 
ческая телефонная станция (АТС) по сигналам, выданным в момент набора теле- 
фонного номера. 


Для телефонных линий связи характерна низкая пропускная способность. В зависи- 
мости от того, какое оборудование использовано на станциях АТС по пути следо- 
вания сигнала, различают аналоговые и иифровые телефонные линии. Основную 
часть телефонных линий в городах России составляют устаревшие аналоговые 
линии. Их предельная пропускная способность немногим более 30 Кбит/с (одна- 
две страницы текста в секунду или одна-две фотографии стандартного размера в 
минуту). Пропускная способность цифровых телефонных линий составляет 
60-120 Кбит/с, то есть в 2—4 раза выше. По аналоговым телефонным линиям связи 
можно передавать и видеоинформацию (что используется в видеоконференциях), 
но размер окна, в котором отображаются видеоданные, обычно невелик (порядка 
150х150 точек) и частота смены кадров мала для получения качественного видеоряда 
(1—2 кадра в секунду). Для сравнения: в обычном телевидении частота кадров — 
25 кадров в секунду. 


Телефонные линии связи никогда не предназначались для передачи цифровых 
сигналов — их характеристики подходят только для передачи голоса, причем в доста- 
точно узком диапазоне частот — 300-3 000 Гц. Поэтому для передачи цифровой 
информации несущие сигналы звуковой частоты модулируют по амплитуде, фазе 
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и частоте. Такое преобразование выполняет специальное устройство — модем (назва- 
ние образовано от слов модулятор и демодулятор). 


Установка модема 


По способу подключения различают внешние и внутренние модемы. Внешние модемы 
подключают к разъему последовательного порта, выведенному на заднюю стенку 
системного блока. Внутренние модемы устанавливают в один из разъемов расши- 
рения материнской платы. 


Поток данных, проходящих через модем, очень мал по сравнению с потоками, про- 
ходящими через другие устройства компьютера. Поэтому до последнего времени 
модемы подключали к разъемам (слотам) устаревшей малопроизводительной шины 
[5А. Однако в настоящее время начат выпуск модемов, рассчитанных на подклю- 
чение к шине РС/. 


Как и другие устройства компьютера, модем требует не только аппаратной, но и 
программной установки. В операционной системе У/п4до\з 98 ее можно выполнить 
стандартными средствами Пуск › Настройка > Панель управления › Установка обору- 
дования, хотя для модемов есть и специальное средство: Пуска » Настройка » Панель 
управления ›» Модемы. 


Для модемов, подключаемых к шине РС, проблем с установкой обычно не возникает, 
поскольку они соответствуют стандарту на самоустанавливающееся оборудование 
(риЕ-апа-рау). Модемы, подключаемые к шине /5А (как и другие устройства, под- 
ключаемые к этой шине), не всегда являются самоустанавливающимися, и опера- 
ционная система может некорректно выполнять их автоматическую программную 
установку и настройку. Если при этом возникают аппаратные конфликты, они чаще 
всего приводят к неправильной работе самого модема или мыши. Для устранения 
конфликта изменяют назначение последовательного порта для мыши и/или модемаи 
повторяют установку. Проверить правильность подключения модема можно коман- 
дой Пуск ›» Настройка » Модемы › Диагностика » Дополнительно. 


Подключение к компьютеру поставщика услуг Интернета 


Для подключения ккомпьютеру поставщика услуг Интернета надо правильно настро- 
ить программу Удаленный доступ к сети (Мой компьютер › Удаленный доступ к сети › 
Новое соединение). При настройке программы необходимы данные, которые должен 
сообщить поставщик услуг: 


® номер телефона, по которому производится соединение; 
» имя пользователя (от); 
® пароль (ра5$шота); 


® [Р-адрес сервера О№5 (на всякий случай вводят два адреса — основной и допол- 
нительный, используемый, если основной сервер О№5 по каким-то причинам 
временно не работает). 


Этих данных достаточно для подключения к Интернету, хотя при заключении 
договора с поставщиком услуг можно получить и дополнительную информацию, 
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например номера телефонов службы поддержки. Вводить собственный [Р-адрес 
для настройки программы не надо. Сервер поставщика услуг выделит его автома- 
тически на время проведения сеанса работы. 


Порядок создания и настройки соединения удаленного доступа рассмотрен в упраж- 
нениях 8.1 и 8.2. 


8.4. Вопросы компьютерной безопасности 


Понятие о компьютерной безопасности 


В вычислительной технике понятие безопасности является весьма широким. Оно 
подразумевает и надежность работы компьютера, и сохранность ценных данных, и 
защиту информации от внесения в нее изменений неуполномоченными лицами, и 
сохранение тайны переписки в электронной связи. Разумеется, во всех цивилизо- 
ванных странах на страже безопасности граждан стоят законы, но в сфере вычис- 
лительной техники правоприменительная практика пока развита недостаточно, а 
законотворческий процесс не успевает за развитием технологий, поэтому надеж- 
ность работы компьютерных систем во многом опирается на меры самозащиты. 


Компьютерные вирусы 


Компьютерный вирус — это программный код, встроенный в другую программу, 
или в документ, или в определенные области носителя данных и предназначенный 
для выполнения несанкционированных действий на несущем компьютере. 


Основными типами компьютерных вирусов являются: 
® программные вирусы; 
® загрузочные вирусы; 
е макровирусы. 


К компьютерным вирусам примыкают и так называемые троянские кони (троян- 
ские программы, трояниы). 


Программные вирусы. Программные вирусы — это блоки программного кода, целе- 
направленно внедренные внутрь других прикладных программ. При запуске про- 
граммы, несущей вирус, происходит запуск имплантированного в нее вирусного 
кода. Работа этого кода вызывает скрытые от пользователя изменения в файловой 
системе жестких дисков и/или в содержании других программ. Так, например, вирус- 
ный код может воспроизводить себя в теле других программ — этот процесс называ- 
ется размножением. По прошествии определенного времени, создав достаточное 
количество копий, программный вирус может перейти к разрушительным действи- 
ям — нарушению работы программ и операционной системы, удалению информации, 
хранящейся на жестком диске. Этот процесс называется вирусной атакой. 


Самые разрушительные вирусы могут инициировать форматирование жестких 
дисков. Поскольку форматирование диска — достаточно продолжительный процесс, 
который не должен пройти незамеченным со стороны пользователя, во многих 
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случаях программные вирусы ограничиваются уничтожением данных только в 
системных секторах жесткого диска, что эквивалентно потере таблиц файловой 
структуры. В этом случае данные на жестком диске остаются нетронутыми, но восполь- 
зоваться ими без применения специальных средств нельзя, поскольку неизвестно, 
какие сектора диска каким файлам принадлежит. Теоретически восстановить данные 
в этом случае можно, но трудоемкость этих работ исключительно высока. 


Считается, что никакой вирус не в состоянии вывести из строя аппаратное обеспе- 
чение компьютера. Однако бывают случаи, когда аппаратное и программное обес- 
печение настолько взаимосвязаны, что программные повреждения приходится 
устранять заменой аппаратных средств. Так, например, в большинстве современ- 
ных материнских плат базовая система ввода-вывода (В1О5) хранится в перезапи- 
сываемых постоянных запоминающих устройствах (так называемая флэш-память). 
Возможность перезаписи информации в микросхеме флэш-памяти используют 
некоторые программные вирусы для уничтожения данных В1О$5. В этом случае 
для восстановления работоспособности компьютера требуется либо замена микро- 
схемы, хранящей ВТО5, либо ее перепрограммирование на специальных устрой- 
ствах, называемых программаторами. 


Программные вирусы поступают на компьютер при запуске непроверенных про- 
грамм, полученных на внешнем носителе (гибкий диск, компакт-диск и т. п.) или 
принятых из Интернета. Особое внимание следует обратить на слова ири запуске. 
При обычном копировании зараженных файлов заражение компьютера произойти 
не может. В связи с этим все данные, принятые из Интернета, должны проходить 
обязательную проверку на безопасность, а если получены незатребованные данные 
из незнакомого источника, их следует уничтожать, не рассматривая. Обычный прием 
распространения «троянских» программ — приложение к электронному письму с 
«рекомендацией» извлечь и запустить якобы полезную программу. 


Загрузочные вирусы. От программных вирусов загрузочные вирусы отличаются 
методом распространения. Они поражают не программные файлы, а определенные 
системные области магнитных носителей (гибких и жестких дисков). Кроме того, на 
включенном компьютере они могут временно располагаться в оперативной памяти. 


Обычно заражение происходит при попытке загрузки компьютера с магнитного 
носителя, системная область которого содержит загрузочный вирус. Так, напри- 
мер, при попытке загрузить компьютер с гибкого диска происходит сначала про- 
никновение вируса в оперативную память, а затем в загрузочный сектор жестких 
дисков. Далее этот компьютер сам становится источником распространения загру- 
зочного вируса. 


Макровирусы. Эта особая разновидность вирусов поражает документы, выполнен- 
ные в некоторых прикладных программах, имеющих средства для исполнения так 
называемых макрокоманд. В частности, к таким документам относятся документы 
текстового процессора Мсгозой М/ога (они имеют расширение .ООС). Заражение 
происходит при открытии файла документа в окне программы, если в ней не отклю- 
чена возможность исполнения макрокоманд. Как и для других типов вирусов, резуль- 
тат атаки может быть как относительно безобидным, так и разрушительным. 
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Методы защиты от компьютерных вирусов 
Существуют три рубежа защиты от компьютерных вирусов: 
» предотвращение поступления вирусов; 
» предотвращение вирусной атаки, если вирус все-таки поступил на компьютер; 
® предотвращение разрушительных последствий, если атака все-таки произошла. 
Существуют три метода реализации защиты: 
е программные методы защиты; 
® аппаратные методы защиты; 
® организационные методы защиты. 


В вопросе защиты ценных данных часто используют бытовой подход: «болезнь 
лучше предотвратить, чем лечить». К сожалению, именно он и вызывает наиболее 
разрушительные последствия. Создав бастионы на пути проникновения вирусов в 
компьютер, нельзя положиться на их прочность и остаться неготовым к действиям 
после разрушительной атаки. К. тому же, вирусная атака — далеко не единственная 
и даже не самая распространенная причина утраты важных данных. Существуют 
программные сбои, которые могут вывести из строя операционную систему, а также 
аппаратные сбои, способные сделать жесткий диск неработоспособным. Всегда 
существует вероятность утраты компьютера вместе с ценными данными в резуль- 
тате кражи, пожара или иного стихийного бедствия. 


Поэтому создавать систему безопасности следует в первую очередь «с конца» — с 
предотвращения разрушительных последствий любого воздействия, будь то вирус- 
ная атака, кража в помещении или физический выход жесткого диска из строя. 
Надежная и безопасная работа с данными достигается только тогда, когда любое 
неожиданное событие, в том числе и полное физическое уничтожение компьютера 
не приведет к катастрофическим последствиям. 


Средства антивирусной защиты | 


Основным средством защиты информации является резервное копирование наибо- 
лее ценных данных. В случае утраты информации по любой из вышеперечисленных 
причин жесткие диски переформатируют и подготавливают к новой эксплуатации. 
На «чистый» отформатированный диск устанавливают операционную систему с 
дистрибутивного компакт-диска, затем под ее управлением устанавливают все необ- 
ходимое программное обеспечение, которое тоже берут с дистрибутивных носите- 
лей. Восстановление компьютера завершается восстановлением данных, которые 
берут с резервных носителей. 


При резервировании данных следует также иметь в виду и то, что надо отдельно 
сохранять все регистрационные и парольные данные для доступа к сетевым служ- 
бам Интернета. ИХ не следует хранить на компьютере. Обычное место хранения — 
служебный дневник в сейфе руководителя подразделения. 


Создавая план мероприятий по резервному копированию информации, необходимо 
учитывать, что резервные копии должны храниться отдельно от компьютера. То 
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есть, например, резервирование информации на отдельном жестком диске того же 
компьютера только создает иллюзию безопасности. Относительно новым и доста- 
точно надежным приемом хранения ценных, но неконфиденциальных данных явля- 
ется их хранение в \/еБ-папках на удаленных серверах в Интернете. Есть службы, 
бесплатно предоставляющие пространство (до нескольких Мбайт) для хранения 
данных пользователя. 


Резервные копии конфиденциальных данных сохраняют на внешних носителях, 
которые хранят в сейфах, желательно в отдельных помещениях. При разработке орга- 
низационного плана резервного копирования учитывают необходимость создания не 
менее двух резервных копий, сохраняемых в разных местах. Между копиями осуществ- 
ляют ротацию. Например в течение недели ежедневно копируют данные на носи- 
тели резервного комплекта А, а через неделю их заменяют комплектом Б, ит. д. 


Вспомогательными средствами защиты информации являются антивирусные 
программы и средства аппаратной защиты. Так, например, простое отключение пере- 
мычки на материнской плате не позволит осуществить стирание перепрограммируе- 
мой микросхемы ПЗУ (флэш-В1О5), независимо от того, кто будет пытаться это 
сделать: компьютерный вирус, злоумышленник или неаккуратный пользователь. 


Существует достаточно много программных средств антивирусной защиты. Они 
предоставляют следующие возможности. 


1. Создание образа жесткого диска на внешних носителях (например, на гибких 
дисках). В случае выхода из строя данных в системных областях жесткого диска 
сохраненный «образ диска» может позволить восстановить если не все данные, то 
по крайней мере их большую часть. Это же средство может защитить от утраты 
данных при аппаратных сбоях и при неаккуратном форматировании жесткого 
диска. 


2. Регулярное сканирование жестких дисков в поисках компьютерных вирусов. 
Сканирование обычно выполняется автоматически при каждом включении 
компьютера и при размещении внешнего диска в считывающем устройстве. 
При сканировании следует иметь в виду, что антивирусная программа ищет 
вирус путем сравнения кода программ с кодами известных ей вирусов, храня- 
щимися в базе данных. Если база данных устарела, а вирус является новым, 
сканирующая программа его не обнаружит. Для надежной работы следует регу- 
лярно обновлять антивирусную программу. Желательная периодичность обнов- 
ления — один раз в две недели; допустимая — один раз втри месяца. Для примера 
укажем, что разрушительные последствия атаки вируса \/!95.СН.1075 («Черно- 
быль»), вызвавшего уничтожение информации на сотнях тысяч компьютеров 
26 апреля 1999 года, были связаны не с отсутствием средств защиты от него, а 
с длительной задержкой (более года) в обновлении этих средств. 


3. Контроль за изменением размеров и других атрибутов файлов. Поскольку неко- 
торые компьютерные вирусы на этапе размножения изменяют параметры зара- 
женных файлов, контролирующая программа может обнаружить их деятель- 
ность и предупредить пользователя. 
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4. Контроль за обращениями к жесткому диску. Поскольку наиболее опасные 
операции, связанные с работой компьютерных вирусов, так или иначе обращены 
на модификацию данных, записанных на жестком диске, антивирусные про- 
граммы могут контролировать обращения к нему и предупреждать пользова- 
теля о подозрительной активности. 


Защита информации в Интернете 


При работе в Интернете следует иметь в виду, что насколько ресурсы Всемирной 
сети открыты каждому клиенту, настолько же и ресурсы его компьютерной системы 
могут быть при определенных условиях открыты всем, кто обладает необходимыми 
средствами. 


Для частного пользователя этот факт не играет особой роли, но знать о нем необ- 
ходимо, чтобы не допускать действий, нарушающих законодательства тех стран, 
на территории которых расположены серверы Интернета. К таким действиям отно- 
сятся вольные или невольные попытки нарушить работоспособность компьютерных 
систем, попытки взлома защищенных систем, использование и распространение 
программ, нарушающих работоспособность компьютерных систем (в частности, 
компьютерных вирусов). 


Работая во Всемирной сети, следует помнить о том, что абсолютно все действия 
фиксируются и протоколируются специальными программными средствами и 
информация как о законныхятак и о незаконных действиях обязательно где-то 
накапливается. Таким образом, к обмену информацией в Интернете следует подхо- 
дить как к обычной переписке с использованием почтовых открыток. Информация 
свободно циркулирует в обе стороны, но в общем случае она доступна всем участ- 
никам информационного процесса. Это касается всех служб Интернета, открытых 
для массового использования. 


Однако даже в обычной почтовой связи наряду с открытками существуют и почто- 
вые конверты. Использование почтовых конвертов при переписке не означает, что 
партнерам есть, что скрывать. Их применение соответствует давно сложившейся 
исторической традиции и устоявшимся морально-этическим нормам общения. 
Потребность в аналогичных «конвертах» для защиты информации существует и в 
Интернете. Сегодня Интернет является не только средством общения и универ- 
сальной справочной системой -— в нем циркулируют договорные и финансовые 
обязательства, необходимость защиты которых как от просмотра, так и от фальсифи- 
кации, очевидна. Начиная с 1999 года Интернет становится мощным средством 
обеспечения розничного торгового оборота, а это требует защиты данных кредитных 
карт и других электронных платежных средств. 


Принципы защиты информации в Интернете опираются на определение инфор- 
мации, сформулированное нами в первой главе этого пособия. Информация — это 
продукт взаимодействия данных и адекватных им методов. Если в ходе коммуни- 
кационного процесса данные передаются через открытые системы (а Интернет 
относится именно к таковым), то исключить доступ к ним посторонних лиц невоз- 
можно даже теоретически. Соответственно, системы защиты сосредоточены на 
втором компоненте информации — на методах. Их принцип действия основан на 
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том, чтобы исключить или, по крайней мере, затруднить возможность подбора адекват- 
ного метода для преобразования данных в информацию. Одним из приемов такой 
защиты является шифрование данных. 


Понятие о несимметричном шифровании информации 


Системам шифрования столько же лет, сколько письменному обмену информацией. 
Обычный подход состоит в том, что к документу применяется некий метод шиф- 
рования (назовем его ключом), после чего документ становится недоступен для 
чтения обычными средствами. Его можно прочитать только тот, кто знает ключ, — 
только он может применить адекватный метод чтения. Аналогично происходит 
шифрование и ответного сообщения. Если в процессе обмена информацией для 
шифрования и чтения пользуются одним и тем же ключом, то такой криптографичес- 
кий процесс является симметричным. 


Основной недостаток симметричного процесса заключается в том, что, прежде чем 
начать обмен информацией, надо выполнить передачу ключа, а для этого опять- 
таки нужна защищенная связь, то есть проблема повторяется, хотя и на другом 
уровне. Если рассмотреть оплату клиентом товара или услуги с помощью кредит- 
ной карты, то получается, что торговая фирма должна создать по одному ключу 
для каждого своего клиента и каким-то образом передать им эти ключи. Это крайне 
неудобно. 


Поэтому в настоящее время в Интернете испольЗуют несимметричные криптогра- 
фические системы, основанные на использовании не одного, а двух ключей. Про- 
исходит это следующим образом. Компания для работы с клиентами создает два 
ключа: один — открытый (рибйс — публичный) ключ, а другой — закрытый 
(рпове — личный) ключ. На самом деле это как бы две «половинки» одного целого 
ключа, связанные друг с другом. 


Ключи устроены так, что сообщение, зашифрованное одной половинкой, можно 
расшифровать только другой половинкой (не той, которой оно было закодировано). 
Создав пару ключей, торговая компания широко распространяет публичный ключ 
(открытую половинку) и надежно сохраняет закрытый ключ (свою половинку). 


Как публичный, так и закрытый ключ представляют собой некую кодовую последо- 
вательность. Публичный ключ компании может быть опубликован на ее сервере, 
откуда каждый желающий может его получить. Если клиент хочет сделать фирме 
заказ, он возьмет ее публичный ключ и сего помощью закодирует свое сообщение 
о заказе и данные о своей кредитной карте. После кодирования это сообщение может 
прочесть только владелец закрытого ключа. Никто из участников цепочки, по кото- 
рой пересылается информация, не в состоянии это сделать. Даже сам отправитель 
не может прочитать собственное сообщение, хотя ему хорошо известно содержание. 
Лишь получатель сможет прочесть сообщение, поскольку только у него есть закры- 
тый ключ, дополняющий использованный публичный ключ. 


Если фирме надо будет отправить клиенту квитанцию о том, что заказ принят к 
исполнению, она закодирует ее своим закрытым ключом. Клиент сможет прочитать 
квитанцию, воспользовавшись имеющимся у него публичным ключом данной 
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фирмы. Он может быть уверен, что квитанцию ему отправила именно эта фирма, и 
никто иной, поскольку никто иной доступа к закрытому ключу фирмы не имеет. 


Принцип достаточности защиты 


Защита публичным ключом (впрочем, как и большинство других видов защиты 
информации) не является абсолютно надежной. Дело в том, что поскольку каж- 
дый желающий может получить и использовать чей-то публичный ключ, то он 
может сколь угодно подробно изучить алгоритм работы механизма шифрования и 
пытаться установить метод расшифровки сообщения, то есть реконструировать 
закрытый ключ. 


Это настолько справедливо, что алгоритмы кодирования публичным ключом даже 
нет смысла скрывать. Обычно к ним есть доступ, а часто они просто широко пуб- 
ликуются. Тонкость заключается в том, что знание алгоритма еще не означает воз- 
можности провести реконструкцию ключа в разумно приемлемые сроки. Так, напри- 
мер, правила игры в шахматы известны всем, и нетрудно создать алгоритм для 
перебора всех возможных шахматных партий, но он никому не нужен, поскольку 
даже самый быстрый современный суперкомпьютер будет работать над этой задачей 
дольше, чем существует жизнь на нашей планете. 


Количество комбинаций, которое надо проверить при реконструкции закрытого 
ключа, не столь велико, как количество возможных шахматных партий, однако 
защиту информации принято считать достаточной, если затраты на ее преодоле- 
ние превышают ожидаемую ценность самой информации. В этом состоит приниип 
достаточности защиты, которым руководствуются при использовании несиммет- 
ричных средств шифрования данных. Он предполагает, что защита не абсолютна, 
и приемы ее снятия известны, но она все же достаточна для того, чтобы сделать это 
мероприятие нецелесообразным. При появлении иных средств, позволяющих-таки 


получить заппифрованную информацию в разумные сроки, изменяют принцип работы 
алгоритма, и проблема повторяется на более высоком уровне. 


Разумеется, не всегда реконструкцию закрытого ключа производят методами простого 
перебора комбинаций. Для этого существуют специальные методы, основанные 
на исследовании особенностей взаимодействия открытого ключами с определен- 
ными структурами данных. Область науки, посвященная этим исследованиям, назы- 
вается криптоанализом, а средняя продолжительность времени, необходимого для 
реконструкции закрытого ключа по его опубликованному открытому ключу, называ- 
ется криптостойкостью алгоритма шифрования. | 


Для многих методов несимметричного шифрования криптостойкость, полученная 
в результате криптоанализа, существенно отличается от величин, заявляемых раз- 
работчиками алгоритмов на основании теоретических оценок. Поэтому во многих 
странах вопрос применения алгоритмов шифрования данных находится в поле 
законодательного регулирования. В частности, в России к использованию в госу- 
дарственных и коммерческих организациях разрешены только те программные 
средства шифрования данных, которые прошли государственную сертификацию 
в административных органах, в частности, в Федеральном агентстве правитель- 
ственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ). 
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Понятие об электронной подписи 


Мы рассмотрели, как клиент может переслать организации свои конфиденциаль- 
ные данные (например, номер электронного счета). Точно так же он может общаться 
и с банком, отдавая ему распоряжения о перечислении своих средств на счета других 
лиц и организаций. Ему не надо ездить в банк и стоять в очереди — все можно 
сделать, не отходя от компьютера. Однако здесь возникает проблема: как банк узнает, 
что распоряжение поступило именно от данного лица, а не от злоумышленника, 
выдающего себя за него? Эта проблема решается с помощью так называемой элек- 
тронной подписи. 


Принцип ее создания тот же, что и рассмотренный выше. Если нам надо создать 
себе электронную подпись, следует с помощью специальной программы (получен- 
ной от банка) создать те же два ключа: закрытый и публичный. Публичный ключ 
передается банку. Если теперь надо отправить поручение банку на операцию с рас- 
четным счетом, оно кодируется публичным ключом банка, а своя подпись под ним 
кодируется собственным закрытым ключом. Банк поступает наоборот. Он читает 
поручение с помощью своего закрытого ключа, а подпись — с помощью публичного 
ключа поручителя. Если подпись читаема, банк может быть уверен, что поручение 
ему отправили именно мы, и никто другой. 


Понятие об электронных сертификатах 


Системой несимметричного шифрования обеспечивается делопроизводство в 
Интернете. Благодаря ей каждый из участников обмена может быть уверен, что 
полученное сообщение отправлено именно тем, кем оно подписано. Однако здесь 
возникает еще ряд проблем, например проблема регистрации даты отправки сооб- 
щения. Такая проблема возникает во всех случаях, когда через Интернет заключа- 
ются договоры между сторонами. Отправитель документа может легко изменить 
текущую дату средствами настройки операционной системы. Поэтому обычно дата 
и время отправки электронного документа не имеют юридической силы. В тех же 
случаях, когда это важно, выполняют сертификацию даты/времени. 


Сертификация даты. Сертификация даты выполняется при участии третьей, незави- 
симой стороны. Например, это может быть сервер организации, авторитет которой 
в данном вопросе признают оба партнера. В этом случае документ, зашифрованный 
открытым ключом партнера и снабженный своей электронной подписью, отправля- 
ется сначала на сервер сертифицирующей организации. Там он получает «приписку» 
с указанием точной даты и времени, зашифрованную закрытым ключом этой орга- 
низации, Партнер декодирует содержание документа, электронную подпись отпра- 
вителя и отметку о дате с помощью своих «половинок» ключей. Вся работа авто- 
матизирована. 


Сертификация У”еБ-узлов. Сертифицировать можно не только даты. При заказе 
товаров в Интернете важно убедиться в том, что сервер, принимающий заказы и 
платежи от имени некоей фирмы, действительно представляет эту фирму. Тот факт, 
что он распространяет ее открытый ключ и обладает ее закрытым ключом, строго 
говоря, еще ничего не доказывает, поскольку за время, прошедшее после создания 
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ключа, он мог быть скомпрометирован. Подтвердить действительность ключа тоже 
может третья организация путем выдачи сертификата продавцу. В сертификате 
указано, когда он выдан и на какой срок. Если добросовестному продавцу станет 
известно, что его закрытый ключ каким-либо образом скомпрометирован, он сам 
уведомит сертификационный центр, старый сертификат будет аннулирован, создан 
новый ключ и выдан новый сертификат. 


Прежде чем выполнять платежи через Интернет или отправлять данные о своей 
кредитной карте кому-либо, следует проверить наличие действующего сертифи- 
ката у получателя путем обращения в сертификационный центр. Это называется 
сертификацией Тев-узлов. 


Сертификация издателей. Схожая проблема встречается и при распространении 
программного обеспечения через Интернет. Так, например, мы указали, что \МеБ- 
броузеры, служащие для просмотра \!еБ-страниц, должны обеспечивать механизм 
защиты от нежелательного воздействия активных компонентов на компьютер клиента. 
Можно представить, что произойдет, если кто-то от имени известной компании 
начнет распространять модифицированную версию ее броузера, в которой специ- 
ально оставлены бреши в системе защиты. Злоумышленник может использовать их 
для активного взаимодействия с компьютером, на котором работает такой броузер. 


Это относится не только к броузерам, но и ко всем видам программного обеспече- 
ния, получаемого через Интернет, в которое могут быть имплантированы «троян- 
ские кони», «компьютерные вирусы», «часовые бомбы» и прочие нежелательные 
объекты, в том числе и такие, которые невозможно обнаружить антивирусными 
средствами. Подтверждение того, что сервер, распространяющий программные 
продукты от имени известной фирмы, действительно уполномочен ею для этой 
деятельности, осуществляется путем сертификации издателей. Она организована 
аналогично сертификации У/еБ-узлов. 


Средства для проверки сертификатов обычно предоставляют броузеры. В частности, 
в обозревателе Мсгозой |щегпе{ Ехрогег 5.0, работа с которым более подробно будет 
рассмотрена в следующей главе, доступ к центрам сертификации осуществляется 
командой Сервис ›» Свойства обозревателя › Содержание › Сертификатов › Доверенные 
корневые центры сертификации. 
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Упражнение 8.1. Создание соединения удаленного доступа баян 


1. Запустите программу создания соединения удаленного доступа: Мой компьютер › 
Удаленный доступ к сети ›» Новое соединение. 


2. В диалоговом окне Новое соединение введите название нового соединения (про- 
извольное) и выберите модем, используемый для обслуживания данного соеди- 
нения (если их несколько). Щелкните на кнопке Далее. 


3. Заполните поле телефонного номера (номер должен быть получен от постав- 
щика услуг). Щелкните на кнопке Далее. 
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4. 


5. 


В окне папки Удаленный доступ к сети образуется значок нового соединения. 
Дальнейшая настройка выполняется редактированием его свойств. 


Если поставщик услуг Интернета предоставил несколько телефонных номе- 
ров для подключения к его серверу, возможно, придется для каждого из них 
создать по отдельному соединению. 


Упражнение 8.2. Настройка соединения удаленного доступа ©) 
1. Откройте папку Удаленный доступ к сети. В этой папке находятся значки создан- 


8. 


ных соединений. Их может быть несколько. 


. Выберите настраиваемое соединение. Щелкните на его значке правой кнопкой 


мыши. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Свойства — откро- 
ется диалоговое окно свойств нового соединения. 


. Навкладке Общие проверьте правильность ввода телефонного номера постав- 


щика услуг Интернета и правильность выбора и настройки модема. В случае 
необходимости внесите необходимые изменения. 


. На вкладке Тип сервера отключите все сетевые протоколы кроме протокола 


ТСРУР. 


. Здесь же щелкните на кнопке Настройка ТСРЛР и выполните настройку прото- 


кола. Включите переключатель ввода /Р-адреса в соответствии с указаниями 
поставщика услуг (для коммутируемого соединения обычно включают пере- 
ключатель |Р Адрес назначается сервером). 


. Введите адреса серверов Д№5. Если эти адреса получены от поставщика услуг, 


включите переключатель Адреса вводятся вручную и введите по четыре числа 
для первичного и вторичного серверов ОМ№5. Если адреса не получены, возможно, 
что они вводятся автоматически. В этом случае включите переключатель Адрес 
назначается сервером. 


. Щелчком на кнопке ОК закройте диалоговое окно настройки свойств протокола 


ТСР/ТР. 


Щелчком на кнопке ОК закройте диалоговое окно настройки свойств соединения. 


Упражнение 8.3. Установление соединения | © 
с сервером поставщика услуг 


1. 


2. 
3. 
4. 


15 мин 
Запустите программу установки соединения ДВОЙНЫМ щелчком на значке настро- 
енного соединения — откроется диалоговое окно Установка связи. 


Проверьте правильность записи номера телефона. 
Введите имя пользователя, согласованное с поставщиком услуг Интернета. 


В поле Пароль введите пароль, полученный от поставщика услуг. При вводе 
пароля его символы заменяются подстановочными символами «<*» и на экране не 
видны. Предварительно убедитесь, что клавиатура находится в нужном регистре 
(строчные символы) и правильно выбрана раскладка клавиш (англоязычная). 
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Чтобы при каждом сеансе связи не заниматься вводом имени пользователя и 
пароля, установите флажок Сохранить пароль. 


$1 Сохранение информации об имени пользователя и о его пароле происходит только 
при условии, что соединение успешно состоялось. Если оно не состоялось, эта инфор- 
мация не сохраняется, и ее надо вводить заново. 


5. Запустите программу щелчком на кнопке Подключиться. Если все сделано пра- 
вильно, произойдет подключение к серверу поставщика услуг. По окончании 
процесса установки на панели индикации (справа на Панели задач) образуется 
значок работающего соединения. 


6. Щелкните правой кнопкой мыши на значке работающего соединения на панели 
индикации. В открывшемся диалоговом окне узнайте параметры соединения, в 
частности скорость обмена данными с сервером поставщика услуг Интернета. 


Сохранять информацию о пароле можно только на компьютерах, находящихся в личном 
пользовании. На компьютерах, предназначенных для коллективного использования, 
эту информацию не сохраняют. В операционных системах \Ипдом5 9х исключительно 
плохо организована защита конфиденциальных данных. Использованные здесь отно- 
сительно неплохие алгоритмы шифрования не дают положительного эффекта в связи 
с наличием косвенных данных, дающих подготовленному пользователю возможности 
извлечения зашифрованных данных обходными приемами. 
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Сегодня Интернет используется как источник разносторонней информации по 
различным областям знаний. Большинство документов, доступных на серверах 
Интернета, имеют гипертекстовый формат. Службу Интернета, управляющую пере- 
дачей таких документов, называют Йом Тае \еВ ( \еВ, У\У”). Этим же термином, 
или средой У\УУ называют обширную совокупность \!еЬ-документов, между кото- 
рыми существуют гипертекстовые связи. 


Среда ИТУ не имеет централизованной структуры. Она пополняется теми, кто 
желает разместить в Интернете свои материалы, и может рассматриваться как инфор- 
мационное пространство. Как правило, документы ТИ хранятся на постоянно 
подключенных к Интернету компьютерах — Иер-серверах. Обычно на \!еБ-сервере 
размещают не отдельный документ, а группу взаимосвязанных документов. Такая 
группа представляет собой \еб-узел (жаргонный термин — Иер-сайт). Размеще- 
ние подготовленных материалов на \/еБ-узле называется Иер-изданием или ТеЁ- 
публикацией. 


\"еБ-каналы. Обычный \/еЪ-узел выдает информацию (запрошенный документ) только 
в ответ на обращение клиента. Чтобы следить за обновлением опубликованных мате- 
риалов, пользователь вынужден регулярно обращаться к данному узлу. Современная 
модель \\!еБ-узла позволяет автоматически в заданное время передать обновленную 
информацию на компьютер зарегистрированного клиента. Такие У/еБ-узлы, спо- 
собные самостоятельно инициировать поставку информации, называют каналами. 
Концепция каналов поддерживается операционной системой \Мт4о\ 98. В част- 
ности, на ней основано динамическое обновление Рабочего стола Асйуе ОезКор. 


\У'еЬ-страница. Отдельный документ \/ог|4 \/14е УУеЬ называют Иеб-страниией. 
Обычно это комбинированный документ, который может содержать текст, графичес- 
кие иллюстрации, мультимедийные и другие вставные объекты. Для создания У\!еБ- 
страниц используется язык НТМГЕ (Нуре’Теж Матир Гапгиаде — язык разметки 
гипертекста), который при помощи вставленных в документ тегов описывает логи- 
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ческую структуру документа, управляет форматированием текста и размещением 
вставных объектов. Интерактивные \!еБ-узлы получают информацию от пользо- 
вателя через формы и генерируют запрошенную \/еЬ-страницу с помощью специ- 
альных программ (сценариев ССГ), динамического НТМГ и других средств. 


Гиперссылки. Отличительной особенностью среды У\/ог|а \Л4е \УУеЬ является нали- 
чие средств перехода от одного документа к другому, тематически с ним связанному, 
без явного указания адреса. Связь между документами осуществляется при помощи 
гипертекстовых ссылок (или просто гиперссылок). Гиперссылка — это выделенный 
фрагмент документа (текст или иллюстрация), с которым ассоциирован адрес другого 
\У/еБ-документа. При использовании гиперссылки (обычно для этого требуется 
навести на нее указатель мыши и один раз щелкнуть) происходит переход по гипер- 
ссылке — открытие \/е-страницы, на которую указывает ссылка. Механизм гипер- 
ссылок позволяет организовать тематическое путешествие по \/ог|4 \/14е УеБ без 
использования (и даже знания) адресов конкретных страниц. 


Адресация документов. Для записи адресов документов Интернета (\/еБ-страниц) 
используется форма, называемая адресом ИКГ. Адрес ПОЁТ. содержит указания на 
прикладной протокол передачи, адрес компьютера и путь поиска документа на этом 
компьютере. Адрес компьютера состоит из нескольких частей, разделенных точками, 
например мммм.ище!.ги. Части адреса, расположенные справа, определяют сетевую 
принадлежность компьютера, а левые элементы указывают на конкретный компью- 
тер данной сети. Преобразование адреса (АГ в цифровую форму /Р-адреса произво- 
дит служба имен доменов (Ротат Мате 5етосе, 0№5). В качестве разделителя в 
пути поиска документа Интернета всегда используется символ косой черты. 


Средства просмотра \УеБ. Документы Интернета предназначены для отображения в 
электронной форме, причем автор документа не знает, каковы возможности компью- 
тера, на котором документ будет отображаться. Поэтому язык НТМЕ обеспечивает 
не столько форматирование документа, сколько описание его логической структуры. 
Форматирование и отображение документа на конкретном компьютере произво- 
дится специальной программой — броузером (от английского слова Бтош5ет). 


Основные функции броузеров следующие: 


® установление связи с \!еБ-сервером, на котором хранится документ, и загрузка 
всех компонентов комбинированного документа; 


® интерпретация тегов языка НТМГ, форматирование и отображение \!еБ-страницы 
в соответствии с возможностями компьютера, на котором броузер работает; 


» предоставление средств для отображения мультимедийных и других объектов, 
входящих в состав \!е-страниц, а также механизма расширения, позволяю- 
щего настраивать программу на работу с новыми типами объектов; 


® обеспечение автоматизации поиска \!еБ-страниц и упрощение доступа к \/е- 
страницам, посещавшимся ранее. 


» предоставление доступа к встроенным или автономным средствам для работы 
с другими службами Интернета. 
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9.2. Работа с программой П\егпте{ Ехрогег 5.0 


Примером броузера, предназначенного для просмотра \!еБ-документов, может 
служить егпеё Ехрогег 5.0. Программа предоставляет единый метод доступа к 
локальным документам компьютера, ресурсам корпоративной сети Гшёгапе и кинфор- 
мации, доступной в Интернете. Она обеспечивает работу с \/ог!4 М1 4е УУеБ, предо- 
ставляет идентичные средства работы с локальными папками компьютера и файло- 
вымиархивами ЕГР, дает доступ к средствам связи через Интернет. Соответствующие 
программы (ОиЧоок Ехргез$ и Мсгозой Ме{Мее!птд) автономны, но рассматриваются 
как часть пакета {егпе! Ехр/югег 5.0. Схема использования Интернета через Н\егпе{ 
Ехрюгег представлена на рис. 9.1. 
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Рис. 9.1. Организация доступа к ресурсам Интернета 


Для запуска броузера И\щегпе{ Ехрюгег можно использовать значок |\егпе! Ехр/огег 
на Рабочем столе или на Панели быстрого запуска, а также Главное меню (Пуск›» 
Программы › тегпе{ Ехрогег). Кроме того, программа запускается автоматически 
при попытке открыть документ Интернета или локальный документ в формате 
НТМЕ. Для этой цели можно использовать ярлыки \/еБ-страниц, папку Избранное 
(Пуск » Избранное или пункт меню Избранное в строке меню окна папки или про- 
граммы Проводник), панель инструментов Рабочего стола Адрес или поле ввода в 
диалоговом окне Запуск программы (Пуск > Выполнить). 


Если соединение с Интернетом отсутствует, то после запуска программы на экране 
появится диалоговое окно для управления установкой соединения. При невозмож- 
ности установить соединение сохраняется возможность просмотра в автономном 
режиме ранее загруженных \!еБ-документов. При наличии соединения после запуска 
программы на экране появится так называемая «домашняя», или основная, страница, 
выбранная при настройке программы. 


9.2. Работа с программой |тегпе! Ехр/огег 5.0 231 


Открытие и просмотр М\Меь-страниц 


Просматриваемая \/еЬ-страница отображается в рабочей области окна. По умол- 
чанию воспроизводится все ее содержимое, включая графические иллюстрации и 
встроенные мультимедийные объекты. Управление просмотром осуществляется 
при помощи строки меню, панелей инструментов, а также активных элементов, 
имеющихся в открытом документе, например гиперссылок. 


Если ОЕГ-адрес \/еЬ-страницы известен, его можно ввести в поле панели Адрес и 
щелкнуть на кнопке Переход. Страница с указанным адресом открывается вместо 
текущей. Наличие средства автозаполнения адресной строки упрощает повторный 
ввод адресов. Вводимый адрес автоматически сравнивается с адресами ранее про- 
сматривавшихся \еЬ-страниц. Все подходящие адреса отображаются в раскрыва- 
ющемся списке панели Адрес. Если нужный адрес есть в списке, его можно выбрать 
клавишами ВВЕРХ и ВНИЗ, после чего щелкнуть на кнопке Переход. При отсут- 
ствии нужного адреса ввод продолжают как обычно. 


Работа с гиперссылками. Навигация по Интернету чаще выполняется не путем 
ввода адреса ОАГ, а посредством использования гиперссылок. При отображении 
\ТеБ-страницы на экране гиперссылки выделяются цветом (обычно синим) и подчер- 
киванием. Обычно подчеркивание применяют только для выделения гиперссылок. 
Более надежным признаком является форма указателя мыши. При наведении на 
гиперссылку он принимает форму кисти руки с вытянутым указательным пальцем, а 
сама гиперссылка при соответствующей настройке броузера изменяет цвет. Адрес (АГ, 
на который указывает ссылка, отображается в строке состояния. При щелчке на гипер- 
ссылкесоответствующая \!еБ-страница загружается вместо текущей. Если гиперссыл- 
ка указывает на произвольный файл, его загрузка происходит по протоколу ЕТР. 


На У'еБ-страницах могут также встречаться графические ссылки (то есть, гипер- 
ссылки, представленные рисунком) и изображения-карты, объединяющие несколько 
ссылок в рамках одного изображения. Для просмотра ссылок на открытой \!еБ- 
странице удобно использовать клавишу ТАВ. При нажатии этой клавиши фокус 
ввода (пунктирная рамка) перемещается к следующей ссылке. Перейти по ссылке 
можно, нажав клавишу ЕМТЕН. При таком подходе последовательно перебираются 
текстовые и графические ссылки, а также отдельные области изображений-карт. 


Дополнительные возможности использования гиперссылок предоставляет их кон- 
текстное меню. Чтобы открыть новую страницу, не закрывая текущей, применяют 
команду Открыть в новом окне. В результате открывается новое окно броузера. Адрес 
СЕТ, заданный ссылкой, можно поместить в буфер обмена при помощи команды 
Копировать ярлык. Его можно вставить в поле панели Адрес или в любой другой 
документ для последующего использования. 


Другие операции, относящиеся к текущей странице и ее элементам, также удобно 
осуществлять через контекстное меню. Так, например, рисунок, имеющийся на стра- 
нице, можно: 


® сохранить как файл (Сохранить рисунок как); 


® использовать как фоновый рисунок (Сделать рисунком рабочего стола) или как 
активный элемент (Сохранить как элемент рабочего стола); 
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_ 03.08.1999 

_ 23 мая в Австралии на 

=. железной дороге Фиеепз|апа 

— двеннадцативагонный 

— двухсекционный 

электропоезд, 
оборудованный системой 
наклона кузова, установил 
новый рекорд скорости для 
железных дорог колеи 1067 


Контекстное меню графической гиперссылки 


Рис. 9.2. УеБ-странииа в ходе просмотра 


Если рисунок выполняет функции графической ссылки, к нему можно применять 
как команды, относящие к изображению, так и команды, относящиеся к ссылке. 


Приемы управления броузером 


Необходимость определенных действий в ходе просмотра документов \/ог!4 \/14е 
\УТеЬ часто диктуется самим ходом работы. В таких случаях удобно использовать 
кнопки панели инструментов Обычные кнопки. Для того чтобы вернуться к странице, 
которая просматривалась некоторое время назад, используют кнопку Назад. Чтобы 
возвратиться на несколько страниц назад, можно использовать присоединенную к 
ней кнопку раскрывающегося списка. Отменить действия, выполненные при помощи 
кнопки Назад, позволяет кнопка Вперед. 


Если процесс загрузки страницы затянулся или необходимость в ней отпала, исполь- 
зуют кнопку Остановить. Заново загрузить \/еБ-страницу, если ее загрузка была 
‘прервана или содержание документа изменилось, позволяет кнопка Обновить. Чтобы 
немедленно загрузить «домашнюю» (основную) страницу, пользуются кнопкой 
Домой. 


Создать новое окно, сохранить открытый документ на своем компьютере, распеча- 
тать его, включить или выключить режим автономной работы, а также завершить 
работу с программой позволяют команды меню Файл. 
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Копирование фрагментов документа в буфер обмена, поиск текста на У!еБ-стра- 
нице, осуществляются при помощи команд меню Правка. 


Включение и выключение отображения служебных элементов окна (панелей инстру- 
ментов, дополнительных панелей, строки состояния), выбора шрифта и кодировки 
символов осуществляются через меню Вид. 


Ведение списка регулярно посещаемых страниц и быстрый доступ к ним осуществля- 
ются через меню Избранное. Переход к использованию программ для работы с дру- 
гими службами Интернета, а также настройка броузера осуществляются через меню 
Сервис. 


Работа с несколькими окнами 


Нередко возникает необходимость открыть новый У\/еБ-документ, не закрывая 
текущий, например в тех случаях, когда текущий документ содержит список инте- 
ресных ссылок. Чтобы открыть новое окно программы щегпе{ Ехр/огег, применяют 
команду Файл» Создать » Окно. Каждое окно отображает свой \!еБ-документ и 
может использоваться самостоятельно. В частности, списки кнопок Назад и Вперед 
обновляются в каждом окне индивидуально. 


Закрывать окна программы щегпе! Ехр/огег можно в любом порядке, а не только в том, 
в каком они открывались. Однако при закрытии последнего окна на компьютере 
может больше не остаться открытых программ, использующих Интернет. В такой 
ситуации на экран выдается предупреждающее сообщение, позволяющее разорвать 
соединение, если оно действительно больше не нужно. 


Настройка свойств броузера 


Для эффективной и комфортной работы в Интернете необходима настройка броузера. 
Параметры оптимальной настройки зависят от многих факторов: 


® свойств видеосистемы компьютера; 

» производительности действующего соединения с Интернетом; 
» содержания текущего \!еБ-документа; 

® личных предпочтений индивидуального пользователя. 


Начать настройку программы \егпе{ Ехрогег можно как из самой этой программы 
(Сервис › Свойства обозревателя), так и через общесистемное средство У т4о\$ — 
Панель управления (значок Свойства обозревателя). Открывшееся диалоговое окно 
отличается в этом случае только названием (Свойства обозревателя и Свойства: 
Интернет). Оно содержит шесть вкладок, предназначенных для настройки разных 
групп параметров. 


Общие параметры работы броузера задаются на вкладке Общие (рис. 9.3). Здесь 
можно указать, какую страницу следует использовать в качестве основной, задать 
объем дискового пространства для хранения временных файлов Интернета и удалить 
временные файлы, а также страницы, подготовленные для чтения в автономном 
режиме. Правила хранения временных файлов задаются с помощью кнопки Настройка. 
Чем реже программа проверяет соответствие версий давно загруженной страницы 
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Рис. 9.3. Управление основными параметрами отображения Уеб-странии 


и реального документа, тем больше экономится времени на загрузке страниц, но 
увеличивается риск их устаревания. Кнопка Обновить на панели инструментов 
Обычные кнопки позволит получить самую последнюю версию документа незави- 
симо от настроек. 


Управление оформлением отображаемых \У!еЬ-страниц также осуществляется эле- 
ментами управления вкладки Общие. Используемые цвета настраиваются при по- 
мощи кнопки Цвета, а шрифты — при помощи кнопки Шрифты. Эти настройки 
подчинены тому, что задано в самом \!еБ-документе. 


Если по какой-либо причине необходим полный контроль над оформлением ото- 
бражаемых документов, используют кнопку Оформление. С ее помощью можно 
задать принудительное использование параметров форматирования, заданных в 
свойствах броузера. Это может относиться к используемым цветам (флажок Не 
учитывать цвета, указанные на веб-страницах), начертаниям шрифтов (Не учитывать 
шрифты, указанные на веб-страницах) и размерам шрифтов (Не учитывать размеры 
шрифтов, указанные на веб-страницах). 


Настройка свойств соединения с Интернетом осуществляется при помощи вкладки 
Подключение. Здесь доступны те же операции, что и при непосредственном исполь- 
зовании папки Удаленный доступ к сети. Кроме того, можно указать, какое именно 
соединение должно использоваться при работе броузера. С помощью переключа- 
телей можно задать режим отказа от автоматического подключения, стандартный 
режим подключения при отсутствии соединения или режим использования только 
одного соединения. 
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Выбор программ, используемых для работы в Интернете, осуществляется с помощью 
вкладки Программы. Все виды программ, кроме календаря (для ведения списка 
дел, встреч, праздников и прочего), входят непосредственно в дистрибутивный пакет 
нцегпе{ Ехр/огег 5.0. 


Средства защиты от потенциально опасного содержимого \/е-документов пре- 
доставляет вкладка Безопасность. Она позволяет указать \/’еБ-узлы, взаимодей- 
ствие с которыми следует считать опасным, и запретить прием с них информации, 
которая может оказаться разрушительной. 


Для ограничения доступа к узлам с неприемлемым содержанием, а также для управ- 
ления использованием электронных сертификатов служат элементы управления 
вкладки Содержание. 


Прочие настройки сосредоточены на вкладке Дополнительно. Они позволяют: 


® соблюдать конфиденциальность работы с помощью средств шифрования, исполь- 
зования электронных сертификатов и своевременного удаления временных 
файлов; 


е контролировать использование средств языка ]ауа; 
® управлять отображением мультимедийных объектов; 
® использовать дополнительные настройки оформления; 


® управлять режимом поиска \!еБ-страниц, содержащих нужную информацию. 


9.3. Поиск информации в МопАа МЛае Ме 


В.Интернет обращаются за определенной информацией. Чтобы открыть нужную 
М/еБ-страницу, надо иметь либо ее адрес, либо другую страницу со ссылкой на нее. 
Если нет ни того ни другого, обращаются к поисковым системам. Поисковая система 
представляет собой специализированный \№еБ-узел. Пользователь сообщает поис- 
ковой системе данные о содержании искомой \У!еБ-страницы, а поисковая система 
выдает список гиперссылок на страницы, на которых упоминаются соответствующие 
сведения. Поисковые системы классифицируют по методам поиска. 


Поисковые каталоги предназначены для поиска по темам. Пользователь «погру- 
жается» в иерархическую структуру разделов и подразделов, на нижнем уровне 
которой располагается относительно небольшое число ссылок, заслуживающих 
внимания. Поисковый каталог обеспечивает высокое качество поиска. 


Поисковый индекс обеспечивает поиск по заданным ключевым словам. В результате 
поиска формируется набор гиперссылок на \/’еЬ-страницы, содержащие указан- 
ные термины. Поисковые индексы предоставляют грандиозную широту поиска. 


Структурированием данных, входящих в базу поисковых каталогов, занимаются 
люди, а создание баз для поисковых индексов выполняется автоматическими сред- 
ствами. Соответственно, в среднем, поисковые каталоги предоставляют доступ к 
меньшему числу У!еБ-ресурсов, чем поисковые индексы, но они точнее указывают 
на основные ресурсы Сети. Таким образом, при проведении первичного поиска по 
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Рис. 9.4. Поиск информации по ключевым словам с помошью поисковой системы АйаЙяа 


конкретной теме целесообразно использовать поисковые каталоги. Для специалис- 
тов, хорошо знакомых с ресурсами Интернета по своей специальности, более полезны 
поисковые индексы. Они позволяют разыскивать малоизвестные и узкоспециализи- 
рованные ресурсы. 


Многие современные поисковые системы сочетают в себе оба вышеуказанных метода 
поиска и позволяют использовать наиболее подходящий. Для многих поисковая 
система превращается в отправную точку для работы в Интернете, средство, через 
которое пользователь получает доступ к нужной ему информации. Это привело к 
появлению Иеб-порталов, специализированных страниц, обеспечивающих удоб- 
ный интерфейс доступа к поисковым системам, а также к другим \/еБ-узлам, пред- 


ставляющим всеобщий интерес. \!еБ-портал можно рассматривать как «окно в 
У/ога МЛае \еБ». 


Тематические порталы могут предлагать возможность поиска с классификацией. 
Они содержат относительно неизменный тематический список \!еБ-страниц в виде 
гиперссылок и учитывают число пользователей, которые воспользовались каждой 
из ссылок. Это число носит характер рейтинга, позволяющего оценить популярность 
соответствующей страницы. 


Программа щегпе{ Ехрогег 5.0 имеет специальные средства организации поиска 
без явного обращения к поисковым системам. Проще всего дать задание на поиск 
непосредственно с панели Адрес. Для этого надо ввести туда ключевое слово до, 
Япа или ? и ключевую фразу или набор ключевых слов. Поиск будет произведен с 
помощью поисковой системы, заданной по умолчанию. Результаты поиска отобража- 
ются в виде списка ссылок. 
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Другая возможность поиска состоит в обращении к мини-порталу, поддерживаемому 
компанией М!сгозой. Он организует поиск с помощью существующих систем в 
соответствии с предпочтениями пользователя. Для такого поиска следует открыть 
в броузере дополнительную панель Поиск, щелкнув на кнопке Поиск на панели 
инструментов Обычные кнопки. Содержание панели Поиск загружается с \/еБ-узла 
компании М1сгозой. Ключевые слова или ключевая фраза вводятся в текстовое 
поле на этой панели. 


Способ поиска определяет, какую именно информацию необходимо найти: \/е- 
страницу, адрес определенного человека, начальную страницу У/еБ-узла компании 
или организации, данные, которые уже разыскивались ранее, или географическую 
карту. Дополнительные возможности включают поиск информации в энциклопе- 
диях, толковых словарях и поиск в архивах телеконференций. 


Поиск начинается по щелчку на кнопке на панели Поиск. Результаты представля- 
ются на этой же панели в виде упрощенной страницы результатов, полученных от 
реально использованной поисковой системы. Чтобы с результатами было удобнее 
работать, можно расширить панель Поиск, перетащив правую границу, или пред- 
ставить результаты поиска в окне с помощью команды контекстного меню Открыть 
в отдельном окне. 


Выбрать используемый способ поиска можно с помощью кнопки Настроить на панели 
Поиск. В открывшемся диалоговом окне каждая группа элементов управления соот- 
ветствует определенному типу поиска и позволяет указать, какие поисковые системы 
должны использоваться. 


Прием файлов из Интернета 


Гиперссылки, имеющиеся на \!еБ-страницах, могут указывать на документы разных 
типов. Если броузер не способен отображать файлы определенного типа (например, 
исполняемые файлы с расширением .ЕХЕ, архивы .21Р и прочие), инициируется 
процесс загрузки данного файла на компьютер. 


Программа \егпе! Ехрюгег 5.0 запускает мастер загрузки файла, на первом этапе 
работы которого требуется указать, следует ли открыть файл или сохранить его на 
диске. «Открытие» файла подразумевает загрузку его в каталог временных файлов 
и немедленный запуск (если это исполняемый файл) или открытие с помощью 
программы, которая предназначена для работы с файлами этого типа. Такой подход 
открывает путь на компьютер для небезопасной информации. Надежнее выбрать 
сохранение файла на диске. В этом случае требуется выбрать папку, в которой следует 
сохранить файл, и задать имя файла. 


Ход загрузки файла отображается в специальном окне (рис. 9.5). Шкала хода работы 
появляется только в том случае, когда мастер управления загрузкой может полу- 
чить информацию о полной длине файла, а это возможно только когда файл загру- 
жается непосредственно с \У/еБ-узла. При загрузке файла с узла РТР такие данные 
не предоставляются. За ходом загрузки можно также следить по строке заголовка 
окна или, если окно свернуто или скрыто другими окнами, по надписи на кнопке 
Панели задач. Процесс загрузки файла не препятствует параллельному просмотру 
МУеБ-страниц или другим операциям в Интернете. 
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Скопировано 3.66 Кб из сво4$ ехе Кнопки открытия 
Имя и адрес активизируются 
загружаемого после завершения 
файла загрузки, если 
режим закрытия 
диалогового окна 
Индикатор хода не включен 


загрузки действует 
только при загрузке 
с Ме-сервера 


Флажок управления 
закрытием 
диалогового окна 
загрузки 


Рис. 9.5. Загрузка файла с узла ЕТР 


После окончания загрузки окно загрузки закрывается автоматически, если уста- 
новлен флажок Закрыть диалоговое окно после завершения загрузки. В противном 
случае после окончания загрузки активизируются кнопки Открыть и Открыть папку, 
которые позволяют, соответственно, открыть только что загруженный файл или 
папку, которая его содержит. 


Загрузку файла можно прервать в любой момент при помощи кнопки Отмена. После 
прерывания загрузки пользователем или вследствие разрыва соединения, эту опе- 
рацию необходимо начать заново. В операционной системе \/!п4о\у 98 нет средств, 
способных возобновить загрузку файла, прерванную по какой-либо причине. Это 
возможно только при использовании специальных служебных программ. 


Файлы, доступные для загрузки любым пользователям, чаще всего хранятся на 
ЕТР-узлах. Для доступа к ЕТР-узлу можно указать его адрес ОКЕ на панели Адрес. 
Броузер И\егпе* Ехр/огег 5.0 обеспечивает по умолчанию анонимное подключение к 
узлу ЕТР, при котором разрешены только просмотр каталогов и загрузка файлов. 
Если анонимный доступ не разрешен, на экране отображается диалоговое окно для 
ввода имени и пароля (разумеется, их следует знать). 


Окно ЕТР-узла выглядит на экране как обычное окно папки, но с использованием 
значка удаленной папки. Для загрузки файла надо щелкнуть на его значке правой 
кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду Копировать в папку. Если 
для данного каталога ЕТР разрешены все файловые операции, то с ним можно рабо- 
тать точно так же, как с окном папки. Невозможен только прямой перенос файлов 
с одного узла на другой. Чтобы осуществить такую операцию, надо сначала пере- 
нести файл в локальную папку компьютера, а затем отправить ее оттуда на другой 
ЕТР-узел или в другой каталог того же ЕТР-узла. 


9.4. Отправка и получение сообщений 


Для работы с электронной почтой и телеконференциями обычно используют еди- 
ную программу, так как и в том и в другом случае речь идет об отправке и приеме 
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сообщений. Часто оказывается удобным объединение средств работы с этими служ- 
бами в рамках одной программы. Например, так сделано в программе Оифоок Ехргез$, 
которая позволяет получать и отправлять сообщения электронной почты и теле- 
конференций, используя аналогичные средства. 


Возможность использования электронной почты сегодня перестала быть самостоя- 
тельной услугой и автоматически предоставляется тем, кто подключается к Интер- 
нету. Адрес электронной почты состоит из двух частей. Доменный адрес условно 
соответствует двум последним частям обозначения компьютера в адресе ОКЕ и 
фактически представляет собой адрес локальной сети, к которой принадлежит кон- 
кретный пользователь. Вторая часть адреса (которая в записи идет перед первой и 
отделяется от нее символом «@») указывает конкретного пользователя в этой локаль- 
ной сети. Сообщения для данного адресата накапливаются на почтовом сервере а 
затем передаются на компьютер адресата по запросу. 


Например, пользователь, подключающийся к Интернету через поставщика услуг 
АВСПЕ, может иметь адрес типа тупате@авссе.ти. 


Телеконферениии (или группы новостей) представляют собой средства распростра- 
нения сообщений, не предназначенных для конкретного адресата. Информация о 
наличии сообщения постепенно распространяется от одного сервера новостей к 
другому. Сообщение хранится на сервере втечение некоторого времени (от несколь- 
ких дней до нескольких недель) после чего сбрасывается. Пользователь имеет доступ 
ко всем сообщениям, имеющимся на данном сервере новостей. 


Авторы сообщений направляют их в тематические телеконференции. Имена теле- 
конференций образуют иерархическую структуру, не имеющую единого корня. 
Элементы имени разделяются точками, старшие элементы располагаются слева, 
младшие — правее, Чем больше элементов в имени телеконференции, тем более 
узкой теме она посвящена. 


Например, телеконференция пемз.аппоипсез.пемлизегз содержит регулярно обновля- 
емый набор сообщений (на английском языке), предназначенный для ознакомления 
начинающих с правилами использования телеконференций и сетевым этикетом. 
А скажем, с элементов сотр.Нага\аге... начинается целое семейство телеконфе- 
ренций, посвященных различным темам, связанным с аппаратным обеспечением 
компьютеров. = 


При обращении ктелеконференции сервер новостей передает на компьютер пользо- 
вателя заголовки имеющихся в ней и не прочитанных пользователем сообщений. 
Текст сообщений передается позже в соответствии с указаниями пользователя и 
настройками программы чтения сообщений телеконференций. Можно также отпра- 
вить в телеконференцию новое сообщение или отклик. 


Хотя электронная поста и служба новостей — разные службы, для пользователя 
они почти одинаковы, так как и в том и в другом случае речь идет об отправке и 
получении сообщений. 


Сообщение, отправляемое в телеконференцию, носит общественный характер, а 
частную информацию следует пересылать по электронной почте. Однако ни одна 
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из этих служб не годится для пересылки конфиденциальной информации, которая 
не должна быть доступна посторонним. 


Работа с программой ОиНоок Ехрге$$ 


Создание учетной записи. Сообщения электронной почты и телеконференций 
накапливаются, соответственно, на почтовом сервере и сервере новостей. Для работы 
сэтими службами предназначена программа Мсгозой ОийооКЕхргез$ (Пуск > Программы › 
Оийоок Ехргез$). Из броузера !г{егпе! Ехрогег 5.0 она запускается командой Сервис › 
Почта и новости. 


Так как сообщения поступают и отправляются через сервер, программе требуется 
указать информацию об используемом сервере. Эта информация хранится в виде 
учетной записи. 


В программе ОиНоок Ехргез$ учетную запись создают командой Сервис › Учетные 
записи. В диалоговом окне Учетные записи в Интернете надо щелкнуть на кнопке 
Добавить и выбрать в открывшемся меню службу, для которой создается учетная 
запись. Последующая информация вводится под управлением мастера и включает 
имя, указываемое как имя отправителя, адрес электронной почты, имя используе- 
мого сервера и, в случае необходимости, имя пользователя и пароль. 


Создание сообщения электронной почты. Чтобы отправить сообщение электронной 
почты, его надо создать. Для этого следует щелкнуть на кнопке Создать сообщение 
на панели инструментов. При этом открывается окно Создать сообщение, рабочая 
область которого разбивается на две основные части. В верхней части располага- 
ются поля для ввода служебной информации, а в нижней — собственно текст сообще- 
ния. В поле Тема вводится краткое описание вопроса, которому посвящено сооб- 
щение. В поле Кому вводится адрес основного получателя письма, в поле Копия — 
адреса получателей копии. Если необходимо отправить копию письма, о которой 


Нроверка рабогы почи 


1 Это послание отправляется себе самому. Если оно дойдет, значит, электронная почта 
3 работает нормально. 


Рис. 9.6. Создание сообщения для отправки по электронной почте 
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ничего неизвестно другим адресатам, соответствующий адрес вводится в поле Скрытая 
(если такое поле отсутствует, надо дать команду Вид > Все заголовки). 


В ходе создания и редактирования сообщения наличие связи с почтовым сервером 
не требуется. Такая связь нужна только в момент отправки (получения) сообщений. 
Программа ОиНоок Ехргезз устроена таким образом, что отправка и получение сооб- 
щений осуществляются одновременно. Так, получение и доставка почты осуществ- 
ляются по щелчку на кнопке Отправить в окне создания сообщения или по щелчку 
на кнопке Доставить в основном окне программы Оцоок Ехрге$$. 


Сообщения электронной почты размещаются в системе «внутренних» папок про- 
граммы Оицйоок Ехргез$. Поступившие сообщения заносятся в папку Входящие. 
Открыв эту папку щелчком на ее значке на панели Папки, можно увидеть в правой 
области список поступивших сообщений. Если выбрать щелчком любое из сооб- 
щений, его содержание отобразится в области, расположенной ниже списка. Двойной 
щелчок позволяет открыть и прочитать сообщение в отдельном окне. 


Подготовка ответов на сообщения. Как правило, использование любых средств 
коммуникации подразумевает диалог. В случае электронной почты речь идет об 
отправке ответов на полученные сообщения. Программа ОиНоок Ехргез$ включает 
средства, упрощающие подготовку таких ответов. Открыв полученное сообщение 
в отдельном окне, можно использовать кнопки на панели инструментов. 


» Кнопка Ответить отправителю служит для ответа автору письма. При этом в окне 
создания сообщения автоматически заполняются поля Кому и Тема, а в «тело» 
сообщения заносится текст исходного сообщения, что позволяет привязать ком- 
ментарии непосредственно к отдельным фразам полученного письма. 


® Кнопка Ответить всем служит для отправки ответа автору письма, а также всем, 
кто получил исходное сообщение. В окне создания сообщения автоматически 
заполняются поля Кому, Копия и Тема. Текст исходного сообщения копируется 
в тело сообщения. 


» Кнопка Переслать позволяет отправить полученное сообщение другому кор- 
респонденту. В данном случае автоматически заполняется только поле Тема, 
так как нового адресата необходимо указать дополнительно. 


Чтение сообщений телеконференций. Механизм чтения сообщений телеконферен- 
ций примерно тот же, что и при использовании электронной почты. После создания 
учетной записи для сервера новостей на панели Папки появляется значок, соответ- 
ствующий выбранному серверу. После выбора этого значка автоматически откры- 
вается диалоговое окно Подписка на группу новостей, а программа получает список 
телеконференций, поддерживаемых данным сервером. Выбрав телеконференцию, 
следует щелкнуть на кнопке Подписаться. Телеконференции с подпиской отобража- 
ются непосредственно на панели Папки, и для доступа к ним не требуется откры- 
вать диалоговое окно Подписка на группу новостей. 


Работа с сообщениями телеконференций осуществляется примерно так же, как с 
сообщениями электронной почты. При просмотре сообщения в отдельном окне 
можно Ответить в группу (отправить отклик в телеконференцию), Ответить автору 
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(сообщение отправляется непосредственно автору по электронной почте) или Пере- 
слать сообщение по электронной почте другому корреспонденту. 


Работа с адресной книгой 


При активном использовании электронной почты общее число корреспондентов 
может достигать многих сотен. Помнить все электронные адреса просто немыслимо. 
Облегчить эту работу позволяет специальная программа Адресная книга. 


С ее помощью можно: 
® запоминать адреса корреспондентов, от которых поступили сообщения; 
® автоматизировать ввод адресов корреспондентов; 
е организовать проверку правильности введенных адресов; 
® упростить отправку сообщений группам адресатов. 


Открывать Адресную книгу вручную (Пуск » Программы ›» Стандартные › Адресная 
книга) требуется только для ее редактирования. Чтобы добавить нового адресата, 
следует щелкнуть на кнопке Создать и выбрать в открывшемся меню пункт Создать 
контакт. Откроется диалоговое окно Свойства, содержащее многочисленные вкладки, 
предназначенные для ввода разнообразной информации об адресате. Имя и адрес 
электронной почты задаются на вкладке Имя. Удобно использовать также поле 
Псевдоним: данные, введенные в это поле, можно указывать вместо адреса в ходе 
создания сообщения. 


Если информация о корреспонденте поступила вместе с полученным от него сооб- 
щением, то занести эти данные в Адресную книгу можно непосредственно из про- 
граммы Оцтоок Ехргезз. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши на имени 
адресата в поле От в списке сообщений или в окне сообщения и выбрать в контекст- 
ном меню команды Добавить отправителя в адресную книгу или Добавить в адресную 
книгу, соответственно. 


Чтобы воспользоваться Адресной книгой для ввода адреса, надо в ходе создания 
сообщения щелкнуть на заголовке соответствующего поля (Кому, Копия или Скры- 
тая). Адреса, помещаемые в каждое из этих полей, выбираются в диалоговом окне 
Выбрать получателей. 


Адрес, взятый из Адресной книги, выделяется в соответствующем поле подчеркива- 
нием. Если какие-то из адресов вводились вручную, но должны быть в Адресной 
книге, их можно проверить при помощи команды Сервис » Проверить имена. Найден- 
ныеадреса также будут подчеркнуты, ненайденные можно исправить, выбрав один 
из нескольких подходящих адресов, или занести в Адресную книгу. 


Если необходимо регулярно отправлять сообщение одной и той же группе коррес- 
пондентов, Адресная книга позволяет создать и использовать группу адресов. Для 
этого используется команда Создать › Создать группу. При добавлении участников 
в группу их адреса могут выбираться из Адресной книги или создаваться на месте. 
При указании в поле адреса имени группы сообщение отправляется всем выбран- 
ным корреспондентам. 
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Включение корреспондента в группу не влияет на возможность индивидуального 
использования его адреса. Один корреспондент может быть включен в несколько 


групп. 
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Упражнение 9.1. Поиск информации по ключевым словам 


1. 
2. 
3. 


ю о чоя №» 


10. 


11 
12. 
13 
14. 
15 


16. 


Упражнение 9.2. Использование папки Избранное (6) 


1. 
2. 
3. 


15 мин 
Запустите программу щегпе{ Ехр/огег (Пуск > Программы › 1\егпе! Ехр/огег). _ 


На панели Адрес введите: ИНр://миим.айам${а.сот/. 


Внимательно рассмотрите загруженную страницу, найдите поле для ввода клю- 
чевых слов и кнопку запуска поиска. Мы собираемся искать \!еБ-страницы, 
посвященные простым механизмам. 


. В поле для ввода ключевых слов введите тре тасНте. 
‚ Щелкните на кнопке Зеагсн. 


‚ Просмотрите результаты поиска. 


Щелкните на гиперссылке с номером 1. 


‚ Просмотрите загруженную страницу. 


Щелкните на кнопке Назад на панели инструментов. 


Повторяя действия пп. 7-9, просмотрите всю первую группу из десяти ссылок 
на найденные страницы. Сколько из этих страниц всееще существуют? Сколько 
из них можно считать полезными? 


Щелкните на кнопке Поиск на панели инструментов. 
Введите набор ключевых слов из п. 4 в поле панели Поиск. 
Щелкните на кнопке начала поиска. 

Сравните результаты поиска. 


На панель Адрес введите слово Япа и набор ключевых слов из п. 4. Щелкните 
на кнопке Переход. 


Объясните, что произошло. 


Мы научились проводить поиск информации в Интернете тремя разными способами: 
с помощью поисковой системы, с помощью панели Поиск и непосредственно с панели 
Адрес. Мы узнали, в чем состоят особенности поиска по ключевым словам. 


15 мин 
Запустите программу щегпе{ Ехр!огег. 


На панели Адрес введите: ВИр: //ммимо$1ри{оп.сот/етирадез. 
Просмотрите загруженную страницу. 


соч с м 


10. 


11. 
12. 


13. 


14. 
15. 
16. 


Упражнение 9.3. Загрузка файла из Интернета (6) 
1. 
2. 


. Внимательно рассмотрите способ представления каталога архива ЕТР в про- 
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. Щелкните в рабочей области программы правой кнопкой мыши и выберите в 


контекстном меню команду Добавить в Избранное. 


. В поле Имя введите: Экспериментальная страница. 

. Щелкните на кнопке ОК. 

. Щелкните на кнопке Домой на панели инструментов. 

. Дайте команду Избранное ›» Экспериментальная страница. 


. Убедитесь, что в папке Избранное действительно была сохранена информация 


о загружаемой странице. 


Дайте команду Избранное › Упорядочить избранное. Щелкните на кнопке Создать 
папку. Дайте новой папке имя Материалы. 


Выберите пункт Экспериментальная страница. Щелкните на кнопке Переместить. 


В диалоговом окне Обзор папок выберите папку Материалы, после чего щелк- 
ните на кнопке ОК. 


Закройте диалоговое окно Упорядочить избранное и программу 1щегпе{ Ехр/огег. 
Разрывать соединение с Интернетом не следует! 


Дайте команду Пуск › Избранное › Материалы ›» Экспериментальная страница. 
Ознакомьтесь с тем, какая страница при этом загружается. 
Уничтожьте папку Материалы и все ее содержимое. 


Мы научились сохранять информацию о полезных МеЬ-страницах в папке Избранное. 
Мы также узнали, как изменять структуру папок, вложенных в папку Избранное, и позна- 
комились с различными способами загрузки избранных МеБ-страниц. 


15 мин 
Запустите программу щегпе{ Ехр/огег. 


На панели Адрес введите: Вр://Нр.птсгозо.сот/. 


грамме щегпе{ Ехргег. Обратите внимание на то, как выглядит значок в строке 
адреса. 


. Двойными щелчками на значках папок откройте папку /Ргодис{$/ММтаом$/ 


МЛпдо\м/5$95/СОРотЕхна$/Рип и. 


. Щелкните на значке сюид$.ехе правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 


меню пункт Копировать в папку. 


. Выберите папку, специально отведенную для хранения загруженных файлов, 


и задайте имя файла. 


. Установите в диалоговом окне загрузки файла флажок Закрыть диалоговое окно 


после завершения загрузки. 
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8. Следите за ходом загрузки файла по этому диалоговому окну. 


9. Когда загрузка файла завершится, закройте диалоговое окно, информирующее 
о завершении загрузки. 
у 
10. Откройте папку, в которой был сохранен загруженный файл, при помощи про- 
граммы Проводник. 


11. Убедитесь, что загруженный файл можно использовать в соответствии с его 
назначением. 


Мы научились просматривать каталоги ЕТР и загружать файлы из Интернета. Меха- 
низм загрузки файлов работает практически одинаково при загрузке с МеБ-узла и из 
архива ЕТР. 


Упражнение 9.4. Настройка отображения объектов р ©] 


1. Запустите программу 1щегпе{ Ехрогег. 

. Напанели Адрес введите: ИНр://рНу$с$.аБош.сот. 

. Щелкните на гиперссылке С!аз$!са! песпатс$. 

. Зафиксируйте с помощью секундомера время загрузки страницы. 
. Посмотрите, как выглядит загруженная страница. 

. Щелкните на кнопке Назад на панели инструментов. 

. Дайте команду Сервис ›» Свойства обозревателя. 


. Откройте вкладку Дополнительно. 


соч оаььфь ъ 


. Сбросьте флажки Воспроизводить анимацию, Воспроизводить звуки, Воспро- 
изводить видео и Отображать рисунки. 


= 
=) 


. Выберите вкладку Общие. 


=— 
=— 


. Щелкните на кнопке Удалить файлы. 


— 
> 


. Щелкните на кнопке ОК. 


=> 
(м 


. Опять щелкните на гиперссылке Саззса! теспатс$. 


— 
пы 


. Еще раз зафиксируйте с помощью секундомера время загрузки страницы. 


— 
сл 


. Сравните результаты измерений. 


> 
© 


. Сравните внешний вид страницы при предыдущей и нынешней загрузке. 


17 


. Щелкните на одной из пустых рамок для рисунков правой кнопкой мыши, и 
выберите в контекстном меню команду Показать рисунок. 


Мы научились ускорять загрузку \МеБ-страниц ценой отказа от отображения рисунков 
и других объектов. Мы узнали, как индивидуально загружать нужные объекты. В ходе 
упражнения мы также выяснили, как очистить пространство на диске, занятое вре- 
менными файлами Интернета. 
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Упражнение 9.5. Создание учетной записи электронной почты © ин 


1. Запустите программу Оуфоок Ехргез$. 

2. Дайте команду Сервис › Учетные записи. 

3. Щелкните на кнопке Добавить и выберите в открывшемся меню пункт Почта. 
4. В поле Введите имя введите свои имя и фамилию. 

5. Щелкните на кнопке Далее. 


6. Установите переключатель У меня уже есть учетная запись... и введите в поле 
Адрес электронной почты заданный адрес электронной почты. 


Необходимую информацию предоставляет преподаватель. 


7. Щелкните на кнопке Далее. 


8. Введите заданные имена серверов для входящей и исходящей почты. Если исполь- 
зуется один сервер, введите одно и то же имя в оба поля. 


9. Щелкните на кнопке Далее. 


10. Введите заданные имя пользователя и пароль для доступа к электронной почте. 
Установите флажок Запомнить пароль. 


11. Щелкните на кнопке Далее. Щелкните на кнопке Готово. 


12. Откройте вкладку Почта. Убедитесь, что учетная запись действительно создана. 
Щелкните на кнопке Закрыть. 


Мы научились создавать учетную запись для электронной почты, используемую при 
отправке и получении корреспонденции. Мы узнали, какие данные потребуются для 
создания учетной записи. 


Упражнение 9.6. Отправка и получение сообщения © 


электронной почты 
15 мин 


Запустите программу ОийНоок Ехргез$. 

На панели Папки выберите папку Входящие. 

Щелкните на кнопке Создать сообщение на панели инструментов. 

В поле Тема введите слова: Проверка работы электронной почты. 

В поле Кому введите заданный (свой собственный) адрес электронной почты. 
В тело сообщения введите произвольный легко запоминающийся текст. 
Щелкните на кнопке Отправить на панели инструментов. 

Щелкните на кнопке Доставить почту на панели инструментов. 


роюоче@е@<мроъьъ- 


Проследите за процессом отправки созданного сообщения и поиском на сервере 
поступивших сообщений, ход которых отображается в открывшемся окне. 


— 
=>, 


. Убедитесь, что только что отправленное сообщение появилось в списке посту- 
пивших сообщений. 
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11. 


12. 
13. 


Выберите это сообщение в списке и ознакомьтесь с его содержанием на нижней 
панели. 


Дважды щелкните на заголовке сообщения, чтобы открыть его в отдельном окне. 


Закройте окно сообщения. 


Мы научились создавать сообщения электронной почты, отправлять их, а также получать и 
читать поступившие сообщения. Мы также познакомились с тем, как организуется 
процесс передачи сообщений с компьютера пользователя на почтовый сервер и в 
обратную сторону. 


Упражнение 9.7. Подписка на телеконференцию © 


и чтение сообщений 
30 мин 


1. Запустите программу Оцфоок Ехрге$$. 


о о я © 


12. 
13. 


. Щелкните на значке сервера новостей на панели Папки. 
. Если диалоговое окно Подписка на группу новостей не откроется автоматически, 


щелкните на кнопке Группы новостей на панели инструментов. 


. В поле Отобразить группы новостей, содержащие введите: сотр.о$. 
‚ В общем списке телеконференций выберите телеконференцию: 


сотр.о$.т$-мИпЧом/$.ргодгаттег.{001$.п1$с. 


‚ Щелкните на кнопке Подписаться. 

‚ Щелкните на кнопке ОК. 

. Щелкните на значке выбранной телеконференции на панели Папки. 

‚ Дождитесь загрузки блока сообщений. 

. Включите режим группировки по обсуждениям командой Вид › Текущее пред- 


ставление ›» Сгруппировать сообщения по теме обсуждения. 


. Выберите какое-либо сообщение, чтобы просмотреть его. Щелкните на сооб- 


щении дважды, чтобы открыть его в отдельном окне. 
Закройте окно сообщения. 


Дайте команду Сервис ›» Следующие 10 заголовка (-ов), чтобы загрузить следую- 
щую порцию сообщений телеконференции. 


№1 Мы научились производить подписку на телеконференцию (группу новостей). Мы также 


—^ узнали, как получать заголовки сообщений с сервера и читать имеющиеся сообщения. 


Упражнение 9.8. Использование Адресной книги (®) 


1. 
2. 


30 мин 


Запустите программу Очцфоок Ехргез$. 


Создайте вручную запись в Адресной книге для своего адреса электронной почты. 
Для этого на панели Контакты дайте команду Контакты » Создать контакт. 


| Занесение собственного адреса в Адресную книгу применяют при использовании 


средств шифрования переписки и механизма цифровой подписи. 
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. Навкладке Имя введите свою фамилию, имя, отчество. 


4. Укажите адрес электронной почты и щелкните на кнопке Добавить. 


. По желанию занесите данные о себе также на вкладки Домашние, Служебные и 


Личные. 


6. Щелкните на кнопке ОК. 


. Убедитесь, что данные занесены в Адресную книгу, — на панели Контакты должен 


добавиться новый значок. 


8. Откройте папку Входящие. 


16. 
17. 


‚ Щелкните на заголовке входящего сообщения правой кнопкой мыши и выбе- 


рите в контекстном меню пункт Добавить отправителя в адресную книгу. 


. Убедитесь, что данные занесены в Адресную книгу, — на панели Контакты должен 


добавиться новый значок. 


. Щелкните на кнопке Создать сообщение на панели инструментов. 

.‚ Щелкните на кнопке Кому рядом с полем ввода адреса. 

. Выберите собственный адрес в списке слева и щелкните на кнопке Кому. 
. Щелкните на кнопке ОК. 


. Убедитесь, что имя адресата внесено в поле Кому. Обратите внимание, что исполь- 


зовано именно имя, а не адрес. Обратите внимание, что имя подчеркнуто, что 
подтверждает наличие адреса в Адресной книге. 


Произвольным образом заполните поле Тема, а также введите текст сообщения. 


Отправьте созданное сообщение и убедитесь, что оно доставляется правильно 
(см. упражнение 9.6). 


Мы научились заносить адреса электронной почты в Адресную книгу вручную и извле- 
кая их из поступивших сообщений. Мы также узнали, как использовать данные из 
Адресной книги при отправке сообщений, и выяснили, что Адресная книга позволяет 
использовать имена корреспондентов вместо адресов электронной почты. 


В этой и следующей главах рассматриваются понятия, методы и приемы, относя- 
щиеся к созданию текстовых документов с помощью персонального компьютера. 
Условно (из чисто методических соображений) мы выделим две группы создавае- 
мых документов — простые и комплексные. Первые представляют собой формати- 
рованный текст, а вторые содержат кроме текста объекты иной природы (чертежи, 
рисунки, формулы, таблицы, объекты мультимедиа и прочие). 


10.1. Общие сведения о текстовом процессоре 
Мсго$ойЯ М/ога 


Общее название программных средств, предназначенных для создания, редакти- 
рования и форматирования простых и комплексных текстовых документов, — тек- 
стовые процессоры. В настоящее время в России наибольшее распространение 
имеет текстовый процессор Мсгозой \М/ога. Это связано прежде всего с тем, что его 
создатели относительно давно предусмотрели локализацию программы в России 
путем включения в нее средств поддержки работы с документами, исполненными 
на русском языке. 


Основные версии текстового процессора Мгсго$ой \М/ога 


Первоначальные версии текстового процессора Мсгозой \М/ога относятся к восьми- 
десятым годам и, соответственно, к операционной системе М5-РО$5. Последней 
версией процессора для неграфической операционной среды была версия Мсгозой_ 
\М\ога 5.0. Она позволяла создавать, редактировать и распечатывать форматированные 
текстовые документы. 


Поскольку операционная система М5-РО5 не является графической, данная версия 
программы не могла соблюдать принятый ныне принцип соответствия экранного 
изображения печатному (принцип УУ5ЛУУС) и операции форматирования доку- 
мента выполнялись в известной степени «вслепую». Однако возможность просмотра 
документа в «натуральном» виде все-таки была. Она реализовывалась специаль- 


250 Глава 10. Создание простых текстовых документов 


ным режимом предварительного просмотра (ртешеш), который сохранился и в совре- 
менных версиях программы, хотя и не имеет уже решающего значения. 


Основным преимуществом текстового процессора М/ога 5.0, отличавшим эту программу 
от конкурентных продуктов, была возможность встраивания в текст графических 
объектов, правда, без взаимодействия текста и графики (обтекания графических 
изображений текстом). Сегодня текстовым процессором \/ога 5.0 продолжают 
пользоваться при работе на устаревшем оборудовании (1ВМ РС АТ286). 


Принцип УУ$ТИУС впервые был реализован в следующей версии программы, 
которая называлась МисгозоЯ М/ога ог МИпаом/з (\М/ога 6.0). Благодаря этому прин- 
ципу значительно упростились и стали наглядными приемы форматирования доку- 
ментов. Будучи приложением \/ш4о\з 3.1, программа получила возможность исполь- 
зовать системный буфер обмена, а пользователи получили мощное и удобное 
средство для создания комплексных документов. 


Следующая версия программы называлась Мсгозой \М\ога 95 (\М/ога 7.0). Она была 
ориентирована на графическую операционную систему УЛп4о\з 95. Основным 
достижением этой версии стало то, что после нее текстовый процессор уже не рас- 
сматривается только как отдельное приложение. В состав мощного офисного пакета 
Мсгозой ОШсе входит несколько приложений (с каждой новой версией пакета этот 
состав расширяется), и на процессор Мсгозой М/ога возлагаются дополнительные 
функции интеграции прочих приложений. Он занимает центральное положение в 
системе и позволяет организовать эффективный обмен данными между составляю- 
щими приложениями, что позволило в значительной степени автоматизировать 
разработку офисных документов разной содержательности и сложности. 


Ещеодним важным нововведением седьмой версии стало управление взаимодействием 
текста со встроенными объектами, что значительно расширило набор возможностей 
при форматировании документов. А особенный успех этой версии программы в России 
(она очень широко используется и сегодня) завоевали встроенные средства под- 
держки русского языка (автоматическая проверки орфографии и грамматики). 


Восьмая версия программы Мгозой М/ога 97 (\\№ога 8.0), вошедшая в состав пакета 
Мсго5ой О се 97, внесла относительно мало практически полезных изменений для 
повседневной офисной работы. Так, например, ее жесткая ориентация на использо- 
вание шрифтов ИМСОРЕ затруднила обмен данными с большинством приложений, 
выпущенных «третьими» фирмами, и создала пользователям проблемы при печати 
материалов на большинстве печатающих устройств. Дополнительные средства 
оформления текстовых документов, представленные в этой версии, имели практи- 
ческое значение только при разработке электронных (экранных) документов. Воз- 
можность сохранения документов в «электронных» форматах НТМЕ и РОЕЁ рас- 
считанная на публикацию документов в Интернете, осталась проработанной не до 
конца и не вошла в практику \!еБ-дизайнеров. 


Начиная с этой версии текстовый процессор Мсгозой М/ога можно рассматривать как 
средство автоматизации авторской деятельности (аипоттЕ зуяет). При использо- 
вании этой программы следует четко определять целевой объект — документ элек- 
тронный или печатный. Для разных типов документов используют разные сред- 
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ства, приемы и методы. Применение неадекватных средств значительно усложняет 
последующие этапы работы с документом. В итоге, в качестве средства разработки 
электронных документов \М/ога 97 не заменил \/еБ-редакторы, а в качестве средства 
создания печатных документов внес ряд неудобств по сравнению с предыдущей 
версией \М/ога 95. 


Последней (ко времени подготовки данного пособия) является версия текстового 
процессора Мегозой М/ога 2000 (\М/ога 9.0), входящая в состав пакета Мсгозой О#се 
2000. В ней устранены основные недостатки предыдущей версии, заметно улучшена 
система управления и введены мощные средства поддержки сетевых режимов работы. 
Предполагается, что основным стилем производительной работы с текстовым процес- 
сором \М/ога 2000 должна стать совместная деятельность рабочих групп над общими 
проектами в рамках корпоративных сетей. 


Рабочее окно процессора Мгсго$о# М/ога 2000 


Рабочее окно процессора Мсгозой М/ога 2000 представлено на рис. 10.1. Его основные 
элементы управления: строка меню, панель инструментов, рабочее поле и строка 
состояния, включающая индикаторы. Начиная с процессора Мсгозой М/ога 95, панель 
инструментов является настраиваемой. 


Режимы отображения документов 


Начиная с шестой версии Мюгозо В М/ога поддерживает несколько режимов пред- 
ставления документов. 


В обычном режиме представляется только содержательная часть документа без рекви- 
зитных элементов оформления, относящихся не к тексту, а к печатным страницам 
(колонтитулы, колонцифры, подстраничные сноски ит. п.). Этот режим удобен на ран- 
них этапах разработки документа (ввод текста, редактирование, рецензирование), атак- 
же во всех случаях, когда содержательная часть документа имеет более высокое значе- 
ние, чем внешнее представление. В этом режиме операции с объемными документами 
проходят быстрее, что важно при работе на малопроизводительных компьютерах. 


В режиме У\еБ-документа экранное представление не совпадает с печатным. Это 
отступление от принципа ЙУ5ГИТУС, но оно характерно для электронных публи- 
каций в \/ог4 \У/14е У\еБ, поскольку заранее не известно, каким средством про- 
смотра и на каком оборудовании будет отображаться документ. Понятие печатной 
страницы для электронных документов не имеет смысла, поэтому назначенные пара- 
метры страницы не учитываются, а форматирование документа на экране является 
относительным. В этом режиме разрабатывают электронные публикации. 


В режиме разметки экранное представление документа полностью соответствует 
печатному, вплоть до назначенных параметров печатной страницы. Этот режим 
удобен для большинства работ, связанных с форматированием текста, предназна- 
ченного для печати. 


В режиме структуры документ отображается с утрированным выделением его 
структуры. Режим полезен в тех случаях, когда разработку документа начинают с 
создания плана содержания. Он отличается тем, что при его включении на панели 
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Строка Панель Панель 
меню инструментов форматирования 


4 САНР 


СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 


ТЕВСАХО (Ваузже Теспо108е$) 


Система представляет собой пакет с очень развитыми средствами 
трехмерного моделирования. Позволяет создавать пространственную 
геометрию конструкции, уточнять чертежи деталей, моделировать 


м траектории обрабатывающего инструмента, создавать программы для 
2. станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 
А БОГОУУОБК$ (бонд УУо1кз СогрогаНоп) 


Система твердотельного геометрического моделирования, 
базирующаяся на параметрическом геометрическом ядре РагаЗо!@. 
Создана специально для использования на персональных 
компьютерах под управлением операционных систем УИпдож$ 98 и 
Уйлдож$ МТ. Дает возможность использовать на рабочем месте 
последние достижения САГ/САМ - технологий для Разработки 


Рабочее 
поле 


Кнопки управления 
режимом отображения 


Строка 
состояния 


Индикаторы 


Рис. 10.1. Рабочее окно программы та 2000 


инструментов автоматически открывается вспомогательная панель Структура, эле- 
менты управления которой позволяют править структуру документа. — 


Выбор одного из четырех вышеуказанных режимов представления документа выпол- 
няют с помощью командных кнопок, расположенных в левом нижнем углу окна 
приложения, или командами меню Вид. 


Через меню Вид доступно также специальное представление (пятый режим) Схема 
документа, при котором окно приложения имеет две рабочие панели. На левой 
панели представляется структура документа, а на правой — сам документ. Этот 
режим, сочетающий достоинства режима разметки и режима структуры, полезен 
при навигации по объемному документу — его удобно использовать не при создании, 
а при просмотре документов сложной структуры. 


Через меню Файл доступны еще два режима представления документа, используе- 
мые для предварительного просмотра. Для электронных документов используют 


10.1. Общие сведения о текстовом процессоре Месгозой \\/ога | 253 


команду Файл » Предварительный просмотр \!еБ-страницы, а для печатных доку- 
ментов — Файл > Предварительный просмотр. В первом случае созданный документ 
отображается как \"еБ-страница в окне броузера, зарегистрированного операци- 
онной системой в качестве принятого по умолчанию (желательно, чтобы это был 
броузер Мсгозой щегпе{ Ехрюгег 5.0). Во втором случае документ представляется 
в специальном окне. 


Приемы работы с командами строки меню 


Как и в большинстве других приложений, корректно соблюдающих идеологию 
М/п9до\у, строка меню текстового процессора МсгозоН \М/ога 2000 как элемент управ- 
ления отличается тем, что обеспечивает доступ ко всем функциональным возмож- 
ностям программы. Не всегда этот доступ самый удобный, во многих случаях другие 
элементы управления использовать проще, но строка меню удовлетворяет прин- 
иипу функциональной полноты. 


Меню, открывающиеся из строки меню, р т 


обладают свойством функциональной 
автонастройки. Расширенные возмож- 9 
ности приложения не могли не отразить- — 
ся в изобилии элементов управления, — 
открываемых через строку меню. В нем 
не всегда удобно ориентироваться. Поэто- 
му пункты строки меню открываются в 
два приема. На первом этапе открывают Раскрытие 
сокращенное меню, и, если необходимого расширенного 
элемента управления в нем нет, откры- “НЮ 
вают расширенное меню наведением ука- 
зателя мыши на пункт раскрытия.' Ис- 
пользованные пункты расширенной части Рис. 10.2. Команды меню Вид, сокращенный 
меню далее открываются в составе сокра- и расширенный вариант 
щенного меню (рис. 10.2). 


Панели инструментов Мсгозо® М/ога 2000 


Начиная с седьмой версии Мсгозой \М/ога поддерживает возможность самостоя- 
тельной настройки панелей инструментов. Настройку выполняет пользователь 
путем подключения функциональных панелей, необходимых ему по роду деятель- 
ности (Вид > Панели инструментов). Расширение общей панели инструментов со- 
провождается некоторым уменьшением площади рабочего окна документа. Пере- 
мещение функциональных панелей производят методом перетаскивания за рубчик, 
расположенный на левом краю панели. 


В последней версии текстового процессора панели инструментов не только допус- 
кают настройку, но и обладают контекстной чувствительностью. Так, при выделе- 
нии в поле документа какого-либо объекта, автоматически открывается панель 
инструментов, предназначенная для его редактирования. Назначение панелей инстру- 
ментов приведено в таблице 10.1. 


254 Глава 10. Создание простых текстовых документов 


Таблица 10.1. Панели инструментов программы \!ога 2000 


Панель Состав, назначение Примечание 
инструментов 


Элементы управления Устанавливается по умолчанию 
файловыми операциями, 

редактированием, экранным 

отображением 


Форматирование | Элементы управления Устанавливается по умолчанию 
форматированием документа 


Миа! Ваяс Доступ к средствам создания | Макросы служат для автоматизации типовых 
и редактирования макросов и |операций. У/еБ-сценарии обеспечивают 
\МеБ-сценариев, а также к динамичный характер просмотра \МеБ-страниц 
настройке средств 
обеспечения безопасности 
при запуске макросов 


Элементы управления для В качестве Меб-структур могут выступать 

навигации в \ММеб-структурах М/опд Млае ММеб, корпоративные сети |тгапе!, 

данных системы \МеБ-документов локального 
компьютера 


М/еб-компоненты |Комплект готовых Применяются для создания обратной связи с 
компонентов для создания потребителем документа (опросные листы, 
элементов управления анкеты, бланки заказов и заявок и прочее) 
\МеБ-страницы или 
электронной формы 

М/ога-Ап Элементы управления для 
создания художественных 
заголовков 


Автотекст Средство быстрого доступа к |Одновременно предоставляет быстрый доступ 


настройке функции автотекста |к средствам настройки функций автозамены и 
автоформата 


База данных Элементы управления, В качестве базы данных могут выступать как 
характерные для работы с таблицы Ассе$$, так и собственные таблицы 
базами данных (сортировка, М/ога 
поиск, управление структурой 
таблиц и прочее) 

Буфер обмена Средство управления Буфер обмена \М№ога 2000 в отличие от 
расширенным буфером стандартного буфера обмена \МММпдо\м$ может 
обмена \М№ога 2000 содержать до 12 объектов 


Настройка Элементы управления для Позволяют настраивать яркость, 
изображения основных функций настройки |контрастность, размер, рамку, режимы 
растровых изображений обтекания текстом и прочие параметры 
выделенного растрового объекта 


Элементы управления для М/ога 2000 поддерживает два типа фреймов. 

создания фреймов (не путать |Фреймы в электронных документах 

с рамками, создаваемыми с представляют собой особые прямоугольные 

помощью панели области, предназначенные для вывода 

инструментов Таблицы и нескольких \ММеб-документов в рамках одной 

границы) М/еБ-страницы. Фреймы в печатных 
документах представляют особые области 
печатной страницы для вывода специальной 
информации, например колонтитулов 


Рецензирование | Элементы управления для Измененные данные сохраняются в том же 
проведения редактирования и | документе на правах новых версий. Автор 
комментирования документов |исходного текста имеет возможность 
без искажения исходного просмотреть замечания и предлагаемые 
текста изменения, после чего принять их или 


отвергнуть 
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Таблица 10.1. Панели инструментов программы \ога 2000 (окончание) 


Панель Состав, назначение Примечание 
инструментов 


Рисование Элементы управления и Графические объекты, создаваемые 

инструменты для выполнения |инструментами данной панели, имеют 
простейших чертежно- характер векторных объектов 
графических работ 
Элементы управления для 
создания таблиц и оформления 
текстовых блоков рамками 


Дополнительно предоставляет средства 
для сортировки данных и проведения 
итоговых расчетов в таблицах (функция 
Автосумма) 


М/ога 2000 позволяет создавать три типа 
форм: Меб-формы, являющиеся 
объектами \МеБ-страниц; формы М/ога, 
распространяемые и заполняемые как 
электронный документ; печатные формы 


Средства данной панели инструментов 
позволяют не только использовать около 

150 готовых компонентов, но и проводить 
установку и регистрацию дополнительных 
компонентов Асё\ех 


Таблицы 
и границы 


Элементы управления для 
разработки стандартных форм 


Элементы 
управления 


Набор готовых компонентов 
АсН\еХ для создания элементов 
управления ММеБ-страниц и 
\Меб-форм 


Основные принципы практической работы с текстовым процессором 
Месго$зоЯ М/ога 


Основные принципы практической работы связаны с номером версии программы. 
Базовый принцип здесь состоит в том, что чем больше возможностей имеет про- 
грамма, тем строже надо подходить к выбору тех функций, которыми можно пользо- 
ваться в каждом конкретном случае. Удобен подход, когда набор допустимых 
средств оформления и форматирования документа определяет его заказчик. 


Заказчик есть у каждого документа. Даже если документ готовится для личного 
употребления, условным заказчиком является сам автор. Заказчиком можно счи- 
тать и исполнителя, которому передается документ для последующих операций, 
например, для рецензирования или вывода на печать. К, категории «заказчиков» 
относятся и предполагаемые клиенты, для которых данный документ разрабаты- 
вается. При этом возникает ряд вопросов, которые надо решить до начала работы с 
документом. 


К какому типу относится документ? Современные текстовые процессоры позво- 
ляют создавать документы трех типов. Во-первых, это печатные документы, кото- 
рые создаются и распечатываются на одном рабочем месте или в одной рабочей 
группе. Дальнейшее движение документа происходит только в бумажной форме. 
Состав допустимых средств оформления в данном случае определяется только тех- 
ническими возможностями печатающего устройства. 


Второй тип — электронные документы в формате текстового процессора, например 
Мего$о8 М/ога. Такие документы передаются заказчику в виде файлов. Электрон- 
ный документ, как правило, не является окончательным. В большинстве случаев 
заказчик может его дорабатывать, редактировать, форматировать, распечатывать 
или использовать его компоненты для подготовки своих документов (книг, жур- 
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налов, сборников статей и т. п.). Набор разрешенных средств в данном случае, как 
правило, минимален и определяется заказчиком. 


Третий тип — ИеБ-документы. Предполагается, что в этом качестве они останутся 
навсегда, и их преобразование в печатные документы не планируется. В \!еБ-доку- 
ментах большую роль играет управление цветом. Для этой категории документов 
наиболее широк выбор средств форматирования и оформления. 


Кто является заказчиком документа? Самый типичный случай — когда заказчи- 
ком документа является работодатель, то есть администрация предприятия или 
учреждения. Надо выяснить правила оформления документов, принятые в дан- 
ной организации, и строго их придерживаться. Если существуют готовые шабло- 
ны, их надо использовать, а если их нет, то разработать свои и согласовать с руко- 
ВОДСТВОМ. 


Самый простой случай — когда заказчика нет, и автор делает документ для себя. 
Он может использовать любые средства, которые ему подскажет фантазия и кото- 
рые поддерживаются его устройствами вывода (экран для \/’еБ-документов или 
принтер для печатных документов). 


Самый трудный случай — когда заказчик внешний, особенно если он не вполне 
определен. В этом случае исполнители часто путают понятия представление доку- 
мента и предоставление документа. Для представления документа они стремятся 
использовать все средства форматирования, которые наилучшим образом подчер- 
кивают достоинства документа. При предоставлении документа ситуация обрат- 
ная. Здесь не автор, а заказчик определяет форму и средства форматирования и 
оформления. Использование этих средств в данном случае имеет разрешительный 
характер. Если же требования заказчика еще не известны, следует предполагать, 
что нежелательны большинство средств форматирования документов, передавае- 
мых для дальнейшей обработки. В частности, необходимо: 


® ограничить используемые наборы шрифтов только теми, которые входят в состав 
операционной системы (не более двух наборов: один — для основного текста, 
другой — для заголовков и вспомогательного текста); 


® минимизировать использование средств форматирования абзацев: отказаться 
от выравнивания по ширине и от переноса слов, ограничить число используемых 
шрифтовых начертаний (не более двух: основного и дополнительного); 


® отключить все автоматические средства форматирования: расстановку колон- 
титулов, нумерацию страниц, маркировку и нумерацию списков и прочие; 


® не использовать встроенные средства текстового процессора для создания 
встроенных объектов (художественные заголовки, векторные рисунки, рамки 
и прочие) — все объекты должны создаваться специальными программами, 
храниться в отдельных файлах, вставляться в текст документа методом связы- 
вания и прилагаться к файлу документа; 


е исключить использование приемов взаимодействия встроенных объектов с 
текстом; 
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® сохранять готовые документы в простейших форматах, несущих минимум инфор- 
мации о форматировании (для документов Мсгозо в \М/ога таковыми являются 
форматы Только текст или \\/ога 6.0); 


® в каждом случае отступления от этих правил, например при необходимости 
использовать формулы, таблицы и специальные символы, согласовывать свои 
действия с заказчиком. 


Эти требования к документам, предоставляемым для дальнейшей технологической 
обработки, связаны с тем, что большинство средств оформления и форматирования 
текстового процессора являются «вещью в себе». Достоинства этих средств прояв- 
ляются только при выводе окончательного документа средствами того же самого 
процессора, будь то вывод на печать, просмотр на экране или публикация в У/еБ- 
структуре. При обработке данных, содержащихся в документе, другими программ- 
ными средствами преимущества форматирования и оформления могут оборачи- 
ваться тяжкими проблемами. 


Первичная настройка текстового процессора Мсгоз$оЯ Мога 


Приступая к первому знакомству с текстовым процессором Мсгозой М/ога, следует 
выполнить ряд первичных настроек. Некоторые средства автоматизации, имеющи- 
еся в программе, могут отвлекать начинающего пользователя от главной задачи — 
освоения основных приемов. В ряде случаев из-за работы автоматических средств 
результаты операций получаются неожиданными — это препятствует установлению 
обратной связи и эффективному усвоению практических приемов. 


Комплекс настроек, рекомендуемых перед началом освоения текстового процес- 
сора, приведен в упражнении 10.1. 


10.2. Приемы работы с текстами в процессоре Мсгоз$о Я Мога 


К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре Мсгозой \М/ога отно- 
сятся следующие: 


э создание документа; 

е® ввод текста; 

® редактирование текста; 
» рецензирование текста; 
® форматирование текста; 
® сохранение документа; 


е® печать документа. 


Создание документа 


В текстовом процессоре М/ога 2000 принято использовать два метода создания нового 
документа: на основе готового шаблона или на основе существующего документа. 
Второй метод проще, но первый методически более корректен. 
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При создании документа на основе существующего документа открывают гото- 
вый документ (Файл › Открыть), сохраняют его под новым именем (Файл ›» Сохра- 
нить как), затем выделяют в нем все содержимое (Правка > Выделить все) и удаляют 
его нажатием клавиши ОЕТЕТЕ, после чего получают пустой документ, имеющий 
собственное имя и сохраняющий все настройки, ранее принятые для исходного 
документа. 


Как видите, этот метод действительно прост, но чреват весьма неприятными ошиб- 
ками. Например, если забыть сохранить новый файл под другим именем, можно 
легко уничтожить ценный документ, даже не успев создать новый. Для рабочих 
мест, на которых создаются десятки документов в сутки, этот метод потенциально 
опасен. 


Создание документа на основе готового шаблона выполняется следующим образом. 


Командой Файл ›» Создать открывают диалоговое окно Создание файла, включают 
переключатель Создать документ и выбирают шаблон. Если никаких предпочтений 
нет, следует выбрать шаблон Обычный на вкладке Общие. Созданный документ 
приобретает имя Документ1, принятое по умолчанию. Его целесообразно сразу же 
сохранить под «правильным» именем, выбрав для него соответствующую папку и 
дав команду Файл ›» Сохранить как. 


Диалоговое окно Сохранение документа в текстовом процессоре Мсгозо В Мога 2000, 
представленное на рис. 10.3, отличается от аналогичного окна ранее рассмотренных 
нами стандартных приложений. Оно предполагает сохранение не только в папку 
\Мои документы, но и в некоторые иные папки. 


Панель Раскрывающая Средство 
переключения кнопка панели создания 
папки навигации новой папки 


Документ \/огд 


1 Кбайт Ярлык 


1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 
1 Кбайт Ярлык 


1 Кбайт Ярлык 


03,08.99 15:03 
12.08.99 9:57 

08.08,99 14:04 
12.08.99 9:57 

03.08.99 15:03 
10,08,99 18:39 
08.08.99 14:03 
04,08,99 15:23 
08.08.99 14:04 
13.08.99 21:01 
13.08.99 11:57 
05.08.99 21:42 
13.08.99 20:38 
04.08.39 15:22 
03.08,99 12:13 


Рис. 10.3. Диалоговое окно Сохранение документа 
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В левой части окна Сохранение имеется пять кнопок, позволяющих быстро выбрать 
локацию сохраняемого файла: 


Журнал — логическая папка. Если нужно сохранить документ в одну из папок, которой 
пользовались в последнее время, это очень удобное средство доступа. 


Мои документы — традиционная папка для хранения авторских документов в опера- 
ционных системах \/1п4о0\%5 95 и \ пож 98. 


Рабочий стол — не слишком удобное место для хранения документов, поскольку Рабо- 
чий стол принято содержать «в чистоте». Однако если документ будет использоваться 
очень часто и всегда должен быть «на виду», его можно сохранить на Рабочий стол. 


Избранное — особая логическая папка пользователя, предназначенная для хранения 
ярлыков \"еБ-страниц. Ее нецелесообразно использовать для сохранения текстовых 
документов, но для открытия документов она может использоваться активно. 


\Меб-папки — особые папки, хранящиеся в \/ер-структурах, например в У/ог|4 М 4е 
\МТеЬ или в корпоративной сети Гтиёгапее. В общем случае при использовании \№еВ- 
папок сохранение документа происходит не на локальном компьютере, а на уда- 
ленном \/еБ-сервере. 


При необходимости сохранить документ в произвольную папку, не представленную 
в данном списке, следует выполнить навигацию по файловой структуре с использо- 
ванием раскрывающей кнопки на правом краю поля Папка. 


Специальные средства ввода текста 


Технология ввода текста и переключения языковых раскладок клавиатуры, при- 
менение регистровых клавиш и буфера обмена \/114о\/з были нами представлены 
выше при описании стандартного приложения Блокнот. В данном разделе мы остано- 
вимся на особенностях текстового процессора Мсгозой М/ога 2000, позволяющих 
автоматизировать ввод текста. 


Средства отмены и возврата действий. Все операции ввода, редактирования и 
форматирования текста протоколируются текстовым процессором, и потому необхо- 
димое количество последних действий можно отменить. Последнее действие отме- 
няют комбинацией клавиш СТРАЕ+2. Эта команда имеет кумулятивный эффект: серия 
команд отменяет серию последних действий. Другие аналогичные средства — команда 
Правка » Отменить действие и кнопка Отменить действие на панели инструментов 
Стандартная. Длинные последовательности действий можно отменять также с 
помощью списка действий (кнопка, раскрывающая список, присоединена к кнопке 
Отменить действие). 


После отмены ряда действий существует возможность вернуться к состоянию, 
предшествовавшему отмене. Для этого служит команда Правка > Вернуть действие 
или кнопка Вернуть действие на панели инструментов Стандартная. (К. ней также 
присоединена кнопка, раскрывающая список действий, допускающих возврат.) 


Расширенный буфер обмена. При компиляции документа путем использования 
фрагментов текста, взятых из разных первоисточников, удобно пользоваться рас- 
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ширенным буфером обмена (только для Мсгозой М/ога 2000). Необходимые элементы 
управления находятся на панели инструментов Буфер обмена (Вид › Панели инстру- 
ментов › Буфер обмена). 


Панель инструментов Буфер обмена имеет три ряда по четыре 
ячейки для хранения данных (очередной ряд открывается 
только при заполнении предыдущего). О содержании конкрет- 
ной ячейки можно судить по всплывающей подсказке, ото- 
бражаемой при наведении указателя мыши на ячейку. При 
переполнении расширенного буфера обмена ячейки сдвига- 
ются вниз, очередной элемент поступает в последнюю ячейку, 
содержимое первой ячейки теряется. 


Автотекст. Автотекст — это режим автоматического ввода фрагментов текста. Он 
представлен двумя функциями: автозавершением и собственно автотекстом. Их 
принцип действия состоит в следующем. 


Текстовый процессор хранит словарь автотекста, состоящий из слов и фраз, встре- 
чающихся в документах достаточно часто. При вводе первых четырех символов 
словарного элемента на экране появляется всплывающая подсказка с полным текстом 
слова или фразы. Если это то, что имел в виду пользователь, он завершает ввод 
всего фрагмента нажатием клавиши ЕМТЕА — так работает функция автозавершения. 
Однако пользователь может самостоятельно выбрать необходимый элемент текста 
из списка с иерархической структурой — это функция автотекста. Список элемен- 
тов автотекста открывается с помощью панели инструментов Автотекст (Вид » Панели 
инструментов › Автотекст). 


Настройку словаря автотекста выполняют в диалоговом окне Автозамена (Сервис › 
Автозамена › Автотекст). Простейший способ наполнения словаря новым содержа- 
нием — выделить текст на экране, щелкнуть на кнопке Автотекст на панели инструмен- 
тов Автотекст и в открывшемся диалоговом окне использовать кнопку Добавить. 


Использование средства автозамены при вводе. Последние версии текстового 
процессора Месгозой М/ога позволяют эффективно сократить объем вводимого текста 
за счет использования средства Автозамена. Оно позволяет заменить ввод длинных 
последовательностей символов произвольным (желательно коротким) сочетанием 
других символов. Например, если в тексте очень часто встречается словосочетание 
«диалоговое окно», его можно заменить коротким сочетанием «.до». Соответственно 
вместо «диалоговых окон» использовать «.дн», а вместо «диалогового окна» — «.да». 
Точка перед символами стоит специально, чтобы отличать их от двухбуквенных 
предлогов или союзов, таких как «да». 


Настройку средства Автозамена выполняют в диалоговом окне Сервис › Автозамена. 
Для этого надо установить флажок Заменять при вводе, ввести заменяемую комбина- 
цию в поле Заменить, азамещающую комбинацию в поле На, после чего пополнить 
список автозамены щелчком на кнопке Добавить. 


Как будет показано ниже, средство автоматической замены символов при вводе 
используется также для ввода специальных символов. Например, выполнив соот- 
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ветствующие настройки, можно вводить греческие буквы л и р обычным русским 
текстом: «пи» или <ро»›. 


Ввод специальных и произвольных символов. При вводе текста часто существует 
необходимость ввода специальных символов, не имеющих соответствующей кла- 
виши в раскладке клавиатуры, а также произвольных символов, раскладка для 
которых неизвестна. Основным средством для ввода специальных и произволь- 
ных символов, а также для закрепления их за избранными клавишами является 
диалоговое окно Символ (Вставка > Символ). Данное диалоговое окно имеет две 
вкладки: Символы и Специальные символы. 


На вкладке Специальные символы присутствует список специальных символов, 
таких как «длинное» («полиграфическое») тире, «копирайт», «торговая марка» и 
других. Для вставки такого символа достаточно щелкнуть на кнопке Вставить. 
Вместе с тем, для большинства специальных символов существуют клавиатурные 
комбинации — они приведены в списке, и их стоит запомнить. На первых порах, 
пока навык их ввода не закреплен, это окно используют для получения справки. 
В том же окне имеются кнопки Автозамена и Клавиша, позволяющие либо выпол- 
нять ввод специальных символов обычными символами и автоматически про- 
изводить замену, либо закрепить специальный символ за избранной комбинацией 
клавиш. 


На вкладке Символы представлены элементы управления для ввода произвольных 
символов любых символьных наборов (рис. 10.4). Центральное положение в окне 
занимает таблица символов текущего набора. Выбор шрифта выполняют в раскры- 
вающемся списке Шрифт. Если шрифт относится к категории универсальных шрифтов 
ОМСОПР, то для него имеется и возможность выбора символьного набора в соответ- 
ствующем раскрывающемся списке Набор. 


Если символ надо вставить только один раз, достаточно щелкнуть на командной 
кнопке Вставить. Если предполагается многократное использование данного сим- 


Символ 


(обычный текст) 


ПТ Т.И Т01 1121 31415161718] 91|; 
ее 


С |«|-|- © _ 
МНС 


НЕЕ Е ЕН 


Рис. 10.4. Средство ввода специальных символов 
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вола, за ним можно закрепить постоянную комбинацию клавиш (кнопка Клавиша) 
или создать элемент для списка Автозамена с помощью одноименной кнопки. 


Специальные средства редактирования текста 


Базовые приемы редактирования текста мы рассмотрели в разделе, посвященном 
стандартному приложению Блокнот. В данном разделе мы рассмотрим специальные 
средства редактирования, характерные для текстового процессора Мсго$ой М/ога, 
на примере последней версии Мсгозой М/ога 2000. 


Режимы вставки и замены символов. Текстовый процессор предоставляет воз- 
можность выбора между двумя режимами редактирования текста: режимом вставки 
и режимом замены. В режиме вставки вводимый текст «раздвигает» существующий 
текст, а в режиме замены новые символы замещают символы предшествующего 
текста, находившиеся в точке ввода. Режим вставки применяют при разработке 
основных содержательных блоков текстовых документов, а режим замены — при 
редактировании стандартных форм и стандартных элементов (колонтитулов, рекви- 
зитных элементов в письмах, служебных записках, бланках). 


Текущий режим правки текста индицируется на экране индикатором Замена. 
В режиме замены включен индикатор ЗАМ в строке состояния окна программы, в 
противном случае он выключен. Двойной щелчок на этом индикаторе позволяет 
переключать режимы. Настройка режима правки выполняется на вкладке Правка 
диалогового окна Параметры (Сервис ›» Параметры > Правка). 


Если установлены флажки Режим замены и Использовать клавишу 1М$ для вставки, 
правка осуществляется в режиме замены символов. Если оба эти флажка сброшены, 
то режим можно выбирать с помощью клавиши ИМ$ЕАТ. Если флажок Режим замены 
сброшен, а флажок Использовать клавишу 1М№$ для вставки установлен, то правка 
осуществляется в режиме вставки. 


Использование Тезауруса. Тезаурус представляет собой словарь смысловых сино- 
нимов. При подготовке технической документации особую роль играют смысловые 
синонимы к используемым глаголам. Для выделенного слова тезаурус удобно вызы- 
вать через пункт Синонимы контекстного меню. Однако этот прием срабатывает 
далеко не для всех слов (преимущественно для глаголов в неопределенной форме). 
Общий прием вызова тезауруса состоит в использовании команды строки меню 
Сервис ›» Язык › Тезаурус. 


Окно Тезаурус имеет две панели. Его интересная особенность состоит в том, что в то 
время, как на левой панели отображаются синонимы выделенного слова, на правой 
панели могут отображаться синонимы к выбранному синониму, то есть поиск сино- 
нима является как бы двухуровневым. Заменяющий синоним можно выбирать как 
на левой панели, так и на правой. Замена производится щелчком на командной 
кнопке Заменить. Кроме синонимов в некоторых случаях тезаурус позволяет нахо- 
дить антонимы слов и связанные (как правило, однокоренные) слова. 


Средства автоматизации проверки правописания. Средства автоматизации про- 
верки правописания включают средства проверки орфографии и грамматики. Тек- 
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стовый процессор позволяет реализовать два режима проверки правописания — 
автоматический и командный. 


Для работы в автоматическом режиме надо установить флажки Автоматически прове- 
рять орфографию и Автоматически проверять грамматику на вкладке Правописание 
диалогового окна Параметры (Сервис » Параметры » Правописание). В автоматичес- 
ком режиме слова, содержащие орфографические ошибки, подчеркиваются красным 
цветом, а выражения, содержащие грамматические ошибки, — зеленым. Для того 
чтобы узнать характер ошибки, надо щелкнуть правой кнопкой мыши на помеченном 
фрагменте. В зависимости от характера ошибки контекстное меню содержит пункт 
Орфография или Грамматика. С их помощью открывается диалоговое окно, в котором 
имеются элементы управления для получения более точной справки о том, какое 
правило нарушено, и предложены варианты исправления предполагаемой ошибки. 


Встроенное автоматическое средство проверки правописания является, по существу, 
экспертной системой и допускает настройку. Так, например, если рекомендации 
экспертной системы неточны или неприемлемы, от них можно отказаться командой 
Пропустить (обычно такое бывает при проверке грамматики). Если же слово отме- 
чено как орфографическая ошибка только потому, что оно отсутствует в словаре 
системы автоматической проверки (например, слово броузер), то его можно добавить 
в словарь. 


Встроенный словарь системы проверки правописания не подлежит правке. Все 
дополнения и изменения вносятся в специальный подключаемый пользовательский 
словарь. Каждый пользователь может создать несколько специализированных 
пользовательских словарей, ориентированных на различные области знаний (авто- 
мобильное дело, машиностроение, вычислительная техника и т. п.). Подключение 
нужного словаря для работы с конкретным документом выполняется выбором сло- 
варного файла в раскрывающемся списке Вспомогательные словари на вкладке 
Сервис › Параметры » Правописание. Постепенно наполняясь конкретным содер- 
жанием, вспомогательные словари пользователя становятся мощным средством 
повышения производительности его труда. 


В командном режиме проверка правописания выполняется независимо от установки 
элементов управления на вкладке Сервис › Параметры › Правописание. Запуск сред- 
ства проверки выполняют командой Сервис › Правописание. Проверка начинается 
от начала документа и продолжается до появления первой ошибки. В тех случаях, 
когда пользователь отказывается от предлагаемых исправлений и дает команду 
Пропустить, в документе накапливается список пропускаемых слов, то есть слов и 
выражений, не подлежащих проверке. Для того чтобы очистить этот список и начать 
проверку заново, используют командную кнопку Сервис » Параметры › Правописа- 
ние ›» Повторная проверка. 


Средства рецензирования текста 


Под рецензированием можно понимать два процесса: редактирование текста с 
регистрацией изменений и комментирование текста. В отличие от обычного редак- 
тирования при рецензировании текст документа изменяется не окончательно — 
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новый вариант и старый «сосуществуют» в рамках одного документа на правах 
различных версий. 


Основным средством рецензирования является панель Рецензирование (Вид » Панели 
управления › Рецензирование). На ней представлены четыре группы элементов 
управления, предназначенных для: 


® создания, просмотра и удаления примечаний; 

® регистрации, просмотра, принятия и отмены изменений; 
® выбора цвета выделения примечаний; 

» сохранения версий документа. 


Для создания примечания служит кнопка Добавить примечание. При ее использо-_ 
вании последнее слово текста выделяется заданным цветом и открывается допол- 
нительная панель для ввода текста примечания. Когда примечание создано, его 
можно просмотреть в форме всплывающей подсказки, если навести указатель мыши 
на выделенное слово. Вместе с текстом примечания отображаются сведения о том, 
кто его внес. 


Для регистрации изменений в тексте служит кнопка Исправления. Все редактиро- 
вание текста в режиме регистрации исправлений считается неавторским и выде- 
ляется особым методом (метод выделения можно задать на вкладке Исправления 
диалогового окна Сервис > Параметры). Прочие элементы управления данной 
панели позволяют выполнять переходы между исправлениями, принимать их или 
отвергать. 


Если документ проходит многоступенчатое редактирование, часто возникает необхо- 
димость хранить его промежуточные версии. Мсгозой \\Мога 2000 позволяет хранить 
несколько версий документа в одном файле. Это удобное средство отличается тем, 
что при сохранении нескольких версий (в отличии от нескольких копий) эффек- 
тивно используется рабочее место на диске. Дело в том, что при сохранении очеред- 
ной версии не происходит повторного сохранения всего документа — сохраняются 
только отличия текущей версии от предшествующей. Для сохранения текущей 
версии используют соответствующую кнопку панели Рецензирование, а для загрузки 
одной из промежуточных версий — команду Файл › Версии. 


Форматирование текста 


Форматирование текста осуществляется средствами меню Формат или панели 
Форматирование. Основные приемы форматирования включают: 


» выбор и изменение гарнитуры шрифта; 

® управление размером шрифта; 

® управление начертанием и цветом шрифта; 

® управление методом выравнивания; 

® создание маркированных и нумерованных списков (в том числе многоуровневых); 
® управление параметрами абзаца. 
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Настройка шрифта. При выборе гарнитуры шрифта следует иметь в виду следующие 
обстоятельства: 


» Выбор гарнитуры шрифта действует на выделенный текстовый фрагмент. Если 
ни один фрагмент не выделен, он действует на весь вводимый текст до очередной 
смены гарнитуры. 


» Особенность текстовых процессоров МсгозоН \М/ога 97 и Мсгозо— М/ога 2000 
состоит в том, что они ориентированы на работу с многоязычными шрифтовыми 
наборами (ОИМТСОРРЕ). Выбор других шрифтовых наборов действует только до 
ближайшего переключения раскладки клавиатуры с основной (английской) 
на дополнительную (русскую), после чего происходит неконтролируемый авто- 
матический возврат к использованию одного из шрифтов ИМСОПЕ, зарегистри- 
рованных в операционной системе. 


Напомним, что как операционная система \ пом 98, так и сам текстовый процессор 
Мтсго5о: Мог4 поставляются с наборами шрифтов ИМТСООЕ, то есть использование 
шрифтов, входящих в стандартную поставку, является гарантией от непредвиденных 
осложнений. 


Настройку прифта выполняют в диалоговом окне Шрифт (Формат > Шрифт). В версии 
Мсго$оЯ \М/ога 2000 данное диалоговое окно имеет три вкладки: Шрифт, Интервал и 
Анимация. 


На вкладке Шрифт выбирают: 


® гарнитуру шрифта; 

е его размер (измеряется в полиграфических пунктах); 
»е вариант начертания; 

® цвет символов; 

® наличие подчеркивания; 

® характер видоизменения. 


При выборе гарнитуры шрифта следует иметь в виду, что существует две категории 
шрифтов: с засечками и без засечек (рубленые). Характерными представителями 
первой категории являются шрифты семейства Т!тез, а второй категории — шрифты 
семейства Апа!. Шрифты, имеющие засечки, легче читаются в больших текстовых 
блоках — их рекомендуется применять для оформления основного текста. 


Шрифты, не имеющие засечек, рекомендуется использовать для заголовков в тех- 
нических текстах, а также для оформления дополнительных материалов (врезок, 
примечаний и прочего). 


Большинство гарнитур шрифтов являются пропорииональными. Это означает, что 
и ширина отдельных символов, и расстояние между соседними символами не явля- 
ются постоянными величинами и динамически меняются так, чтобы сопряжение 
символов было наиболее благоприятным для чтения. 


Особую группу представляют так называемые моноширинные шрифты. В них каждый 
символ вместе с окаймляющими его интервалами имеет строго определенную ширину. 
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Такие шрифты применяют в тех случаях, когда надо имитировать шрифт пишущей 
машинки, а также при вводе текстов, представляющих листинги программ. Харак- 
терными представителями таких шрифтов являются шрифты семейства Соипег. 


При выборе размера шрифта руководствуются назначением документа, а также 
вертикальным размером печатного листа. Для документов, имеющих формат типо- 
вой книжной страницы, обычно применяют шрифт размером 10 пунктов. Для доку- 
ментов, готовящихся для печати на стандартных листах формата А4 (210х297 мм), 
выбирают размер 12 пунктов. При подготовке документов, предназначенных для пере- 
дачи средствами факсимильной связи, применяют увеличенный размер — 14 пунктов 
(факсимильные документы часто воспроизводятся с искажениями, и увеличенный 
размер шрифта улучшает удобство их чтения). 


При подготовке электронных документов, распространяющихся в формате Мсгозой 
\Мога, размер шрифта выбирают, исходя из разрешения экрана. В настоящее время 
наиболее распространены компьютеры, видеоподсистема которых настроена на 
экранное разрешение 800х600 точек или 1024х768 точек. Для этих параметров целесо- 
образно готовить электронные документы с размером шрифта 12 пунктов. На этот 
размер по умолчанию настроен процессор Мюгозой М/ога 2000. (Предыдущая версия, 
МисгозоН М/ога 97, была настроена по умолчанию на размер экранного прифта 10 пунк- 
тов, но практика показала, что он неудобен.) 


Использование прочих средств управления шрифтом (выбор начертания, подчер- 
кивания и других видоизменений) определяется стилевым решением документа, 
которое задает заказчик или работодатель. Приступая к первому заданию, следует 
выяснить, какие стилевые решения уже существуют в данной организации, како- 
вы ограничения на использование средств оформления и форматирования. По воз- 
можности, надо получить от заказчика готовые шаблоны документов или хотя бы 
печатные образцы. 


Из прочих, не рассмотренных здесь средств управления шрифтами, надо отметить 
управление интервалом между символами и возможность использования эффек- 
тов анимации. Интервал задается путем выбора одного из трех значений (Обыч- 
ный, Разреженный, Уплотненный) на вкладке Формат » Шрифт › Интервал. 


Эффекты анимации используют очень редко и только при подготовке электрон- 
ных документов, распространяемых в формате текстового процессора. В печатных 
документах эти эффекты невоспроизводимы по очевидным причинам, а в \У/еБ- 
документах их нет смысла применять, так как они пока не поддерживаются \/е- 
броузерами. 


Настройка метода выравнивания. Все последние версии текстового процессора 
Мсго$ой М/огА поддерживают четыре типа выравнивания: 


» по левому краю; 
» по центру; 
® по правому краю; 


е по ширине. 
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Выбор метода выполняют соответствующими кнопками панели инструментов 
Форматирование или из раскрывающегося списка Формат › Абзац › Отступы и интер- 
валы > Выравнивание. Избранный метод действует на текущий и последующие вводи- 
мые абзацы. Выбор метода выравнивания определяется назначением документа. 
Так, например, для \!еБ-страниц нет смысла выполнять выравнивание по ширине, 
поскольку все равно неизвестна ширина окна броузера, в котором документ будет 
просматриваться, однако выравнивание по центру использовать можно. 


Для документов, передаваемых на последующую обработку, все методы выравни- 
вания, кроме тривиального выравнивания по левому краю, являются излишними. 
Для печатных документов, выполненных на русском или немецком языках, реко- 
мендуется в основном тексте использовать выравнивание по ширине с одновре- 
менным включением функции переноса, а для документов на английском языке 
основной метод выравнивания — по левому полю. 


Настройка параметров абзаца. Кроме режима выравнивания настраиваются следу- 
ющие параметры абзаца: 


»® величина отступа слева (от левого поля); 

» величина отступа справа (от правого поля); 

» величина отступа первой строки абзаца («красная строка»); 

» величина интервала (отбивки между абзацами) перед абзацем и после него. 


Для печатных документов величину отступа для основного текста, как правило, не 
задают (необходимое положение текста определяется шириной полей), но ее зада- 
ют для дополнительных материалов и заголовков, если они не выравниваются по 
центру. В то же время, для \!еБ-страниц величина абзацного отступа имеет боль- 
шое значение. Это один из весьма немногих параметров форматирования, допус- 
каемых для \У/е-документов, поэтому его используют очень широко. 


Роль отбивок между абзацами, как и роль отступа первой строки абзаца, состоит втом, 
чтобы визуально выделить абзацы. При этом следует помнить, что эти средства 
несовместимы. То есть, применяя отступ первой строки абзаца, не следует применять 
отбивки между абзацами, и наоборот. Комбинация этих стилей допускается только 
для маркированных и нумерованных списков (основной текст оформляется с отсту- 
пом первой строки, а списки — без него, но с отбивкой между абзацами). 


Обычная практика назначения формата состоит в том, что для документов про- 
стой структуры (художественных) используют отступ первой строки (это особен- 
но важно для текстов на русском и немецком языках), а для документов сложной 
структуры (технических) и документов на английском языке используют отбивки 
между абзацами. Промежуточное положение занимают документы, относящиеся 
к естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, — при их подготовке кроме 
точки зрения автора руководствуются сложившейся практикой и устоявшимися 
традициями. 


В \!еБ-документах применяют только отбивки между абзацами. Отступ первой строки 
в них обычно не используют в связи с повышенными трудностями его создания. 
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Средства создания маркированных и нумерованных списков. Специальное оформ- 
ление маркированных и нумерованных списков редко применяют в художественных 
документах и персональной переписке, но в служебных документах и, особенно, в 
У/еБ-документах оно используется очень широко. В \!еБ-документах оформление 
маркированных списков особо усиливают за счет применения специальных графи- 
ческих маркеров, стиль которых должен тематически сочетаться с содержанием и 
оформлением документов. 


Для создания нумерованных и маркированных списков нужно сначала выполнить 
настройку, затем вход в список и, наконец, выход из него. Настройку выполняют в 
диалоговом окне Список, открываемом командой Формат > Список. Данное окно 
имеет три вкладки: Маркированный список, Нумерованный список и Многоуровневый 
список. В качестве элементов управления здесь представлены образцы оформления 
списков. Для выбора нужного достаточно щелкнуть на избранном образце. 


Вход в список может осуществляться автоматически или по команде. Чтобы автомати- 
чески создать маркированный список, достаточно начать запись строки с ввода символа 
«*». По завершении строки и нажатии клавиши ЕМТЕВ символ <*» автоматически 
преобразуется в маркер, а на следующей строке маркер будет установлен автомати- 
чески. Для автоматического создания нумерованного списка достаточно начать 
строку с цифры, после которой стоят точка и пробел, например <1. », <2. » ит. д. Этот 
метод позволяет начать нумерацию с любого пункта (не обязательно с единицы). 


Для создания списка по команде служат кнопки Нумерация и Маркеры, представлен- 
ные на панели Форматирование. Как маркированный, так и нумерованный список 
легко превратить в многоуровневый. Для перехода на новые (или возврата на пред- 
шествующие уровни) служат кнопки Увеличить отступ и Уменьшить отступ на панели 
Форматирование. 


Для списков с очень глубоким вложением уровней (более трех) можно настроить 
стиль оформления каждого из уровней. Для этого служит командная кнопка Изме- 
нить на вкладке Многоуровневый диалогового окна Список (Формат ›» Список). 


Характерной особенностью процессора МсгозоН М/ога 2000, связанной сего ориен- 
тацией на создание \У/’еЬ-документов, является возможность использования гра- 
фических маркеров. Для выбора графических маркеров служит командная кнопка 
Рисунок на вкладке Маркированный диалогового окна Список (Формат ›» Список). Она 
открывает диалоговое окно Рисованный маркер, в котором можно выбрать желаемый 
маркер, в том числе и анимированный (на вкладке Фильмы). 


Для завершения маркированного или нумерованного списка и выхода из режима 
его создания достаточно по завершении ввода последней строки дважды нажать 
клавишу ЕМТЕН. 


10.3. Приемы и средства автоматизации 
разработки документов 


С рядом приемов автоматизации ввода и редактирования текста мы познакоми- 
лись выше. К ним относятся средства Автотекст, Автозамена, средства проверки 
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правописания, средства расстановки переносов, средства поиска и замены фраг- 
ментов текста. 


В этом разделе мы познакомимся с наиболее общими средствами автоматизации 
разработки и оформления документов, к числу которых относятся стили оформ- 
ления абзацев, шаблоны документов и темы оформления. 


Работа со стилями 


Абзац — элементарный элемент оформления любого документа. Каждый заголо- 
вок документа тоже рассматривается как отдельный абзац. Выше мы видели, чтов 
меню Формат ›» Абзац имеется немало различных элементов управления, и выпол- 
нять их настройку для каждого абзаца отдельно — неэффективная и утомительная 
задача. Она автоматизируется путем использования понятия стиль. 


Стиль оформления — это именованная совокупность настроек параметров шрифта, 
абзаца, языка и некоторых элементов оформления абзацев (линий и рамок). Бла- 
годаря использованию стилей обеспечивается простота форматирования абзацев 
и заголовков текста, а также единство их оформления в рамках всего документа. 


Особенностью текстовых процессоров Мюгозой М/ога является то, что они поддержи- 
вают два типа стилей: стили абзаца и знаковые стили (стили символов). С помощью 
стилей абзаца выполняют форматирование абзацев, а с помощью знаковых стилей 
можно изменять оформление выделенных фрагментов текста внутри абзаца. 
Наличие двух типов стилей позволяет реализовать довольно сложные приемы фор- 
матирования, например когда внутри абзаца, оформленного одним шрифтом, 
содержатся фрагменты текста, оформленные другим шрифтом. В данной книге, 
например, специальный шрифт использован для записи названий элементов управ- 
ления. 


Работа со стилями состоит в создании, настройке и использовании стилей. Неко- 
торое количество стандартных стилей присутствует в настройке программы по 
умолчанию, сразу после ее установки. Их используют путем выбора нужного стиля 
из раскрывающегося списка на панели управления Форматирование. 


Настройка стиля. Настройку стиля (рис. 10.5) выполняют в диалоговом окне Стиль 
(Формат ›» Стиль). Настраиваемый стиль выбирают в списке Стили (при этом на 
панелях Абзац и Знаки отображаются образцы применения данного стиля). Для изме- 
нения стиля служит командная кнопка Изменить, открывающая диалоговое окно 
Изменение стиля. Каждый из компонентов стиля настраивается в отдельном диало- 
говом окне. Выбор компонента выполняют в меню, открываемом с помощью команд- 
ной кнопки Формат. 


При проведении настройки стиля важно правильно выбрать исходный стиль. Он 
должен быть как можно ближе к желаемому, чтобы минимизировать количество 
необходимых настроек. 


Создание стиля. Для создания стиля служит командная кнопка Создать в диалоговом 
окне Стиль (Формат > Стиль) — она открывает диалоговое окно Создание стиля. 
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Рис. 10.>. Настройка стиля 


В данном окне следует: 
» ввести название нового стиля в поле Имя; 
® выбрать тип стиля (стиль абзаца или знаковый стиль); 
» выбрать стиль, на котором основан новый стиль; 
® указать стиль следующего абзаца; 
® приступить к настройке элементов стиля щелчком на кнопке Формат. 


Важной чертой программы является принцип наследования стилей. Он состоит в 
том, что любой стиль может быть основан на каком-то из существующих стилей. 
Это позволяет, во-первых, сократить до минимума настройку стиля, сосредоточив- 
шись только на его отличиях от базового, а во-вторых, обеспечить принцип един- 
ства оформления всего документа в целом. Так, например, при изменении базового 
стиля автоматически произойдут и изменения наследуемых элементов в стилях, 
созданных на его основе. 


Стиль следующего абзаца указывают для обеспечения автоматического примене- 
ния стиля к следующему абзацу, после того как предыдущий абзац закрывается 
клавишей ЕМТЕН. 


Разработка новых стилей и их настройка являются достаточно сложными техно- 
логическими операциями. Они требуют тщательного планирования, внимательно- 
сти и аккуратности, особенно в связи с тем, что согласно принципу наследования 
свойств стилей желаемые изменения в одном стиле могут приводить к нежелатель- 
ным изменениям во многих других стилях. 
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В связи с трудоемкостью изучения и освоения приемов практической работы со 
стилями начинающие пользователи часто ими пренебрегают. Действительно, при 
разработке небольших документов (одна-две страницы) можно обойтись без настройки 
и использования стилей, выполнив все необходимое форматирование вручную 
средствами меню Формат. Однако при разработке объемных документов вручную 
очень трудно обеспечить единство оформления, особенно если разные разделы 
документа разрабатывались разными авторами. 


Поэтому прийти к использованию стилей надо как можно раньше. Правильное и 
рациональное использование этого средства является залогом высокой эффектив- 
ности работы с процессором Мсгозой М/ога и высокого качества разрабатываемых 
документов. 


Шаблоны 


Совокупность удачных стилевых настроек сохраняется вместе с готовым документом, 
но желательно иметь средство, позволяющее сохранить их и вне документа. Тогда 
их можно использовать для подготовки новых документов. Такое средство есть — 
это шаблоны, причем некоторое количество универсальных шаблонов поставляется 
вместе с текстовым процессором и устанавливается на компьютере вместе с ним. 


По своей сути, шаблоны — это тоже документы, а точнее говоря, заготовки будущих 
документов. От обычных документов шаблоны отличаются тем, что в них приняты 
специальные меры, исключающие возможность их повреждения. Открывая шаблон, 
мы начинаем новый документ и вносим изменения в содержание шаблона. При сохра- 
нении же мы записываем новый документ, а шаблон, использованный в качестве его 
основы, остается в неизменном виде и пригоден для дальнейшего использования. 


Использование шаблона для создания документа. По команде Файл» Создать 
открывается диалоговое окно Создание документа, в котором можно выбрать шаблон, 
на базе которого документ будет разрабатываться. В этом случае документ сразу 
получает несколько готовых стилей оформления, содержавшихся в шаблоне. 


Изменение шаблона готового документа. Эта достаточно редкая операция выпол- 
няется с помощью диалогового окна Шаблоны и настройки (Сервис > Шаблоны и 
настройки). Для смены текущего шаблона следует использовать кнопку Присоединить 
и воткрывшемся диалоговом окне Присоединение шаблона выбрать нужный шаблон 
в папке С:\Ргодгат ЕЙйез\М!сго5$ой ОЯсе\Шаблоны. 


Создание нового шаблона на базе шаблона. По команде Файл › Создать открывается 
диалоговое окно Создание документа, в котором следует включить переключатель 
Шаблон и выбрать стандартный шаблон, на базе которого он создается (рис. 10.6). 
После настройки стилей и редактирования содержания выполняется сохранение 
шаблона командой Сохранить как с включением пункта Шаблон документа в поле 
Тип файла. 


Создание нового шаблона на базе документа. Если готовый документ может быть 
использован в качестве заготовки для создания других документов, его целесооб- 
разно сохранить как шаблон. Командой Файл › Открыть открывают готовый доку- 
мент, в нем правят содержание и настраивают стили, а потом сохраняют документ 


272 Глава 10. Создание простых текстовых документов 


Создание докуменга 


Переключатель, 
определяющий 
;, создание 
Новый документ Т\_96соуегу \!ог простой шаблона | 


Рис. 10.6. Диалоговое окно Создание документа 


как шаблон командой Сохранить как с включением пункта Шаблон документа в поле 
Тип файла. 
Темы 


Последняя версия текстового процессора МсгозоВ М/ога (М/ога 2000) имеет специ- 
альное средство автоматического оформления, предназначенное в первую очередь 
для электронных документов (для \!еБ-документов и документов, распространяе- 
мых в формате процессора). Это средство называется темы. Тема представляет 
собой совокупность следующих элементов оформления: 


» фоновый узор; 

® стили оформления основного текста и заголовков; 

® стиль оформления маркированных списков; 

® стиль графических элементов оформления (линий). 


Доступ к выбору тем выполняется командой Формат › Темы. 


Практическое занятие 


Упражнение 10.1. Первичные настройки текстового © 
процессора Мсгозо Я М/ога 2000 


45 мин 
1. Запустите текстовый процессор командой Пуск » Программы » Мгсгозо \М/ога. 


2. Откройте заранее подготовленный файл (любой). 


3. Откройте меню настройки панелей управления (Вид» Панели управления) и 
убедитесь в том, что включено отображение только двух панелей: Стандартная 
и Форматирование. 
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4. 


10. 


11. 


12. 


В качестве режима отображения документа выберите Режим разметки. Для этого 
используйте соответствующую кнопку в левом нижнем углу окна документа 
или команду Вид ›» Разметка страницы. 


‚ Если шрифт на экране выглядит слишком мелким, настройте масштаб отображе- 


ния командой Вид ›» Масштаб. Можно также использовать раскрывающийся спи- 
сок Масштаб на панели инструментов Стандартная. Если желаемого масштаба 
нет в списке (например 125%), введите нужное значение непосредственно в поле 
списка и нажмите клавишу ЕМТЕН. 


. В качестве единицы измерения для настройки параметров документа выберите 


миллиметры (Сервис > Параметры › Общие › Единицы измерения). 


. Настройте список быстрого открытия документов. После запуска программы 


в меню Файл можно найти список из нескольких документов, открывавшихся 
в текстовом процессоре в последнее время. Это удобно для быстрого открытия 
нужного документа. Количество документов, отображаемых в этом списке, задайте 
счетчиком Сервис › Параметры ›» Общие › Помнить список из... файлов. 


. Отключите замену выделенного фрагмента при правке текста, сбросив флажок 


Сервис › Параметры ›» Правка » Заменять выделенный фрагмент. Это несколько 
снижает производительность труда при редактировании текста, но страхует 
начинающих от нежелательных ошибок. С набором опыта практической работы 
этот флажок можно установить вновь. 


. Включите контекстно-чувствительное переключение раскладки клавиатуры 


(Сервис > Параметры ›» Правка » Автоматическая смена клавиатуры). Эта функ- 
ция удобна при редактировании текста. При помещении курсора ванглийский 
текст автоматически включается англоязычная раскладка, а при помещении 
его в текст на русском языке — русскоязычная. 


Запретите «быстрое» сохранение файлов, сбросив флажок Сервис › Параметры ›» 
Сохранение › Разрешить быстрое сохранение. При «быстром» сохранении сохра- 
няется не сам файл, а только его изменения по сравнению с предыдущей сохра- 
ненной версией. Это действительно сокращает время операции сохранения, но 
замедляет другие операции с документами. При этом также заметно возрастают 
размеры итогового файла. 


Настройте функцию автосохранения с помощью счетчика Сервис ›» Параметры › 
Сохранение › Автосохранение каждые ... минут. Имейте в виду следующие обсто- 
ятельства: 


е приавтосохранении данные записываются в специальный файл, который в 
аварийных ситуациях может быть однократно использован для восстанов- 
ления несохраненных данных, но только однократно(!); 


» функция автосохранения не отменяет необходимости периодически во время 
работы и после ее завершения сохранять файл прямыми командами Сохра- 
нить и Сохранить как. 


Временно отключите средства проверки правописания. На вкладке Сервис › 
Параметры >» Правописание сбросьте флажки Автоматически проверять орфогра- 
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фию и Автоматически проверять грамматику. На ранних этапах работы с доку- 
ментом надо сосредоточиться на его содержании, а средства проверки право- 
писания действуют отвлекающе. Завершая работу над документом, необходимо 
вновь подключить и использовать эти средства. 


Временно отключите функцию автозамены при вводе сбросом флажка Сервис › 
Автозамена › Автозамена ›» Заменять при вводе. 


Включите автоматическую замену «прямых» кавычек парными: Сервис › Авто- 
формат > Заменять при вводе «прямые» кавычки парными. В русскоязычных тек- 
стах прямые кавычки не применяются. Для подготовки англоязычных текстов | 
и листингов программ отключите эту функцию. 


Временно отключите ряд средств автоматического форматирования, в частно- 
сти автоматическую маркировку и нумерацию списков. На вкладке Сервис › 
Автозамена ›» Автоформат при вводе сбросьте флажки Применять при вводе кмар- 
кированным спискам и Применять при вводе к нумерованным спискам. После 
приобретения первичных навыков работы с текстами вновь подключите эти 
средства. 


Отключите Помощника. Помощник — удобное интерактивное средство для полу- 
чения конкретной справки, но справочная система программы обладает более 
высокой методической ценностью. В текстовом процессоре Мсгозо  Мога 2000 
Помощник «перехватывает» все запросы к справочной системе, поэтому для полно- 
ценной работы со справочной системой его надо принудительно отключить. 


® Вызовите Помощника: Справка » Справка по Мсгозой \\ога. 


® Воокне Помощника щелкните на кнопке Параметры — откроется диалоговое 
окно Помощник. 


» На вкладке Параметры сбросьте флажок Использовать Помощника. 
® Закройте диалоговое окно Помощник щелчком на кнопке ОК. 


Проверьте, как работает вход в справочную систему: Справка > Справка по Мсгозой 
Мога. Вместо Помощника должно открываться окно справочной системы. 


Отключите автоматическую расстановку переносов. В абсолютном большинстве 
случаев на ранних этапах работы с документами она не нужна. Для \!еБ-доку- 
ментов, для документов, распространяемых в формате текстового процессора, 
и для документов, передаваемых на последующую обработку, расстановка пере- 
носов не только бесполезна, но и вредна. Для документов, которые окончательно 
форматируются и распечатываются в одной рабочей группе, расстановка пере- 
носов может быть полезной, но и в этом случае ее применяют только на заклю- 
чительных этапах форматирования и при этом очень тщательно проверяют 
соответствие переносов, расставленных автоматически, нормам и правилам 
русского языка. | 


Расстановку переносов отключают сбросом флажка Сервис > Язык › Расстановка 
переносов » Автоматическая расстановка переносов. 
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Включите запрос на подтверждение изменения шаблона «Обычный»: Сервис › 
Параметры ›» Сохранение › Запрос на изменение шаблона «обычный». Шаблон 
«Обычный» является первоосновой для всех остальных шаблонов (они созда- 
ются на его базе и наследуют его свойства). При обычной работе с программой 
необходимость его изменения не возникает (если надо что-то изменить в этом 
шаблоне, достаточно создать его копию под другим именем и работать с ней). 
Включением данного флажка предупреждаются случайные внесения изменений 
в шаблон со стороны пользователя, а также попытки макровирусов сохранить 
свой код в данном шаблоне (для дальнейшего размножения в документах, созда- 
ваемых на его основе). 


Мы научились выполнять первичные настройки текстового процессора и узнали, что 


_— доступ к ним осуществляется следующими командами: 


® Сервис › Параметры; 

® Сервис › Автозамена; 

® Сервис › Язык; 

® Вид > Панели инструментов; 
® Вид > Масштаб. 


Упражнение 10.2. Первичные настройки © 
параметров печатного документа 


30 мин 


Форматирование документов, предназначенных для печати на принтере, выполня- 
ется в «привязке» к параметрам печатной страницы. Поэтому создание документов 
этой категории необходимо начинать с настройки параметров страницы. К этим 
параметрам относятся прежде всего размер листа бумаги и величина полей. 


1. 
2. 
3. 


Запустите текстовый процессор командой Пуск » Программы » Мсгозой М/ога. 
Дайте команду для создания нового документа: Файл ›» Создать. 


В диалоговом окне Создание документа переключатель Создать установите в 
положение Документ и выберите шаблон Обычный. 


4. Откройте диалоговое окно Параметры страницы (Файл » Параметры страницы). 


. Навкладке Размер бумаги выберите в раскрывающемся списке Размер бумаги 


пункт А4 (это формат 210х297 мм, принятый в России в качестве стандартного). 
В случае использования нестандартного формата выбирают пункт Другой и с 
помощью кнопок счетчиков Ширина и Высота задают его параметры. 


‚ Задайте ориентацию бумаги (Книжная или Альбомная). При «альбомной» ориен- 


тации бумага располагается длинной стороной по горизонтали. 


. Навкладке Поля задайте размеры полей: 


Левое — 25 мм Правое — 15 мм 
Верхнее — 15 мм Нижнее — 20 мм 


. Для нижнего поля задайте интервал от края до колонтитула 12 мм (в нижнем 


колонтитуле будет размещаться номер печатной страницы). 
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9. Если предполагается двусторонняя печать (четные страницы печатаются на 
оборотной стороне нечетных страниц), установите флажок Зеркальные поля. 
Сбросьте этот флажок. 


10. Проверьте, как действует настройка печати двух страниц на одном листе. Устано- 
вите флажок 2 страницы на листе. На панели Образец рассмотрите результат 
настройки. Перейдите на вкладку Размер бумаги и установите «альбомную» 
ориентацию страниц. Оцените результат настройки. Восстановите «книжную» 
ориентацию и печать одной страницы на листе. (Возможность печати двух стра- 
ниц на одном листе — особенность версии Мсгозой М/ога 2000. В более ранних 
версиях этот режим реализовывался только нештатными средствами.) 


11. Создайте нижний колонтитул для размещения номера печатной страницы. 
Дайте команду Вид › Колонтитулы — откроется панель инструментов Колонтитулы. 
Пользуясь кнопкой Верхний/нижний колонтитулы, создайте область нижнего 
колонтитула. Вставьте в нее номер страницы щелчком на кнопке Номер стра- 
ницы на панели инструментов Колонтитулы. Отцентрируйте номер страницы 
щелчком на кнопке По центру на панели инструментов Форматирование. Закройте 
панель Колонтитулы. Убедитесь в том, что в документе появились нижние колон- 
титулы с номерами страниц. 


1 Прямой команды для удаления колонтитулов нет. Чтобы удалить колонтитулы по всему 
_^ документу, надо очистить область колонтитула на одной из страниц. Колонтитул, лишен- 
ный содержимого, удаляется автоматически. Для удаления содержимого колонтитула 
откройте панель Колонтитулы (Вид» Колонтитулы), переключитесь на верхний или 
нижний колонтитул (по ситуации) кнопкой Верхний/нижний колонтитулы, выделите 
элемент содержимого и нажмите клавишу ОЕЦЕТЕ. 


12. Закройте панель инструментов Колонтитулы. Сохраните документ командой 
Сохранить как, дав ему имя Эксперимент и использовав для сохранения папку 
\Мои документы. 


Мы научились создавать и настраивать печатные документы. В порядке эксперимента 
мы создали «пустой» документ, имеющий настроенные параметры страницы, стили, 
соответствующие шаблону «Обычный», и нижний колонтитул для размещения номеров 
печатных страниц. Мы готовы к наполнению данного документа текстовым содержа- 
нием с последующим редактированием и форматированием. 


Упражнение 10.3. Ввод специальных символов (©) 


В этом упражнении мы рассмотрим пять приемов ввода символов греческого алфа- 
вита. Особо отметим, что это еще далеко не все возможные приемы для текстового 
процессора МсгозоН М/ога. Упражнение будем выполнять вводом фразы: Длина окруж- 
ности равна 2хН. Для подготовки к упражнению запустите текстовый процессор и 
создайте пустой документ, взяв за основу шаблон Обычный. 


1. Замена шрифта. Введите текст: Длина окружности равна 2рВ. Выделите букву 
«р». На панели Форматирование раскройте список шрифтов и выберите символь- 
ный набор Зутро!. Символ «р» заменится символом «п». 
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Если панель Форматирование скрыта, то доступ к списку шрифтов можно полу- 
чить командой Формат » Шрифт. Это наиболее стандартный прием. Им можно 
пользоваться во всех программах, имеющих средства для изменения шрифта, 
но для его применения нужно заранее знать, какой символ латинского шрифта 
соответствует нужному символу греческого шрифта, а это не всегда возможно. 


2. Классический подход. Введите текст: Длина окружности равна 2хВ. Выделите 
символ «х». Откройте программу Таблица символов (Пуск » Программы » Стан- 
дартные › Служебные › Таблица символов). В окне этой программы выберите 
шрифт 5утбо.. В поле таблицы разыщите символ л, выделите его, щелкните на 
кнопке Выбрать и на кнопке Копировать. Вернитесь в окно Мсгозой М/ога и ком- 
бинацией клавиш СТВЕ+У вставьте из буфера обмена скопированный символ 
на место выделенного. 


Этот прием действует в большинстве программ. Его применяют, если заранее 
неизвестно, какому символу латинского шрифта соответствует необходимый 
СИМВОЛ. | 


3. Использование стиля. Если документ содержит много символов греческого алфа- 
вита, имеет смысл создать для них специальный знаковый стиль. На базе существу- 
ющего знакового стиля, например стиля Основной шрифт абзаца создайте новый 
знаковый стиль, например Греческий. Для этого откройте диалоговое окно Стиль 
командой Формат >» Стиль и щелкните на кнопке Создать. В диалоговом окне 
Создание стиля в поле Имя введите имя нового стиля, в раскрывающемся списке. 
Стиль выберите пункт Знака и в списке Основан на стиле выберите базовый 
стиль. Если предполагается и в дальнейшем создание аналогичных документов, 
созданный стиль можно сохранить в цгаблоне, установив флажок Добавить в 
шаблон. После этого щелкните на кнопке Формат, в открывшемся меню выберите 
пункт Шрифт и замените текущий шрифт символьным набором Зутро/. В даль- 
нейшем при необходимости ввода греческих букв достаточно на панели фор- 
матирование выбрать стиль Греческий. 


Этот прием специфичен для программы Мсгозой М/ога. Далеко не все текстовые 
редакторы и процессоры позволяют создавать знаковые стили — большинство 
используют только стили абзаца, применение которых изменяет шрифт во всем 
абзаце целиком. 


4. Применение «горячих клавиш». Это самый эффективный прием. Нет более быст- 
рого способа ввода нестандартных символов, чем ввод с помощью заранее назна- 
ченных клавиатурных комбинаций. Так, например, мы можем закрепить символ 
п за комбинацией клавиш СТНЕ+АЕТ+Р и использовать ее всюду, где в этом ВОЗНИ- 
кает необходимость. 


Дайте команду Вставка > Символ — откроется диалоговое окно Символ. В списке 
Шрифт выберите шрифт Зутбо/!. В таблице символов разыщите и выберите 
символ д. Щелкните на кнопке Клавиша — откроется диалоговое окно Настройка 
клавиатуры. Убедитесь в том, что текстовый курсор находится в поле Новое 
сочетание клавиш (в таких случаях говорят, что фокус ввода принадлежит элементу 


278 


Глава 10. Создание простых текстовых документов 


управления Новое сочетание клавиш). Если это не так, переместите фокус ввода 
в нужное поле последовательными нажатиями клавиши ТАВ. 


Когда фокус ввода находится в нужном поле, нажмите желаемую комбинацию 
клавиш, например СТНЕ+АЕТ+Р. Обратите внимание на запись, появившуюся в 
поле, и щелкните на кнопке Назначить. Закройте открытые диалоговые окна и 
проверьте работу данной комбинации. 


Обратите внимание на то, что для одного и того же символа можно назначать 
несколько комбинаций клавиш. Если нужно изменить назначение, следует в 
диалоговом окне Настройка клавиатуры выделить назначенную комбинацию и 
щелкнуть на кнопке Удалить. Если нужно, чтобы назначенная комбинация дей- 
ствовала во всех вновь создаваемых документах, ее можно сохранить в текущем 
шаблоне, установив флажок Сохранить изменения. 


. Использование средства автозамены. У метода < горячих клавиш» есть существен- 


ный недостаток, связанный с тем, что надо запоминать, какому символу какая 
комбинация соответствует. Если предполагается ввод множества нестандартных 
символов, удобно использовать средство автоматической замены символов при 
вводе. 


Дайте команду Вставка » Символ — откроется диалоговое окно Символ. В списке 
Шрифт выберите шрифт Зутьо!. В таблице символов разыщите и выберите 
символ л. Щелкните на кнопке Автозамена — откроется диалоговое окно Авто- 
замена. В поле Заменить на введите заменяемую комбинацию «.пи.». (Зачем 
символы «пи» оконтурены точками с двух сторон, выясните самостоятельно, 
экспериментируя с вводом выражения 2лВ). Аналогичным образом можно орга- 
низовать ввод и других символов: «.фи.», «.тау.», «.кси.» и так далее. Как види- 
те, ничего не надо специально запоминать. | 


В текстовом процессоре Мтсгозой Мга, как и во многих других приложениях \Мп9о\м5, 
одну и ту же операцию можно выполнить множеством разных способов. У каждого 
способа есть достоинства и недостатки. Пользователи опытным путем подбирают наи- 
более удобные для себя приемы. Выбор приема зависит от объема и характера испол- 
няемой работы, а также от периодичности ее исполнения. 


В предыдущей главе мы рассмотрели приемы создания простых текстовых доку- 
ментов средствами текстового процессора Мсгозой М/ога. К. условной категории 
простых эти документы были отнесены только потому, что не содержали объектов, 
встроенных в текст. Соответственно, нами не были рассмотрены вопросы взаимо- 
действия текста и встроенных объектов. 


В этой главе мы рассмотрим приемы создания комплексных текстовых документов, 
содержащих специальные элементы оформления и встроенные объекты нетекстовой 
природы (формулы, таблицы, диаграммы, художественные заголовки, растровые 
и векторные иллюстрации, а также объекты мультимедиа). 


11.1. Ввод формул 


Необходимость в наличии средства для ввода математических выражений в тексто- 
вый документ характерна для научно-технической документации. Одним из таких 
средств является специальное приложение Ма Сад, представленное в главе 18. Но 
функции системы Ма Сад намного шире, и есть немало оснований для того, чтобы 
иметь простое средство ввода формул в самом текстовом процессоре. 


В программе Мсгозов \М/ога таким средством является редактор формул Мсгозо— 
Еацайоп 3.0. Он позволяет создавать формульные объекты и вставлять их в текстовый 
документ. При необходимости вставленный объект можно редактировать непосред- 
ственно в поле документа. 


Запуск и настройка редактора формул 


Для запуска редактора формул служит команда Вставка » Объект. В открывшемся 
диалоговом окне Вставка объекта следует выбрать пункт МюгозоЯ Едиавоп 3.0 — 
откроется панель управления Формула, представленная на рис. 11.1. При этом строка 
меню текстового процессора замещается строкой меню редактора формул. 


Прежде чем пользоваться редактором формул, следует выполнить его настройку. 
Настройка состоит в назначении шрифтов для различных элементов, входящих в 
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Рис. 11.1. Панель управления редактора формул 


формулы. Она выполняется в диалоговом окне Стили, открываемом командой 
Стиль › Определить (рис. 11.2). Эта настройка является обязательной — без нее редак- 
тор формул работать не будет, но выполнить ее достаточно только один раз. 


Рис. 11.2. Пример обязательных настроек редактора формул 


Прочие (необязательные) настройки редактора формул выполняют в диалоговом 
окне Интервал (Формат ›» Интервал). Многочисленные средства настройки, присутству- 
ющие в нем, предназначены для задания размеров различных элементов формул. 


Панель инструментов редактора формул содержит два ряда кнопок. Кнопки ниж- 
него ряда создают своеобразные шаблоны, содержащие поля для ввода символов. 
Так, например, для ввода обыкновенной дроби следует выбрать соответствующий 
шаблон, имеющий два поля: числитель и знаменатель. Заполнение этих полей может 
производиться как с клавиатуры, так и с помощью элементов управления верхней 
строки. Переходы между полями выполняются с помощью клавиш управления 
курсором. 


Ввод и редактирование формул завершается нажатием клавиши Е$С или закрытием 
панели редактора формул. Можно также щелкнуть левой кнопкой мыши где-либо 
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в поле документа вне области ввода формулы. Введенная формула автоматически 
вставляется в текст в качестве объекта. Далее ее можно переместить в любое иное 
место документа через буфер обмена (СТВЕ+Х — вырезать; СТАЕ+У — вставить). Для 
редактирования формулы непосредственно в документе достаточно выполнить на ней 
двойной щелчок. При этом автоматически открывается окно редактора формул. 


Особенности редактора формул 


1. Редактор формул Мсгозо Едиавоп 3.0 представляет собой отдельный компонент, 
поэтому при установке текстового процессора требуется специально указать 
необходимость его подключения. 


2. При работе с редактором формул следует стремиться к максимальной полноте 
вводимых выражений. Так, например, выражение (формула) может содержать 
компоненты, ввод которых возможен и без использования редактора формул, 
но для удобства работы и простоты дальнейшего редактирования следует вво- 
дить всю формулу целиком только в редакторе формул, не используя иные 
средства. 


— правильно. 


3. При вводе формул и выражений не рекомендуется использовать символы рус- 
ского алфавита. В тех случаях, когда они необходимы, например, в качестве 
описательных индексов переменных, им следует назначать стиль Текст. 


4. В редакторе формул не работает клавиша ПРОБЕЛ, поскольку необходимые 
интервалы между символами создаются автоматически. Однако если необхо- 
димость ввода пробелов все-таки возникнет, то их можно вводить с помощью 
кнопки Пробелы и многоточия панели инструментов Формула. Всего предусмот- 
рено пять разновидностей пробелов различной ширины. 


11.2. Работа с таблицами 


Данные, представленные в табличной форме, отличаются наглядностью. Таблицы 
всегда были неотъемлемым атрибутом печатной научно-технической документации, 
а в последние годы стали и эффективным средством оформления \!еБ-страниц 
Интернета. Это связано с тем, что в силу естественных причин возможности фор- 
матирования \/еЬ-страниц весьма ограничены. Поэтому многие \!еБ-дизайнеры 
используют таблицы (в том числе и скрытые), чтобы принудительно управлять 
отображением данных на экране клиента и не доверять этот ответственный процесс 
средству просмотра \!еЬ (броузеру). Так, например, таблицы — это простейшее 
средство для имитации на \"е-странице газетного или журнального текста, имею- 
щего две и более колонок. 
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Ячейки таблиц могут содержать не только текст, но и графические и прочие объекты. 
Благодаря этому можно размещать несколько иллюстраций по ширине \еБ-стра- 
ницы (обычные средства форматирования \/еБ-страниц не позволяют это сделать). 


При создании страниц можно управлять методом представления ячеек и рамок, 
как внешних, так и внутренних. При создании печатных документов таблицы оформ- 
ляют так, чтобы они соответствовали стилю и содержанию документа. При созда- 
нии \!ер-страниц существует прием, когда рамки вообще не отображают, а между 
ячейками делают зазор. В результате этого объекты, находящиеся в ячейках, образуют 
ровные регулярные структуры на экране, в то время как никаких следов таблиц на 
экране не видно (рис. 11.3). 


Текстовый процессор Мсгозой М/ога обладает удивительно гибкими и мощными 
средствами создания таблиц как для печатных, так и для электронных документов. 
Три основные средства создания таблиц — это: 


е кнопка Добавить таблицу на панели инструментов Стандартная; 
® диалоговое окно Вставка таблицы (Таблица > Добавить » Таблица); 


® средство рисования таблиц Таблицы и границы (Таблица › Нарисовать таблицу). 


3% КП-ЭМАГ - МегозоН ищете! Ехрогег - [Автономная работа] 


& | С-Метр\КЛ.ЗМАГ. ит 


„| Через свой ., филиал 
тит в 8 стран: 


Рис. 11.3. Подобное оформление УеБ-странии создается путем использования таблиц 
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Создание таблиц 


Кнопку Добавить таблицу используют для создания простейших таблиц небольшого 
размера. Созданные таким методом таблицы можно в дальнейшем развивать, по 
мере необходимости увеличивая в них количество строк и столбцов командами 
меню Таблица » Добавить. 


Команду Таблица » Добавить » Таблица используют для создания более сложных 
таблиц. Она открывает диалоговое окно Вставка таблицы, в котором задают число 
строк и столбцов, а также ширину столбцов. Если вместо конкретного размера задать 
параметр Авто, включается режим Автоподбор, благодаря которому столбцы могут 
эластично форматироваться в соответствии с имеющимся содержанием. Режим 
автоподбора задают соответствующим переключателем: 


® постоянная ширина — общая ширина таблицы равна ширине поля набора доку- 
мента, а ширина каждого столбца постоянна и зависит от количества столбцов 
(режим удобен при создании печатных документов); 


® посодержимому — ширина каждого столбца пропорциональна объему данных, 
содержащихся в нем (режим удобен при создании электронных документов, 
распространяемых в формате текстового процессора); 


® по ширине окна — специальный режим для таблиц, размещаемых на \/еБ-стра- 
ницах (окончательное форматирование таблицы происходит не в момент ее 
создания, а во время просмотра). 


Таблицы сложной структуры удобно создавать методом «рисования». Необходимые 
для этого элементы управления сосредоточены на панели инструментов Таблицы и 
границы (открывается командой Таблица » Нарисовать таблицу). Порядок действий, 
необходимых для создания таблиц этим методом, рассмотрен в упражнении 9.1. 


Редактирование таблиц 


Говоря о редактировании таблиц, мы имеем в виду не редактирование их содержимого, 
а только редактирование их структуры. Редактирование содержимого осуществля- 
ется обычными средствами, рассмотренными в предыдущей главе. Фактически 
редактирование структуры таблиц сводится к следующим операциям: 


® добавление заданного количества строк; 

е добавление заданного количества столбцов; 

» удаление выделенных ячеек, строк и столбцов; 
® слияние выделенных ячеек; 

® разбиение выделенных ячеек. 


Комбинируя вышеуказанные операции, можно на базе таблиц с простой структурой 
готовить таблицы, имеющие сложную структуру. Средства для выполнения этих 
операций находятся в меню Таблица (возможно, в программе Мсгозой М/ога 2000 
потребуется раскрыть расширенное меню) или доступны через контекстные меню 
выделенных объектов. 
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Форматирование таблиц 


При работе с таблицами следует различать форматирование таблии и форматиро- 
вание содержимого. В первом случае происходит управление размерами структур- 
ных элементов таблицы (ячеек, строк, столбцов и т. п.), а во втором — управление 
размещением содержимого ячеек. 


Форматирование таблиц можно выполнять в командном или интерактивном режиме. 
В командном режиме для этой цели используют диалоговое окно Свойства таблицы 
(Таблица › Свойства таблицы). Его можно открыть и из контекстного меню таблицы, 
если щелкнуть в ее пределах правой кнопкой мыши. Элементы управления вкладок 
диалогового окна Свойства таблицы позволяют: 


® задать метод выравнивания таблицы относительно страницы документа (Таб- 
лица › Свойства таблицы › Таблица >? Выравнивание); 


® задать метод взаимодействия таблицы с окружающим текстом (Таблица › Свой- 
ства таблицы > Таблица › Обтекание); 


э определить или переопределить вариант оформления внешних и внутренних 
рамок таблицы, а также настроить характер оформления ячеек (Таблица › Свой- 
ства таблицы › Таблица › Границы и заливка); 


® задать размеры внутренних полей вячейках и интервалы между ячейками (Таб- 
лица › Свойства таблицы ›» Таблица >» Параметры); 


»® назначить параметры текущей строки или выделенных строк (Таблица ›» Свой- 
ства таблицы > Строка); 


® назначить параметры текущего столбца или выделенных столбцов (Таблица › 
Свойства таблицы › столбец); 


® назначить параметры текущей ячейки или выделенных ячеек (Таблица » Свой- 
ства таблицы › Ячейка). 


В интерактивном режиме таблицу форматируют с помощью маркеров, появляю- 
щихся при наведении указателя мыши на таблицу или ее элементы. Маркер в левом 
верхнем углу таблицы позволяет перемещать таблицу по рабочему полю документа. 
Маркер в правом нижнем углу позволяет управлять общими размерами таблицы. 
Маркеры изменения размера, появляющиеся при наведении указателя мыши на 
рамки таблицы, позволяют интерактивно изменять размеры столбцов и строк мето- 
дом перетаскивания. 


Ввод и форматирование содержимого таблиц 


Выделение нужной ячейки для ввода текста выполняют с помощью мыши. Отдель- 
ную ячейку выделяют тройным щелчком левой кнопки. Перемещение между ячей- 
ками выполняют клавишей ТАВ (к следующей ячейке) или комбинацией ЗНЕТ+ТАВ 
(к предыдущей ячейке). Для навигации по ячейкам таблицы можно также исполь- 
зовать клавиши управления курсором. Внутри текстовых фрагментов курсорные 
клавиши выполняют перемещение курсора, но по достижении границы текста они 
позволяют переходить к соседним ячейкам. 
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Все команды форматирования текста относятся к выделенному элементу. Выде- 
ленным элементом может быть любая ячейка, строка (группа строк), столбец (группа 
столбцов) или вся таблица в целом. Группы ячеек выделяют методом протягивания 
мыши. Большинство команд, связанных с форматированием элементов таблицы и 
содержащихся в них объектов, можно выполнить с помощью панели инструментов 
Форматирование. 


Автоматическое форматирование таблиц 


Автоматическое форматирование таблиц 
выполняют с помощью встроенного 
средства Автоформат (рис. 11.4), кото- а —__—_ 
рое запускается командой Таблица › Авто- й Янв Фев Мар Итого 
формат (при наличии выделенной таб- Север 7 7 5 19 
лицы). Набор предлагаемых форматов Запад 6 4 7 17 
представлен в списке Форматы, а ре- 
зультат, получающийся при их исполь- 
зовании, — в поле Образец. Работа по 
форматированию таблицы полностью 
автоматизирована и сводится к тому, 
чтобы выбрать такой формат и так уста- 
новить сопутствующие элементы управ- 
ления, чтобы представленный образец 
наиболее соответствовал запланирован- Рис. 11.4. Средство автоматического 
ному результату. форматирования таблиц 


АнтофФормаг таблицы 
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Диаграммы являются удобным средством визуального представления данных и 
наряду с таблицами очень широко используются в научно-технической докумен- 
тации. Для создания диаграмм текстовый процессор Мсгозой \М/ога имеет подклю- 
чаемое средство Мсгозой Сгарн. Соответственно, для процессора Мсгозой М/ога 2000 
используется программа Мсгозой Сгарй 2000. Как и описанный выше редактор формул 
Мсго$ой Едцайоп 3.0, эта программа является внешним компонентом, и ее уста- 
новка должна специально заказываться при установке текстового процессора. 


Текстовый процессор Мсгозой \М/ога 2000 предоставляет два метода для вставки 
диаграмм в документ. Более общий метод основан на том, что сначала в документ 
вставляется некая произвольная диаграмма, с которой связана некая произволь- 
ная базовая таблица данных. Далее производится настройка диаграммы, которая 
состоит в настройке внешнего вида и в редактировании содержания. Поскольку 
содержание основано на базовой таблице, то оно редактируется путем заполнения 
этой таблицы нужными данными. 


Второй, частный метод, основан на том, что диаграмма создается на базе конкретной 
таблицы, имеющейся в документе. В этом случае настройка диаграммы состоит 
только в настройке внешнего вида. Этот метод очевидно более удобен, но злоупот- 
реблять им не следует, поскольку данные в таблице и диаграмме дублируют друг 
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друга, а не во всяком документе это оправдано. Приемы создания диаграмм на базе 
таблиц документа мы рассмотрим в упражнении 11.2. 


Создание базовой диаграммы 


Создание диаграммы начинается с создания базовой диаграммы командой Вставка › 
Объект. В открывшемся диалоговом окне Вставка объекта следует выбрать пункт 
Диаграмма Мсгозой Сгарп 2000, после чего в документ вставляется диаграмма, с 
которой связана некая базовая таблица (рис. 11.5). Рассматривайте эту таблицу 
как шаблон. Ее ячейки следует заполнить собственными данными, причем заполне- 
ние можно автоматизировать путем импорта данных из какой-либо иной таблицы, 
например из таблицы Мсгозой Ехсе!. 


Базовая 
таблица 


@ Восток 


Ш Запад 
О Север 


ИИА ЛИЛИИ ИРИ РИРЕРАВИ ЛЕРА РРР ИРЛИ ИКАР | 
"ИЕ НИ 


АУ\\5Ю555ЮЮ5дЬыээЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗУ\У АУЛА 


Область построения диаграммы Легенда 


Рис. 11.5. Сначала в документ вставляется произвольная диаграмма и связанная с ней 
базовая таблица. Далее диаграмма и таблица редактируются «по месту» 


Настройка внешнего вида диаграммы 


Существует множество различных типов диаграмм и графиков, отличающихся спо- 
собом визуального представления связанных с ними данных. Выбор типа диаграммы 
производят в диалоговом окне Тип диаграммы (Диаграмма › Тип диаграммы), которое 
имеет пару вкладок (для стандартных и нестандартных типов диаграмм). 


Тип диаграммы выбирают в поле Тип, просматривая при этом внешний вид образца 
в поле Вид. Выбрав форму диаграммы, приступают к ее настройке. Настройка диа- 
граммы состоит в выборе элементов оформления диаграммы и элементов представле- 
ния данных и выполняется в диалоговом окне Параметры диаграммы (Диаграмма › 
Параметры). 
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Элементы представления данных — это точки на графиках, столбцы гистограмм, 
секторы круговых диаграмм — в общем, все то, что служит для непосредственного 
отображения данных. Элементы оформления — это название диаграммы, названия ее 
осей, легенда (специальное поле, в котором приведены условные обозначения для 
групп элементов данных), подписи к элементам данных и линии координатной сетки. 
Настройку выполняют подключением или отключением тех или иных элементов. 


Элементы диаграммы бывают связанными или присоединенными. Так, например, 
название диаграммы, названия ее осей и легенду можно редактировать отдельно — 
это ирисоединенные элементы оформления. Подписи к элементам данных редакти- 
ровать на диаграмме нельзя — они связаны со значениями в базовой таблице и 
потому считаются связанными элементами. 


Для каждого из присоединенных элементов оформления можно выполнить индиви- 
дуальное форматирование. Для этого надо в поле диаграммы щелкнуть дважды на 
поле присоединенного элемента — откроется соответствующее диалоговое окно 
форматирования (Формат легенды, Формат оси, Формат названия диаграммы, Фор- 
мат области построения и т. д.). Состав вкладок и других элементов управления 
этих диалоговых окон зависит от свойств конкретного присоединенного элемента. 
Так, например, средства форматирования осей диаграммы отличаются от средств 
форматирования ее названия. 


Настройка элементов данных и элементов оформления — это как бы внутренние 
средства настройки диаграмм. Они определяют свойства диаграммы как объекта. 
Однако возможно также и редактирование объекта в целом в составе документа. 
Так, например, для выделенной диаграммы можно с помощью мыши изменять гори- 
зонтальный и вертикальный размеры объекта путем перетаскивания маркеров. При 
изменении размера диаграммы возможно автоматическое перемасштабирование 
ее элементов оформления. 
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В документах МсгозоЯ М/ога можно использовать два тип графических объектов: 
рисунки и изображения. На русском языке разница между этими терминами 
неочевидна, и мы поясним, что под ними понимается в текстовом процессоре \/ога. 
Рисунки — объекты векторной природы (линии, прямые и кривые, геометрические 
фигуры, стандартные и нестандартные). Простейшие средства для их создания есть 
в самом текстовом процессоре. 


Изображения — растровые объекты. Текстовый процессор не имеет средств для их 
создания, поэтому они вставляются как внешние объекты из файла, подготовленно- 
го другими средствами (графическим редактором, с помощью сканера, цифровой 
камеры, графического планшета). 


Рисунки всегда внедрены в документ — их можно редактировать непосредственно 
по месту. Изображения вставляют в документ методом связывания или внедрения. 
Их редактирование средствами текстового процессора возможно, но только в ограни- 
ченных пределах. 
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Работа с рисунками 


Создание и редактирование рисунков. Для работы с векторными рисунками служит 
панель инструментов Рисование (Вид › Панели инструментов › Рисование). Основным 
средством этой панели, предназначенным для создания простейших объектов, явля- 
ется раскрывающийся список Автофигуры. В его категориях представлены заго- 
товки для создания линий, прямых и кривых, простейших геометрических фигур, 
фигурных стрелок и выносных линий, чертежных элементов для блок-схем и функ- 
циональных схем и прочего. При создании и редактировании векторных объектов 
используют следующие приемы и средства. 


1. Векторные объекты создают путем их выбора из категорий списка Автофигуры. 


2. Их размер редактируют путем перетаскивания маркеров выделенного объекта 
в поле документа. 


3. Удобным средством, упрощающим создание геометрических фигур, является 
вспомогательная координатная сетка. Командой Действия ›» Сетка открывают 
диалоговое окно Привязка к сетке. В нем задают шаг сетки и способ отображе- 
ния горизонтальных и вертикальных линий. Флажок Привязать к сетке обеспе- 
чивает точное позиционирование узловых точек фигур в узлах координатной 
сетки. Он удобен, если создаются простые (преимущественно прямолинейные) 
геометрические фигуры. При редактировании готовых фигур привязка к узлам 
сетки может создавать неудобства — в этом случае ее отключают или выполня- 
ют перемещение объектов при нажатой клавише А!Т. 


4. Толщина контурной линии и цвет заливки объекта относятся к свойствам объекта. 
Все свойства объектов можно редактировать в диалоговом окне Формат авто- 
фигуры, которое открывают командой Формат > Автофигура, или через контекстное 
меню объекта, или двойным щелчком на самом объекте. В частности, для управле- 
ния толщиной и формой контурных линий, а также параметрами заливки служат 
элементы управления вкладки Цвета и линии данного диалогового окна. 


5. Поворотом объекта можно управлять дискретно и непрерывно. Для произвольного 
поворота фигуры используют кнопку Свободное вращение на панели инструментов 
Рисование. Для поворота на фиксированный угол значение угла вводят в поле 
счетчика Поворот на вкладке Размер диалогового окна Формат автофигуры. 


6. Взаимодействие рисованного объекта с окружающим текстом может быть доста- 
точно сложным. Так, например, текст может обтекать рисунок по заданной схеме, 
но он может лежать и поверх рисунка, и под ним. Выбор метода взаимодей- 
ствия рисунка с текстом выполняют на вкладке Положение в диалоговом окне 
Формат автофигуры. 


Создание надписей в поле рисунка. Рисованные объекты могут содержать текстовые 
элементы, например заголовки, буквенные или цифровые обозначения на схемах 
и чертежах. В принципе, необходимые надписи можно создать и основными сред- 
ствами текстового процессора, но в этом случае очень трудно обеспечить точное 
положение рисунка относительно связанного с ним текста, особенно если текст не 
окончателен и может далее редактироваться и форматироваться. Для У’еЬ-страниц 
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этот метод вообще неприемлем, поскольку они форматируются при каждом про- 
смотре, причем непредсказуемым образом. 


Для создания текстовых элементов, присоединенных к автофигурам или рисункам, 
служит специальное средство Надпись (Вставка » Надпись). Создав автофигуру, 
рядом создают элемент Надпись. В поле надписи вводят необходимый текст, после 
чего надпись можно редактировать. Ее размер подгоняют под размер содержащегося в 
ней текста перетаскиванием маркеров. Прочие свойства надписи задают в диалого- 
вом окне Формат надписи, которое для выделенной надписи открывают командой 
Формат › Надпись. Элементы управления, представленные на вкладках этого окна, 
позволяют настроить: 


» фоновый цвет (если задать параметр Нет заливки, надпись будет лежать на про- 
зрачном фоне); 


» цвет, тип и толщину обрамляющих линий (если при выборе цвета задать пара- 
метр Нет линий, то прочие параметры не имеют смысла); 


® размеры внутренних полей между текстом и внешней рамкой поля Надпись 
(назначаются на вкладке Надпись). 


Создав объект Надпись, его можно сгруппировать с рисунком, и тогда они будут 
представлять цельную композицию. 


Для автофигур есть особое средство создания текстового оформления — текст может 
размещаться в поле автофигуры. Это выполняют командой Добавить текст в кон- 
текстном меню автофигуры. Если текст слишком велик, можно либо изменить размер 
автофигуры путем перетаскивания ее маркеров, либо изменить формат текста, 
уменьшив размер шрифта средствами панели Форматирование. Этот прием исполь- 
зуют при создании блок-схем и функциональных схем устройств. 


Работа с композициями рисунков. Более сложные рисунки создаются путем ком- 
бинирования простейших рисунков, то есть являются композициями. В случае, когда 
готовится композиционный рисунок, следует принимать во внимание не только 
взаимодействие объектов с окружающим текстом, но и их взаимодействие между 
собой. 


1. Несколько простейших объектов груп- 
пируют в один композиционный объект 
командой Группировка » Группировать 
контекстного меню. Для группировки 
все объекты должны быть предвари- 
тельно выделены, например щелчками 
левой кнопки мыши при нажатой 
клавише ЗНЕТ. Обратная операция 
Группировка ›» Разгруппировать позволяет 
«разобрать» композиционный объект Рис. 11.6. Разгруппированный 
на составляющие. комплексный объект 


2. Если объекты, составляющие композицию, перекрывают друг друга, важно иметь 
средство управления их взаимным положением по оси 7 (по нормали к плоскости 
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рисунка). По умолчанию предполагается, 
что каждый объект имеет собственный 
«слой» в рисунке. Объекты, созданные 
раньше, лежат ниже, а объекты, созданные 
позже, располагаются на более высоких 
слоях. Соответственно, при наложении 
более поздние объекты перекрывают 
более ранние. Этот порядок можно изме- Рис. 11.7. Управление 

нить, изменяя положение выделенного порядком следования 

объекта относительно других объектов и относительно основного текста. Сред- 
ства для этого представлены в пункте Порядок контекстного меню объекта. 


3. Если объекты, составляющие композицию, не пере- 
крывают друг друга, важно иметь средство их отно- 
сительного выравнивания между собой. Выравни- 
вание объектов выполняют до группировки. В этом 
случае операция группировки выполняет роль за- 
крепляющей операции. После нее объекты уже не 
могут сдвинуться друг относительно друга, и поло- 
жением всей группы на странице можно управлять 
какединым объектом. Для выравнивания несколь- 
ких объектов между собой их следует выделить, а 
затем дать команду Действия » Выровнять/распре- Рис. 11.8. Выравнивание 
делить (с помощью кнопки Действия панели инстру- «по середине» 
ментов Рисование). 


Следует обратить внимание на особенность действия команд выравнивания. 
Так, например, если два объекта выравниваются по нижнему полю, значит, они 
выравниваются по нижнему полю нижнего объекта. Выравнивание по правому 
полю — это выравнивание по правому полю самого правого объекта из числа 
выделенных и так далее. Если необходимо выполнить выравнивание относи- 
тельно полей страницы, следует предварительно установить флажок Действия › 
Выровнять/распределить ›» Относительно страницы. 


Операция распределения выполняется, только если группа состоит более чем из 
двух объектов. Между объектами автоматически устанавливаются равные интер- 
валы. При выравнивании по вертикали объекты можно равномерно распределить 
по горизонтали и, соответственно, наоборот. 


Работа с клипартами. Создание достаточно сложных композиций может быть 
очень трудоемким. В таких случаях используют готовые библиотеки (коллекиии) 
рисунков (клипартов), в том числе и тематических. Такие библиотеки распростра- 
няются на отдельных компакт-дисках, их можно найти в Интернете, но базовая, 
простейшая коллекция, может быть установлена вместе с текстовым процессором — 
она входит в комплект поставки пакета Мсгозой ОШсе. 


Для вставки клипартов используют команду Вставка » Рисунок > Картинки. Соответ- 
ствующая кнопка имеется и на панели инструментов Рисование. Открывающееся 
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при этом диалоговое окно называется Вставка картинки. Это название достаточно 
условное, поскольку клипарт — понятие расширенное. К. клипартам относят не 
только графические объекты, но и звуковые клипы и видеоклипы — их тоже можно 
вставить в документ средствами данного диалогового окна. 


° Графические клипарты сосредоточены на вкладке Рисунки. Они классифицированы 
по категориям (рис. 11.9). Разыскав нужный клипарт, достаточно выделить его и 
вставить в документ щелчком на кнопке Вставить клип. 


Рис. 11.9. Выбор категории клипартов 


При работе с клипартами следует иметь в виду, что подобрать именно тот клипарт, 
который наилучшим образом соответствует характеру документа, можно далеко 
не всегда. Поэтому клипарты следует рассматривать не как готовые средства оформ- 
ления, а как заготовки для их создания. Клипарты — это композиционные объекты. 
Их можно «разбирать» на составляющие, редактировать их элементы по отдель- 
ности, создавать композиции из объектов, взятых из разных клипартов. Все это 
выполняется путем редактирования клипартов, вставленных в документ. 


Обычный порядок редактирования клипартов — следующий: 
®е клипарт выделяют щелчком левой кнопки мыши; 
» открывают его контекстное меню щелчком правой кнопки; 


» вконтекстном меню выбирают команду Изменить рисунок — он открывается в 
отдельном окне редактирования; 


® ВэЭтТОМ ОКНе работают с отдельными объектами, составляющими рисунок. 
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При работе с объектами клипарта используют команды разгруппировки и изменения 
порядка. Если из сложной композиции надо выделить один составляющий объект, 
то простейший прием состоит не в том, чтобы выделить все элементы, которые в 
него входят, а в том, чтобы удалить те, которые в него не входят. После каждого из 
удалений можно подавать отменяющую команду СТВЕ+2, проверяя, что изменилось 
в составе рисунка. Если изменения желательны, их восстанавливают командой 
СТВЕ+У, а если нет — переходят к выбору и удалению других элементов. 


Комбинирование объектов, принадлежащих разным клипартам, выполняют путем 
копирования через буфер обмена \п4до\$ (СТАЕ+С и СТВЕУ). При создании новых 
объектов из готовых клипартов часто приходится изменять размер итогового рисунка. 
Простейший способ для этого — воспользоваться кнопкой Восстановить границы 
рисунка на панели инструментов Изменение рисунка. Более правильное название 
этой кнопки — Подогнать поля, поскольку при этой операции происходит подгонка 
границ рисунка по размеру содержимого. 


Специальные средства оформления. Эти средства оформления представлены кноп- 
ками на панели инструментов Рисование. Они позволяют: 


® управлять цветом заливки, цветом контура и цветом текста, 


е управлять толщиной сплошных линий и параметрами штриха для штриховых 
линий; 


» преобразовывать линии в стрелки и управлять формой их концов; 
е создавать теневые эффекты; 
® создавать трехмерные эффекты. 


Для каждой из указанных кнопок открывается палитра, позволяющая настроить 
результат действия эффекта. Если к объекту применен теневой или трехмерный 
эффект, то редактировать результат этого эффекта непосредственно в поле доку- 
мента нельзя, поскольку в отличие от контуров плоских объектов контуры трех- 
мерных эффектов не являются объектами и не имеют управляющих маркеров. 
Поэтому для объектов, имеющих теневое или трехмерное оформление, используют 
иные приемы редактирования: 


» выделяют объект в поле документа; 
» используют кнопку Тень или Объем на панели инструментов Рисование; 


» в открывшейся палитре выбирают элемент управления Настройка тени или 
Настройка объема; 


® приэтом открывается одноименная панель инструментов, посредством которых 
и редактируют специальные объекты. 


Работа с изображениями 


Под изображениями понимаются растровые графические объекты, исполненные 
посторонними программными средствами или полученные из внешнего источника. 
Они вставляются в документ методом связывания или внедрения. Общая команда 
для вставки таких объектов — Вставка ›» Рисунок » Из файла. По этой команде откры- 
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вается стандартное диалоговое окно Добавить рисунок, в котором и производится 
выбор файла, содержащего изображение. 


Выбор метода вставки. В текстовом процессоре Мсгозой М/ога 2000 избранный 
рисунок можно вставить в документ тремя способами: внедрением, связыванием и 
внедрением со связыванием. 


1. В первом случае объект войдет в документ и может передаваться вместе с ним. 


2. Во втором случае он останется по месту своего хранения, а в документ войдет 
только указатель на первоисточник. 


3. Втретьем случае объект войдет в документ, но его связь с первоисточником сохра- 
нится. Это полезно, если предполагается возможность редактирования первоис- 
точника и надо обеспечить синхронное редактирование и внедренного объекта. 


Выбор метода вставки выполняют в диалоговом окне Добавить рисунок. В его правом 
нижнем углу есть раскрывающийся список, в котором следует выбрать один метод 
из трех возможных. 


Изменение метода вставки. Если в качестве метода вставки было избрано внедре- 
ние, то ничего изменить уже нельзя. Пользователь документа, в который внедрено 
изображение, естественным образом лишен доступа к оригиналу. Если же при 
вставке был использован один из двух методов, подразумевающих связь с ориги- 
налом, то метод изменить можно. 


При выделении объекта, имеющего связь с оригиналом, в меню Правка активизиру- 
ется пункт Связи, открывающий диалоговое окно Связи, представленное на рис. 11.10. 


Рис. 11.10. Диалоговое окно Связи 


Элементы управления этого диалогового окна позволяют: 
® обновить связь (если оригинал изменился); 
® разорвать связь (и перейти к хранению объекта в документе); 
® сменить источник (установить связь с другим объектом или с тем же объектом, 
но хранящимся в другом месте); 
» перейти к методу одновременного внедрения и связывания путем установки 
флажка Хранить в документе. 
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Взаимодействие изображения стекстом. Основная часть инструментов для настрой- 
ки свойств изображений в текстовом документе сосредоточена на панели инструмен- 
тов Настройка изображения (Вид > Панели инструментов » Настройка изображения). 


По способу взаимодействия с текстом выделяют два основных типа изображений: 
внедренные в строку (1тЁте) и свободные (Ноайпг). Изображения первого типа можно 
условно рассматривать как отдельные символы: при движении текста в процессе 
редактирования изображение перемещается вместе с ним и остается в том месте 
текста, куда его поместили. Положение свободного изображения на странице не 
связано с позицией ввода. Изображение взаимодействует с текстом посредством 
обтекания. 


Для управления методом взаимодействия изображения с текстом служит вкладка 
Положение в диалоговом окне Формат рисунка, которое открывают командой Формат › 
Рисунок или кнопкой Формат рисунка на панели инструментов Настройка изобра- 
жения. Элемент управления В тексте обеспечивает внедрение изображения в тек- 
стовую строку. Прочие элементы служат для выбора одного из методов обтекания. 
Если изображение вставлено в документ как свободное, дополнительные средства 
настройки обтекания можно получить из меню, которое открывается кнопкой Обте- 
кание текстом на панели инструментов Настройка изображения. В частности, здесь 
присутствует пункт Изменить контур обтекания, который позволяет создавать инте- 
ресные варианты обтекания изображения по криволинейному контуру. 


Приемы редактирования изображения. В текстовом процессоре Мсгозой М/ога 2000 
имеются два средства редактирования встроенного растрового изображения. Первое 
средство — внутреннее, а второе — внешнее, подключаемое при установке процессора. 
Внутреннее средство представлено элементами управления панели инструментов 
Настройка изображения (Вид » Панели инструментов › Настройка изображения). 
Внешним средством редактирования изображений является редактор Мсгозой Рпою 
ЕЧЙог 3.0. Он должен быть подключен при установке Мсгозой \М/ога 2000 точно так же, 
как редактор формул Мсгозой Едчцайоп 3.0 и редактор диаграмм и графиков Мсго$оЯ 
Спам 2000. 


Внутреннее средство редактирования изображений имеет относительно малые 
возможности, и, если говорить строго, его не вполне корректно считать средством 
редактирования изображений. При его использовании оригинал изображения не 
меняется, а меняется только способ его отображения в документе. Фактически здесь 
редактируется не изображение, а фильтр, управляющий тем, как оно выглядит в 
документе. На панели инструментов Настройка изображения средства настройки 
изображения представлены следующими кнопками: 

® Увеличить контрастность; 

® Уменьшить контрастность; 

® Увеличить яркость; 

® Уменьшить яркость; 

е Обрезка; 

® Установить прозрачный цвет. 
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Функция установки прозрачного цвета имеет особое значение для создания \еБ- 
страниц. Она позволяет назначить один (любой) из цветов изображения в качестве 
«прозрачного». При размещении такого графического объекта поверх других объектов 
(это выполняется настройкой метода обтекания) все объекты нижележащего слоя 
видны через те участки верхнего изображения, которые имеют цвет, назначенный 
прозрачным. Разумеется, изображения, используемые для такого представления, 
надо готовить особо. Они должны иметь большие участки, окрашенные однородным 
фоновым цветом. Для этого изображение либо предварительно обрабатывают в 
графическом редакторе, либо сразу снимают цифровой фотокамерой на однородном 
фоне (как правило синего цвета). 


Внешнее средство редактирования изображений (редактор МсгозоЯ Рного ЕаКог 3.0) 
рассчитано на изменение файла оригинала и потому применимо только к изображе- 
ниям, внедренным в документ, но не связанным. Более того, вставку изображения 
в документ в этом случае надо выполнять не как обычно (Вставка » Рисунок ›» Из 
файла), а другим способом — Вставка > Объект » Мсгозо— Рпоо ЕдКог 3.0 Рпоо. При 
этом открывается окно создания нового изображения Меми (Создать), в котором 
следует включить переключатель Ореп ап Ех!5!пта Рисиге (Открыть существующее 
изображение). 


Заранее подготовленное изображение открывается из файла и может редактиро- 
ваться средствами редактора Мсгозой Рпотю ЕдКог 3.0. По окончании редактирования 
окно редактора закрывают, и изображение автоматически встраивается в текстовый 
документ. Если в дальнейшем потребуется продолжить его редактирование, то при 
двойном щелчке на объекте изображение откроется непосредственно в редакторе 
МсгозоВ Рпофо ЕЧКог 3.0. 
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Упражнение 11.1. Создание сложных таблиц методом рисования ин 


На рис. 11.11 представлен фрагмент технологической карты механической обра- 
ботки детали. По своей сути технологическая карта является табличной формой 
сложной структуры. В данном упражнении мы рассмотрим процесс ее создания 
средствами текстового процессора Мсгоз$ой \Мога. 


1. Запустите текстовый процессор. 
2. Создайте новый документ на базе шаблона Обычный. 


3. В качестве режима представления документа включите Режим разметки (Вид › 
Разметка страницы), чтобы четко видеть границы полосы набора. 


4. Откройте панель инструментов Таблицы и границы (Вид > Панели инструментов ›» 
Таблицы и границы). 


5. Выберите инструмент Нарисовать таблицу. 


6. Методом протягивания нарисуйте с его помощью прямоугольник, ширина кото- 
рого равна ширине полосы набора. Высота прямоугольника может быть произ- 
вольной — его можно будет растянуть или сжать впоследствии. Для этого доста- 
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Содержание 
перехода 


Рис. 11.11. Фрагмент технологической карты механической обработки детали 


точно навести указатель мыши на нижнюю границу рамки и, когда указатель 
сменит форму, переместить рамку методом перетаскивания. 


Полученный прямоугольник представляет собой внешнюю границу таблицы. 
Для прочих границ она будет опорной, то есть, они должны начинаться и закан- 
чиваться на опорной границе. 


7. Проведите пять вертикальных линий. Это внутренние границы. Они опира- 
ются на внешние границы. Для горизонтальных границ, которые будут на них 
опираться, они будут выполнять функции опорных. На ширину столбцов не 
обращайте внимания — ее можно будет изменить впоследствии. Сейчас мы 
разрабатываем только структуру таблицы. 


8. Убедитесь, что с помощью инструмента Ластик можно удалить любую из только 
что проведенных границ. Удаление выполняется одним щелчком. Внешние 
границы удалить нельзя. 


9. Проведите две горизонтальные линии, как показано на рисунке. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Убедитесь с помощью Ластика в том, что вертикальные линии, ставшие опор- 
ными для первой горизонтальной линии, не могут быть удалены. 


Выделите всю таблицу. Для этого введите в нее указатель мыши и дайте команду 
Таблица › Выделить › Таблица. 


Когда таблица выделена, можно задать высоту ее строк элементом управления 
Таблица › Свойства таблицы » Строка › Высота строки. Добавьте в нижней части 
таблицы несколько строк командой Таблица > Добавить › Строки ниже. При необ- 
ходимости впоследствии можно добавить столько строк, сколько надо. 


Методом перетаскивания вертикальных границ создайте нужное соотношение 
между шириной столбцов. 


Проведите дополнительные вертикальные линии инструментом Нарисовать 
таблицу. 


Выделите группы столбцов, которые должны иметь равную ширину. Для этого 
установите указатель мыши над верхней рамкой таблицы и втот момент, когда 
он примет форму стрелки, направленной вниз, щелкните левой кнопкой. 


Выделенные столбцы станут равными по ширине, если щелкнуть на кнопке 
Выровнять ширину столбцов на панели инструментов Таблицы и границы. 


Если необходимо выровнять высоту строк, их следует выделить и использовать 
кнопку Выровнять высоту строк. 


Заполните заголовки столбцов таблицы. Гарнитуру шрифта, его размер и начер- 
тание задайте с помощью инструментов панели Форматирование. 


Обратите внимание на то, что в ячейках таблицы имеет значение не только 
горизонтальное выравнивание, но и вертикальное, поэтому для задания вырав- 
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нивания заголовков средств панели Форматирование недостаточно. Нужный 
метод выравнивания (один из девяти) выбирают в палитре, которая открывается 
щелчком на раскрывающей кнопке в центре панели Таблицы и границы. 


19. При вводе заголовка первого столбца в образце использовано вертикальное 
расположение текста. Это типичный прием для оформления заголовков узких 
столбцов. Изменение направления текста выполняют с помощью кнопки Изме- 
нить направление текста на панели инструментов Таблицы и границы. 


20. Завершив создание таблицы, сохраните документ М/ога в папке \Мои документы. 


Мы научились создавать таблицы сложной структуры методом «рисования» и исполь- 
зовать ‘автоматические средства управления шириной столбцов, высотой ячеек и их 
выравниванием. 


Упражнение 11.2. Создание диаграмм на основе таблиц (©) 


30 мин 
Ниже представлена таблица с итогами испытания на износ образцов легированных 
сталей при трении скольжения под нагрузкой в условиях недостаточной смазки. 
Замеры величины износа образца производились восемь раз через каждые пят- 


надцать минут. 


Износ верхнего образца, мг 


—_______ _ Износвержнео обращам 
Пара трения |1 мин [ ЗО мин [АБ мин [60 мин [ 75 мин [30 мин [ 105 мин [ 120 мин! 
Гвожтзидохн [174 [125 [95 | 74 [ 53 | 48 [ 45 [ 44° 
Гвохнуевхв [121 [64 [ 31 [22 | 17 [ 16 | 16 [ 18 


В этом упражнении мы построим диаграмму на базе данной таблицы. 


1. Запустите текстовый процессор. 
2. Создайте новый документ на базе шаблона Обычный. 


3. В качестве режима представления документа включите Режим разметки (Вид › 
Разметка страницы), чтобы четко видеть границы полосы набора. 


4. Командой Таблица » Добавить › Таблица создайте базовую таблицу, имеющую 
5 строк и 9 столбцов. 


5. Выделите две верхние ячейки первого столбца и объедините их командой Таб- 
лица » Объединить ячейки. 


6. Выделите ячейки первой строки для столбцов со второго по девятый и объеди- 
ните их. 


7. Заполните таблицу согласно прилагаемому образцу. 


8. Установите указатель мыши в поле таблицы и выделите таблицу командой 
Таблица › Выделить › Таблица. Скопируйте выделенную таблицу в буфер обмена 
(Правка » Копировать). 
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9. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Вставьте базовую диаграмму командой Вставка » Объект › Диаграмма МсгозоЯ 
Сгарй 2000. Рядом с диаграммой развернется ее базовая таблица. 


Выделите содержимое базовой таблицы диаграммы щелчком на ячейке, обра- 
зованной на пересечении заголовков строк и столбцов в левом верхнем углу. 


Замените содержимое базовой таблицы содержимым своей таблицы командой 
вставки содержимого из буфера обмена (Правка » Вставить). 


Обратите внимание на то, как изменилась диаграмма — она пришла в соответ- 
ствие с содержимым таблицы. 


Надиаграмме выделите область построения. Щелкните правой кнопкой мыши 
ивконтекстном меню выберите пункт Тип диаграммы. Средствами открывшегося 
диалогового окна проверьте, как выглядят диаграммы других (стандартных и 
нестандартных) типов. 


Закройте диалоговое окно Тип диаграммы. Сохраните документ \М/ога в папке 
\Мои документы. 


В этом упражнении мы освоили один из двух основных методов создания диаграмм — 
метод, основанный на использовании базовой таблицы, содержащейся в документе. 


Упражнение 11.3. Изучение эффективных приемов (©) 
работы с графическими объектами 


1. 
2. 


. В качестве режима представления документа включите Режим разметки (Вид » 


15 мин 
Запустите текстовый процессор. 


Создайте новый документ на базе шаблона Обычный. 


Разметка страницы), чтобы четко видеть границы полосы набора. 


4. Введите несколько строк произвольного текста. 


10. 


. Командой Вставка » Рисунок >» Из файла вставьте ниже текста рисунок из про- 


извольного файла, например из файла С:\ММпаомиз\Лес.6тр. 


. Выделите рисунок щелчком левой кнопки мыши — откроется панель инстру- 


ментов Настройка изображения. Используя кнопку Формат рисунка, откройте 
одноименное диалоговое окно. 


. На вкладке Положение выберите вариант размещения В тексте. Передвиньте 


изображение методом перетаскивания, оценивая происходящее взаимодей- 
ствие с текстом. 


‚ На вкладке Положение диалогового окна Формат рисунка выберите вариант 


размещения По контуру. Проверьте, как происходит взаимодействие с текстом 
при перемещении изображения. 


. Выделите изображение, скопируйте его в буфер обмена (СТРЕ+С) и создайте 


рядом его копию (СТАЁЕУ). 


Перемещая оба изображения, добейтесь их положения рядом, с выравниванием 
по верхнему краю. 


300 Глава 11. Создание комплексных текстовых документов 


11. Повторите перемещение изображений с выравниванием при нажатой клавише 
АТ. Убедитесь в том, что перемещение изображений происходит дискретно, с 
привязкой к узлам невидимой сетки, что позволяет выполнить выравнивание 
абсолютно точно. 


12. Выделите одно из изображений. Используя угловой маркер, измените его размер 
методом перетаскивания. 


13. Восстановите прежний размер изображения. 


14. Повторите перетаскивание углового маркера, но при нажатой клавише СТВНЕ. 
Обратите внимание на то, что характер изменения размера изображения изме- 
нился. В данном случае оно перемасштабируется «от центра». 


15. Сохраните итоговый документ М/ога в папке \Мои документы. 


Мы освоили два основных приема вставки изображения в текст — с внедрением в 
строку и со свободным размещением. Мы убедились, что использование клавиш СТВ 
и АЦ при работе с изображениями в документе открывает дополнительные возмож- 
ности оформления. 


Упражнение 11.4. Создание графических заголовков р ©] 


Для создания художественных графических надписей, например заголовков, тек- 
стовый процессор Мсгозой \М/ога 2000 имеет специальное программное средство 
МогаАм. Доступ к нему осуществляется двумя способами: либо через панель инстру- 
ментов \\/огЧАЦ (Вид > Панели инструментов › М/огаАг), либо с помощью кнопки 
Добавить объект М/огаАц на панели инструментов Рисование. 


Графические объекты, вставленные в текстовый документ средством М/огдАц, могут 
распечатываться вместе с документом на выводном печатающем устройстве, могут 
отображаться в составе электронного документа, распространяемого в формате 
Мисго5ой М/ога, и могут отображаться на \/еБ-страницах. Однако при экспорте доку- 
мента в форматы других программ, предназначенных для обработки документов, 
объекты \М/огаАм не всегда воспроизводятся правильно, то есть при создании доку- 
ментов, в которых содержание играет более высокую роль, чем оформление, исполь- 
зовать художественные заголовки, выполненные средствами \!огаАц, не рекомен- 
дуется. 


1. Запустите текстовый процессор. 
2. Создайте новый документ на базе шаблона Обычный. 


3. В качестве режима представления документа включите Режим разметки (Вид › 
Разметка страницы), чтобы четко видеть границы полосы набора. 


4. Введите несколько строк произвольного текста. 


5. Командой Вид › Панели инструментов › М/огаАй включите отображение панели 
инструментов \МогаАм. 


6. Щелкните на кнопке Добавить объект \ММогаАй — произойдет запуск Мастера 
создания объекта М/огаАн. 
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10. 


11. 


. Вокне Коллекция М/огдАм выберите желаемый стиль оформления надписи. 


. В диалоговом окне Изменение текста М/огаАп выберите желаемый шрифт, его 


размер, начертание и введите текст создаваемого заголовка (надписи). 


‚ После щелчка на кнопке ОК произойдет вставка созданного объекта в текущий 


документ Мсго$ойЙ М/ога. 


Дальнейшее управление формой и расположением созданного объекта выпол- 
няют элементами управления панели инструментов \М/огаАн. Проверьте, как 
протекают следующие операции (после каждой команды возвращайтесь к исход- 
ному состоянию комбинацией СТА|+2): 


е изменение содержания надписи (Изменить текст); 
® изменение стиля оформления (Коллекция М/огаАп); 


® изменение характера взаимодействия с основным текстом (Формат объекта 
МогадАм › Положение); 


® изменение формы надписи (Форма М/огаАм); 

® вращение надписи за один из угловых маркеров (Свободное вращение); 

® выравнивание букв надписи по высоте (Выровнять буквы \ММогаАп по высоте); 
® расположение текста надписи по вертикали (Вертикальный текст \/огаАг); 


»е управление интервалом между символами (Межсимвольный интервал 
Могадг.). 


Закончив эксперименты, создайте заголовок по своему вкусу и сохраните доку- 
мент \М\ога в папке \Мои документы. 


Мы научились создавать художественные заголовки, внедрять их в документы и редак- 


Га. тировать «по месту». В то же время мы узнали, что для документов, передаваемых на 


последующую обработку, пользоваться этим средством не рекомендуется. 


Для представления данных в удобном виде используют таблицы. Компьютер позволяет 
представлять их в электронной форме, а это дает возможность не только отображать, 
но и обрабатывать данные. Класс программ, используемых для этой цели, называется 
электронными таблицами. 


Особенность электронных таблиц заключается в возможности применения формул 
для описания связи между значениями различных ячеек. Расчет по заданным фор- 
мулам выполняется автоматически. Изменение содержимого какой-либо ячейки 
приводит к пересчету значений всех ячеек, которые с ней связаны формульными 
отношениями и, тем самым, к обновлению всей таблицы в соответствии с изменив- 
шимися данными. 


Формула (произведения 
ячеек строк) 


Измененное 


Числа 

Формула 

(суммы 

ячеек Значения, 

столбца) вычисленные 
заново 


Формула (сумма всех 
чисел, расположенных 
в той же строке 

и том же столбце) 


Рис. 12.1. При изменении содержания одной из ячеек таблицы все формулы 
пересчитываются и значения в ячейках, которые прямо или косвенно 
зависят от измененных, автоматически обновляются 
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Применение электронных таблиц упрощает работу с данными и позволяет получать 
результаты без проведения расчетов вручную или специального программирования. 
Наиболее широкое применение электронные таблицы нашли в экономических и 
бухгалтерских расчетах, но и в научно-технических задачах электронные таблицы 
можно использовать эффективно, например для: 


® проведения однотипных расчетов над большими наборами данных; 

» автоматизации итоговых вычислений; 

» решения задач путем подбора значений параметров, табулирования формул; 
® обработки результатов экспериментов; 

» проведения поиска оптимальных значений параметров; 

® подготовки табличных документов; 

» построения диаграмм и графиков по имеющимся данным. 


Одним из наиболее распространенных средств работы с документами, имеющими 
табличную структуру, является программа Мсгозо{ Ехсе. 
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Программа Мсгозой Ехсе! предназначена для работы с таблицами данных, преиму- 
щественно числовых. При формировании таблицы выполняют ввод, редактирование и 
форматирование текстовых и числовых данных, атакже формул. Наличие средствавто- 
матизации облегчает эти операции. Созданная таблица может быть выведена на печать. 


Основные понятия электронных таблиц 


Документ Ехсе! называется рабочей книгой. Рабочая книга представляет собой набор 
рабочих листов, каждый из которых имеет табличную структуру и может содержать 
одну или несколько таблиц. В окне документа в программе Ехсе! отображается только 
текущий рабочий лист, с которым и ведется работа (рис.12.2). Каждый рабочий 
лист имеет название, которое отображается на ярлычке листа, отображаемом в его 
нижней части. С помощью ярлычков можно переключаться к другим рабочим листам, 
входящим в ту же самую рабочую книгу. Чтобы переименовать рабочий лист, надо 
дважды щелкнуть на его ярлычке. 


Рабочий лист состоит из строк и столбиов. Столбцы озаглавлены прописными 
латинскими буквами и, далее, двухбуквенными комбинациями. Всего рабочий лист 
может содержать до 256 столбцов, пронумерованных от Адо М. Строки последовательно 
нумеруются цифрами, от 1 до 65 536 (максимально допустимый номер строки). 


Ячейки и их адресация. На пересечении столбцов и строк образуются ячейки таб- 
лицы. Они являются минимальными элементами для хранения данных. Обозна- 
чение отдельной ячейки сочетает в себе номера столбца и строки (в этом порядке), 
на пересечении которых она расположена, например: А1 или 0Е234. Обозначение 
ячейки (ее номер) выполняет функции ее адреса. Адреса ячеек используются при 
записи формул, определяющих взаимосвязь между значениями, расположенными 
в разных ячейках. 


304 Глава 12. Обработка данных средствами электронных таблиц 


Номер Столбец Содержимое Стандартная Панель 
текущей текущей — текущей панель инструментов 


ячейки ячейки ячейки инструментов Форматирование 


Строка 

формул 
ее 289675031 Выделенный 
1444633664] ут ии диапазон 


6,488514615] ме И В ячеек 


10.552947081 


Текущий рабочий лист 
Ярлычки рабочих листов 
Маркер заполнения 
Текущая ячейка 
Номер строки текущей ячейки 


Рис. 12.2. Рабочий лист электронной таблицы Ехсе! 


Одна из ячеек всегда является активной и выделяется рамкой активной ячейки. 
Эта рамка в программе Ехсе! играет роль курсора. Операции ввода и редактирова- 
ния всегда производятся в активной ячейке. Переместить рамку активной ячейки 
можно с помощью курсорных клавиш или указателя мыши. 


Диапазон ячеек. На данные, расположенные в соседних ячейках, можно ссылаться 
в формулах, как на единое целое. Такую группу ячеек называют диапазоном. Наи- 
более часто используют прямоугольные диапазоны, образующиеся на пересечении 
группы последовательно идущих строк и группы последовательно идущих столбцов. 
Диапазон ячеек обозначают, указывая через двоеточие номера ячеек, расположенных 
в противоположных углах прямоугольника, например: А1:С15. 


Если требуется выделить прямоугольный диапазон ячеек, это можно сделать протя- 
гиванием указателя от одной угловой ячейки до противоположной по диагонали. 
Рамка текущей ячейки при этом расширяется, охватывая весь выбранный диапазон. 
Чтобы выбрать столбец или строку целиком, следует щелкнуть на заголовке столбца 
(строки). Протягиванием указателя по заголовкам можно выбрать несколько идущих 
подряд столбцов или строк. 
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Ввод, редактирование и форматирование данных 


Отдельная ячейка может содержать данные, относящиеся к одному из трех типов: 
текст, число или формула, — атакже оставаться пустой. Программа Ехсе! при сохра- 
нении рабочей книги записывает в файл только прямоугольную область рабочих 
листов, примыкающую к левому верхнему углу (ячейка А1) и содержащую все запол- 
ненные ячейки. 


Тип данных, размещаемых в ячейке, определяется автоматически при вводе. Если 
эти данные можно интерпретировать как число, программа Ехсе!так и делает. В против- 
ном случае данные рассматриваются как текст. Ввод формулы всегда начинается с 
символа «=» (знака равенства). 


Ввод текста и чисел. Ввод данных осуществляют непосредственно в текущую ячейку 
или в строку формул, располагающуюся в верхней части окна программы непосред- 
ственно под панелями инструментов (см. рис. 12.2). Место ввода отмечается тексто- 
вым курсором. Если начать ввод нажатием алфавитно-цифровых клавиш, данные 
из текущей ячейки заменяются вводимым текстом. Если щелкнуть на строке формул 
или дважды на текущей ячейке, старое содержимое ячейки не удаляется и появляется 
возможность его редактирования. Вводимые данные в любом случае отображаются 
как в ячейке, так и в строке формул. 


Чтобы завершить ввод, сохранив введенные данные, используют кнопку Ещег в 
строке формул или клавишу ЕМТЕН. Чтобы отменить внесенные изменения и вос- 
становить прежнее значение ячейки, используют кнопку Отмена в строке формул 
или клавишу ЕЗС. Для очистки текущей ячейки или выделенного диапазона проще 
всего использовать клавишу ОЕЁЕТЕ. 


Форматирование содержимого ячеек. Текстовые данные по умолчанию вырав- 
ниваются по левому краю ячейки, а числа — по правому. Чтобы изменить формат 
отображения данных в текущей ячейке или выбранном диапазоне, используют 
команду Формат » Ячейки. Вкладки этого диалогового окна позволяют выбирать 
формат записи данных (количество знаков после запятой, указание денежной еди- 
ницы, способ записи даты и прочее), задавать направление текста и метод его вырав- 
нивания, определять шрифт и начертание символов, управлять отображением и 
видом рамок, задавать фоновый цвет. 


Вычисления в электронных таблицах 


Формулы. Вычисления в таблицах программы Ехсе! осуществляются при помощи 
формул. Формула может содержать числовые константы, ссылки на ячейки и функ- 
иии Ехсе!, соединенные знаками математических операций. Скобки позволяют изме- 
нять стандартный порядок выполнения действий. Если ячейка содержит формулу, то 
в рабочем листе отображается текущий результат вычисления этой формулы. Если 
сделать ячейку текущей, то сама формула отображается в строке формул. 


Правило использования формул в программе Ехсе! состоит в том, что, если значение 
ячейки действительно зависит от других ячеек таблицы, всегда следует использовать 
формулу, даже если операцию легко можно выполнить в «уме». Это гарантирует, 
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что последующее редактирование таблицы не нарушит ее целостности и правиль- 
ности производимых в ней вычислений. 


Ссылки на ячейки. Формула может содержать ссылки, то есть адреса ячеек, содер- 
жимое которых используется в вычислениях. Это означает, что результат вычис- 
ления формулы зависит от числа, находящегося в другой ячейке. Ячейка, содер- 
жащая формулу, таким образом, является зависимой. Значение, отображаемое в 
ячейке с формулой, пересчитывается при изменении значения ячейки, на которую 
указывает ссылка. 


Ссылку на ячейку можно задать разными способами. Во-первых, адрес ячейки можно 
ввести вручную. Другой способ состоит в щелчке на нужной ячейке или выборе 
диапазона, адрес которого требуется ввести. Ячейка или диапазон при этом выделя- 
ются пунктирной рамкой. 


Все диалоговые окна программы Ехсе!, которые требуют указания номеров или 
диапазонов ячеек, содержат кнопки, присоединенные к соответствующим полям. 
При щелчке на такой кнопке диалоговое окно сворачивается до минимально возмож- 
ного размера, что облегчает выбор нужной ячейки (диапазона) с помощью щелчка 
или протягивания (рис. 12.3). 


Для редактирования формулы следует дважды щелкнуть на соответствующей ячейке. 
При этом ячейки (диапазоны), от которых зависит значение формулы, выделяются 


Настер диаграммы (шаг 2 4}- источник данных диаграммы #8 23 


Развернутое 
диалоговое окно 


Поле ввода 
в диалоговом окне 


ани. Кнопка сворачивания 
123456? 2911112 13 14 15 6 Г 8 9х 


Имя поля 


То же диалоговое 
окно в свернутом 
виде 


ходные данные - Диапазон: 7 а 


Кнопка 
разворачивания 


Ох 


Рис. 12.3. Диалоговое окно в развернутом и свернутом виде 
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на рабочем листе цветными рамками, а сами ссылки отображаются в ячейке и встроке 
формул тем же цветом. Это облегчает редактирование и проверку правильности 
формул. 

Абсолютные и относительные ссылки. По умолчанию, ссылки на ячейки в фор- 
мулах рассматриваются как относительные. Это означает, что при копировании 
формулы адреса в ссылках автоматически изменяются в соответствии с относи- 
тельным расположением исходной ячейки и создаваемой копии. 


Пусть, например, в ячейке В2 имеется ссылка на ячейку АЗ. В относительном пред- 
ставлении можно сказать, что ссылка указывает на ячейку, которая располагается 
на один столбец левее и на одну строку ниже данной. Если формула будет скопиро- 
вана в другую ячейку, то такое относительное указание ссылки сохранится. Напри- 
мер, при копировании формулы в ячейку ЕА27 ссылка будет продолжать указывать 
на ячейку, располагающуюся левее и ниже, в данном случае на ячейку 0228. 


При абсолютной адресации адреса ссылок при копировании не изменяются, так 
что ячейка, на которую указывает ссылка, рассматривается как нетабличная. Для 
изменения способа адресации при редактировании формулы надо выделить ссылку 
на ячейку и нажать клавишу Е4. Элементы номера ячейки, использующие абсолют- 
ную адресацию, предваряются символом $. Например, при последовательных нажа- 
тиях клавиши Е4 номер ячейки А1 будет записываться как А1, $А$ 1, А$1 и $А1. В двух 
последних случаях один из компонентов номера ячейки рассматривается как абсо- 
лютный, а другой — как относительный. 


Копирование содержимого ячеек 


Копирование и перемещение ячеек в программе Ехсе! можно осуществлять методом 
перетаскивания или через буфер обмена. При работе с небольшим числом ячеек 
удобно использовать первый метод, при работе с большими диапазонами — второй. 


Метод перетаскивания. Чтобы методом перетаскивания скопировать или пере- 
местить текущую ячейку (выделенный диапазон) вместе с содержимым, следует 
навести указатель мыши на рамку текущей ячейки (он примет вид стрелки). Теперь 
ячейку можно перетащить в любое место рабочего листа (точка вставки помечается 
всплывающей подсказкой). 


Для выбора способа выполнения этой операции, а также для более надежного контроля 
над ней рекомендуется использовать специальное перетаскивание с помощью правой 
кнопки мыши. В этом случае при отпускании кнопки мыши появляется специальное 
меню, в котором можно выбрать конкретную выполняемую операцию. 


Применение буфера обмена. Передача информации через буфер обмена имеет в 
програмее Ехсе! определенные особенности, связанные со сложностью контроля 
над этой операцией. Вначале необходимо выделить копируемый (вырезаемый) 
диапазон и дать команду на его помещение в буфер обмена: Правка > Копировать 
или Правка ›» Вырезать. Вставка данных в рабочий лист возможна лишь немедленно 
после их помещения в буфер обмена. Попытка выполнить любую другую операцию 
приводит котмене начатого процесса копирования или перемещения. Однако утраты 
данных не происходит, поскольку «вырезанные» данные удаляются из места их 
исходного размещения только в момент выполнения вставки. 
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Место вставки определяется путем указания ячейки, соответствующей верхнему 
левому углу диапазона, помещенного в буфер обмена, или путем выделения диа- 
пазона, который по размерам в точности равен копируемому (перемещаемому). 
Вставка выполняется командой Правка › Вставить. Для управления способом вставки 
можно использовать команду Правка » Специальная вставка. В этом случае правила 
вставки данных из буфера обмена задаются в открывшемся диалоговом окне. 


Автоматизация ввода 


Так как таблицы часто содержат повторяющиеся или однотипные данные, про- 
грамма Ехсе! содержит средства автоматизации ввода. К числу предоставляемых 
средств относятся: автозавершение, автозаполнение числами и автозаполнение фор- 
мулами. 


Автозавершение. Для автоматизации ввода текстовых данных используется метод 
автозавершения. Его применяют при вводе в ячейки одного столбца рабочего листа 
текстовых строк, среди которых есть повторяющиеся. В ходе ввода текстовых данных 
в очередную ячейку программа Ехсе! проверяет соответствие введенных символов 
строкам, имеющемся в этом столбце выше. Если обнаружено однозначное совпа- 
дение, введенный текст автоматически дополняется. Нажатие клавиши ЕМТЕВ под- 
тверждает операцию автозавершения, в противном случае ввод можно продолжать, 
не обращая внимания на предлагаемый вариант. 


Можно прервать работу средства автозавершения, оставив в столбце пустую ячейку. 
И наоборот, чтобы использовать возможности средства автозавершения, заполнен- 
ные ячейки должны идти подряд, без промежутков между ними. 


Автозаполнение числами. При работе с числами используется метод автозапол- 
нения. В правом нижнем углу рамки текущей ячейки имеется черный квадратик — 
маркер заполнения. При наведении на него указатель мыши (он обычно имеет вид тол- 
стого белого креста) приобретает форму тонкого черного крестика. Перетаскивание 
маркера заполнения рассматривается как операция «размножения» содержимого 
ячейки в горизонтальном или вертикальном направлении. 


Если ячейка содержит число (в том числе дату, денежную сумму), то при перетаски- 
вании маркера происходит копирование ячеек или их заполнение арифметической 

 прогрессией. Для выбора способа автозаполнения следует производить специальное 
перетаскивание с использованием правой кнопки мыши. 


Пусть, например, ячейка А1 содержит число 1. Наведите указатель мыши на маркер 
заполнения, нажмите правую кнопку мыши, и перетащите маркер заполнения так, 
чтобы рамка охватила ячейки А1, В1 иС1, и отпустите кнопку мыши. Если теперь 
выбрать в открывшемся меню пункт Копировать ячейки, все ячейки будут содержать 
число 1. Если же выбрать пункт Заполнить, то в ячейках окажутся числа 1,2 и3З. 


Чтобы точно сформулировать условия заполнения ячеек, следует дать команду 
Правка ›» Заполнить » Прогрессия. В открывшемся диалоговом окне Прогрессия выби- 
рается тип прогрессии, величина шага и предельное значение. После щелчка на 
кнопке ОК программа Ехсе! автоматически заполняет ячейки в соответствии с задан- 
ными правилами. 
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Автозаполнение формулами. Эта операция выполняется так же, как автозаполне- 
ние числами. Ее особенность заключается в необходимости копирования ссылок 
на другие ячейки. В ходе автозаполнения во внимание принимается характер ссылок 
в формуле: относительные ссылки изменяются в соответствии с относительным 
расположением копии и оригинала, абсолютные остаются без изменений. 


Для примера предположим, что значения в третьем столбце рабочего листа (столбце С) 
вычисляются как суммы значений в соответствующих ячейках столбцов А и В. 
Введем в ячейку С1 формулу =А1+В1. Теперь скопируем эту формулу методом авто- 
заполнения во все ячейки третьего столбца таблицы. Благодаря относительной адре- 
сации формула будет правильной для всех ячеек данного столбца. 


В таблице 12.1 приведены правила обновления ссылок при автозаполнении вдоль 
строки или вдоль столбца. 


Таблица 12.1. Правила обновления ссылок при автозаполнении 


.. _ Ссылка в следующей ячейке 
Ссылка в исходной ячейке 


АТ относительная 


ФА (абсолютная по столбцу) 
АФ1 (абсолютная по строке) 
$А$1 (абсолютная) 


Использование стандартных функций 


Стандартные функции используются в программе Ехсе! только в формулах. Вызов 
функиии состоит в указании в формуле имени функиии, после которого в скобках 
указывается список параметров. Отдельные параметры разделяются в списке точкой 
с запятой. В качестве параметра может использоваться число, адрес ячейки или 
произвольное выражение, для вычисления которого также могут использоваться 


функции. 


Палитра формул. Если начать ввод формулы щелчком на кнопке Изменить формулу 
в строке формул, под строкой формул появляется палитра формул, обладающая 
своствами диалогового окна (рис. 12.4). Она содержит значение, которое получится, 
если немедленно закончить ввод формулы. В левой части строки формул, где раньше 
располагался номер текущей ячейки, теперь появляется раскрывающийся список 
функций. Он содержит десять функций, которые использовались последними, а 
также пункт Другие функции. 


Использование мастера функций. При выборе пункта Другие функции запускается 
Мастер функций, облегчающий выбор нужной функции. В списке Категория выби- 
рается категория, к которой относится функция (если определить категорию затруд- 
нительно, используют пункт Полный алфавитный перечень), а в списке Функция — 
конкретная функция данной категории. После щелчка на кнопке ОК имя функции 
заносится в строку формул вместе со скобками, ограничивающими список пара- 
метров. Текстовый курсор устанавливается между этими скобками. 
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Раскрывающийся список функций 
Обязательный параметр 
Необязательный параметр Значение 

Содержимое текущей ячейки параметра 


Кнопки сворачивания 
палитры формул 


Описание параметра 


Значение функции 
Описание функции 


Рис. 12.4. Строка формул и палитра формул 


Ввод параметров функции. В ходе ввода параметров функции палитра формул 
изменяет вид. На ней отображаются поля, предназначенные для ввода параметров. 
Если название параметра указано полужирным шрифтом, параметр является обя- 
зательным и соответствующее поле должно быть заполнено. Параметры, назва- 
ния которых приводятся обычным шрифтом, можно опускать. В нижней части 
палитры приводится краткое описание функции, а также назначение изменяемого 
параметра. 


Параметры можно вводить непосредственно в строку формул или в поля палитры 
формул, а если они являются ссылками — выбирать на рабочем листе. Если параметр 
задан, в палитре формул указывается его значение, а для опущенных параметров — 
значения, принятые по умолчанию. Здесь можно также увидеть значение функции, 
вычисленное при заданных значениях параметров (см. рис.12.4). 


Правила вычисления формул, содержащих функции, не отличаются от правил вычис- 
ления более простых формул. Ссылки на ячейки, используемые в качестве пара- 
метров функции, также могут быть относительными или абсолютными, что учиты- 
вается при копировании формул методом автозаполнения. 


Печать документов Ехсе! 


Экранное представление электронной таблицы в Ехсе! значительно отличается от 
того, которое получилось бы при выводе данных на печать. Это связано с тем, что 
единый рабочий лист приходится разбивать на фрагменты, размер которых опре- 
деляется форматом печатного листа. Кроме того, элементы оформления рабочего 
окна программы: номера строк и столбцов, условные границы ячеек — обычно не 
отображаются при печати. 
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Предварительный просмотр. Перед печатью рабочего листа следует перейти в режим 
предварительного просмотра (кнопка Предварительный просмотр на стандартной 
панели инструментов). Режим предварительного просмотра (рис.12.5)) не допускает 
редактирования документа, но позволяет увидеть его на экране точно в таком виде, 
в каком он будет напечатан. Кроме того, режим предварительного просмотра позво- 
ляет изменить свойства печатной страницы и параметры печати. 


Управляющие кнопки 
Маркеры управления размером колонтитулов 


Маркер управления размером полей 
Поле для колонтитула 
Печатное представление документа 


0699767841 
0,722316832 
3,244257308 

5,27647354 
6,198350219 
7,7 33133104 

481641236 
7,7165818757 
1009502253 
8,913299351 


1399535682 
1444633654 
6,488514615 
1055294708 
12 39670044 
15 46626621 
9632824721 
15 53163751 
20,19004505 

17 8265987 


0,489675031 
0,521741606 
1052520548 
27 84117302 
38.41954544 

59 8013476 
23.19782803 
6030794096 
101 3094798 
79 44690531 


55 46485184 


Рис. 12.5. Предварительный просмотр документа перед печатью 


Управление в режиме предварительного просмотра осуществляется при помощи 
кнопок, расположенных вдоль верхнего края окна. Кнопка Страница открывает 
диалоговое окно Параметры страницы, которое служит для задания параметров 
страницы: ориентации листа, масштаба страницы (изменение масштаба позволяет 
управлять числом печатных страниц, необходимых для документа), размерами 
полей документа. Здесь же можно задать верхние и нижние колонтитулы для стра- 
ницы. На вкладке Лист включается или отключается печать сетки и номеров строки 
столбцов, а также выбирается последовательность разбиения на страницы рабочего 
листа, превосходящего размеры печатной страницы как по длине, так и по ширине. 


Изменить величину полей страницы, а также ширину ячеек при печати можно также 
непосредственно в режиме предварительного просмотра, при помощи кнопки Поля. 
При щелчке на этой кнопке на странице появляются маркеры, указывающие гра- 
ницы полей страницы и ячеек. Изменить положение этих границ можно методом 
перетаскивания. 
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Завершить работу в режиме предварительного просмотра можно тремя способами, 
в зависимости от того, что планируется делать дальше. Щелчок на кнопке Закрыть 
позволяет вернуться к редактированию документа. Щелчок на кнопке Разметка 
страницы служит для возврата к редактированию документа, но в режиме разметки 
страницы. В этом режиме документ отображается таким образом, чтобы наиболее 
удобно показать не содержимое ячеек таблицы, а область печати и границы страниц 
документа. Переключение между режимом разметки и обычным режимом можно 
также осуществлять через меню Вид (команды Вид ›» Обычный и Вид ›» Разметка стра- 
ницы). Третий способ — начать печать документа. 


Печать документа. Щелчок на кнопке Печать открывает диалоговое окно Печать, 
используемое для распечатки документа (его можно открыть и без предварительного 
просмотра — с помощью команды Файл ›» Печать). Это окно содержит стандартные 
средства управления, применямые для печати документов в любых приложениях. 


Выбор области печати. Область печати — эта часть рабочего листа, которая должна 
быть выведена на печать. По умолчанию область печати совпадает с заполненной 
частью рабочего листа и представляет собой прямоугольник, примыкающий к верх- 
нему левому углу рабочего листа и захватывающий все заполненные ячейки. Если 
часть данных не должна выводиться на бумагу, область печати можно задать вручную. 
Для этого надо выделить ячейки, которые должны быть включены в область печати, 
и дать команду Файл > Область печати > Задать. Если текущей является одна-един- 
ственная ячейка, то программа предполагает, что область печати просто не выде- 
лена, и выдает предупреждающее сообщение. 


Если область печати задана, то программа отображает в режиме предварительного 
просмотра и распечатывает только ее. Границы области печати выделяются на рабо- 
чем листе крупным пунктиром (сплошной линией в режиме разметки). Для изме- 
нения области печати можно задать новую область или при помощи команды Файл › 
Область печати > Убрать вернуться к параметрам, используемым по умолчанию. 


Границы отдельных печатных страниц отображаются на рабочем листе мелким пунк- 
тиром. В некоторых случаях требуется, чтобы определенные ячейки располагались 
вместе на одной и той же печатной странице или, наоборот, разделение печатных 
страниц происходило в определенном месте рабочего листа. Такая возможность 
реализуется путем задания границ печатных страниц вручную. Чтобы вставить 
разрыв странииы, надо сделать текущей ячейку, которая будет располагаться в 
левом верхнем углу печатной страницы, и дать команду Вставка » Разрыв страницы. 
Программа Ехсе! вставит принудительные разрывы страницы перед строкой и столб- 
цом, в которых располагается данная ячейка. Если выбранная ячейка находится в 
первой строке или столбце А, то разрыв страницы задается только по одному направ- 
лению. 


12.2. Применение электронных таблиц для расчетов 


В научно-технической деятельности программу Ехсе! трудно рассматривать как 
основной вычислительный инструмент. Однако ее удобно применять в тех случаях, 
когда требуется быстрая обработка больших объемов данных. Она полезна для 
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выполнения таких операций, как статистическая обработка и анализ данных, реше- 
ние задач оптимизации, построение диаграмм и графиков. Для такого рода задач 
применяют как основные средства программы Ехсе|, так и дополнительные (над- 
стройки). 


Итоговые вычисления 


Итоговые вычисления предполагают получение числовых характеристик, описы- 
вающих определенный набор данных в целом. Например, возможно вычисление 
суммы значений, входящих в набор, среднего значения и других статистических 
характеристик, количества или доли элементов набора, удовлетворяющих определен- 
ных условиям. Проведение итоговых вычислений в программе Ехсе! выполняется 
при помощи встроенных функций. Особенность использования таких итоговых 
функиий состоит в том, что при их задании программа пытается «угадать», в каких 
ячейках заключен обрабатываемый набор данных, и задать параметры функции 
автоматически. 


В качестве параметра итоговой функции обычно задается некоторый диапазон ячеек, 
размер которого определяется автоматически. Выбранный диапазон рассматривается 
как отдельный параметр («массив»), и в вычислениях используются все ячейки, 
составляющие его. 


Суммирование. Для итоговых вычислений применяют ограниченный набор функ- 
ций, наиболее типичной из которых является функция суммирования (СУММ). Это 
единственная функция, для применения которой есть отдельная кнопка на стан- 
дартной панели инструментов (кнопка Автосумма). Диапазон суммирования, выби- 
раемый автоматически, включает ячейки с данными, расположенные над текущей 
ячейкой (предпочтительнее) или слева от нее и образующие непрерывный блок. 
При неоднозначности выбора используется диапазон, непосредственно примыкаю- 
щий к текущей ячейке. 


Автоматический подбор диапазона не исключает возможности редактирования 
формулы. Можно переопределить диапазон, который был выбран автоматически, 
а также задать дополнительные параметры функции. 


Функции для итоговых вычислений. Прочие функции для итоговых вычислений 
выбираются обычным образом, с помощью раскрывающегося списка в строке формул 
или с использованием мастера функций. Все эти функции относятся к категории 
Статистические. В их число входят функции ДИСП (вычисляет дисперсию), МАКС 
(максимальное число в диапазоне), СРЗНАЧ (среднее арифметическое значение 
чисел диапазона), СЧЕТ (подсчет ячеек с числами в диапазоне) и другие. 


Функции, предназначенные для выполнения итоговых вычислений, часто приме- 
няют при использовании таблицы Ехсе! в качестве базы данных, а именно на фоне 
фильтрации записей или при создании сводных таблиц. 


Использование надстроек 


Надстройки — это специальные средства, расширяющие возможности программы 
Ехсе!. На практике, именно надстройки делают программу Ехсе! удобной для исполь- 
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зования в научно-технической работе. Хотя эти средства считаются внешними, допол- 
нительными, доступ к ним осуществляется при помощи обычных команд строки 
меню (обычно через меню Сервис или Данные). Команда использования настройки 
обычно открывает специальное диалоговое окно, оформление которого не отлича- 
ется от стандартных диалоговых окон программы Ехсе!. 


Подключить или отключить установленные надстройки можно с помощью коман- 
ды Сервис › Надстройки (рис. 12.6). Подключение надстроек увеличивает нагрузку 
на вычислительную систему, поэтому обычно рекомендуют подключать только те 
надстройки, которые реально используются. 


Список 
надстроек 
Автосохранение 
Диспетчер отчетов 
\астер \!еБ-страниц 
Мастер \!еБ-форм Кнопка выбо ра 
Мастер подстановок > 
Описание . Мастер преобразования файлов папки, в которои 
выбранной Мг тер слммнриаенаня хранятся 
у! у: Мастер шаблонов № 
надстроики № Надстройка Ассе$$ИпК$ надстроики 


Рис. 12.6. Диалоговое окно для подключения и отключения надстроек 


Вот основные надстройки, поставляемые вместе с программой Ехсе(. 


Пакет анализа. Обеспечивает дополнительные возможности анализа наборов данных. 
Выбор конкретного метода анализа осуществляется в диалоговом окне Анализ дан- 
ных, которое открывается командой Сервис > Анализ данных. 


Автосохранение. Эта надстройка обеспечивает режим автоматического сохранения 
рабочих книг через заданный интервал времени. Настройка режима автосохранения 
осуществляется с помощью команды Сервис › Автосохранение. 


Мастер суммирования. Позволяет автоматизировать создание формул для сумми- 
рования данных в столбце таблицы. При этом ячейки могут включаться в сумму 
только при выполнении определенных условий. Запуск мастера осуществляется с 
помощью команды Сервис › Мастер ›» Частичная сумма. 


Мастер подстановок. Автоматизирует создание формулы для поиска данных в таблице 
по названию столбца и строки. Мастер позволяет произвести однократный поиск 
или предоставляет возможность ручного задания параметров, используемых для 
поиска. Вызывается командой Сервис › Мастер › Поиск. 


Мастер Уеб-странии. Надстройка преобразует набор диапазонов рабочего листа, 
атакже диаграммы в \!еБ-документы, написанные наязыке НТМГ. Мастер запуска- 
ется с помощью команды Файл ›» Сохранить в формате НТМЕЁ и позволяет как создать 
новую \/еЬ-страницу, так и внести данные с рабочего листа в уже существующий 
документ НТМЕ. 
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Поиск решения. Эта надстройка используется для решения задач оптимизации. 
Ячейки, для которых подбираются оптимальные значения и задаются ограничения, 
выбираются в диалоговом окне Поиск решения, которое открывают при помощи 
команды Сервис › Поиск решения. 


Мастер шаблонов для сбора данных. Данная надстройка предназначена для создания 
шаблонов, которые служат как формы для ввода записей в базу данных. Когда на 
основе шаблона создается рабочая книга, данные, введенные в нее, автоматически 
копируются в связанную с шаблоном базу данных. Запуск мастера производится 
командой Данные › Мастер шаблонов. 


Мастер УеЁ-форм. Надстройка предназначена для создания формы, размещаемой 
на \’еЬ-узле. Форма организуется таким образом, что данные, введенные посети- 
телями, автоматически добавляются в базу данных, связанную с формой. Форму 
Ехсе! для сбора данных надо создать на рабочем листе заранее. Настройка системы 
сбора данных организуется с использованием мастера, который запускают командой 
Сервис › Мастер » Форма \№еь. 


Построение диаграмм и графиков 


В программе Ехсе! термин диаграмма используется для обозначения всех видов 
графического представления числовых данных. Построение графического изобра- 
жения производится на основе ряда данных. Так называют группу ячеек с данными 
в пределах отдельной строки или столбца. На одной диаграмме можно отображать 
несколько рядов данных. 


Диаграмма представляет собой вставной объект, внедренный на один из листов 
рабочей книги. Она может располагаться на том же листе, на котором находятся 
данные, или на любом другом листе (часто для отображения диаграммы отводят 
отдельный лист). Диаграмма сохраняет связь с данными, на основе которых она 
построена, и при обновлении этих данных немедленно изменяет свой вид. 


Для построения диаграммы обычно используют Мастер диаграмм, запускаемый 
щелчком на кнопке Мастер диаграмм на стандартной панели инструментов. Часто 
удобно заранее выделить область, содержащую данные, которые будут отображаться 
на диаграмме, но задать эту информацию можно и в ходе работы мастера. 


Тип диаграммы. На первом этапе работы мастера выбирают форму диаграммы. 
Доступные формы перечислены в списке Тип на вкладке Стандартные. Для выбран- 
ного типа диаграммы справа указывается несколько вариантов представления дан- 
ных (палитра Вид), из которых следует выбрать наиболее подходящий. На вкладке 
Нестандартные отображается набор полностью сформированных типов диаграмм 
с готовым форматированием. После задания формы диаграммы следует щелкнуть 
на кнопке Далее. 


Выбор данных. Второй этап работы мастера служит для выбора данных, по кото- 
рым будет строиться диаграмма (рис. 12.7). Если диапазон данных был выбран 
заранее, то в области предварительного просмотра в верхней части окна мастера 
появится приблизительное отображение будущей диаграммы. Если данные обра- 
зуютединый прямоугольный диапазон, то их удобно выбирать при помощи вкладки 
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задание рядов 
данных вручную 


Мастер дис! рамы [ша! : источник данных днаграммы Е 53 
Область 
предварительного 
ЭЗкопериментальньыю точки просмотра 
7 Имя текущего 
м ряда данных 
Вкладка, > 
определяющая х 
Е 


Список рядов 


данных 
Кнопки Значения, 
добавления используемые 

и удаления при построении 


рядов данных точек графика 


Рис. 12.7. Выбор данных, отображаемых на диаграмме 


Диапазон данных. Если данные не образуют единой группы, то информацию для 
отрисовки отдельных рядов данных задают на вкладке Ряд. Предварительное пред- 
ставление диаграммы автоматически обновляется при изменении набора отобража- 
емых данных. 


Оформление диаграммы. Третий этап работы мастера (после щелчка на кнопке 
Далее) состоит в выборе оформления диаграммы. На вкладках окна мастера задаются: 


® название диаграммы, подписи осей (вкладка Заголовки); 

® отображение и маркировка осей координат (вкладка Оси); 

® отображение сетки линий, параллельных осям координат (вкладка Линии сетки); 
® описание построенных графиков (вкладка Легенда); 


» отображение надписей, соответствующих отдельным элементам данных на гра- 
фике (вкладка Подписи данных); 


® представление данных, использованных при построении графика, в виде таблицы 
(вкладка Таблица данных). 


Взависимости от типа диаграммы некоторые из перечисленных вкладок могут отсут- 
ствовВать. 


Размещение диаграммы. На последнем этапе работы мастера (после щелчка на 
кнопке Далее) указывается, следует ли использовать для размещения диаграммы 
новый рабочий лист или один из имеющихся. Обычно этот выбор важен только 
для последующей печати документа, содержащего диаграмму. После щелчка на 
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кнопке Готово диаграмма строится автоматически и вставляется на указанный рабо- 
чий лист (рис. 12.8). 


Редактирование диаграммы. Готовую диаграмму можно изменить. Она состоит из 
набора отдельных элементов, таких, как сами графики (ряды данных), оси координат, 
заголовок диаграммы, область построения и прочее. При щелчке на элементе диаграм- 
мы он выделяется маркерами, а при наведении на него указателя мыши — описывается 
всплывающей подсказкой. Открыть диалоговое окно для форматирования элемента 
диаграммы можно через меню Формат (для выделенного элемента) или через кон- 
текстное меню (команда Формат). Различные вкладки открывшегося диалогового 
окна позволяют изменять параметры отображения выбранного элемента данных. 


Если требуется внести в диаграмму существенные изменения, следует вновь вос- 
пользоваться мастером диаграмм. Для этого следует открыть рабочий лист с диаг- 
раммой или выбрать диаграмму, внедренную в рабочий лист с данными. Запустив 
мастер диаграмм, можно изменить текущие параметры, которые рассматриваются 
в окнах мастера, как заданные по умолчанию. 


Чтобы удалить диаграмму, можно удалить рабочий лист, на котором она располо- 
жена (Правка > Удалить лист), или выбрать диаграмму, внедренную в рабочий лист 
с данными, и нажать клавишу ОЕТЕТЕ. 


Выбор элементов — Панель Кнопка 
диаграммы инструментов — Заголовок Мастер 
в строке формул Диаграммы диаграммы диаграмм 


козон Г жи ехо хе; 


ЭксперИментальные точки 


--1-- Результаты измерений |. 
—%-— Показательная функция® 
—— Наилучшая прямая |. 


Выбранный элемент диаграммы (Легенда) 


Рис. 12.8. Готовая диаграмма Ехсе! 
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Практическое занятие 3 


Упражнение 12.1. Обработка данных 


1. 
2. 


30 мин 
Запустите программу Ехсе! (Пуск > Программы ›» Мсгозой Ехсе!). 


Создайте новую рабочую книгу (кнопка Создать на стандартной панели инстру- 
ментов). 


‚ Дважды щелкните на ярлычке текущего рабочего листа и дайте этому рабочему 


листу имя Данные. 


. Дайте команду Файл ›» Сохранить как и сохраните рабочую книгу под именем 


Боок.х!$. 


. Сделайте текущей ячейку А1 и введите в нее заголовок Результаты измерений. 


. Введите произвольные числа в последовательные ячейки столбца А, начиная с 


ячейки А2. 


. Введите в ячейку В1 строку Удвоенное значение. 


8. Введите в ячейку С1 строку Квадрат значения. 


15. 


16. 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


22. 


. Введите в ячейку 01 строку Квадрат следующего числа. 
. Введите в ячейку В2 формулу =2*А2. 

. Введите в ячейку С2 формулу =А2*А2. 

. Введите в ячейку 02 формулу =В2+С2+1. 

. Выделите протягиванием ячейки В2, С2 и 02. 


. Наведите указатель мыши на маркер заполнения в правом нижнем углу рамки, 


охватывающей выделенный диапазон. Нажмите левую кнопку мыши и пере- 
тащите этот маркер, чтобы рамка охватила столько строк в столбцах В, Си, 
сколько имеется чисел в столбце А. 


Убедитесь, что формулы автоматически модифицируются так, чтобы работать 
со значением ячейки в столбце А текущей строки. 


Измените одно из значений в столбце А и убедитесь, что соответствующие значе- 
ния в столбцах В, Си в этой же строке были автоматически пересчитаны. 


Введите в ячейку Е1 строку Масштабный множитель. 
Введите в ячейку Е? число 5. 

Введите в ячейку Е1 строку Масштабирование. 
Введите в ячейку Е2 формулу =А2*Е2?. 


Используйте метод автозаполнения, чтобы скопировать эту формулу в ячейки 
столбца Е, соответствующие заполненным ячейкам столбца А. 


Убедитесь, что результат масштабирования оказался неверным. Это связано с 
тем, что адрес Е? в формуле задан относительной ссылкой. 
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23. Щелкните на ячейке Е2, затем в строке формул. Установите текстовый курсор 
на ссылку Е? и нажмите клавишу Е4. Убедитесь, что формула теперь выглядит 
как =А2*$Е$2, и нажмите клавишу ЕМТЕН. 


24. Повторите заполнение столбца Е формулой из ячейки Е2. 


25. Убедитесь, что благодаря использованию абсолютной адресации значения ячеек 
столбца Е теперь вычисляются правильно. Сохраните рабочую книгу БоокК.х|5. 


Мы научились вводить текстовые и числовые данные в электронные таблицы Ехсе(. 
Мы узнали, как производится ввод и вычисление формул. Мы также выяснили, как 
осуществляется копирование формул методом автозаполнения, и определили, в каких 
случаях следует использовать относительные и абсолютные ссылки. 


Упражнение 12.2. Применение итоговых функций (©) 


15 мин 
1. Запустите программу Ехсе! (Пуск › Программы ›» МсгозоН Ехсе!) и откройте рабо- 
чую книгу Боок.х!$, созданную ранее. 


‚ Выберите рабочий лист Данные. 
‚ Сделайте текущей первую свободную ячейку в столбце А. 


‚ Щелкните на кнопке Автосумма на стандартной панели инструментов. 


ло ьъ- 


. Убедитесь, что программа автоматически подставила в формулу функцию СУММ 
и правильно выбрала диапазон ячеек для суммирования. Нажмите клавишу ЕМТЕН. 


. Сделайте текущей следующую свободную ячейку в столбце А. 
Щелкните на кнопке Вставка функции на стандартной панели инструментов. 


. В списке Категория выберите пункт Статистические. 


© о чз 


‚ В списке Функция выберите функцию СРЗНАЧ и щелкните на кнопке ОК. 


10. Переместите методом перетаскивания палитру формул, если она заслоняет 
нужные ячейки. Обратите внимание, что автоматически выбранный диапазон 
включает все ячейки с числовым содержимым, включая и ту, которая содержит 
сумму. Выделите правильный диапазон методом протягивания и нажмите кла- 
вишу ЕМТЕН. 


11. Используя порядок действий, описанный в пп. 6-10, вычислите минимальное 
число в заданном наборе (функция МИН), максимальное число (МАКС), коли- 
чество элементов в наборе (СЧЕТ). 


12. Сохраните рабочую книгу Боок.х!5. 


Мы познакомились с некоторыми итоговыми функциями. Мы научились использовать 
итоговые функции для вычисления значений, характеризующих набор данных. Мы 
выяснили, как автоматически определяется диапазон значений, обрабатываемых функ- 
цией, и как изменить его вручную. 
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Упражнение 12.3. Подготовка и форматирование прайс-листа (&) 
1. 


Глава 12. Обработка данных средствами электронных таблиц 


30 мин 
Запустите программу Ехсе! (Пуск › Программы ›» Мсгозой Ехсе!) и откройте рабо- 
чую книгу Боок.х[$. 


. Выберите щелчком на ярлычке неиспользуемый рабочий лист или создайте 


новый (Вставка » Лист). Дважды щелкните на ярлычке нового листа и пере- 
именуйте его как Прейскурант. 


3. В ячейку А1 введите текст Прейскурант и нажмите клавишу ЕМТЕН. 


4. В ячейку А2 введите текст Курс пересчета: и нажмите клавишу ЕМТЕН. В ячейку 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


В2 введите текст 1 у.е.= и нажмите клавишу ЕМТЕН. В ячейку С2 введите текущий 
курс пересчета и нажмите клавишу ЕМТЕН. 


. В ячейку АЗ введите текст Наименование товара и нажмите клавишу ЕМТЕВ. 


В ячейку ВЗ введите текст Цена (у.е.) и нажмите клавишу ЕМТЕН. В ячейку СЗ 
введите текст Цена (руб.) и нажмите клавишу ЕМТЕН. 


. В последующие ячейки столбца А введите названия товаров, включенных в 


прейскурант. 


. В соответствующие ячейки столбца В введите цены товаров в условных еди- 


ницах. 


. В ячейку С4 введите формулу: =В4*$С$2, которая используется для пересчета 


цены из условных единиц в рубли. 


. Методом автозаполнения скопируйте формулы во все ячейки столбца С, которым 


соответствуют заполненные ячейки столбцов Аи В. Почему при таком копиро- 
вании получатся верные формулы? 


Измените курс пересчета в ячейке С2. Обратите внимание, что все цены в рублях 
при этом обновляются автоматически. 


Выделите методом протягивания диапазон А1:С1 и дайте команду Формат» 
Ячейки. На вкладке Выравнивание задайте выравнивание по горизонтали По 
центру и установите флажок Объединение ячеек. 


На вкладке Шрифт задайте размер шрифта в 14 пунктов и в списке Начертание 
выберите вариант Полужирный. Щелкните на кнопке ОК. 


Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке В2 и выберите в контекстном меню 
команду Форматячеек. Задайте выравнивание по горизонтали По правому краю 
и щелкните на кнопке ОК. 


Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке С2 и выберите в контекстном меню 
команду Формат ячеек. Задайте выравнивание по горизонтали По левому краю 
и щелкните на кнопке ОК. 


Выделите методом протягивания диапазон В2:С2. Щелкните на раскрывающей 
кнопке рядом с кнопкой Границы на панели инструментов Форматирование и 
задайте для этих ячеек широкую внешнюю рамку (кнопка в правом нижнем 
углу открывшейся палитры). 
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16. Дважды щелкните на границе между заголовками столбцов АиВ, ВиС, Си. 
Обратите внимание, как при этом изменяется ширина столбцов А, В и С. 


17. Посмотрите, устраивает ли вас полученный формат таблицы. Щелкните на 
кнопке Предварительный просмотр на стандартной панели инструментов, чтобы 
увидеть, как документ будет выглядеть при печати. 


_ 18. Щелкните на кнопке Печать и напечатайте документ. 


19. Сохраните рабочую книгу боокК.х!5. 


Я Мы научились форматировать документ Ехсе(. При этом мы использовали такие сред- 
`^ ства, как изменение ширины столбцов, объединение ячеек, управление выравнива- 
нием текста, создание рамок ячеек. Мы выяснили, что в готовом документе заданные 
и вычисленные ячейки отображаются одинаково. Мы познакомились с использова- 
нием средства предварительного просмотра и произвели печать документа. 


Упражнение 12.4. Построение экспериментального графика © ан 


1. Запустите программу Ехсе! (Пуск › Программы » Мсгозой Ехсе!) и откройте рабо- 
чую книгу Боок.х|$, созданную ранее. 


2. Выберите щелчком на ярлычке неиспользуемый рабочий лист или создайте 
новый (Вставка » Лист). Дважды щелкните на ярлычке листа и переименуйте 
его как Обработка эксперимента. 


3. В столбец А, начиная с ячейки А1, введите произвольный набор значений незави- 
симой переменной. 


В столбец В, начиная с ячейки В1, введите произвольный набор значений функции. 
Методом протягивания выделите все заполненные ячейки столбцов Аи В. 


. Щелкните на значке Мастер диаграмм на стандартной панели инструментов. 


ноль 


‚ В списке Тип выберите пункт Точечная (для отображения графика, заданного 
парами значений). В палитре Вид выберите средний пункт в первом столбце 
(маркеры, соединенные гладкими кривыми). Щелкните на кнопке Далее. 


8. Так как диапазон ячеек был выделен заранее, мастер диаграмм автоматически 
определяет расположение рядов данных. Убедитесь, что данные на диаграмме 
выбраны правильно. На вкладке Ряд в поле Имя укажите: Результаты измерений. 
Щелкните на кнопке Далее. 


9. Выберите вкладку Заголовки. Убедитесь, что заданное название ряда данных 
автоматически использовано как заголовок диаграммы. Замените его, введя в 
поле Название диаграммы заголовок Экспериментальные точки. Щелкните на 
кнопке Далее. 


10. Установите переключатель Отдельном. По желанию, задайте произвольное имя 


добавляемого рабочего листа. Щелкните на кнопке Готово. 


11. Убедитесь, что диаграмма построена и внедрена в новый рабочий лист. Рас- 
смотрите ее и щелкните на построенной кривой, чтобы выделить ряд данных. 
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12. 
13. 


14. 


15. 


16. 
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Дайте команду Формат » Выделенный ряд. Откройте вкладку Вид. 


На панели Линия откройте палитру Цвет и выберите красный цвет. В списке 
Тип линии выберите пунктир. 


На панели Маркер выберите в списке Тип маркератреугольный маркер. В палит- 
рах Цвет и Фон выберите зеленый цвет. 


Щелкните на кнопке ОК, снимите выделение с ряда данных и посмотрите, как 
изменился вид графика. 


Сохраните рабочую книту. 


Мы научились строить графики на основе данных, содержащихся на рабочем листе, 
настраивать формат диаграммы, задавать отображаемые данные и оформлять получаю- 
щуюся диаграмму. Мы также узнали, как можно изменить формат готовой диаграммы. 


Упражнение 12.5. Анализ данных с использованием © 


метода наименьших квадратов 
30 мин 


Задача. Для заданного набора пар значений независимой переменной и функции 
определить наилучшие линейное приближение в виде прямой с уравнением 


и= 
1. 


ах + 6 и показательное приближение в виде линии с уравнением у=б. а^. 


Запустите программу Ехсе! (Пуск › Программы » Мсгозой Ехсе!) и откройте рабо- 
чую книгу Боок.х!$5, созданную ранее. 


2. Щелчком на ярлычке выберите рабочий лист Обработка эксперимента. 


3. Сделайте ячейку С1 текущей и щелкните на кнопке Изменить формулу в строке 


формул. Раскройте список на левом краю строки формул и выберите пункт 
Другие функции. 


. В окне мастера функций выберите категорию Ссылки и массивы и функцию 


ИНДЕКС. В новом диалоговом окне выберите первый вариант набора параметров. 


. Установите текстовый курсор в первое поле для ввода параметров в палитре 


формул и снова выберите пункт Другие функции в раскрывающемся списке в 
строке формул. 


‚ С помощью мастера функций выберите функцию ЛИНЕЙН категории Статисти- 


ческие. 


. В качестве первого параметра функции ЛИНЕЙН выберите диапазон, содержащий 


значения функции (столбец В). 


. В качестве второго параметра функции ЛИНЕЙН выберите диапазон, содержащий 


значения независимой переменной (столбец А). 


. Переместите текстовый курсор в строке формул, чтобы он стоял на имени функ- 


ции ИНДЕКС. В качестве второго параметра функции ИНДЕКС задайте число 1. 
Щелкните на кнопке ОК на палитре формул. 


Функция ЛИНЕЙН возвращает коэффициенты уравнения прямой в виде массива из 


- двух элементов. С помощью функции ИНДЕКС выбирается нужный элемент. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


Сделайте текущей ячейку 01. Повторите операции, описанные в пп. 3-9, чтобы 
в итоге в этой ячейке появилась формула: =ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(В1:В20:А1:А20):2). 
Ее можно ввести и вручную (посимвольно). Теперь в ячейках С1 и 01 вычис- 
лены, соответственно, коэффициенты а и В уравнения наилучшей прямой. 
Сделайте текущей ячейку С2. Повторите операции, описанные в пп. 3-9, или 
введите вручную следующую формулу: 
=ИНДЕКС(ЛГРФПРИБЛ(В1:В20;А1:А20);1). 
Сделайте текущей ячейку 02. Повторите операции, описанные в пп. 3-9, или 
введите вручную следующую формулу: 
=ИНДЕКС(ЛГРФПРИБЛ(В1:В20:А1:А20):2). 


Теперь ячейки С2 и 02 содержат, соответственно, коэффициенты а и 6 уравне- 
ния наилучшего показательного приближения. 


ЗА Для интерполяции или экстраполяции оптимальной кривой без явного определения ее 


параметров можно использовать функции ТЕНДЕНЦИЯ (для линейной зависимости) и 
РОСТ (для показательной зависимости). 


Для построения наилучшей прямой другим способом дайте команду Сервис › 
Анализ данных. 


В списке Инструменты анализа выберите пункт Регрессия, после чего щелкните 
на кнопке ОК. 


Вполе Входной интервал \ укажите методом протягивания диапазон, содержащий 
значения функции (столбец В). 


Вполе Входной интервал Х укажите методом протягивания диапазон, содержащий 
значения независимой переменной (столбец А). 


Установите переключатель Новый рабочий лист и задайте для него имя Результат 
расчета. 


Щелкните на кнопке ОК и по окончании расчета откройте рабочий лист Резуль- 
тат расчета. Убедитесь, что вычисленные коэффициенты (см. ячейки В17иВ18) 
совпали с полученными первым методом. 


Сохраните рабочую книгу БоокК.х!5. 


51 Мы научились анализировать с помощью программы Ехсе| экспериментальные данные с 


использованием метода наименьших квадратов. Мы применили для вычислений разные 
средства программы Ехсе(. Мы получили информацию, необходимую для построения 
графиков нужных приближений. 


Упражнение 12.6. Применение таблиц подстановки (6) 


Задача. Построить графики функций, коэффициенты которых определены в пре- 
дыдущем упражнении. 


1. 


Запустите программу Ехсе! (Пуск > Программы ›» Мсгозой Ехсе!) и откройте рабо- 
чую книгу Боок.х|5$. 
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10. 
11. 


12. 


13. 


14. 


15 
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. Выберите щелчком на ярлычке рабочий лист Обработка эксперимента. 
. Таккак программа Ехсе! не позволяет непосредственно строить графики функ- 


ций, заданных формулами, необходимо сначала табулировать формулу, то есть 
создать таблицу значений функций для заданных значений переменной. Сде- 
лайте текущей ячейку СЗ и занесите в нее значение 0. Эта ячейка будет исполь- 
зоваться как ячейка ввода, на которую будут ссылаться формулы. 


.‚ Методом протягивания выделите значения в столбце А. Дайте команду Правка › 


Копировать, чтобы перенести эти данные в буфер обмена. Сделайте текущей 
ячейку Е2 и дайте команду Правка › Вставить, чтобы скопировать заданные значе- 
ния независимой переменной в столбец Е, начиная со второй строки. 


. В ячейку С1 введите формулу =С3*$С$1+$0$1. Здесь СЗ — ячейка ввода, а в 


качестве других ссылок используются вычисленные методом наименьших квад- 
ратов коэффициенты уравнения прямой. 


. В ячейку Н1 введите формулу =$0$2*$С$2^СЗ для вычисления значения показа- 


тельной функции. В программе Ехсе! можно табулировать несколько функций 
одной переменной в рамках единой операции. 


. Выделите прямоугольный диапазон, включающий столбцы Е, С иН и строки от 


строки 1, содержащей формулы, до последней строки с данными в столбце Е. 


. Дайте команду Данные › Таблица подстановки. Выберите поле Подставлять зна- 


чения по строкам в и щелкните на ячейке ввода СЗ. 


. Щелкните на кнопке ОК, чтобы заполнить пустые ячейки в столбцах С и Н выде- 


ленного диапазона значениями формул в ячейках первой строки для значений 
независимой переменной, выбранных из столбца Е. 


Переключитесь на рабочий лист Диаграмма1 (если используемое по умолчанию 
название листа с диаграммой было изменено, используйте свое название). 


Щелкните на кнопке Мастер диаграмм на стандартной панели инструментов и 
пропустите первый этап щелчком на кнопке Далее. 


Выберите вкладку Ряд и щелкните на кнопке Добавить. В поле Имя укажите: Наи- 
лучшая прямая. В поле Значения Х укажите диапазон ячеек с данными в столбце Е, 
а в поле Значения \ укажите диапазон ячеек в столбце ©. 


Еще раз щелкните на кнопке Добавить. В поле Имя укажите: Показательная 
функция. В поле Значения Х укажите диапазон ячеек с данными в столбце Е, ав 
поле Значения У укажите диапазон ячеек в столбце Н. 


Щелкните на кнопке Готово, чтобы перестроить диаграмму в соответствии с 
новыми настройками. 


Сохраните рабочую книгу Боок.х5. 


Мы научились создавать таблицу подстановки, содержащую значения заданных фор- 
мул для нужных значений независимой переменной. Мы применили эту возможность 
программы Ехсе| для построения графиков функций, заданных формулами. Мы также 
научились редактировать ранее построенную диаграмму, нанося на нее дополнитель- 


ные графики. 
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Упражнение 12.7. Решение уравнений средствами (©) 


программы Ехсе! 15 мин 


Задача. Найти решение уравнения 4? - 37 +х=-1. 


1. Запустите программу Ехсе! (Пуск › Программы » Мсгозой Ехсе!) и откройте рабо- 
чую книгу Боок.х|$, созданную ранее. 


2. Создайте новый рабочий лист (Вставка » Лист), дважды щелкните на его ярлычке 
и присвойте ему имя Уравнение. 


3. Занесите в ячейку А1 значение 0. 


4. Занесите в ячейку В1 левую часть уравнения, используя в качестве независимой 
переменной ссылку на ячейку А1. Соответствующая формула может, например, 
иметь вид =А1^3-3*А1^2+А1. 


5. Дайте команду Сервис > Подбор параметра. 


6. В поле Установить в ячейке укажите В1, в поле Значение задайте -1, в поле Изме- 
няя значение ячейки укажите А1. 


7. Щелкните на кнопке ОК и посмотрите на результат подбора, отображаемый в 
диалоговом окне Результат подбора параметра. Щелкните на кнопке ОК, чтобы 
сохранить полученные значения ячеек, участвовавших в операции. 


8. Повторите расчет, задавая в ячейке А1 другие начальные значения, например 0,5 
или 2. Совпали ли результаты вычислений? Чем можно объяснить различия? 


9. Сохраните рабочую книгу Боок.х!5. 


31 Мы научились численно решать с помощью программы Ехсе( уравнения, содержащие 
—— одно неизвестное и задаваемые формулой. Мы выяснили, что при наличии нескольких 
корней результат решения уравнения зависит от того, какое число было выбрано в 
качестве начального приближения. 


Упражнение 12.8. Решение задач оптимизации < 


Задача. Завод производит электронные приборы трех видов (прибор А, прибор В и 
прибор С), используя при сборке микросхемы трех видов (тип 1, тип 2 итип 3). Расход 
микросхем задается следующей таблицей: 


[Прибор [ приборв [ прибор С 
А ОЕ ООО 
о ОЕ ОО ОЕ 
Е ОЕ ООС О 


Стоимость изготовленных приборов одинакова. 


Ежедневно на склад завода поступает 500 микросхем типа 1 и по 400 микросхем 
типов 2 и 3. Каково оптимальное соотношение дневного производства приборов 
различного типа, если производственные мощности завода позволяют использовать 
запас поступивших микросхем полностью? 
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. Запустите программу Ехсе! (Пуск ›» Программы › Мсгозой Ехсе!) и откройте рабо- 


чую книгу Боок.х!$, созданную ранее. 


. Создайте новый рабочий лист (Вставка » Лист), дважды щелкните на его ярлычке 


И присвойте ему имя Организация производства. 


. Вячейки Ад, АЗ и А4 занесите дневной запас комплектующих — числа 500, 400 


и 400, соответственно. 


. Вячейки С1, 01 иЕ1 занесите нули — в дальнейшем значения этих ячеек будут 


подобраны автоматически. 


. В ячейках диапазона С2:Е4 разместите таблицу расхода комплектующих. 


6. В ячейках В2:В4 нужно указать формулы для расчета расхода комплектующих 


10. 
11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


по типам. В ячейке В2 формула будет иметь вид =$С$1*С2+$0$1*02+$Е$ 1*Е2, 
аостальные формулы можно получить методом автозаполнения (обратите вни- 
мание на использование абсолютных и относительных ссылок). 


. Вячейку Е1 занесите формулу, вычисляющую общее число произведенных при- 


боров: для этого выделите диапазон С1:Е1 и щелкните на кнопке Автосумма на 
стандартной панели инструментов. 


. Дайте команду Сервис » Поиск решения — откроется диалоговое окно Поиск 


решения. 


. В поле Установить целевую укажите ячейку, содержащую оптимизируемое значе- 


ние (Е1). Установите переключатель Равной максимальному значению (требуется 
максимальный объем производства). 


В поле Изменяя ячейки задайте диапазон подбираемых параметров — С1:Е1. 


Чтобы определить набор ограничений, щелкните на кнопке Добавить. В диало- 
говом окне Добавление ограничения в поле Ссылка на ячейку укажите диапазон 
В2:В4. В качестве условия задайте <=. В поле Ограничение задайте диапазон 
А2:А4. Это условие указывает, что дневной расход комплектующих не должен 
превосходить запасов. Щелкните на кнопке ОК. 


Снова щелкните на кнопке Добавить. В поле Ссылка на ячейку укажите диапазон 
С1:Е1. В качестве условия задайте >=. В поле Ограничение задайте число 0. Это 
условие указывает, что число производимых приборов неотрицательно. Щелк- 
ните на кнопке ОК. 


Снова щелкните на кнопке Добавить. В поле Ссылка наячейку укажите диапазон 
С1:Е1. В качестве условия выберите пункт цел. Это условие не позволяет про- 
изводить доли приборов. Щелкните на кнопке ОК. 


Щелкните на кнопке Выполнить. По завершении оптимизации откроется диало- 
говое окно Результаты поиска решения. 


Установите переключатель Сохранить найденное решение, после чего щелкните 
на кнопке ОК. | 


Практическое занятие 327 


16. Проанализируйте полученное решение. Кажется ли оно очевидным? Проверьте 
его оптимальность, экспериментируя со значениями ячеек С1:Е1. Чтобы восста- 
новить оптимальные значения, можно в любой момент повторить операцию 
поиска решения. 


17. Сохраните рабочую книгу Боок.х5. 


Мы узнали, как использовать программу Ехсе| для решения сложных задач оптимизации. 
Мы научились формулировать условия задачи табличным образом, формировать огра- 
ничения, которым должно удовлетворять решение, и производить поиск оптимального 
набора переменных. Мы также выяснили, что даже для несложной задачи оптимизации 
найти оптимальное решение подбором практически невозможно. 


13.1. Основные понятия баз данных 


Базы данных и системы управления базами данных 


База данных — это организованная структура, предназначенная для хранения инфор- 
мации. Внимательный читатель, знающий из первой главы этого пособия о том, 
что данные и информация — понятия взаимосвязанные, но не тождественные, дол- 
жен заметить некоторое несоответствие в этом определении. Его причины чисто 
исторические. В те годы, когда формировалось понятие баз данных, в них действи- 
тельно хранились только данные. Однако сегодня большинство систем управле- 
ния базами данных (СУБД) позволяют размещать в своих структурах не только 
данные, но и методы (то есть программный код), с помощью которых происходит 
взаимодействие с потребителем или с другими программно-аппаратными комплек- 
сами. Таким образом, мы можем говорить, что в современных базах данных хра- 
нятся отнюдь не только данные, но и информация. 


Это утверждение легко пояснить, если, например, рассмотреть базу данных круп- 
ного банка. В ней есть все необходимые сведения о клиентах, об их адресах, кре- 
дитной истории, состоянии расчетных счетов, финансовых операциях и т. д. Доступ 
к этой базе имеется у достаточно большого количества сотрудников банка, но среди 
них вряд ли найдется такое лицо, которое имеет доступ ко всей базе полностью и 
при этом способно единолично вносить в нее произвольные изменения. Кроме дан- 
ных, база содержит методы и средства, позволяющие каждому из сотрудников 
оперировать только с теми данными, которые входят в его компетенцию. В результате 
взаимодействия данных, содержащихся в базе, с методами, доступными конкрет- 
ным сотрудникам, образуется информация, которую они потребляют и на основа- 
нии которой в пределах собственной компетенции производят ввод и редактиро- 
вание данных. 


С понятием базы данных тесно связано понятие системы управления базой данных. 
Это комплекс программных средств, предназначенных для создания структуры новой 
базы, наполнения ее содержимым, редактирования содержимого и визуализации 
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информации. Под визуализацией информации базы понимается отбор отображае- 
мых данных в соответствии с заданным критерием, их упорядочение, оформление 
и последующая выдача на устройство вывода или передача по каналам связи. 


В мире существует множество систем управления базами данных. Несмотря на то 
что они могут по-разному работать с разными объектами и предоставляют пользова- 
телю различные функции и средства, большинство СУБД опираются на единый 
устоявшийся комплекс основных понятий. Это дает нам возможность рассмотреть 
одну систему и обобщить ее понятия, приемы и методы на весь класс СУБД. В качестве 
такого учебного объекта мы выберем СУБД Мсгозой Ассез$, входящую в пакет 
М!'сго$оН О се наряду с рассмотренными ранее пакетами Мсгозой Мога и Мсго$ой 
Ехсе!. В тех случаях, когда конкретные приемы операций зависят от используемой 
версии программы, мы будем опираться на последнюю версию Мсгозой Ассез$ 2000, 
хотя в основном речь будет идти о таких обобщенных понятиях и методах, для 
которых различия между конкретными версиями программ второстепенны. 


Структура простейшей базы данных 


Сразу поясним, что если в базе нет никаких данных (пустая база), то это все равно 
полноценная база данных. Этот факт имеет методическое значение. Хотя данных в 
базе и нет, но информация в ней все-таки есть — это структура базы. Она определяет 
методы занесения данных и хранения их в базе. Простейший «некомпьютерный» 
вариант базы данных — деловой ежедневник, в котором каждому календарному 
дню выделено по странице. Даже если в нем не записано ни строки, он не перестает 
быть ежедневником, поскольку имеет структуру, четко отличающую его от записных 
книжек, рабочих тетрадей и прочей писчебумажной продукции. 


Базы данных могут содержать различные объекты, но, забегая вперед, скажем, что 
основными объектами любой базы данных являются ее таблицы. Простейшая база 
данных имеет хотя бы одну таблицу. Соответственно, структура простейшей базы 
данных тождественно равна структуре ее таблицы. 


Мы знаем, что структуру двумерной таблицы образуют столбцы и строки. Иханало- 
гами в структуре простейшей базы данных являются поля и записи. Если записей в 
таблице пока нет, значит, ее структура образована только набором полей. Изменив 
состав полей базовой таблицы (или их свойства), мы изменяем структуру базы 
данных и, соответственно, получаем новую базу данных. 


Свойства полей базы данных 


Поля базы данных не просто определяют структуру базы — они еще определяют 
групповые свойства данных, записываемых в ячейки, принадлежащие каждому из 
полей. Ниже перечислены основные свойства полей таблиц баз данных на примере 
СУБД Мсгозой Ассез$. 


® Имя поля — определяет, как следует обращаться к данным этого поля при авто- 
матических операциях с базой (по умолчанию имена полей используются в 
качестве заголовков столбцов таблиц). 


® Тип поля — определяет тип данных, которые могут содержаться в данном поле. 
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Записи базы Поля базы 
Рис. 13.1. Простейшая таблица базы данных 


Размер поля — определяет предельную длину (в символах) данных, которые 
могут размещаться в данном поле. 


Формат поля — определяет способ форматирования данных в ячейках, принад- 
лежащих полю. 


Маска ввода — определяет форму, в которой вводятся данные в поле (средство 
автоматизации ввода данных). 


Подпись — определяет заголовок столбца таблицы для данного поля (если подпись 
не указана, то в качестве заголовка столбца используется свойство Имя поля). 


Значение по умолчанию — то значение, которое вводится в ячейки поля авто- 
матически (средство автоматизации ввода данных). 


Условие на значение — ограничение, используемое для проверки правильности 
ввода данных (средство автоматизации ввода, которое используется, как пра- 
вило, для данных, имеющих числовой тип, денежный тип или тип даты). 


Сообщение об ошибке — текстовое сообщение, которое выдается автоматически 
при попытке ввода в поле ошибочных данных (проверка ошибочности выпол- 
няется автоматически, если задано свойство Условие на значение). 


Обязательное поле — СВОЙСТВО, определяющее обязательность заполнения дан- 
ного поля при наполнении базы; 


Пустые строки — свойство, разрешающее ввод пустых строковых данных (от 
свойства Обязательное поле отличается тем, что относится не ко всем типам 
данных, а лишь к некоторым, например к текстовым). 


Индексированное поле — если поле обладает этим свойством, все операции, 
связанные с поиском или сортировкой записей по значению, хранящемуся в 
данном поле, существенно ускоряются. Кроме того, для индексированных полей 
можно сделать так, что значения в записях будут проверяться по этому полю 
на наличие повторов, что позволяет автоматически исключить дублирование 
данных. 


Здесь мы должны обратить особое внимание читателя на то, что поскольку в разных 
полях могут содержаться данные разного типа, то и свойства у полей могут разли- 
чаться в зависимости от типа данных. Так, например, список вышеуказанных 
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свойств полей относится в основном к полям текстового типа. Поля других типов 
могут иметь или не иметь эти свойства, но могут добавлять к ним и свои. Например 
для данных, представляющих действительные числа, важным свойством является 
количество знаков после десятичной запятой. С другой стороны, для полей, исполь- 
зуемых для хранения рисунков, звукозаписей, видеоклипов и других объектов ОГЁ, 
большинство вышеуказанных свойств не имеют смысла. 


Типы данных 


С основными типами данных мы уже знакомы. Так, например, при изучении электрон- 
ных таблиц Мсгозо Ехсе! мы видели, что они работают с тремя типами данных: 
текстами, числами и формулами. Таблицы баз данных, как правило, допускают 
работу с гораздо большим количеством разных типов данных. Так, например, базы 
данных Мгозой Ассезз работают со следующими типами данных (рис. 13.2). 


Поле Текстовые Поле денежного Поле 
счетчика поля типа даты 


арантия - 1 год 


ни {нии ОО НТИЯ 1. ГОД В 


Числовое Логическое Поле типа 
поле поле МЕМО 


Рис. 13.2. Таблица с полями некоторых типов 


® Текстовый — тип данных, используемый для хранения обычного неформатиро- 
ванного текста ограниченного размера (до 255 символов). 


® Поле Мемо — специальный тип данных для хранения больших объемов текста 
(до 65 535 символов). Физически текст не хранится в поле. Он хранится в другом 
месте базы данных, а в поле хранится указатель на него, но для пользователя 
такое разделение заметно не всегда. 


® Числовой — тип данных для хранения действительных чисел. 
® Дата/время — тип данных для хранения календарных дат и текущего времени. 


® Денежный — тип данных для хранения денежных сумм. Теоретически, для их 
записи можно было бы пользоваться и полями числового типа, но для денежных 
сумм есть некоторые особенности (например, связанные с правилами округления), 
которые делают более удобным использование специального типа данных, а 
не настройку числового типа. 


® Счетчик — специальный тип данных для уникальных (не повторяющихся в поле) 
натуральных чисел с автоматическим наращиванием. Естественное использо- 
вание — для порядковой нумерации записей. 
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® Логический — тип для хранения логических данных (могут принимать только 
два значения, например Да или Нет). 


® Поле объекта ОГЕ — специальный тип данных, предназначенный для хранения 
объектов ОГЁ, например мультимедийных. Реально, конечно, такие объекты в 
таблице не хранятся. Как и в случае полей МЕМО, они хранятся в другом месте 
внутренней структуры файла базы данных, а в таблице хранятся только указа- 
тели на них (иначе работа с таблицами была бы чрезвычайно замедленной). 


® Гиперссылка — специальное поле для хранения адресов ОКЕ \!еБ-объектов 
Интернета. При щелчке на ссылке автоматически происходит запуск броузера 
и воспроизведение объекта в его окне. 


® Мастер подстановок — это не специальный тип данных. Это объект, настройкой 
которого можно автоматизировать ввод в данных поле так, чтобы не вводить 
их вручную, а выбирать из раскрывающегося списка. 


Безопасность баз данных 


Базы данных — это тоже файлы, но работа с ними отличается от работы с файлами 
других типов, создаваемых прочими приложениями. Выше мы видели, что всю 
работу по обслуживанию файловой структуры берет на себя операционная система. 
Для баз данных предъявляются особые требования с точки зрения безопасности, 
поэтому в них реализован другой подход к сохранению данных. 


При работе с обычными приложениями для сохранения данных мы выдаем соответ- 
ствующую команду, задаем имя файла и доверяемся операционной системе. Если 
мы закроем файл, не сохранив его, то вся работа по созданию или редактированию 
файла пропадет безвозвратно. 


Базы данных — это особые структуры. Информация, которая в них содержится, 
очень часто имеет общественную ценность. Нередко с одной и той же базой (напри- 
мер, с базой регистрации автомобилей в ГИБДД) работают тысячи людей по всей 
стране. От информации, которая содержится в некоторых базах, может зависеть 
‘благополучие множества людей. Поэтому целостность содержимого базы не может 
и не должна зависеть ни от конкретных действий некоего пользователя, забывшего 
сохранить файл перед выключением компьютера, ни от перебоев в электросети. 


Проблема безопасности баз данных решается тем, что в СУБД для сохранения 
информации используется двойной подход. В части операций, как обычно, участвует 
операционная система компьютера, но некоторые операции сохранения происходят 
в обход операционной системы. 


Операции изменения структуры базы данных, создания новых таблиц или иных 
объектов происходят при сохранении файла базы данных. Об этих операциях СУБД 
предупреждает пользователя. Это, так сказать, глобальные операции. Их никогда не 
проводят с базой данных, находящейся в коммерческой эксплуатации, — только с ее 
копией. В этом случае любые сбои в работе вычислительных систем не страшны. 


С другой стороны, операции по изменению содержания данных, не затрагивающие 
структуру базы, максимально автоматизированы и выполняются без предупрежде- 
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ния. Если работая с таблицей данных мы что-то в ней меняем в составе данных, то 
изменения сохраняются немедленно и автоматически. | 


Обычно, решив отказаться от изменений в документе, его просто закрывают без 
сохранения и вновь открывают предыдущую копию. Этот прием работает почти 
во всех приложениях, но только не в СУБД. Все изменения, вносимые в таблицы 
базы, сохраняются на диске без нашего ведома, поэтому попытка закрыть базу «без 
сохранения» ничего не даст, так как все уже сохранено. Таким образом, редактируя 
таблицы баз данных, создавая новые записи и удаляя старые, мы как бы работаем 
с жестким диском напрямую, минуя операционную систему. 


#1 По указанным выше причинам нельзя заниматься учебными экспериментами на базах 

° данных, находящихся в эксплуатации. Для этого следует создавать специальные учебные 
базы или выполнять копии структуры реальных баз (без фактического наполнения 
данными). 
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Режимы работы с базами данных 


Обычно с базами данных работают две категории исполнителей. Первая катего- 
рия — проектировшики. Их задача состоит в разработке структуры таблиц базы 
данных и согласовании ее с заказчиком. Кроме таблиц проектировщики разраба- 
тывают и другие объекты базы данных, предназначенные, с одной стороны, для 
автоматизации работы с базой, а с другой стороны — для ограничения функциональ- 
ных возможностей работы с базой (если это необходимо из соображений безопас- 
ности). Проектировщики не наполняют базу конкретными данными (заказчик может 
считать их конфиденциальными и не предоставлять посторонним лицам). Исклю- 
чение составляет экспериментальное наполнение модельными данными на этапе 
отладки объектов базы. 


Вторая категория исполнителей, работающих с базами данных, — пользователи. Они 
получают исходную базу данных от проектировщиков и занимаются ее наполне- 
нием и обслуживанием. В общем случае пользователи не имеют средств доступа к 
управлению структурой базы — только к данным, да и то не ко всем, а к тем, работа 
с которыми предусмотрена на конкретном рабочем месте. 


Соответственно, система управления базами данных имеет два режима работы: 
проектировочный и пользовательский. Первый режим предназначен для создания 
или изменения структуры базы и создания ее объектов. Во втором режиме проис- 
ходит использование ранее подготовленных объектов для наполнения базы или 
получения данных из нее. 


Объекты базы данных 


Мы уже упомянули о том, что кроме таблиц база данных может содержать и другие 
типы объектов. Привести полную классификацию возможных объектов баз данных 
затруднительно, поскольку каждая система управления базами данных может реали- 
зовать свои типы объектов. Однако основные типы объектов мы можем рассмотреть 
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на примере СУБД Мсгозой Ассез$з. В версии МсгозоН Ассез$ 2000 эта СУБД позво- 
ляет создавать и использовать объекты семи различных типов. 


Таблицы. Как мы уже говорили, это основные объекты любой базы данных. Во-первых, 
в таблицах хранятся все данные, имеющиеся в базе, а во-вторых, таблицы хранят и 
структуру базы (поля, их типы и свойства). 


Запросы. Эти объекты служат для извлечения данных из таблиц и предоставления 
их пользователю в удобном виде. С помощью запросов выполняют такие опера- 
ции как отбор данных, их сортировку и фильтрацию. С помощью запросов можно 
выполнять преобразование данных по заданному алгоритму, создавать новые таблицы, 
выполнять автоматическое наполнение таблиц данными, импортированными из 
других источников, выполнять простейшие вычисления в таблицах и многое другое. 


Начинающие пользователи не сразу понимают роль запросов, поскольку все те же 
операции можно делать и с таблицами. Да, действительно, это так, но есть соображе- 
ния удобства (в первую очередь быстродействия) и соображения безопасности. 


Из соображений безопасности, чем меньше доступа к базовым таблицам имеют 
конечные пользователи, тем лучше. Во-первых, снижается риск того, что неуме- 
лыми действиями они повредят данные в таблицах. Во-вторых, предоставив раз- 
ным пользователям разные запросы, можно эффективно разграничить их доступ к 
данным в строгом соответствии с кругом персональных обязанностей. В банках, 
например, одни сотрудники имеют доступ ктаблицам данных о клиентах, другие — 
ких расчетным счетам, третьи — к таблицам активов банка. Если и есть специаль- 
ные службы, имеющие доступ ко всем информационным ресурсам банка (с целью 
контроля и анализа), то они лишены средств для внесения изменений — все сделано 
так, чтобы один человек не мог совершить фиктивную операцию, независимо от 
того, какую должность он занимает. В базе данных, имеющей правильно организо- 
ванную структуру, для совершения противоправных действий необходим сговор 
нескольких участников, а такие действия пресекаются не программными, а традици- 
онными средствами обеспечения безопасности. 


Особенность запросов состоит в том, что они черпают данные из базовых таблиц и 
создают на их основе временную результирующую таблицу. Если хотят подчеркнуть 
факт «временности» этой таблицы, то ее еще называют моментальным снимком. 
Когда мы работаем с основными таблицами базы, мы физически имеем дело с жест- 
ким диском, то есть с очень медленным устройством (напомним, что это связано с 
особенностью сохранения данных, описанной выше). Когда же на основании запроса 
мы получаем результирующую таблицу, то имеем дело с электронной таблицей, 
не имеющей аналога на жестком диске, — это только образ отобранных полей и запи- 
сей. Разумеется, работа с «образом» происходит гораздо быстрее и эффективнее — 
это еще одно основание для того, чтобы широко использовать запросы. 


Когда в главе 1 мы обсуждали основные структуры данных, то отметили, что недо- 
статком упорядоченных табличных структур является сложность их обновления, 
поскольку при внесении новых записей нарушается упорядоченность — приходится 
переделывать всю таблицу. В системах управления базами данных и эта проблема 
решается благодаря запросам. 
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Основной принцип состоит в том, что от базовых таблиц никакой упорядоченности 
не требуется. Все записи в основные таблицы вносятся только в естественном поряд- 
ке по мере их поступления, то есть в неупорядоченном виде. Если же пользователю 
надо видеть данные, отсортированные или отфильтрованные по тому или иному 
принципу, он просто использует соответствующий запрос (рис. 13.3). Если нужного 
запроса нет, он обращается к проектировщику и просит его такой запрос сделать и 
предоставить. 


Базовая 

таблица 

Результирующая Результирующая 
таблица таблица 


ТОО “Паритет”. 
ТОО "Планета" : Се[егоп 


Проведена сортировка по цене изделия Проведена сортировка по имени поставщика 
Рис. 13.3. Два запроса, сформированные на основе одной таблицы 


Формы. Если запросы — это специальные средства для отбора и анализа данных, 
то формы — это средства для ввода данных. Смысл их тот же — предоставить 
пользователю средства для заполнения только тех полей, которые ему заполнять 
положено. Одновременно с этим в форме можно разместить специальные элементы 
управления (счетчики, раскрывающиеся списки, переключатели, флажки и прочие) 
для автоматизации ввода. Преимущества форм раскрываются особенно наглядно, 
когда происходит ввод данных с заполнен- 
ных бланков. В этом случае форму делают 


"НО ЕСО 


графическими средствами так, чтобы она ь _ Ш 


повторяла оформление бланка — это замет- 
но упрощает работу наборщика, снижает 
его утомление и предотвращает появление 
печатных ошибок. На сопроводительном 
рисунке приведен пример простейшей 
формы для ввода данных. 


С помощью форм данные можно не только вводить, но и отображать. Запросы тоже 
отображают данные, но делают это в виде результирующей таблицы, не имеющей 
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почти никаких средств оформления. При выводе данных с помощью форм можно 
применять специальные средства оформления (рис. 13.4). 


Рис. 13.4. Форма для оформленного вывода данных 


Отчеты. По своим свойствам и структуре отчеты во многом похожи на формы, но 
предназначены только для вывода данных, причем для вывода не на экран, а на 
печатающее устройство (принтер). В связи с этим отчеты отличаются тем, что в 
них приняты специальные меры для группирования выводимых данных и для 
вывода специальных элементов оформления, характерных для печатных докумен- 
тов (верхний и нижний колонтитулы, номера страниц, служебная информация о 
времени создания отчета и т. п.) (рис. 13.5). 


° Комплектующие 


Комплектующие 


Процессор Модель Цена Поставщик 
Се]етоп 300А 56 ООО "Саишит" 


С@етой 333 60 ООО "Саишит" 
Сеетой 366 68 ТОО "Плавета" 


С@етой 405 95 ТОО "Паритет" 


Сёегоп 122 ЗАО "Кристина" 


Рис. 13.5. Пример простейшего отчета 


Страницы. Это специальные объекты баз данных, реализованные в последней вер- 
сии СУБД МсгозоН Ассез$$ (Ассез$ 2000). Правда, более корректно их называть 
странииами доступа к данным. Физически это особый объект, выполненный в коде 
НТМЕ, размещаемый на \/еЬ-странице и передаваемый клиенту вместе с ней. Сам 
по себе этот объект не является базой данных, но содержит компоненты, через кото- 
рые осуществляется связь переданной \/еЪ-страницы с базой данных, остающейся 
на сервере. Пользуясь этими компонентами, посетитель \!еБ-узла может просматри- 
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вать записи базы в полях страницы доступа (рис. 13.6). Таким образом, страницы 
доступа к данным осуществляют интерфейс между клиентом, сервером и базой 
данных, размещенной на сервере. Эта база данных не обязательно должна быть 
базой данных Мсго$о# Ассез$. Страницы доступа, созданные средствами Мсгозой 
Ассе$$, позволяют работать также с базами данных Мсгозой ЗО Зегмуег. 


& Комплектующие 


Модель 
| Микропроцессор 
] Цена 


] Поставщик 


литье отлетом того ттт 


Поля вывода данных Панель управления просмотром 


Рис. 13.6. Пример простейшей страницы доступа 


Макросы и модули. Эти категории объектов предназначены как для автоматизации 
повторяющихся операций при работе с системой управления базами данных, так и 
для создания новых функций путем программирования. В СУБД Мсгозой Ассез$$ 
макросы состоят из последовательности внутренних команд СУБД и являются 
одним из средств автоматизации работы с базой. Модули создаются средствами внеш- 
него языка программирования, в данном случае языка \М!5ца! Вазс Тог АррйсаНопз. 
Это одно из средств, с помощью которых разработчик базы может заложить в нее 
нестандартные функциональные возможности, удовлетворить специфические требо- 
вания заказчика, повысить быстродействие системы управления, а также уровень 
ее защищенности. 


Проектирование базы данных 


Мы лишь рассмотрели основные понятия баз данных иеще не знакомы ни с одной 
системой управления базами данных, но, тем не менее, поднимаем вопрос о проек- 
тировании базы. Это не случайно. Методически правильно начинать работу с каран- 
дашом и листом бумаги в руках, не используя компьютер. На данном этапе он просто 
не нужен. Неоптимальные решения и прямые ошибки, заложенные на этапе проек- 
тирования, впоследствии очень трудно устраняются, поэтому этот этап является 
основополагающим. 


Разработка технического задания. Техническое задание на проектирование базы 
данных должен предоставить заказчик. Однако для этого он должен владеть соот- 
ветствующей терминологией и знать, хотя бы в общих чертах, технические воз- 
можности основных систем управления базами данных. К сожалению, на практике 
такое положение встречается не всегда. Поэтому обычно используют следующие 
подходы: 


»® демонстрируют заказчику работу аналогичной базы данных, после чего согласо- 
вывают спецификацию отличий; 
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® если аналога нет, выясняют круг задач и потребностей заказчика, после чего 
помогают ему подготовить техническое задание. 


При подготовке технического задания составляют: 
® СПИСОК ИСХОДНЫХ Данных, С КОТОрыми работает заказчик, 


® список выходных данных, которые необходимы заказчику для управления 
структурой своего предприятия; 


® список выходных данных, которые не являются необходимыми для заказчика, 
но которые он должен предоставлять в другие организации (в вышестоящие 
структуры, в органы статистического учета, прочие административные и контро- 
лирующие организации). 


При этом очень важно не ограничиваться взаимодействием с головным подразделе- 
нием заказчика, а провести обсуждение со всеми службами и подразделениями, 
которые могут оказаться поставщиками данных в базу или их потребителями. Так, 
например, при подготовке базы данных для учета абитуриентов и студентов в высшем 
учебном заведении, необходимо не только изучить документооборот ректората и 
всех деканатов, но и понять, что хотели бы получить от базы данных службы. Сле- 
дует изучить работу подразделений, распределяющих учебную нагрузку преподава- 
телей, отвечающих за распределение аудиторного фонда, за проживание студентов 
в общежитии и других. В расчет должны приниматься и такие службы, как библио- 
тека, отдел кадров и прочие. В любой момент может выясниться, например, что 
администрация библиотеки должна периодически поставлять кому-то отчеты, харак- 
теризующие читательскую активность студентов в зависимости от пола, возраста и 
социального положения. К возможным пожеланиям заказчика следует готовиться 
на этапе проектирования, до создания базы. 


Разработка структуры базы данных. Выяснив основную часть данных, которые 
заказчик потребляет или поставляет, можно приступать к созданию структуры базы, 
то есть структуры ее основных таблиц. 


1. Работа начинается с составления генерального списка полей — он может насчи- 
тывать десятки и даже сотни позиций. 


2. В соответствии стипом данных, размещаемых в каждом поле, определяют наиболее 
подходящий тип для каждого поля. 


3. Далее распределяют поля генерального списка по базовым таблицам. На первом 
этапе распределение производят по функциональному признаку. Цель — обеспе- 
чить, чтобы ввод данных в одну таблицу производился, по возможности, в рамках 
одного подразделения, а еще лучше — на одном рабочем месте. 


Наметив столько таблиц, сколько подразделений охватывает база данных, при- 
ступают к дальнейшему делению таблиц. Критерием необходимости деления 
является факт множественного повтора данных в соседних записях. Нарис. 13.7 
показана таблица, у которой в поле Адрес наблюдается повтор данных. Это 
явное свидетельство того, что таблицу надо поделить на две взаимосвязанные 
таблицы. 
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Рис. 13.7. Если данные в поле начинают повторяться, 
это признак того, что таблииу стоит поделить 


4. В каждой из таблиц намечают ключевое поле. В качестве такового выбирают 
поле, данные в котором повторяться не могут. Например, для таблицы данных 
о студентах таким полем может служить индивидуальный шифр студента. Для 
таблицы, в которой содержатся расписания занятий, такого поля можно и не 
найти, но его можно создать искусственным комбинированием полей «Время 
занятия» и «Номер аудитории». Эта комбинация неповторима, так как в одной 
аудитории в одно и то же время не принято проводить два различных занятия. 


Если в таблице вообще нет никаких полей, которые можно было бы использовать 
как ключевые, всегда можно ввести дополнительное поле типа Счетчик — оно 
не может содержать повторяющихся данных по определению. 


5. Спомощью карандаша и бумаги расчерчивают связи между таблицами. Нарис. 13.8 
показан пример взаимосвязи между группой таблиц, составляющих одну базу 
данных. Такой чертеж называется схемой данных. 


Существует несколько типов возможных связей между таблицами. Наиболее 
распространенными являются связи «один ко многим» и «один к одному». 
Связь между таблицами организуется на основе общего поля, причем в одной 
из таблиц оно обязательно должно быть ключевым, то есть на стороне «один» 
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Схема данных 


Рис. 13.8. Схема связей между таблицами 


должно выступать ключевое поле, содержащее уникальные, неповторяющиеся 
значения. Значения на стороне «многие» могут повторяться. 


Рассмотрим таблицу Клиенты (рис. 13.8). Здесь поле Код клиента является ключе- 
вым. Это понятно, поскольку у каждого клиента должен быть свой уникальный 
код, идентифицирующий его однозначно. Если мы рассмотрим таблицу Заказы, 
то увидим, что в ней код клиента не может быть уникальным, поскольку каж- 
дый клиент мог сделать сколь угодно много заказов. На схеме данных эти поля 
соединены линией связи. С одной стороны эта линия маркирована знаком «1», 
с другой стороны — значком «бесконечность». Это графический метод изображе- 
НИЯ СВЯЗИ «ОДИН КО МНОГИМ». 


Ключевым полем в таблице заказов является Код заказа — он однозначно иден- 
тифицирует, кто, когда, что заказал и на какую сумму. Здесь же можно узнать, 
какой сотрудник принял заказ к исполнению. Поскольку один сотрудник может 
принять множество заказов, поле Код сотрудника в таблице заказов не является 
ни уникальным, ни ключевым, зато в таблице Сотрудники это поле уникально. 


Про подобные таблицы говорят, что они связаны реляиионными отношениями. 
Соответственно, системы управления, способные работать со связанными табли- 
цами, называют системами управления реляционными базами данных, а схему 
данных в технической литературе могут называть схемой реляционных отно- 
шений. 


Разработкой схемы данных заканчивается «бумажный» этап работы над техни- 
ческим предложением. Эту схему можно согласовать с заказчиком, после чего 
приступать к непосредственному созданию базы данных. 


Следует помнить, что по ходу разработки проекта заказчику непременно будут 
приходить в голову новые идеи. На всех этапах проектирования он стремится охва- 
тить единой системой все новые и новые подразделения и службы предприятия. 
Возможность гибкого исполнения его пожеланий во многом определяется квалифи- 
кацией разработчика базы данных. Если схема данных составлена правильно, под- 
ключать к базе новые таблицы нетрудно. Если структура базы нерациональна, разра- 
ботчик может испытать серьезные трудности и войти в противоречия с заказчиком. 
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Противоречия исполнителя с заказчиком всегда свидетельствуют о недостаточной 
квалификации исполнителя. Именно поэтому этап предварительного проектиро- 
вания базы данных следует считать основным. От его успеха зависит, насколько 
база данных станет удобной и будут ли с ней работать пользователи. Если отмечается, 
что пользователи базы «саботируют» ее эксплуатацию и предпочитают работать 
традиционными методами, это говорит не о низкой квалификации пользователей, 
а о недостаточной квалификации разработчика базы. 


На этом этапе завершается предварительное проектирование базы данных, и на 
следующем этапе начинается ее непосредственная разработка. С этого момента 
следует начать работу с системой управления базами данных. В нашем примере 
мы рассмотрим СУБД Мсгозо8В Ассез$ 2000. 


13.3. Работа с СУБД МсгозоН Ассе$$ 2000 


Общие замечания 


Ниже мы рассмотрим, как в программе Мегозой Ассе$$ 2000 реализованы средства 
разработки основных объектов базы данных, и вупражнениях познакомимся с конкрет- 
ными приемами работы. Однако прежде чем приступать к освоению системы, следует 
учесть ряд важных замечаний, связанных с особенностями ее автоматизации. 


СУБД Мюгозой Ассез$ 2000 предоставляет несколько средств создания каждого 
из основных объектов базы. Эти средства можно классифицировать как: 


» ручные (разработка объектов в режиме Конструктора); 
» автоматизированные (разработка с помощью программ-мастеров); 
» автоматические — средства ускоренной разработки простейших объектов. 


Соотношения между этими средствами понятны: ручные средства являются наибо- 
лее трудоемкими, но обеспечивают максимальную гибкость; автоматизированные 
и автоматические средства являются наиболее производительными, но и наименее 
гибкими. Методической особенностью изучения программы Мсгозой Ассез$$ явля- 
ется тот факт, что в учебных целях для создания разных объектов целесообразно 
пользоваться разными средствами. 


1. При разработке учебных таблиц и запросов рекомендуется использовать ручные 
средства — работать в режиме Конструктора. Использование мастеров ускоряет 
работу, но не способствует освоению понятий и методов. 


2. При разработке учебных форм, отчетов и страниц доступа наоборот лучше пользо- 
ваться автоматизированными средствами, предоставляемыми мастерами. Это 
связано с тем, что для данных объектов большую роль играет внешний вид. 
Дизайн этих объектов весьма трудоемок, поэтому его лучше поручить программе, 
а учащемуся сосредоточиться на содержательной части работы. 


3. Разработку макросов и модулей в данном пособии мы не рассматриваем. Эти 
средства ориентированы на профессиональных разработчиков баз данных, поэтому 
в рамках общетехнического курса «Информатики» для них недостаточно места. 
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Работа с таблицами 


Создание таблиц. Работа с любыми объектами начинается с окна База данных 
(рис. 13.9). На левой панели данного окна сосредоточены элементы управления 
для вызова всех семи типов объектов программы. Создание таблиц начинается с 
выбора элемента управления Таблицы. 


Мониторы 
Поставщики 
Создание таблицы путем ввода данных Сотрудники 
Адреса поставщиков Типы 
Доставка Товары 
ПчетТЬ . Заказано 


Гтроннац . Заказы 
- Клиенты 


Маврась. 
Комплектующие 


Рис. 13.9. Окно База данных является исходным элементом 
управления программы Мстозой Ассез$ 


На правой панели представлен список таблиц, уже имеющихся в составе базы, и 
приведены элементы управления для создания новой таблицы. Чтобы создать таблицу 
вручную, следует использовать значок Создание таблицы в режиме конструктора. 


Окно Конструктора таблиц представлено на рис. 13.10. То, что мы видим в этом 
режиме, фактически является графическим бланком для создания и редактирования 
структуры таблиц. В первом столбце вводят имена полей. Если свойство Подпись 
для поля не задано, то Имя поля станет одновременно и именем столбца будущей 
таблицы. Тип для каждого поля выбирают из раскрывающегося списка, открывае- 
мого кнопкой выбора типа данных (см. рис. 13.10). Эта кнопка — скрытый элемент 
управления. Она отображается только после щелчка на поле бланка. Это надо иметь 
в виду — в Мсго$ой Ассез$$ очень много таких скрытых элементов управления, кото- 
рые не отображаются, пока ввод данных не начат. 


При изучении приемов работы с программой М1сгозоЯ: Ассез$ целесообразно специ- 
ально «прощелкивать» пустые поля ее бланков левой кнопкой мыши в поисках «скры- 
тых» элементов управления. 


Нижняя часть бланка содержит список свойств поля, выделенного в верхней части. 
Некоторые из свойств уже заданы по умолчанию. Свойства полей не являются 
обязательными. Их можно настраивать по желанию, а можно и не трогать. 


При создании таблицы целесообразно (хотя и не обязательно) задать ключевое 
поле. Это поможет впоследствии, при организации связей между таблицами. Для 
задания ключевого поля достаточно щелкнуть на его имени правой кнопкой мыши 
и воткрывшемся контекстном меню выбрать пункт Ключевое поле. 
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НИ Компяектующиые таблица 


Список 
полей 
Кнопка выбора 
типа поля 
Список п 
ТИПОВ анель 
полей редактирования 


свойств полей 


Рис. 13.10. Проектирование структуры таблицы 


Выше мы говорили о том, что если первичный ключ необходим для связи с другими 
таблицами, но ни одно из полей не является уникальным, то первичный ключ можно 
создать на базе двух (или более полей). Эта операция выполняется точно так же, 
через контекстное меню, надо только уметь выделить сразу несколько полей. Группо- 
вое выделение выполняют при нажатой клавише ЗНЕТ щелчками на квадратных 
маркерах слева от имен полей. 


Закончив создание структуры таблицы, бланк закрывают (при этом система выдает 
запрос на сохранение таблицы), после чего дают таблице имя, и с этого момента 
она доступна в числе прочих таблиц в основном окне База данных. Оттуда ее и 
можно открыть в случае необходимости. 


Созданную таблицу открывают в окне База данных двойным щелчком на ее значке. 
Новая таблица не имеет записей — только названия столбцов, характеризующие 
структуру таблицы (рис. 13.11). Заполнение таблицы данными производится обыч- 
ным порядком. Курсор ввода устанавливается в нужную ячейку указателем мыши. 
Переход к следующей ячейке можно выполнить клавишей ТАВ. Переход к очеред- 
ной записи выполняется после заполнения последней ячейки. 


Заголовок таблицы Строка заголовков столбцов 


Панель кнопок перехода 


Рис. 13.11. Пример новой таблицы 
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Внижней части таблицы расположена Панель кнопок перехода. Ее элементами управ- 
ления удобно пользоваться при навигации по таблице, имеющей большое число 
записей. 


Начинающим пользователям Мсгозой Ассез$ доставляет неудобство тот факт, что 
данные не всегда умещаются в ячейках таблицы. Шириной столбцов можно управ- 
лять методом перетаскивания их границ. Удобно использовать автоматическое 
форматирование столбцов «по содержимому». Для этого надо установить указатель 
мыши на границу между столбцами (в строке заголовков столбцов), дождаться, 
когда указатель сменит форму, и выполнить двойной щелчок. Это общесистемный 
прием \/тао\ 98, и им можно пользоваться в данной программе, как и во многих 


других. 


После наполнения таблицы данными сохранять их не надо — все сохраняется авто- 
матически. Однако если при работе с таблицей произошло редактирование ее макета 
(например, изменялась ширина столбцов), СУБД попросит подтвердить сохранение 
этих изменений. 


Если возникнет необходимость изменить структуру таблицы (состав полей или 
их свойства), таблицу надо открыть в режиме Конструктора. Для этого ее следует 
выделить в окне База данных и щелкнуть на кнопке Конструктор. 


Если на этапе проектирования базы данных была четко разработана структура таб- 
лиц, то создание таблиц с помощью Конструктора происходит очень быстро и эффек- 
тивно. Даже без использования автоматизированных средств создание основы для 
достаточно крупных проектов происходит в считанные минуты — это ценное свойство 
СУБД Мсгозой Ассез$, но оно реализуется при непременном условии тщательной 
предварительной подготовки. 


Создание межтабличных связей. Если структура базы данных продумана зара- 
нее, а связи между таблицами намечены, то создание реляционных отношений 
между таблицами выполняется очень просто. Вся необходимая работа происходит 
в специальном окне Схема данных и выполняется с помощью мыши. Окно [РЕ 
Схема данных открывают кнопкой на панели инструментов или командой Е 
Сервис > Схема данных (если в меню Сервис не видно соответствующего пункта, 
следует раскрыть расширенную часть меню). Порядок создания межтабличных свя- 
зей рассмотрен подробно в упражнении 13.2. 


Образовавшаяся межтабличная связь отображается в окне Схема данных в виде 
линии, соединяющей два поля разных таблиц. При этом одна из таблиц считается 
главной, а другая — связанной. Главная — это та таблица, которая участвует в связи 
своим ключевым полем (название этого поля на схеме данных отображается полу- 
жирным шрифтом). 


Здесь мы подходим к важному вопросу: «А зачем вообще нужна связь между таб- 
лицами?» У связи два основных назначения. Первое — обеспечение целостности 
данных, а второе — автоматизация задач обслуживания базы. Представим себе, что 
в таблице Клиенты, где каждый клиент уникален, кто-то удалит запись для одного 
из клиентов, но не сделает этого в таблице Заказы. Получится, что согласно таблице 
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Заказы некто, не имеющий ни имени, ни адреса, а только абстрактный код, делал 
заказы. Узнать по коду, кто же это был на самом деле, будет невозможно — про- 
изошло нарушение целостности данных. 


В данном случае владелец базы может применить три подхода: либо вообще ничего 
не делать для защиты целостности данных, либо запретить удаление данных из 
ключевых полей главных таблиц, либо разрешить его, но при этом адекватно обра- 
ботать и связанные таблицы. Вручную сделать это чрезвычайно трудно, поэтому и 
нужны средства автоматизации. 


Связь между таблицами позволяет: 


®е либо ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ удаления или изменения данных в ключевом поле 
главной таблицы, если с этим полем связаны какие-либо поля других таблиц; 


® либо сделать так, что при удалении (или изменении) данных в ключевом поле 
главной таблицы автоматически (и абсолютно корректно) произойдет удаление 
или изменение соответствующих данных в полях связанных таблиц. 


Для настройки свойств связи надо в окне Схема данных выделить линию, соединяю- 
щую поля двух таблиц, щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и открыть контекст- 
ное меню связи, после чего выбрать в нем пункт Изменить связь — откроется диало- 
говое окно Изменение связи. В нем показаны названия связанных таблиц и имена 
полей, участвующих в связи (здесь же их можно изменить), а также приведены 
элементы управления для обеспечения условий целостности данных. 


Если установлен только флажок Обеспечение целостности данных, то удалять данные 
из ключевого поля главной таблицы нельзя. Если вместе с ним включены флажки 
Каскадное обновление связанных полей и Каскадное удаление связанных записей, 
то, соответственно, операции редактирования и удаления данных в ключевом поле 
главной таблицы разрешены, но сопровождаются автоматическими изменениями 
в связанной таблице. 


Таким образом, смысл создания реляционных связей между таблицами состоит, с 
одной стороны, в защите данных, а с другой стороны — в автоматизации внесения 
изменений сразу в несколько таблиц при изменениях в одной таблице. 


Изменение связей 


`ИЗаказано 


Рис. 13.12. Средство настройки межтабличной связи 
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Работа с запросами 


Если структура базы данных предприятия хорошо продумана, то исполнители, 
работающие с базой, должны навсегда забыть о том, что в базе есть таблицы, аеще 
лучше, если они об этом вообще ничего не знают. Таблицы — слишком ценные 
объекты базы, чтобы с ними имел дело кто-либо, кроме разработчика базы. 


Если исполнителю надо получить данные из базы, он должен использовать специ- 
альные объекты — запросы. Все необходимые запросы разработчик базы должен 
подготовить заранее. Если запрос подготовлен, надо открыть панель Запросы в окне 
База данных, выбрать его и открыть двойным щелчком на значке — откроется резиль- 
тирующая таблица, в которой исполнитель найдет то, что его интересует. 


В общем случае результирующая таблица может не соответствовать ни одной из 
базовых таблиц базы данных. Ее поля могут представлять набор из полей разных 
таблиц, а ее записи могут содержать отфильтрованные и отсортированные записи 
таблиц, на основе которых формировался запрос. Лишь в тех случаях, когда испол- 
нитель не находит нужных данных в результирующей таблице, возникает необходи- 
мость готовить новый запрос — это задача разработчика базы. 


В учебных целях запросы лучше готовить вручную, с помощью Конструктора. Как 
и в случае с таблицами, для этого есть специальный значок в окне База данных. Он 
называется Создание запроса в режиме конструктора и открывает специальный 
бланк, называемый бланком запроса по образиу. За этим длинным названием скры- 
вается тот приятный факт, что, хотя запросы к таблицам баз данных пишутся на 
специальном языке программирования — 50, пользователям Мсгозой Ассез$ изу- 
чать его не обязательно, а большинство операций можно выполнить щелчками 
кнопок мыши и приемом перетаскивания в бланке. 


Бланк запроса по образцу представлен на рис. 13.13. Как видно, он состоит из двух 
областей. В верхней отображается структура таблиц, к которым запрос адресован, 
а нижняя область разбита на столбцы — по одному столбцу на каждое поле будущей 
результирующей таблицы. 


Идея формирования запроса по образцу чрезвычайно проста. С помощью контекст- 
ного меню на верхней половине бланка открывают те таблицы, к которым обращен 
запрос. Затем в них щелкают двойными щелчками на названиях тех полей, которые 
должны войти в результирующую таблицу. При этом автоматически заполняются 
столбцы в нижней части бланка. Сформировав структуру запроса, его закрывают, 
дают ему имя и в дальнейшем запускают двойным щелчком на значке в окне База 
данных. 


Порядок действий, рассмотренный выше, позволяет создать простейший запрос, 
называемый запросом на выборку. Он позволяет выбрать данные из полей таблиц, 
на основе которых запрос сформирован. 


Упорядочение записей в результирующей таблице. Если необходимо, чтобы дан- 
ные, отобранные в результате работы запроса на выборку, были упорядочены по 
какому-либо полю, применяют сортировку. В нижней части бланка имеется спе- 
циальная строка Сортировка. При щелчке на этой строке открывается кнопка раскры- 
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за выборку 


Структура 
базовых 
таблиц 


Поля 
результирующей 
таблицы 


Рис. 13.13. Бланк запроса по образиу 


вающегося списка, в котором можно выбрать метод сортировки: по возрастанию 
или по убыванию. В результирующей таблице данные будут отсортированы по тому 
полю, для которого задан порядок сортировки. 


Возможна многоуровневая сортировка — сразу по нескольким полям. В этом случае 
данные сначала сортируются по тому полю, которое в бланке запроса по образцу 
находится левее, затем по следующему полю, для которого включена сортировка, 
и так далее слева направо. Соответственно, при формировании запроса надо рас- 
полагать поля результирующей таблицы не как попало, а с учетом будущей сорти- 
ровки. В крайнем случае, если запрос уже сформирован и надо изменить порядок 
следования столбцов, пользуются следующим приемом: 


» выделяют столбец щелчком на его заголовке (кнопку мыши отпускают); 
® ещераз щелкают на заголовке уже выделенного столбца (но кнопку не отпускают); 
» перетаскивают столбец в другое место. 


Управление отображением данных в результирующей таблице. В нижней части 
бланка запроса по образцу имеется строка Вывод на экран. По умолчанию предпо- 
лагается, что все поля, включенные в запрос, должны выводиться на экран, но это 
не всегда целесообразно. Например, бывают случаи, когда некое поле необходимо 
включить в запрос, например потому, что оно является полем сортировки, но, в то 
же время, нежелательно, чтобы пользователь базы видел его содержание. В таких 
случаях отображение содержимого на экране подавляют сбросом флажка Вывод 
на экран. Примером может быть запрос на вывод списка сотрудников предприятия, 
отсортированный по количеству дней, пропущенных по болезни. Он позволит каждому 
оценить свое положение в этом списке, но не позволит точно узнать, кто и сколько 
дней болел. 


Использование условия отбора. Дополнительным средством, обеспечивающим 
отбор данных по заданному критерию, является так называемое Условие отбора. 
Соответствующая строка имеется в нижней части бланка запроса по образцу. Для. 


% 
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каждого поля в этой строке можно задать индивидуальное условие. На рис. 13.14 
представлен пример, в котором мы хотим отобрать из прейскуранта торговой фирмы 
микропроцессоры, имеющие тактовую частоту свыше 333 МГц, но при этом стоящие 
менее восьмидесяти условных единиц. 


Базовая 
таблица 


ооо е оао ово зоо ово вов оа оф изо ооо оо оо вооон ча воз ооо ооо 5 вор яя ооо ооо въ воно ао ооо в от оу ьзовочьчое 


Запрос на 
выборку 


Вы Чел жжннние 


= Анализ прайс-листа зопрос на выборку 
И ЛЬ ИИА Е ес 
роте пвеььь фзенраоваи тети ее фанаанезненнн 


— [= [Частота ______Щена_____ | 
Результирующая Я О ПО 
таблица 


‚о ооа новое фо во и во по зо во ооо ово о оно ооо о фо ово ооо дочь оса во ро ров о зоо ооо ово ро орз ера ро ово ооовововечовое 
. 


ис листа запрос 


Рис. 13.14. Работа условия отбора 


Другие виды запросов. Мы рассмотрели запросы на выборку. Это самые простые 
и, в то же время, наиболее распространенные виды запросов. Однако существуют 
и другие виды запросов, некоторые их которых выполняются на базе предвари- 
тельно созданного запроса на выборку. К ним относятся прежде всего: 


® запросы с параметром (интересны тем, что критерий отбора может задать сам 
пользователь, введя нужный параметр при вызове запроса); 


® итоговые запросы, назначение которых отдаленно напоминает итоговые функции 
электронных таблиц (производят математические вычисления по заданному 
полю и выдают результат); 


® запросы на изменение — позволяют автоматизировать заполнение полей таблиц; 


® перекрестные запросы, позволяющие создавать результирующие таблицы на 
основе результатов расчетов, полученных при анализе группы таблиц; 
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» специфические запросы 5ОГ, — запросы к серверу базы данных, написанные на 
языке запросов 5 ОГ. 


С рядом видов запросов мы познакомимся в упражнениях. 


Работа с формами 


С одной стороны, формы позволяют пользователям вводить данные в таблицы базы 
данных без непосредственного доступа к самим таблицам. С другой стороны, они 
позволяют выводить результаты работы запросов не в виде скупых результирую- 
щих таблиц, а в виде красиво оформленных форм. В связи с таким разделением 
существует два вида формирования структуры форм: на основе таблицы и на основе 
запроса, хотя возможен и комбинированный подход, — это вопрос творчества. 


Автоформы. В отличие от таблиц и запросов, которые мы формировали вручную, 
формы удобнее готовить с помощью средств автоматизации. Полностью автома- 
тическими являются средства, называемые автоформами. Существует три вида 
автоформ: «в столбец», ленточные и табличные (рис. 13.15). 


Автоформа Автоформа 
«в столбец» ленточная 


Кин 


Автоформа 
табличная 


Рис. 13.15. Три вида автоформ 


Как видно из рисунков, автоформа «в столбец» отображает все поля одной записи — 
она удобна для ввода и редактирования данных. «Ленточная» автоформа отображает 
одновременно группу записей — ее удобно использовать для оформления вывода 
данных. Табличная автоформа по внешнему виду ничем не отличается от таблицы, 
на которой она основана. 


Для создания автоформы следует открыть панель Формы в окне База данных и вос- 
пользоваться командной кнопкой Создать. В открывшемся диалоговом окне Новая 
форма выбирают тип автоформы и таблицу (или запрос), на которой она основыва- 
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ется. После щелчка на кнопке ОК автоформа формируется автоматически и немед- 
ленно готова к работе, то есть к вводу или отображению данных. 


Обратите внимание на то, что автоформа основывается только на одном объекте. 
Иные средства создания форм позволяют закладывать в основу структуры формы 
поля нескольких таблиц или запросов. Если форма основывается только на одном 
объекте, она называется простой формой. Если форма основывается на полях из 
нескольких связанных таблиц, то она называется сложной и представляет собой 
композицию из нескольких форм. 


Создание форм с помощью мастера. Автоматизированные средства предоставляет 
Мастер форм — специальное программное средство, создающее структуру формы 
в режиме диалога с разработчиком. Мастер форм можно запустить из окна База дан- 
ных щелчком на значке Создание формы с помощью мастера на панели Формы. 


1. Напервом этапе работы Мастера форм выбирают таблицы и поля, которые войдут в 
будущую форму. 

2. На втором этапе выбирается внешний вид формы. 

3. На третьем этапе выбирается стиль оформления формы. 


4. На последнем этапе выполняется сохранение формы под заданным именем. 
Здесь же можно включить переключатель Изменить макет формы, который откры- 
вает только что созданную форму в режиме Конструктора. Этим удобно вос- 
пользоваться в учебных целях, чтобы рассмотреть структуру формы на готовом 
примере. 


Структура формы. Как видно из рисунка 13.16, форма имеет три основных раздела: 
область заголовка, область данных и область примечания. Линии, разделяющие 
разделы, перетаскиваются по вертикали с помощью мыши — это позволяет изме- 
нять размеры разделов так, как требуется. 


Е: ‘Рорма’ Форма 


Рис. 13.16. Структура формы, созданной мастером 


Разделы заголовка и примечания имеют чисто оформительское назначение — их 
содержимое напрямую не связано с таблицей или запросом, на котором основана 
форма. Раздел данных имеет содержательное значение — в нем представлены эле- 
менты управления, с помощью которых выполняется отображение данных или их 
ввод. Разработчик формы может разместить здесь дополнительные элементы управ- 
ления для автоматизации ввода данных (переключатели, флажки, списки и дру- 
гие, типичные для приложений У\/1194о\°). 
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Элементы управления формы. Элементы управления, которы- [ити 


реки 
> Павсяь овоментов | 
и о 


ми может пользоваться разработчик, представлены на Панели 
элементов. Ее открывают щелчком на соответствующей кнопке 
панели инструментов Мюгозой Ассез$ или командой Вид» 


Панель элементов. 


Выбор элемента управления выполняется одним щелчком на 

его значке в Панели элементов, после чего следующим щелчком в поле формы отмеча- 
ется место, куда он должен быть поставлен. Вместе с элементом в поле формы вставля- 
ется его присоединенная надпись. По умолчанию эта надпись стандартная, например 
для переключателей это Переключатель1, Переключатель? и т. д. Редактированием 
свойства элемента управления (доступ к свойствам открывается через контекстное 
меню) можно дать элементу управления более содержательную подпись. 


Основными элементами оформления формы являются текстовые надписи и ри- 
сунки. Для создания в форме текстовых надписей служат два элемента управле- 
ния — Надпись и Поле. В качестве надписи можно задать произвольный текст. Эле- 
мент Поле отличается тем, что в нем отображается содержимое одного из полей 
таблицы, на которой основана форма, то есть при переходе от записи кзаписи текст 
может меняться. 


Для создания графических элементов оформления служат элементы управления 
Рисунок, Свободная рамка объекта и Присоединенная рамка объекта. Рисунок выбира- 
ется из графического файла и вставляется в форму. Элемент Свободная рамка объекта 
отличается тем, что это не обязательно рисунок — это может быть любой другой 
объект ОГЕ, например мультимедийный. Элемент Присоединенная рамка объекта 
тоже в какой-то степени может служить для оформления формы, но его содержимое 
берется не из назначенного файла, а непосредственно из таблицы базы данных (если 
она имеет поле объекта ОГР). Естественно, что при переходе между записями содер- 
жимое этого элемента будет меняться. 


Дизайн формы. В то время как таблицы базы данных глубоко скрыты от посторон- 
них глаз, формы базы данных — это средства, с помощью которых с ней общаются 
люди. Поэтому к формам предъявляются повышенные требования по дизайну. 


В первую очередь, все элементы управления форм должны быть аккуратно выров- 
нены. Это обеспечивается командой Формат >» Выровнять. Если нужно равномерно 
распределить элементы управления по полю формы, используют средства меню 
Формат › Интервал по горизонтали или Формат › Интервал по вертикали. 


Ручное изменение размеров и положения элементов управления тоже возможно, 
но редко приводит к качественным результатам. При работе вручную используют 
перетаскивание маркеров, которые видны вокруг элемента управления в тот момент, 
когда он выделен. Особый статус имеет маркер левого верхнего угла. Обычно эле- 
менты управления перетаскиваются вместе с присоединенными кним надписями. 
Перетаскивание с помощью этого маркера позволяет оторвать присоединенную 
надпись от элемента. 
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Существенную помощь при разработке дизайна формы оказывает вспомогательная 
сетка. Ее отображение включают командой Вид › Сетка. Автоматическую привязку 
элементов к узлам сетки включают командой Формат ›» Привязать к сетке. 


Управление последовательностью перехода. Пользователь, для которого, соб- 
ственно, и разрабатывается форма, ожидает, что ввод данных в нее должен происхо- 
дить по элементам управления слева направо и сверху вниз. Однако при проектиро- 
вании сложных форм, когда в процессе дизайна элементы управления многократно 
перемещаются с места на место, очень легко перепутать их последовательность и 
создать неудобный порядок ввода данных. 


Физически последовательность перехода — 
это порядок перехода к следующему полю по 
окончании работы с предыдущим. Она легко 
проверяется с помощью клавиши ТАВ. Если 
при последовательных нажатиях этой клавиши 
фокус ввода «мечется» по всей форме, значит 
последовательность перехода нерациональна и 
ее надо править. 


Для управления последовательностью перехода 
служит диалоговое окно Последовательность 
перехода. В нем представлен список элементов 
управления формы. Порядок элементов в списке соответствует текущему порядку 
перехода. Изменение порядка перехода выполняется перетаскиванием в два приема: 


® щелчком на кнопке маркера слева от названия выделяется элемент управления 
(кнопка мыши отпускается); 


е после повторного щелчка с перетаскиванием элемент перемещается на новое 
место. 


Закончив разработку макета формы, ее следует закрыть и сохранить под заданным 
именем. После открытия формы в окне База данных, с ней можно работать: про- 
сматривать или редактировать данные из базовой таблицы. Проверку последова- 
тельности перехода выполняют клавишей ТАВ. 


Работа со страницами доступа к данным 


Страницы (страницы доступа к данным) — новый объект баз данных, вошедший 
в последнюю версию Месгозо{ Ассез$. Как и формы, этот объект служит для обес- 
печения доступа к данным, содержащимся в базе, но здесь речь идет об удаленном 
доступе, например о доступе через Интернет или через корпоративную сеть Пгапее. 


С помощью страниц доступа к данным решается вопрос передачи данных из базы 
удаленному потребителю. Обычно базы данных имеют очень большие размеры, и 
напрямую передавать их через медленные каналы связи непрактично. В то же время, 
большинство современных \!еЬ-броузеров пока не имеют функций для работы с 
базами данных, размещенными на серверах. Таким образом, страницы доступа 
выполняют как бы посредническую функцию. Они имеют небольшой размер, содер- 
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жат удобные элементы управления для навигации в базе данных, могут быть запи- 
саны в формате кода НТМЕ, переданы по медленным каналам связи и воспроизве- 
дены в стандартном броузере. В связи с тем, что по формату они являются \Ме- 
документами, их нетрудно встроить в любой \/еБ-документ, например, разместить 
на \/еЬ-странице. 


От прочих объектов базы данных страницы доступа отличаются тем, что имеют 
двойную природу. Прочие объекты базы являются внутренними. Так, например, 
мы не можем выделить ни таблицу, ни запрос, ни форму в виде самостоятельного 
файла. Эти объекты размещаются где-то внутри файла базы данных, но операцион- 
ная система компьютера работать с ними не может, поскольку это не файлы. С ними 
работает лишь сама система управления базой данных. Страница же представлена 
двумя объектами — внутренним объектом базы (его можно редактировать) ивнешним 
объектом — файлом в формате НТМГ. Запись этого файла происходит при сохране- 
нии спроектированной страницы доступа. 


Создание страницы доступа к данным. Для страниц доступа, как и для форм, важную 
роль играет внешний вид, поэтому создавать их удобно с помощью мастера. Мастер 
страниц запускается щелчком на значке Создание страницы доступа к данным с 
помощью мастера. 


1. Напервом этапе работы Мастера форм выбирают таблицы (или запросы), в их 
составе — поля, к которым должна обеспечить доступ страница. 


2. Второй этап работы мастера предназначен для управления группировкой данных. 
Эта возможность предусмотрена для доступа к базам, содержащим большие 
объемы данных. Если значения в некотором поле часто повторяются, имеет 
смысл объединить соответствующие им записи в группу. Так, например, для 
страницы, обеспечивающей доступ к таблице Комплектующие, в отдельные 
группы могут быть собраны записи, относящиеся к процессорам, материнским 
платам, жестким дискам ит. д. 


В результате группировки образуется иерархическая структура. Она может 
иметь несколько уровней вложения. Так, например, внутри группы Мониторы 
могут быть созданы вложенные группы по производителям: Зопу, Рапазотс, 
НКасй и т. д. 


Вторая страница мастера предоставляет элементы управления для выбора полей, 
по которым производится группировка, и управления глубиной уровней группи- 
ровки. Если просмотреть в режиме Конструктора страницу, имеющую уровни 
группировки, то можно убедиться, что для каждого уровня группировки в струк- 
туре объекта образуется отдельный раздел, то есть различные уровни группи- 


ровки могут быть дополнены различными элементами управления экранной 
\У’еБ-формы. | 


3. Натретьем этапе выбирается метод упорядочения отображаемых данных. Воз- 
можно задание до четырех полей сортировки, причем сортировка возможна 
как по возрастанию, так и по убыванию. 


354 Глава 13. Работа с базами данных 


4. Напоследнем этапе выполняется сохранение страницы под заданным именем. 
Здесь же можно перейти в режим Конструктора, включив переключатель Изме- 
нить макет страницы. В случае изменения макета к странице можно применить 
одну из тем оформления, входящих в состав пакета Мсгозой О се 2000. Темы 
оформления представляют собой совокупности стилей оформления текстов, 
фоновых узоров и специфических элементов оформления страницы (маркеров, 
линий и прочих). 


Редактирование страницы доступа к данным. Редактирование созданной страницы 
доступа выполняется в режиме Конструктора теми же приемами, которые были 
описаны для форм. Основными отличиями являются: 


® наличие большего количества разделов (связано с возможностью группировки); 


® расширенный состав элементов управления на Панели элементов (Вид › Панель 
элементов); 


$ иной механизм перетаскивания элементов управления и присоединенных над- 
писей (элементы управления перетаскиваются вместе с присоединенными над- 
писями, но присоединенные надписи перетаскиваются отдельно от элементов 
управления). | 


Работа с отчетами 


Отчеты во многом похожи на формы и страницы доступа к данным, но имеют иное 
функциональное назначение — они служат для форматированного вывода данных 
на печатающие устройства и, соответственно, при этом должны учитывать пара- 
метры принтера и параметры используемой бумаги. 


Большая часть того, что было сказано о формах, относится и к отчетам. Здесь также 
существуют средства автоматического, автоматизированного и ручного проекти- 
рования. Средства автоматического проектирования реализованы автоотчетами 
(База данных ›» Создать ›» Новый отчет > Автоотчет в столбец). Кроме автоотчетов «в 
столбец» существуют «ленточные» автоотчеты. Разницу между ними нетрудно 
увидеть, поставив эксперимент. 


Средством автоматизированного создания отчетов является Мастер отчетов. Он 
запускается двойным щелчком на значке Создание отчета с помощью мастера в 
окне База данных. Мастер отчетов работает в шесть этапов. При его работе выпол- 
няется выбор базовых таблиц или запросов, на которых отчет базируется, выбор 
полей, отображаемых в отчете, выбор полей группировки, выбор полей и методов 
сортировки, выбор формы печатного макета и стиля оформления. 


Структура готового отчета отличается от структуры формы только увеличенным 
количеством разделов. Кроме разделов заголовка, примечания и данных, отчет 
может содержать разделы верхнего и нижнего колонтитулов. Если отчет занимает 
более одной страницы, эти разделы необходимы для печати служебной информации, 
например номеров страниц. Чем больше страниц занимает отчет, тем важнее роль 
данных, выводимых на печать через эти разделы. Если для каких-то полей отчета 
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применена группировка, количество разделов отчета увеличивается, поскольку 
оформление заголовков групп выполняется в отдельных разделах. 


Редактирование структуры отчета выполняют в режиме Конструктора (режим запуска- 
ется кнопкой Конструктор в окне База данных). Приемы редактирования те же, что 


и для форм. Элементы управления в данном случае выполняют функции элементов 
оформления, поскольку печатный отчет не интерактивный объект, в отличие от 
электронных форм и \!еБ-страниц. Размещение элементов управления выполняют с 
помощью Панели элементов (Вид › Панель элементов), которая по составу практи- 
чески не отличается от Панели элементов формы. Важной особенностью отчетов 
является наличие средства для вставки в область верхнего или нижнего колонти- 
тула текущего номера страницы и полного количества страниц. Эту операцию выпол- 
няют с помощью диалогового окна Номера страниц (Вставка » Номера страниц). 
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Упражнение 13.1. Создание базовых таблиц 0 ин 


Руководитель малого предприятия, выполняющего сборку персональных компью- 
теров из готовых компонентов, заказал разработку базы данных, основанной на 
двух таблицах комплектующих. Одна таблица содержит данные, которые могут 
отображаться для клиентов при согласовании спецификации изделия, — в ней ука- 
заны розничные цены на компоненты. Вторая таблица предназначена для анализа 
результатов деятельности предприятия -— в ней содержатся оптовые цены на ком- 
поненты и краткая информация о поставщиках (клиенты предприятия не имеют 
доступа к данным этой таблицы). 


1. Запустите программу Мегозой Ассез$ 2000 (Пуск » Программы » МсгозоН Ассе$$). 


2. В окне Мсгозой Ассез$ включите переключатель Новая база данных и щелкните 
на кнопке ОК. 


3. Вокне Файл новой базы данных выберите папку \Мои документы и дайте файлу 
имя: Комплектующие. Убедитесь, что в качестве типа файла выбрано Базы данных 
Мюго$оЯ Ассез$, и щелкните на кнопке Создать. Откроется окно новой базы — 
Комплектующие: база данных. 


4. Откройте панель Таблицы. 


5. Дважды щелкните на значке Создание таблицы в режиме конструктора — откро- 
ется бланк создания структуры таблицы. 


6. Для первой таблицы введите следующие поля: 


Гимя поля _ | Типполя 
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Рис. 13.17. Таблица Комплектующие в режиме Конструктора 


Обратите внимание на то, что в данном случае поле Цена задано не денежным 
типом, а числовым. Данные, относящиеся к денежному типу, имеют размерность, 
выраженную в рублях (если работа выполняется с версией Мсгозо{ Ассез$, 
локализованной в России). Но стоимость компонентов вычислительной техники 
выражать в этой единице измерения не принято. Для сравнимости цен разных 
поставщиков обычно используют «условные единицы». В таких случаях удобно 
использовать поле числового типа, чтобы не перенастраивать всю СУБД. 


Щелкните на поле Цена. В нижней части бланка задайте свойство Число деся- 
тичных знаков, равным 2. 


. Длясвязи с будущей таблицей поставщиков надо задать ключевое поле, Поскольку 


здесь ни одно поле явно не претендует на «уникальность», используем комби- 
нацию полей Компонент и Модель. Выделите оба поля в верхней части бланка 
(при нажатой клавише ЗНЕТ). Щелчком правой кнопки мыши откройте кон- 
текстное меню и выберите в нем пункт Ключевое поле. 


Закройте окно Конструктора. При закрытии окна дайте таблице имя Комплекту- 
ющие. 


Повторив действия пунктов 5-9, создайте таблицу Поставщики, в которую входят 
следующие поля. | 


Гимя толя [Типпоя 
[Примечание _— [Полемемо 
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Обратите внимание на то, что поле номера телефона является текстовым, несмотря 
на то, что обычно номера телефонов записывают цифрами. Это связано с тем, что 
они не имеют числового содержания. Номера телефонов не сравнивают по вели- 
чине, не вычитают из одного номера другой и т. д. Это типичное текстовое поле. 


Ключевое поле можно не задавать — для текущей задачи оно не требуется. 


11. Вокне Комплектующие: база данных откройте по очереди созданные таблицы и 
наполните их экспериментальным содержанием (3—4 записи). Закончив работу, 
закройте таблицы и завершите работу с программой. 


7 Мы научились создавать таблицы базы данных, задавать их структуру, выбирать типы 
полей и управлять их свойствами. Мы также освоили приемы наполнения таблиц кон- 
кретным содержанием. 


Упражнение 13.2. Создание межтабличных связей ©) 


1. Запустите программу Мюгозой Ассез$ 2000 (Пуск » Программы » Мсгозой Ассе5$). 


2. В окне Мсгозов Ассе$$ включите переключатель Открыть базу данных, выберите 
ранее созданную базу Комплектующие и щелкните на кнопке ОК. 


3. В окне Комплектующие: база данных откройте панель Таблицы. Убедитесь, что на 
ней присутствуют значки ранее созданных таблиц Комплектующие и Поставщики. 


4. Разыщите на панели инструментов кнопку Схема данных. Если есть сложности, 
найдите команду строки меню: Сервис ›» Схема данных. Воспользуйтесь любым 
из этих средств, чтобы открыть окно Схема данных. Одновременно с открытием 
этого окна открывается диалоговое окно Добавление таблицы, на вкладке Таблицы 
которого можно выбрать таблицы, между которыми создаются связи. 


5. Щелчком на кнопке Добавить выберите таблицы Комплектующие и Поставщики — 
в окне Схема данных откроются списки полей этих таблиц. 


6. При нажатой клавише ЗНЕТ выделите в таблице Комплектующие два поля — 
Компонент и Модель. 


7. Перетащите эти поля на список полей таблицы Поставщики. При отпускании 
кнопки мыши автоматически откроется диалоговое окно Изменение связей. 


8. На правой панели окна Изменение связей выберите поля Компонент и Модель 
таблицы Поставщики, включаемые в связь. Не устанавливайте флажок Обеспе- 
чение целостности данных — в данном упражнении это не требуется, но может 
препятствовать постановке учебных опытов с таблицами. 


9. Закройте диалоговое окно Изменение связей и в окне Схема данных рассмотрите 
образовавшуюся связь. Убедитесь в том, что линию связи можно выделить 
щелчком левой кнопки мыши, а щелчком правой кнопки мыши открывается 
контекстное меню, позволяющее разорвать связь или отредактировать ее. 


10. Закройте окно Схема данных. Закройте программу Мсгозой Ассез$. 
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Мы изучили условия, необходимые для создания взаимосвязанных таблиц, и приемы 
их создания. Мы познакомились с основными типами связей, образующихся между 
таблицами, и научились редактировать параметры связи. 


30 мин 


В этом упражнении мы создадим запрос на выборку жестких дисков, имеющих 
емкость не менее 8 Гбайт при цене менее 150 условных единиц. Результирующая 
таблица должна содержать также адрес поставщика и номер его телефона. 


1. 
2. 


10. 


Запустите программу МюсгозоК Ассез$ 2000 (Пуск » Программы > Мсго$оН Ассез$). 


В окне Мсгозо Ассез$ включите переключатель Открыть базу данных, выберите 
ранее созданную базу Комплектующие и щелкните на кнопке ОК. 


. Вокне Комплектующие: база данных откройте панель Запросы. Дважды щелкните 


на значке Создание запроса в режиме Конструктора — откроется бланк запроса по 
образцу. Одновременно с ним откроется диалоговое окно Добавление таблицы. 


. Вокне Добавление таблицы выберите таблицу Поставщики и щелкните на кнопке 


Добавить. Закройте окно Добавление таблицы. 


. В списке полей таблицы Поставщики выберите поля, включаемые в результиру- 


ющую таблицу: Компонент, Модель, Цена оптовая, Поставщик, Телефон. Выбор 
производите двойными щелчками на именах полей. 


. Задайте условие отбора для поля Компонент. В соответствующую строку вве- 


дите: Жесткий диск. Из таблицы будут выбираться не все изделия, а только 
жесткие диски. 


. Задайте условие отбора для поля Цена оптовая. В соответствующую строку 


введите: < 150. Из таблицы будут выбираться только изделия, имеющие цену 
менее 150 условных единиц. 


. Нам еще надо задать условие отбора по основному потребительскому пара- 


метру — емкости жесткого диска. Однако в таблице Поставщики такого поля 
нет. С другой стороны, в ней есть поле Модель, которое однозначно определяет 
параметры изделия. Благодаря тому, что по полю Модель у нас установлена 
связь с таблицей Комплектующие, мы получаем возможность ввести в запрос 
поле Основной параметр, взяв его из другой таблицы. 


Добавьте список полей таблицы Комплектующие в верхнюю часть бланка запроса 
по образцу. Для этого щелкните правой кнопкой мыши в верхней области бланка 
ивоткрывшемся контекстном меню выберите пункт Добавить таблицу — откро- 
ется уже знакомое нам окно Добавление таблицы. Выберите в нем таблицу Ком- 
плектующие. 


‚ Двойным щелчком на поле Основной параметр в списке полей таблицы Ком- 


плектующие введите это поле в бланк запроса по образцу. 


В строке Условие отбора столбца Основной параметр введите условие >8 (емкость 
диска более восьми гигабайт). 


Практическое занятие 359 


Выбор комиясктующих запрос на выборку 


Рис. 13.18. Пример создания бланка запроса по образцу 


11. Закройте бланк запроса по образцу. При закрытии запроса введите его имя — 
Выбор комплектующих. 


12. В окне Комплектующие: база данных откройте только что созданный запрос и 
рассмотрите результирующую таблицу. Ее содержательность зависит от того, 
что было введено в таблицы Комплектующие и Поставщики при их наполнении 
в упражнении 13.1. Если ни одно изделие не соответствует условию отбора и 
получившаяся результирующая таблица не имеет данных, откройте базовые 
таблицы и наполните их модельными данными, позволяющими проверить работу 
запроса. 


13. По окончании исследований закройте все открытые объекты и завершите работу 
с программой Мсгоз$ой Ассез$. 


Мы научились создавать запрос на выборку, основанный на связанных таблицах. Мы 
научились формировать структуру запроса путем выбора базовых таблиц и полей, а 
также формулировать условие отбора. Мы выяснили, какую роль играют связи между 
таблицами при создании запросов на выборку данных. 


Упражнение 13.4. Создание запросов «с параметром» ®) 


30 мин 
Выше мы рассмотрели, как действует условие отбора, но должны отметить его 
существенный недостаток. Пользователь базы данных работает с запросами, которые 
ему подготовил разработчик. Если, например, разработчик предусмотрел запрос, 
отбирающий изделия, имеющие цену менее 150 условных единиц, то пользователь 
базы уже не в состоянии отобрать изделия, цена которых менее 140 условных единиц, 
поскольку у него нет соответствующего запроса. 
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Специальный тип запросов, называемый запросами «с параметром», позволяет 
пользователю самому ввести критерий отбора данных на этапе запуска запроса. 
Этим приемом обеспечивается гибкость работы с базой. 


Создадим простой запрос, позволяющий отбирать процессоры, предельную цену 
которых пользователь может задать сам при запуске запроса. 


1. 
2. 


Запустите программу Мсгозой Ассе$$ 2000 (Пуск » Программы › МсгозоН Ассез$). 


В окне Мсгозой Ассез$ включите переключатель Открыть базу данных, выберите 
ранее созданную базу Комплектующие и щелкните на кнопке ОК. 


. Вокне Комплектующие: база данных откройте панель Запросы. Дважды щелкните 


на значке Создание запроса в режиме Конструктора — откроется бланк запроса 
по образцу. 


. Согласно упражнению 13.3, создайте запрос на выборку, основанный на таблице 


Поставщики, в который войдут следующие поля: 


е Компонент; 
® Модель; 

е Цена оптовая; 
® Поставщик; 
® Телефон; 


. В строке Условие отбора поля Компонент введите: Процессор. 


‚ Строку Условие отбора для поля Цена оптовая надо заполнить таким образом, 


чтобы при запуске запроса пользователь получал предложение ввести нужное 
значение. 


Текст, обращенный к пользователю, должен быть заклю- 
чен в квадратные скобки. Если бы мы хотели отобрать 
процессоры, цена которых больше 100 единиц, мы бы 
написали: >100. Если бы нам были нужны процессоры 
дешевле 80 единиц, мы бы написали <80. Но если мы 
хотим дать пользователю возможность выбора, мы дол- 
жны написать: < [Введите максимальную цену]. 


. Закройте запрос. При закрытии сохраните его под именем Выбор комплектующих. 


8. В окне Комплектующие: база данных откройте панель Запросы и запустите запрос 


Выбор комплектующих — на экране появится диалоговое окно Введите значение 
параметра (рис. 13.19). 


. Введите какое-либо число и щелкните на кнопке ОК. В зависимости от ТОГО, 


что реально содержится в таблице Поставщики, по результатам запроса будет 
сформирована результирующая таблица. 


. Закройте все объекты базы данных. Закройте программу Мсгозой Ассез$. 


} Мы научились формировать запросы «с параметром» и узнали, что в основе этого вида 


запросов лежат запросы на выборку, у которых в поле Условие отбора записан заклю- 
ченный в квадратные скобки текст, обращенный к пользователю. 
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Рис. 13.19. Пользователь вводит значение параметра для условия отбора 


Упражнение 13.5. Создание итогового запроса (©) 


45 мин 
Если полностью заполнить данными таблицу Комплектующие, введя параметры 
всех компонентов, входящих в сборочную спецификацию персонального компью- 
тера, то можно узнать, во что обходится себестоимость комплектующих узлов. Запро- 
сы, выполняющие вычисления по всем записям для какого-либо числового поля, 
называются итоговыми запросами. В итоговом запросе может рассчитываться сумма 
значений или величина среднего значения по всем ячейкам поля, может выбираться 
максимальное или минимальное значение данных в поле, может также исполняться ° 
иная итоговая функция. Итоговые запросы, как и запросы на выборку, готовятся с 
помощью бланка запроса по образцу. 


Предположим, что малое предприятие собирает компьютеры трех классов: «Элит- 
ный», «Деловой» и «Экономичный». Несмотря на то что архитектура у всех ком- 
пьютеров близка, их компоненты заметно отличаются по цене и техническим пара- 
метрам. Соответственно, имеются значительные отличия в цене этих трех моделей, 
что важно для захвата разных секторов рынка. Наша задача — подготовить итого- 
вый отчет, с помощью которого можно определять цену каждой из модели компью- 
теров и динамично ее отслеживать при изменении входящих компонентов или их 
поставщиков. 


1. Запустите программу Мсгозой Ассез$ 2000 (Пуск » Программы » Мсгозой Ассез$). 


2. В окне МсгозоК Ассез$ включите переключатель Открыть базу данных, выберите 
ранее созданную базу Комплектующие и щелкните на кнопке ОК. 


3. Вокне Комплектующие: база данных откройте панель Таблицы. Выберите таблицу 
Комплектующие. 


4. Щелчком на значке Конструктор откройте таблицу в режиме проектирования — 
нам это необходимо для создания дополнительного поля Класс, в котором будут 
храниться данные о том, для какого класса изделий предназначены компоненты. 


5. В начало структуры таблицы вставьте новое поле. Для этого выделите первое 
поле (Компонент) и нажмите клавишу ИМЗЕЯТ. 


6. Введите имя нового поля — Класс и определите его тип — Текстовый. 


7. Закройте окно Конструктора. При закрытии подтвердите необходимость изме- 
нить структуру таблицы. 
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8. Откройте таблицу Комплектующие и наполните ее содержанием, введя для каж- 


дого класса данные по следующим изделиям: 


о Материнская плата; 

о Процессор; 

ое Оперативная память; 

е Жесткий диск; 

® Корпус; 

е Дисковод СО-КОМ:; 

е Дисковод гибких дисков; 
® Видеоадаптер; 

»е Звуковая карта; 

»е Клавиатура; 

® Мышь. 

Цены на эти изделия для каждого класса проставьте произвольно. Прочие поля 


таблицы можно не заполнять — в формировании итогового запроса они участво- 
вать не будут. 


. Закройте таблицу Комплектующие. 
10. 


Откройте панель Запросы щелчком на одноименной кнопкеокна Комплектующие: 
база данных. 


‚ Выполните двойной щелчок на значке Создание запроса в режиме конструктора. 


12. 


13. 


14. 


15 


16. 


В открывшемся диалоговом окне Добавление таблицы выберите таблицу Ком- 
плектующие, на основе которой будет разрабатываться итоговый запрос. Закройте 
окно Добавление таблицы. 


В бланк запроса по образцу введите следующие поля таблицы Комплектующие: 
Класс, Компонент, Цена. 


Для поля Класс включите сортировку по возрастанию. Включите также сорти- 
ровку по полю Цена, но на этот раз — по убыванию. 


На панели инструментов Мсгозой Ассез$ щелкните на кнопке Групповые 
операции или воспользуйтесь строкой меню (Вид › Групповые операции). 
Эта команда необходима для создания в нижней части бланка строки Групповые 
операции. Именно на ее базе и создаются итоговые вычисления. Все поля, ото- 
бранные для запроса, получают в этой строке значение Группировка. 


Для поля, по которому производится группировка записей (в нашем случае — 
Класс), оставьте в строке Групповые операции значение Группировка. Для осталь- 
ных полей щелкните в этой строке — появится кнопка раскрывающегося списка, 
из которого можно выбрать итоговую функцию для расчета значений в данном 
поле. 


Для поля Цена выберите итоговую функцию Зит для определения стоимости 
изделия как суммы стоимостей комплектующих. 
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17. Для поля Компонент выберите итоговую функцию Сои\, определяющую общее 
количество записей, вошедших в группу. В нашем случае это количество узлов, 
из которых собран компьютер. 


18. Закройте бланк запроса по образцу и дайте ему имя: Расчет стоимости изделия. 
Запустите запрос и убедитесь, что он правильно работает. 


19. Закройте все объекты базы данных. Завершите работу с программой Мсгозой 
Ассе$$. 


Мы научились создавать так называемые итоговые запросы. Это запросы, производящие 
вычисления по всем значениям одного поля. Мы научились также выбирать использу- 
емую итоговую функцию. 


ВАЙ УТ 
2227,1) им 


Как хранение, так и передача информации обходятся участникам информацион- 
ного процесса недешево. Зная стоимость носителя и его емкость (Мбайт, Гбайт), 
нетрудно подсчитать, во что обходится хранение единицы информации, азная про- 
пускную способность канала связи (Мбит/с) и стоимость его аренды, можно опре- 
делить затраты на передачу единицы информации. Полученные результаты обычно 
составляют вполне значимые величины как для корпоративных пользователей, так 
и для индивидуальных. В связи с этим, регулярно возникает необходимость сжи- 
мать данные перед тем, как размещать их в архивах или передавать по каналам 
связи. Соответственно, существует и обратная необходимость восстановления дан- 
ных из предварительно уплотненных архивов. 


14.1. Теоретические основы сжатия данных 


Характерной особенностью большинства «классических» типов данных, с кото- 
рыми традиционно работают люди, является определенная избыточность. Степень 
избыточности зависит от типа данных. Например, у видеоданных степень избы- 
точности обычно в несколько раз больше, чем у графических данных, а степень 
избыточности графических данных в несколько раз больше, чем текстовых. Кроме 
того, степень избыточности данных зависит от принятой системы кодирования. 
Так, например, можно сказать, что кодирование текстовой информации средствами 
русского языка (с использованием русской азбуки) дает в среднем избыточность 
на 20-30% больше, чем кодирование адекватной информации средствами англий- 
ского языка. 


Для человека избыточность информации нередко связана с представлением о ее 
качестве, поскольку избыточность, как правило, улучшает восприятие, особенно в 
неблагоприятных условиях (просмотр телепередач при наличии помех, восстанов- 
ление поврежденного графического материала, чтение текстов в условиях недо- 
статочной освещенности ит. п.). 
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При обработке информации избыточность также играет важную роль. Так, напри- 
мер, при преобразовании или селекции информации избыточность используют для 
повышения ее качества (репрезентативности, актуальности, адекватности ит. п.). 
Однако, когда речь заходит не об обработке, а о хранении готовых документов или их 
передаче, то избыточность можно уменьшить, что дает эффект сжатия данных. 


Если методы сжатия информации применяют к готовым документам, то нередко 
термин сжатие данных подменяют термином архивация данных, а программные 
средства, выполняющие эти операции, называют архиваторами. 


Объекты сжатия 


Взависимости от того, в каком объекте размещены данные, подвергаемые сжатию, 
различают: 


е уплотнение (архивацию) файлов; 
® уплотнение (архивацию) папок; 
»® уплотнение дисков. 


Уплотнение файлов применяют для уменьшения их размеров при подготовке к пере- 
даче по каналам электронных сетей или к транспортировке на внешнем носителе 
малой емкости, например на гибком диске. 


Уплотнение папок используют как средство архивации данных перед длительным 
хранением, в частности, при резервном копировании. 


Уплотнение дисков служит целям повышения эффективности использования их 
рабочего пространства и, как правило, применяется к дискам, имеющим недоста- 
точную емкость. 


Обратимость сжатия 


Несмотря на изобилие алгоритмов сжатия данных, теоретически есть только три 
способа уменьшения их избыточности. Это либо изменение содержания данных, 
либо изменение их структуры, либо и то и другое вместе. 


Если при сжатии данных происходит изменение их содержания, метод сжатия необра- 
тим и при восстановлении данных из сжатого файла не происходит полного вос- 
становления исходной последовательности. Такие методы называют также 
методами сжатия с регулируемой потерей информации. Они применимы только 
для тех типов данных, для которых формальная утрата части содержания не при- 
водит к значительному снижению потребительских свойств. В первую очередь, это 
относится к мультимедийным данным: видеорядам, музыкальным записям, звуко- 
записям и рисункам. Методы сжатия с потерей информации обычно обеспечивают 
гораздо более высокую степень сжатия, чем обратимые методы, но их нельзя при- 
менять к текстовым документам, базам данных и, тем более, к программному коду. 
Характерными форматами сжатия с потерей информации являются: 


® РС для графических данных; 
® .МРО для видеоданных; 
® .МРЗ для звуковых данных. 
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Если при сжатии данных происходит только изменение их структуры, то метод. 
сжатия обратим. Из результирующего кода можно восстановить исходный массив 
путем применения обратного метода. Обратимые методы применяют для сжатия 
любых типов данных. Характерными форматами сжатия без потери информации 
являются: 


® СЕ, ТЕ, .РСХ и многие другие для графических данных; 
® АМ для видеоданных; 


е .ДР,.АНУ, .ВАВ, .[ХН, „ЕН, .САВ и многие другие для любых типов данных. 


Алгоритмы обратимых методов 


При исследовании методов сжатия данных следует иметь в виду существование 
следующих доказанных теорем. 


1. Для любой последовательности данных существует теоретический предел сжа- 
тия, который не может быть превышен без потери части информации. 


2. Для любого алгоритма сжатия можно указать такую последовательность дан- 
ных, для которой он обеспечит лучшую степень сжатия, чем другие методы. 


3. Для любого алгоритма сжатия можно указать такую последовательность дан- 
ных, для которой данный алгоритм вообще не позволит получить сжатия. 


Таким образом, обсуждая различные методы сжатия, следует иметь в виду, что 
наивысшую эффективность они демонстрируют для данных разных типов и раз- 
ных объемов. 


Существует достаточно много обратимых методов сжатия данных, однако в их 
основе лежит сравнительно небольшое количество теоретических алгоритмов, пред- 
ставленных в таблице 14.1. 


Таблица 14.1. Свойства алгоритмов сжатия 


Алгоритм Выходная Сфера Примечание 

структура применения 
АЕЕ (Вип-Цепо} | Список Графические Эффективность алгоритма 
Епсодтпо (вектор данных) данные не зависит от объема данных 


КМЕ (Кеумога Таблица данных Текстовые Эффективен для массивов 
Епсо то) (словарь) данные большого объема 


Иерархическая Любые данные |Эффективен для массивов 
структура большого объема 
(дерево кодировки) 


Алгоритм НВЁЕ 


В основу алгоритмов АГЁЕ положен принцип выявления повторяющихся последо- 
вательностей данных и замены их простой структурой, в которой указывается код 
данных и коэффициент повтора. 


Например, для последовательности: 0; 0; 0; 127; 127; 0; 255; 255; 255; 255 (всего 
10 байтов) образуется следующий вектор: 
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При записи в строку он имеет вид: 
0; 3; 127; 2; 0; 1; 255; 4 (всего 8 байтов). 
В данном примере коэффициент сжатия равен 8/10 (80 %). 


Программные реализации алгоритмов АГЁЕ отличаются простотой, высокой ско- 
ростью работы, но в среднем обеспечивают недостаточное сжатие. Наилучшими 
объектами для данного алгоритма являются графические файлы, в которых боль- 
шие одноцветные участки изображения кодируются длинными последовательнос- 
тями одинаковых байтов. Этот метод также может давать заметный выигрыш на 
некоторых типах файлов баз данных, имеющих таблицы с фиксированной длиной 
полей. Для текстовых данных методы АГЕ, как правило, неэффективны. 


Алгоритм КМЕ 


В основу алгоритмов кодирования по ключевым словам (Кеу\ога Епсо4 тв) 
положено кодирование лексических единиц исходного документа группами бай- 
тов фиксированной длины. Примером лексической единицы может служить слово 
(последовательность символов, справа и слева ограниченная пробелами или сим- 
волами конца абзаца). Результат кодирования сводится в таблицу, которая при- 
кладывается к результирующему коду и представляет собой словарь. Обычно для 
англоязычных текстов принято использовать двухбайтную кодировку слов. Обра- 
зующиеся при этом пары байтов называют токенами. 


Эффективность данного метода существенно зависит от длины документа, поскольку 
из-за необходимости прикладывать к архиву словарь длина кратких документов 
не только не уменьшается, но даже возрастает. 


Данный алгоритм наиболее эффективен для англоязычных текстовых документов 
и файлов баз данных. Для русскоязычных документов, отличающихся увеличен- 
ной длиной слов и большим количеством приставок, суффиксов и окончаний, не 
всегда удается ограничиться двухбайтными токенами, и эффективность метода 
заметно снижается. 


Алгоритм Хафмана 


В основе этого алгоритма лежит кодирование не байтами, а битовыми группами. 


® Перед началом кодирования производится частотный анализ кода документа 
и выявляется частота повтора каждого из встречающихся символов. 


® Чем чаще встречается тот или иной символ, тем меньшим количеством битов 
он кодируется (соответственно, чем реже встречается символ, тем длиннее его 
кодовая битовая последовательность). 


» Образующаяся в результате кодирования иерархическая структура приклады- 
вается к сжатому документу в качестве таблицы соответствия. 
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Пример кодирования символов русского алфавита представлен нарис. 14.1. 


1 бит 

2 бита 

4 бита 

6 бит 


8 бит поноса ооо соо саосоосо 8 значений ооо овосозово о вовоооосооово 


10 бит воров оо ово ловоосонов 16 значений ооо оо оо ово ос оо восовозооио 


16 бит вова сос ово ововасососсоева ` 728 значений |„чиеиииииониинииининивининини 


Рис. 14.1. Пример побуквенного кодирования русского алфавита по алгоритму Хафмана 


Как видно из схемы, представленной на рис. 14.1, используя 16 бит, можно закоди- 
ровать до 256 различных символов. Однако ничто не мешает использовать и пос- 
ледовательности длиной до 20 бит — тогда можно закодировать до 1024 лексических 
единиц (это могут быть не символы, а групны символов, слоги и даже слова). 


В связи с тем, что к сжатому архиву необходимо прикладывать таблицу соответ- 
ствия, на файлах малых размеров алгоритм Хафмана малоэффективен. Практика 
также показывает, что его эффективность зависит и от заданной предельной длины 
кода (размера словаря). В среднем, наиболее эффективными оказываются архивы 
с размером словаря от 512 до1024 единиц (длина кода до 18—20 бит). 


Синтетические алгоритмы 


Рассмотренные выше алгоритмы в «чистом виде» на практике не применяют из-за 
того, что эффективность каждого из них сильно зависит от начальных условий. 
В связи с этим, современные средства архивации данных используют более слож- 
ные алгоритмы, основанные на комбинации нескольких теоретических методов. 
Общим принципом в работе таких «синтетических» алгоритмов является предва- 
рительный просмотр и анализ исходных данных для индивидуальной настройки 
алгоритма на особенности обрабатываемого материала. 


14.2. Программные средства сжатия данных 


«Классическими» форматами сжатия данных, широко используемыми в повсе- 
дневной работе с компьютером, являются форматы .Р и .АВУ. В последнее время 
кним добавился популярный формат .ВАН. Программные средства, предназначен- 
ные для создания и обслуживания архивов, выполненных в данных форматах, при- 
ведены в табл. 14.2. 
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Таблица 14.2. Средства архивации файлов 


Операционная Формат Средство Средство 
система архивации |разархивирования 
.21Р_____РКАРЕХЕ ___|РКУМАРЕХЕ 
.ВАА  |ВАВ.ЕХЕ ИМВАВ.ЕХЕ 


Чин 9х 
Ав мя 


Несмотря нато что средства архивации, предназначенные для операционной системы 
М5-00$, вполне могут работать под управлением МЛп4о\м$ 9х (в окне Сеанс М$-005$), 
пользоваться ими не рекомендуется. В первую очередь, это связано с тем, что при 
обработке файлов происходит утрата «длинных имен» файлов и подмена их именами 
М5-00$ по спецификации 8.3. Это может создать потребителю документа определен- 
ные неудобства, а в случаях, когда архивация производится с целью резервного копи- 
рования, утрата «длинных имен» вообще недопустима. 


Базовые требования к диспетчерам архивов 


Современные программные средства для создания и обслуживания архивов отли- 
чаются большим объемом функциональных возможностей, многие из которых 
выходят далеко за рамки простого сжатия данных и эффективно дополняют стан- 
дартные средства операционной системы. В этом смысле современные средства 
архивации данных называют диспетчерами архивов. 


К базовым функциям, которые выполняют большинство современных диспетче- 
ров архивов, относятся: 


е извлечение файлов из архивов; 

® создание новых архивов; 

» добавление файлов в имеющийся архив; 

® создание самораспаковывающихся архивов; 

® создание распределенных архивов на носителях малой емкости; 

® тестирование целостности структуры архивов; 

® полное или частичное восстановление поврежденных архивов; 

® защита архивов от просмотра и несанкционированной модификации. 


Самораспаковывающиеся архивы. В тех случаях когда архивация производится для 
передачи документа потребителю, следует предусмотреть наличиеу него программ- 
ного средства, необходимого для извлечения исходных данных из уплотненного 
архива. Если таких средств у потребителя нет или нет оснований предполагать их 
наличие, создают самораспаковывающиеся архивы. Самораспаковывающийся архив 
готовится на базе обычного архива путем присоединения к нему небольшого про- 
граммного модуля. Сам архив получает расширение имени .ЕХЕ, характерное для 
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исполнимых файлов. Потребитель сможет выполнить его запуск как программы, 
после чего распаковка архива произойдет на его компьютере автоматически. 


Распределенные архивы. В тех случаях когда предполагается передача большого ар- 
хива на носителях малой емкости, например на гибких дисках, возможно распреде- 
ление одного архива в виде малых фрагментов на нескольких носителях. 


Некоторые диспетчеры (например \Мтй р) выполняют разбиение сразу на гибкие 
диски, а некоторые (например МИпВАВ и \ММпА') позволяют выполнить предваритель- 
ное разбиение архива на фрагменты заданного размера на жестком диске. Впослед- 
ствии их можно перенести на внешние носители путем копирования. 


При создании распределенных архивов диспетчер \Мп7 р обладает неприятной осо- 
бенностью: каждый том несет файлы с одинаковыми именами. В результате этого 
нет возможности установить номера томов, хранящихся на каждом из гибких дис- 
ков, по названию файла. Поэтому каждый диск следует маркировать пометками на 
наклейке, а при создании распределенного архива следует аккуратно переклады- 
вать дискеты из начальной стопки в конечную, чтобы не перепутать последова- 
тельность немаркированных томов. 


В случае необходимости узнать номер тома можно не по названию файла, а по метке 
на диске, хотя эта операция не слишком удобна. Для этого следует открыть окно 
Мой компьютер, выбрать значок дисковода 3,5 (А:), щелкнуть на нем правой кноп- 
кой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Свойства. В диалоговом окне Свой- 
ства: Диск 3,5 (А:) на вкладке Общие можно узнать номер тома распределенного 
архива в поле Метка тома. (рис. 14.2). 


Диспетчеры архивов \ММпАп и ММпВАВ маркируют все файлы распределенного архива 
разными именами и потому не создают подобных проблем. 


Гибкие диски являются крайне ненадежными носителями, поэтому архивы, сфор- 
мированные на жестком диске, должны храниться до получения подтверждения 
от потребителя о том, что распределенный архив поступил к нему в неповрежден- 
ном виде и прошел распаковку. Правилом «хорошего тона» считается создание двух 
копий при передаче материалов на гибких дисках. 


Защита архивов. В большинстве случаев защиту архивов выполняют с помощью 
пароля, который запрашивается при попытке просмотреть, распаковать или изме- 
нить архив. Теоретически, защита с помощью пароля считается неудовлетворитель- 
ной и не рекомендуется для особо важной информации. В то же время необходимо 
отметить, что основные программные средства, используемые для восстановления 
утраченного пароля (или взлома закрытой информации, что, по сути, то же самое), 
используют методы прямого перебора. Работу этих средств можно существенно 
затруднить и замедлить, если расширить область перебора. Пароли на базе симво- 
лов английского алфавита и цифр действительно снимаются очень быстро. Однако 
даже незначительное увеличение числа используемых символов за счет знаков 
препинания многократно увеличивает криптостойкость защиты, а использование 
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Архивный файл 


Диск 3.5 [А] ] 


занимает все 

пространство 

на диске 
Автоматически 
сформированная 
метка тома 


Рис. 14.2. Определение номера архивного носителя по метке тома 


также и символов русского алфавита может полностью опровергнуть попытки снять 
пароль путем перебора, сделав сроки работы неприемлемыми. 


Дополнительные требования к диспетчерам архивов 


К дополнительным функциям диспетчеров архивов относятся сервисные функции, 
делающие работу более удобной. Они часто реализуются внешним подключением 
дополнительных служебных программ и обеспечивают: 


просмотр файлов различных форматов без извлечения их из архива; 
поиск файлов и данных внутри архивов; 

установку программ из архивов без предварительной распаковки; 
проверку отсутствия компьютерных вирусов в архиве до его распаковки; 
криптографическую защиту архивной информации; 

декодирование сообщений электронной почты; 

«прозрачное» уплотнение исполнимых файлов .ЕХЕ и .ОШ:; 

создание самораспаковывающихся многотомных архивов; 


выбор или настройку коэффициента сжатия информации. 
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Практическое занятие ® 


Упражнение 14.1. Просмотр архивного файла в формате .2Р 
1. 


15 мин 
Запустите диспетчер архивов \М/тр 7.0 командой Пуск » Программы › УИп2р › 
ММпёр 7.0. 


2. Вставьте гибкий диск, содержащий архивный файл в формате 71Р, в дисковод А.. 


3. Дайте команду Е!е › Ореп АгсН\е (Файл > Открыть архив). 


4. В диалоговом окне Ореп Агсн№е (Открытие архива) воспользуйтесь раскрываю- 


щей кнопкой в списке Папка, разыщите и откройте Диск 3,5 (А:), выделите зна- 
чок файла в формате .Р и щелкните на командной кнопке Открыть. 


Вокне программы МИпйр 7.0 откроется список файлов, входящих вархив (рис. 14.3.) 


Панель 
инструментов 


|8 55 40%. 
|2 затре.ехе 29.02.36 0:00 656 35% 
[а ме_14.92 23.02.96 0:00 266 31% 


Размер файла в архиве 


Имена файлов, 
входящих Процент экономии 
в архив Исходный размер файла 


Рис. 14.3. Просмотр содержимого архива с помощью программы Ут7 7.0 


5. Выделите значок файла, который желаете просмотреть, например ВеааМе.Тж. 


Дважды щелкните на этом значке, и файл откроется в окне ассоциированной 
программы. По умолчанию в операционной системе У/тдо\з 98 с файлами 
типа .ТХТ ассоциирована программа Блокнот. 


. Если нужно просмотреть файл в другой программе, выделите его значок и вос- 


пользуйтесь командой Асйоп$ › Меми (Действия » Просмотр). По этой команде 
откроется диалоговое окно Мем (Просмотр), в котором можно самостоятельно 
указать, какую программу следует использовать в качестве средства просмотра 
для файлов данного типа. 


. Выделите для просмотра файл с иным расширением имени, например #е_14.4. 


Этот тип файлов не имеет ассоциированной программы просмотра. После пре- 
дупреждающего сообщения он откроется в стандартном средстве просмотра 
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УИпдо\$ — в программе Быстрый просмотр. (О том, как в \/п4о\з 98 назначить 
средство просмотра произвольному типу файлов, рассказано в упражнении 6.4.). 


Мы научились просматривать файлы, находящиеся внутри архива, без распаковки архива 
и, соответственно, без извлечения файлов. Это важно, поскольку далеко не все архивы, 
поступающие на компьютер, особенно из Интернета, стоит распаковывать. Предвари- 
тельный просмотр позволяет убедиться в том, что архив содержит действительно необ- 
ходимые данные, а также получить предварительную информацию о том, как лучше 
распорядиться его содержимым. 


Упражнение 14.2. Извлечение файлов из Я Р-архива (©) 


15 мин 

1. Предварительно определите папку, в которую будут помещены файлы, извлекае- 

мые из архива. Если никаких предпочтений нет, создайте временную папку, 
например папку С\\Мои документы\1р_Те${. 


2. Запустите диспетчер архивов \/пй р 7.0 и откройте 2/Р-архив, размещенный 
на гибком диске А:. 


3. Выделите файлы, которые желаете извлечь. При групповом выделении пользуй- 
тесь левой кнопкой мыши совместно с клавишами СТВЕЁ и ЗНЕТ. 


4. Дайте команду Ас#оп$ › Ежгас{ (Действия ›» Извлечь) — откроется диалоговое 
окно Ежгас{ (Извлечение), представленное на рис. 14.4. 


5. На левой панели диалогового окна установите необходимые переключатели. 


Кнопка запуска 
процесса извлечения 


Папка для > | | 3 ©] Рабочий стол 
размещения _ а |. Мой компьютер 
извлекаемых ` #9 Диск 3.5 А] 
файлов ` Неа С] 

| Не 0: 
Переключатели 
для выбора 
файлов 

Панель выбора 

Средства папки для — 
настройки размещения 
режима извлекаемых 
обновления файлов 


Рис. 14.4. Управление извлечением файлов из архива 
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. Направой панели откройте папку-приемник, в которую произойдет извлечение 


выделенных файлов. Работа на правой панели аналогична работе с Проводником 
М/Лтадоме. 


. Запустите процесс извлечения файлов щелчком на командной кнопке Ежгас+ 


(Извлечь). 


. По окончании процесса закройте диалоговое окно щелчком на кнопке Сапсе! 


(Отмена) или на закрывающей кнопке в правом верхнем углу окна и завершите 
работу с программой МИп7р командой Ее › ЕхИ (Файл › Выход). 


. С помощью Проводника (Пуск >» Программы ›» Проводник) убедитесь в том, что 


файлы, извлеченные из архива, действительно поступили в заданную папку. 


. Удалите экспериментальную папку \Д1р_Тез. 


Мы научились извлекать файлы из архива в заданную папку. При этом у нас есть сле- 


`` дующие возможности выбора: . 


® какие файлы извлекать, а какие — нет; 
® в какую папку производить запись. 


Упражнение 14.3. Создание 1Р-архива (&) 


1. 
2. 


10. 


15 мин 
Создайте папку для экспериментов, например С:\МИпдом\Тетр\1р_Тез. 


Методом копирования наполните эту папку произвольными файлами, например, 
взяв их из стандартной папки С:\\Мпаомз\Меда (файлы в этой папке имеют 
«длинные имена», а нам важно убедиться в том, что после архивации они оста- 
ются неповрежденными). 


. Запустите диспетчер архивов \ММт?1р 7.0. 


. Дайте команду Е!е » Мем/ Агси№е (Файл › Создать Архив) — откроется диалоговое 


окно Меми Агси№е (Создание архива). В этом окне прежде всего выберите папку, 
в которой будет создан архив, например С:\\ММпаомз\Тетр\1р_Тез". 


. Введите имя архива в поле Имя файла (например Меда) и убедитесь, что в поле 


Р!ез оуре (Тип файла) установлен тип р Йе$. 


. Обязательно установите флажок Ада ад (Открывать окно Включение в архив) 


и щелкните на кнопке ОК. 


. Если флажок Ада фаюд установлен, откроется диалоговое окно Ада (Включе- 


ние в архив), представленное на рис. 14.5. 


. В раскрывающемся списке АсНоп (Действие) выберите пункт Ада (апд гер!асе) 


Не$ (Добавлять и заменять файлы). 


. Враскрывающемся списке Сотргеззоп (Степень сжатия) выберите пункт Могта! 


(Обычная). 


В группе элементов управления Ро!ег$ (Папки) установите флажок тсшае 
Зию!дегз (Включая вложенные папки). Несмотря на то что в нашем примере в 
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Защита Выбор 
архива файлов 
паролем 8} Раззрой 
$: Весусе 
$: Тада 
_ Вах - Бранденбиресьии концерт [ 
2] Бетховен - К Элизе 
Л] Бетховен - Симфония №5 Запуск 
операции 
ранденбургский концерт №3 
Выбор Учет 
операции информации 
о вложенных 
Степень папках 
сжатия 99 (ап герасе) Нез 
Учет 
атрибутов 
файлов 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Рис. 14.5. Управление добавлением файлов в архив 


папке \Мед!а нет вложенных папок, надо взять за правило включать данный фла- 
жок всегда. 


В группе элементов управления АНИЬЩе$ (Атрибуты) убедитесь в том, что установ- 
лен флажок псшае зу$ет апа Надеп #ез (Включать системные и скрытые файлы). 


Выделите файлы, включаемые вархив. При групповом выделении файлов пользуй- 
тесь левой кнопкой мыши совместно с клавишами ЗНЕТ и СТВ. Если нужно 
выделить все файлы, можно воспользоваться комбинацией клавиш СТВЕ+А. 


Щелкните на командной кнопке Ада (Добавить в архив) — начнется процесс 
создания архива. 


С помощью Проводника откройте папку С:\\Мпаомз\Тетр\1р_4ез1. Разыщите 
созданный файл Мед!а.21р. Установите его размер по строке состояния или пере- 
ключившись в режим Таблица. 


Переключитесь в программу \МИтйр 7.0. Откройте в ней созданный архив и убе- 
дитесь в том, что «длинные имена» файлов сохранились. 


Закройте программу \МИптй р. 


Мы научились создавать архивы сжатых файлов. При этом мы имеем возможность выбрать, 
какие файлы включаются в архив и в какой папке создается результирующий файл. 
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Мы также можем выбрать степень сжатия, указать режим обновления файлов для тех 
случаев, когда в архиве уже имеются файлы, одноименные добавляемым, и задать режим 
упаковки папок с сохранением структуры вложенных папок. 


Данные настройки выполняют в специальном диалоговом окне Ада (Добавление в архив). 
Они особенно важны втех случаях, когда диспетчер архивов используется с целью орга- 
низации резервного копирования данных. 


Упражнение 14.4. Защита Ё1Р-архива (6) 


1. 
2. 


Поле ввода пароля 


Запрет отображения 
пароля при вводе 


15 мин 


Запустите программу \Мпр 7.0. 


Дайте команду Е!е > Ореп АгсИ№е (Файл > Открытьархив). Откройте ранее создан- 
ный архив Мед!а.21р. 


. Дайте команду АсНопз › Ада (Действия ›» Добавить в архив) — откроется диало- 


говое окно Ада (Добавление в архив). 


. В списке представленных файлов разыщите файл Меда.2р, щелкните правой 


кнопкой мыши на его значке и в открывшемся контекстном меню выберите 
команду Удалить. Удаление ранее созданного архива необходимо для создания 
нового архива под тем же именем. 


‚ Выделите все файлы списка комбинацией клавиш СТВИ+А. 


. Длязащиты создаваемого архива паролем щелкните накнопке Раззмюга (Пароль) — 


откроется одноименное диалоговое окно, представленное на рис. 14.6. 


Рис. 14.6. Задание пароля для зашиты архива 


. Обратите внимание на флажок МазК Разз\могА (Не отображать пароль). Если он 


установлен, пароль при вводе не будет отображаться на экране, а его символы 
будут заменены подстановочным символом <*». Это мера защиты пароля от 
посторонних. Однако в данном случае пользователь не может быть уверен в 
том, что он набрал пароль правильно. Поэтому при установленном флажке Мазк 
раззмога система запрашивает повторный (контрольный) ввод пароля. 


. Введите пароль, например слово {ез4, используя кроме алфавитных символов 


произвольные знаки препинания, например так: {,е/$ 1. 
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9. 


10. 


11. 
12. 


13. 


14. 


15. 


Щелкните на кнопке ОК. Обратите внимание на то, что диалоговое окно Ада 
(Добавление в архив) изменило название — Ада м/п раззмога (Добавление вар- 
хив и защита паролем). 


Щелкните на командной кнопке Ада (Добавить в архив) — начнется процесс 
создания защищенного архива Меда.2 р. 


Откройте созданный архив командой Ейе › Ореп (Файл ›» Открыть). 


Выделите любой файл, входящий в состав архива, и дайте команду АсНопз › 
Ежхгас{ (Действия ›» Извлечь). 


В открывшемся диалоговом окне Ехас{ (Извлечение) проверьте правильность 
установки необходимых элементов управления и выберите папку-приемник. 


Щелкните на командной кнопке Ежгас! (Извлечь). Процесс извлечения данных из 
архива не запустится, а вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля. 


Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь файлы 
из архива. 


. Убедитесь в том, что правильный ввод пароля действительно запускает процесс. 


. Закройте программу \Итй р 7.0. 


Мы научились создавать защищенные архивы. Защита выполняется одновременно с 
созданием самого архива. Надежность защиты во многом определяется размером сим- 
ВОЛЬНОГО набора, использованного при задании пароля. 


Упражнение 14.5. Создание самораспаковывающегося © 


21 Р-архива 
15 мин 


1. Запустите программу \\Мт7р 7.0. 


. Дайте команду Ее › Ореп Агсн\№\е (Файл ›» Открыть архив). Откройте ранее создан- 


ный архив Мед!а.л р. 


. Дайте команду Асйоп$ › Маке .Ехе Ейе (Действия » Создать исполнимый файл) — 


откроется диалоговое окно МИп р ЗеН-Ежгас{ог (Генератор самораспаковываю- 
щегося архива), представленное на рис. 14.7. 


. Самораспаковывающийся архив создается на базе ранее созданного обычного 


архива. Убедитесь в том, что в поле Сгеа{е ЗеН-Ежгас та р Шез$ {гот (Создать 
самораспаковывающийся архив из...) правильно записан адрес исходного 2/Р- 
файла. Если это не так, воспользуйтесь кнопкой Вгомзе (Обзор) для поиска нуж- 
ного файла. 


. Вгруппе Зе! Ежгасюг Туре (Тип самораспаковывающегося архива) включите пере- 


ключатель, соответствующий операционной системе компьютера, для которого 
готовится архив. 


. В группе Зрапптд Зиррой (Поддрежка распределенного архива) включите пере- 


ключатель М№о зрапптад (Без распределения). 


. Щелкните на кнопке ОК. 
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МАпИ р бе|!-Ехнасюг РегсопаЕ Е ди 


САМИМОО\/С \ТЕМР\ар е. - Выбор 


платформы 
Выбор архива 
Задаваемая Параметры 
по умолчанию распределенного 
папка для архива 
распаковки 

Рис. 14.7. Создание самораспаковывающегося архива 

8. Поскольку исходный архив имеет парольную защиту, то перед началом пре- 


10. 


образования появится предупреждающее сообщение. Закройте его щелчком на 
кнопке ОК, 


По окончании преобразования появится диалоговое окно с предупреждением 
о том, что самораспаковывающийся архив следует испытать. Подтвердите начало 
испытания щелчком на кнопке Да. 


В очередном окне выберите папку, в которую произойдет проверочная распа- 
ковка архива. По умолчанию предлагается папка С:\\МИпдом/з\Тетр. Если она 
не устраивает, воспользуйтесь командной кнопкой Вго\мзе (Обзор), выберите 
нужную папку и щелкните на кнопке Уп2р (Распаковать). 


‚ Поскольку архивный файл защищен, его распаковка не начнется, пока не будет 


введен правильный пароль. 


. По завершении работы закройте текущие диалоговые окна. 


Мы научились создавать самораспаковывающиеся архивы на базе предварительно 
подготовленных обычных архивов. Мы убедились в том, что если исходный архив был 
защищен паролем, то эта защита сохраняется и в самораспаковывающемся архиве. 


Упражнение 14.6. Создание самораспаковывающегося . © 


1. 
2. 


распределенного архива 15 мин 


Запустите программу \М/пй1р 7.0. 


Дайте команду Ейе › Ореп АгсН\е (Файл » Открыть архив). Разыщите и откройте 
ранее созданный архив Меда.21р. 
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3. Дайте команду АсНоп$ ›» Маке .Ехе РИе (Действия > Создать исполнимый файл) — 
откроется диалоговое окно \Итр 5е!-Ежгастог (Генератор самораспаковываю- 
щегося архива), представленное выше (см. рис. 14.7). 


4. В группе элементов управления Зрапптд Зиррой (Поддержка распределенного 
архива) включите переключатель Зае Зрапптд Мепочд (Защищенный метод рас- 
пределения) или О! Зрапптд Мегпоча (Обычный метод распределения). 


Зашищенный метод создает на первом гибком диске два файла: исполнимый 
файл, выполняющий автоматическую распаковку, и первый том распределенного 
архива. На последующих дисках создается продолжение распределенного архива. 
Такой подход повышает уровень безопасности, поскольку даже в том случае, 
когда исполнимый файл поврежден, например компьютерным вирусом, информа- 
ция не пропадает и остается в архивном файле. После применения антивирусных 
средств для «лечения» зараженного исполнимого файла также не происходит 
нарушений в структуре архива, поскольку исполнимый файл автономен. Этот 
метод применяют для передачи архивных материалов на гибких дисках. 


Обычный метод считается «устаревшим», поскольку он обеспечивался прошлыми 
версиями программы \М/пйр. Этот метод не создает отдельного исполнимого 
файла, и весь архив хранится в одном исполнимом файле, распределенном по 
нескольким носителям. Данный метод используют для самораспаковывающихся 
архивов, передаваемых по каналам компьютерных сетей. 


5. Щелкните на командной кнопке ОК — откроется диалоговое окно МИпй р ЗеН- 
Ежгасюг (Генератор самораспаковывающегося архива). - 


6. Установите флажок Егазе апу ех!5 пд #е$ оп {Пе пем 41зК Беюоге сопйпита (Пред- 
варительно стереть все существующие файлы на гибких дисках). 


7. Щелкните на кнопке ОК — начнется процесс создания первого тома распреде- 
ленного архива. По окончании процесса по указанию от программы извлеките 
записанный гибкий диск и вставьте новый. . 


8. Создав последний том, программа предложит извлечь последний диск и вста- 
вить первый для внесения правок в заголовок архива. | 


Мы научились создавать самораспаковывающиеся распределенные архивы. Такой 
метод архивации нашел особенно широкое применение при распространении про- 
граммных продуктов. 


Упражнение 14.7. Наблюдение интеграционных свойств © 


программы МИпёр Ай 


В этом упражнении на примере диспетчера архивов \У/т7 р 7.0 мы ознакомимся с 
тем, как выполняется интеграция служебных и прикладных программ с операци- 
онной системой \/п4о\г 98. | 


Под интеграцией программного обеспечения понимают возможность совместной 
работы нескольких различных программ в рамках единой системы управления. Так, 
например, уже известным нам системным средством интеграции является концеп- 
ция внедрения и связывания объектов и основанный на ней буфер обмена Уп 4о\5. 
Здесь же мы познакомимся с другим приемом интеграции, в основе которого лежит 
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изменение свойств программы Проводник и связанного с ней контекстного меню 
объектов. 


С точки зрения интеграции в современном развитии диспетчеров архивов четко про- 
слеживаются две тенденции: интеграция с операционной системой \/114о% 98 и, 
наоборот, отказ от интеграции и автономное функционирование. Оба подхода имеют 
свои достоинства и недостатки. Глубокая интеграция с Проводником делает работу 
пользователя более удобной и интуитивно понятной. Отказ от интеграции позволяет 
расширить возможности настройки программы (в первую очередь за счет использова- 
ния параметров командной строки запуска) и обеспечить гибкое взаимодействие с 
другими приложениями. Характерным представителем первого направления явля- 
ется рассмотренный нами диспетчер архивов \\Мп2р. Характерным представителем 
второго направления является популярный в России диспетчер \МИпВАДВ. 


В итоге получается следующее соотношение. 


» для эпизодических работ по архивации и извлечению файлов и папок удобнее 
использовать систему, хорошо интегрированную в \/14о\5, например, М/пйр 7.0; 


® для регулярных работ по созданию резервных копий папок и дисков удобнее 
использовать автономные средства, поскольку для них прощеорганизуется взаимо- 
действие с прочими программами (в частности, со средствами автоматизации). 
В этих случаях можно рекомендовать, например, ММпВАЕ 2.0. 


1. Запустите программу Проводник (Пуск » Программы ›» Проводник). 


2. Создайте папку для экспериментов С:\Темр (если эта папка уже существует, 
создайте в ней папку С:\Тетр\Тез. 


3. Скопируйте в созданную папку несколько произвольных файлов, взяв их, напри- 
мер, из папки С:\МИпаом/з\Меа@. 


4. Откройте созданную папку и выделите один из помещенных в нее файлов. 


5. Щелкните правой кнопкой мыши на значке выделенного файла — откроется 
контекстное меню, представленное на рис. 14.8. Обратите внимание на то, что в 
нем имеются два пункта для создания архива (создание архива с произволь- 
ным именем и с именем, соответствующим текущему файлу). Появление этих 
пунктов связано с наличием в компьютерной системе диспетчера архивов и 
интеграции \ММп71р 7.0 с Проводником \/т94о\5. 


6. Дайте команду Ада о 7р (Добавить в архив) — произойдет автоматический запуск 
диспетчера архивов М/пт7р 7.0 и открытие диалогового окна Ада (Добавление в 
архив). 


7. В поле Ада 10 агси№е (Добавить в архив) автоматически заносится адрес текущей 
папки. Сюда остается вписать только название файла создаваемого архива, напри- 
мер С:\Тетр\Тез\тед!а. Если надо открыть другую папку, это можно сделать с 
помощью командной кнопки Ореп (Открыть). Если надо создать новую папку 
внутри текущей, воспользуйтесь кнопкой Мем (Создать). Проверив настройку 
прочих элементов управления, запустите процесс архивации щелчком на команд- 
ной кнопке Ада (Добавить). 
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Стандартные Специфические 

пункты _ о пункты 

контекстного РАВ контекстного меню, 

меню =" р | | добавленные 
о ы программой Мп р 
а 


Рис. 14.8. Контекстное меню с интегрированными командами работы с архивами 


8. Перейдите в окно программы Проводник и убедитесь в том, что в эксперимен- 
тальной папке появился архивный файл Меда.2р. 


9. Щелкните на значке архивного файла правой кнопкой мыши и изучите новые 


команды контекстного меню, позволяющие выполнить операции с архивным 
файлом (рис. 14.9). 


Стандартные Ё т хо 
; [6 м а а о 
пункты __ —. - ` __ ; Специфические 
контекстного о _ команды 
меню ` о контекстного 
А. оон меню архивного 
м ОХ а 
о _ _ _ файла 


Рис. 14.9. Контекстное меню архивного файла 


10. Дайте команду Сгезже Зе!-Ежгас{ог (Создать самораспаковывающийся архив). 
В открывшемся диалоговом окне щелкните на командной кнопке Да и в последу- 
ющих диалоговых окнах откажитесь от проверки созданного архива. Закройте 
открытые окна программы \Мпйр и в программе Проводник убедитесь в том, 
что в экспериментальной папке появился исполнимый файл (.ЕХЕ). 


11. В программе Проводник выполните перетаскивание значка любого файла (или 
группы файлов) на значок созданного 21Р-архива. При отпускании кнопки 
мыши в конце перетаскивания происходит автоматическое добавление новых 
файлов в архив. Если содержимое правой панели Проводника открыто в режиме 
Таблица, после каждого перетаскивания можно наблюдать увеличение размера 
файла архива. 
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1 Мы наблюдали факт изменения свойств программы Проводник за счет того, что в ком- 


пьютерной системе установлена программа Мп р. Это изменение свойств вырази- 
лось, во-первых, в изменении содержания контекстного меню, связанного с объектами 
МИ пдом5, и, во вторых, в том, что работает прием наполнения архива методом перетас- 
кивания. Таким образом, мы можем говорить о том, что установка программы УМ!п р 
расширила функциональные возможности системной программы Проводник. 


Исследовательская работа 


Задание 10.1. Исследование свойств форматов сжатия © 


графических данных 90 мин 


1. Подготовьте для экспериментов папку С:\Тетр\Рисигез. 


. Откройте графический редактор Ра! (Пуск ›» Программы ›» Стандартные › Ра!п1) 


и загрузите в него заранее подготовленный многоцветный рисунок, например 
СА\Мпаом\Облака.6тр. 


. Определите размер рисунка в пикселах (Рисунок ›» Атрибуты). Оцените теорети- 


ческий размер рисунка в 24{разрядной палитре (3 байта на точку) по формуле: 
5=М.М.3 

где 5-— размер файла с рисунком (байт); 
М -— ширина рисунка (точек); 
№— высота рисунка (точек). 


Запишите результат: 5 = 


. Сохраните рисунок в папку С:\Тетр\Р!Сигез, выбрав имя файла Тез! и назначив 


тип файла: 24-разрядный рисунок (.ВМР). 


. Повторно сохраните рисунок, выбрав то же имя Тез но назначив тип файла .СИЕ. 


При сохранении произойдет потеря определенной части графической инфор- 
мации. 


. Восстановите рисунок, загрузив его из ранее сохраненного файла Тез{.6тр, и 


вновь сохраните его под тем же именем, но выбрав в качестве типа файла фор- 
мат /РЕС. 


. Запустите программу Проводник. Откройте папку С:\Тетр\Рисшгез в режиме 


Таблица. Определите размеры файлов Тез{.6тр, Тез{.ай и Тез1./ра. Определите 
коэффициент сжатия файлов (К), взяв отношения размеров файлов к теорети- 
ческой величине, полученной расчетным путем в п. 3. Результаты занесите в 
таблицу. 


Формат файла Размер файла (Кбайт) |Степень сжатия (%) 


КТ ПО ПО 
ЕО ПО ОИ 
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8. Ответьте на вопросы. 
»е Что можно сказать о степени сжатия данных в формате ВМР? 
»® Что можно сказать о степени сжатия данных в формате /РЕС? 


9. Вграфическом редакторе Ра дайте команду создания нового документа Файл › 
Создать. Убедитесь в том, что полотно имеет размер 640х480. Если это не так, 
измените его размер командой Рисунок » Атрибуты » Ширина (Высота). 


10. В качестве инструмента выберите Кисть. Задайте максимальный размер кисти. 
Поочередно используя 8-10 разных красок, грубо закрасьте полотно. 


11. Сохраните рисунок под именем Тез! _1 в формате 24-разрядный рисунок (Бтр). 
12. Сохраните рисунок под именем Тез! _1 в формате С/Ё. 

13. Восстановите рисунок из файла Тез{_1.6тр. 

14. Сохраните рисунок под именем Тез{_1 в формате./РЕС. 


15. С помощью программы Проводник определите размеры сохраненных файлов и 
заполните таблицу. 


Размер файла (Кбайт) |Степень сжатия (%) 
га раорядный ВР О ПОНИ 


16. Уточните ранее сделанный вывод о степени сжатия данных в формате ./РЕС, 
учитывая тот факт, что в первом случае изображение было многоцветным, а во 
втором случае оно имело небольшое количество цветовых оттенков. 


17. Ответьте на вопросы. 


® Какой формат графических данных из рассмотренных здесь наилучшим обра- 
зом подходит для передачи цветного фотографического материала по каналам 
электронных сетей? 


® Какой формат графических данных целесообразно использовать для передачи 
черно-белого фотографического материала по каналам электронных сетей? 


» Какой формат наиболее благоприятен для передачи рисунков, имеющих малое 
количество цветовых оттенков (до 256)? 


»е Какой формат графических данных не годится для передачи информации 
по каналам электронных сетей, но удобен для хранения изображений, пред- 
назначенных для дальнейшей обработки? 


18. В программе Проводник удалите экспериментальную папку С:\Тетр\Рс\игез. 


Задание 14.2. Исследование алгоритмов сжатия © 
программы М/Ип2.р 7.0 


90 мин 
1. Подготовьте для экспериментов две папки С:\Тетр\ при и С:\Тетр\Ошрш. 
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10. 


11. 
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. Наполните экспериментальную папку С:\Тетр\пру произвольным материалом в 


объеме 20-30 Мбайт, например, скопировав в нее следующие папки \/т4доууз 98: 
е С:\Мпаом$\Нер; 

е С:\\МЛпдом$\Меад!а; 

® СЛ\УМпаом$\ Дама. 


. Запустите диспетчер архивов \Мпёр 7.0. 
. Дайте команду РИе > № ем АгсН№\е (Файл › Создать архив) и создайте архив {е$1_1 


в папке С:\Тетр\Ошрщ. 


‚ В диалоговом окне Ада (Добавление в архив) выделите все папки, включаемые в 


архив (СТВЕ+А), убедитесь в том, что установлены флажки псиаде зи о!дегз (Вклю- 
чая вложенные папки) и Заме ехга о!дегп® (Сохранить структуру папок). В раскрыва- 
ющемся списке Сотргезз!оп (Степень сжатия) выберите пункт Мопе (Без сжатия). 


. Зафиксируйте время начала архивации по секундомеру и щелкните на команд- 


ной кнопке Ада (Добавить). 


.. Зафиксируйте время конца архивации и определите продолжительность процесса. 
‚ Аналогичным образом создайте файл Тез" _2, выбрав режим сжатия Зирег {аз1 


(Сверхбыстрое сжатие) и замерив продолжительность процесса. 


‚ Создайте файл ТезЕ_3 в режиме сжатия Раз{ (Быстрое сжатие) и замерьте про- 


должительность. 


Создайте файл Тез! _4 в режиме сжатия Могта! (Обычное сжатие) и замерьте про- 
должительность. 


Создайте файл Тез!_5 в режиме сжатия Махитит (Максимальное сжатие), замерьте 
продолжительность процесса и результаты сведите в таблицу. 


Режи Исходный |Результирующий Время, Степень |Эффективность 
 жатия размер, размер, сжатия, метода 
Мбайт Мбайт 


Определите степень сжатия по формуле: 


в=-+.100% , где: 
5, — Размер результирующего файла, Мбайт; 
5; — размер исходного файла, Мбайт; 


КЮ — степень сжатия. 
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Эффективность метода оцените по абсолютной величине приращения степени 
сжатия к приращению времени сжатия: 


Е. = [К — К 
| |, -#.-1| 


12. Сделайте вывод о наиболее эффективном методе сжатия по критерию соотноше- 
ния степени сжатия и расхода времени на операцию. 


13. В программе Проводник удалите экспериментальные папки С:\Тетр\прш и 
С\Тетр\ОШрщ. 


14.3. Программные средства уплотнения носителей 


Теоретические основы 


В основе уплотнения носителей (например, дисков) также лежит принцип сжатия 
данных за счет уменьшения избыточности путем изменения структуры, но при этом 
надо иметь в виду ряд особенностей: 


® Процесс уплотнения носителей является относительным, то есть никакого физи- 
ческого увеличения емкости носителя не происходит, а вместо этого происходит 
сжатие записываемых данных, что вызывает эффект кажущегося увеличения 
емкости носителя, 


® процесс сжатия данных происходит под управлением программ, работающих авто- 
матически в фоновом режиме, и, тем самым, он «прозрачен» для пользователя, кото- 
рый никак не ощущает разницы в работе с обычным и уплотненным носителем, 
но может констатировать факт размещения на диске большего объема данных, чем 
физическая емкость диска; 


® степень сжатия данных зависит, как мы знаем, от типа данных, поэтому наблюдае- 
мое приращение емкости носителя не является величиной постоянной и непрерыв- 
но меняется в зависимости от того, какой тип данных добавляется на носитель. 


Из вышесказанного вытекает, в частности, что в основе алгоритмов сжатия данных, 
используемых для уплотнения носителей, не могут лежать необратимые методы 
хотя бы потому, что заранее неизвестен тип данных, который будет записан, а неко- 
торые типы данных (например, программный код) не допускают потери данных 
ни в малейшей степени. 


Практическая реализация концепции уплотнения дисков 


1. На физическом диске создается скрытый файл, предназначенный для записи 
сжатых данных. Данный файл называют файлом сжатого тома, а физический 
диск, на котором он размещен, называют несущим диском. 


2. Науровне операционной системы происходит объявление файла сжатого тома 
в качестве нового уплотненного диска. То есть, данные, которые записываются 
на уплотненный диск, на самом деле заносятся в файл сжатого тома, располо- 
женный на несущем диске. 
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3. Если файл сжатого тома занимает весь несущий диск, то несущий диск делается 
скрытым и его место в операционной системе занимает уплотненный диск. 


4. Весь обмен информацией с уплотненным диском происходит не под управлением 
стандартных средств операционной системы, а под управлением специальной 
программы — драйвера сжатого тома, которая интегрируется в операционную 
систему и организует ее взаимодействие с нестандартной файловой системой, 
созданной внутри файла сжатого тома. 


«Присоединение» уплотненного диска . 


Термин присоединение диска (тоипйп= — монтаж) возник еще в те годы, когда 
прикладные программисты работали за терминалами больших ЭВМ и были полностью 
оторваны от аппаратных средств компьютера. Если им требовалось программное 
обеспечение, расположенное на известном им магнитном диске (магнитном бара- 
бане, магнитной ленте), то приходилось лично или по телефону обращаться в группу 
технического обеспечения с просьбой установить носитель на нужное устройство 
чтения. Поскольку машинное время пользователям в те годы выделялось малыми 
порциями по утвержденному расписанию, иногда приходилось даже подавать пред- 
варительную заявку на установку носителей в определенные часы. 


С персональной вычислительной техникой так не работают, но термин остался, 
хотя стал виртуальным. При присоединении уплотненного диска, конечно же, не 
происходит никаких монтажных работ, однако если в компьютерной системе име- 
ется уплотненный диск, то со стороны операционной системы возможен двойной 
взгляд на его структуру. 


Во-первых, операционная система может рассматривать его как обычный несущий 
диск, на котором расположен файл сжатого тома (самый обычный файл, только 
очень большой). С другой стороны, операционная система может рассматривать 
тот же диск через посредство драйвера сжатого тома, и тогда она «не видит» файла 
сжатого тома на несущем диске, но наблюдает как бы дополнительный диск, име- 
ющийся в компьютерной системе. 


Оба подхода имеют равные права на существование, и переход от первого пред- 
ставления ко второму и называется присоединением уплотненного диска. Обратная 
операция, соответственно, называется отсоединением. 


Целесообразность уплотнения носителей 


Подход к уплотнению носителей неоднозначен. Всегда есть компьютерные системы, 
имеющие недостаточную емкость жестких дисков, но нуждающиеся в хранении 
(хотя бы и временном) больших объемов данных. С другой стороны, удельная сто- 
имость хранения единицы данных в последние годы падает столь стремительно, 
что актуальность уплотнения жестких дисков значительно снизилась. Оценивая 
возможность уплотнения носителей, следует иметь в виду, что наличие такого носи- 
теля в компьютерной системе несколько затрудняет ее обслуживание и заметно 
снижает ее надежность, в первую очередь в связи с особой сложностью восстановле- 
ния информации в случае неожиданных повреждений аппаратного или программ- 
ного обеспечения. 
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Вто жевремя, типовые объемы данных, обрабатываемых компьютером, неуклонно рас- 
тут. Существуют некоторые виды работ (прежде всего, это компьютерная графика и 
видеомонтаж), для которых характерно создание огромных объемов малоценных 
промежуточных данных. Использование уплотненных дисков для хранения резуль- 
татов промежуточных операций во многих случаях бывает и рациональным, и оп- 
равданным. Следует также иметь в виду, что общее быстродействие компьютерной 
системы на ряде операций при таком подходе может не только не сократиться, но 
даже повыситься, в связи с тем, что в операциях чтения/записи участвуют механи- 
ческие устройства, а операции упаковки/распаковки данных выполняются только 
электронными средствами. Выигрыш от ускорения операций чтения/записи во мно- 
гих случаях окупает проигрыш в операциях упаковки/распаковки. 


Таким образом, принятие решения о целесообразности использования средств уп- 
лотнения носителей во всех случаях требует тщательного анализа и повышенной 
внимательности в обслуживании компьютерной системы. Многое из того, что может 
себе позволить владелец обычной компьютерной системы, недопустимо, небезопасно 
или просто неудобно для владельца системы, имеющей уплотненные диски. 


Программа Сжатие данных (Вгуезрасе 3) 


В состав операционной системы \/1940о%з 98 входит программа Сжатие данных 
(ОпуеЗрасе 3). Она запускается командой Пуск » Программы › Стандартные › Слу- 
жебные › Сжатие данных. Технология уплотнения (на примере гибкого диска) пред- 
ставлена схемой на рис. 14.10. Как видно из схемы, в результате операции на гибком 
диске А: образуется скрытый несущий диск Н:, а сам диск А: после этого рассматри- 
вается как уплотненный. 


Я Всвязи стем, что в операционной системе \Ипдом$ 98 реализован новый метод органи- 

_ зации файловой системы (ГАТ 32), программа Сжатие данных (Опуе$расе3) не рассчитана 
на работу с жесткими дисками большой емкости (более 512 Мбайт). Это понятно, если 
учесть, что потребность в уплотнении наиболее характерна для дисков малой емкости, 
хотя надо полагать, что по мере развития операционной системы в ближайших ее вер- 
сиях появится и поддержка уплотнения для дисков размером более 512 Мбайт. 
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Упражнение 14.8. Уплотнение гибкого диска 5 мин 


Уплотнение гибкого диска — чисто учебная задача. На практике в уплотнении гибких 
дисков нет никакого смысла, но поскольку экспериментировать с жесткими дис- 
ками небезопасно, практические приемы следует отрабатывать на гибком диске. 


1. Если компьютерная система защищена программными средствами защиты от 
компьютерных вирусов, работающими в фоновом режиме, отключите их — они 
могут препятствовать операциям по уплотнению диска. 


2. Вставьте подготовленный диск в дисковод 3,5" (А:). 


3. Запустите программу Сжатие данных (Пуск » Программы ›» Стандартные › Слу- 
жебные › Сжатие данных). 
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з Виуебрасе 


жатис диска 


В (жатгные диска 


3 Внуеърасе 3 


те 


Рис. 14.10. Схема применения технологии уплотнения дисков 


В списке дисков компьютерной системы, представленном в окне программы 
ОнуеЗрасе 3, выберите пункт ДискА:. 


Дайте команду Диск › Сжать — откроется диалоговое окно Сжатие диска. 


Щелкните на кнопке Запуск — запустится процедура уплотнения диска, по окон- 
чании которой диск А: получит двойной статус — он будет считаться скрытым 
несущим диском с новым именем (например Н:) и, в то же время, уплотненным 
гибким диском с именем А:. 


Запустите программу Проводник. Откройте на левой панели диск А:. По записи в 
строке состояния убедитесь в том, что диск имеет «кажущуюся» емкость, пре- 
вышающую стандартную. 


Перейдите в окно программы Сжатие данных (ОпуеЗрасе 3). Отсоедините уплот- 
ненный диск командой Дополнительно > Отсоединить. 
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9. 


10. 


11. 


12. 


13. 


Перейдите в окно программы Проводник. Откройте на левой панели дискА:. По 
записи в строке состояния убедитесь в том, что диск имеет стандартную емкость 
1,44 Мбайт. 


Убедитесь в том, что на правой панели Проводника присутствует файл сжатого тома 
Огузрасе.000, размер которого практически равен емкости гибкого диска. 


Перейдите в окно программы Сжатие данных (ОйуеЗрасе 3). Присоединитеуплотнен- 
ный диск командой Дополнительно › Присоединить. Обратите внимание на то, что 
после присоединения несущий диск получает имя, следующее за именем после- 
днего диска, установленного в компьютерной системе (напримерР). 


В окне программы Проводник повторно убедитесь в том, что диск А: имеет кажу- 
щийся увеличенный размер, а файл сжатого тома не отображается. 


Закройте программы Сжатие данных и Проводник. Уплотненный диск сохраните 
для следующего упражнения. 


Мы научились уплотнять диски с помощью стандартной системной программы Сжатие 
данных (Впуе$расе 3) и узнаем, как можно переключаться между двумя способами 
представления уплотненного диска в операционной системе. 


Упражнение 14.9. Управление размером сжатого тома ©) 


15 мин 


В предыдущем упражнении мы отдали все свободное пространство гибкого диска 
для создания файла сжатого тома. Однако, мы могли так не поступать и сохранить 
часть диска в неуплотненном виде. Впрочем, даже после создания уплотненного 
диска не поздно пересмотреть вопрос о соотношении уплотненной и неуплотнен- 
ной областей. 


1. 
2. 


Вставьте предварительно уплотненный гибкий диск в дисковод А:. 


Запустите программу Сжатие данных (Пуск >» Программы » Стандартные ›» Служеб- 
ные › Сжатие диска). 


. В списке дисков компьютерной системы, представленном в окне программы 


Опуебрасе 3, выберите пункт ДискА:. 


. Дайте команду Диск >» Изменить размер — откроется диалоговое окно Измене- 


ние размера, представленное на рис. 14.11. 


. Протягиванием мыши переместите движок, задающий соотношение емкостей 


между уплотненным диском А: и несущим диском ЕР. Проверьте, каково это соот- 
ношение при крайних положениях движка. Установите движок в положение, при 
котором на несущем диске остается неуплотненная область емкостью 0,50 Мбайт. 
Щелкните на кнопке ОК. 


Запустите программу Проводник (Пуск › Программы » Проводник). Убедитесь в 
том, что на левой панели Проводника отображаются два гибких диска, якобы 
присутствующих в системе. Первый (А:) является уплотненным. Второй диск 
(в нашем случае — Е, хотя имя может быть и иным) является несущим. 
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распределением 
пространства 


Рис. 14.11. Управление распределением пространства 
между сжатым и несущим дисками 


« 2 42 2 "я 
7. Выберите на левой панели несущий гибкий диск и на правой панели рассмотри- 


те содержащийся на нем файл сжатого тома, а также определите размер свобод- 
ного пространства по записи в строке состояния. 


8. Вернитесь в диалоговое окно Изменение размера и переместите движок в крайнее 


левое положение (в порядке подготовки к следующему упражнению). Щелкните 
на кнопке ОК, 


. По окончании процесса закройте программы Сжатие данных и Проводник. Уплот- 


ненный диск сохраните для следующего упражнения. 


Мы научились гибко управлять соотношением размеров между несущим и уплотнен- 
ным дисками, хотя не будем забывать, что физически это две части одного и того же 
диска. Просто к уплотненной части операционная система обращается при посредни- 
честве драйвера сжатого тома, а с неуплотненной частью диска работает обычным 
образом. Тот факт, что эти части диска обозначаются разными буквами в Проводнике, как 
два разных устройства, физического значения не имеет — это сделано только для нашего 
удобства. 


Упражнение 14.10. Корректировка расчетного © 


коэффициента сжатия 15 мин 


Реально управлять коэффициентом сжатия при записи информации на уплотнен- 
ный диск нельзя. Этот коэффициент определяется типом записываемых данных и 
от нас не зависит. Однако, оценивая ожидаемую емкость уплотненного диска, мы 
можем учитывать реально достигнутую степень сжатия и, в соответствии с ней, изме- 
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нять кажущийся коэффициент сжатия так, чтобы оценка емкости носителя прибли- 
зительно соответствовала истинной. 


1. 
2. 


Вставьте предварительно уплотненный гибкий диск в дисковод А:. 


Запустите программу Сжатие данных (Пуск > Программы ›» Стандартные › Слу- 
жебные › Сжатие данных). 


‚ В списке дисков компьютерной системы, представленном в окне программы Сжа- 


тие данных (ОгмеЗрасе 3), выберите пункт ДискА:. 


‚ Дайте команду Диск> Свойства — откроется диалоговое окно Сведения о сжатии. 


В нем зафиксируйте кажущуюся величину свободного пространства носителя 
и расчетную величину коэффициента сжатия. 


‚ На левой панели Проводника раскройте папку С:\\\пдо\5$ и на правой панели 


разыщите графический файл Облака.5тр. Методом перетаскивания с правой 
панели на левую скопируйте его на диск А:. 


. Вернитесь в программу Сжатие данных (ОйуеЗрасе 3). Еще раз откройте диало- 


говое окно Сведения о сжатии. Зафиксируйте реальную (текущую) величину 
коэффициента сжатия, полученную при размещении файла Облака.6тр на уплот- 
ненном диске. 


.‚ Дайте команду Дополнительно › Степень сжатия — откроется диалоговое окно 


Степень сжатия для диска А:. В этом окне представлено две шкалы. Верхняя шкала 
отражает реальный достигнутый коэффициент сжатия. Нижняя шкала отобра- 
жает теоретический расчетный коэффициент сжатия. Задайте значение расчет- 
ного коэффициента сжатия, близкое к текущему, и закройте диалоговое окно. 


. Вновь откройте диалогвое окно Сведения о сжатии. Оцените, насколько изме- 


нилась величина кажущейся емкости диска А:, после того как расчетный коэф- 
фициент сжатия был приближен к реально достигнутому. 


. Заполните диск А: произвольным материалом, регулярно проверяя соответствие 


между текущим и расчетным коэффициентами сжатия. 


. Поокончании процесса закройте программы Сжатие данных и Проводник. 


Поскольку реальная степень сжатия данных, записываемых на уплотненный диск, зара- 
нее неизвестна, оценку емкости диска приходится производить по расчетному коэф- 
фициенту сжатия. Однако после записи данных величину реального коэффициента 
сжатия установить уже можно. Правильная и своевременная коррекция расчетного 
коэффициента позволяет судить о свободном месте на уплотненном носителе. 
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Задание 14.3. Исследование средств и методов повышения 


степени уплотнения дисков ©) 
90 мин 


Степень сжатия данных, реализуемая программой Сжатие данных (ОйуеЗрасе 3), 
невысока. Прежде всего, это связано с необходимостью сделать процесс записи / 
чтения данных быстрым и прозрачным для пользователя. Вместе с тем, в операци- 
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онной системе \пдо\уз 98 есть стандартные средства, позволяющие сделать «переупа- 
ковку» данных и значительно повысить коэффициент сжатия — речь идет о про- 
грамме Агент сжатия. Правда, ее алгоритм работает столь медленно, что обслуживание 
уплотненных дисков нередко производят в автоматическом режиме в нерабочее 
время. Работа в автоматическом режиме обеспечивается благодаря наличию про- 
грамм Назначенные задания и Мастер обслуживания. 


1. 
2. 


Подготовьте экспериментальную папку, например С:\Тетр\ при. 


Наполните ее произвольным набором графических файлов в формате .ВМР. 
Если под рукой нет такого набора, создайте произвольный рисунок в графичес- 
ком редакторе Рат\, сохраните его в виде файла в формате 24-разрядный рису- 
нок ВМР и размножьте путем копирования. 


‚ Вставьте уплотненный гибкий диск в дисковод А:. 


. Откройте программу Проводник и скопируйте на уплотненный диск заранее 


подготовленный комплект файлов. 


. Запустите программу Сжатие диска (ОВпуе5расе 3) и с помощью команды Диск › 


Свойства определите достигнутую степень сжатия. 


. Дайте команду Дополнительно ›» Степень сжатия и измените расчетный коэф- 


фициент сжатия в соответствии с замеренным текущим значением. 


. Дайте команду Диск › Свойства и определите расчетную емкость уплотненного 


гибкого диска. 


. Результаты замеров занесите в таблицу. 


9. Откройте программу Агент сжатия (Пуск > Программы › Стандартные › Служеб- 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


ные › Агент сжатия). 


Щелчком на кнопке Настройка откройте диалоговое окно Настройкаагента сжатия 
и включите в нем в нем режим сжатия Нраск (Улучшенное сжатие). Для этого 
включите переключатель Вообще не применять ЦйгаРаск (Высокое быстродей- 
ствие) и в группе Применять НРаск для остальных файлов включите переклю- 
чатель_ Да. 


Закройте диалоговое окно настройки щелчком на кнопке ОК и запустите Агент 
сжатия щелчком на кнопке Пуск. 


После того как Агент сжатия закончит переупаковку гибкого диска, откройте 
окно программы Сжатие диска (ОиуеЗрасе 3), определите достигнутую степень 
сжатия (см. п. 5), измените расчетный коэффициент сжатия (см. п. 6), опреде- 
лите новую расчетную емкость гибкого диска (см. п. 8) и результаты замеров зане- 
сите в таблицу. . 


Откройте окно программы Агент сжатия, откройте диалоговое окно ее настройки 
(см. п. 10) и включите режим сжатия ИйгаРаск (Наилучшее сжатие). 


Закройте окно настройки щелчком на кнопке ОК, запустите Агент сжатия щелч- 
ком на кнопке Пуск. 
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15. 


16. 


17. 


18. 


После того как Агент сжатия закончит работу, выполните замеры необходимых 
параметров (см. п.п. 5, 6, 8) и результаты занесите в таблицу. 


Метод сжатия Исходный оэффициент [Расчетная емкость 
мор маори массива рн" гибкого иещотолнои 


| Обычный | 


НРаск (Улучшенный) еааный 
араск (Наилучший | Г 


Проанализируйте результаты исследовательской работы, сделайте выводы и 
дайте рекомендации. 


По окончании работы попытайтесь отформатировать уплотненный гибкий диск 
стандартными средствами: откройте окно Мой компьютер, щелкните правой 
кнопкой мыши на значке дисковода А: и выберите в контекстном меню пункт 
Форматировать. Убедитесь в том, что форматирование невозможно из-за того, 
что диск уплотнен. 


По указанию от операционной системы используйте для форматирования уплот- 
ненного диска программу Сжатие диска (ОйуеЗрасе 3). Самостоятельно найдите 
средства для выполнения этой операции. 


15.1. Основы представления графических данных 


Виды компьютерной графики 


Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде впервые было 
реализовано в середине 50-х годов для больших ЭВМ, применявшихся в научных 
и военных исследованиях. С тех пор графический способ отображения данных стал 
неотъемлемой принадлежностью подавляющего числа компьютерных систем, в 
особенности персональных. Графический интерфейс пользователя сегодня является 
стандартом «де-факто» для программного обеспечения разных классов, начиная с 
операционных систем. 


Существует специальная область информатики, изучающая методы и средства 
создания и обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычисли- 
тельных комплексов, — компьютерная графика. Она охватывает все виды и формы 
представления изображений, доступных для восприятия человеком либо на экране 
монитора, либо в виде копии на внешнем носителе (бумага, кинопленка, ткань и 
прочее). Без компьютерной графики невозможно представить себе не только компью- 
терный, но и обычный, вполне материальный мир. Визуализация данных находит 
применение в самых разных сферах человеческой деятельности. Для примера назо- 
вем медицину (компьютерная томография), научные исследования (визуализация 
строения вещества, векторных полей и других данных), моделирование тканей и 
одежды, опытно-конструкторские разработки. 


В зависимости от способа формирования изображений компьютерную графику 
принято подразделять на растровую, векторную и фрактальную. 


Отдельным предметом считается трехмерная (3)) графика, изучающая приемы и 
методы построения объемных моделей объектов в виртуальном пространстве. Как 
правило, в ней сочетаются векторный и растровый способы формирования изобра- 
жений. 
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Особенности цветового охвата характеризуюттакие 
понятия, как черно-белая и иветная графика. На 
специализацию в отдельных областях указывают 
названия некоторых разделов: инженерная гра- 
фика, научная графика, Уеб-графика, компью- 
терная полиграфия и прочие. 


На стыке компьютерных, телевизионных и кино- 
технологий зародилась и стремительно развива- 
ется сравнительно новая область компьютерной 
графики и анимации. 


| Растровая графика 
Заметное место в компьютерной графике отведено 
развлечениям. Появилось даже такое понятие, 
как механизм графического представления дан- 
ных ( Старс$ Епете). Рынок игровых программ 
имеет оборот в десятки миллиардов долларов и 
часто инициализирует очередной этап совершен- 
ствования графики и анимации. 


Хотя компьютерная графика служит всего лишь 
инструментом, ее структура и методы основаны 
на передовых достижениях фундаментальных и 
прикладных наук: математики, физики, химии, 
биологии, статистики, программирования и мно- 
жества других. Это замечание справедливо как 
для программных, так и для аппаратных средств 
создания и обработки изображений на компью- 
тере. Поэтому компьютерная графика является 
одной из наиболее бурно развивающихся отрас- 
лей информатики и во многих случаях выступает 
«локомотивом», тянущим за собой всю компью- 
терную индустрию. 


Растровая графика 


Для растровых изображений, состоящих из точек, 
особую важность имеет понятие разрешения, выра- 
жающее количество точек, приходящихся наеди- 
ницу длины. При этом следует различать: 


е разрешение оригинала; 
® разрешение экранного изображения; 
® разрешение печатного изображения. 


Разрешение оригинала. Разрешение оригинала 
измеряется в точках на дюйм (4065 регттсй — ар?) 
и зависит от требований к качеству изображения Инженерная графика 
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и размеру файла, способу оцифровки или методу создания исходной иллюстрации, 
избранному формату файла и другим параметрам. В общем случае действует правило: 
чем выше требования к качеству, тем выше должно быть разрешение оригинала. 


Разрешение экранного изображения. Для экранных копий изображения элемен- 
тарную точку растра принято называть Иикселом. Размер пиксела варьируется в 
зависимости от выбранного экранного разрешения (из диапазона стандартных зна- 
чений), разрешения оригинала и масштаба отображения. 


Мониторы для обработки изображений с диагональю 20-21 дюйм (профессионального 
класса), как правило, обеспечивают стандартные экранные разрешения 640х480, 
800х600, 1024х768, 1280х1024, 1600х1200, 1600х1280, 1920х1200, 1920х1600 точек. 
Расстояние между соседними точками люминофорау качественного монитора состав- 
ляет 0,22-0,25 мм. 


Для экранной копии достаточно разрешения 72 ар!, для распечатки на цветном 
или лазерном принтере 150-200 4р1, для вывода на фотоэкспонирующем устройстве 
200-300 ар:. Установлено эмпирическое правило, что при распечатке величина 
разрешения оригинала должна быть в 1,5 раза больше, чем линиатура растра устрой- 
ства вывода. В случае, если твердая копия будет увеличена по сравнению с ориги- 
налом, эти величины следует умножить на коэффициент масштабирования. 


Разрешение печатного изображения и понятие линиатуры. Размер точки растро- 
вого изображения как на твердой копии (бумага, пленка и т. д.), так и на экране 
зависит от примененного метода и параметров растрирования оригинала. При растри- 
ровании на оригинал как бы накладывается сетка линий, ячейки которой образуют 
элемент растра. Частота сетки растра измеряется числом линий на дюйм (йптез рег 
1исй — [р1) и называется линиатурой. 


Размер точки растра рассчитывается для каждого элемента и зависит от интенсив- 
ности тона в данной ячейке. Чем больше интенсивность, тем плотнее заполняется 
элемент растра. То есть, если в ячейку попал абсолютно черный цвет, размер точки 
растра совпадет с размером элемента растра. В этом случае говорят о 100% запол- 
няемости. Для абсолютно белого цвета значение заполняемости составит 0%. На 
практике заполняемость элемента на отпечатке обычно составляет от 3 до 98%. 
При этом все точки растра имеют одинаковую оптическую плотность, в идеале при- 
ближающуюся к абсолютно черному цвету. Иллюзия более темного тона создается 
за счет увеличения размеров точек и, как следствие, сокращения пробельного поля 
между ними при одинаковом расстоянии между центрами элементов растра (рис. 15.1). 
Такой метод называют растрированием с амплитудной модуляцией (АМ). 


Существует и метод растрирования с частотной модуляцией (ЧМ), когда интен- 
сивность тона регулируется изменением расстояния между соседними точками 
одинакового размера. Таким образом, при частотно-модулированном растрирова- 
нии в ячейках растра с разной интенсивностью тона находится разное число точек 
(см. рис. 15.1). Изображения, растрированные ЧМ-методом, выглядят более каче- 
ственно, так как размер точек минимален и во всяком случае существенно меньше, 
чем средний размер точки при АМ-растрировании. Еще более повышает качество 
изображения разновидность ЧМ-метода, называемая стохастическим растриро- 
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——. 


‘ячейка растра — АМ-растр, АМ-растр ЧМ-растр 
18,75% 50% 18,75% 


Рис. 15.1. Примеры амплитудной и частотной модуляции растра 


ванием. В этом случае рассчитывается число точек, необходимое для отображения 
требуемой интенсивности тона в ячейке растра. Затем эти точки располагаются 
внутри ячейки на расстояниях, вычисленных квазислучайным методом (на самом 
деле используется специальный математический алгоритм). То есть регулярная 
структура растра внутри ячейки, как и на изображении в целом, вообще отсутствует 
(рис. 15.2). Поэтому при стохастическом ЧМ-растрировании теряет смысл понятие 
линиатуры растра, имеет значение лишь разрешающая способность устройства вывода. 
Такой способ требует больших затрат вычислительных ресурсов и высокой точности 


Рис. 15.2. Пример использования стохастического растра 


полиграфического оборудования; он применяется в основном для художествен- 
ных работ, при печати с числом красок, превышающим четыре. 


Интенсивность тона (так называемую светлоту) принято подразделять на 256 уров- 
ней. Большее число градаций не воспринимается зрением человека и является избы- 
точным. Меньшее число ухудшает восприятие изображения (минимально допусти- 
мым для качественной полутоновой иллюстрации принято значение 150 уровней). 
Нетрудно подсчитать, что для воспроизведения 256 уровней тона достаточно иметь 
размер ячейки растра 256 = 16х 16 точек. 


Между разрешением оригинала, частотой растра и градацией уровней существует 
зависимость, описываемая формулой: 
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где № — число градаций уровней тона (оттенков), 4р! — разрешение устройства 
вывода (отображения), [р! — линиатура растра. Единица в формуле соответствует 
абсолютно белому цвету, когда ячейка растра вообще не заполнена. 


При выводе копии изображения на принтере или полиграфическом оборудовании 
линиатуру растра выбирают, исходя из компромисса между требуемым качеством, 
возможностями аппаратуры и параметрами печатных материалов. Для лазерных 
принтеров рекомендуемая линиатура составляет 65-100 ]р, для газетного произ- 
водства — 65-85 |р1, для книжно-журнального — 85-133 р, для художественных 
и рекламных работ — 133-300 ри. 


При печати изображений с наложением растров друг на друга, например много- 
цветных, каждый последующий растр поворачивается на определенный угол. 'Тради- 
ционными для цветной печати считаются углы поворота: 105 градусов для голубой 
печатной формы, 75 градусов для пурпурной, 90 градусов для желтой и 45 граду- 
сов для черной. При этом ячейка растра становится косоугольной, и для воспроиз- 
ведения 256 градаций тона с линиатурой 150 ]р! уже недостаточно разрешения 
16х150=2400 ар. Поэтому для фотоэкспонирующих устройств профессионального 
класса принято минимальное стандартное разрешение 2540 4р!, обеспечивающее 
качественное растрирование при разных углах поворота растра. Таким образом, 
коэффициент, учитывающий поправку на угол поворота растра, для цветных изобра- 
жений составляет 1,06. 


Динамический диапазон. Качество воспроизведения тоновых изображений принято 
оценивать динамическим диапазоном (О). Это оптическая плотность, численно рав- 
ная десятичному логарифму величины, обратной коэффициенту пропусканият (для 
оригиналов, рассматриваемых «на просвет», например слайдов) или коэффиииенту 
отражения р (для прочих оригиналов, например полиграфических отпечатков): 


1 1 Е Е 
р=1-; О=-; _ р=-®. д=Н, 
8. 55 . Р Е Е 


где Е, — падающий световой поток, Ё, — отраженный световой поток, Р, — пропу- 
щенный световой поток. 


Для оптических сред, пропускающих свет, динамический диапазон лежит в пределах 
от 0 до 4. Для поверхностей, отражающих свет, значение динамического диапазона 
составляет от 0 до 2. Чем выше динамический диапазон, тем большее число полу- 
тонов присутствует в изображении и тем лучше качество его восприятия. 


Связь между параметрами изображения и размером файла. Средствами растровой 
графики принято иллюстрировать работы, требующие высокой точности в пере- 
даче цветов и полутонов. Однако размеры файлов растровых иллюстраций стре- 
мительно растут с увеличением разрешения. Фотоснимок, предназначенный для 
домашнего промотра (стандартный размер 10х15 см, оцифрованный с разрешени- 
ем 200—300 4р1, цветовое разрешение 24 бита), занимает в формате 11ЕЁ с вклю- 
ченным режимом сжатия около 4 Мбайт. Оцифрованный с высоким разрешением 
слайд занимает 45-50 Мбайт. Цветоделенное цветное изображение формата А4 
занимает 120-150 Мбайт. 
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Масштабирование растровых изображений. Одним из недостатков растровой гра- 
фики является так называемая пикселизация изображений при их увеличении (если 
не приняты специальные меры). Раз в оригинале присутствует определенное коли- 
чество точек, то при большем масштабе увеличивается и их размер, становятся заметны 
элементы растра, что искажает саму иллюстрацию (рис. 15.3). Для противодействия 
пикселизации принято заранее оцифровывать оригинал с разрешением, достаточ- 
ным для качественной визуализации при масштабировании. Другой прием состоит 
в применении стохастического растра, позволяющего уменьшить эффект пикселиза- 
ции в определенных пределах. Наконец, при масштабировании используют метод 
интерполяции, когда увеличение размера иллюстрации происходит не за счет мас- 
штабирования точек, а путем добавления необходимого числа промежуточных 


точек. 


Рис. 15.3. Эффект пикселизации при масштабировании растрового изображения 


Векторная графика 


Если в растровой графике базовым элементом изображения является точка, то в 
векторной графике — линия. Линия описывается математически какединый объект, 
и потому объем данных для отображения объекта средствами векторной графики 
существенно меньше, чем в растровой графике. 


Линия — элементарный объект векторной графики. Как и любой объект, линия 
обладает свойствами: формой (прямая, кривая), толщиной, цветом, начертанием 
(сплошная, пунктирная). Замкнутые линии приобретают свойство заполнения. 
Охватываемое ими пространство может быть заполнено другими объектами (тек- 
стуры, карты) или выбранным цветом. 


400 Глава 15. Введение в компьютерную графику 


, 
ти 


Простейшая незамкнутая линия ограничена двумя точками, именуемыми узлами. 
Узлы также имеют свойства, параметры которых влияют на форму конца линии и 
характер сопряжения с другими объектами. 


Все прочие объекты векторной графики составляются из линий. Например куб 
можно составить из шести связанных прямоугольников, каждый из которых, в свою 
очередь, образован четырьмя связанными линиями. Возможно представить куб и 
как двенадцать связанных линий, образующих ребра. 


__. к. 


№... 


ПИНИ В п пани п а ош в о 909 


Рис. 15.4. Объекты векторной графики 


Математические основы векторной графики 


Рассмотрим подробнее способы представления различных объектов в векторной 
графике. 


Точка. Этот объект на плоскости представляется двумя числами (х, у), указываю- 
щими его положение относительно начала координат. 


Прямая линия. Ей соответствует уравнение у = Ах + 5. Указав параметры А и 6, 
всегда можно отобразить бесконечную прямую линию в известной системе коор- 
динат, то есть для задания прямой достаточно двух параметров. 


Отрезок прямой. Он отличается тем, что требует для описания еще двух парамет- 
ров — например, координат х, их. начала и конца отрезка. 


Кривая второго порядка. К этому классу кривых относятся параболы, гиперболы, 
эллипсы, окружности, то есть все линии, уравнения которых содержат степени не 
выше второй. Кривая второго порядка не имеет точек перегиба. Прямые линии 
являются всего лишь частным случаем кривых второго порядка. Формула кривой 
второго порядка в общем виде может выглядеть, например, так: 


2 +ау' +алху+азх+ау ча: =0. 


Таким образом, для описания бесконечной кривой второго порядка достаточно пяти 
параметров. Если требуется построить отрезок кривой, понадобятся еще два пара- 
метра. 
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Кривая третьего порядка. Отличие этих кривых от кривых второго порядка состоит 
в возможном наличии точки перегиба. Например график функции у = 22 имеет точ- 
ку перегиба в начале координат (рис. 15.5). Именно эта особенность позволяет сде- 
лать кривые третьего порядка основой отображения природных объектов в век- 
торной графике. Например линии изгиба человеческого тела весьма близки к 
кривым третьего порядка. Все кривые второго порядка, как и прямые, являются 
частными случаями кривых третьего порядка. 


В общем случае уравнение кривой третьего порядка можно записать так: 
2 2 _ 
д+ау+алу+алу’ +алх ча’ +аду+ах+ау+а=0 


Таким образом, кривая третьего порядка описывается девятью параметрами. Опи- 
сание ее отрезка потребует на два параметра больше. 


СДР Ш 
Е В 


Рис. 15.5. Кривая третьего порядка (слева) и кривая Безье (справа) 


Кривые Безье. Это особый, упрощенный вид кривых третьего порядка (см. рис. 15.5). 
Метод построения кривой Безье (Ведет) основан на использовании пары касатель- 
ных, проведенных к отрезку линии в ее окончаниях. Отрезки кривых Безье описы- 
ваются восемью параметрами, поэтому работать с ними удобнее. На форму линии 
влияет угол наклона касательной и длина ее отрезка. Таким образом, касательные 
играют роль виртуальных «рычагов», с помощью которых управляют кривой. 


Фрактальная графика 


Фрактальная графика, как и векторная, основана на математических вычислениях. 
Однако базовым элементом фрактальной графики является сама математическая 
формула, то есть никаких объектов в памяти компьютера не хранится и изображение 
строится исключительно по уравнениям. Таким способом строят как простейшие 
регулярные структуры, так и сложные иллюстрации, имитирующие природные 
ландшафты и трехмерные объекты (рис. 15.6). 


Основные понятия трехмерной графики 


Трехмерная графика нашла широкое применение в таких областях, как научные 
расчеты, инженерное проектирование, компьютерное моделирование физических 
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Рис. 12.6. Примеры фрактальных объектов 


объектов. В качестве примера рассмотрим наиболее сложный вариант трехмерного 
моделирования — создание подвижного изображения реального физического тела. 


В упрощенном виде для пространственного моделирования объекта требуется: 


® спроектировать и создать виртуальный каркас («скелет») объекта, наиболее 
полно соответствующий его реальной форме; 


® спроектировать и создать виртуальные материалы, по физическим свойствам 
визуализации похожие на реальные; 


» присвоить материалы различным частям поверхности объекта (на профессио- 
нальном жаргоне — «спроектировать текстуры на объект»); 


® настроить физические параметры пространства, в котором будет действовать 
объект, — задать освещение, гравитацию, свойства атмосферы, свойства взаимо- 
действующих объектов и поверхностей; 


е® задать траектории движения объектов; 


® рассчитать результирующую последователь- 
ность кадров; 


® наложить поверхностные эффекты на итого- 
вый анимационный ролик. 


Для создания реалистичной модели объекта исполь- 
зуют геометрические примитивы (прямоуголь- 
ник, куб, шар, конус и прочие) и гладкие, так назы- 
ваемые сплайновые поверхности. В последнем 
случае применяют чаще всего метод бикубических 
рациональных В-сплайнов на неравномерной сетке 
(МОЕВ5). Вид поверхности при этом определя- 
ется расположенной в пространстве сеткой опор- 
ных точек. Каждой точке присваивается коэф- 
фициент, величина которого определяет степень 
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ее влияния на часть поверхности, проходящей вблизи точки. От взаимного распо- 
ложения точек и величины коэффициентов зависит форма и «гладкость» поверх- 

- ности в целом. Специальный инструментарий позволяет обрабатывать примитивы, 
составляющие объект, как единое целое, с учетом их взаимодействия на основе 
заданной физической модели. 


Деформация объекта обеспечивается перемещением контрольных точек, располо- 
женных вблизи. Каждая контрольная точка связана с близлежащими опорными 
точками, степень ее влияния на них определяется удаленностью. Другой метод назы- 
вают сеткой деформации. Вокруг объекта или его части размещается трехмерная 
сетка, перемещение любой точки которой вызывает упругую деформацию как самой 
сетки, так и окруженного объекта. 


Еще одним способом построения объектов из примитивов служит твердотельное 
моделирование. Объекты представлены твердыми телами, которые при взаимодействии 
с другими телами различными способами (объединение, вычитание, слияние и другие) 
‘претерпевают необходимую трансформацию. Например, вычитание из прямоуголь- 
ного параллелепипеда шара приведет к образованию в параллелепипеде полукруглой 
лунки. 


После формирования «скелета» объекта необходимо покрыть его поверхность мате- 
риалами. Все многообразие свойств в компьютерном моделировании сводится к 
визуализации поверхности, то есть к расчету коэффициента прозрачности поверх- 
ности и угла преломления лучей света на границе материала и окружающего про- 
странства. Для построения поверхностей материалов используют пять основных 
физических моделей: 


® ВоиктейЕ— поверхности с диффузным отражением без бликов (например, мато- 
вый пластик); 


» Р}опЕ— поверхности со структурированными микронеровностями (например, 
металлические); 


» ВДип— поверхности со специальным распределением микронеровностей с уче- 
том взаимных перекрытий (например, глянец); 


» ИУЙшей — модель, позволяющая дополнительно учитывать поляризацию света; 


е НайЙр- модель, позволяющая корректировать направления отражения и пара- 
метры преломления света. 


Закраска поверхностей осуществляется метода- 
ми Гуро (Соитаиа) или Фонга (Рйопв). В пер- 
вом случае цвет примитива рассчитывается 
лишь в его вершинах, а затем линейно интер- 
полируется по поверхности. Во втором случае 
строится нормаль к объекту в целом, ее вектор 
интерполируется по поверхности составляю- 
щих примитивов и освещение рассчитывается 
для каждой точки. 
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Свет, уходящий с поверхности в конкретной точке в сторону наблюдателя, пред- 
ставляет собой сумму компонентов, умноженных на коэффициент, связанный с 
материалом и цветом поверхности в данной точке. К. таковым компонентам отно- 
сятся: 


» свет, пришедший с обратной стороны поверхности, то есть преломленный свет 
(Кегасеа); 


» свет, равномерно рассеиваемый поверхностью (ОИ Ёибе); 
» зеркально отраженный свет (КеДесеа); 

® блики, то есть отраженный свет источников (5ресша!’); 
» собственное свечение поверхности (5е// Шиттаноп). 


Свойства поверхности описываются в создаваемых массивах текстур (двух- или 
трехмерных). Таким образом, в массиве содержатся данные о степени прозрачности 
материала; коэффициенте преломления; коэффициентах смещения компонентов 
(их список указан выше); цвете в каждой точке, цвете блика, его ширине и резкости; , 
цвете рассеянного (фонового) освещения; локальных отклонениях векторов от 
нормали (то есть, учитывается шероховатость поверхности). 


Следующим этапом является наложение 
(«проектирование») текстур на опреде- 
ленные участки каркаса объекта. При этом 
необходимо учитывать их взаимное вли- 
яние на границах примитивов. Проекти- 
рование материалов на объект — задача 
трудно формализуемая, она сродни худо- 
жественному процессу и требует от испол- 
нителя хотя бы минимальных творческих 
способностей. 


Из всех параметров пространства, в котором действует создаваемый объект, с точки 
зрения визуализации самым важным является определение источников света. 
В трехмерной графике принято использовать виртуальные эквиваленты физичес- 
КИХ ИСТОЧНИКОВ. 


» Аналогом равномерного светового фона служит так называемый растворен- 
ный свет (АтепЕ [лейь). Он не имеет геометрических параметров и характе- 
ризуется только цветом и интенсивностью. Пример в природе — естественная 
освещенность вне видимости Солнца и Луны. 


» Удаленный не точечный источник называют удаленным светом (Плат Гао. 
Ему присваиваются конкретные геометрические параметры (координаты). Ана- 
лог в природе — Солнце. 


® Точечный источник света (РотЕ [4ейЕЁ 5оитсе) равномерно испускает свет во 
всех направлениях и также имеет координаты. Аналог в технике — электри- 
ческая лампочка. 
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» Направленный источник света (ГУтесЕ [45йё боитсе) кроме местоположения харак- 
теризуется направлением светового потока, углами раствора полного конуса 
света и его наиболее яркого пятна. Аналог в технике — прожектор. 


После завершения конструирования и визуализации объекта приступают к его 
«оживлению», то есть заданию параметров движения. Компьютерная анимация 
базируется на ключевых кадрах. В первом кадре объект выставляется в исходное 
положение. Через определенный промежуток (например, в восьмом кадре) задается 
новое положение объекта и так далее до конечного положения. Промежуточные 
значения вычисляет программа по специальному алгоритму. При этом происхо- 
дит не просто линейная аппроксимация, а плавное изменение положения опорных 
точек объекта в соответствии с заданными условиями (рис. 15.7). 


Ключевые кадры 


—" 


и 
Интерполяция 


Рис. 15.7. Построение видеоряда по ключевым кадрам 


Эти условия определяются иерархией объектов (то есть законами их взаимодей- 
ствия между собой), разрешенными плоскостями движения, предельными углами 
поворотов, величинами ускорений и скоростей. Такой подход называют методом 
инверсной кинематики движения. Он хорошо работает при моделировании меха- 
нических устройств. В случае с имитацией живых объектов используют так назы- 
ваемые скелетные модели. То есть, создается некий каркас, подвижный в точках, 
характерных для моделируемого объекта. Движения точек просчитываются пре- 
дыдущим методом. Затем на каркас накладывается оболочка, состоящая из смодели- 
рованных поверхностей, для которых каркас является набором контрольных точек, то 
есть создается каркасная модель. Каркасная модель визуализуется наложением 
поверхностных текстур с учетом условий освещения. В ходе перемещения объекта 
получается весьма правдоподобная имитация движений живых существ. 


Наиболее совершенный метод анимации заключается в фиксации реальных дви- 
жений физического объекта. Например, на человеке закрепляют в контрольных 
точках яркие источники света и снимают заданное движение на видео- или кино- 
пленку. Затем координаты точек по кадрам переводят с пленки в компьютер и присва- 
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ивают соответствующим опорным точкам каркасной модели. В результате движе- 
ния имитируемого объекта практически неотличимы от живого прототипа. 


Процесс расчета реалистичных изображений называют рендерингом (визуализацией). 
Большинство современных программ рендеринга основаны на методе обратной 
трассировки лучей (ВасЕшау Кау Ттастг). Его суть заключается в следующем. 


1. Из точки наблюдения сцены посылается в пространство виртуальный луч, по 
траектории которого должно прийти изображение в точку наблюдения. 


2. Для определения параметров приходящего луча все объекты сцены проверяются 
на пересечение с траекторией наблюдения. Если пересечения не происходит, 
считается, что луч попал в фон сцены и приходящая информация определяется 
только параметрами фона. Если траектория пересекается с объектом, то в точке 
соприкосновения рассчитывается свет, уходящий в точку наблюдения в соот- 
ветствии с параметрами материала. 


3. Сначала просчитывается преломленный и отраженный свет, затем проверяется 
видимость из точки пересечения всех источников света и интенсивность све- 
тового потока. Также вычисляются наличие, резкость и ширина бликов от каж- 
дого источника света. 


4. Полученные в результате итоговые значения цвета и интенсивности обраба- 
тываются с учетом траектории луча и параметров атмосферы, и присваиваются 
точке объекта как значения визуализации для наблюдателя. Затем процесс повто- 
ряется для всех элементов сцены. С целью упрощения расчетов пересечение 
проверяют не для каждой точки, а для примитива в целом. Иногда вокруг объекта 
создают простую виртуальную геометрическую фигуру (параллелепипед, шар), 
расчет пересечений для объекта выполняют только при пересечении траекто- 
рии наблюдения с фигурой в целом. 


Применение сложных математических моделей позволяет имитировать такие физи- 
ческие эффекты, как взрывы, дождь, огонь, дым, туман. Существуют методы расчета 
процедурных эффектов (Ргоседига| ЕНес($) и взаимодействия систем частиц (Рагае 
Зу$ет). Однако их применение в полном объеме требует громадных вычислитель- 
ных ресурсов, и потому в персональных компьютерах обычно используют упро- 
щенные варианты. По завершении рендеринга компьютерную трехмерную анимацию 
используют либо как самостоятельный продукт, либо в качестве отдельных частей 
или кадров готового продукта (рис. 15.8). 


Особую область трехмерного моделирования в режиме реального времени состав- 
ляют тренажеры технических средств — автомобилей, судов, летательных и кос- 
мических аппаратов. В них необходимо очень точно реализовывать технические 
параметры объектов и свойства окружающей физической среды. В более простых 
вариантах, например при обучении вождению наземных транспортных средств, тре- 
нажеры реализуют на персональных компьютерах, 


$ 
Самые совершенные на сегодняшний день устройства созданы для обучения пилоти- 
рованию космических кораблей и военных летательных аппаратов. Моделирова- 
нием и визуализацией объектов в таких тренажерах заняты несколько специали- 
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Рис. 15.8. Моделирование взрыва методом Ратисе бЗуйет 


зированных графических станций, построенных на мощных А/5С-процессорах и 
скоростных видеоадаптерах с аппаратными ускорителями трехмерной графики. 
Общее управление системой и просчет сценариев взаимодействия возложены на 
суперкомпьютер, состоящий из десятков и сотен процессоров. Стоимость таких 
комплексов выражается девятизначными цифрами, но их применение окупается 
достаточно быстро, так как обучение на реальных аппаратах в десятки раз дороже. 


Программные средства обработки трехмерной графики 


На персональных компьютерах основную долю рынка программных средств обра- 
ботки трехмерной графики занимают три пакета. Эффективней всего они работают 
на самых мощных машинах (в двух- или четырехпроцессорных конфигурациях 
Репиит П/Ш, Хеоп) под управлением операционной системы \/ш4о\з МТ. 


Программа создания и обработки трехмерной графики ЗО Зи Мах фирмы Кшейх 
изначально создавалась для платформы \/ш9до\. Этот пакет считается «полупро- 
фессиональным». Однако его средств вполне хватает для разработки качественных 
трехмерных изображений объектов неживой природы (рис. 15.9). Отличительными 


Рис. 15.9. Трехмерное моделирование ландшафта средствами 30 5ифо Мах 
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особенностями пакета являются поддержка большого числа аппаратных ускорите- 
лей трехмерной графики, мощные световые эффекты, большое число дополнений, 
созданных сторонними фирмами. Сравнительная нетребовательность к аппаратным 
ресурсам позволяет работать даже на компьютерах среднего уровня. Вместе с тем 
по средствам моделирования и анимации пакет ЗО За Мах уступает более разви- 
тым программным средствам. 


Программа Зо#таде 30 компании М!сгозой изначально создавалась для рабочих 
станций 5СГи лишь сравнительно недавно была конвертирована под операционную 
систему У/Лш4о\з МТ. Программу отличают богатые возможности моделирования, 
наличие большого числа регулируемых физических и кинематографических пара- 
метров. Для рендеринга применяется качественный и достаточно быстрый модуль 
Мета! Вау. Существует множество дополнений, выпущенных «третьими» фирмами, 
значительно расширяющих функции пакета. Эта программа считается стандартом 
«де-факто» в мире специализированных графических станций 5С1 а на платформе 
ВМ РС выглядит несколько тяжеловато и требует мощных аппаратных ресурсов. 


Наиболее революционной с точки зрения интерфейса и возможностей является 
программа Мауа, разработанная консорциумом известных компаний (АПаз, 
У/ауегопф, ТОП). Пакет существует в вариантах для разных операционных систем, 
в том числе и \ 114 о\з МТ. Он имеет модульное построение и включает следую- 
щие блоки. 


»® Вазе — содержит ядро программы. Обеспечивает поддержку основных инст- 
рументов моделирования, инверсной кинематики, обработки звука, имитации 
физических твердых тел, захвата движения, рендеринга и основных наборов 
эффектов. 


» МауаЕ/Х — набор дополнительных модулей, поддерживающих эффекты обра- 
ботки систем частиц и моделирования физики взаимодействия мягких тел. 


® Мауа Ромег Моавег — в основном содержит мощные средства полигонального 
и сплайнового моделирования объектов; 


»® Мауа Аг@зап — наиболее передовой модуль, позволяющий обрабатывать вирту- 
альные модели методами, характерными для реальной работы скульпторов и 
художников. Позволяет, к примеру, рисовать по поверхности объекта «кистями», 
сглаживать поверхности или делать их более шероховатыми «скульптурными 
резцами»; 


о Мауа Со — предназначен для моделирования одежды; 


® МауаРиг — модуль для имитации поверхностей, покрытых шерстью или мехом 
(рис. 15.10); 


® Мауа Це — сценарный модуль, обеспечивающий сопряжение реальных съемок 
(на «натуре») с компьютерной анимацией. 


Инструментарий Мауа сведен в четыре группы: Апйтавоп (анимация), Моде!пд (моде- 
лирование), Вупатс (физическое моделирование), Вепаегпа (визуализация). Удоб- 
ный настраиваемый интерфейс выполнен в соответствии с современными требо- 
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Рис. 15.10. Моделирование меховой поверхности средствами пакета Мауа 


ваниями. На сегодняшний день Мауа является наиболее передовым пакетом в классе 
средств создания и обработки трехмерной графики для персональных компьютеров. 
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Форматы графических данных 


В компьютерной графике применяют по меньшей мере три десятка форматов файлов 
для хранения изображений. Но лишь часть из них стала стандартом «де-факто» и 
применяется в подавляющем большинстве программ. Как правило, несовмести- 
мые форматы имеют файлы растровых, векторных, трехмерных изображений, хотя 
существуют форматы, позволяющие хранить данные разных классов. Многие при- 
ложения ориентированы на собственные «специфические» форматы, перенос их 
файлов в другие программы вынуждает использовать специальные фильтры или 
экспортировать изображения в «стандартный» формат. 


"ТЕЕ (Тавбе4 Ттазе ЕЙе Еогтай). Формат предназначен для хранения растровых 
изображений высокого качества (расигирение имени файла ТЕ). Относится к числу 
широко распространенных, отличается переносимостью между платформами (1ВМ 
РСи Арре МасикозВ), обеспечен поддержкой со стороны большинства графических, 
верстальных и дизайнерских программ. Предусматривает широкий диапазон цвето- 
вого охвата — от монохромного черно-белого до 32-разрядной модели цветоделе- 
ния СМУК. Начиная с версии 6.0 в формате Т1ЕЕ можно хранить сведения о масках 
(контурах обтравки) изображений. Для уменьшения размера файла применяется 
встроенный алгоритм сжатия 22. 


Р$О (РиоюЗВор Ооситеп(). Собственный формат программы АдоБе РпоозПор 
(расширение имени файла .РЗО), один из наиболее мощных по возможностям хране- 
ния растровой графической информации. Позволяет запоминать параметры слоев, 
каналов, степени прозрачности, множества масок. Поддерживаются 48-разрядное 
кодирование цвета, цветоделение и различные цветовые модели. Основной недо- 
статок выражен в том, что отсутствие эффективного алгоритма сжатия информации 
приводит к большому объему файлов. 
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РСХ. Формат появился как формат хранения растровых данных программы 
РС Ра Вгизп фирмы 7-З0# и является одним из наиболее распространенных (рас- 
ширение имени файла .РСХ). Отсутствие возможности хранить цветоделенные 
изображения, недостаточность цветовых моделей и другие ограничения привели 
к утрате популярности формата. В настоящее время считается устаревшим. 


РвоюСО. Формат разработан фирмой Кодак для хранения цифровых растровых 
изображений высокого качества (расширение имени файла .РСО). Сам формат 
хранения данных в файле называется Г[таЕе Рас. Файл имеет внутреннюю струк- 
туру, обеспечивающую хранение изображения с фиксированными величинами 
разрешений, и потому размеры любых файлов лишь незначительно отличаются друг 
от друга и находятся в диапазоне 4-5 Мбайт. Каждому разрешению присвоен соб- 
ственный уровень, отсчитываемый от так называемого базового (Вазе), составля- 
ющего 512х768 точек. Всего в файле пять уровней — от Вазе/16 (128х192 точек) до 
Вазех16 (2048х3072 точек). При первичном сжатии исходного изображения при- 
меняется метод субдискретизации, практически без потери качества. Затем вы- 
числяются разности Вазе — Вазех4 и Вазех4 — Вазех16. Итоговый результат запи- 
сывается в файл. Чтобы воспроизвести информацию с высоким разрешением, 
производится обратное преобразование. Для хранения информации о цвете исполь- 
зована цветовая модель УСС. 


Уп4о\$ ВЁтар. Формат хранения растровых изображений в операционной сис- 
теме \п4о\з (расширение имени файла .ВМР). Соответственно, поддерживается 
всеми приложениями, работающими в этой среде. 


ТРЕС (]ошЕе РвоюогарШс Ехрег($ Сгоир). Формат предназначен для хранения 
растровых изображений (расширение имени файла /РС). Позволяет регулировать 
соотношение между степенью сжатия файла и качеством изображения. Применя- 
емые методы сжатия основаны на удалении «избыточной» информации, поэтому 
формат рекомендуют использовать только для электронных публикаций. 


СТЕ (СгарШс$ ПиегсВапхе Еогта(). Стандартизирован в 1987 году как средство 
хранения сжатых изображений с фиксированным (256) количеством цветов (расши- 
рение имени файла .СР). Получил популярность в Интернете благодаря высокой 
степени сжатия. Последняя версия формата С/[Е89а позволяет выполнять черес- 
строчную загрузку изображений и создавать рисунки с прозрачным фоном. Ограни- 
ченные возможности по количеству цветов обусловливают его применение исклю- 
чительно в электронных публикациях. 


РМС (РоцаШе МеёхогК Сгарыс$). Сравнительно новый (1995 год) формат хра- 
нения изображений для их публикации в Интернете (расширение имени файла 
.РМС). Поддерживаются три типа изображений — цветные с глубиной 8 или 24 бита 
и черно-белое с градацией 256 оттенков серого. Сжатие информации происходит 
практически без потерь, предусмотрены 254 уровня альфа-канала, чересстрочная 
развертка. 


\УМЕ (\УУтдо\$ МеаЕЦе). Формат хранения векторных изображений операци- 
онной системы УЛ п4о\$ (расширение имени файла \ММР). По определению под- 
держивается всеми приложениями этой системы. Однако отсутствие средств для 
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работы со стандартизированными цветовыми палитрами, принятыми в полигра- 
фии, и другие недостатки ограничивают его применение. 


ЕР$ (Епсарзша{е4 Ро$($спр®. Формат описания как векторных, так и растро- 
вых изображений на языке Роз Зсг!ре фирмы АдоЪе, фактическом стандарте в 
области допечатных процессов и полиграфии (расширение имени файла .ЕР5). Так 
как язык Роз сг!ре является универсальным, в файле могут одновременно хра- 
ниться векторная и растровая графика, прифты, контуры обтравки (маски), пара- 
метры калибровки оборудования, цветовые профили. Для отображения на экране 
векторного содержимого используется формат УМЕ а растрового — Т/ЕЕ. Но 
экранная копия лишь в общих чертах отображает реальное изображение, что явля- 
ется существенным недостатком ЕР5. Действительное изображение можно уви- 
деть лишь на выходе выводного устройства, с помощью специальных программ 
просмотра или после преобразования файла в формат РОЕв приложениях АсгоБа 
Веадег, Асгоба+ Ехспапдще. 


РОЕ (Роцае Ооситеп: Еогта{). Формат описания документов, разработанный 
фирмой АдоБе (расширение имени файла .РОР). Хотя этот формат в основном пред- 
назначен для хранения документа целиком, его впечатляющие возможности позво- 
ляют обеспечить эффективное представление изображений. Формат является аппа- 
ратно-независимым, поэтому вывод изображений допустим на любых устройствах — 
от экрана монитора до фотоэкспонирующего устройства. Мощный алгоритм сжа- 
тия со средствами управления итоговым разрешением изображения обеспечивает 
компактность файлов при высоком качестве иллюстраций. 


Понятие цвета 


Цвет чрезвычайно важен в компьютерной графике как средство усиления зритель- 
ного впечатления и повышения информационной насыщенности изображения. 
Ощущение цвета формируется человеческим мозгом в результате анализа светового 
потока, попадающего на сетчатку глаза от излучающих или отражающих объектов. 
Считается, что цветовые рецепторы (колбочки) подразделяются на три группы, 
каждая из которых воспринимает только единственный цвет — красный, зеленый 
или синий. Нарушения в работе любой из групп приводит к явлению дальтонизма — 
искаженного восприятия цвета. 


Световой поток формируется излучениями, представляющими собой комбинацию 
трех «чистых» спектральных цветов (красный, зеленый, синий — КЗС) и их про- 
изводных (ванглоязычной литературе используют аббревиатуру КСВ — Веа, Стееп, 
Вше). Для излучающих объектов характерно аддитивное иветовоспроизведение 
(световые излучения суммируются), для отражающих объектов — субтрактивное 
иветовоспроизведение (световые излучения вычитаются). Примером объекта пер- 
вого типа является электронно-лучевая трубка монитора, второго типа — полигра- 
фический отпечаток. 


Физические характеристики светового потока определяются параметрами мощш- 
ности, яркости и освещенности. Визуальные параметры ощущения цвета характе- 
ризуются светлотой, то есть различимостью участков, сильнее или слабее отража- 
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ющих свет. Минимальную разницу между яркостью различимых по светлоте объек- 
тов называют порогом. Величина порога пропорциональна логарифму отношения 
яркостей. Последовательность оптических характеристик объекта (расположен- 
ная по возрастанию или убыванию), выраженная в оптических плотностях или 
логарифмах яркостей, составляет градаиию и является важнейшим инструментом 
для анализа и обработки изображения. 


Для точного цветовоспроизведения изображения на экране монитора важным явля- 
ется понятие иветовой температуры. В классической физике считается, что любое. 
тело с температурой, отличной от 0 градусов по шкале Кельвина, испускает излучение. 
С повышением температуры спектр излучения смещается от инфракрасного до 
ультрафиолетового диапазона, проходя через оптический. 


Для идеального черного тела легко находится зависимость между длиной волны 
излучения и температурой тела. На основе этого закона, например, была дистан- 
ционно вычислена температура Солнца — около 6500 К. Для целей правильного 
цветовоспроизведения характерна обратная задача. То есть, монитор с выставленной 
цветовой температурой 6500 К. должен максимально точно воспроизвести спектр 
излучения идеального черного тела, нагретого до такой же степени. Таким образом, 
стандартные значения цветовых температур используют в качестве всеобщего эта- 
лона, обеспечивающего одинаковое цветовоспроизведение на разных излучающих 
устройствах. 


На практике зрение человека непрерывно подстраивается под спектр, характерный 
для цветовой температуры источника излучения. Например, на улице в яркий сол- 
нечный день цветовая температура составляет около 7000 К. Если с улицы зайти в 
помещение, освещенное только лампами накаливания (цветовая температура около 
2800 К), то в первый момент свет ламп покажется желтым, белый лист бумаги тоже 
приобретет желтый оттенок. Затем происходит адаптация зрения к новому соот- 
ношению КЗС, характерному для цветовой температуры 2800 К, свет лампы и лист 
бумаги будут восприниматься как белые. 


Насыщенность цвета показывает, насколько данный цвет отличается от монохрома- 
тического («чистого») излучения того же цветового тона. В компьютерной графике 
за единицу принимается насыщенность цветов спектральных излучений. 


Ахроматические ивета (белый, серый, черный) характеризуется только светлотой. 
Хроматические ивета имеют параметры насыщенности, светлоты и цветового тона. 


Способы описания цвета 


В компьютерной графике применяют понятие цветового разрешения (другое назва- 
ние — глубина ивета). Оно определяет метод кодирования цветовой информации 
для ее воспроизведения на экране монитора. Для отображения черно-белого изобра- 
жения достаточно двух бит (белый и черный цвета). Восьмиразрядное кодирование 
позволяет отобразить 256 градаций цветового тона. Два байта (16 бит) определяют 
65 536 оттенков (такой режим называют @й Со’). При 24-разрядном способе 
кодирования возможно определить более 16,5 миллионов цветов (режим называют 
ТГуце Сот). 
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С практической точки зрения цветовому разрешению монитора близко понятие 
иветового охвата. Под ним подразумевается диапазон цветов, который можно вос- 
произвести с помощью того или иного устройства вывода (монитор, принтер, печат- 
ная маптина и прочие). 


В соответствии с принципами формирования изображения аддитивным или суб- 
трактивным методами разработаны способы разделения цветового оттенка на состав- 
ляющие компоненты, называемые иветовыми моделями. В компьютерной графике 
в основном применяют модели КСВ и НЗВ (для создания и обработки аддитивных 
изображений) и СМУК (для печати копии изображения на полиграфическом обо- 
рудовании). 


Цветовые модели расположены в трехмерной системе координат, образующей ивето- 
вое пространство, так как из законов Грассмана следует, что цвет можно выразить 
точкой в трехмерном пространстве. 


Первый закон Грассмана (закон трехмерности). Любой ивет однозначно выража- 
ется тремя составляющими, если онилинейно независимы. Линейная независимость 
заключается в невозможности получить любой из этих трех иветов сложением двух 
остальных. 


Второй закон Грассмана (закон непрерывности). При непрерывном изменении 
излучения цвет смеси также меняется непрерывно. Не существует такого ивета, 
к которому нельзя было бы подобрать бесконечно близкий. 


Третий закон Грассмана (закон аддитивности). Цвет смеси излучений зависит 
только от:их ивета, но не спектрального состава. То есть цвет (С) смеси выражается 
суммой цветовых уравнений излучений: 


С,=ЕК+С,С +В, В; 

С сумм = (№ + № +...+Ё,) К+ (Сб +С.+..+С,) б+ (В. +В. +..+В,) В. 
Таким образом, прямоугольная трехмерная координатная система цветового про- 
странства для аддитивного способа формирования изображения имеет точку начала 
координат, соответствующую абсолютно черному цвету (цветовое излучение отсут- 
ствует), и три оси координат, соответствующих основным цветам. Любой цвет (С) 


может быть выражен в цветовом пространстве. вектором, который описывается 
уравнением: 


С, =В,В+С.б+ВВ; 


которое практически идентично уравнению свободного вектора в пространстве, 
рассматриваемому в векторной алгебре. Направление вектора характеризует цвет- 
НОСТЬ, а его модуль выражает яркость. 


Так как величина излучения основных цветов является основой цветовой модели, 
ее максимальное значение принято считать за единицу. Тогда в трехмерном цветовом 
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пространстве можно построить плоскость единичных иветов, образованную треу- 
гольником иветности. Каждой точке плоскости единичных цветов соответствует 
след цветового вектора, пронизывающего ее в этой точке. Следовательно, цвет- 
ность любого излучения может быть представлена единственной точкой внутри 
треугольника цветности, в вершинах которого находятся точки основных цветов. 
То есть положение точки любого цвета можно задать двумя координатами, а третья 
легко находится по двум другим. 


С 


Плоскость 
Точка белого единичных цветов 


цвета 


Ахроматическая ось 


Единичные 
векторы 
основных 


цветов Треугольник цветности 


Рис. 15.11. Плоскость единичных иветов 


Если на плоскости единичных цветов указать значения координат, соответствую- 
щих реальным спектральным излучениям оптического диапазона (от 380 до 700 нм), 
и соединить их кривой, то мы получим линию, являющуюся геометрическим местом 
точек цветности монохроматических излучений, называемую локусом. Внутри 
локуса находятся все реальные цвета. 


Рис. 15.12. Цветовой локус 


Чтобы избежать отрицательных значений координат, была выбрана колориметри- 
ческая система ХУЙ, полученная путем пересчета из АСВ. В этой системе точке 
белого соответствуют координаты (0,33; 0,33). Колориметрическая система ХУЙ 
является универсальной, в ней можно выразить цветовой охват как аддитивных, 
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так и субтрактивных источников цвета. Для аддитивных источников цветовой охват 
выражается треугольником с координатами вершин, соответствующими излуче- 
нию основных цветов А, (5, В. 


Для субтрактивных источников (полученных в процессе печати красками, черни- 
лами, красителями) используется модель СМУК, поэтому цветовой охват описы- 
вается шестиугольником, когда помимо точек синтеза основной триады (желтая, 
пурпурная, голубая) добавляются точки попарных наложений, соответствующие 
основным цветам: желтая + голубая = зеленая, желтая + пурпурная = красная, голу- 
бая + пурпурная = синяя. 


Рис. 15.13. Колориметрическая система ХУХ. 


Цветовая модель СЕ таб 


В 1920 году была разработана цветовая пространственная модель СЁ Габ (Соттит- 
саноп [тетайопа[ ае ГЕцатаяе — международная комиссия по освещению. Г, аб — 
обозначения осей координат в этой системе). Система является аппаратно независи- 
мой и потому часто применяется для переноса данных между устройствами. В модели 
СЕ Габ любой цвет определяется светлотой (Г) и хроматическими компонентами: 
параметром а, изменяющимся в диапазоне от зеленого до красного, и параметром 6, 
изменяющимся в диапазоне от синего до желтого. Цветовой охват модели СЁ Гаь 
значительно превосходит возможности мониторов и печатных устройств, поэтому 
перед выводом изображения, представленного в этой модели, его приходится пре- 
образовывать. Данная модель была разработана для согласования цветных фото- 
химических процессов с полиграфическими. Сегодня она является принятым по 
умолчанию стандартом для программы АдоБе РАоо$Пор. 


Цветовая модель ВСВ 


Цветовая модель КСВ является аддитивной, то есть любой цвет представляет собой 
сочетание в различной пропорции трех основных цветов — красного (Дед), зеле- 
ного ( Стееп), синего (Вще). Она служит основой при создании и обработке компью- 
терной графики, предназначенной для электронного воспроизведения (на мони- 
торе, телевизоре). При наложении одного компонента основного цвета на другой 
яркость суммарного излучения увеличивается. Совмещение трех компонентов дает 
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ахроматический серый цвет, который при увеличении яркости приближается к 
белому цвету. При 256 градационных уровнях тона черному цвету соответствуют 
нулевые значения КСВ, а белому — максимальные, с координатами (255, 255, 255). 


® 
красный 


черный 


желтый | пурпурный 


черный 
© 


зеленыи 


синий 


голубой 


Рис. 15.14. Аддитивная иветовая модель КСВ 


Цветовая модель НВ 


Цветовая модель Н5В разработана с максимальным учетом особенностей восприя- 
тия цвета человеком. Она построена на основе цветового круга Манселла. Цвет 
описывается тремя компонентами: оттенком (Ние), насыщенностью (заёлтайоп) и 
яркостью (Впейтезз). Значение цвета выбирается как вектор; исходящий из центра 
окружности. Точка в центре соответствует белому цвету, а точки по периметру 
окружности — чистым спектральным цветам. Направление вектора задается в гра- 
дусах и определяет цветовой оттенок. Длина вектора определяет насыщенность 
цвета. На отдельной оси, называемой ахроматической, задается яркость, при этом 
нулевая точка соответствует черному цвету. Цветовой охват модели Н5$В перекры- 
вает все известные значения реальных цветов. | 


светлее 


зеленый желтый 


голубой | красный 


Рис. 15.15. Цветовая модель Н5В синий _ пурпурный 
темнее 


Модель Н5В принято использовать при создании изображений на компьютере с 
имитацией приемов работы и инструментария художников. Существуют специ- 
альные программы, имитирующие кисти, перья, карандаши. Обеспечивается ими- 
тация работы с красками и различными полотнами. После создания изображения 
его рекомендуется преобразовать в другую цветовую модель, в зависимости от пред- 
полагаемого способа публикации. 
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Цветовая модель СМ\УК, цветоделение 


Цветовая модель СМУК относится к субтрактивным, и ее используют при подго- 
товке публикаций к печати. Цветовыми компонентами СМУ служат цвета, полу- 
ченные вычитанием основных из белого: 


голубой (суап) = белый - красный = зеленый + синий; 
пурпурный (табегка) = белый - зеленый = красный + синий; 
желтый (уеПо\/) = белый - синий = красный + зеленый. 


Такой метод соответствует физической сущности восприятия отраженных от печат- 
ных оригиналов лучей. Голубой, пурпурный и желтый цвета называются дополни- 
тельными, потому что они дополняют основные цвета до белого. Отсюда вытекает 
и главная проблема цветовой модели СМУ — наложение друг на друга дополни- 
тельных цветов на практике не дает чистого черного цвета. Поэтому в цветовую 
модель был включен компонент чистого черного цвета. Так появилась четвертая 
буква в аббревиатуре цветовой модели СМУК (Суап, Мавета, УеПош, МасК). 


С К 
черный 
синий ‚ зеленый 
: ы красный — 
пурпурный желтый белый 


ний 
Рис. 15.16. Цветовая модель СМУК 


Для печати на полиграфическом оборудовании цветное компьютерное изображение 
необходимо разделить на составляющие, соответствующие компонентам цветовой 
модели СМУК. Этот процесс называют иветоделением. В итоге получают четыре 
отдельных изображения, содержащих одноцветное содержимое каждого компонента 
воригинале. Затем в типографии с форм, созданных на основе цветоделенных пленок, 
печатают многоцветное изображение, получаемое наложением цветов СМУК. 


Цветовая палитра 


Электронная иветовая палитра в компьютерной графике по предназначению подобна 
палитре художника, но включает гораздо большее число цветов. Электронная палитра 
состоит из определенного числа ячеек, каждая из которых содержит отдельный 
цветовой тон. Конкретная цветовая палитра соотносится с определенной цветовой 
моделью, так как ее цвета созданы на основе цветового пространства этой модели. 
Но если в цветовой модели возможно воспроизвести любой из описываемых ею 
цветов, цветовая палитра содержит ограниченный набор цветов, называемых стан- 
дартными. 
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Примером стандартных цветовых палитр являются наборы фирмы Рапопе, ори- 
ентированные на полиграфическую публикацию изображений. Программы созда- 
ния и обработки компьютерной графики, как правило, предоставляют на выбор 
несколько цветовых палитр в цветовых моделях КСВ, НЗВ, СЛЕ Габ, СМУК. 


Состав цветовых палитр КСВ зависит от выбранного цветового разрешения — 24, 
16 или 8 бит. В последнем случае цветовая палитра называется индексной, потому 
что каждый цветовой оттенок кодируется одним числом, которое выражает не цвет 
пиксела, а индекс (номер) цвета. Таким образом, к файлу цветного изображения, 
созданного в индексной палитре, должна быть приложена сама палитра, так как 
программе обработки компьютерной графики неизвестно, какая именно палитра 
была использована. 


Изображения, подготавливаемые для публикации в Интернете, принято создавать 
в так называемой безопасной палитре цветов. Она является вариантом рассмот- 
ренной выше индексной палитры. Но так как файлы изображений в \!еЬ-графике 
должны иметь минимальный размер, необходимо было отказаться от включения в 
их состав индексной палитры. Для этого была принята единая фиксированная палитра 
цветов, названная «безопасной», то есть обеспечивающей правильное отображение 
цветов на любых устройствах (в программах), поддерживающих единую палитру. 
Безопасная палитра содержит всего 216 цветов, что связано с ограничениями, накла- 
дываемыми требованиями совместимости с компьютерами, не относящимися к 
классу [ВМ РС. 


Системы управления цветом 


При создании и обработке элементов компьютерной графики необходимо добиться, 
чтобы изображение выглядело практически одинаково на всех стадиях процесса, 
на любом устройстве отображения, при любом методе визуализации (аддитивном 
или субтрактивном). Иначе, чем больше переходных этапов будет содержать про- 
цесс обработки, тем большие искажения будут вноситься в оригинал, и конечный 
результат может совершенно не удовлетворять даже минимальным требованиям к 
качеству. Для согласования цветов на всех стадиях обработки компьютерной гра- 
фики применяют системы управления иветом (Соот МападетепЕ буяйет — СМ5). 


Такие системы содержат набор объективных параметров, обязательных для всех 
устройств при обмене цветовыми данными. Универсальность СМ5 достигается 
введением трех типов переменных, каждая из которых управляет представлением 
цвета на своем уровне: 


Цветовая гамма. Каждый тип устройства имеет свою иветовую гамму, область 
которой всегда меньше, чем цветовой охват практически любой цветовой модели. 
СМ5 управляет преобразованием цвета между различными цветовыми моделями 
с учетом цветовой гаммы конкретных устройств; 


Профиль. Каждое устройство воспроизводит цвета особенным образом, что зави- 
сит от технических и программных решений, принятых изготовителем. Для согла- 
сования отображения цветов на различных устройствах они должны иметь соб- 
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ственный профиль, описывающий различия в представлении цвета между устрой- 
ством и определенной цветовой моделью. Международным консорциумом по цвету 
(рщетанопа! Соют Сопзотнит — ГСС) установлен промышленный стандарт на пара- 
метры описания характеристик воспроизведения цвета. Устройства, имеющие про- 
филь ГСС, напрямую управляются СМ5. В противном случае возможна генерация 
профиля в некоторых системах СМ5. 


Калибровка. Даже устройства одной модели от одного производителя имеют отли- 
чия в реализации профиля ГСС, обусловленные допусками при изготовлении компо- 
нентов, условиями эксплуатации, внешними помехами. Поэтому СМ5 как правило 
включает средства калибровки, то есть настройки конкретного экземпляра в соот- 
ветствии с требованиями профиля ГСС и фиксации неустранимых отклонений (с 
целью их программной компенсации). Средства калибровки могут быть аппаратно- 
программными и чисто программными. Сам процесс калибровки выполняется с 
периодичностью, установленной изготовителем, или автоматически, при выходе 
параметров [СС за границы допусков. 


Не существует идеальной системы управления цветом, одинаково пригодной для 
всех устройств, одинаково работающей на всех платформах и во всех программ- 
ных средах. Наиболее близко к идеалу подходят СМ5, реализованные на уровне 
операционной системы. Впервые СМ5 под названием Соют$упс в операционную 
систему встроила фирма Арр/е, что предопределило успех компьютеров Мас1тёо$В 
в сфере издательской деятельности, допечатной подготовки и полиграфии. В опера- 
ционной системе Ушп4о\$ 95/98 используется модуль СМ5 фирмы Кодак, названный 
СоютМаситя Модш. Однако его поддержка со стороны производителей пока явно 
недостаточна — набор профилей [СС ограничен. 


Из СМ$, являющихся внешними по отношению к операционной системе, наиболь- 
шее распространение получили программы фирм, давно работающих в области 
цветной фотографии, печати, цифровых графических технологий. 


Аза Еофо Типе. Эта система управления цветом работает на платформах \Лп4о\з 
и Арре. Включает множество профилей ГСС для мониторов, цветных принтеров, 
сканеров, цифровых фотокамер, полиграфического оборудования. Имеются сред- 
ства создания заказных профилей для устройств, не попавших в список. Преобра- 
зования между цветовыми профилями устройств (например сканер — монитор) 
могут производиться напрямую, без промежуточной конвертации в цветовую модель 
СТЕ Гар и обратно. 


Кодак ВауЗаг СоогМак®. Система предназначена для пользователей пакетов 
Адобе Рноюзвор и ОиагКХРгез$. Отличается модульным построением, поэтому базо- 
вая поставка содержит ограниченное число профилей, а остальные необходимо 
приобретать дополнительно. Система имеет средства поддержки формата Кода 
РйоюСР с учетом вывода изображений на фотопринтеры. Средства калибровки 
включают стандартный шаблон ГТ8 для сканеров и устройство П!=Ка]| Соогипеег 
для мониторов. 
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Практическое занятие | &) 


Упражнение 15.1. Расчет требуемых линиатур растра бин 


Рассчитать, какая линиатура потребуется для печати изображения на черно-белом 
принтере с разрешением 1200 4р! при требовании к качеству 100 уровней серого цвета. 
Можно ли распечатать на таком принтере изображение с 256 градациями тона? 
п ‚ Ч. 

. Подставим исходные параметры в формулу [р1= т: 


1200 _1200 1200 507 


[== = 
_ У100-1 5/99 9,94 
2. Так как линиатуру лучше представлять целым числом, округляем полученное 
значение в меньшую сторону и получаем значение 120 |р1. 


3. Проверим, можно ли вывести изображение с 256 градациями тона: 


Ре =7 
7 56-1 255 1596 


4. Округляем результат до ближайшего целого, получаем 75 1р1. Полученный оттиск 
может быть использован для размножения полиграфическими средствами с 
качеством, соответствующим газетному производству. 


м7 При требовании к уровню качества 100 градаций тона возможна печать с линиатурой 
_ 120 ру, характерной для книжно-журнального производства. При воспроизведении 
оригинала с 256 градациями серого возможна печать с линиатурой 75 [р1, характер- 
ной для газетного производства. 


Упражнение 15.2. Расчет требуемого разрешения оцифровки (6) 


15 мин 
Рассчитать требуемое разрешение оцифровки цветного 35-мм слайда, если пред- 
полагается печать его цветной копии размером АЗ альбомного формата с линиатурой 
растра 133 |р1. Справка: ширина листа АЗ альбомной ориентации равна 420 мм. 
1. Сначала определим коэффициент масштабирования: 
420 : 35 = 12. 
2. Определим исходное разрешение оцифровки: 
4р! = 133. 1,5 = 199,5 округленно = 200 4р1. 
3. Вычисляем разрешение оцифровки с учетом масштабирования: 
200. 12 =2400 ара. 
4. Устанавливаем окончательное разрешение оцифровки с учетом угла поворота 
растра: 
2400. 1,06 = 2540 др. 
59 Для качественного полиграфического воспроизведения изображений с цветных слай- 


“" дов необходимо использовать сканеры профессионального класса, обеспечивающие 
разрешение не ниже 2540 арт. 
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Упражнение 15.3. Расчет угла поворота растра (©) 


15 мин 
Вам поручено подготовить на компьютере цветоделенные изображения для вывода 
на фотоавтомате, с учетом печати двумя дополнительными применительно к модели 
СМУК красками — зеленой и синей. Указать углы поворота растра для всех пленок. 


1. Выберем для модели СМУК традиционные углы поворота растра, которые и 
подставим в таблицу. 


2. Зеленый цвет является в модели СМУК производным, то есть суммой желтого 
и голубого, поэтому прибавим стандартный угол поворота 45° к значению угла 
для желтого цвета: 


90 + 45 = 135°. 


3. Синий цвет также является в модели СМУК производным, то есть суммой голу- 
бого и пурпурного. Прибавим стандартный угол поворота к значению угла для 
голубого цвета: 


105 + 45 = 150°. 


31 В полиграфии возможна печать числом красок более четырех (из стандартного набора 
СМУК). Такой прием позволяет добиться на отпечатке ярких, сочных тонов именно того 
цвета, который необходимо подчеркнуть. 
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Программные средства создания растровых изображений 


Среди программ, предназначенных для создания компьютерной двумерной живописи, 
самыми популярными считаются Райщег компании Егас{а! Оезеп, ЕгееНапа компа- 
нии Масготе а, и Раиме Маб$зе. Пакет Райщег обладает достаточно широким спект- 
ром средств рисования и работы с цветом. В частности, он моделирует различные 
инструменты (кисти, карандаш, перо, уголь, аэрограф и др.), позволяет имитировать 
материалы (акварель, масло, тушь), а также добиться эффекта натуральной среды. 
В свою очередь, последние версии программы ЕгееНапа обладают богатыми сред- 
ствами редактирования изображений и текста, содержат библиотеку спецэффектов 
и набор инструментов для работы с цветом, в том числе средства многоцветной 
градиентной заливки. 
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Среди программ для создания изображений на платформе МасииозВ стоит отме- 
тить пакет для редактирования растровой живописи и изображений Рихе!Раш: Рго 
компании РАхе| Кезопгсез. 


Среди программ компьютерной живописи для графических станций 5йсоп Стар с$(5СТ) 
особое место занимает пакет Зи юоРам ЗО компании АНаз \У/ауейгопь, который позво- 
ляет рисовать различными инструментами («кистями») в режиме реального времени 
прямо на трехмерных моделях. Пакет работает с неограниченным количеством слоев 
изображения и предоставляет 30 уровней отмены предыдущего действия (ип4о), 
включает операции цветокоррекции и «сплайновые кисти», «мазок» которых можно 
редактировать по точкам как сплайновую кривую. ЗидюРаи ЗО поддерживает 
планшет с чувствительным пером, что дает возможность художнику сделать традици- 
онный эскиз от руки, а затем позволяет перенести рисунок в трехмерные пакеты 
для моделирования или анимации и построить по эскизу трехмерную модель. 


Аппаратные средства получения растровых изображений 


К аппаратным средствам получения цифровых растровых оригиналов в основном 
относятся сканеры и иифровые фотокамеры. Другие устройства, например цифро- 
вые видеокамеры, адаптеры захвата телевизионных кадров, в компьютерной гра- 
фике играют чаще вспомогательную роль. Для создания изображений «от руки» 
предназначены графические планшеты, на которых рисуют специальным электрон- 
ным пером. 


Сканеры по способу восприятия изображения делятся на две группы: устройства с 
электронными фотоумножителями (ФЭУ) и устройства на приборах с зарядовой 
связью (ПЗС, английская аббревиатура ССР). Сканеры с фотоумножителями назы- 
вают барабанными — внутри аппарата помещен прозрачный барабан, на который 
крепится оригинал (отражающий или просветный). Затем барабан начинает вра- 
щаться с большой скоростью. Сканирующая головка имеет мощный источник света 
с фокусированным лучом и ФЭУ, которые движутся вдоль продольной оси бара- 
бана. Отраженный или проходящий световой поток попадает на ФЭУ (обычно име- 
ется по одному ФЭУ на каждый канал) через прецизионную зеркальную систему 
развертки. Накопленный ФЭУ заряд преобразуется в цифровое значение аналого- 
цифровым преобразователем высокой разрядности. Так как процесс до этого момента 
по сути аналоговый, удается добиться очень высоких значений динамического 
диапазона. То есть, оригинал правильно оцифровывается и в светлых, и в темных 
участках. Выходное разрешение оригинала достигает 5000-6000 точек на дюйм. 
За совершенное качество приходится платить — барабанные сканеры чрезвычайно 
дорогостоящи и требовательны к условиям эксплуатации. 


Прочие сканеры относятся к устройствам на ПЗС. В отличие от ФЭУ, приборы с 
зарядовой связью представляют собой фотоприемник, выполненный на кремние- 
вых элементах, объединенных в линейку. Каждый светочувствительный элемент 
обладает способностью накапливать заряды пропорционально числу попавших на 
него фотонов. За время экспозиции возникает матрица зарядов, пропорциональных 
яркости исходного изображения. По вертикали развертка осуществляется пере- 
движением либо всей линейки ПЗС с помощью шагового электродвигателя, либо 


15.3. Средства для работы с растровой графикой 423 


перемещением оригинала. Разрешающая способность определяется числом оптичес- 
ких элементов наединицу длины. В устройствах бытового класса это 300—600 эле- 
ментов на дюйм, профессионального — 1200-3000. Программная интерполяция 
оптического разрешения никакого реального повышения качества оцифровки не 
дает. Динамический диапазон устройств на ПЗС ниже, чем у ФЭУ, потому что 
кремниевые элементы имеют худшее соотношение сигнал/шум. 


В высокоточных сканерах на ПЗС дополнительно применяются: система зеркальной 
развертки по обоим координатам с компенсацией искажений по краям оригинала, 
несколько линеек ПЗС, стабильные по цветовой температуре осветительные лампы, 
многоразрядные цифро-аналоговые преобразователи, элементы, выполненные на 
СМО5-пластинах. Такие устройства по качеству оцифровки приближаются к бара- 
банным сканерам, а по стоимости значительно доступнее. 


Конструктивно барабанные сканеры выполняют с вертикальным или горизонталь- 
ным барабаном, съемным или несъемным. Сканеры на ПЗС бывают листовые, план- 
шетные, проекционные, ручные и так называемые слайдовые (для сканирования 
оригиналов «на просвет»). 


Для целей компьютерной графики важно не столько разрешение сканера (оно может 
не превышать 300 4р!), сколько хороший динамический диапазон. Для сканирования 
в отраженном свете желательно иметь динамический диапазон не ниже 2, «на про- 
свет» — не ниже 3,5. 


Основой иифровых фотокамер служит матрица ПЗС, состоящая из двумерного 
массива элементов. Для целей электронной публикации и непрофессионального 
применения достаточное число элементов на матрице около 1,5 миллионов. Полу- 
профессиональные камеры должны иметь разрешение матрицы не ниже 2 милли- 
онов элементов, профессиональные аппараты — 2,5-3 миллиона. Оцифрованные 
с их помощью изображения можно использовать для подготовки полиграфичес- 
ких публикаций. Оптическая система цифровых камер профессионального класса 
должна обеспечивать разрешение не ниже 110-120 пар линий на дюйм. 


Графические планшеты представляют собой координатную двумерную электронную 
сетку, каждый элемент которой способен воспринимать и передавать ряд сигналов 
от электронного пе}^а. К. таковым сигналам относятся: координаты точки контакта 
пера с планшетом, сила нажима, угол наклона, скорость прохода (то есть время 
экспозиции) и ряд других. Затем за счет программного преобразования полученные 
данные отображаются на экране в виде линий, мазков и других художественных 
средств создания изображений. Обладая достаточным навыком работы с графическим 
планшетом, удается очень точно имитировать различную живописнуютехнику — письмо 
маслом, рисунок углем, аэрографом, карандашом и т. д. 


Программа обработки растровой графики АдоБе Риоо$Пор 


В обширном классе программ для обработки растровой графики особое место зани- 
мает пакет РноюзНор компании АдоБе. По сути дела, сегодня он является стандартом 
в компьютерной графике, и все другие программы неизменно сравнивают именно 
сним (рис. 15.17). 
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Панель Строка 
инструментов = — меню 


Палитра 
`-. Информация 


Палитра 
= ^— Цвет 


Строка Рабочая Палитра 
“... СОСТОЯНИЯ “.. область `.. Кисти _ 


Рис. 15.17. Рабочее окно графического редактора Адобе Рйого5йор 


Главные элементы управления программы Адоре Рпо{о$Пор сосредоточены в стро- 
ке меню и панели инструментов. Особую группу составляют диалоговые окна — 
инструментальные палитры. Далее мы рассмотрим функции перечисленных 
средств. 


Первичное получение оригинала происходит либо через меню Файл командой 
Открыть, либо командой Импорт. Импортом называют пол’чение изображения от 
внешнего источника — сканера, цифровой фотокамеры. („вязь графического редак- 
тора с внешними устройствами обеспечивается через программный интерфейс 
ТУА/\, устанавливающий стандарт на параметры обмена данными с источниками 
изображений. 


Прежде чем начать операции с оригиналом изображения, следует уяснить его пара- 
метры. Для этого командой Изображение ›» Размер изображения открывают диало- 
говое окно Размер изображения. В группах Размерность и Размер печатного оттиска 
приведены ширина и высота оригинала в пикселах и сантиметрах соответственно, 
а также разрешение (в пикселах на дюйм — рр1). От установленных значений зави- 
сят размер и качество изображения. Для целей электронной публикации лучше 
установить разрешение 72 рр!, для последующей распечатки выбирают разрешение, 
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исходя из формулы рр! = 1,5 - [ра где р! — линиатура растра, установленная на 
устройстве вывода. Для устройств, поддерживающих стохастическое ЧМ-растриро- 
вание, вместо [р! надо знать их разрешающую способность в ар!. Размер изображения 
лучше устанавливать в масштабе 1:1 по отношению ктому, что будет использовано в 
публикации, или несколько больше. 


Панель инструментов (рис. 15.18) является одним из основных средств для работы 
с изображениями. Большинство инструментов, представленных на панели, имеют 
альтернативные варианты. Их значки помечены маленьким треугольником (раз- 
ворачивающая кнопка). Если при нажатой кнопке мыши задержать указатель на 
таком значке, откроется линейка значков с вариантами инструмента. 


Для работы с объектами предназначена группа значков, объединяющая инстру- 
менты Область, Лассо, Перемещение, Волшебная палочка. Инструментами Область 
и Лассо выделяют участок изображения, ограниченный геометрической фигурой. 
Инструмент Волшебная палочка осуществляет выборку области по принципу цве- 
тового (или ахроматического) совпадения в рамках границ охвата, установленных 
пользователем. Эти инструменты применяют для выполнения операций обтравки — 
обводки контуров объектов на изображении. Инструментом Перемещение пере- 
двигают выделенные области и копируют их. 


Инструменты группы 
Выделение области 


Выделение 
областы Перемещение 
— _ Лассо Волшебная палочка 
Инструменты 
группы Лассо Аэрограф Кисть 
| Штамп Назад Инструменты 
группы Яркост 
Инструменты Ластик Линия петтккнх т ; 
группы Резкость Резкость Яркость т | 
Контур Текст = 
Линейка Градиент Инструменты 
Заливка Пипетка группы Текст 
Инструменты 
группы Контур Рука ^_ Масштаб 
| 
Основной цвет Инвертировать цвета 
Черно-белый цвет Фоновый цвет 
Выделенная область Показать маску 
Стандартный режим 
Полноэкранный режим с меню Полноэкранный режим 


Рис. 15.18. Панель инструментов Адове Ррою5рор 5.0 
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Следующая группа инструментов предназначена для рисования и ретуши. Она 
включает Аэрограф, Кисть, Карандаш, Ластик, Штамп, Палец и обособленные инстру- 
менты для ретуши — Осветлитель, Затемнитель, Губка, Размытие, Резкость. Первые 
четыре инструмента имитируют работу своих реальных собратьев. Инструмент 
Штамп позволяет выполнять набивку — копирование выбранных участков изобра- 
жения по каждому щелчку мыши. Инструмент Палец имитирует сдвиг сырой краски 
(размывку) — прием, используемой художниками при письме маслом, гуашью, 
тушью. Инструменты с альтернативным выбором Резкость/Размывка позволяют 
изменять эти параметры на отдельных участках изображения, а инструменты Освет- 
литель/Затемнитель/Губка служат для местной коррекции яркости и цветовой на- 
сыщенности. 


Третья группа инструментов (Перо, Текст, Линия, Заливка, Градиент, Пипетка) пред- 
назначена для создания новых объектов. Перо (и альтернативные инструменты) 
позволяет рисовать плавные криволинейные контуры. Инструментом Текст выпол- 
няют надписи. ИнструментЛиния служит для рисования отрезков прямых. С помощью 
инструментов Заливка и Градиент выполняют заполнение выделенных участков 
изображения одним цветом, либо с плавным переходом между цветами. Инстру- 
мент Пипетка служит для точного определения цвета в любой точке изображения 
и принятия его как образца для инструментов панели. 


В последнюю группу входят инструменты управления просмотром изображения. 
Инструментом Рука перемещают видимую область по изображению, а инструмент Мас- 
штаб предназначен для увеличения/уменьшения изображения в видимой области. 


В нижней части инструментальной панели помещены элементы для работы с цве- 
том, масками, формой отображения элементов управления программы. Кон- 
трольная панель управления цветом показывает основные цвета фона и переднего 
плана. В левом нижнем углу расположен значок, щел- 
чок на котором устанавливает цвета, принятые по умол- 
чанию. Элемент управления Маска позволяет работать 
в режимах Стандартный или Быстрая маска. Наконец, 
элемент управления режимом отображения позволяет 
переключаться между Стандартным режимом, Расши- 
ренным (скрывается строка заголовка окна программы) 
и Полным (панель меню сворачивается и помещается в 
виде кнопки в верхней части панели инструментов). 


Инструментальные палитры представляют собой диалоговые окна особого вида. 
Они служат для настройки параметров основных инструментов и проведения некото- 
рых операций с изображением. Всего в программе АдоБе РноюзНор 5.0 присутствует 
десять инструментальных палитр. 


Управление отображением палитр осуществляется из меню Окно ›» Спрятать.../ 
Показать... Неиспользуемые палитры можно удалить с экрана щелчком на закры- 
вающей кнопке. Щелчком на сворачивающей кнопке палитру сокращают до раз- 
мера строки с корешками вкладок. Справа под строкой заголовка окно палитры 
имеет кнопку меню, щелчок на которой открывает доступ к контекстному меню 
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настройки параметров палитры. Некоторые палитры имеют командные кнопки, 
раскрывающиеся списки, поля ввода и другие элементы управления. Назначение 
конкретного элемента управления поясняет всплывающая подсказка, появляющаяся 
при задержке указателя мыши на интересующем элементе. 


Палитры можно перемещать по экрану методом перетаскивания. Новые палитры 
создают «сборкой» из имеющихся элементов. Для этого, подцепив указателем мыши 
корешок одной из вкладок палитры, его перетаскивают в окно другой палитры. 
Если вкладку разместить на свободном поле экрана, она преобразуется в незави- 
симую палитру. 


Палитра Кисти управляет настройкой параметров инструментов редактирования. 
В режим редактирования кисти входят после двойного щелчка на ее изображении 
в палитре. Щелчок при нажатой клавише СТНВЕ уничтожает кисть. Двойным щелч- 
ком на свободном поле палитры открывают диалоговое окно формирования новой 
кисти, которая автоматически добавляется в палитру. 


Палитра Параметры служит для редактирования свойств текущего инструмента. 
Открыть ее можно не только из строки меню, но и двойным щелчком на значке 
инструмента в панели инструментов. Состав элементов управления палитры зави- 
сит от выбранного инструмента. | 


Палитра Инфо обеспечивает информационную поддержку средств отображения. 
На ней представлены: текущие координаты указателя мыши, размер текущей выде- 
ленной области, цветовые параметры элемента изображения и другие данные. 


Палитра Навигатор позволяет просмотреть различные фрагменты изображения и 
изменить масштаб просмотра. В окне палитры помещена миниатюра изображения 
с выделенной областью просмотра. 


Палитра Синтез отображает цветовые значения текущих цветов переднего плана и 
фона. Ползунки на цветовой линейке соответствующей цветовой системы позво- 
ляют редактировать эти параметры. 


Палитра Каталог содержит набор доступных цветов. Такой набор можно загрузить 
и отредактировать, добавляя и удаляя цвета. Цветовой тон переднего плана и фона 
выбирают из состава набора. В стандартном комплекте поставки программы предус- 
мотрено несколько цветовых наборов, в основном компании Рапбопе. 


Палитра Слои служит для управления отображением всех слоев изображения, начи- 
ная с самого верхнего. Возможно определение параметров слоев, изменение их порядка, 
операции со слоями с применением разных методов. 


Палитру Каналы используют для выделения, создания, дублирования и удаления 
каналов, определения их параметров, изменения порядка, преобразования кана- 
лов в самостоятельные объекты и формирования совмещенных изображений из 
нескольких каналов. 


Палитра Контуры содержит список всех созданных контуров. При преобразовании 
контура в выделенную область его используют для формирования обтравочного 
контура. 
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Палитра Операции позволяет создавать макрокоманды — заданную последователь- 
ность операций с изображением. Макрокоманды можно записывать, выполнять, 
редактировать, удалять, сохранять в виде файлов. 


Особую группу программных средств обработки изображений представляют Фильтры. 
Это подключаемые к программе модули, часто третьих фирм, позволяющие обра- 
батывать изображение по заданному алгоритму. Иногда такие алгоритмы бывают 
очень сложными, а окно фильтра может иметь множество настраиваемых пара- 
метров. Из групп фильтров популярны продукты серий Ка! $ Ромиег Тоо{$, Айеп ЗКт, 
Апаготеда и другие. 


Рис. 15.19. Компонент КРТ Тежите Ехротег из пакета Ка!$ Рошег Тооб 
предназначен для генерации текстур 
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Средства создания и обработки векторной графики 


К программным средствам создания и обработки векторной графики относятся 
графические редакторы (например АдоБе Шизгаюг, Масготе а Егеепапа, Соге!Огам/) 
и векторизаторы (трассировщики) — специализированные пакеты преобразования 
растровых изображений в векторные (например АдоБе З{геатИпе, СогеПгасе). 


Векторный редактор АдоБе Шизгафог является одним из общепризнанных лиде- 
ров среди программ этого класса. Его особое преимущество заключается в хорошо 
отлаженном взаимодействии с другими продуктами компании АдоБе, прежде всего 
с пакетами РиоозПор и РадеМакег. Эти приложения выполнены в едином стиле и 
образуют законченный пакет. 
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Векторный редактор Масготе@а ЕгееБап@ с простым и дружественным интер- 
фейсом служит удобным инструментом работы для начинающих. Программа отли- 
чается небольшим размером и хорошим быстродействием. Нетребовательность к 
аппаратным ресурсам позволяет работать на компьютерах среднего уровня. Инстру- 
ментальные средства программы достаточны для разработки сложных документов 
и лишь в некоторых элементах уступают более мощным средствам АдоБе Шиз\гаог 
и Соге!Ога\м. Пакет специально адаптирован для совместной работы с программой 
компьютерной верстки ОиагКХРгез$$. 


Векторный редактор СогеОга\у исторически, особенно в России, считается основ- 
ным пакетом создания и обработки векторной графики на платформе \/ш4о\5. К. его 
преимуществам относятся развитая система управления и обширные средства настрой- 
ки параметров инструментов. По возможностям создания самых сложных художе- 
ственных композиций Соге!Огам заметно превосходит конкурентов. Однако интер- 
фейс программы сложен для освоения. 


Трассировщик АдоБе З6геат!Г лапе по праву занимает ведущее место в своем классе 
программ. Хотя имеются более мощные пакеты, ориентированные на обработку 
чертежей, они очень требовательны к аппаратным ресурсам, да и по стоимости много 
дороже. ЗнеатИпе позволяет проводить тонкую настройку параметров вектори- 
зации, что улучшает ее точность. Более всего векторизация удобна для преобразо- 
вания чертежей, черно-белых рисунков и другой простой графики без полутонов. 
Полутоновые и цветные изображения обрабатываются хуже, и результат требует 
значительной доработки для приближения к оригиналу. 


Основные понятия векторной графики 


Основным объектом векторной графики является линия. При этом прямая линия 
рассматривается как частный случай кривой. Иногда вместо понятия линии использу- 
ется понятие контур. Этот термин более полно отражает суть, поскольку контур 
может иметь любую форму — прямой, кривой, ломаной линии, фигуры. 


Каждый контур имеет две или более опорных точек, также именуемых узлами. 
Элемент контура, заключенный между двумя смежными опорными точками, 
называют сегментом контура. Форму контура меняют перемещением опорных 
точек, изменением их свойств, добавлением новых и удалением имеющихся узлов. 
Контур может быть открытым или замкнутым — когда последняя опорная точка 
одновременно является и первой. Свойства замкнутых и открытых контуров раз- 
ЛИЧНЫ. 


Контур является элементарным графическим объектом. Из контуров создают новые 
объекты или их группы. С несколькими контурами выполняют операции группи- 
ровки, комбинирования, объединения. В результате образуются соответственно: группа 
объектов, составной контур, новый контур. После операции группировки каждый 
контур сохраняет свои свойства и принадлежащие ему узлы. После операции ком- 
бинирования составной контур приобретает новые свойства, но узлы остаются 
прежними. После операции объединения образуются новые узлы и меняются свой- 
ства исходных контуров (рис. 15.20). 
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Группировка объектов Составной контур Объединенный контур 
Операция не влияет Операция не влияет Все объекты приобретают 
ни на свойства объектов, на узловые точки, единые свойства, 

ни на узловые точки но все объекты образуются новые 
контуров приобретают единые узловые точки 
Разгруппировка своиства Разгруппировка 
восстанавливает Разгруппировка не восстанавливает 
независимость не восстанавливает ни исходные свойства, 
всех объектов исходные свойства ни узловые точки 


Рис. 15.20. Действия с группой векторных объектов 


Параметры обводки контура определяют его вид при отображении. К. ним отно- 
сятся: 


е толщина линии; 
» цвет линии; 

® тип линии (сплошная, пунктирная и прочие); 

»® форма концов (со стрелкой, закругленные и прочие). 


Замкнутые контуры обладают особым свойством — заливкой, то есть параметрами 
заполнения охватываемой области. Заливка также является объектом и обладает 
собственным набором свойств. Различают несколько типов заливки: 


» Заливка основным цветом, то есть, заполнение внутренней области избран- 
ным цветом; 


® Градиентная заливка — заполнение двумя цветами с плавным переходом между 
НИМИ; 


® Текстурная заливка — заполнение узором с регулярной структурой; 
»® Заливка изображением-картой` — заполнение готовым растровым изображе- 
нием, называемым картой. 
Векторный редактор АдоБе Низгаюог 


Редактор Адобе Шизгаюг удобен для изучения начинающими пользователями по 
причине наличия официальной русской версии (АдоБе Шизгатюг 7.0), понятного 
интерфейса и развитых функциональных возможностей (рис. 15.21). 


Основные элементы управления программы АдоБе Шиз{гатог сосредоточены в строке 
меню, на панели инструментов и в инструментальных палитрах. 
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Панель Строка Рабочая Палитра 
инструментов меню область Синтез 


"в 35 ПпиМед ап 1 < 33.33% 


Палитра 
Информация 


Палитра 
Каталог 


Рис. 15.21. Рабочее окно векторного редактора Адобе Шиятаиюот 


Панель инструментов выполнена подобно рассмотренной нами ранее для АдоБе 
Рио{о$Нор и включает пять групп значков (рис. 15.22). Первая группа объединяет 
инструменты выделения объектов. Инструмент Выделение позволяет выделить 
объект целиком щелчком на его контуре или построением рамки вокруг объекта. 
Инструмент Частичное выделение служит для выделения части контура, напри- 
мер, одного сегмента. При нажатой клавише ЭНИЕТ этими инструментами выделяют 
несколько объектов. 


Для рисования предназначены инструменты Эллипс, Прямоугольник, Карандаш, 
Перо, Текст, Ножницы. Инструменты Эллипс и Прямоугольник служат для создания 
соответствующих геометрических фигур. Инструментом Карандаш рисуют контуры 
произвольной формы (с автоматической расстановкой узлов). Перо является основ- 
ным инструментом программы для создания прямолинейных и криволинейных 
сегментов с указанием узлов самим пользователем. Инструмент Текст позволяет 
создавать текстовые объекты. Инструментом Ножницы разрезают контур на незави- 
симые сегменты. 


Инструменты третьей группы позволяют осуществлять различные операции преобра- 
зования. Суть этих операций ясна из названий инструментов — Поворот, Наклон, 
Зеркало, Размер. 


Следующая группа включает инструменты Превращение и Диаграмма. Первый из 
них открывает доступ к группе альтернативных инструментов для выполнения 
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В Адоре Т({и$Егафог 8.0 альтернативные инструменты можно 
вынести в отдельную палитру — для этого предназначена 
кнопка с маленьким треугольником 


ыы Инструмент 'Многоугольник' (1) 


Чтобы узнать название альтернативного инструмента, 
задержите над ним указатель — через секунду появится 
всплывающая подсказка с названием инструмента 


для открытия альтернативного набора инструментов надо 
щелкнуть мышью на инструменте и не отпускать кнопку — 
через секунду откроется альтернативный набор 


0 наличии альтернативного набора инструментов 
= свидетельствует маленькая треугольная стрелка 
> на кнопке инструмента 


о! Рис. 15.22. Панель инструментов Адобе Шизтают 


трансформаций объектов. Под трансформацией понимают превращение объектов 
одной формы в объекты другой формы с сохранением всех промежуточных объек- 
тов, возникающих на этапах трансформации. Инструмент Диаграмма открывает 
доступ к группе альтернативных инструментов для построения диаграмм различ- 
ного вида. 


Последняя группа объединяет инструменты управления просмотром (Масштаб, 
Рука, Линейка), выбора цвета по образцу (Пипетка), заливки контуров (Заливка, 
Градиент). Причем заливка может назначаться как замкнутым, так и разомкнутым 
контурам (это особенность данной программы). 


Элементы управления в нижней части Панели инструментов практически совпадают с 
рассмотренными выше для программы АдоБе Рпоюз$Пор. 


В векторном редакторе Адобе Шизгатог используется тринадцать палитр инстру- 
ментов. Их общие свойства и методы управления отображением, параметрами совпа- 
дают с таковыми в редакторе АдоБе Рпою$Пор. Поэтому мы рассмотрим только их 
особенности. 


Восемь палитр предназначены для работы с графикой — Линия, Синтез, Каталог, 
Градиент, Трансформирование, Выравнивание, Атрибуты, Слои. 


Четыре палитры служат для работы с текстовыми объектами — Символ, Абзац, ММ- 
дизайн, Линейка табуляции. 
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Палитру Инфо применяют при работе со всеми типами объектов. 


Палитра Линия служит для задания свойств контуров. В поле Толщина задают тол- 
щину линии в пунктах (один пункт равен 0,353 мм). Параметр Концы указывает 
способ оформления концевых узлов контура, а параметр Стыки влияет на свойства 
промежуточных узлов. В зависимости от вида узлов (гладкие или угловые) сопря- 
жение сегментов контура происходит по-разному. Гладкие опорные точки обеспе- 
чивают плавный переход между кривыми за счет совпадения касательных, угло- 
вые опорные точки игнорируют это требование. При сопряжении толстых линий 
под острым углом длина области стыка может превышать толщину линии. Пара- 
метром Срезание задают значение, превышение которого приводит к срезу стыка. 
Форму линии определяют в полях Штрих и Зазор при установленном флажке Пунк- 
тирная. 


Палитра Атрибуты предназначена для присвоения дополнительных атрибутов 
объектам — текстового комментария, гиперссылки на объект Интернета. 


Палитру Выравнивание применяют для выравнивания или равномерного распре- 
деления выделенных объектов относительно друг друга или листа документа. 


Палитра ММ-дизайн содержит средства управления шрифтами Мийш!е Маяет, 
позволяющими менять начертание символов в определенных пределах. 
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Упражнение 15.4. Изменение динамического (©) 


диапазона изображения 
15 мин 


1. Запустите программу АдоБе Рно!озНор, откройте файл ЗКиПАЙ (Файл › Открыть). 
Этот файл входит в состав образцов, поставляемых с программой, и находится 
в папке \АдоБе Рпоо5Пор 5.0\Соо4ез\Затр/ез. 


2. Оцените динамический диапа- 
зон изображения, то есть разброс 
между минимальной и макси- 
мальной яркостью. Для этого от- 
кройте окно Уровни (Изображе- 
ние ›» Коррекция » Уровни). По 
гистограмме снимка видно, что 
практически отсутствуют самые 
темные полутона, то есть изобра- 
жение не охватывает доступный 
динамический диапазон. 


3. Расширьте динамический диапа- 
зон изображения. Для этого щелкните на кнопке Авто. Граничные движки уров- 
ней сместятся к центру — левый на уровень 22, правый на уровень 252. Снимок 
станет более контрастным. 
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4. Погистограмме видно, что область темных 


Упражнение 15.5. Ретушь изображения (©) 
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тонов значительно превосходит область 
светлых тонов — снимок выглядит темным. 
Для исправления изображения выполни- 
те гамма-коррекиию. Откройте диалоговое 
окно Кривые (Изображение › Коррекция › 
Кривые). Указателем мыши перетащите 
середину гамма-кривой вниз, «подтяги- 
вая» полутона к более светлым. При этом 
окончания кривой (то есть границы дина- 
мического диапазона) остаются неизмен- 
ными. Регулируя кривизну линии, добей- 
тесь наиболее сбалансированной яркости 
и контрастности. Зафиксируйте резуль- 
тат щелчком на кнопке Да. 


. Испытаем другой способ гамма-коррекции — с помощью диалогового окна Уровни. 


В среднем окне поля Входные значения установим гамма-коэффициент, больший 
единицы. Или переместим средний движок влево, отслеживая изменения гамма- 
коэффициента. Таким способом добиваемся повышения качества изображения. 


Мы установили, что управление динамическим диапазоном изображения позволяет 
существенно улучшить качество растровой графики. Мы также выяснили, что суще- 
ствует зависимость между яркостью и контрастностью изображения. 


30 мин 


1. Запустите программу АдоБе Рио‘озПор, откройте файл ЗКииАИ (Файл > Открыть). 


2. Выделите слишком темный участок снимка. Выберите инструмент Лассо, в 


палитре Параметры установите флажок Сглаживание и задайте значение расту- 
шевки 4 пиксела. Инструментом Лассо выделите темную область в левом верх- 
нем углу изображения. 


. Для осветления выделенной области откройте диалоговое окно Уровни (Изобра- 


жение › Коррекция > Уровни) и щелкните на кнопке Авто. Выделенный участок 
изображения осветляется и на нем прорисовываются невидимые ранее детали. 
Перемещая движки, добейтесь такой яркости и контрастности изображения, 
чтобы тень исчезла. 


. Удалите «ненужную деталь» изображения — правый рог. Для этого восполь- 


зуйтесь инструментом Штамп. Процесс заключается в забивке ненужной детали 
с помощью инструмента Штамп переносом фрагментов соседних областей рисун- 
ка (изображения доски). 


В палитре Кисть выберите подходящий размер штампа. Установите указатель 
мыши на исходный участок изображения (доска) и, удерживая клавишу А!Т, 
щелкните мышью, фиксируя зону, с которой будет происходить перенос изо- 
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бражения. Исходная точка в момент щелчка отмечается крестообразным марке- 
ром. Переместите указатель мыши на ближайший край рога и щелчками закрасьте 
рог. При необходимости изменяйте исходную точку щелчком с нажатой кла- 
вишей А!Т. 


5. Действуя аналогичным образом, с помощью инструмента Штамп удалите тень 
от правого рога. 


а 99 
„= = < <=>. -. 


” 


Рис. 15.23. Рисунок до ретуши (слева) и после нее (справа) 


6. Выполнитеместную коррекцию резкости. Выберите инструмент Резкость. В палитре 
Кисть выберите подходящий размер области действия инструмента. Проведите 
улучшение резкости черепа для усиления рельефности деталей — изображение 
станет выразительнее. 


7 Инструменты местной коррекции и ретуши изображения позволяют восстановить повреж- 
денные и старые фотоснимки, улучшить восприятие деталей изображения, убрать ненуж- 
ные детали, подчеркнуть важные элементы изображения. 


Упражнение 15.6. Использование фильтров (6) 


30 мин 

1. Запустите программу АдоБе РПою$Нор, откройте файл ЗКиИ.И (Файл › Открыть › 
Имя файла). 

2. Удаляем пыль и царапины со снимка. Дадим команду Фильтр » Шум › Ретушь. 
Обратите внимание, что фильтр сглаживает границы элементов изображения. 
Он удобен при ретуши старых, поврежденных снимков и воздействует на всю 
поверхность изображения. 


436 Глава 15. Введение в компьютерную графику 


3. Повышаем резкость изображения. Дадим команду Фильтр › Резкость ›» Резкость 
по краям. Обратите внимание, что фильтр воздействует только на границы пере- 
хода между элементами изображения разной яркости. 


4. Проведите эксперименты с фильтрами группы Имитация. 
5. Проведите эксперименты с фильтрами группы Освещение. 


Мы освоили приемы применения фильтров для улучшения качества изображения за 
счет ретуши и акцента на важных деталях. Возможна имитация размещения изображений 
на разных материалах, изменение условий освещенности и другие художественные 
эффекты. Применять фильтры надо осторожно, чтобы не испортить, а усилить впечат- 
ление, которое должно вызывать изображение. 


Упражнение 15.7. Обтравка изображения (©) 


30 мин 
1. Запустить программу АдоБе РНо!озПор, откройте файл Экии. {Ш (Файл ›» Открыть › 
Имя файла). 


2. Процесс точного выделения элемента изображения называют обтравкой. Выбе- 
рите инструмент Многоугольное Лассо. На палитре Параметры установите нуле- 
вую величину Растушевки. 


3. Обведите как можно точнее инструментом Много- 
угольное Лассо контур черепа. Заодин прием это сде- 
лать практически невозможно, поэтому поправьте 
контур инструментом Лассо при нажатых клавишах 
ЗНЕТ (для добавления области выделения к перво- 
начальной) или АЁТ (для вычитания области выде- 
ления из первоначальной). 


4. Испытайте альтернативный способ выделения обла- 
сти на изображении. Выберите инструмент Волшебная 
палочка. Установите на палитре Параметры в поле 
Допуск значение 24. Щелкая инструментом, выделите 
глазницы черепа. Для добавления или исключения 
областей выделения удерживайте в момент щелчка 
клавиши ЭНЕТ или А. 


5. Выполните окончательную корректировку выделен- 
ной области с помощью инструмента Лассо. 


6. Обтравочный контур может храниться втом же фай- 
ле, но отдельно от изображения. Для этого предназна- 
чены каналы. В палитре Каналы щелкните на кнопке 
сохранения выделенной области в новом канале. 
В окне палитры появляется миниатюра с изображени- 
ем обтравочного контура. Загрузку контура из канала 
производят щелчком на его изображении при нажа- 
той клавише СТВЕ. 
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$1 Каналы и обтравочные контуры служат мощным средством композиции и редактирова- 
ния изображений. Их умелое применение позволяет создавать качественную рекламную 
и художественную продукцию, в которой использована вся сила инструментария АдоБе _ 
РИофо$Вор. 


Исследовательская работа 


Задание 15.1. Составление композиции (©) 
в программе АдоБе РИоо$Пор | 

45 мин 

1. Запустите программу АдоБе Рио{оз$Пор, откройте файлы ЗКкиАИ и Вю $ЗКуАй 


(Файл ›» Открыть). 


2. Улучшите динамический диапазон изображения В!д ЗКу/И. (Изображения › 
Коррекция › Уровни › Авто). 


3. Выберите инструмент Многоугольное лассо, в файле ЗКи!АИ выполните обтравку 
черепа. 


4. Создайте канал для контура обтравки в изображении Кий. Для этого щелк- 
ните в палитре Каналы на кнопке сохранения контура в новом канале. 


5. Улучшите динамический диапазон выделенного изображения черепа (Изобра- 
жения ›» Коррекция › Уровни › Авто). 


6. Выполните гамма-коррекцию выделенного изображения черепа, задав коэф- 
фициент 0,5 (Изображения ›» Коррекция › Уровни). 


7. Примените фильтр сильного повышения резкости к выделенному изображе- 
нию черепа (Фильтры › Резкость » Резкость больше). 


8. Скопируйте изображение черепа в буфер обмена (Редактирование › Копировать). 


9. Вклейте изображение черепа из ЗКиНАЙ на новый слой изображения Ва ЗКу АИ 
(Редактирование › Вклеить). 


10. Установите на палитре Слои уровень прозрачности нового слоя 50%. Получится 
изображение, представленное на рис. 15.24. 


11. Поэкспериментируйте с режимом совмещения слоев с помощью раскрываю- 
щегося списка в палитре Слои. 


12. Попробуйте действие различных фильтров, применяя их раздельно к слоям с 
облаками и черепом. Запишите названия и параметры примененных фильтров. 


[Слой__ [Название фильтра — — [Параметры фильтра 


\ Мы выяснили, что программа АдоБе РпотозПор позволяет достаточно легко создавать 
сложные композиции с применением специальных эффектов. 
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Рис. 15.24. Сложная композиция, выполненная с использованием дополнительного слоя 
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Упражнение 15.8. Создание простейших объектов © 


в редакторе АдоБе Шиз${гатюг 
15 мин 


1. Запустите векторный редактор Адобе Шизга‹ог. 


2. Создайте новый документ командой Файл › Новый. 


3. Устанавите параметры страницы (Файл » Параметры документа): формат А4, 


единицы — миллиметры, ориентация — книжная. 


4. Рисование прямой линии. Выберите инструмент Перо. Первым щелчком задайте 


начальную опорную точку, вторым щелчком после смещения указателя мыши 
задайте конечную опорную точку. На палитре Линия установите толщину 8 пунк- 
тов. При нажатой клавише СТВЕ щелкните на свободном поле. Далее создайте 
строго вертикальную линию. При нажатой клавише ЗНЕТ сделайте первый 
щелчок, удерживая клавишу, переместите указатель вниз и сделайте второй 
щелчок. 


. Рисование замкнутого контура. Выберите инструмент Перо. Щелчком задайте 


начальную опорную точку, затем сделайте четыре щелчка вдоль воображаемого 
контура многоугольника. Подведите указатель к начальной опорной точке так, 
чтобы рядом с его значком появился кружок. В этот момент сделайте послед- 
ний щелчок. 
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6. 


Рисование эллипса и окружности. Выберите инструмент Эллипс. Щелкните на 
рабочем поле и протягиванием задайте форму и размеры эллипса. Удерживая 
клавишу ЗНЕТ, вновь щелкните на рабочем поле и протягиванием создайте 
правильную окружность. Для рисования фигуры «от центра» удерживайте ком- 
бинацию клавиш АЕТ+5НИЕТ, щелкните на рабочем поле и создайте правильную 
окружность, начиная от ее центра. 


. Рисование спирали. Щелкните на значке Эллипс инструментальной панели и 


удерживайте кнопку до появления линейки с альтернативным набором инстру- 
ментов. Выберите инструмент Спираль. Щелкните на рабочем поле и протягива- 
нием от центра создайте спираль. Следующую спираль создайте методом зада- 
ния параметров. Щелкните на рабочем поле и в появившемся диалоговом окне 
Спираль задайте необходимые параметры. 


‚ Рисование многоугольника. Выберите инструмент Многоугольник. Щелкните на 


рабочем поле и, удерживая нажатой кнопку мыши, с помощью.клавиш управ- 
ления курсором (ВВЕРХ и ВНИЗ) установите число его вершин равным двенад- 
цати. 


Мы научились создавать простейшие векторные объекты с помощью векторного графи- 
ческого редактора АдоБе Ци${тафог. Мы установили, как с помощью клавиш ЗНТЕТ и 
АП можно модифицировать действие чертежных инструментов. 


Упражнение 15.9. Создание криволинейных контуров (©) 


1. 
2. 


15 мин 
Запустите векторный редактор АдоБе Шизгаюг. 


Создайте новый документ командой Файл › Новый. 


. Установите параметры страницы (Файл » Параметры документа): формат А4, 


единицы — миллиметры, ориентация — книжная. 


‚. Рисование контура произвольной формы. Выберите инструмент Карандаш. Удержи- 


вая нажатой кнопку мыши, протягивайте указатель по рабочему полю, рисуя 
волнистую линию. Выберите инструмент Кисть. Удерживая нажатой кнопку 
мыши, протягивайте указатель по рабочему полю, рисуя волнистую линию. 


‚ Построение кривых. Выбираем инструмент Перо. Создайте три кривые, осно- 


ванные на разных математических формулах (рис. 15.25): 
кривая первого порядка — щелчок + щелчок; 
кривая второго порядка — щелчок + протягивание + щелчок; 


кривая третьего порядка — щелчок + протягивание -+ щелчок +протягивание. 


. Создание замкнутого криволинейного контура. Выберите инструмент Перо. Пользу- 


ясь приемами, описанными в предыдущем пункте, создайте контур. Последний 
щелчок выполните, подведя указатель к начальной опорной точке (после появле- 
ния кружка у его значка). 
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Второй 
щелчок 
Первая 4 Вторая 4 
Первый протяжка ; протяжка 
щелчок Кривая 1-го порядка : : 


Первый 


Второй 


& елчок 
Протяжка ; и щелчок 
| Второй 
Первый щелчок 
щелчок 
Кривая 2-го порядка Кривая 3-го порядка 
Рис. 15.25. Построение кривых первого, второго и третьего порядка 
Упражнение 15.10. Редактирование контуров < 


1. Запустите векторный редактор АдоБе Шизхгафог. 
2. Создайте новый документ командой Файл > Новый. 


3. Установите параметры страницы (Файл > Параметры документа): формат А4, 
единицы — миллиметры, ориентация — книжная. 


4. Создайте замкнутый криволинейный контур. Выберите инструмент Перо. 
ЦЩелчками с последующим протягиванием создайте на рабочем поле замкну- 
тый криволинейный контур. 


5. Перемещение опорных точек. Выберите инструмент Частичное выделение. Выде- 
лите опорную точку на криволинейном контуре и протягиванием сместите ее 
так, чтобы изменить форму контура. Повторите операцию для двух-трех опор- 
ных точек. 


Симметричная опорная точка 


Гладкая опорная точка 


Угловая опорная точка 


Угловая опорная точка 


Рис. 15.26. Редактирование контура 
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6. 


Изменение свойств опорных точек. Выберите инструмент Преобразовать опорную 
точку (группа инструментов Перо). Щелчком на гладкой опорной точке контура 
преобразуйте ее в угловую. Щелчком на гладкой опорной точке с последующим 
протягиванием преобразуйте ее в симметричную. Установите указатель на управ- 
ляюшую линию, изменением ее длины и угла наклона касательной измените 
форму криволинейного контура. 


. Создание и удаление опорных точек. Выберите инструмент Добавить опорную 


точку (в группе инструментов Перо). Выберите сегмент на криволинейном кон- 
туре и щелчком добавьте новую опорную точку. Выберите инструмент Удалить 
опорную точку (в группе инструментов Перо). Щелчком на опорной точке кри- 
волинейного контура удалите ее. 


Упражнение 15.11. Обработка замкнутых контуров (©) 


1. 
2. 


. Установите параметры страницы (Файл » Параметры документа): формат А4, 


15 мин 
Запустите векторный редактор АдоБе Шиз{га‹юог. 


Создайте новый документ командой Файл ›» Новый. 


единицы — миллиметры, ориентация — книжная. 


. Создайте замкнутый криволинейный контур. Выберите инструмент Перо. Щелч- 


ками с последующим протягиванием создайте на рабочем поле замкнутый кри- 
волинейный контур. Откройте палитры Синтез, Градиент, Каталог (Окно ›» Имя 
палитры). 


. Выполнение сплошной заливки. Инструментом Выделение выберите криволиней- 


ный контур. На панели инструментов щелкните по кнопке механизма заливки 
Цвет. Выберите цвет заливки щелчком на образце на палитре Каталог. Меняйте 
цвет заливки щелчками на цветовой линейке палитры Синтез. Меняйте цвет 
заливки перемещением движков (В, С, В) на палитре Синтез. 


.‚ Выполнение градиентной заливки. Инструментом Выделение выберите криво- 


линейный контур. На панели инструментов щелкните на кнопке механизма 
заливки Градиент. Выберите исходный цвет в палитрах Каталог или Синтез мето- 
дами, описанными в предыдущем пункте. На палитре Градиент в раскрываю- 
щемся списке Тип укажите Линейный. В поле Угол задайте направление 45 гра- 
дусов. На градиентной линейке щелчком выделите маркер кониевого ивета, затем 
на палитре Синтез определите его цветовой тон. Перемещением маркеров кон- 
цевых цветов и маркера срединной точки задайте необходимую градиентную 
растяжку. 


. Выполнение текстурной заливки. Инструментом Выделение выберите криво- 


линейный контур. В палитре Каталог щелчком на кнопке Показать образцы орна- 
ментов откройте комплект образцов. Щелчком на образце назначьте параметры 
текстурной заливки. 


. Размыкание замкнутого контура. Выберите инструмент Ножницы. Щелчком 


на сегменте криволинейного контура разомкните его в избранной точке. 
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9. Разбиение замкнутого контура. Выберите инструмент Нож. При нажатой кнопке 
мыши протащите указатель поперек криволинейного контура. Выделите один 
из получившихся объектов инструментом Частичное выделение и перетащите 
в сторону. 


В векторной графике замкнутые контуры обладают особым свойством — заливкой. 
В этом упражнении мы научились управлять этим свойством средствами редактора 
АдоБе ТЦизгафог. Мы изучили несколько методов создания заливки разных типов и 
познакомились с приемами размыкания и разбиения замкнутых контуров. 


Радиальная 
градиентная 


заливка Текстурная 


заливка 


Линейная 
градиентная 
заливка 


Рис. 15.27. Различные виды заливок замкнутых контуров 


Размыкание 
замкнутого контура 
инструментом 
Ножницы 


Разбиение 
замкнутого контура 
инструментом Нож 


Рис. 15.28. Разделение контуров методом размыкания и разбиения 


_ Исследовательская работа 


Задание 15.2. Создание сложных композиций © 


средствами АдоБе Ши гафог 
45 мин 


1. Запустите векторный редактор АдоБе Шизгафог. 


2. Создайте новый документ командой Файл › Новый. 
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3. Установите параметры страницы (Файл » Параметры документа): формат А4, 
единицы — миллиметры, ориентация — книжная. 


4. Выберите инструмент Перо. Щелчками с последующим протягиванием создайте 
на рабочем поле замкнутый криволинейный контур. На палитре Линия устано- 
вите толщину обводки 10 пунктов. 


5. Выберите инструмент Эллипс. Щелкните на рабочем поле и протягиванием 
задайте форму и размеры эллипса. На палитре Линия установите толщину обводки 
4 пункта. Удерживая клавишу ЗНЕТ, вновь щелкните на рабочем поле и протя- 
гиванием создайте правильную окружность. На палитре Линия установите тол- 
щину обводки 7 пунктов. 


6. Откройте палитры Синтез, Градиент, Каталог (Окно > Имя палитры). 


7. Инструментом Выделение выберите окружность. На панели инструментов 
щелкните по кнопке механизма заливки Градиент. Выберите исходный цвет в 
палитре Каталог. На палитре Градиент в раскрывающемся списке Тип укажите 
Линейный. В поле Угол задайте направление 0 градусов. На градиентной линейке 
щелчком выделите маркер концевого цвета, затем на палитре Синтез определите 
его цветовой тон. Перемещением маркеров концевых цветов и маркера срединной 
точки задайте необходимую градиентную растяжку. 


8. Инструментом Выделение выберите эллипс. На палитре Каталог щелчком на 
кнопке Показать образцы орнаментов откройте комплект образцов. Щелчком 
на образце назначьте параметры текстурной заливки. 


9. Инструментом Выделение выберите криволинейный контур. На панели инстру- 
ментов щелкните на кнопке механизма заливки Цвет. Выберите цвет заливки 
щелчком на образце в палитре Каталог. 


10. Группировка объектов. Инструментом Выделение при нажатой клавише ЗНЕТ 
выберите все объекты. Дайте команду Объект ›» Сгруппировать. Запишите, изме- 
нились ли свойства объектов: 


а) обводка 
6) заливка 


11. Разгруппировка. Инструментом Выделение выберите сгруппированные объекты. 
Дайте команду Объект » Разгруппировать. 


12. Объединение контуров. Инструментом Выделение выберите окружность и пере- 
тащите ее до частичного наложения на эллипс. Окружность должна находиться 
сверху эллипса, так как создавалась последней. При нажатой клавише ЗНЕТ 
выберите эллипс. Дайте команду Объект › Обработка контуров » Объединение. 
Запишите, как изменились свойства объектов. 


СО ООО О О ОО 
СООО ПО ООО О О 
СС ООО ООО ОО О 
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13. Пересечение контуров. Отмените предыдущую операцию (Редактирование ›» Отме- 
нить объединение). Инструментом Выделение выберите окружность. При нажа- 
той клавише ЗНЕТ выберите эллипс. Дайте команду Объект › Обработка контуров › 
Пересечение. Запишите, как изменились свойства объектов. 


окружность 
ПЕСО ОО ПО ООО ООО 
еаультирующий | 


14. Исключение контуров. Отмените предыдущую операцию (Редактирование › Отме- 
нить пересечение). Инструментом Выделение выберите окружность. При нажа- 
той клавише ЗНЕТ выберите эллипс. Даем команду Объект › Обработка контуров › 
Исключение. Запишите, как изменились свойства объектов. ‹ 


ди 
(2000 ООО ОО ПО ОИ 
ОО ООО ОО О 
С ООО ООО ОО 


15. Операция Минус верхний. Отмените предыдущую операцию (Редактирование › 
Отменить исключение). Инструментом Выделение выберите окружность. При 
нажатой клавише ЭНИЕТ выберите эллипс. Дайте команду Объект » Обработка 
контуров > Минус верхний. Запишите, как изменились свойства объектов. 


СИ ООО ОО О ОИ 
ОИ ОО ОИ ОО ОИ 
С ООО ООО ОО 


16. Операция Минус нижний. Отмените предыдущую операцию (Редактирование › 
Отменить минус верхний). Инструментом Выделение выберите окружность. При 
нажатой клавише ЗНИЕТ выберите эллипс. Дайте команду Объект » Обработка 
контуров > Минус нижний. Запишите, как изменились свойства объектов. 


— Обводка; толщина в пунктах 
ъект 
осле операции 


(220000О ООВ Г 
ЗОО ООО ОО ООО 
О О ООО ООО ООО ОА 
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17. Комбинирование контуров. Отмените предыдущую операцию (Редактирование › 
Отменить минус нижний). Инструментом Выделение выберите окружность. При 
нажатой клавише ЗНЕТ выберите эллипс. Дайте команду Объект » Составной 
контур > Образовать. Запишите, как изменились свойства объектов. 


щи 
С ООО ОО О О 
О ООО ООО ООО О 


54 В большинстве чертежно-графических работ, выполняемых средствами векторной 

__ графики, недостаточно использовать только простейшие графические объекты (при- 
митивы ). Сложные объекты образуются путем композиции нескольких объектов. В дан- 
ной работе мы исследовали приемы создания композиций и установили, как свойства 
исходных объектов наследуются результирующими объектами. 


16.1. Особенности Соге!Огам 


Векторный графический редактор Соге!Огами канадской фирмы Соге| Согрога4оп 
получил известность благодаря широким возможностям, наличию огромных библио- 
тек готовых изображений, мощной встроенной системе обучения и подсказок, вер- 
ной маркетинговой политике разработчика. Некоторые средства Соге!Огам не име- 
ют аналогов в других векторных редакторах и делают его уникальным продуктом. 
Мнение о пресловутой сложности интерфейса Соге!Огам на самом деле не имеет 
под собой оснований — программа предоставляет пользователю удобные и интуи- 
тивно понятные средства создания и редактирования графики. Тесная интеграция 
Соге!Огами с пакетом обработки растровой графики Соге! РпоюРа!\ и программой 
верстки Соге! Уещига Риб!5зПег позволяет создать законченную систему подготовки 
электронных и полиграфических публикаций. 


В целом интерфейс Соге!Огами выполнен в традициях, ставших стандартом де-факто 
для приложений в операционной системе У/19до\е. То есть, окно программы имеет 
стандартные элементы: строку заголовка с соответствующими кнопками, строку 
меню, строку состояния, панель инструментов, другие панели, состав которых может 
определять пользователь, полосы прокрутки и прочее. Однако интерфейс Соге!Огам 
имеет и свои особенности, отличающие его от других программ. 


Во-первых, конфигурация интерфейса может быть настроена аналогично другим 
популярным графическим пакетам, например АдоБе Шизгаог или Масготед!а 
РгееНапа. То есть, пользователь, привыкший к работе в среде этих редакторов, при 
переходе к Соге!Огами может остаться в рамках уже освоенного интерфейса. 


Во-вторых, начиная с восьмой версии появился особый тип элементов управле- 
ния — Боскегз, или стыкуемые палитры. Такие палитры обладают свойством «при- 
клеиваться» при перетаскивании мышью к одной из сторон рабочего поля или друг 
к другу с образованием вкладок. Заголовок окна палитры содержит закрывающую 
и сворачивающую кнопки. Удобство применения стыкуемых палитр заключается 
в том, что при их сворачивании (раскрытии) автоматически изменяется размер 
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рабочего поля и пользователю нет необходимости вручную масштабировать вид 
изображения, что требуется в других программах. 


Наконец, уникальными интерактивными свойствами обладает Ргорепу Ваг (Панель 
свойств). Состав ее элементов управления динамически меняется в зависимости 
от типа выбранного объекта. То есть, при выборе текста на панели свойств появля- 
ются элементы управления свойствами текста, при выборе линии — элементы управ- 
ления свойствами линии и т. д. Тесно связаны с панелью свойств интерактивные 
средства управления заполнением, параметрами контуров и прочими свойствами 
объектов. Их вызов осуществляется из раскрывающегося меню, появляющегося 
после щелчка правой кнопкой мыши на выбранном объекте. 


16.2. Настройка параметров Соге!Огам 


Для удобной и эффективной работы в Соге!Огам прежде всего необходимо настроить 
параметры программы в соответствии с решаемыми задачами и предпочтениями 
пользователя. Возможности настройки поистине уникальны и не имеют аналогов 
в других графических программах. Все настройки, выбираемые командой Тоо!$ › 
Ор#оп$ (Сервис > Параметры), подразделяются на три основных раздела (рис. 16.1). 
Раздел М/огкзрасе (Рабочая область) содержит средства управления параметрами 
интерфейса; раздел Боситег{ (Документ) позволяет управлять свойствами разра- 
батываемого проекта; средствами раздела СюБа! (Глобальное) управляют парамет- 
рами взаимодействия редактора с аппаратными устройствами и другими внешними 
компонентами. 


Глобальные параметры 


Настройку лучше всего начинать именно с глобальных параметров. Раздел Союг 
Мападетеп: (Управление цветами) содержит элементы управления отображением 
и преобразованием цвета на мониторе и внешних аппаратных устройствах (сканеры, 
принтеры и прочие). При подготовке цветных публикаций следует внимательно 
ознакомиться с установками, используемыми по умолчанию, и при необходимости 
изменить параметры настройки в соответствии с собственными аппаратными сред- 
ствами и особенностями публикации. На вкладке Ргойез$ (Конфигурации) устанав- 
ливают цветовые профили, соответствующие используемым аппаратным сред- 
ствам. Необходимый цветовой профиль выбирают из списка, загружают с внешнего 
носителя или через Интернет. В последнем случае при наличии подключения к 
Интернет достаточно щелкнуть на кнопке Соог Ргойе$ Опте (Цветовые профили в 
сети) и получить доступ к библиотеке профилей. Однако эта услуга платная. Нако- 
нец, при отсутствии специализированного цветового профиля можно указать сгене- 
рированный профиль, используемой системой управления цветом Еаз!теп Кодак 
Ока! Зсепсе 1СС, применяемой в Согегам.. 


Раздел Рипипд (Печать по умолчанию) содержит элементы управления процессом 
печати и подготовки публикации. Следует обратить внимание на вкладку РгеНа + 
(Проверка перед печатью), если планируется вывод на устройства Ро$ЕЗсг!ре. Сбро- 
сом или установкой флажков задают параметры, контролируемые программой при 
проверке документа Ро сг!ре. 
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‚.Оврау 
редства :. М/атло$ АдоБе(Я] ШизнаюкА) 
настроики ‚. бауе СоеОЛА\М/8 
интерфейса ‚ - Метогу 


: ” Руд-п$ 
3 Тем 
$} Тообох 


$ Симотее 
Боситем 


СИ: бепега] 
Средства ее, 
>. {+ будете 
настроики . би 
параметров ‚ АЧез 


документа ги 
: - Зауе 
+: РУЫБИ То мет 


Рис. 16.1. Настройка интерфейса и параметров СотеШташ 


Установкой переключателей на вкладке Витарз$ ЕНес!$ (Эффекты растрового изобра- 
жения) задают параметры предварительного просмотра изображения на экране. 


Вкладка ЕШег$ (Фильтры) содержит обширный список фильтров, используемых для 
операций импорта-экспорта растровой и векторной графики, а также текста в различ- 
ных файловых форматах. Имеется возможность добавлять или удалять отдельные 
фильтры по желанию пользователя. Вкладка Аззоса{е$ (Ассоциировать) позволяет 
связывать расширения имен файлов с конкретным форматом документов. 


Параметры интерфейса 


Настройку интерфейса проводят на вкладках раздела ММогкзрасе (Рабочая область). 
Заглавная вкладка позволяет выбрать стиль интерфейса, установленный по умол- 
чанию, либо аналогичный программам АдоБе Шизгаог или Масготеда ЕгееНапод, 
либо создать собственный стиль. 


На вкладке Сепега! (Общие) выбирают количество операций, подлежащих отмене: 
Опдо Геме!$ (Уровни отмены), параметры отображения диалоговых окон, звукового 
оформления и некоторые другие параметры. 


Навкладке О!5рау (Монитор) переключателями устанавливают параметры отобра- 
жения графики на экране. 


Вкладка ЕСН (Изменение) содержит несколько окон с переключателями, полями, 
счетчиками и списками, где устанавливают смещение дубликатов объектов, пара- 
метры узлов, точность позиционирования графики и другие свойства. 


На вкладке \\Магптд (Предупреждения) установкой (сбросом) флажков регулируют 
отслеживаемые параметры, при нарушении которых выдается предупреждение. 
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Вкладка За\е (Сохранить) содержит средства управления сохранением резервного 
файла публикации. 


На вкладке Метогу (Память) задают первичный и вторичный рабочие диски и уста- 
навливают предельный объем оперативной памяти, монопольно используемый 
Соге!Огам. 


На вкладке Рид-1п$ (Подключения) отображается расположение файлов внешних 
расширений. Там же можно подключить расширения, совместимые с Согега\м.. 


Вкладка Тех( (Текст) двухуровневая. Заглавная вкладка содержит элементы управ- 
ления общими свойствами текста, например принятыми единицами измерения 
размера шрифта. Вложенные вкладки Рагадгарй (Абзац), Ро{$ (Шрифты), Зре!та 
(Проверка правописания), Туре Азз!${апт{ (Автозамена) позволяют управлять соот- 
ветствующими атрибутами текстовых объектов. 


Обширная группа ТооБох (Графика) объединяет пятнадцать вкладок управления 
свойствами различных инструментов, например КпНе Тоо! (Нож), Егазег Тоб! (Ластик), 
Е№Шрзе Тоо! (Эллипс) и прочими. 


С точки зрения настройки интерфейса под нужды пользователя, большое значение 
имеет двухуровневая группа вкладок Сизютйе (Настройка). На заглавной вкладке 
в окне Тоофаг$ (Панели инструментов) установкой (сбросом) флажков выбирают 
отображаемые панели инструментов. 


На вкладке Зпойсши Кеу$ (Клавиши 
быстрого вызова) представлен полный 
список «горячих» клавиш, использу- 
емых по умолчанию. Пользователь 
может по собственному выбору назна- 
чить любой команде (операции) соб- 
ственное сочетание «горячих» клавиш. 


|: : 34 боже 
При этом программа отслеживает |: 9 


: $ Сопе 


возможные конфликты с уже исполь- 34 сев Мам 


зуемыми сочетаниями и предлагает 
их устранить. С помощью элементов 
этой вкладки можно создать собствен- 
ную «библиотеку» команд быстрого 


доступа к средствам и элементам управ- Рис. 16.2. Выбор «горячих» клавиш 
ления Согегаму. по усмотрению пользователя 


Другим мощным средством настройки интерфейса являются элементы вкладки Мепиз 
(Меню). В ее левом окне расположены все команды, доступные в Соге!Огам, в правом — 
список всех меню, открываемых как из строки меню, так и другими способами (напри- 
мер, по щелчку правой кнопкой мыши). Любую команду можно разместить в любом 
меню на любом уровне. Таким образом становится возможным создание индиви- 
дуальных уникальных интерфейсов, настроенных на конкретные задачи. 


Подобным способом организовано управление интерфейсом и на вкладке ТооБаг$ 
(Панели инструментов). Только в этом случае объектом управления выступают инстру- 
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ментальные кнопки, а субъектом — любая инструментальная панель. То есть можно 
создавать собственные уникальные наборы инструментов, появляющиеся на панели 
при выборе объекта соответствующего типа. 


На вкладке Со!ог Раеце (Цветовая палитра) определяют параметры отображения 
стандартных цветовых палитр, а на вкладке Чпк Мападег (Ссылки) указывают пара- 
метры проверки правильности адресов и устойчивости связи при наличии в доку- 
менте ссылок на ресурсы сети Интернет. | 


Параметры документа 


Вкладка Ооситеп: (Документ) имеет три уровня. На заглавной вкладке установкой 
флажка Зауе орбоп$ аз деи! юг пеми доситеги (Сохранить параметры, как действующие 
по умолчанию для новых документов) задают сохранение параметров как используе- 
мых по умолчанию для всех последующих документов. Дополнительные настройки 
(какие именно параметры следует сохранять) указывают установкой соответству- 
ющих флажков. 


На вкладке Сепега! (Общие) определяют параметры рендеринга векторных объек- 
тов при их отображении на экране, принятый по умолчанию режим визуализации, 
а также режимы заливки открытых кривых и применения эффектов к растровым 
изображениям. 


Вкладка Раде (Страница) позволяет установить режимы показа некоторых элементов 
страницы, например отображение границ листа. 


Навкладке Зе (Размер) устанавливают размер страницы, выбирая из списка стан- 
дартных форматов или устанавливая собственные параметры. 


Вкладка Ёауоц (Макет) предоставляет возможность выбрать режим отображения 
страниц. В частности, можно представлять страницы как элементы листа полигра- 
фического формата с учетом выбранного способа его фальцовки. 


На вкладке ЁаБбе! (Метка) указывают параметры наклейки, автоматически присое- 
диняемой к каждой странице. 


На вкладке Васкоагоипа$ (Фон) задают параметры фонового изображения, занима- 
ющего все пространство страницы. 


Двухуровневая вкладка Сшае!тез (Направляющие) в заглавном окне позволяет задать 
показ направляющих и выравнивание по ним объектов, а также выбрать цвета для 
заранее установленных и созданных в процессе работы направляющих. 


На вкладках Меса! (Вертикальные) и Нопгома! (Горизонтальные) задают положение 
соответственно вертикальных и горизонтальных направляющих, на вкладке Затщед 
(Косые) — косых направляющих. Элементы вкладки Ргезе{$ (Внешние) управляют 
отображением стандартных направляющих, например для границ листа или области 
печати. 


Вкладка Спа (Сетка) содержит элементы управления так называемой «сеткой» — 
регулярно расположенными на странице точками, являющимися опорными для 
создаваемых объектов. Плотность сетки можно задать указанием ее частоты (веди- 
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ницах на миллиметр) или расстояний между соседними точками по вертикали и 
горизонтали. Установка флажка Зпар {о дпа (Привязывать к сетке) приводит к авто- 
матической привязке узлов объекта к ближайшим опорным точкам. 


На вкладке Вицег$ (Линейки) устанавливают параметры вспомогательной измери- 
тельной линейки, располагающейся по краям рабочего поля. 


Вкладка $! ез (Диспетчер стилей) открывает доступ к атрибутам текста, оформ- 
ленного различными стилями. Само содержание элементов управления стилями 
практически не отличается от принятого для текстовых редакторов или программ 
верстки — можно менять тип и размер шрифтов, начертание, интерлиньяж, позицию 
и другие атрибуты текста. 


На вкладке За\е (Сохранить) выбирают некоторые специфические параметры сохра- 
нения файлов в формате Соге!Огам. Например, примененные в документе текстуры 
можно сохранить в файле, а можно загружать из редактора при открытии файла. 
В последнем случае размер файла существенно уменьшается. 


Двухуровневая вкладка РиБ ЗН © !\егтпе{ (Публиковать в Интернете) содержит специ- 
фические элементы управления параметрами подготовки документа для публикации 
в сети Интернет. 


16.3. Совместное использование панелей инструментов, 
свойств, интерактивных средств 


Средства создания и модификации объектов Соге!Огами подразумевают тесное взаимо- 
действие различных элементов управления, присутствующих в программе. Прежде 
всего, это панель инструментов, панель свойств и интерактивные меню. В принципе, с 
их помощью можно создавать любые объекты — от простейших фигур до сколь угодно 
сложных композиций, не прибегая к другим элементам управления программы. 


Панель инструментов 


Панель инструментов расположена у левого края рабочего пространства и 
объединяет инструменты выбора объектов Рек Тос! (Указатель), изменения 
формы Зпаре Тоо! (Фигура), масштабирования 2оот Тоо! (Масштаб), рисова- 
ния линий Ведег Тоо! (Кривая Безье), рисования прямоугольников Нес‘апае 
Тоо! (Прямоугольник), рисования эллипсов Ейрзе Тоо! (Эллипс), рисования 
многоугольников Роудоп Тоо! (Многоугольник), работы с текстом ТехЕТоо! (Текст). 
Далее расположена группа интерактивных инструментов: Е! Тод! (Интерак- 
тивный инструмент Заливка), управляющий способами заливки объектов; 
Тгапзрагепсу Тоо! (Интерактивная прозрачность), управляющий прозрачностью 
объектов; Вепа Тоо! (Интерактивное перетекание), управляющий перетека- 
нием объектов друг в друга с промежуточной трансформацией. Последними 
на панели размещены инструменты Еуедгоррег Тоо! (Пипетка), предназначен- 
ный для выбора цвета; Ои{пте Тоо! (Абрис), управляющий параметрами конту- 
ров; ЕЙ Тоо! (Заливка), управляющий параметрами заливки. Последний инстру- 
ментне следует путать сего интерактивным подобием — он выполняет несколько 
другие функции. 
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Некоторые элементы управления из представленных на панели инструментов имеют 
альтернативные варианты. Рядом с их обозначением помещен значок раскрывающей 
кнопки. При щелчке на нем разворачивается вложенная панель, содержащая набор 
дополнительных инструментов. Если зацепить такую панель мышью, то ее можно 
перетащить в любое место рабочего поля и разместить как отдельное «плавающее» 
окно или добавить в область панелей инструментов под строкой меню. 


Панель свойств 


После выбора любого инструмента панель свойств отображает его свойства и пре- 
доставляет набор элементов, позволяющих управлять параметрами инструмента 
или свойствами объекта. В связи с этим панель свойств динамически меняется в 
зависимости от выбранного инструмента и объекта. 


Параметры страницы. Если не выбран ни один объект, на панели свойств присутству- 
ют элементы управления параметрами текущей страницы: раскрывающийся список 
Рарег Туре/Зе (Тип/Формат бумаги) для выбора стандартного или пользовательского 
формата страницы; счетчики МИС апа Нед (Высота и ширина бумаги) для установки 
высоты и ширины страницы; кнопки Ройгай (Книжная) и Гапдзсаре (Альбомная) для 
изменения ориентации страницы; кнопки переключения параметров текущей страни- 
цы, принятых по умолчанию для всех публикаций или только для текущего доку- 
мента; раскрывающийся список Огамипа Упй$ (Единицы измерения) для выбора единиц 
измерения; счетчик Мидде ОЁзе{ (Перемещение клавишами курсора) для задания 
стандартной величины смещения узлов; счетчики Вирйсае О$апсе (Расстояние до 
копии) для установки величины смещения дубликата объекта по осям х, у; кнопки Эпар 
фо Спа (Привязка к сетке), Зпар {о Сиаете$ (Привязка к направляющим) и Зпар {0 ОЦец 
(Привязка кобъектам) для включения режимов выравнивая по опорным точкам, направ- 
ляющим линиям или выбранному объекту соответственно; кнопка включения режима 
полного режима отображения объекта при его перемещении или трансформации Ога\м 
Сотрех ОЦес{$ мпеп Момпод ог Тгапзюгтта (Отображать объекты при перемещении); 
кнопка включения режима Тгеа{ Аз ЕШеа (Считать заполненным); кнопка открытия 
диалогового окна Ор#оп$ (Параметры) для настройки параметров программы. 


Рис. 16.3. Панель свойств в режиме управления свойствами странииы 


Альтернативные варианты средств панели инструментов 


В группу ЗвВаре Тоо! (Фигура) входят альтернативные варианты 
Клйе Тоо! (Нож) — предназначен для расчленения объектовполинии | 
разреза; Егазег Тоо! (Ластик) — служит для удаления части объекта; Егее Тгап$огт 
Тос! (Свободное преобразование) — позволяет осуществлять свободную трансфор- 
мацию объектов — вращение, масштабирование, наклон и прочие операции. 


В группу 2оот Тоо! (Масштаб) дополнительно включен инстру- 
мент Рап Тоо! (Панорама), с помощью которого можно перемещать 
область видимости по всему рабочему полю. По сути дела он является удобной 
альтернативой полосам прокрутки. 
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Группа Вегег Тоо! (Кривая Безье) включает инструменты: 
Егеепапа Тоо! (Кривая) — предназначен для рисования линий | 
«от руки»; Айс Ме а Тоо! (Натуральное перо) — служит для имитации рисования 
пером постоянной или переменной толщины; Отепз!оп Тоо! (Инструмент Размер) — 
используется для простановки размерных линий и обозначений на чертежах; 
СоппесНоп Ипе Тод! (Соединительная линия) — применяется для рисования прямых 
линий, соединяющих два объекта (например, на схемах электрических соедине- 
ний); |щегасвуе Соппес{ог Тоо! (Интерактивное соединение) — служит для соедине- 
ния объектов линиями, которые привязываются к объектам и перемещаются вместе 
С НИМИ. 


Группа Роудоп Тоо! (Многоугольник) объединяет средства рисования 
как собственно многоугольников (частным случаем считается звезда), | . 
так и другие интерактивные инструменты: Эра! Тоо! (Спираль) для рисования сим- 
метричных и логарифмических спиралей; СгарН РарегТоо! (Разлиновать бумагу) для 
рисования разграфленных на одинаковые элементы прямоугольных объектов. 


Группа интерактивных инструментов заливки включает собствен- 
но средство интерактивной заливки |егасйуе г! Тоо! (Интерактив- . 
ный инструмент Заливка), с помощью которого выполняют равномерную. ИЛИ гра- 
диентную заливку, заполнение узорами, текстурами или объектами Роз Зспрь, и 
инструмент |щегас уе Мезп РИ Тоо! (Интерактивная заливка по узлам), который позво- 
ляет редактировать заливку, разбивая ее область на отдельные сегменты, ограничен- 
ные опорными точками. Смещение опорных точек приводит к распространению 
заливки, характерной для элемента, в направлении модификации. 


Группа интерактивных средств модификации объектов 
|тегас{уе Вепа Тод] (Интерактивное перетекание) позволяет 1: т 
задать перетекание (переход) одного объекта в другой с заданным числом промежу- 
точных трансформаций. |щегас ме Сотоиг Тоо! (Интерактивный ореол) служит для 
создания дубликатов контуров объекта, размещаемых с масштабированием и смеще- 
нием относительно оригинала. В зависимости от направления смещения (к центру 
объекта или вовне) дубликаты образуют внутренний или внешний ореол. Инстру- 
мент |\егасёуе О5юоп Тоо! (Интерактивное искажение) воздействует на выбранный 
объект с применением эффектов РизП апа Ри! (Расслоение), 71ррег (Зигзаг) или Тм$ег 
(Смерч) по выбору пользователя. 1щегас#\е Епуеоре Тоо! (Интерактивная оболочка) 
позволяет модифицировать контуры объектов, направляя их по выбранной пользова- 
телем огибающей, или просто перемещением опорных точек. Инструмент щегас#уе 
Ежгиае Тоос! (Интерактивное выдавливание) служит для «выдавливания» плоских 
объектов по третьей координате, образуя псевдотрехмерное изображение. Ищегас \е 
Огор ЗПадоми То! (Интерактивная падающая тень) создает эффект тени, отбрасываемой 
выбранным объектом. Хотя тень является отдельным растровым объектом, изме- 
нения, вносимые в оригинал, отражаются и наего тени. 


Инструменты Еуеагоррег Тоо! (Пипетка) и РатБиске! Тос! (Краска) обра- 
зуют самостоятельную пару. Первый из них позволяет выбрать цвет кон- | 
тура или элемента заливки объекта в качестве текущего. Затем эти параметры можно 
применить к другим объектам с помощью инструмента Ратиске{ Тоо! (Краска). 
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Группа настройки параметров контуров и заполнения состоит из двух инстру- 
ментов, рассмотренных ниже. Они отличаются тем, что воздействуют не только на 
выбранный объект, но и устанавливают общие для вновь создаваемых объектов 
атрибуты. Раскрывающая кнопка рядом со значками этих инструментов предостав- 
ляет доступ не к альтернативному набору, а к вложенной панели инструментов. 
Если в документе не выбран ни один объект, щелчок на значке этих инструментов 
вызывает диалоговое окно, в котором выставлением флажка следует указать, к 
объектам какого типа (графическим или текстовым) необходимо применить задава- 
емые параметры. 


Параметры контура. На вложенной 
панели инструментов ОШ пе Тоо! (Абрис) 
(рис. 16.4) первые два значка предостав- 
ляют доступ к диалоговым окнам ОШ те 
Реп (Диалог Перо абриса) и Оц|те Со!ог 
(Диалог Цвет абриса). Остальные значки 
позволяют выбрать стандартные зна- 
чения толщины контура. 


В диалоговом окне Оите Реп (Атрибуты 
абриса) (рис. 16.5) выбирают толщину 
контура с помощью счетчика МЛацА (Тол- 
щина), цвет контура с помощью теку- 
щей палитры Со!ог (Цвет), тип линии в 
раскрывающемся списке З1уе (Стиль), 
задают форму контура на угловых и 
концевых точках переключателями Сог- 
пег$ (Углы) и Ипе Сар$ (Концы линий), 
указывают форму начального и конечно- 
го маркеров на концевых точках незамк- 
нутых кривых в группе Аггом$ (Нако- 
нечники), определяют толщину линии Рис. 16.5. Диалоговое окно Оийте Реп 
при различных углах ее наклона в груп- 

пе СаШогарпу (Каллиграфия). Атрибуты Зе (Стиль), и Атгомиз (Наконечники) можно 
изменять самостоятельно, редактируя уже готовые элементы или создавая новые. 
Установкой флажка Зса!е мИн |таде (Сохранять пропорции) задают необходимость 
пропорционального масштабирования толщины контура при изменении размеров 
объекта, выставлением флажка ВеНпа 1! (Заливка выше абриса) назначают располо- 
жение контура всегда поверх заполнения. 


Диалоговое окно Ои#те Соог (Цвет абриса) (рис. 16.6) открывается при щелчке на вто- 
рой кнопке раскрывающейся палитры инструментов Ои те Тоо! (Абрис). Оно содер- 
жит мощные средства выбора и редактирования цвета, расположенные на вкладках 
Моае|$ (Просмотр цветов), Мхег$ (Смесители), Ехед Раецез$ (Фиксированные палитры) 
и Сизют Рае{вез (Пользовательские палитры). С практической точки зрения очень 
важным является богатый выбор стандартных цветовых палитр фирмы Рашопе 
(применяемых в полиграфии) на вкладке Нхед Рае{це$ (Фиксированные палитры). 
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Параметры заполнения. Вло- |ДРИЕИ 
женная панель инструментов Е! 
Тоо! (Заливка) (рис. 16.7) откры- 
вается при щелчке на кнопке 
инструмента ГИ Тоо| (Заливка). 
Первая кнопка на этой панели 
открывает доступ к диалоговому 
окну УпИогт РИ (Однородная), 
которое идентично окну ОшШИпте 
Союг (Цвет абриса), рассмотренно- 
мувыше. Последующие кнопки 
обеспечивают доступ к диалого- 
вым окнам для соответствую- 
щих типов заполнения. Прин- 
ципиально они организованы 
одинаковым образом: предлага- 
ется выбор из библиотек готовых Рис. 16.6. Диалоговое окно ОиЦте Соот 
вариантов заполнения, предо- 

ставляется возможность редактирования параметров 
заливки, а в некоторых случаях (для градиентной и 
узорной заливок) — создание собственных моделей 
заполнения. Последняя кнопка в палитре инструментов Рис. 16.7. Вложенная панель 
Е! (Заливка) открывает стыкуемую палитру Со!ог НИ Тоо] 

(Цвет) (рис. 16.8), автоматически «приклеивающуюся» 
к правой границе рабочего поля. С помощью средств 
этой палитры выбирают модель представления цвета 
в раскрывающемся списке, указывают нужный цвет 
и присваивают его контуру либо заливке объекта. 


Средства меню 


Некоторые инструментальные средства Соге!Огами доступ- 
ны только из меню, если пользователь не менял задан- 
ную по умолчанию конфигурацию в окне Орёоп$ (Пара- 
метры). В частности, кним относятся средства обработки 
растровых объектов, сосредоточенные в меню ВИйтар$ 
(Растровые изображения), средства преобразования, 
входящие в меню ЕНес{$ (Эффекты), средства управ- 
ления параметрами отображения из меню Мем (Вид), 
некоторые инструменты из меню Агапде (Упорядочить) 
и Тоо|$ (Сервис). Часть инструментальных средств и 
элементов управления можно открыть в стыкуемых 
палитрах. Однако принятая по умолчанию конфигура- 
ция интерфейса принципиального значения неимеет — Рис. 16.8. Стыкуемая 
пользователь всегда имеет возможность составить по палитра Сот 
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своему усмотрению любые конфигурации панелей инструментов, меню и прочих 
элементов интерфейса. 


Средства позиционирования 


О программе Соге!Огами традиционно сложилось представление как о мощном и 
удобном средстве создания рекламных материалов, логотипов, иллюстративной и 
художественной графики. Действительно, именно в этих областях программа имеет 
самое пгирокое распространение. Однако не следует забывать о некоторых возможнос- 
тях программы, превращающих ее в эффективное средство разработки инженерной и 
научной документации. С помощью Соге!Огами можно создавать точные машино- 
строительные и архитектурные чертежи, строить графики, иллюстрировать учебные 
материалы. Для целей точного позиционирования объектов относительно рабочего 
листа и друг друга, управления проектом в целом и его отдельными элементами 
служат специальные средства Соге!га\м. 


Диалоговое окно Апоп апа Озтьше (Выровнять и распределить) (рис. 16.9) открыва- 
ется после щелчка на одноименной строке в меню Аггапде (Упорядочить). На вкладке 
Апоп (Выравнивание) предлагаются сред- 
ства выравнивания объектов относительно | АДИМЫШИЯ 
центра или края страницы, а также отно- 
сительно других объектов или опорных 
точек направляющей сетки. На вкладке 
Озиьще (Распределение) задают равно- 
мерное распределение объектов относи- 
тельно других объектов или страницы 
документа. Управление выравниваем и 
распределением в сочетании с возможно- 
стью явно задавать размеры и положение 
объектов на панели свойств позволяетвы- Рис. 16.9. Диалоговое окно 
полнять чертежи с точностью до третьего АВеп апа Грбвльше 

знака после запятой, что вполне достаточ- 
но для подавляющего большинства инже- 
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свойствами (рис. 16.10). Ееоткрывают из | В-@ Мане Раре 
меню Тоо$ › ОЦес! Мападег (Сервис › Дис- | |” 
петчер объектов). В этой палитре пред- 
ставлено послойное расположение всех 
объектов с указанием их названий и 
свойств. Переход к любому объекту озна- 
чает его автоматическую выборку с дина- 
мическим изменением элементов управ- Рис. 16.10. Стыкуемая палитра 
ления на панели свойств. ОБесЕ Мапавет 


| + ЖИ |1луе 1 
7 0 


КО 


ю 

РРЕНЕНЫЕНЫНЫЫЕНЫЫНЫЫНЫЯ 2 

ион Е, 7 

о ни брбнрбр бон 


16.4. Работа с графикой и текстом 457 


Управление проектами. Дополнительные возможности 
по управлению сложными проектами предоставляет 
стыкуемая палитра ОЩес{ Ваа (Сведения об объектах), 
где любому объекту можно присвоить собственное имя, 
назначить поля для его характеристик, например типа 
используемых материалов, стоимости работы и прочего. $145.00 
В целом средства управления проектом и объектами с 
позволяют создать сложные многоуровневые документы 
и организовать совместную работу по их разработке. 


16.4. Работа с графикой и текстом 
Создание и модификация объектов 


Приемы рисования типовых объектов в Соге!Огам мало отличаются от таковых в 
других векторных редакторах. Поэтому мы рассмотрим в основном возможности 
по манипуляции свойствами объектов и приемы их модификации стандартными 
средствами программы. 


Все объекты, создаваемые инструментами программы, обладают рядом атрибутов 
и общими возможностями модификации. При выборе любого объекта инструмен- 
том Р/ск Тоо! (Указатель) на панели свойств отображаются поля с параметрами его 
координат (х, и), поля с параметрами размеров по горизонтали и вертикали, поля 
для установки масштаба (в процентах), кнопка разрешения (запрещения) пропорци- 
онального масштабирования, поле для задания угла поворота, кнопки инструмен- 
тов зеркального отражения по вертикали и горизонтали. Состав прочих элементов 
управления зависит от типа конкретного объекта. 


Операции с графикой 


Свойства линии. Для линии, создаваемой с помощью инструмента Егеепапа Тоо! 
(Кривая), до начала рисования на панели свойств могут быть заданы: форма нако- 
нечников, тип линии, ее толщина, степень сглаживания. 


Рис. 16.11. Свойства линии в режиме свободного рисования 


Контур. Все линии представляют собой контур (открытый либо замкнутый). Кривую 
линию рисуют протягиванием мыши, прямую — щелчками в начальной и конеч- 
ной точках. При нажатой клавише СТНЕ. прямой можно задать фиксированный (с 
шагом 15°) угол наклона. Выбрав полученный объект инструментом РЕК Тоо! (Указа- 
тель) по окончании рисования, получают доступ к редактированию его свойств. 


Для открытой линии специфическим инструментом является средство Ащо-Созе 
Сугуе (Автоматическое замыкание кривой), соединяющее конечные точки и превра- 
щающее линию в замкнутый контур. | 


Узлы. Если объект выбран инструментом Зваре Тоо! (Фигура), открываются возмож- 
ности модификации его узловых точек. Для этого выбирают одну из точек и либо 
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перемещают ее в нужное положение, либо воздействуют на управляющие касатель- 
ные. Допустимые операции отображены на панели свойств. К. ним относятся: 

» добавление или удаление узловых точек: Ада Моде (Добавить узел) или Оев{е 
Моде (Удалить узел); 

» объединение двух точек: уот Тмо М№одез (Объединить два узла); 

® разрыв линии в выбранной точке: ВгеаК Сигуе (Разъединить кривую); 

» преобразование кривой в прямую и наоборот: Сопуей {о Ипе (Преобразовать в 
линию) и Сопуей {о Сигуе (Преобразовать в кривую); 

е изменение формы кривой в данной точке: Сизр (Острый узел), Зтос\И (Сгладить 
узел), Зуттешса! (Симметризовать узел); 

е изменение направления линии: Неуегзе Сигуе Огес®оп (Изменить направление); 

® преобразование кривой в замкнутый контур путем соединения выбранных после- 
довательно (с использованием клавиши ЗНЕТ) конечных точек: ЕЖжепа Сигуе 0 
Со$е (Замкнуть кривую); 

® вычленение отдельной кривой из объекта, представляющего собой комбинацию 
кривых: Ежгас{ Зибра!Й (Извлечь фрагмент); 

» автоматическое преобразование кривой в замкнутый контур: Ащо-С!озе Сигуе 
(Автоматическое замыкание кривой); 

» преобразование сегмента путем масштабирования, вращения и перекашивания 
сегмента, выравнивания узлов: З{тесп апа Зсае Моде$ (Масштабирование и растя- 


жение узлов), Во ае апа Зкем/ Моаез (Поворот и наклон узлов), Атап М№одез (Вырав- 
нивание узлов); 


» включение режима «эластичных» (плавных) преобразований: Еаз#с Моде (Гиб- 
кий режим). 


Рис. 16.12. Свойства узлов 


Кривые Безье. Для линии, создаваемой с помощью инструмента Веег Тоо! (Кривая 
Безье) до начала рисования могут быть заданы те же параметры, что и в предыду- 
щем случае, за исключением параметра сглаживания. Приемы рисования: прямые 
линии создают щелчками в опорных точках (при нажатой клавише СТВЕ — с фикси- 
рованным углом наклона), для рисования кривых необходимо после щелчка слегка 
протянуть мышь от опорной точки. Дальнейшие способы модификации получен- 
ного объекта аналогичны изложенным ранее. 


Художественные средства рисования. Инструмент Аг$#с Медиа Тоо! (Натуральное 
перо) имеет ряд интересных особенностей, позволяющих создавать своеобразные 
объекты. После щелчка на кнопке инструмента на панели свойств отображаются 
установки, принятые по умолчанию. То есть, до начала рисования инструментом 
считается перо (имитирующее плакатное), для которого можно установить степень 
сглаживания рисуемой линии, ее толщину и тип. Справа от кнопки заготовленных 
типов перьев последовательно расположены кнопки альтернативных инструментов: 
кисть, аэрограф, каллиграфическое перо, перо, чувствительное кнажиму. Последний 
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инструмент работает только в сочетании с графическими планшетами, поддержи- 
вающими такую функцию. 


Рис. 16.13. Свойства инструмента перо группы Атёбйс Мефа Тооб 


При выборе инструмента Вгиз| (Натуральное перо фиксированной ширины) появ- 
ляется возможность выбора типа кисти, при выборе каллиграфического пера — 
выбора угла его наклона. При выборе инструмента Аэрограф на панели свойств 
появляются дополнительные элементы: поля установки размеров элементов запол- 
нения (по вертикали и горизонтали, в процентах от исходного размера) с кнопкой 
разрешения (запрещения) пропорционального масштабирования; список выбора 
типа заполнения; кнопки сохранения или удаления типа заполнения; список выбора 
порядка заполнения; кнопка добавления модифицированного заполнения к исполь- 
зуемому типу; кнопка вызова диалогового окна модификации типа заполнения; 
счетчики установки интервала между столбцами и рядами элементов заполнения; 
кнопка изменения угла поворота элементов заполнения; кнопка выбора параметра 
смещения элементов заполнения; кнопка сброса всех внесенных изменений и воз-_ 
врата к значениям по умолчанию для данного типа заполнения. 


Рис. 16.14. Свойства инструмента 5ртаует 


Свойства элементов оформления. Элементы заполнения в инструменте ВгизН (Нату- 
ральное перо фиксированной ширины) являются едиными объектами, и модифици- 
ровать можно только объект в целом. Объекты, созданные инструментом Зргауег 
(Аэрограф), можно разбивать на отдельные элементы: Атапде › Зерагае (Упорядочить › 
Разъединить), Аггапде > Ипоагоир (Упорядочить > Отменить группировку) — и затем 
работать с каждым элементом как с отдельным объектом. 


Размерные линии. При выборе инструмента проставления размеров Оитепзоп Тоо! 
(Инструмент Размер) до начала рисования можно указать тип размерных линий: 
расставляемые автоматически, вертикальные, горизонтальные, наклонные, выносные 
и угловые. В раскрывающихся списках выбирают формат представления резуль- 
татов измерения, точность представления данных, единицы измерения. В полях 
Ргейх (Префикс) и Зи Нх (Суффикс) при необходимости проставляют текстовые или 
цифровые данные. Кнопкой Бупат (Динамическое представление размерных линий) 
включают (отключают) режим динамического представления размещения данных 
во время выбора опорных точек. Раскрывающая кнопка Тех{ РозМопта Огор/Оомп 
(Положение текста) открывает доступ к кнопкам выбора позиции размещения про- 
ставляемых размеров. 


Рис. 16.15. Свойства размерных линий 
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Прямоугольники. С помощью инструмента Вецапае Тоо! (Прямоугольник) создают 
прямоугольники. До начала рисования можно задать радиусы скругления любого 
из углов прямоугольника счетчиками Нецапае Согпег Ноипапез$$ (Скругление углов 
прямоугольника). Рисование прямоугольника заключается в протягивании мыши 
от начального угла к противолежащему. Для рисования прямоугольника от центра 
надо удерживать клавишу ЗНИЕТ, для рисования квадрата — клавишу СТВЕ. По завер- 
шении рисования параметры скругления углов можно изменить перетаскиванием 
их узловых точек или изменением значений в счетчиках. Прямоугольник является 
объектом, представляющим собой замкнутый контур. Поэтому на панели свойств 
появляются новые элементы, характерные для всех замкнутых контуров. Первым 
из них является раскрывающая кнопка \\/гар Рагадгарй Тех{ (Обтекание простым тек- 
стом), открывающая доступ к кнопкам выбора варианта размещения текстового 
блока внутри замкнутого контура. Вторым элементом является кнопка Сопуей {о 
Сигуез (Преобразовать в кривые), преобразующая прямоугольник в обычный набор 
сегментов кривой. После такого преобразования узловые точки можно модифици- 
ровать так же, как и в любом другом контуре. 


Рис. 16.16. Свойства прямоугольников 


Эллипсы. Инструментом Ейрзе Тоо! (Эллипс) рисуют эллипсы (и окружности как их 
частный случай). Приемы рисования аналогичны приемам рисования прямоуголь- 
ника. По завершении рисования на панели свойств появляются новые элементы 
управления свойствами, характерные для эллипсов. Кнопка Ре (Сектор) позволяет 
интерактивно или изменением значений счетчиков З{а тд апа Епдтд Апаез$ (Началь- 
ный и конечный углы) задавать параметры сектора, вырезаемого из эллипса. Кнопкой 
Агс (Дуга) таким же образом задают параметры вырезаемой дуги. Кнопкой Сюск\зе/ 
Соищегсоск\л$е Агс$ ог Ре$ (Дуги и сектора по часовой стрелке/Против часовой стрелки) 
управляют размещением сектора (дуги) относительно узловых точек. 


Рис. 16.17. Свойства эллипсов 


Многоугольники. Инструмент Роудоп Тоо! (Многоугольник) до начала рисования 
позволяет с помощью счетчика Митбег о{ Рот{$ оп Роудоп (Число вершин много- 
угольника) задать число углов многоугольника, движком установить параметр 
ЗКагрпе$$ о Роудоп (Острота углов многоугольника), кнопкой Роудоп/Заг (Простой/ 
Звездчатый) выбрать соответствующую фигуру. Приемы рисования аналогичны 
приемам работы с другими инструментами создания геометрических фигур. После 
создания объекта его можно модифицировать стандартными способами. Дополни- 
тельно доступны средства изменения формы фигуры кнопкой Роудоп/З{аг (Простой/ 
Звездчатый) и числа углов счетчиком Митрег о? Рот$ оп Роудоп (Число вершин 
многоугольника). 
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Рис. 16.18. Свойства многоугольников 


Спирали. Инструмент рисования спиралей Зриа! Тоо! (Спираль) позволяет создавать 
как симметричные, так и логарифмические спирали. До начала рисования доступны 
счетчик установки числа витков спирали Зрига! Веуо!ийоп (Обороты спирали), кнопки 
выбора типа фигуры Зутте!нса! Зрига! (Симметричная спираль) и Годагнти:с Зриа! 
(Логарифмическая спираль). Если выбрана логарифмическая спираль, активизиру- 
ется движок Эра! Ехрапзюп Раб{ог (Коэффициент расширения). Приемы рисования 
аналогичны рассмотренным ранее. По завершении рисования выбранная фигура 
представляет собой обычную кривую, состоящую из сегментов, и может редактиро- 
ваться стандартными приемами. 


Рис. 16.19. Свойства спиралей 


Сетка. При работе с инструментом Сгарн Рарег Тоо! (Разлиновать бумагу) 
до начала рисования можно задать число строк и столбцов счетчиками | 
СгарН Рарег Соштп$ апа Вом$ (Строки и столбцы инструмента Разлиновать бумагу). 
Приемы рисования стандартные. Полученный объект представляет собой сгруппи- 
рованные прямоугольники, расположенные по вертикали и горизонтали и образую- 
щие ячеистую структуру. Если разгруппировать такой объект: Аггапде > Упдгоир 
(Упорядочить › Отменить группировку), он распадается на отдельные прямоугольники, 
каждый из которых можно редактировать стандартным образом. Объект в целом 
также модифицируется обычными средствами. 


Операции с текстом 


Особое место среди средств Соге!Огами занимает инструмент Тех Тоо! (Текст). В то 
время как все другие инструменты работают с графическими объектами, текст не 
является графикой и потому обладает специфическими свойствами, например начер- 
танием шрифта и прочими. Однако при необходимости любой текстовый объект 
может быть преобразован в графический: Атапде ›» Сопуей 1ю Сигуе (Упорядочить › 
Преобразовать в кривые). А вот обратное преобразование невозможно. 


Типы текстовых объектов. В Соге!Огам текстовые объекты бывают двух типов. 
Первый тип текстовых объектов называется Аз с Тех (Фигурный текст) и представ- 
ляет собой свободно размещаемые строки текста. Второй тип называется Рагадгари 
Тех! (Простой текст) и отличается размещением символов внутри текстового блока. 
Форму и границы блока можно модифицировать стандартными для графических 
объектов средствами, однако символы всегда будут находиться внутри него, а их 
редактирование (изменение свойств) возможно только инструментом Тех{Тоо! (Текст). 
Отличие объектов типа А\$#с Теж (Фигурный текст) состоит в том, что их можно 
модифицировать как графические объекты (например, вращать или растягивать) 
с воздействием преобразований на сами символы, что недопустимо для объектов 
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блочного токста. Средство конвертирования текстовых объектов Тех{» Сопуег... 
(Текст > Преобразовать...) позволяет осуществлять взаимные преобразования между 
двумя типами тестовых объектов. При этом все изменения, внесенные в объект 
АН$Нс ТехЕ (Фигурный текст) средствами редактирования графики и повлиявшие на 
форму символов, автоматически отменяются (за исключением размера шрифта) 
во время преобразования в объект Рагадгарн Тех (Простой текст). | 


ТЕКСТ. - ТЕКСТ 


Рис. 16.20. Объекты типа Ат5нс Тех (слева) и Ратаетарй Теж (справа) 


Набор и форматирование. Средства набора, фор- 
матирования и редактирования текста находятся 
в палитре свойств и в раскрывающемся меню Тех{ 
(Текст) строки меню. Их состав аналогичен стан- 
дартным средствам текстовых редакторов и про- 
грамм верстки. Однако имеются два специфических 
инструмента, не встречающиеся в специализиро- 
ванных программах обработки текста. Инструмент 
РИ Тех{ +0 Ра (Текст вдоль кривой) позволяет рас- 
положить текст вдоль линии. Для этого достаточно. 
последовательно выбрать объект типа Ас Тех! 
(Фигурный текст) и любой графический объект и 
применить инструмент. Можно также подвести 
текстовый курсор к кривой так, чтобы рядом с вер- 
тикальной чертой курсора появилась волнистая 
линия, после чего можно щелкнуть мышью и начинать ввод текста. После созда- 
ния совмещенного текстово-графического объекта на панели свойств появляются 
инструменты редактирования: раскрывающиеся списки Теж ОпещаНоп (Ориента- 
ция текста), Уегса! Р!асетег+ (Вертикальное расположение), Тех{ Р!асетег+ (Поло- 
жение текста), счетчики О!${апсе тот Ра{И (Расстояние от кривой) и Нопгоща! ОЯзе! 
(Горизонтальное смещение), а также кнопка Р!асе оп О{Пег Зе (Размещение с другой 
стороны). Редактирование текстового содержимого возможно средствами инстру- 
мента Тех! Тоо] (Текст). 


Рис. 16.22. Панель управления свойствами текста, расположенного вдоль кривой 
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Другим специфическим инструментом работы с текстом является средство РИ Тех 
{0 Егате (Вписать текст в рамку), позволяющее поместить текстовый блок внутрь 
замкнутого контура. При этом границы контура рассматриваются как границы 
блока. Для размещения текста внутри замкнутого контура достаточно выбрать инстру- 
мент Тех{Тоо! (Текст), подвести текстовый курсор кгранице контура так, чтобы рядом с 
вертикальной чертой курсора появился значок в виде символов АВ в рамке. После 
щелчка мышью можно начинать ввод текста. 


ние 


Ри 


Рис. 16.23. Размещение 
текста внутри графического 
объекта 


Операции над свойствами заполнения объектов 


Неотъемлемым свойством замкнутых контуров (а в некоторых случаях и открытых) 
является метод заполнения (заливки). Простейшим способом выбора заполнения 
служит щелчок левой кнопкой на выбранном элементе цветовой палитры. Щелчком 
правой кнопкой мыши выбирают цвет контура. Другим способом является выбор 
цвета в стыкуемой палитре Союг (Цвет) с последующим щелчком на кнопке НИ (Заливка). 
Следующий прием заключается в выборе объекта, открытии щелчком правой кнопкой 
мыши контекстного меню, выборе пункта Ргорефез (Свойства) и выборе в открыв- 
шемся диалоговом окне вкладки Е! (Заливка), где можно указать метод заливки. 
Наконец, можно открыть диалоговое окно Упйогт РИ (Однородная заливка) щелчком 
на кнопке [И Тод! (Заливка) панели инструментов и последующим щелчком на кнопке 
АИ Со!ог О!а!04 (Диалог Однородная заливка) появившейся вложенной панели. 


Средства заполнения. Заливку замкнутого контура удобнее всего выполнять инстру- 
ментом |щегасв\е РИ! Тоо! (Интерактивная заливка). Например, для градиентного запол- 
нения достаточно выбрать нужный цвет и затем протянуть курсор внутри контура 
в направлении действия градиента. На панели свойств при выборе инструмента 
нчегас ме РИ Тоо! (Интерактивная заливка) появляются соответствующие элементы 
управления. 


Рис. 16.24. Элементы управления Гиетасное Е Тод! 
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К общим для всех методов заливки инструментам относятся: кнопка Едй РИ! (Редак- 
тировать заливку), при щелчке на которой открывается диалоговое окно, соответ- 
ствующее методу заливки; раскрывающийся список РИ Туре (Тип заливки), содер- 
жащий все доступные в СогеОгами методы заполнения; раскрывающийся список 
Оу те ММа1{1 (Толщина абриса) и кнопка Сору ЕЙ Ргоре@е$ (Копировать параметры 
заливки). Набор остальных средств зависит от избранного метода заполнения. 


Сплошное заполнение. Для заполнения сплошным цветом можно выбрать цветовую 
модель в раскрывающемся списке Упйогт РИ Туре (Тип однородной заливки), а затем 
счетчиками выставить отдельные параметры, соответствующие типу цветовой 
модели. Например, для модели СМУК это будут процентные соотношения цветов 
ее палитры. 


Градиентное заполнение. При выборе метода градиентной заливки Роигцат РИ! (Гра- 
диентная) на панели свойств появляются следующие элементы управления: кнопки 
типов градиентной заливки Ипеаг Роип*ат РИ! (Линейная градиентная заливка), Ваа! 
Роитат РИ (Радиальная градиентная заливка), Сопса! Роищат [И (Коническая градиен- 
тная заливка), Здаиаге Гоищат РИ (Квадратная градиентная заливка); раскрывающиеся 
списки для выбора начального и конечного цветов градиента Еигз{ РИ Рскег (Первый 
указатель заливки) и Газ{ Е Р!скег (Последний указатель заливки); счетчики Роищат 
РИ Маро (Средняя точка градиентной заливки), Роищат РИ Апае апа Едде Рад (Угол 
и ширина градиентной заливки). осле создания градиентной заливки ее параметры 
можно менять интерактивно путем перетаскивания элементов управления градиен- 
том прямо на объекте. | | 


Заполнение узорами. В случае выбора метода заполнения узорами РаНегпт РИ (Узор) 
появляются элементы управления в виде кнопок выбора модели заливки ТМо-Со!ог 
Вктар РаКегт РИ (Заливка двуцветным растровым узором), Ри! Союг РаКегт ЕИ! (Заливка 
полноцветным узором), Вйтар Ра[егп РИ! (Заливка растровым узором); раскрываю- 
щегося списка с образцами моделей заполнения; раскрывающихся кнопок выбора 
цветов переднего и заднего плана Егот Со!ог (Цвет переднего плана) и Васк Со!ог 
(Цвет заднего плана), которые активны только для модели заливки Тмо-Соог В_тар 
РаНегп РИ! (Заливка двуцветным растровым узором); кнопок выбора размеров эле- 
ментов заполнения Эта! ТИе тог РаЦет (Мелкая мозаика для узора), Мефит ТИе Юг 
РаКегт (Средняя мозаика для узора), Гагде Те ог РаЦет (Крупная мозаика для узора); 
счетчиков изменения размеров элементов заполнения по вертикали и горизонтали 
ЕАН Типо ог Рацегт (Изменить мозаику узора); кнопка включения (отключения) режима 
трансформации заполнения при модификации объекта Тгапзюгт РИ МН ОШес{ 
(Масштабирование узора с объектом); кнопка выбора объектов для их последующего 
использования в качестве узоров Зе!ес! РаНегт (Выбрать узор). После создания запол- 
нения узором его можно редактировать в интерактивном режиме путем перетаски- 
вания элементов управления на объекте. 


Заполнение текстурами. Метод заполнения текстурами Тежиге Е! (Заливка тек- 
стурой) предлагает элементы управления в виде раскрывающегося списка библио- 
теки образцов Тежиге Мбгагу (Библиотека текстур), раскрывающегося списка выбора 
образцов ЕгзЕ РИ Рюкег (Первый указатель заливки), кнопки Ведепегае Техиге (Восста- 
новить текстуру), кнопки Тежиге Ор#оп$ (Параметры текстуры), открывающей доступ к 


16.4. Работа с графикой и текстом 465 


одноименному диалоговому окну, где устанавливают разрешение (в точках на 
дюйм) текстуры и ограничения по размерам элемента текстуры (в пикселах) и объема 


ее файла. После создания заполнения его редактируют способами, описанными выше: 


Заполнение Ро$спрё. При выборе метода заполнения Роз{ЗспрЕ РИ (Роз спр!) 
появляется единственный элемент управления — раскрывающийся список для выбора 
образцов текстур Роз{ЗсиИрЕ Е Тежигез (Заливка текстурой Ро${5спр\). Интерактив- 
ное редактирование текстур РозЕЗст1рё недоступно. При необходимости изменить 
параметры такой текстуры можно воспользоваться инструментом РИ Тоо! (Заливка), 
открыть щелчком на кнопке Ро${$спр+ Е! 0109 (Диалог Заливка узором Ро${$спр!) 
диалоговое окно Ро${5спр: Тежиге (Заливка Ро5спр\) и счетчиками изменить пара- 
метры заливки. 


Редактирование заполнения. Инструмент \егас- 
{уе Мезй РИ Тоо!| (Интерактивная заливка по узлам) 
предназначен для интерактивного редактиро- 
вания заполнения, уже присвоенного объекту. 
При выборе инструмента на панели свойств появ- 
ляются элементы управления в виде счетчиков 
Спа те (Размер сетки), с помощью которых тек- 
стура разбивается на необходимое число участков. 
Точки, располагающиеся на пересечении границ 
участков, обладают всеми свойствами стандарт- 
ных узловых точек и операции над ними иден- 
тичны таковым для опорных точек. Тем самым, Рис. 16.25. Применение 


можно гибко менять структуру заполнения, доби- инструмента [иетасйое Мезй ЕП 
ваясь необходимого эффекта (рис. 16.25). 


Редактирование прозрачности. Инструмент щегасй\е Тгапзрагепсу Тоо! (Интерак- 
тивная прозрачность) предназначен для динамического управления степенью прозрач- 
ности объекта. При его выборе на панели свойств появляется кнопка ЕО Тгапзрагепсу 
(Редактирование прозрачности) и раскрывающийся список для выбора метода запол- 
нения Тгапзрагепсу Туре (Тип прозрачности). С помощью движков З{а!птод Тгапзрагепсу 
(Начальная прозрачность) и Еп4тд Тгапзрагепсу (Конечная прозрачность) управляют 
степенью прозрачности. В раскрывающемся списке Тгапзрагепсу Орегайоп (Режим 
прозрачности) выбирают логические и иные операции над заливкой, кнопкой Егееге 
(Застывшая прозрачность) закрепляют сделанные изменения, а кнопкой Сеаг (Уда- 
ление прозрачности) отменяют все модификации. 


Рис. 16.26. Свойства инструмента Гтетасйое Тгап5ратепсу Тод 


Модификация формы объектов 


Эффективными средствами изменения формы объектов выступают инструменты, 
объединенные в группе интерактивных инструментов, и альтернативные инстру- 
менты группы ЗпПаре Еда Тоо! (Фигура). 
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Перетекание (переходы). Для использования инструмента |щегасй ме Вепд Тоо! 
(Интерактивное перетекание) необходимо наличие в документе как минимум двух 
объектов (не считая текстовых). После выбора инструмента, но до его применения на 
панели свойств можно установить число промежуточных трансформаций с помощью 
счетчика Митрег о! З{ер$ ог ОЙ$е!{ Вемееп Вепад парез (Число шагов или смещение 
между фигурами в перетекании); выбрать направление трансформации кнопками 
Огес+ Вепа (Прямое перетекание), Соскм5$е Вепа (Перетекание по часовой стрелке), 
Соищегсоск\$е В!епа (Перетекание против часовой стрелки); установить параметры 
трансформации кнопками ОШес{ апд Соог Ассе!ега{оп (Сгущение при перетекании), 
Ассеегае $12т09 Тог Вепа (Сгущение размера при перетекании), Ипк Вепд Ассеега{ оп 
(Связь сгущения при перетекании). Применение инструмента заключается в выборе 
первичного объекта и протягивании мыши ко вторичному объекту. Промежуточные 
объекты трансформации создаются автоматически. После завершения операции 
на панели свойств становятся доступны следующие элементы управления: счетчик 
Вепд Огесйоп (Направление перетекания); кнопка [оор Вепд (Перетекание циклом); 
раскрывающиеся панели М!5сеНапеоци$ Вепа ОрЧоп$ (Различные параметры пере- 
текания), За“ апа Епа ОЦес{ Ргоре{ез$ (Свойства начального и конечного объектов), 
Рай Ргоре\е$ (Свойства траектории), с помощью которых редактируют свойства 
полученного объекта. 


Рис. 16.27. Свойства инструмента [тщетасное Вепа Тод! 


Ореолы. Инструмент |щегасй\е Сощоиг Тоо! (Интерактивный ореол) предназначен 
для создания ореолов на основе выбранного объекта (исключая текстовые). При 
выборе инструмента до его применения на панели свойств доступны элементы 
управления направлением создания ореола: кнопки То Сещег (К Центру), тзае 
(Внутрь), Озае (Наружу); счетчик установки числа создаваемых контуров Сощоиг 
З4ер$ (Число шагов в ореоле); счетчик установки шага смещения контуров Сотщоиг 
ОНзе{ (Смещение контуров); кнопки управления направления смещения цвета ореола 
Чпеаг Соптоуг Сог$ (Цвета контуров по линии), Соск\$е Сотоиг Соог$ (Цвета кон- 
туров по часовой стрелке), Соищегсоск\лзе Сотоиг Со!ог$ (Цвета контуров против 
часовой стрелки); раскрывающиеся панели выбора цвета контура и заполнения 
ОиЧте Союг (Цвет абриса) и РИ! Союг (Цвет заливки). Модификация объекта заключа- 
ется в протягивании мыши в выбранном направлении. В дальнейшем параметры 
ореола можно редактировать, применяя перечисленные выше элементы управления. 


Рис. 16.28. Свойства инструмента Гтетасйое Сотюит Тоо! 


Свободная деформация. Инструмент щегасй\е О5{юПюп Тоо! (Интерактивное иска- 
жение) служит для свободной деформации объектов. После выбора инструмента 
на панели свойств появляются кнопки выбора типа деформации: РизН апа Ри! 
О!$юПюп (Искажение Толкать и Тянуть), Дррег О!${0\юп (Искажение Зигзаг) и Тм$ег 
ОзюНюп (Искажение Смерч). В зависимости от выбранного типа деформации могут 
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присутствовать и другие элементы управления. Для средства Риз! апа Ри! О! ююоп 
(Искажение Толкать и Тянуть) это счетчик установки размаха деформации Риз! апа 
Ри! О!$югЧоп Атрисе (Амплитуда искажения Толкать и Тянуть). Для средства 1ррег 
О$ю Топ (Искажение Зигзаг) это счетчики установки размаха и частоты деформации 
Я1ррег 015юоп АтрИиае (Амплитуда искажения Зигзаг) и Дррег О!$ю\оп Ргедиепсу 
(Частота искажения Зигзаг), кнопки включения параметров деформации Вапдот 
О1$югоп (Произвольное искажение), Зтос\И 01$31ооп (Сглаженное искажение) и оса! 
О1$10 оп (Местное искажение). Для средства Тм$4ег О!${о оп (Искажение Смерч) 
элементами управления являются кнопки выбора направления деформации Сюск\зе 
Ас{аЧоп (Вращение по часовой) и Соищегсоск зе АоаНоп (Вращение против часовой), 
счетчик установки общего угла деформации объекта Сотр!е{е Ао1а{оп$ (Полных 
вращений) и счетчик установки дополнительного угла деформации относительно 
выбранной опорной точки АдаНюопа! Эедгеез (Добавочные градусы). После приме- 
нения инструмента становится доступной кнопка включения деформации отно- 
сительно центра объекта Сегцег 01510 оп (Центровка искажения). 


Рис. 16.29. Свойства инструмента 1тетасное Гляютдоп Тоо! 


Огибающая. Инструмент \щегасв\е Епуеюре Тоо! (Интерактивная оболочка) позволяет 
модифицировать выбранные объекты в соответствии с формой огибающего их 
контура, создаваемого инструментом. То есть, вокруг объекта размещается управ- 
ляющий объект, имеющий собственные опорные точки, перемещение которых 
вызывает перемещение расположенных вблизи узловых точек модифицируемого 
объекта. После выбора инструмента на панели свойств появляются элементы управ- 
ления: кнопки выбора формы огибающей Епуеюоре Зкгад! Ипе Моде (Режим прямой 
линии оболочки), Епуеоре Эта Агс Мосче (Режим одинарной дуги оболочки), Епуеоре 
ДоицЫе Агс Моде (Режим двойной дуги оболочки), Епуеюре Упсопгатед Моде (Режим 
неспрямленной оболочки); кнопка Ада Меми Епуеюре (Добавить новую оболочку) для 
фиксации изменений; раскрывающаяся панель Ада Ргезе{ (Выбор и применение 
заготовки) для выбора готовых форм огибающих; раскрывающийся список Маррта 
Мосе (Режим натяжки) для выбора режима действия огибающей; кнопка Кеер Ипе$ 
(Сохранить линии). Модификация объекта в соответствии с формой огибающей заклю- 
чается в перетаскивании мышью выбранной узловой точки и настройке параметров 
на панели свойств. 


Рис. 16.30. Свойства инструмента [тетасние Епоеоре То! 


Выдавливание. С помощью инструмента |мегасйуе Ежгиде Тоо! (Интерактивное 
выдавливание) создают псевдотрехмерные объекты путем «выдавливания» контуров 
(открытых или замкнутых). После выбора инструмента на панели свойств доступны 
кнопки переключения режима ВЁ_тар Ежгизюоп Мосае (Растровый режим выдавливания) 
и Уесюг Ежгизюп Моде (Векторный режим выдавливания). При щелчке на первой 
кнопке появляются следующие элементы управления: счетчик установки глубины 
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выдавливания Ежкгиае Оер\А (Глубина), раскрывающиеся панели управления пара- 
метрами РЕгоп{ Веуе] (Передний скос) и Васк Ве\уе! (Задний скос), раскрывающаяся 
панель выбора текстуры Тежиге (Текстура), раскрывающаяся панель выбора углов 
поворота объекта относительно осей координат Ехгиаде Во*аноп (Вращение выдав- 
ливания), раскрывающаяся панель выбора источника рассеянного света АтЬеп! Ча“ 
(Рассеянный свет), раскрывающаяся панель Ве\е! (Скос), раскрывающся панель выбора 
точечного источника света Рот Чо (Точечное освещение), кнопка масштабирования 
объекта по размерам блока Е 1о Мем (Подогнать). 


В случае выбора режима Месог Ехгизюоп Моде (Векторный режим выдавливания) 
формирование объекта происходит в интерактивном режиме путем протягивания 
курсора в выбранном направлении. По завершении операции на панели свойств 
появляются следующие элементы управления: раскрывающаяся панель выбора 
типа выдавливания Ежгизюп Моде (Тип выдавливания), счетчик установки глубины 
выдавливания Ежгизюоп Оер\Н (Глубина), счетчики установки координат (х, у) точки 
схождения линий объекта по третьей координате Мат Нтпа Рой Соог4тае (Коорди- 
наты точки схода), раскрывающийся список выбора свойств точки схождения УапНта 
Рот Ргорее$ (Свойства точки схода), кнопки переключения режима размещения 
точки схождения Розоп УаптНпоа Рот Ве!авует1о Раде Опдт (Положениеточки схода 
относительно начала страницы) и Роз®оп Уап!5Итда Рот Веабуе {о ОЦес: Сещег (Поло- 
жение точки схода относительно центра объекта), раскрывающаяся панель управления 
поворотом относительно осей координат Ежгиае Во{айоп (Вращение выдавливания), 
кнопка сброса значений углов поворота Везе{ Ро{айоп (Сброс поворота), раскрываю- 
щаяся панель выбора способа закраски объекта Соог (Цвет выдавливания), раскры- 
вающаяся панель установки параметров фаски Веуе!$ (Скосы выдавливания), рас- 
крывающаяся панель установки параметров источников освещения Мдййпа (Подсветка 
выдавливания). 


Рис. 16.31. Свойства инструмента Гтетасвое Ежтиае Тод! 


Тени. С помощью инструмента \егасё\е Огор Зпадом/ Тоо! (Интерактивная падаю- 
щая тень) создают эффект тени, отбрасываемой объектом. После выбора инстру- 
мента необходимо протянуть курсор в направлении, куда будет помещена тень. По 
завершении операции на панели, свойств становятся доступными следующие эле- 
менты управления: счетчик для установки параметров прозрачности тени Огор ЗПадом 
Ораску (Темнота падающей тени), счетчик для установки параметров размывки тени 
Огор ЗПадом/ ГеаПеппд (Оперение падающей тени), раскрывающаяся панель для 
выбора направления размытия Огор ЗЛадоми Ееатейпоа Отесйоп (Направление падаю- 
щей тени), раскрывающаяся панель для выбора параметров Огор Зпадоми Реа{Пейпо 
Едде$ (Края падающей тени), раскрывающаяся панель для выбора параметров пер- 
спективы Огор ЭВадом Регзресвуе Туре (Тип перспективы падающей тени), поле ввода 
значений угла поворота тени Огор ЗЛадом Апде (Угол падающейтени), поля с движ- 
ками для ввода параметров Огор Зпадом Раде (Ослабление падающей тени) и Огор 
ЗНадоми Знтесй (Растяжение падающей тени), раскрывающаяся панель для выбора 
цвета тени Огор ЗПадо\и Со!ог (Цвет падающей тени). 
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Рис. 16.32. Свойства инструмента Гиетасное Отор 5йадош Тод! 


Нож. Инструмент Кпйе (Нож) служит для расчленения контуров на состав- 
ляющие. Если пересечь контур инструментом, в точке пересечения обра- Ё: _ 
зуется разрыв, то есть формируются две узловые точки, принадлежащие разным 
сегментам. Инструмент применим как к открытым, так и к замкнутым контурам. 
При выборе инструмента на палитре свойств появляется кнопка [еауе аз опе ОЦеси 
(Оставить как один объект), управляющая режимом представления модифицируемого 
объекта как единого целого или с образованием независимых объектов, и кнопка 
Ащо-Созе оп СШ (Автоматическое замыкание при отрезании), управляющая режимом 
автоматического соединения разомкнутых контуров. 


Ластик. Инструмент Егазег (Ластик) применим как к контурам, так и к заливкам 
объектов. В первом случае контур, если он не пересекается инструментом, как бы 
выдавливается по границе поля инструмента, а при пересечении разрывается. Во 
втором случае в области действия поля инструмента свойства заливки меняются. 
Вокруг очищенной области создается собственный замкнутый контур. Таким обра- 
зом, инструмент образует отдельный объект, вложенный внутрь модифицируемого. 
При выборе инструмента на палитре свойств появляется счетчик установки поля 
действия Егазег ТНсКпез$ (Толщина ластика), кнопка выбора режима действия Ащо- 
Ведисе оп Егазе (Автоматически упрощать при стирании), кнопка переключения формы 
поля инструмента Сг‹е/Зацаге (Круг/Квадрат). 


Рис. 16.33. Свойства инструмента Етазет 


Свободная трансформация. Инструмент Егее Тгапзюгт Тоо! (Свободное преобра- 
зование) позволяет выполнять обычные операции модификации объекта (враще- 
ние, масштабирование, наклон и прочие), но более точно, чем инструмент Рек Тоо! 
(Указатель), за счет появления на палитре свойств дополнительных счетчиков и 
полей, в которых могут выставляться точные значения требуемых параметров 
трансформации. 


Рис. 16.34. Свойства инструмента Егее Тгапзотт Тоо! 


Линза. Средство модификации Ёеп$ (Линза) выделено в отдельную группу и нахо- 
дится в собственной стыкуемой палитре Ёепз$ (Линза). В палитре объединены эле- 
менты управления для различных эффектов, применяемых к выбранному объекту 
(рис. 16.35). Например, к ним относится эффект «рыбьего глаза», то есть увеличе- 
ния центральной части объекта с уменьшением коэффициента масштабирования 
по краям. 


Перспектива. Средство создания эффекта перспективы доступно из меню: ЕНеси › 
Ада Регзресв\е (Эффекты ›» Добавить перспективу). После его выбора на объект накла- 
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Рис. 16.35. Стыкуемая палитра Геп$ Рис. 16.36. Моделирование перспективы 


дывается прямоугольная сетка из вспомогательных линий, имеющая в углах узло- 
вые точки. Инструментом Зваре Тоо! (Фигура) перемещают узловые точки, добива- 
ясь необходимого эффекта перспективы (рис. 16.36). При нажатой клавише СТАЕ 
перемещение происходит строго вдоль одной из осей вспомогательной сетки. При 
нажатом сочетании клавиш СТНЁ+$НИЕТ происходит одновременное одинаковое 
смещение узлов, расположенных на одной оси. 


Операции над группами объектов 


К операциям над группами объектов относятся группировка Аггапде › Сгоир (Упо- 
рядочить » Группировать), комбинирование Аггапде » СотЫте (Упорядочить › Ком- 
бинировать), а также логические операции пересечения (логическое «И»), отсече- 
ния (логическое вычитание), объединения (логическое «ИЛИ»). Логические операции 
доступны из строки меню: Агапде > ЗПарта (Упорядочить » Объединение) или из сты- 
куемой палитры ЗНарта (Объединение). 


Группировка. Группировка объектов заключается в их выборке инструментом Рск 
Тос! (Указатель) с последующей фиксацией взаимного расположения командой Сгоир 
(Группировать). При этом свойства сгруппированных объектов не меняются. Допу- 
стима группировка с многократным вложением групп друг в друга. Обратная опе- 
рация происходит пошагово — Упогоир (Отменить группировку) — или сразу над 
всеми отдельными объектами, сколько бы уровней вложения групп не существо- 
вало — Упогоир А! (Разгруппировать все). Все команды группировки (разгруппи- 
ровки) доступны на панели свойств или из меню Аггапде (Упорядочить). 


Комбинирование. Комбинирование — Аггапае > СотЬте (Упорядочить » Комбини- 
ровать) — отличается от группировки тем, что в результате операции создается еди- 
ный итоговый объект, наследующий свойства объекта, выбранного последним. 
Даже если объекты не соприкасаются друг с другом, комбинирование приводит к 


16.4. Работа с графикой и текстом 471 


присвоению итоговому объекту свойств последнего объекта. Если объекты пересе- 
каются, в зоне пересечения свойства заполнения меняются на значение «без заполне- 
ния». Обратная операция — Агапде › Вгеак Арам (Упорядочить › Разъединить) — при- 
водит к разъединению объектов с сохранением присвоенных им во время операции 
комбинирования свойств. Однако зона пересечения при этом вновь обретает исход- 
ные свойства заполнения, так как принадлежит уже разным объектам. Команда 
комбинирования доступна на панели свойств, команда разъединения — только из 
меню Агапде (Упорядочить). 


Логические операции. Управление логическими операциями над объектами удобнее 
осуществлять из стыкуемой палитры ЗВартд (Объединение) (рис. 16.38). Однако эти 
средства доступны также из меню: Аггапде ›» ЗПартд (Упорядочить › Объединение). 


Операция ИЛИ. Операция Ме (Объединение) соот- 
ветствует логической операции «ИЛИ». Выбранные 
объекты образуют единый контур, свойства которого 
наследуются от объекта, выбранного последним. Если 
выбранные объекты не пересекаются, образуется ито- 
говый единый объект, не имеющий общего контура, но 
также наследующий свойства последнего выбранного 
объекта. Если объекты не пересекались, возможна обрат- 
ная операция Агапсе › ВгеакАрам (Упорядочить ›» Разъеди- 
нить), но исходные свойства объектов при этом не вос- 
станавливаются. 


В палитре ЗВартд (Объединение) (рис. 16.37) необхо- 
димо щелкнуть на кнопке Ме (Объединение). В окне 
будет показан образец результата операции. Флажками 
Зоигсе ОЦес{ (Других объектов) и Тагде! ОЦес! (Объекта 
назначения) в разделе (еауе Опдта! (Сохранять оригинал) 
можно выставить режим сохранения копий исходных объектов. 


Рис. 16.37. Стыкуемая 
палитра 5рартЕ 


Операция вычитания. Операция Тит (Исключение) соответствует логическому 
вычитанию. Выбранные объекты должны иметь зону пересечения, потому что именно 
она вычитается из итогового объекта, выбранного последним. Исходные объекты 
не объединяются, их свойства не передаются. Объект-источник (выбранный первым) 
вообще не претерпевает никаких изменений. Обратная операция невозможна, и 

восстановление исходного состояния доступно только путем отмены команды: Еай › 
Ипао (Правка » Отменить). | 


В палитре Зпарта (Объединение) необходимо щелкнуть на кнопке Тит (Исключение). 
Вокне будет показан графический пример итога операции. Флажками Зоигсе ОЩес! 
(Других объектов) и Тагде{ ОЩес{ (Объекта назначения) в разделе (еауе Опата! (Сохра- 
нять оригинал) можно выставить режим сохранения копий исходных объектов. 


Операция И. Операция \щегзесйоп (Пересечение) соответствует логической опе- 
рации «И». Выбранные объекты должны иметь зону пересечения, потому что именно 
она остается в качестве итогового объекта. Исходные объекты исчезают. Итоговый 
объект наследует свойства объекта, выбранного последним. Обратная операция 
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невозможна, и восстановление исходного состояния доступно только путем отмены 
команды: ЕСК » Цпдо (Правка ›» Отменить). 


_ В палитре Знартд (Объединение) необходимо щелкнуть на кнопке |щегзесйоп (Пере- 
сечение). Флажками Зоигсе ОЩес! (Других объектов) и Тагде! ОБес! (Объекта назначе- 
ния) в разделе 1еауе Опдта! (Сохранять оригинал) можно выставить режим сохранения 
копий исходных объектов. 


Объекты Ро\тегСр. В программе Соге!Огами существует особый класс объектов, 
называемый Ро\мегСИр (Обрезка). Такие объекты представляют собой объект-кон- 
тейнер, в который могут быть вложены другие объекты в качестве содержимого. 
Допустимо многоуровневое вложение (до пяти уровней), то есть в любой объект- 
контейнер можно вложить другие контейнеры со своим содержимым. Все вложенные 
объекты сохраняют свои свойства, их можно редактировать любыми инструментами, 
извлекать из контейнера или перемещать в другой контейнер. Если контейнер превы- 
шает по размерам вложенный объект, последний отображается на фоне контейнера. 
В противном случае отображается только та часть вложения, которая помещается 
в рамки контейнера. Поверх отображается объект, размещенный последним. Рас- 
познать объект РомегСИр позволяет сообщение в строке состояния, например: 
РомегСИр Вецапаге оп [ауег 1 (Прямоугольник (обрезка) Слой 1). 


Доступ коперациям РомегС!р возможен из меню ЕНес5 › РомегС Ир (Эффекты › РомегС!р) 
или в стыкуемой палитре ОШес{ Мападег (Диспетчер объектов). В первом случае 
необходимо выбрать объект-вложение, дать команду ЕНес{$ › РомегСИр › Расе пе 
Сомщатег (Эффекты › РомегСИр › Поместить в контейнер) и указать курсором объект- 
контейнер. 


Раде 1 


| + & М Еле 1 

Е:-[] Роме Ср Несапое - РИ: Мопе, Оиёфпе: Васк 0,353 тёвтецегз 
|--©9) ЕБрзе - Уейом, Оцёле: Васк 0,353 пбтенегз 
|... В Рескэлою - Вед, Сибпе: Васк 0,353 пуйитекегз 


Рис. 16.38. Отображение объекта Роше’СЁр в стыкуемой палитре ОБесЕ МапаЕет 


В стыкуемой палитре ОЩес{ Мападег (Диспетчер объектов) щелчком правой кнопкой 
мыши необходимо выбрать имя объекта-вложения и перетаскиванием переместить 
его поверх имени объекта-контейнера. После отпускания кнопки мыши появляется 
всплывающее меню, в котором надо выбрать пункт РомегСйр пзае (Поместить в 
контейнер). 


Для редактирования вложенного объекта необходимо выбрать щелчком правой 
кнопки мыши в стыкуемой палитре ОЦес! Мападег (Диспетчер объектов) имя объекта 
и в открывшемся всплывающем меню выбрать пункт Ед Сощеп{ (Редактировать 
содержимое). Редактируемый объект для удобства можно перемещать в пределах 
рабочего поля. По завершении редактирования следует вновь щелкнуть правой 
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кнопкой мыши на имени объекта и в открывшемся всплывающем меню выбрать 
пункт Рп!5п ЕЧ\тод Т$ Геуе! (Завершить редактирование). 


Извлечение содержимого контейнера происходит по той же методике, только в 
меню необходимо выбрать пункт Ехгас* Сощеги (Извлечь содержимое). Содержимое 
контейнера извлекается только целиком. | 
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Упражнение 16.1. Настройка интерфейса Соге!Огам (©) 


и параметров документа 0 ин 


1. Запустите программу Согегам (Пуск > Программы ›» Соге!Огам 9 » Соге!Огам 9). 


2. В открывшемся окне ММе!соте {о Соге!Огами (Добро пожаловать в Соге!Огам/) щелк- 
ните на кнопке Мем СгарНс$ (Создать). 


3. На панели свойств щелкните на кнопке Ор#Ноп$ (Параметры). 


4. В открывшемся окне Ор#оп$ (Параметры) в разделе МогКзрасе (Рабочая область) 
выберите строку Ед К (Изменение). В разделе Бирйсае Расетеп{ (Повторить поло- 
жение) установите на счетчиках Нопхоща! (По горизонтали) и Уе!са! (По верти- 
кали) значения 5 мм. В разделе Миаде (Смещение) установите счетчиком Мидде 
(Шаг смещения) значение 1 мм. 


5. Раскройте раздел Воситег" (Документ), выберите строку Сепега! (Общие), в раскры- 
вающемся списке Озр/ау (Отобразить) выберите строку ЕпНапсед Мем (Качествен- 
ный). Выберите строку Спа (Сетка), установите переключатель Зраста (Интервал), 
в разделе Зрастд (Интервал) установите счетчиками Но2оща! расе а дта пе 
еуегу (По горизонтали помещать точки сетки через) и Уейса! расе а дпд [пе еуегу 
(По вертикали помещать точки сетки через) значения 5 мм. Установите флажок 
ЗПом/ апа (Показывать сетку). 


6. Выберите строку 5Уе$ (Стили). На вкладке $ ез (Стили) в окне выберите строку 
Ое{аи{ Сгар№с$ (По умолчанию для графики), в строке Ош пе (Абрис) на правом 
поле щелкните накнопке Ед# (Изменить). В открывшемся окне Оийте Реп (Атрибуты 
абриса) счетчиком М/О (Толщина) установите значение 1 пункт, щелчком на 
кнопке ОК закройте окно. 


7. Навкладке $ е$ (Стили) в окне выберите строку Ве{аи{ АМ$Нс Тех (По умолчанию 
для фигурного текста). На правом поле в строке Тех! (Текст) щелкните на кнопке 
ЕСИ (Изменить). В открывшемся окне Рогта{ Тех{ (Форматирование текста) на 
вкладке Рог{ (Шрифт) в разделе Гот Ргореез$ (Свойства шрифта) в раскрываю- 
щемся списке Рог" (Шрифт) выберите шрифт без засечек, например Ана! Суг. 
Счетчиком Зе (Размер) установите величину кегля 12 пунктов. Перейдите на 
вкладку АНоп (Выравнивание), в разделе А!йдптег{ (Выравнивание) установите 
переключатель типа выравнивания Сещег (По центру). Щелчком на кнопке ОК 
закройте окно. 
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Рис. 16.39. Выбор параметров шрифта в окне ЕРоттаЕ Тед 


8. Навкладке $1 е$ (Стили) в окне выберите строку Бе{аиК Рагадгарн Техе (По умол- 


10 


11. 


12. 


13. 


чанию для простого текста) и повторите действия, изложенные в пункте 7. 


Вокне Ор#опз (Параметры) раскройте пункт Раде (Страница), перейдите на строку 
Эхе (Размер). Установите переключатели Могта! Рарег (Обычная бумага) и Ропгай 
(Книжная). В раскрывающемся списке Рарег (Бумага) выберите формат А4. 


Вернитесь к разделу Воситеги (Документ). Установите флажок Зауе орНоп$ аз 
ае!аий$ Тог пем доситепт{$ (Сохранить параметры, как действующие по умолча- 
нию для новых документов) и все активизировавшиеся после этого флажки. 


Перейдите в раздел М/огкзрасе (Рабочая область), раскройте пункт Сизюте 
(Настройка), выберите строку Зпомси{ Кеуз (Клавиши быстрого вызова). На 
вкладке Зпойсш Кеуз (Клавиши быстрого вызова) раскройте папку ЕЧИт9 
Соттапа$ (Команды правки), которая находится внутри папки ЕСН & Тгапзюгт 
(Правка и преобразование), выберите строку Вир!са!е (Дублировать). Установить 
курсор в поле Ргез$ пеми зпойсш Кеуз (Нажмите новые клавиши быстрого вызова) 
и нажмите сочетание клавиш СТНЕ+О. 


Вокне ОрНоп$ (Параметры) перейдите на строку Тооаг$ (Панели инструментов). 
В окне вкладки Тооагз (Панели инструментов) раскройте папку Апоп & ОЗиЬще 
(Выравнивание и распределение), которая находится внутри папки Аггапде (Мон- 
таж). В раскрывающемся списке Ргорепу Ваг (Панели свойств) выберите строку 
Мишре ОЦес{$ (Несколько объектов). 


Щелчком на кнопке ОК закройте окно ОрНоп$ (Параметры). 


В этом упражнении мы научились основным приемам настройки интерфейса программы 
и параметров документа, создали собственное сочетание «горячих» клавиш и эле- 
мент управления панели свойств, появляющийся при выборе нескольких объектов. 
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Упражнение 16.2. Составление схемы (©) 


Вспомогательные факультеты Проректор 
подразделения ку. | по , 


Рис. 16.40. Возможный вид создаваемой схемы 


1. Запустите программу Согегам (Пуск > Программы > Соге!Огам 9 » Соге!Огам 9). 


2. Воткрывшемся окне \Ме!соте{о Соге!Огам (Добро пожаловать в Соге!Огам/) щелк- 
ните на кнопке Меми Сгартс$ (Создать). 


3. Выберите инструмент Нес'апае Тоо! (Прямоугольник), протягиванием нарисуйте 
прямоугольник. На панели свойств в полях ОШес{ Зе (Размер объекта) уста- 
новите размер по горизонтали 50 мм, по вертикали 20 мм. В поле у ОЦес" РозМоп 
(Положение объекта) установите значение 270 мм. 


4. Откройте окно Айоп апа Оше (Выровнять и распределить) командой Аггапде › 
АГоп апа О1з1ьще (Упорядочить › Выровнять и распределить). В разделе АПдп {о 
(Выровнять) установите флажок Сежщег о! Раде (По центру страницы), в левой 
части окна сбросьте флажок Сетег (По центру). Щелчком на кнопке ОК закройте 
ОКНО. 


5. Выберите инструмент Тех{Тоо! (Текст). Щелкните на свободном поле страницы 
и наберите текст «Ректорат». 


6. Выберите инструмент РСК Тоо! (Указатель). Удерживая в нажатом положении 
клавишу $НЕТ, выберите последовательно текстовый объект и прямоугольник. 
На панели свойств щелкните на кнопке А!оп (Выровнять и распределить). В открыв- 
шемся окне Апоп апа О! ще (Выровнять и распределить) установите флажки 
Сещег (По центру) среди левых и верхних элементов управления выравниванием. 


7. Инструментом РСК Тоо! (Указатель) выберите прямоугольник. Сделайте его дубли- 
кат, нажав сочетание клавиш СТНЕ+0. Щелчком левой кнопки мыши на белом 
цвете в палитре цветов присвойте дубликату значение заполнения. 
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11. 
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15 


16 
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18. 


19 


20 


21. 
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. Перетаскиванием переместите дубликат так, чтобы его координата и имела значе- 


ние 230 мм. При необходимости выставьте это значение на панели свойств. 


. Инструментом РСК Тоо! (Указатель) последовательно выберите дубликат и исход- 


ный прямоугольник. На панели свойств щелкните на кнопке Апоп (Выровнять и 
распределить). В открывшемся окне Айдпапа Ге (Выровнять и распределить) 
установите флажок Сещег (По центру) среди верхних элементов управления 
выравниванием. 


Выберите инструмент Тех{Тоо! (Текст). Переместите курсор к контуру дубликата 
так, чтобы рядом с ним появились символы АВ в рамке. После этого щелкните 
мышью и наберите текст «Факультеты». На панели свойств щелчком на рас- 
крывающей кнопке Меса! Айоптепе (Выравнивание по вертикали) выберите 
вариант выравнивания Сещег (По центру). 


Инструментом РК Тоо! (Указатель) выберите дубликат. Приемом, описанном 
в пункте 7, создайте две его копии. Выберите первую копию и щелчком на кнопке 
То Васк (Ниже всех) на панели свойств переместите ее на задний план. То же 
самое проделайте для второй копии. 


Выберите копии дубликата, начиная с нижней. На панели свойств щелчком на 
кнопке Сгоир (Группировать) сгруппируйте объекты. Щелчком на кнопке отра- 
жения по вертикали Мйтог Вицоп$ (Кнопка Зеркало) переверните полученный 
объект. Переместите сгруппированный объект курсорной клавишей ВНИЗ до 
значения координаты у, равного 222,5 мм. 


Протягиванием инструмента Р/ск Тоо! (Указатель) выберите дубликат и его копии 
и сгруппируйте в один объект. 


Повторив пункты 7, 10 (набрав текст «Вспомогательные подразделения»), создайте 
новый объект с координатами х, и (45; 230). 


Выберите инструмент Е!рэе Тоо! (Эллипс), протягиванием нарисуйте эллипс с 
параметрами ширины и длины 90 и 20 мм соответственно. 


Используя приемы, описанные в пункте 9, выровняйте эллипс по вертикали 
относительно соседних объектов — флажок Тор (По верхнему краю). 


Используя приемы, описанные в пункте 5, наберите текст «Проректор». 


Инструментом РСК Тоо! (Указатель) последовательно выберите текстовый объект 
и эллипс. Дайте команду Тех( ›» РИ Тех То Рай (Текст ›» Текст вдоль кривой). На 
панели свойств счетчиком О!${апсе гот Ра{! (Расстояние от кривой) установите 
значение -— 6 мм. 


Выберите инструмент мегас#\е Соппес{ог Тоо! (Интерактивное соединение) и 
соедините с его помощью элементы схемы прямыми линиями. 


Выберите инструмент Роудоп Тоо! (Многоугольник), на панели свойств установите 
значение счетчика числа углов равным 8, протягиванием нарисуйте восьми- 
угольник. Присвойте фигуре значение заполнения цветом 20% Васк (Серый 20%). 


Выровняйте восьмиугольник относительно группы объектов «Факультеты» по 
координате х по центру. Установить значение координаты и равным 170. 
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22. Используя изученные ранее приемы, разместите в центре восьмиугольника 
надпись «Кафедры». 


23. Используя инструмент Соппесюг Ипе Тоо! (Соединительная линия), соедините 
восьмиугольник с объектом «Факультеты». 


24. Используя инструмент \егасё\е Огор Зпадом Тоо! (Интерактивная падающая тень), 
протягиванием от центра фигуры создайте тень со следующими параметрами: 


® координаты х, у (7; —5); 

® Огор ЗВадо\м Орасйу (Темнота падающей тени) = 50; 

® Огор ЗНадоми Ееаеппда (Оперение падающей тени) = 15; 

® Геапептпа Опес{юп (Направление падающей тени) = Ауегаде (Средний); 
® Регзресвуе Туре (Тип перспективы) = На+{ (Плоский). 


25. Применяя изученные приемы, завершите схему так, чтобы она соответствовала 
представленной на рис. 16.40. 


Мы научились создавать объекты различных типов, изменять их свойства, взаимно 
позиционировать, группировать и выполнять прочие операции с графикой и текстом. 


Упражнение 16.3. Построение графика зависимости крутящего © 


момента двигателя от числа оборотов 45 
мин 


М, Нм 


0 1000 2000 3000 4000 


Рис. 16.41. Вариант оформления графика 
1. Запустите программу СогеЮгам (Пуск » Программы ›» Согегами 9 » Соге!Огам 9). 


2. В открывшемся окне М/е!соте о Соге!Огами (Добро пожаловать в Соге!Огам/) щелк- 
ните на кнопке М№ем/ Сгарс$ (Создать). 


3. Выберите инструмент Сгарн РарегТоо! (Разлиновать бумагу), на панели свойств 
установите значения счетчиков @гарН Рарег Со!итп$ апа Вом$ (Строки и столбцы 
инструмента Разлиновать бумагу) по 20. 
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4. Протягиванием создайте объект с размерами 100х100 мм. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


. Щелчком правой кнопки мыши в палитре цветов на значении 20% Васк (Серый 


20%) задайте цвет контуров объекта. 


. Выберите инструмент Ведег Тос! (Кривая Безье). Щелчками выше левого верхнего 


угла, в левом нижнем углу, правее правого нижнего угла объекта при нажатой 
клавише СТВЕ создайте прямые линии, пересекающиеся под прямым углом (для 
осей координат). На панели свойств выберите с помощью раскрывающих кно- 
пок Зап Аггомпеаа Зеесог (Выбор начального наконечника) и Епа Аггомпеаа 
заес{ог (Выбор конечного наконечника) окончания линии в виде стрелок. 


. Откройте стыкуемую палитру ОШес{ Мападег (Диспетчер объектов) командой 


МЛпдом/ »› Ооскег$ »› ОЦес{ Мападег (Окно» Закрепления › Диспетчер объектов). 
Двойным щелчком на имени линии войдите в режим редактирования объекта 
и измените имя на Соогата'е. Таким же образом поменяйте имя второго объекта 
на Сгарп. 


. Инструментом Р/ск Тоо! (Указатель) выберите последовательно объекты 


Соогатае и Сгарп. Щелчком на кнопке Айоп (Выровнять и распределить) на панели 
свойств откройте окно Айоп апа О/${иЬще (Выровнять и распределить). Устано- 
вите флажки Тор (По верхнему краю) и (ей (По левому краю). 


. Выберите инструмент Тех! Тоо! (Текст). Щелкните на свободном месте страницы и 


введите текст «М, Нм». Перетащите текстовый объект к окончанию вертикальной 
координатной прямой. Таким же образом создайте текстовый объект «\, сек» 
и перетащите его к окончанию горизонтальной координаты. Изменение шрифта 
и позиций символов выполните в окне РГогта*{ Тех (Форматирование текста), 
открываемом командой Тех{ › Еогта{ Тех{ (Текст > Форматировать текст). 


С помощью инструмента Тех{ Тоо! (Текст) поставьте в начале координат цифру 0, 
а под каждой пятой вертикальной линией объекта Сгарп цифры от 1000 до 4000. 
Выровняйте эти цифры по вертикали с использованием изученных приемов. 
Так же расставьте вдоль вертикальной координаты цифры от 100 до 400 и выров- 
няйте их по горизонтали. 


Выберите инструмент Ве2ег Тоо! (Кривая Безье) и щелчками мыши в точках с 
координатами х, у (800, 40; 1200, 80; 1600, 200; 2000, 300; 2600, 400; 3000, 360; 
3600, 320) создайте линию. 


Выберите инструмент Зпаре Тоо! (Фигура), выберите вторую опорную точку 
линии, щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и щелкните 
на строке То Сигуе (Преобразовать в кривую). Подобным образом преобразуйте 
остальные точки, кроме первой. 


Выберите предпоследнюю опорную точку кривой, щелчком правой кнопки 
мыши откройте контекстное меню, щелкните на строке Этос\{й (Сгладить узел). 
Подобным образом преобразуйте остальные точки, кроме первой и последней. 


Выберите самую верхнюю точку (точку максимума), щелчком правой кнопки 
мыши откройте контекстное меню, щелкните на строке Зуттештса! (Симметри- 
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зовать узел). Затем, воздействуя на управляющие касательные, добейтесь того, 
чтобы узловая точка совпала с верхней точкой графика. Итоговый график должен 
соответствовать представленному на рис. 16.41. 


З: Мы научились средствами Соге(Огам создавать сложные графическо-текстовые доку- 
менты для иллюстрирования физических процессов. 


Упражнение 16.4. Построение упрощенного чертежа (©) 
разреза зубчатого колеса 


1. Запустите программу Соге!гам (Пуск › Программы ›» Соге|- - 
Огами 9 » СогеОгам 9). 


2. В открывшемся окне \М/есоте {© Соге!Огами (Добро пожаловать 
в Соге!Огам/) щелкните на кнопке №ем/ Сгарис$ (Создать). 


А 
м 


\ 


АЗ 


3. Чертеж требует высокой точности графики. Поэтому необ- 
ходимо поменять некоторые установки параметров доку- 
мента. Щелчком на кнопке Ор#оп$ (Параметры) панели 


ААА“ 
свойств откройте диалоговое окно ОрНоп$ (Параметры). А 


Откройте раздел Воситег" (Документ) и перейдите к строке \ 

Спа (Сетка). На вкладке Спа (Сетка) установите переклю- к 

чатель Егеацепсу (Число линий), счетчиками выставьте зна- АХ . 
Чиепсу ( | м 

чение 10 по горизонтали и вертикали. Установите флажки [22 . 


Зпом/ Спа (Показывать сетку) и Зпар {о Спа (Привязывать к 
сетке). Перейдите к разделу Сиае!тез$ (Направляющие), установите флажок Эпар © 
Сишае!тез$ (Привязать к направляющим). Щелчком на кнопке ОК закройте окно. 


4. Для задания габаритов чертежа следует создать направляющие линии. Уста- 
новите указатель мыши на вертикальную измерительную линейку и протяги- 
ванием перетащите направляющую линию в область чертежа. На панели 
свойств счетчиком х выставьте значение 20 мм. Следующие линии выставьте в 
положение х = 70 мм их = 100 мм. Вертикальные направляющие выставьте в 
положения у = 250 мм, у = 160 мм, у= 70 мм. 


5. Прежде чем начинать рисование, надо задать толщину контуров, принятую по 
умолчанию. Щелчком на кнопке Оийпте Тоо! (Абрис) на панели инструментов 
откройте диалоговое окно Оу те Реп (Перо абриса), установите флажок СгарНс$ 
(Графика), щелчком на кнопке ОК закройте окно, в открывшемся диалоговом 
окне Ои!те Реп (Атрибуты абриса) в разделе М/а\п (Толщина) в раскрывающемся 
списке единиц измерения выберите пункт пИйтеег$ (миллиметров), счетчиком 
МЛа\+п (Толщина) выставьте значение 0,6. Щелчком на кнопке ОК закройте окно. 


6. Выберите инструмент Вецапа Тоо! (Прямоугольник), нарисуйте прямоугольник 
размером 50х90 мм с координатами центрах, у (45; 115). Откройте стыкуемую 
палитру ОЩес! Мападег (Диспетчер объектов) командой МИпаом/ » Воскег$ » ОЦес! 
Мападег (Окно» Закрепления ›» Диспетчер объектов), присвойте прямоугольнику 
имя 01. Щелчком правой кнопки мыши на палитре цветов присвойте контуру 
цвет Вед (Красный). 


480 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
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. Напанели свойств щелчком на кнопке Воипа$ Согпег$ Тоде ег (Скруглять углы 


синхронно) отключите режим взаимосвязанного изменения радиусов закругле- 
ния углов. Счетчиками ей Вецапае Согпег Воупапе$$ (Скругление левых углов 
прямоугольника) и Нат Вецапае Согпег Аоипапез$$ (Скругление правых углов 
прямоугольника) выставьте значение 10 для нижних углов. 


. Нарисуйте прямоугольник (см. п. 6) размером 50х70 мм с координатами центра 


х, у (45; 115). Присвойте ему имя 02. 


. Нарисуйте прямоугольник размером 20х50 мм с координатами централ, у (30; 115). 


Присвойте ему имя 03. Выставьте значение скругления его правых углов 20. 
Дав команду ЕНес5 › Ада Регзресв\е (Эффекты ›» Добавить перспективу), измените 
перспективу перетаскиванием нижней правой управляющей точки (при нажатом 
сочетании клавиш СТАЁ-+ЗНЕТ) по вертикали до появления в строке состояния 
\МапзНта Роп+ (Нор) (Точка схода (гор)) значения 461 мм. 


Создайте дубликат прямоугольника 03 (СТВЕ+О), зеркально отразите его по 
горизонтали, установите координаты центра х, и (60; 115), присвойте объекту 
имя 04. 


Нарисуйте прямоугольник размером 30х10 мм с координатами центрах, у (85; 145), 
выставьте значение скругления правого нижнего угла 60, присвойте ему имя 05. 
Дав команду ЕНес{$ › Ада Регзресй\е (Эффекты › Добавить перспективу), измените 
перспективу перетаскиванием нижней правой управляющей точки по вертикали 
до появления в строке состояния значения Уатта Рош{ (Но?) (Точка схода) 
примерно 255 мм. 


Откройте стыкуемую палитру ЗПартд (Объединение) командой МИпдоми » ОоскКегз › 
Зпарта › М/еч (Окно » Закрепления > Преобразование › Объединение). Выберите 
прямоугольник 05. Щелкните на кнопке \Меа То (Объединение с) и укажите 
прямоугольник 02. Назначьте контуру итогового объекта цвет Сгееп (Зеленый), 
оставьте имя 02. 


Выберите прямоугольник 04, в стыкуемой палитре Зпартд (Объединение) пере- 
ключитесь в режим Тит (Пересечение), сбросьте все флажки еаме Опдтпа! (Сохра- 
нить оригинал), щелкните на кнопке Тит (Пересечение с), укажите объект 02. 


Повторите операцию (см. п. 13) с прямоугольником 03. 


Выделите все объекты, сделайте дубликат, отразите его зеркально по вертикали, 
переместите дубликат в положение х, у (60; 205). 


Выберите прямоугольник 01, дайте команду \М!е То (Объединить с) и укажите 
дубликат прямоугольника 01. Присвойте дубликату объекта 02 имя 02а. 


Нарисуйте прямоугольник размером 80х20 мм с координатами центрах, у (60; 160), 
присвоить ему имя 06, назначьте цвет контура Суап (Голубой). 
Нарисуйте прямоугольник размером 80х3 мм скоординатами централ, и (60; 171,4), 
присвойте ему имя 07, назначьте цвет контура Суап (Голубой). 


Последовательно выберите прямоугольники 06 и 07 и скомбинируйте их. При- 
свойте заполнению цвет \\пНе (Белый). Присвойте итоговому объекту имя 08. 
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20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Выберите объекты 02 и 02а, продублируйте их, присвойте заполнению цвет 
М/пКе (Белый), переместите на задний план командой Аггапде › Огаег ›» То Васк 
(Упорядочить > Порядок › Ниже всех), переместите их в положение х, у (60; 160), 
сгруппируйте объекты, присвойте результату имя Сгоцр 01. Выберите объект 01, 
переместите его на задний план. Сгруппируйте объекты 02 и 02а, присвойте 
результату имя Сгоцр 02. Командами Аггапде » Огаег (Упорядочить » Порядок) 
разместите объекты в следующей последовательности (сверху вниз): 08, Сгоир 
02, Сгоир 01, 01. 


Выберите объект Сгоур 01, щелчком на кнопке РИ Тоо! (Заливка) на панели инстру- 
ментов откройте вложенную панель и щелчком на кнопке Роз{5спрЕ Е 0!а09 
(Диалог Заливка узором Ро${Зспр\) откройте окно РозЗспр! Тежиге (Заливка 
Ро${$5спр®. Выберите строку Нас под, счетчиками установите параметры: Мах 
Чзапсе (Максимальное расстояние) = 50, Мт азапсе (Минимальное расстоя- 
ние) = 50, Чпе ммо\И (Ширина линии) =5, Апае (Угол) = 45, Рапдот зеед (Случайный 
отсчет) = 0. 


Инструментом Вегег Тоо! (Кривая Безье) проведите линию длиной 100 мм с коор- 
динатами х, у (60, 160). На панели свойств установите ее свойства: \Мси (Тол- 
щина) = 0,353 мм; Оийте Зе Зеесюг (Выбор стиля абриса) — штрих-пунктир. 


Инструментом Велег Тоо! (Кривая Безье) проведите линию длиной 60 мм с 
координатами х, у (45, 245). На панели свойств задайте ее свойства: МЛе&н (Тол- 
щина) = 0,353 мм; Ош те З1уе Зеестог (Выбор стиля абриса) — штрих-пунктир. 
Создайте такую же линию с координатами д, у (45; 75). 


Выберите все объекты, присвойте контурам цвет Виаск (Черный), сгруппируйте 
объекты. При необходимости сохраните чертеж под именем, указанным инструк- 
тором. 


ыЯ Мы изучили ряд приемов использования средств Соге[Огами для построения точного 


" чертежа машиностроительной детали. 


< АЗ 
И. 


ХС 
ЩИ 
- и 


(\ 


СУ 


Компьютер предназначен для работы с документами, имеющими электронную 
форму. В то же время, нам часто приходится иметь дело с бумажными изданиями 
и документами: журналами, книгами, письмами, служебными записками ит. д. Чтобы 
в работе с информацией такого рода тоже можно было использовать компьютер, 
необходимы средства преобразования бумажных документов в электронную форму. 


Если предполагается, что документ содержит в основном текстовую информацию, 
то можно выделить следующие основные этапы такого преобразования: 


® входе сканирования при помощи устройств оцифровки изображения произво- 
дится создание электронного образа (изображения) документа; 


® процесс распознавания позволяет преобразовать электронноеизображение в 
текстовые данные (с сохранением элементов форматирования оригинала или 
без них); 


® для документов, исполненных на иностранном языке применяют дополнитель- 
ные средства автоматизированного перевода на другой язык. 


17.1. Преобразование документов в электронную форму 


Сканирование документов 


Процесс создания электронного изображения бумажного документа напоминает его 
фотографирование и требует применения соответствующего устройства. Сегодня 
в качестве такого устройства выступает сканер. Такие устройства, как иифровые 
камеры, пока не могут обеспечить для документов стандартного формата качество 
изображения, которое гарантировало бы их надежное распознавание. 


Основной рабочий элемент сканера включает источник света, используемый для 
освещения документа, и светочувствительную головку, воспринимающую отраженный 
свет. Универсальные сканеры, в отношении которых нет специальных требований 
по функциональным возможностям, качеству и скорости сканирования делятся 
на три основные категории. 
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Ручной сканер протягивается над поверхно- 
стью документа вручную. Он обеспечивает 
минимальное качество сканирования, в част- 
ности, непригоден для сканирования доку- 
ментов, содержащих иллюстрации. 


Листовой сканер способен сканировать отдель- 
ныестраницы, протягивая их мимо светочув- 
ствительного элемента. Его недостатком явля- 
ется невозможность сканирования книг и 
журналов без разборки на отдельные стра- 
НИЦЫ. 


В планшетном сканере подвижный свето- 
чувствительный элемент перемещается в 
ходе сканирования внутри корпуса устрой- 
ства. Сканируемый документ располагается 
напротив прозрачного окна в корпусе при- 
бора. Этот вид сканера лишен недостатков, 
присущих типам, рассмотренным выше. 


Сканер является внешним устройством и подключается к компьютеру через спе- 
циальный разъем. При высоком разрешении и большой площади сканируемого 
документа объем передаваемых данных оказывается очень большим и требует про- 
изводительной линии передачи. Малопроизводительные сканеры используют порт 
принтера. Наиболее быстрые устройства подключаются через интерфейс 5С51 
(5таЙ Сотршет Зуяет ГщегГасе). 


Разные модели сканеров понимают разные управляющие команды. Чтобы избежать 
разнобоя, был принят универсальный стандарт взаимодействия сканера и приложе- 
ний. Этот стандарт называется ТАГУ. Приложение посылает команды драйверу 
ТУ’А1МУ, который преобразует их в инструкции, распознаваемые сканером. Таким обра- 
зом, для приложения перестает иметь значение конкретная модель сканера. Операци- 
онная система У\//т4до\з 98 поддерживает интерфейс ТУ/А/[М, а все современные 
сканеры совместимы с ним и предоставляют необходимые драйверы нижнего уровня. 


Сканирование через посредство интерфейса ТУ/А[Х осуществляется следующим обра- 
зом. Сначала следует включить сканер. Команда сканирования располагается в при- 
ложении в меню Файл (например, в программе |тадтд соответствующий пункт так 
и называется — Сканировать). После выбора этой команды открывается диалоговое 
окно драйвера ТУ/А/№, вид которого зависит от модели сканера (рис. 17.1). В этом 
окне задают параметры сканирования: черно-белый или цветной режим, разрешение, 
коррекция яркости и контрастности. Большинство сканеров позволяют также про- 
извести предварительное черновое сканирование с низким разрешением и по его 
результатам точно задать область сканирования — часть страницы документа. 


После настройки всех параметров следует щелкнуть на кнопке Сканировать (надпись 
на кнопке может быть иной). Процесс сканирования происходит автоматически, и изо- 
бражение передается в приложение. Диалоговое окно драйвера ТИ/А/Мавтоматически 
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Рис. 12.1. Диалоговое окно интерфейса ТУА/1М может выглядеть 
по-разному — его вид определяется драйвером сканера 


не закрывается, так что, например, в многооконных графических редакторах (таких 
как АдоБе РноюЗпор) можно сразу провести сканирование нескольких изображений. 


Распознавание документов 


Этап распознавания документа состоит в преобразовании электронного изображения 
(фактически набора цветных или черно-белых точек) в текстовый документ. Ранее 
для описания этого процесса обычно использовался термин ОСК (Орйса! Спагаце" 
Кесовтйоп), который соответствует одному из используемых методов. При таком 
подходе происходит «сравнение» элемента изображения с эталонными вариантами 
начертания символов, после чего выбирается наиболее подходящий символ. Этот 
подход требует использования специального комплекта шрифтов, но дает на нем 
наилучшие результаты. Современные алгоритмы распознавания не привязаны к 
конкретному начертанию символов, так же, как человек способен узнавать буквы 
при любых начертаниях (и даже при значительных искажениях). 


В ходе распознавания сначала в изображении выделяются крупные элементы текста: 
колонки, абзацы, отдельные текстовые блоки (например, подрисуночные подписи), 
ячейки таблиц. Этот этап называют сегментацией, он может выполняться автомати- 
чески или вручную. После этого выполняется автоматический этап распознавания: 
блоки разбиваются на строки, строки — на отдельные символы, каждый из которых 
распознается независимо и помещается в итоговый текстовый документ. 
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Работа с программой ЕтеВеааег 


Все операции, необходимые в ходе преобразования бумажного документа в электрон- 
ную форму, могут быть выполнены с помощью программы ЕпеВеадег (рис. 17.2). 
Эта программа способна выполнять сканирование и распознавание текстов на раз- 
ных языках, в том числе и смешанных двуязычных текстов. С ее помощью можно 
выполнять пакетную обработку многостраничных документов, а также настраи- 
вать режим распознавания для улучшения соответствия электронного документа 
бумажному оригиналу при плохом качестве последнего или использовании в нем 
шрифтов, далеких от стандартных. 


Основные операции обработки бумажного документа в программе ЕтеВеадег выпол- 
няются с помощью панели инструментов $сап&Веаа. С точки зрения этой программы, 
процесс обработки документа состоит из пяти этапов: 


© сканирование документа (кнопка Сканировать); 

® сегментация документа (кнопка Сегментировать); 

® распознавание документа (кнопка Распознать); 

® редактирование и проверка результата (кнопка Проверить); 
® сохранение документа (кнопка Сохранить). 


Сканирование документа. На этапе сканирования производится получение изобра- 
жений при помощи сканера и сохранение их в виде, удобном для последующей 
обработки. Чтобы начать сканирование, надо включить сканер и щелкнуть на кнопке 
Сканировать на панели инструментов Зсап&Веаа. В программе ЕтеВеадег скани- 
рование может производиться как через драйвер ТМА!М, так и в обход его. Первый 
способ используют, когда требуется точная настройка параметров сканирования, 
когда документ включает цветные иллюстрации, которые необходимо сохранить, 
а также когда разные страницы многостраничного документа сильно различаются 
по качеству. Второй вариант обеспечивает максимальную скорость и удобство ска- 
нирования. Выбор используемого варианта осуществляется при помощи флажка 
Показывать диалог ТМ/А!М-драйвера сканера (Сервис ›» Опции > Сканирование). 


Процесс сканирования осуществляется автоматически и требует от пользователя 
только вспомогательных операций, таких, как смена сканируемой страницы. Возмож- 
ность вмешательства в работу программы заблокирована размещением на экране 
специального диалогового окна, уведомляющего о том, что идет сканирование, и 
позволяющего прервать это процесс. 


По завершении сканирования значки всех обработанных страниц отображаются в 
окне Пакет. В основной части рабочей области появляется окно Изображение, содер- 
жащее изображение текущей страницы. Добавлять страницы в пакет можно нетолько 
путем сканирования, но и путем открытия файлов с изображениями, имеющихся 
на компьютере. 


Сегментация документа. Второй этап работы — сегментация, разбиение страницы 
на блоки текста. Естественный порядок распознавания — по строкам, расположен- 
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Рис. 17.2. Рабочее окно программы ЕптеКеааЕт в процессе 
распознавания отсканированного документа 


ным на странице сверху вниз и идущим от левого края до правого. Если страница 
содержит колонки, иллюстрации, врезки, подрисуночные подписи или таблицы, 
то порядок распознавания требует коррекции. 


Содержимое страницы разбивается на блоки, внутри каждого из которых распоз- 
навание осуществляется в естественном порядке. Блоки нумеруются, исходя из 
порядка включения их в документ. При автоматической сегментации (кнопка 
Сегментировать на панели инструментов Зсап&Веаа) определение границ блоков 
осуществляется автоматически. При этом учитываются поля документа, просветы 
между колонками, рамки. 


Если структура страницы очень сложная, удобнее использовать ручную сегмента- 
цию или ручное редактирование результатов автоматической сегментации. Блоки 
отображаются в виде цветных прямоугольников с номером в левом верхнем углу. 
Новый блок создают протягиванием мыши по диагонали прямоугольника. Текущий 
блок помечается выделенной линией, а его углы — прямоугольными маркерами. 
С помощью этих маркеров можно изменить размер или положение блока. 
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Команды редактирования блоков выведены на панель Инструменты. Они позволяют: 
» объединить два блока в один (Добавить часть блока); 
» удалить фрагмент блока (Удалить часть блока); 
® изменить положение блоков (Переместить блоки); 
® изменить порядок нумерации блоков (Перенумеровать блоки); 


® изменить разбиение таблицы на ячейки (Добавить вертикаль, Добавить гори- 
зонталь, Удалить линии); 


Разные типы блоков обрабатываются программой по-разному. Чтобы изменить 
тип блока, надо щелкнуть правой кнопкой мыши в его пределах и назначить новый 
тип с помощью меню Тип блока в контекстном меню. Программа ЕтеНеадег под- 
держивает следующие типы блоков: 


» текстовый (Текст) — на этапе распознавания преобразуется в текст; 


® табличный (Таблица) — представляет собой набор ячеек, каждая из которых 
преобразуется в текст по отдельности; 


» изображение (Картинка) — включается в документ без изменений как графи- 
ческая иллюстрация, если формат сохранения преобразованного документа 
допускает вставные объекты; 


е лишний (Нераспознаваемый) — игнорируется; 
® содержащий штрих-код (Штрих-код) — распознается как штрих-код. 


Распознавание текста. Процесс распознавания текста после сегментации начинается 
с щелчка на кнопке Распознать и полностью автоматизирован. В ходе процесса 
отображается диалоговое окно Распознавание, позволяющее прервать процесс. Кроме 
того, в этом окне отображаются сообщения, указывающие на наличие проблем при 
распознавании. Проблемы обычно вызываются неверными настройками или плохим 
качеством распознаваемого изображения. Если же дело в каких-то шрифтовых 
особенностях распознаваемого документа, применяют распознавание с обучением. 


Распознавание с обучением. Распознавание с обучением состоит в формирова- 
нии эталона, который используется в ходе распознавания в дальнейшем. Эталон 
настраивается так, чтобы соответствовать определенному документу или группе 
однотипных документов. Чтобы создать эталон, используют команду Сервис › Редак- 
тор эталонов » Новый эталон. После этого надо указать имя эталона и щелкнуть на 
кнопке ОК. Режим распознавания с обучением включается при настройке параметров 
работы программы (Сервис › Опции » Распознавание). На панели Обучение следует 
выбрать нужный эталон и установить флажок Распознавание с обучением. 


Когда в ходе распознавания с обучением программа РпеВеадег обнаруживает символ, 
который не может интерпретировать однозначно, на экран выдается диалоговое 
окно Ручное обучение эталона (рис. 17.3). Программа указывает элемент изобра- 
жения, вызвавший сомнения, и показывает, как именно он будет интерпретиро- 
ван. Если допущена ошибка, можно указать нужный символ в поле Символ или 
уточнить область распознавания с помощью кнопок Сдвинуть влево и Сдвинуть вправо. 
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Рис. 17.3. Ручное «обучение» механизма распознавания текста 


Затем надо щелкнуть на кнопке Обучить. Необходимые сведения сохраняются и 
используются при дальнейшем анализе изображения. Если число ошибок невелико, 
можно продолжить распознавание в обычном режиме щелчком на кнопке Продол- 
жать без обучения. 


Редактирование документа. Когда распознавание данной страницы завершается, 
полученный текстовый документ отображается в окне Текст. Заключительные этапы 
работы позволяют отредактировать полученный текст с помощью средств, напоми- 
нающих текстовый редактор М/огаРаа (панель для форматирования открывается 
при помощи команды Вид › Панели инструментов » Форматирование). Провести про- 
верку орфографии с учетом трудностей распознавания позволяет кнопка Прове- 
рить на панели инструментов Зсап&Веад. 


Сохранение документа. По щелчку на кнопке Сохранить на панели инструментов 
Зсап&Неаа запускается Мастер сохранения результатов. Он позволяет сохранить 
распознанный текст или передать его в другую программу (например, в Мсго$ой 
\\ога)) для последующей обработки. 


Обработка бланков 


Бланки, или формы, представляют собой особый род документов. Они используются 
как анкеты, бюллетени для голосования, опросные листы и состоят из постоянной 
части, содержащей информацию, используемую в ходе заполнения бланка, и пере- 
менной части, куда при заполнении бланка заносятся данные. В ходе обработки 
бланков требуется получить внесенные в него данные и представить их в виде, 
удобном для дальнейшей обработки. При этом часто приходится иметь дело с тыся- 
чами однотипных бланков. 
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Для обработки бланков используется автономное приложение ЕпеВеадег Рогтз. 
Процесс работы с бланками несколько отличается от работы с обычными доку- 
ментами. Вначале подготавливается шаблон, который содержит все постоянные и 
переменные зоны бланка. Этап сегментации заменяется наложением шаблона, то 
есть его совмещением с постоянными элементами бланка. Это позволяет определить 
местонахождение переменных элементов бланка и провести их распознавание. 
Данные, полученные с отдельного бланка, рассматриваются как строка таблицы 
или как отдельная запись базы данных. Содержимое отдельного поля бланка соответ- 
ствует ячейке таблицы. 


Для создания шаблона требуется электронное изображение отдельного бланка, хотя 
бы и незаполненного. Чтобы создать шаблон, надо в приложении ЕпеВеааег Рогг1$ 
дать команду Файл » Новый, после чего указать имя пакета форм и папку для хра- 
нения отсканированных бланков. Затем необходимо отсканировать или выбрать 
готовое изображение, которое будет использоваться в качестве основы шаблона. 


Сам процесс создания шаблона состоит в ручной сегментации бланка. При этом 
кроме окна Редактор шаблонов открыто также диалоговое окно Параметры. Следует 
определить как блоки, охватывающие фиксированные элементы бланка, так и те, 
которые содержат области, подлежащие заполнению. Блоки, соответствующие 
постоянным элементам, используются как приводные метки. Чтобы исключить 
такой блок из процесса распознавания, следует щелкнуть на нем правой кнопкой 
мыши и выбрать в контекстном меню команду Тип блока » Статический текст. 


Параметры блока задают на вкладке Блок диалогового окна Параметры. Для каж- 
дого распознаваемого блока надо установить флажок Экспортируемый блок, а также 
указать имя поля базы данных. Информация из этого блока будет заноситься в 
указанное поле. После того как все нужные блоки созданы и настроены, следует 
щелкнуть на кнопке Закрыть на панели инструментов. При этом производится про- 
верка, обеспечивают ли заданные блоки возможность однозначного наложения 
шаблона на бланк. 


В результате сканирования заполненного бланка, наложения шаблона и распознава- 
ния, полученные данные представляются в виде формы, содержащей названия полей 
и данные, полученные при распознавании. Сохранение данных производят в фор- 
мате, ориентированном на последующую обработку средствами электронных таблиц 
или баз данных, например, в виде электронной таблицы Ехсе! (файл .ХЕЗ). 


Практическое занятие &. 


Упражнение 17.1. Сканирование документа 5 мин 


1. Включите сканер. 
2. Запустите программу тадтад (Пуск > Программы › Стандартные › тадтод). 


3. Откройте крышку сканера, положите документ на окно сканера текстом вниз, 
закройте крышку. 


4. Дайте команду Файл › Сканировать. 
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. Средствами открывшегося диалогового окна драйвера ГТИА[Х проведите пред- 


варительное сканирование документа. 


. Средствами диалогового окна драйвера ТИА/[У выделите на документе область, 


подлежащую сканированию. 


. Средствами диалогового окна драйвера Т/А/Х задайте черно-белый режим и 


разрешение сканирования. 


8. Средствами диалогового окна драйвера Т7А/М проведите сканирование. 


9. Закройте диалоговое окно драйвера ТА/М. 


10. 


11. 


Ознакомьтесь с тем, как выглядит отсканированный документ. Увеличьте масштаб 
изображения, чтобы оценить качество воспроизведения отдельных символов. 


Сохраните отсканированный документ в формате ТЕ для использования в 
следующем упражнении. 


Мы научились выполнять сканирование документов из приложений через драйвер 
ТИАТМ. Это наиболее универсальный метод, применимый во всех приложениях, кото- 
рые допускают использование сканера. 


Упражнение 17.2. Преобразование изображения © 


в текстовый документ 
екс докуме 15 мин 


1. Включите сканер. 


. Запустите программу ЕпеВеадег (Пуск ›» Программы > АВВУУ РпеВеадег › Рпе- 


Веадег 4.0 РгоГезз!опа!). 


. Откройте крышку сканера, положите документ на окно сканера текстом вниз, 


закройте крышку сканера. 


4. Щелкните на кнопке Сканировать на панели инструментов Зсап&Веад. 


. Дождитесь окончания сканирования. Обратите внимание на появление значка 


отсканированного документа на панели Пакет и окна Изображение. 


. Щелкните на кнопке Сегментировать на панели инструментов Зсап&Веаа. Изу- 


чите результат автоматической сегментации. 


7. Щелкнитенакнопке Распознать. Ознакомьтесь с распознанным текстом вокне Текст. 


8. Сохраните распознанный текст в виде текстового файла. 


10. 


11. 


12. 


‚ Откройте текстовый файл в программе Блокнот и еще раз убедитесь в правиль- 


ности распознавания. Закройте программу Блокнот. 


Дайте команду Файл › Открыть и выберите изображение, созданное в предыду- 
щем упражнении. 


Выберите это изображение в окне Пакет и проведите его распознавание в соот- 
ветствии с пп. 6-8 данного упражнения. 


Сравните результаты распознавания при сканировании через ТИА/ГМУ-драйвер 
и в обход его. Сравните трудоемкость этих операций. 
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Упражнение 17.3. Ручная сегментация изображения (6) 
1. 
2. 


11. 


12. 


Мы научились преобразовывать бумажные документы в электронную форму при 
помощи программы НпеВеадег. Мы познакомились с возможностью работы с пакетом 
страниц. Мы также выяснили преимущества методов сканирования с использованием 
ТИАТМ-драйвера и в обход его. 


15 мин 
Включите сканер. 


Запустите программу ЕтеНеадег (Пуск» Программы > АВВУУ ЕтеВеадег › 
ЕпеВеачег 4.0 Рго!е$Зюпа!). 


. Откройте крышку сканера, положите документ на окно сканера текстом вниз, 


закройте крышку. 


. Щелкните на кнопке Сканировать на панели инструментов Зсап&Веаа и дожди- 


тесь окончания сканирования. 


. Щелкните на кнопке Сегментировать на панели инструментов Зсап&Веад. 


. Щелкните на кнопке Распознать на панели инструментов Зсап&Веад. Озна- 


комьтесь с тем, как проведено упорядочение распознанного текста в соответ- 
ствии с автоматической сегментацией. Оцените пригодность полученного доку- 
мента. 


. Закройте окно Текст. Полученный документ предварительно сохраните для 


сравнения. 


‚ Щелкните в окне Изображение правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 


меню команду Удалить все блоки. 


. Сформируйте блоки вручную, выделяя отдельные элементы документа. 
10. 


Чтобы блоки, содержащие иллюстрации, не распознавались как текст, щелк- 
ните на каждом из них правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню 
команду Тип блока ›» Картинка. 


Щелкните на кнопке Перенумеровать блоки на панели Инструменты. Задайте 
последовательность блоков, щелкая на них втом порядке, в каком их содержимое 
должно включаться в окончательный документ. 


Щелкните на кнопке Распознать на панели инструментов Зсап&Веац. Сохра- 
ните полученный документ. 


. Сравните документы, полученные в результате автоматической и ручной сег- 


ментации. 


Мы научились производить ручную сегментацию изображения для распознавания и 


—" узнали, в каких случаях ее следует производить. Мы также узнали, как задается тип 


блоков и порядок блоков, чтобы полученный документ наилучшим образом соответ- 
ствовал оригиналу. 
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Упражнение 17.4. Создание шаблона 


для распознавания бланков (©) 


30 мин 


. Включите сканер. 


. Запустите программу ЕпеВеадегРогт$ (Пуск » Программы > АВВУУ ЕпеВеадег › Ете- 


Веадег 4.0 Рогт$). 


. Откройте крышку сканера, положите бланк на окно сканератекстом вниз, закройте 


крышку. 


4. Дайте команду Файл > Новый. 


. Задайте имя пакета и место его размещения, после чего щелкните на кнопке 


Далее. 


6. Установите переключатель Создать новый и щелкните на кнопке Далее. 


7. Введите имя шаблона и щелкните на кнопке Далее. 


8. Установите переключатель Отсканировать и щелкните на кнопке Далее. Дожди- 


10. 


11. 


тесь окончания сканирования. Щелкните на кнопке Готово. 


. Создайте блоки, охватывающие постоянные поля («разметку») бланка. Для 


каждого такого блока на вкладке Блок диалогового окна параметры задайте тип 
Статический. 


Создайте блоки, охватывающие переменные (заполняемые) поля бланка. Для 
каждого такого поля установите флажок Экспортируемый блок и задайте имя 
поля базы данных (Поле БД). 


Завершив разметку бланка, щелкните на кнопке Закрыть на панели инстру- 
ментов. 


‚. После закрытия редактора шаблонов снова отсканируйте тот же бланк, но уже 


для распознавания (кнопка Сканировать на панели инструментов Ореп&Веаа). 


. Щелкните на кнопке Наложить шаблон на панели инструментов Ореп&Веач. 
. Щелкните на кнопке Распознать на панели инструментов Ореп&Веад. 


. Ознакомьтесь с заполненной формой, полученной в результате распознавания. 


Сохраните документ в виде таблицы Ехсе!. 


Мы научились обрабатывать бланки, имеющие предопределенную структуру. Мы также 


” узнали, как сохранять результаты распознавания в виде, удобном для дальнейшей 


обработки. 


17.2. Автоматизированный перевод документов 


К средствам автоматизации перевода можно отнести два вида программ: элект- 
ронные словари и программы перевода. Электронные словари представляют собой 
средства для перевода отдельных слов, отображаемых на экране или имеющихся в 
документе. Удобство их использования состоит в возможности немедленно получить 
перевод неизвестного слова без поиска его в отдельном толстом томе. Программы 
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перевода получают на входе текст, выполненный на одном языке, и выдают текст 
на другом языке, то есть автоматизиру от перевод текста. 


Электронные словари удобны для профессиональных переводчиков, которые выпол- 
няют большую часть работы по переводу вручную. Их также могут использовать 
лица, в целом знающие иностранный язык, если надо не обеспечить перевод доку- 
мента, а просто ознакомиться с его содержанием. 


Надежный и качественный автоматический перевод документов с одного языка 
на другой (мы будем говорить в основном о переводе с английского на русский) 
пока остается недостижимым идеалом. Причин для этого множество, и главная из 
них состоит в том, что перевод текста не сводится к переводу отдельных лексических 
единиц. Преодолеть этот барьер современные программы автоматического перевода 
пока не могут. 


Тем не менее, современные средства автоматизации перевода достигли того уровня, 
который позволяет эффективно использовать их на практике. Дело в том, что тех- 
ницеский текст, в отличие от художественного, использует ограниченное число 
языковых конструкций и более ориентирован на однозначную интерпретацию. Среди 
используемых лексических единиц встречается большое число технических тер- 
минов, имеющих совершенно определенный смысл в рамках данной научной или 
технической дисциплины. Это значительно упрощает процесс перевода и позволяет 
в отдельных случаях автоматически получать текст, близкий к результату ручного 
подстрочного перевода. 


Программы автоматического перевода имеет смысл использовать для перевода 
технических текстов в следующих случаях: 


е При абсолютном незнании иностранного языка, 


® при необходимости получить перевод быстро, даже ценой снижения его качества 
(например, это относится к переводу \!еБ-документов); 


® для перевода на иностранный язык (умения читать иноязычные тексты недоста- 
точно, чтобы научиться объясняться на иностранном языке); 


» для быстрого создания первоначального черновика («подстрочника»), использу- 
емого в ходе подготовки полноценного перевода. 


Работа с программой Ргот: 98 


Для автоматизированного перевода технических текстов можно, например, исполь- 
зовать программу Ргоги{ 98. Она позволяет переводить документы с английского 
языка на русский и с русского наанглийский. Чтобы обеспечить правильный перевод 
терминов, относящихся к определенной научной дисциплине, используют специ- 
ализированные словари, в которых для слов, используемых как термины, предла- 
гается в качестве перевода не «обиходное», а специальное значение. 


Если программа Ргогт! 98 установлена на компьютере, для ее запуска можно исполь- 
зовать Главное меню (Пуск » Программы › Главное меню ›» РВОМТ 98 ›» РАОМТ 98), 
значок РВОМТ 98 на Рабочем столе или значок программы на панели индикации 
(команда РВОМТ 98 в контекстном меню этого значка). 
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Одновременно для обработки может быть открыто несколько документов. Окна 
документов имеют необычный вид (рис. 17.4). Они разбиваются на три отдельные 
области: две из них предназначены для отображения оригинала текста и сформи- 
рованного перевода, а третья представляет собой информационную панель, пред- 
назначенную для вывода информации о переводимом документе и специальных 
настройках. 


Область Панель Панель 
исходного — инструментов инструментов Область 
текста Основная Перевод перевода 


$спр тиз{ Пауе а “ам ргобвдиге, зресйед Бу {Пе 
гос КеумиогЧ, апд а паста эИщргос Кеумог!а, 
пфсайпд {Пе епд оЁ1Ие ргоседиуге. 


Сценарий должен иметь процедуру гам, 
пределенную вг25 ключевым словом, и 
оответствием еп4 гос ключевым словом, индикация 
онец процедуры. 

Усуи тиз{ дес!аге уапаез Беге уси ад соттапд$. 


Те #751 соттапб т {Пе тпз ргоседиге 13 ехес\ед, апд 
еп апу зибзедиеп{ соттам4$ аге ехесшед п {Пе огЧег : 
1Иеу арреаг п 1Ие зспр!. ТРе зспр! епд$ иТеп {Пе епд оЁ : 


4Ие па:^ ргоседиге 1$ геасйед. 


3.0 Майа ез 


5спр!$ тау сотат уапаЫез. Мапа е патез тиз{ Бедл 
УИ а {еНег ог ап ипЧдегзсоге (’', апд тау сома апу 
зедцепсе о? иррег- ог |о\уег-сазе [еНегз, 4191$, апд 
упдегзсогез. Уоци саппо! изе а гезегуед м/г аз а 
уапаЫе пате. Рог тоге топтаНоп, зее 1Ва [151 о? 


Вы должны объявить переменные прежде, чем Вы 
добавляете команды. Первая команда в основном 
процедура выполнена, и затем любые последующие 
команды выполнены в порядке, они появляются в 
сценарие. Сценарий заканчивается, когда конец 
процедуры глат достигнут. 


3.0 Переменные 


Сценарии могут содержать переменные. Переменные 
названия(имена) должны начаться с буквы или 
символа подчеркивания (_'), и могут содержать любую : 


Информационная панель 


Рис. 17.4. Рабочее окно системы автоматизированного перевода Рготё 98 


Чтобы произвести перевод имеющегося документа с использованием заданных по 
умолчанию настроек, применяют следующий порядок действий. 


1. Сначала необходимо открыть документ на языке оригинала (кнопка Открыть на 
панели инструментов Основная). Нужный документ выбирают в диалоговом 
окне Выберите документ. Формат открываемого файла выбирают в раскрываю- 
щемся списке Тип файлов. 


2. После выбора файла появляется диалоговое окно Конвертировать файл. В нем 
можно уточнить реальный формат документа, хранящегося в файле, если он 
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несоответствует типу файла или когдатип файла может соответствовать несколь- 
ким разным форматам документа. 


3. Документ загружается и отображается в области исходного текста. При верти- 
кальном разбиении окна документа эта область располагается слева. Если 
предполагается длительная работа над переводом текста, его сохраняют как 
документ программы Ргоп{ 98 (файл с расширением .5ТО). 


4. Определение языков оригинала и перевода рассматривается как направление 
перевода. Чтобы выбрать направление перевода, используют кнопку Изменить 
направление на панели инструментов Перевод. 


5. Чтобы перевести весь текст целиком, используют кнопку Весь текст на панели 
инструментов Перевод. В ходе выполнения перевода на экране отображается 
диалоговое окно Перевод текста с индикатором хода работы. Перевод текста 
помещается (при вертикальном разбиении окна) в правую область. Для удоб- 
ства последующего редактирования перевод снабжается цветовой разметкой: 
неизвестные программе слова выделяются красным цветом, а зарезервирован- 
ные слова, которые не надо переводить, — зеленым. 


Текст, помещенный в областях окна программы Ргоп\ 98, можно редактировать 
(и оригинал, и перевод). Чтобы заново перевести отредактированный абзац, 
используют кнопку Текущий абзац на панели инструментов Перевод. Текущий 
абзац — это абзац, в котором располагается текстовый курсор. Он выделяется 
голубой полосой вдоль левого края. 


6. После того как работа с документом в программе Ргоп"( 98 завершена, его сохра- 
няют в одном из общепринятых форматов. Для сохранения только оригинала 
(возможно, отредактированного) служит команда Файл ›» Сохранить > Исходный 
текст. Чтобы сохранить переведенный текст, применяют команду Файл › Сохранить › 
Перевод. В обоих случаях можно сохранять как содержимое документа, так и 
его элементы форматирования, сохраняющие, по возможности, оформление 
оригинала. 


Чтобы продолжить работу с текстом позднее, удобнее сохранить его двуязычный 
вариант, так называемую билингву (Файл » Сохранить » Билингву). Информация 
сохраняется в виде неформатированного текста, причем абзацы оригинала и 
перевода чередуются. 


Контроль качества перевода 


Качество перевода определяется полнотой используемых словарей и учетом грам- 
матических правил. При переводе можно как применять стандартные ресурсы про- 
граммы, так и добавлять собственные. 


Работа со словарями. Правила перевода отдельных слов (терминов) определяются 
использованием словарей. Для каждого переводимого документа задается набор 
применяемых словарей. Словари просматриваются в определенном порядке, и, как 
только переводимое слово обнаружено в каком-то из словарей, дальнейший просмотр 
прекращается. Программа Ргоп\ 98 использует при переводе три типа словарей. 
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® Генеральный словарь содержит общеупотребительную лексику и бытовые значе- 
ния слов. Он используется всегда и притом самым последним, если слово не най- 
дено ни в одном из других словарей. Изменение этого словаря невозможно. 


® Специализированные словари содержат термины из различных областей знаний, 
причем значение переводимого термина выбирается в соответствии со специа- 
лизацией словаря. Одни и те же слова могут иметь совершенно разный смысл 
в разных технических дисциплинах, так что выбор нужного словаря обеспечивает 
правильное использование специальной терминологии в переводе. Редактиро- 
вание специализированных словарей не допускается, но их можно подключать 
или отключать при переводе документа. 


® Пользовательский словарь формируется пользователем вручную. В него можно 
включить слова, отсутствующие в других словарях, или представить более точный 
перевод каких-то из терминов. Пользовательские словари можно произвольно 
создавать и редактировать. Применяют пользовательские словари обычно в 
первую очередь, до специализированных и генерального. 


Узнать, какие словари используются при переводе, можно на вкладке Используемые 
словари на информационной панели. Порядок перечисленных словарей соответствует 
порядку их использования. Генеральный словарь в этом списке не указывается. 
Чтобы задать иной набор словарей или изменить их порядок, следует щелкнуть на 
соответствующей вкладке информационной панели правой кнопкой мыши и выбрать 
в контекстном меню пункт Изменить список словарей. 


Настройка производится в диалоговом окне Словари. Чтобы отключить словарь, 
надо выбрать его в списке и щелкнуть на кнопке Отключить. Добавление словарей 
производится с помощью кнопки Подключить. Для создания нового пользовательского 
словаря служит кнопка Создать. Чтобы изменить порядок просмотра словарей, надо 
выбрать перемещаемый словарь и использовать для его передвижения по списку 
кнопки Вверх и Вниз. 


Транслитерация и резервирование. Не все слова требуют перевода. Обычно без 
изменений оставляют имена собственные. Иногда при этом используют транслите- 
рацию — запись, использующую другой алфавит, но соответствующую написанию 
или произношению слова на исходном языке. В частности, транслитерация повсе- 
местно используется при передаче иностранных имен и фамилий. Транслитерация 
не считается переводом. 


Иногда необходимо отказаться от перевода целых абзацев. Например, нелепый 
результат даст попытка перевода исходных текстов программ. То же самое можно 
сказать и обо всех других случаях, где используются не значения слов, а сами слова 
как ключевые. 


Чтобы зарезервировать слово, его надо выделить и щелкнуть на кнопке Зарезер- 
вировать слово на панели инструментов Перевод. В открывшемся диалоговом окне 
Зарезервировать слово можно уточнить написание, указать смысловую категорию, 
к которой относится данный термин, а также установить флажок Транслитерировать, 
если нужна транслитерация. Все зарезервированные слова заносятся в список на 
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вкладке Зарезервированные слова на информационной панели, а в самом доку- 
менте выделяются зеленым цветом. 


Чтобы указать на то, что абзац не требует перевода, надо установить текстовый 
курсор внутрь данного абзаца и щелкнуть на кнопке Оставить абзац без перевода 
на панели инструментов Перевод. Зарезервированный абзац также отображается 
зеленым цветом. Если резервирование слов или абзацев произведено после выпол- 
нения перевода, то для того, чтобы данные настройки вступили в силу, надо произ- 
вести перевод соответствующих абзацев заново. 


Если приходится работать с тематически связанными документами или документом, 
разбитым на несколько отдельных файлов, следует использовать общий список 
зарезервированных слов. Чтобы сохранить список зарезервированных слов в отдель- 
ном файле, следует щелкнуть на вкладке Зарезервированные слова информационной 
панели правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Сохранить 
список. Для загрузки такого автономного списка в документ используется команда 
Загрузить список из этого же контекстного меню. 


Пополнение словаря. При автоматическом переводе реальных документов часто 
приходится сталкиваться со словами, которые программа перевода не смогла найти 
ни в одном из допустимых словарей. Эти слова заносятся в список на вкладке Незна- 
комые слова на информационной панели и выделяются в тексте документа крас- 
ным цветом. 


Слова могут быть неопознаны по разным причинам. В число их могут входить: 
» опечатки в оригинале документа; 
® для документов, преобразованных в электронную форму, ошибки распознавания; 
» собственные имена, требующие резервирования; 
® слова, отсутствующие в словарях. 


В первых двух случаях необходимо отредактировать исходный текст, в третьем — 
зарезервировать слово и только в последнем случае необходимо занести слово в 
пользовательский словарь. При этом кроме собственно значения слова в переводе 
необходимо задать грамматические правила изменения форм этого слова и его сочета- 
ния с другими словами. В самом простом режиме работы (Начинающий) программа 
автоматически добавляет недостающие формы слова по заданному образцу. 


Для того чтобы внести слово в словарь, надо выделить его и щелкнуть на кнопке 
Словарная статья на панели инструментов Перевод. В диалоговом окне Открыть 
словарную статью нужно указать начальную форму слова и выбрать словарь, в кото- 
рый будет внесено это слово. После этого откроется диалоговое окно Словарная 
статья, используемое для добавления слова (рис. 17.5). 


Выберите вкладку, соответствующую нужной части речи, установите переключатели, 
описывающие свойства данного слова, и щелкните на кнопке Добавить. В диалоговом 
окне Перевод укажите перевод слова, также в начальной форме. Если откроется 
диалоговое окно Тип словоизменения, надо щелкнуть на имеющейся в нем кнопке 
(для глаголов она называется Спряжение) и указать, как выглядят запрашиваемые 
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ий словарь : 


Рис. 17.5. Средство наполнения пользовательского словаря 


формы слова. В заключение может быть задан вопрос о том, для каких форм исход- 
ного слова применим данный перевод и как они выглядят. 


Имеющиеся словари можно также просматривать и редактировать. Для этого надо 
дважды щелкнуть на названии словаря на вкладке Используемые словари на инфор- 
мационной панели. Словарь открывается, и на экран выводится список включенных 
в него слов. Дважды щелкнув на любом слове, можно отредактировать соответ- 
ствующую словарную статью. Результаты такого редактирования всегда заносятся 
только в пользовательский словарь. 


Дополнительные средства перевода 


Кроме основного приложения, в состав программы Ргоп! 98 входят дополнительные 
средства, предназначенные для быстрого автоматического перевода, выполняемого 
без активного контроля со стороны пользователя. 


Так, средство пакетного перевода файлов (Пуск ›» Программы › РАВОМТ 98 › Рйе Тгапзаюг) 
предназначено для автоматического перевода файлов в фоновом режиме. В левой 
части окна этого приложения располагается список файлов, ожидающих перевода — 
очередь перевода. Добавить файл в очередь можно при помощи кнопки Добавить 
на панели инструментов. В правой части окна располагаются элементы управления, 
позволяющие задать все настройки правил перевода, используемые в основной 
программе Ргоп"( 98. Теряется лишь диалоговый характер работы. 


Когда очередь перевода сформирована, следует выбрать пункт Перевод! в строке 
меню. При наличии свободных ресурсов начнется последовательный перевод файлов, 
включенных в очередь. По завершении перевода исходный файл покинет очередь. 
Непосредственно по ходу работы можно добавлять в очередь новые задания, удалять 
задания, менять порядок их обработки. Самый быстрый способ добавления файла 
в очередь на перевод состоит в использовании пункта Отправить › Ейе ТгапЗа юг в 
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контекстном меню значка файла. Чтобы включить эту функцию, надо дать в про- 
грамме Ее Тгапз!аюг команду Настройки › Параметры › Разное и установить флажок 
Добавить пункт в меню «Отправить». 


Для быстрого перевода неформатированного текста можно использовать прило- 
жение ОТгап$ (Пуск > Программы » РАОМТ 98 ›» ОТгап$). Оно не содержит никаких 
средств открытия или сохранения документов, так как предполагается, что перево- 
димый текст вводится на верхнюю панель окна программы вручную или перено- 
сится туда через буфер обмена (рис. 17.6). 


> Ангио Русский перевод 


ыражение - комбинация операторов и параметров, который оценивает к 


` реэультату. Вырежения могут использоваться как эначения в любой 


Рис. 17.6. Рабочее окно программы ОТгап$ 


Чтобы перевести текст (перевод появится на нижней панели), следует щелкнуть 
на кнопке Перевести. Перевод начинается автоматически при выборе направле- 
ния перевода с помощью одноименной кнопки или при вставке данных из буфера 
обмена. Чтобы сохранить полученный перевод, его следует поместить в буфер обмена 
при помощи кнопки Копировать перевод, после чего произвести вставку в той про- 
грамме, в которой этот текст будет использован. 


Наибольшую ценность функция оперативного перевода представляет для доку- 
ментов Интернета. Сегодня большинство страниц используют английский язык, 
поэтому шансы найти нужную информацию именно на англоязычной странице 
максимальны. Для «синхронного» перевода \/еЬ-страниц предназначено прило- 
жение \Меб\Мем (Пуск » Программы ›» РАОМТ 98 › ММеб\Мем,). 


Приложение М/ебМем представляет собой полноценный броузер, эквивалентный 
по своим возможностям программе |щегпе! Ехрогег. Отличие от обычных броузе- 
ров состоит в том, что окно программы разбито на две части. В верхней части стра- 
ница отображается в том виде, в каком она получена из Интернета. Одновременно 
с началом загрузки страницы в нижней части окна начинает формироваться ее пе- 
ревод. При этом переводу подвергается только текст, входящий в состав страницы, а 
адреса, на которые указывают гиперссылки, а также иллюстрации и другие вставные 
объекты отображаются без изменений. Переходы по гиперссылкам можно осуществ- 
лять как с верхней, так и с нижней части страницы. 


Для поиска нужной информации на англоязычных серверах Интернета используют 
англоязычные поисковые системы. Приложение \Меб\Мем позволяет производить 
поиск в Интернете с использованием ключевых слов, переведенных на английский | 
ЯЗЫК. 
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Чтобы воспользоваться этой функцией, надо щелкнуть на кнопке Поиск в МеБ на 
панели инструментов. Диалоговое окно Поиск в Интернет содержит три вкладки, 
обеспечивающих три разных способа формирования запроса на поиск. После того 
как указаны ключевые слова и выбрана поисковая система, сформированный запрос, 
содержащий уже переведенные ключевые слова, отображается в специальном поле, 
чтобы можно было визуально проверить его правильность. 


После щелчка на кнопке ОК запрос направляется в указанную поисковую систему. 
\У\еБ-страница, сформированная этой системой, как обычно, отображается в верхней 
области окна программы \ММеб\Мем, а в нижней части отображается ее перевод, точно 
так же, как и для любой другой \!еБ-страницы. 


Практическое занятие &. 


Упражнение 17.5. Автоматический перевод текста 


1. 
2. 


. Выберите используемый формат файла в диалоговом окне Конвертировать файл 


11. 


12. 


30 мин 


Запустите программу Ргоп 98 (Пуск » Программы › РВОМТ 98 ›» РАОМТ 98). 


Дайте команду Файл › Открыть и выберите открываемый документ. 


и щелкните на кнопке ОК. 


. Откройте вкладку Используемые словари на информационной панели. Озна- 


комьтесь со списком используемых словарей. Щелкните на этой вкладке пра- 
вой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Изменить список 
словарей. 


. Отключите все словари, кроме одного специализированного тематического сло- 


варя по теме документа (и, возможно, пользовательского). 


Щелкните на кнопке Весь текст на панели инструментов Перевод. 


. Ознакомьтесь с переводом текста. Обратите внимание на вид абзацев, которые 


не следовало переводить. 


. Выделите фрагменты, которые не следовало переводить, и щелкните на кнопке 


Оставить абзац без перевода на панели инструментов Перевод. Обратите внима- 
ние на изменения в отображении оригинала и перевода. 


. Оцените качество автоматического перевода. 
10. 


Сохраните документ во внутреннем формате программы Ргоп\ 98 (Файл ›» Сохра- 
нить документ). Закройте документ и откройте его снова, убедившись, что в этом 
случае можно продолжить работу в точности с того места, на котором она была 
остановлена. 


Сохраните переведенный текст (Файл › Сохранить » Перевод) в формате, учиты- 
вающем форматирование документа (М$ М/ога 6.0/7.0 юг МАпаом5з). Откройте 
сохраненный документ с помощью программы \\/огаРад и просмотрите его содер- 
жание. 


Сохраните документ в виде билингвы (Файл › Сохранить » Билингву). 
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13. 


Откройте сохраненный документ в текстовом редакторе Блокнот. Используя 
английский и русский варианты текста, попробуйте окончательно сформировать 
правильный и грамотный перевод исходного документа. 


$. Мы научились выполнять автоматический перевод документов с помощью программы 


Ргот+ 98. Мы узнали, как влияет выбор словаря на качество перевода. Мы научились 
исключать из процесса абзацы, не требующие перевода. Мы познакомились с разными 
способами сохранения документа и возможностями его дальнейшей обработки. 


Упражнение 17.6. Редактирование словаря ©) 


1. 
2. 


. Выберите используемый формат файла в диалоговом окне Конвертировать файл 


30 мин 


Запустите программу Ргоп 98 (Пуск > Программы › РВОМТ 98 » РАОМТ 98). 


Дайте команду Файл ›» Открыть и выберите открываемый документ. 


и щелкните на кнопке ОК. 


4. Щелкните на кнопке Весь текст на панели инструментов Перевод. 


. Откройте вкладку Незнакомые слова на информационной панели. 


6. Просмотрите список слов, незнакомых программе. Попробуйте разыскать их в 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


англо-русском словаре, чтобы выяснить, какие из них действительно требуют 
перевода. 


. В списке на вкладке Незнакомые слова на информационной панели дважды 


щелкните на слове, требующем перевода. 


. В диалоговом окне Открыть словарную статью уточните начальную форму слова 


и щелкните на кнопке ОК. 


. Вдиалоговом окне Словарная статья выберите вкладку, соответствующую части 


речи, к которой принадлежит добавляемое слово. 


Установите переключатели, описывающие свойства слова, и щелкните на кнопке 
Добавить. 


В диалоговом окне Перевод введите начальную форму для слова или словосоче- 
тания, используемого в качестве перевода, и щелкните на кнопке ОК. 


При появлении запросов, касающихся дополнительных грамматических форм 
исходного слова или перевода, введите необходимые данные. 


При необходимости внесите в пользовательский словарь и другие слова, требу- 
ющие перевода, как описано в пунктах 8-12. 


Повторно щелкните на кнопке Весь текст на панели инструментов Перевод. 
Изучите, как изменился перевод в связи с пополнением словаря. 


Мы увидели, какие действия выполняет программа РготЕ 98 при обнаружении в тексте 
незнакомых ей слов. Мы научились пополнять словари программы, расширяя, таким 
образом, ее возможности по переводу текстов. 
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18.1. Компьютер как инструмент научной работы 


Вычислительная мощь компьютера позволяет использовать его как средство авто- 
матизации научной работы. Для решения сложных расчетных задач используют 
программы, написанные специально. В то же время, в научной работе встречается 
широкий спектр задач ограниченной сложности, для решения которых можно исполь- 
зовать универсальные средства. 


К такого рода задачам относятся, например, следующие: 


подготовка научно-технических документов, содержащих текст и формулы, запи- 
санные в привычной для специалистов форме; 


вычисление результатов математических операций, в которых участвуют число- 
вые константы, переменные и размерные физические величины, 


операции с векторами и матрицами; 

решение уравнений и систем уравнений (неравенств); 
статистические расчеты и анализ данных; 

построение двумерных и трехмерных графиков; 


тождественные преобразования выражений (в том числе упрощение), аналити- 
ческое решение уравнений и систем; 


дифференцирование и интегрирование, аналитическое и численное; 
решение дифференциальных уравнений; 


проведение серий расчетов с разными значениями начальных условий и других 
параметров. 


К универсальным программам, пригодным для решения таких задач, относится, 
например, программа МаСаа, которая представляет собой автоматизированную 
систему, позволяющую динамически обрабатывать данные в числовом и аналити- 
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ческом (формульном) виде. Программа Ма{ИСаа сочетает в себе возможности про- 
ведения расчетов и подготовки форматированных научных и технических доку- 
ментов. 


Научно-технические документы обычно содержат формулы, результаты расчетов 
в виде таблиц данных или графиков, текстовые комментарии или описания, другие 
иллюстрации. В программе Ма Сад им соответствуют два вида объектов: формулы 
и текстовые блоки. Формулы вычисляются с использованием числовых констант, 
переменных, функций (стандартных и определенных пользователем), а также обще- 
принятых обозначений математических операций. Введенные в документ Ма\Саа 
формулы автоматически приводятся к стандартной научно-технической форме 
записи. Графики, которые автоматически строятся на основе результатов расчетов, 
также рассматриваются как формулы. Комментарии, описания и иллюстрации раз- 
мещаются в текстовых блоках, которые игнорируются при проведении расчетов. 


Чтобы буквенные обозначения можно было использовать при расчетах по форму- 
лам, этим обозначениям должны быть сопоставлены числовые значения. В про- 
грамме Ма{Саа буквенные обозначения рассматриваются как переменные, и их 
значения задаются при помощи оператора присваивания (вводится символом «:»). 
Таким же образом можно задать числовые последовательности, аналитически опре- 
деленные функции, матрицы и векторы. 


Если все значения переменных известны, то для вычисления числового значения 
выражения (скалярного, векторного или матричного) надо подставить все число- 
вые значения и произвести все заданные действия. В программе Ма!Саа для этого 
применяют оператор вычисления (вводится символом <=»). В ходе вычисления 
автоматически используются значения переменных и определения функций, задан- 
ные в документе ранее. Удобно задать значения известных параметров, провести 
вычисления с использованием аналитических формул, результат присвоить некото- 
рой переменной, а затем использовать оператор вычисления для вывода значения 
этой переменной. Например: 


= := 9.8 
М:=3 
Е:= М. 
Е= 29.4 


Изменение значения любой переменной, коррекция любой формулы, означает, что 
все расчеты, зависящие от этой величины, необходимо проделать заново. Такая 
необходимость возникает при выборе подходящих значений параметров или усло- 
вий, поиске оптимального варианта, исследовании зависимости результата от началь- 
ных условий. Электронный документ, подготовленный в программе Ма! Сад, готов 
к подобной ситуации. При изменении какой-либо формулы программа автомати- 
чески производит необходимые вычисления, обновляя изменившиеся значения и 
графики. Например, если документ содержит формулы х:= 4; Ух =2 ‚ то, изменив 
значение переменной х, мы сразу же увидим, что изменился и результат расчета: х:= 9; 
х =3. 
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При проведении расчетов с использованием реальных физических величин учи- 
тывают их размерность. Чтобы расчет был корректен, все данные должны быть 
приведены в одну систему единиц — в этом случае результат расчетов получится в 
этой же системе. Здесь скрывается характерный источник ошибок при расчетах 
вручную. В программе Ма Сад единицы измерения (в любой системе) присоеди- 
няют к значению величины с помощью знака умножения. Данные автоматически 
преобразуются в одну и ту же систему единиц (по умолчанию СИ) и обрабатыва- 
ются в этом виде. Размерный результат выдается вместе с полученной единицей 
измерения. Например: 


‚= 100-Арй Е:=0.5-уг (Ёрё — километры в час, уг — годы), 
5:=0Ё 5=4.383.108 т (результат получен в метрах). 
При работе с матрицами приходится применять такие операции, как сложение 
матриц, умножение, транспонирование. Часто возникает необходимость в обра- 
щении матриц и в декомпозиции (разложении в произведение матриц специаль- 
ного вида). Для квадратных матриц представляет интерес поиск собственных зна- 
чений и собственных векторов. Программа МаСаад позволяет выполнить все эти 


операции с помощью стандартных обозначений математических операторов (сло- 
жение, умножение) или встроенных функций. Например: 


ОИ 


р т -: ы 
128 


Уравнения и системы уравнений, возникающие в практических задачах, обычно 
можно решить только численно. Методы численного решения реализованы и в 
программе Ма{ИСаа. Блок уравнений и неравенств, требующих решения, записы- 
вается после ключевого слова д№еп (дано). При записи уравнений используется 
знак логического равенства (комбинация клавиш СТВЕ+=). Значения переменных, 
удовлетворяющие системе уравнений и неравенств, находятся с помощью стан- 
дартной функции па. 


&1уеп 
Х- у=2 
т (х)=зш (и) 


| 2.571 
Паб) = Е и 
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При обработке результатов экспериментов 
часто встречаются задачи статистического 
анализа серий данных. Для такого рода задач 
программа Ма Садпредоставляет средства 
интерполяции данных, предсказания дальней- 
шего поведения функции, а также построения 
функций заданного вида, наилучшим обра- 
зом соответствующих имеющемуся набору 
данных. При статистическом анализе можно 
также использовать стандартные функции 
распределения вероятности и генераторы слу- 
чайных величин с заданным распределением. 


Рис. 18.1. Набор точек аппроксимирован 
При аналитических вычислениях результат с помошью многочленов первого 


получают в нечисловой форме в результате и второго порядка 
тождественных преобразований выраже- 

ний. Простейшие преобразования — это раскрытие скобок, приведение подобных 
членов, применение тригонометрических тождеств. 


Например, выражение со$ (З-авап(х)) преобразуется в === 3 


4 
У(+=2} +2) | 


Проверку тождественности этого преобразования выполните самостоятельно. 


Более сложные преобразования позволяют находить аналитические решения некото- 
рых уравнений и систем. Для такого рода вычислений в программе МаСад исполь- 
зуют оператор аналитического вычисления (клавиатурная комбинация СТВА(+.), а 
также команды меню ЗутБо!с$ (Аналитические вычисления). Переменные при анали- 
тических вычислениях рассматриваются как неопределенные параметры. Результат 
можно использовать для анализа решения при различных значениях этих пере- 
менных. При аналитическом решении уравнений и систем за одну операцию можно 
найти все существующие решения. Например: 


злуеп 
23+3.2+2.2-6=0 


вп4(2)>| —2+5./2 -2-#./] 


Дифференцирование и интегрирование заданных функций вручную — обычно 
несложная, но трудоемкая операция. В программе Ма#Саа для вычисления про- 
изводной, а также неопределенных и определенных интегралов могут использо- 
ваться символические вычисления с помощью меню Зутройс$ › УапаЫе (Аналити- 
ческие вычисления ›» Переменная). Если функция не задана аналитически или не 
позволяет получить первообразную в виде формулы, имеется возможность численно- 
го дифференцирования и численного расчета определенных интегралов. Например, 
при вычислении интеграла 


| х.е *.со5(х Ах 
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получается правильный результат: 
-- .х.ехр(-х).соз(х)+ 5 .х.ехр(-х).з1(х)+ > ‚ехр(-х).т(х). 


Численные методы используют и для решения дифференциальных уравнений. 
С помощью программы МаСад можно решать уравнения и системы уравнений 
первого порядка с заданными начальными условиями. Уравнение более высокого 
порядка надо сначала преобразовать в систему уравнений первого порядка. 


18.2. Приемы работы с системой Ма 1Саа 


Документ программы Ма{Саад называется рабочим листом. Он содержит объекты: 
формулы и текстовые блоки. В ходе расчетов формулы обрабатываются последо- 
вательно, слева направо и сверху вниз, а текстовые блоки игнорируются. 


Ввод информации осуществляется в месте расположения курсора. Программа 
Ма®Сад использует три вида курсоров. Если ни один объект не выбран, использу- 
ется крестообразный курсор, определяющий место создания следующего объекта. 
При вводе формул используется уголковый курсор, указывающий текущий элемент 
выражения. При вводе данных в текстовый блок применяется текстовый курсор в 
виде вертикальной черты. 


Ввод формул 


Формулы — основные объекты рабочего листа. Новый объект по умолчанию явля- 
ется формулой. Чтобы начать ввод формулы, надо установить крестообразный 
курсор в нужное место и начать ввод букв, цифр, знаков операций. При этом созда- 
ется область формулы, в которой появляется уголковый курсор, охватывающий 
текущий элемент формулы, например имя переменной (функции) или число. При 
вводе бинарного оператора по другую сторону знака операции автоматически появ- 
ляется заполнитель в виде черного прямоугольника. В это место вводят очередной 
операнд. 


Для управления порядком операций используют скобки, которые можно вводить 
вручную. Уголковый курсор позволяет автоматизировать такие действия. Чтобы 
выделить элементы формулы, которые в рамках операции должны рассматриваться 
какединое целое, используют клавишу ПРОБЕЛ. При каждом ее нажатии уголковый 
курсор «расширяется», охватывая элементы формулы, примыкающие к данному. 
После ввода знака операции элементы в пределах уголкового курсора автоматически 
заключаются в скобки. 


Элементы формул можно вводить с клавиатуры или с помощью специальных панелей 
управления. Панели управления (рис. 18.2) открывают с помощью меню Мем/ (Вид) 
или кнопками панели управления Ма! (Математика). Для ввода элементов формул 
предназначены следующие панели: 


е панель управления АШАтевс (Счет) для ввода чисел, знаков типичных математи- 
ческих операций и наиболее часто употребляемых стандартных функций; 
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© панель управления Еуаа®оп (Вычисление) для ввода операторов вычисления 
и знаков логических операций; 


® панель управления Сгарй (График) для построения графиков; 


е панель управления Мах (Матрица) для ввода векторов и матриц и задания 
матричных операций; 


® панель управления Са!сиц$ (Исчисление) для задания операций, относящихся 
к математическому анализу; 


® панель управления Сгеек (Греческий алфавит) для ввода греческих букв (их можно 
также вводить с клавиатуры, если сразу после ввода соответствующего латин- 
ского символа нажимать сочетание клавиш СТАЕ+С, например [а][СТАЦ+С] — а, 
[ММ [СТАЕ+С] — О); 


е панель управления Зутбо[с (Аналитические вычисления) для управления ана- 
литическими преобразованиями. 


Введенное выражение обычно вычисляют или присваивают переменной. Для вывода 
результата выражения используют знак вычисления, который выглядит как знак 
равенства и вводится при помощи кнопки Емама{е Ехргез$юоп (Вычислить выражение) 
на панели инструментов Еуаша®оп (Вычисление). 


Панель Аналитические вычисления 


Панель Греческий алфавит 


Панель Матрица Панель Счет 


Панель График Панель Исчисление 


Рис. 18.2. Панели инструментов программы Ма@#Саа для ввода формул 
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Знак присваивания изображается как «:=», а вводится при помощи кнопки Аз$!оп 
\аие (Присвоить значение) на панели инструментов ЕмамаНоп (Вычисление). Слева 
от знака присваивания указывают имя переменной. Оно может содержать латинские 
и греческие буквы, цифры, символы <’», «_» И «00», а также описательный индекс. 
Описательный индекс вводится с помощью символа <.» и изображается как нижний 
индекс, но является частью имени переменной, например У... «Настоящие» индексы, 
определяющие отдельный элемент вектора или матрицы, задаются по-другому. 
Переменную, которой присвоено значение, можно использовать далее в документе 
ввычисляемых выражениях. Чтобы узнать значение переменной, следует использо- 
вать оператор вычисления. 


В следующем примере вычислена площадь круга с радиусом 2 (использованы перемен- 
ныеги $, значение постоянной п определено в программе Ма! Сад по умолчанию). 


г:=2 5:=П.Р 5=12.566 


Ввод текста 


Текст, помещенный в рабочий лист, содержит комментарии и описания и предназна- 
чен для ознакомления, а не для использования в расчетах. Программа Ма Сад опре- 
деляет назначение текущего блока автоматически при первом нажатии клавиши 
ПРОБЕЛ. Если введенный текст не может быть интерпретирован как формула, блок 
преобразуется в текстовый и последующие данные рассматриваются как текст. 
Создать текстовый блок без использования автоматических средств позволяет команда 
|пзеп › Тех Недюп (Вставка ›» Текстовый блок). 


Иногда требуется встроить формулу внутрь текстового блока. Для этого служит 
команда |пзец › Ма Ведгоп (Вставка > Формула). 


Форматирование формул и текста 


Для форматирования формул и текста в программе Ма Сад используется панель 
инструментов Еогта тд (Форматирование). С ее помощью можно индивидуально 
отформатировать любую формулу или текстовый блок, задав гарнитуру и размер 
шрифта, а также полужирное, курсивное или подчеркнутое начертание символов. 
В текстовых блоках можно также задавать тип выравнивания и применять марки- 
рованные и нумерованные списки. 


В качестве средств автоматизации используются стили оформления. Выбрать стиль 
оформления текстового блока или элемента формулы можно из списка ЗУ (Стиль) 
на панели инструментов Еогта тд (Форматирование). Для формул и текстовых 
блоков применяются разные наборы стилей. 


Чтобы изменить стиль оформления формулы или создать новый стиль, используется 
команда Еогта{ » Еаца®оп (Формат › Выражение). Изменение стандартных стилей 
\УанаЫе$ (Переменные) и Сопзап{$ (Константы) влияет на отображение формул по 
всему документу. Стиль оформления имени переменной учитывается при ее опре- 
делении. Так, переменные х их рассматриваются как различные и не взаимозаме- 
няемы. 
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При оформлении текстовых блоков можно использовать более обширный набор 
стилей. Настройка стилей текстовых блоков производится при помощи команды 
Роггпа{ ›» Зе (Формат › Стиль). 


Работа с матрицами 


Векторы и матрицы рассматриваются в программе Ма Сад как одномерные и дву- 
мерные массивы данных. Число строк и столбцов матрицы задается в диалоговом 
окне пзец Машх (Вставка матрицы), которое открывают командой пзей » Мах 
(Вставка » Матрица). Вектор задается как матрица, имеющая один столбец. 


После щелчка на кнопке ОК в формулу вставляется матрица, содержащая вместо 
элементов заполнители. Вместо каждого заполнителя надо вставить число, пере- 
менную или выражение. 


Для матриц определены следующие операции: сложение, умножение на число, 
перемножение и прочие. Допустимо использование матриц вместо скалярных выра- 
жений: в этом случае предполагается, что указанные действия должны быть при- 
менены к каждому элементу матрицы, и результат также представляется в виде 
матрицы. Например, выражение М + 3, где М — матрица, означает, что к каждому 
элементу матрицы прибавляется число 3. Если требуется явно указать необходимость 
поэлементного применения операции к матрице, используют знак векторизации, 
для ввода которого служит кнопка Уеб{опге (Векторизация) на панели инструментов 
Манх (Матрица). Например: 


1311-1172 
4112 1| |1 21| — обычное произведение матриц. 


| 1 : . р — " - 1 - * — поэлементное произведение матриц с использова- 
-1 1112 11 [-2 1 нием векторизации. 


Для работы с элементами матрицы используют индексы элементов. Нумерация 
строк и столбцов матрицы начинается с нуля. Индекс элемента задается числом, 
переменной или выражением и отображается как нижний индекс. Он вводится 
после щелчка на кнопке Зибзсира (Индекс) на панели инструментов Мах (Матрица). 


Пара индексов, определяющих элемент матрицы, разделяется запятой. Иногда (напри- 
мер, при построении графиков) требуется выделить вектор, представляющий собой 
столбец матрицы. Номер столбца матрицы отображается как верхний индекс, заклю- 
ченный в угловые скобки, например М“. Для его ввода используется кнопка Мах 
Соштп (Столбец) на панели инструментов Мах (Матрица). 


Чтобы задать общую формулу элементов матрицы, типа М; ; = Т+Л используют 
диапазоны. Диапазон фактически представляет собой вектор, содержащий арифмети- 
ческую прогрессию, определенную первым, вторым и последним элементами. Чтобы 
задать диапазон, следует указать значение первого элемента, через запятую значение 
второго и через точку с запятой значение последнего элемента. Точка с запятой 


510 Глава 18. Средства автоматизации научно-исследовательских работ 


при задании диапазона отображается как две точки (..). Диапазон можно использовать 
как значение переменной, например х := 0,0.01..1. 


Если разность прогрессии равна единице (то есть, элементы просто нумеруются), 
значение второго элемента и соответствующую запятую опускают. Например, чтобы 
сформировать по приведенной выше формуле матрицу размером 6х6, перед этой 
формулой надо указать? :=0..5 1:=0..5. При формировании матрицы путем присвое- 
ния значения ее элементам, размеры матрицы можно не задавать заранее. Всем 
неопределенным элементам автоматически присваиваются нулевые значения. 
Например, формула М, 5 := 1 создает матрицу М размером 6х6, у которой все эле- 
менты, кроме расположенного в правом нижнем углу, равны 0. 


Стандартные и пользовательские функции 


Произвольные зависимости между входными и выходными параметрами задаются 
при помощи функций. Функции принимают набор параметров и возвращают зна- 
чение, скалярное или векторное (матричное). В формулах можно использовать стан- 
дартные встроенные функции, а также функции, определенные пользователем. 


Чтобы использовать функцию в выражении, надо определить значения входных 
параметров в скобках после имени функции. Имена простейших математических 
функций можно ввести с панели инструментов Атейс (Счет). Информацию о других 
функциях можно почерпнуть в справочной системе. Вставить в выражение стандарт- 
ную функцию можно при помощи команды пзей › Рипсйоп (Вставка » Функция). В диа- 
логовом окне пзец Рипсвоп (Вставка функции) слева выбирается категория, к которой 
относится функция, а справа — конкретная функция. В нижней части окна выдается 
информация о выбранной функции. При вводе функции через это диалоговое окно 
автоматически добавляются скобки и заполнители для значений параметров. 


Пользовательские функции должны быть сначала определены. Определение зада- 
ется при помощи оператора присваивания. В левой части указывается имя пользо- 
вательской функции и, в скобках, формальные параметры — переменные, от которых 
она зависит. Справа от знака присваивания эти переменные должны использоваться 
ввыражении. При использовании пользовательской функции в последующих фор- 
мулах ее имя вводят вручную. В диалоговом окне |пзем Рипсйоп (Вставка функции) 
оно не отображается. 


Решение уравнений и систем 


Для численного поиска корней уравнения в программе МаСад используется функция 
гоо{. Она служит для решения уравнений вида /(^х) = 0, где /(х) — выражение, корни 
которого нужно найти, а х — неизвестное. Для поиска корней с помощью функции 
гос, надо присвоить искомой переменной начальное значение, а затем вычислить 
корень при помощи вызова функции: гоо((К(х),х). Здесь /(х) — функция перемен- 
ной х, используемой в качестве второго параметра. Функция гоо1 возвращает зна- 
чение независимой переменной, обращающее функцию /(^) в 0. Например: 


х:=1 
гоо{(2-5т(х) - хх) = 1.895. 
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Если уравнение имеет несколько корней (как в данном примере), то результат, 
выдаваемый функцией гоо\, зависит от выбранного начального приближения. 


Если надо решить систему уравнений (неравенств), используют так называемый 
блок решения, который начинается с ключевого слова дмеп (дано) и заканчивается 
вызовом функции #па (найти). Между ними располагают «логические утверждения», 
задающие ограничения на значения искомых величин, иными словами, уравнения 
и неравенства. Всем переменным, используемым для обозначения неизвестных 
величин, должны быть заранее присвоены начальные значения. 


Чтобы записать уравнение, в котором утверждается, что левая и правая части равны, 
используется знак логического равенства — кнопка Водеап Едца!$ (Логически равно) 
на панели инструментов Еуаайоп (Вычисление). Другие знаки логических условий 
также можно найти на этой панели. 


Заканчивается блок решения вызовом функции #поа, у которой в качестве аргументов 
должны быть перечислены искомые величины. Эта функция возвращает вектор, 
содержащий вычисленные значения неизвестных. Например: 


х:=0 у:=0 
в1уеп 
х+ и=1 
х + у’=4 
1.823 
Яоа(ху) = 
па (ху) ва, 


Построение графиков 


Чтобы построить двумерный график в координатных осях Х- 7, надо дать команду 
|пзей › Сгарн › Х-\ Р/ю\ (Вставка » График» Декартовы координаты). В области раз- 
мещения графика находятся заполнители для указания отображаемых выражений 
и диапазона изменения величин. Заполнитель у середины оси координат предназна- 
чен для переменной или выражения, отображаемого по этой оси. Обычно используют 
диапазон или вектор значений. Граничные значения по осям выбираются автома- 
тически в соответствии с диапазоном изменения величины, но их можно задать и 
вручную. 

В одной графической области можно построить несколько графиков. Для этого 
надо у соответствующей оси перечислить несколько выражений через запятую. 


Разные кривые изображаются разным цветом, а для форматирования графика надо 
дважды щелкнуть на области графика. Для управления отображением построенных 
линий служит вкладка Тгасез (Линии) в открывшемся диалоговом окне. Текущий 
формат каждой линии приведен в списке, а под списком расположены элементы 
управления, позволяющие изменять формат. Поле 1едепад ГаБе! (Описание) задает 
описание линии, которое отображается только при сбросе флажка Нае 1едепа 
(Скрыть описание). Список Зутбо! (Символ) позволяет выбрать маркеры для отдель- 
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ных точек, список ЦШпе (Тип линии) задает тип линии, список Соог (Цвет) — цвет. 
Список Туре (Тип) определяет способ связи отдельных точек, а список Ман (Тол- 
щина) — толщину линии. 


Точно так же можно построить и отформатировать график в полярных координатах. 
Для его построения надо дать команду |пзей › Сгарн › Ро!аг Р!о} (Вставка » График › 
Полярные координаты). 


Для построения простейшего трехмерного графика, необходимо задать матрицу 
значений. Отобразить эту матрицу можно в виде поверхности — |пзей » Сгарп › 
ЗиНасе Р/о{ (Вставка > График > Поверхность), столбчатой диаграммы — пзей › Сгари › 
ЗО Ваг Ро: (Вставка > График ›» Столбчатая диаграмма) или линий уровня — пзей ›» 
Сгарй › Сотщоиг Ро: (Вставка › График › Линии уровня). 


Для отображения векторного поля при помощи команды пзей › Сгарн › Месюг Ре!а 
Р/с! (Вставка > График › Поле векторов) значения матрицы должны быть комплекс- 
ными. В этом случае в каждой точке графика отображается вектор с координатами, 
равными действительной и мнимой частям элемента матрицы. Во всех этих случаях 
после создания области графика необходимо указать вместо заполнителя имя мат- 
рицы, содержащей необходимые значения. 


Для построения параметрического точечного графика командой |пзей > Сгарн › 
ЗО $саНег Р/с! (Вставка › График › Точки в пространстве) необходимо задать три век- 
тора с одинаковым числом элементов, которые соответствуют х-, у- и 2-координатам 
точек, отображаемых на графике. В области графика эти три вектора указываются 
внутри скобок через запятую. 


Аналогичным образом можно постро- 
ить поверхность, заданную пара- 
метрически. Для этого надо задать 
три матрицы, содержащие, соответ- 
ственно, х-, у- и 2г-координаты точек 
поверхности. Теперь надо дать коман- 
ду построения поверхности пзен › 
Сгарй › ЗиЙасе Ро (Вставка ›» График › 
Поверхность) и указать в области 
графика эти три матрицы в скобках 
и через запятую. Таким образом 
можно построить практически лю- 
бую криволинейную поверхность 
(например представленную на рис. 
18.3), в том числе с самопересече- 
НИЯМИ. 


Диалоговое окно для форматирова- 
ния трехмерных графиков также 
открывают двойным щелчком на Рис. 18.3. Пятикратно перекрученная замкнутая 
области графика. лента, заданная параметрически 
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Аналитические вычисления 


С помощью аналитических вычислений находят аналитические или полные реше- 
ния уравнений и систем, а также проводят преобразования сложных выражений 
(например, упрощение). Иначе говоря, при таком подходе можно получить нечисло- 
вой результат. В программе Май Саа конкретные значения, присвоенные переменным, 
при этом игнорируются — переменные рассматриваются как неопределенные пара- 
метры. Команды для выполнения аналитических вычислений в основном сосредо- 
точены в меню 5утБойс$ (Аналитические вычисления). 


Чтобы упростить выражение (или часть выражения), надо выбрать его при помощи 
уголкового курсора и дать команду 5утБойс$ » Эитр!Ну (Аналитические вычисления › 
Упростить). При этом выполняются арифметические действия, сокращаются общие 
множители и приводятся подобные члены, применяются тригонометрические тож- 
дества, упрощаются выражения с радикалами, а также выражения, содержащие 
прямую и обратную функции (типа е"=). Некоторые действия по раскрытию скобок 
и упрощению сложных тригонометрических выражений требуют применения коман- 
ды Зутройс$ » Ехрапа (Аналитические вычисления ›» Раскрыть). 


Команду ЗутБойс$ › ЭтрИу (Аналитические вычисления ›» Упростить) применяют и 
в более сложных случаях. Например, с ее помощью можно: 


® ВЫЧИСЛИТЬ Предел ЧИСЛОВОЙ последовательности, заданной общим членом, 


® найти общую формулу для суммы членов числовой последовательности, задан- 
ной общим членом; 


® вычислить производную данной функции; 
® найти первообразную данной функции или значение определенного интеграла. 


Другие возможности меню ЗутБо!с$ (Аналитические вычисления) состоят в выполне- 
нии аналитических операций, ориентированных на переменную, использованную 
в выражении. Для этого надо выделить в выражении переменную и выбрать команду 
из меню ЗутБо!с$ › УапаЫе (Аналитические вычисления ›» Переменная). Команда Зо№е 
(Решить) ищет корни функции, заданной данным выражением, например, если выде- 
лить уголковым курсором переменную х в выражении а +Ь-х + с, то в результате 
применения команды Зугтройс$ ›» УапаЫе › Зо№е (Аналитические вычисления › Пере- 
менная › Решить), будут найдены все корни: 


5.27748 44-6) 


2.5|-2- (6 -4.а.с) 


Друг ие возможности использования этого меню включают. 


® аналитическое дифференцирование и интегрирование: ЗутБо!с$ › Уайаые › 
ОШегепнае (Аналитические вычисления › Переменная > Дифференцировать) и 
ЗутБо[с$ › УапаыЫе › |щедгае (Аналитические вычисления › Переменная » Интегри- 
ровать); 
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© замена переменной: ЗутБойс$ ›» УапаЫе ›» ЗибзИще (Аналитические вычисления › 
Переменная > Подставить) — вместо переменной подставляется содержимое буфера 
обмена; 


® разложение в ряд Тейлора: ЗутЬо!с$ › УайаЫе › Ехрапа ю Зепе$ (Аналитические 
вычисления › Переменная » Разложить в ряд); 


® представление дробно-рациональной функции в виде суммы простых дробей 
с линейными и квадратичными знаменателями: ЗутБо!с$ › УапаЫе › Сопуей {о 
Ра а! ЕгасНоп (Аналитические вычисления › Переменная ›» Преобразовать в про- 
стые дроби). 


Наконец, самым мощным инструментом аналитических вычислений является опе- 
ратор аналитического вычисления, который вводится с помощью кнопки ЗутБойс 
Емуацайоп (Вычислить аналитически) на панели инструментов Еуаайоп (Вычисление). 
Его можно, например, использовать для аналитического решения системы уравнений 
и неравенств. Блок решения задается точно так же, как при численном решении 
(хотя начальные значения переменных можно не задавать), а последняя формула 
блока должна выглядеть как п4(х,,...)», где в скобках приведен список искомых 
величин, а далее следует знак аналитического вычисления, отображаемый в виде 
стрелки, направленной вправо. 


Любое аналитическое вычисление можно применить с помощью ключевого слова. 
Для этого используют кнопку ЗутБо!с Кеумога Еуа!иайоп (Вычисление с ключевым 
словом) на панели инструментов Еуамайоп (Вычисление). Ключевые слова вводятся 
через панель инструментов ЗутБойс$ (Аналитические вычисления). Они полностью 
охватывают возможности, заключенные в меню Зутбо!с$ (Аналитические вычис- 
ления), позволяя также задавать дополнительные параметры. 
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Упражнение 18.1. Простые вычисления с использованием © 
программы Ма Сад 


30 мин 
Задача. Найти ребро куба, равновеликого шару, площадь поверхности которого 
равна площади боковой поверхности прямого кругового конуса, у которого высота 
вдвое меньше, чем длина образующей. Объем этого конуса равен 1. 


Анализ. Основные геометрические формулы, используемые при расчете. 
И лиВ 
Объем конуса — =" 


Площадь боковой поверхности конуса — 5 = лИ. 


Соотношение в конусе между радиусом основания, высотой и длиной образующей — 


+12 =ЁР. 


Площадь поверхности шара — У = 4 А-. 


4 
Объем шара — И = т ‚ Объем куба — У=а?. 
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1. Запустите программу МаСаад через Главное меню (Пуск › Программы › Ма $ой 
Аррз$ >» МаСад). 


2. Откройте панель инструментов Агййте{с (Счет) щелчком на кнопке Агтейс 
ТооЪаг (Панель инструментов Счет) на панели инструментов Ма! (Математика) или 
с помощью команды Мем/ » ТооБаг$ › Агиитенс (Вид > Панели инструментов › Счет). 


3. Для удобства расчета будем обозначать каждую из вычисляемых величин отдель- 
ной переменной. Объем конуса обозначим как У и присвоим ему значение 1. 
Оператор присваивания вводится символом «:» или кнопкой Аз$1оп \аше (При- 
своить значение) на панели инструментов АШте{с (Счет). Итак, надо ввести \:1. 
В документе появится полноценный оператор присваивания: 


У:=1. 


4. Путем несложных преобразований получим, что радиус основания конуса можно 
вычислить по формуле 


у.\/3 
г= 
у 8 


Вводить эту формулу следует слева направо. Порядок ввода этой формулы сле- 
дующий: Сначала вводим знак корня произвольной степени: кнопка МН Вос\ 
(Корень данной степени) на панели инструментов Айптейс (Счет) или комбинация 
клавиш СТВЕ+\. Щелкните на черном квадратике, стоящем на месте показателя 
степени, и введите цифру 3. Щелкните на квадратике, замещающем подкоренное 
выражение, нажмите клавиши [\][*]. Введите знак квадратного корня: кнопка 
зачцаге Нос} (Квадратный корень) на панели инструментов А!Итейс или клавиша 
[\] — и цифру 3. Прежде чем вводить знаменатель, дважды нажмите клавишу 
ПРОБЕЛ. Обратите внимание на синий уголок, который указывает на текущее 
выражение. Предполагается, что знак операции связывает выбранное выражение 
соследующим. В данном случае это безразлично, но в целом этот прием позволяет 
вводить сложные формулы, избегая ручного ввода дополнительных скобок. Нажмите 
клавишу [/]. Чтобы ввести число л, можно воспользоваться комбинацией клавиш 
СТАЕ+ЗНИЕТ-+Р или соответствующей кнопкой на панели инструментов Аг тенс 
(Счет). 


у. 
На экране ПОЯВИТСЯ следующая надпись: Г= . 
т 


5. Введите формулы для вычисления длины образующей и площади боковой 
поверхности конуса: 


Указание знака умножения между переменными обязательно, так как иначе 
Ма{!Саа сочтет, что указана одна переменная с именем из нескольких букв. 
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| к) 
6. Для вычисления радиуса шара А введите формулу К = у 
И. 


7. Для вычисления объема шара введите формулу ИЗ 


Использовать переменную У во второй раз не следует, так как теперь мы опреде- 
ляем совершенно другой объем. 


8. Заключительная формула а = УЛ” позволит получить окончательный результат. 
После этого снова наберите имя переменной а и нажмите клавишу = или щелк- 
ните на кнопке Еуаца{е Ехргеззюп (Вычислить выражение) на панели инструмен- 
тов Антенс (Счет). После формулы появится знак равенства и вычисленный 
результат. 


=0.7102 
Вычислять можно как действительные, так и комплексные выражения. Обозначение 


мнимой единицы (1) следует вводить непосредственно после числового коэффициента, 
который нельзя опускать, даже если он равен единице. 


9. Вернитесь к самому первому выражению и отредактируйте его. Вместо значе- 
ния 1 присвойте переменной значение 8. Сразу же перейдите к последней введен- 
ной формуле и обратите внимание, что результат расчета сразу же стал отражать 
новые начальные данные. 


УТ Мы познакомились с методикой простейших вычислений в программе МайСа4. Опи- 

_ санная техника позволяет использовать эту программу как «интеллектуальный каль- 
кулятор» для автоматического расчета по известным формулам. Особенностью про- 
граммы Ма{ПСаа является возможность практически мгновенного перерасчета с 
другими начальными данными. 


Упражнение 18.2. Физические вычисления с использованием 
единиц измерения 


Постановка задачи. Теплоизолированный космический аппарат, находящийся на 
орбите Земли, имеет на борту приборы с электрической мощностью, которая может 
изменяться в ходе работы от М, = 75 Вт (дежурный режим) до М. = 200 Вт (сеанс 
связи). С целью обеспечения предсказуемого теплового режима в теплоизоляции 
сделано отверстие площадью 5, , на кото- 

рое попадает поток солнечной энергии < . 

\! = 1400 Вт/м?. Полученная энергия > М/ 


излучается аппаратом через это и допол- —— 
нительное отверстие в теплоизоляции с < 
площадью 5. в режиме «черного тела». $2 5 
Каковы должны быть площади отвер- ———— 
———— 


стий, если допустимый диапазон темпе- 
ратур для оборудования, расположен- 
ного в аппарате, составляет 20-30°С? 


мощ 
5х 


$$ 
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Анализ задачи. Минимальная температура аппаратуры соответствует режиму 
минимального тепловыделения. В этом случае поступающая мощность (), = 5, + М.. 
Излучаемая мощность 0, = с ТЕ (5, + 55), где Т, — минимальная допустимая тем- 
пература в градусах Кельвина. В условиях теплового баланса эти мощности должны 
быть равны. 


Режим максимального тепловыделения соответствует максимальной температуре 
аппаратуры. В этом случае 5; + М. = сТ. (51 +52). 


Используя два полученных уравнения, получаем: 
_ И. (№, -М, )-в-(М,Т& -М,Т&) 
с’. (Г, -Т- 


1. Запустите программу Ма! Сад. 


2. Введите значения известных величин, присвоив их переменным с соответствую- 
щими именами. Вместо нижних индексов используйте просто дополнительную 
цифру в названии переменной. 


и’ :=1400. АЕ, 
Ш 


М1 :=75май № := 200-мащ, 
Т1 := (20+ 273).К Т2:= (30 + 273).К. 


3. Обозначения физических единиц присоединяйте к соответствующим значе- 
ниям через знак умножения. Если нужное обозначение неизвестно, используйте 
команду пей» Цпй (Вставка » Единица измерения). Измеряемая величина выби- 
рается в списке Оитепзоп (Размерность), а нужная единица измерения -— в списке 
Упи (Единица измерения). 


4. Присвойте переменной с значение постоянной Стефана-Больцмана 
Т 
5,67.108 — 4). 
( ) м2 КЕ) 


Чтобы ввести греческую букву, используйте панель инструментов Сгеек (гре- 
ческий алфавит) или введите соответствующую латинскую букву (в данном 
случае «5>) и сразу же нажмите комбинацию клавиш СТНИ+С. Так как спе- 
циальной единицы для размерности этой константы не существует, ее следует 
составить из стандартных единиц методом умножения и деления. 


5. Введите полученные в ходе анализа формулы для вычисления площадей отвер- 
стий, присвоив полученные значения переменным 51 и 52. 
№2.Т1А - М1.Т24 с2.-:(М2-№М)-с. №2.Т14 — М1.Т24 
с.Й.(Г2“ -Т\“ 
6. Чтобы увидеть результаты вычислений, введите имя первой из рассчитанных 
переменных и нажмите клавишу [=]. Затем проделайте то же самое со второй 
переменной. 


$1 = 0.5679 ш? $2 = 1.514 п? 


51: 
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7. Изменение значений параметров, заданных в условии задачи, приводит к авто- 
матическому перерасчету формул. В частности, исследуйте, изменяя значение 
переменной У, как изменяются требования к такому методу терморегуляции 
при удалении аппарата от Солнца и приближении к нему (на орбите Венеры 


Вт Вт 
\/=2700 2 зна орбите Марса И=500 2 ). 


8. Обратите внимание, что результат содержитединицы измерения в соответствии 
с системой единиц СИ. Используемая система единиц отображается в диало- 
говом окне |пзец Упй (Вставка единиц измерения). 


9. Чтобы изменить используемую систему единиц, дайте команду Ма › ОрНоп$ 
(Математика ›» Параметры) и в открывшемся диалоговом окне Ма{Й Орбоп$ (Пара- 
метры расчета) выберите вкладку Упй Зузет (Система единиц). Выберите сис- 
тему С@$ и посмотрите, как изменились результаты (они теперь выражаются в 
квадратных сантиметрах). Если выбрать американскую систему единиц (Ц.$.), 
то результат будет выражен в квадратных футах. 


Я Мы научились производить вычисления с использованием реальных размерных физиче- 
ских величин, а также производить преобразование данных из одной системы единиц 
в другую. Это позволяет немедленно получать результат в наиболее удобной форме. 


Упражнение 18.3. Векторы и матрицы © 
30 мин 
1 
Задача. Разложить вектор У =|1| по нормированным собственным векторам мат- 
1 
12 2 
рицы М =|2 6 1 
21-1 


Анализ. Первый этап решения задачи состоит в нахождении собственных значе- 
ний и собственных векторов данной матрицы. Затем необходимо найти вектор Т, 
такой что 5.Т=У, где 5 — матрица, столбцы которой представляют собой соб- 
ственные вектора матрицы М. 


1. Запустите программу МаСад. 


2. Создайте матрицу М. Начните запись оператора присваивания, а для ввода правой 
части нажмите комбинацию клавиш СТВЕ+М, воспользуйтесь командой |пзеп › 
Машх (Вставка >» Матрица) или щелкните на кнопке Мах ог Уестог (Матрица 
или вектор) на панели инструментов Мах (Матрица). 


3. В открывшемся диалоговом окне |пзец Мах (Вставка матрицы) укажите число 
строк и столбцов (по три) и щелкните на кнопке ОК. 


4. Введите значения элементов матрицы в отведенные места. 
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5. 


10. 
11. 


12. 


Аналогичным образом сформируйте вектор У. Он будет представлять собой 
матрицу, имеющую только один столбец. 


‚ Собственные значения квадратной матрицы можно получить при помощи функ- 


ции е!депуа!з. Результатом ее работы является вектор собственных значений, 
присвойте его переменной Г. 


. Функция едепуес позволяет получить собственный вектор, соответствующий 


данному собственному значению. Ей нужны два параметра: матрица, для которой 
ищется собственный вектор, и собственное значение, которому он соответствует. 
Чтобы записать собственные вектора в качестве столбцов матрицы $, надо при- 
своить вычисленное значение столбцу матрицы. Столбцы матрицы в программе 
Ма{1Саа выбираются специальным верхним индексом, заключенным в угловые 
скобки. Чтобы ввести номер столбца, нажмите комбинацию клавиш СТН(+6 или 
щелкните на кнопке Машх Сомитп (Столбец) на панели инструментов Мах 
(Матрица), после чего введите номер нужного столбца матрицы. Будьте внима- 
тельны — столбцы и строки матрицы нумеруются начиная с нуля. 


5 


. В правой части оператора присваивания надо указать собственное значение 


матрицы. Собственные значения являются элементами вектора Г. Номер эле- 
мента указывается как нижний индекс. Для ввода нижнего индекса нажмите 
клавишу [ или воспользуйтесь кнопкой Зибзспри (Индекс) на панели инструмен- 
тов Мах. Итоговый оператор для первого собственного вектора будет выглядеть 
следующим образом: 


5<0> := евепуес(М,Го). 


Аналогично задайте операторы для второго и третьего собственных значений. 


.‚ Для нахождения коэффициентов при собственных векторах в разложении необ- 


ходимо решить систему линейных уравнений. Ее удобно записать в матричной 
форме. Создайте вектор Гс тремя элементами. Величины этих элементов зна- 
чения не имеют. 


Запишите ключевое слово д№еп. 


Ниже запишите матричное уравнение 5.7 = У. Знак логического равенства вве- 
дите с помощью комбинации клавиш СТВЕ+=. 


Найдите коэффициенты в разложении при помощи функции Йпд. 


0.816 
йо4(Т) =| 0.4472 
1.4606 

Мы научились производить операции с векторами и матрицами, использовать соот- 


ветствующие функции, выделять столбцы матриц и отдельные элементы. Матричная 
запись часто позволяет представить задачу в более удобной форме. 
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Упражнение 18.4. Аналитические вычисления 


Задача 1. На приведенной схеме сопротивление КК является переменным. Опре- 
делить, как меняется ток между точками А и В в зависимости от величины этого 
сопротивления. 


Анализ. Перенумеровав сопротивления в указанном порядке и воспользовавшись 
законами Кирхгофа, получим систему уравнений, позволяющую найти величины 
токов. 
6+6 =Ё 
[=Г +1 
КК.Г+К.Г.-К.Г =0 
К.1. +В. -В.1, =0 
Эту систему надо решить, не подставляя конкретных значений вместо параметров 
К, ККиЕ. 
1. Запустите программу МаСад. 
2. Введите ключевое слово д№еп. 


3. Введите уравнения системы, полученной в ходе анализа. Обозначьте неизвестные 
токи переменными 1, 11, 12, 13, 1А. Фиксированное сопротивление К обозначьте 
переменной АО. Обратите внимание, что присваивать начальные значения токов 
или задавать значения переменных КО, АКиЕне требуется. 


4. Введите функцию йпа, перечислив в качестве параметров неизвестные 10, /1, 
[2, [3, [4А. Затем введите оператор аналитического вычисления, который выглядит 
как стрелка, направленная вправо, и вводится комбинацией клавиш СТВЕ+. или 
кнопкой Еуаа{е Зутбойсайу (Вычислить аналитически) на панели инструментов 
Еуацаноп (Вычисление). 


5. Щелкните за пределами данного блока, и программа МаСад произведет анали- 
тическое решение системы уравнений. 
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(3.ЮВ+ 80) 
`(В0-(5.-ВВ+3.В0)) 
УЗО СИИ 
(5.ЮВ+3.Ю0) 
(ВВ- 80) 
(Е0-(5.ВВ+3-В0)) 
(ВВ+3-В0) 
`(В0.(5.ВВ+3-80)) 
(ВВ+ Е0) 
—^ (В0.6-ВВ+3-80)) 


Полученный результат позволяет провести полный анализ схемы. 


#па(Го,11,12,13,14)->|-Е. 


Задача 2. Найти все корни уравнения: 


(1+у-у)+у=2 


Анализ. Это уравнение четвертого порядка. Легко подобрать один корень (и = 1). 
Остающееся уравнение третьего порядка не имеет рациональных корней, так что 
поиск других корней этого уравнения — дело непростое. Неясно даже, сколько еще 
действительных корней имеет данное уравнение. Результаты численного решения 
зависят от подбора начального приближения и поэтому не гарантируют отыскания 
всех корней уравнения. Мы же решим это уравнение аналитически. 


6. 


Введите заданное уравнение. Чтобы раскрыть скобки, дайте команду ЗутЬонс$ › 
тру (Аналитические вычисления ›» Упростить). 


. Выделите в полученном уравнении независимую переменную (в данном слу- 


чае у) и дайте команду ЗутБо!йсз ›» МапаЫе › Зо№е (Аналитические вычисления › 
Переменная › Решить). 


Программа МаСаа выдаст вектор, элементами которого являются корни дан- 
ного уравнения. 


. Полученный результат содержит сложные комплексные радикалы, и его невоз- 


можно применить с пользой (нельзя даже точно сказать, являются ли корни 
действительными или комплексными). Чтобы разделить действительную и 
мнимую части, выделите результат вычисления целиком и дайте команду 
Зутро!|с$ ›» Еуацае › Сотрех (Аналитические вычисления ›» Вычислить › В комп- 
лексном виде). В результате запись станет более простой, но результат все-таки 
останется трудным для восприятия. 


. Следующий шаг — раскрытие скобок, в данном случае упрощение аргументов 


тригонометрических функций. Для этого примените команду ЗутЬойс$ › Ехрапа 
(Аналитические вычисления › Раскрыть). Только теперь станет ясно, что все корни 
уравнения действительные (все мнимые компоненты сократятся). Это наилуч- 
шая точная запись решения, которую можно получить с помощью программы 
Ма# Сад. 
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10. Чтобы получить результат в числовом виде, достаточно ввести в конце выраже- 
ния (итогового или на любой из предыдущих стадий) команду вычисления (=). 


1 
1 1 1 ‚ [1 1 
—'\7-с0$ > -авап(3-\З) +—./7-5щ 5 -аал (3-3) М3 +— 1 
5 3 3 3 3 1.8019 
в [- ва (3-1) +3 | -1.247 
3 3 3 
0.445 


1. Рес [ аз) |. эн во) |+ 


$1 Мы научились использовать программу Ма{НСад для выполнения аналитических вычис- 
лений. Это позволяет получать точные решения задач, содержащих переменные пара- 
метры, анализировать полученные результаты, а также получать полный набор решений 
для некоторых типов уравнений. 


Упражнение 18.5. Анализ результатов испытаний (©) 


Задача. К. пружине последовательно подвешивали грузы массой 1, 2, 3, ..., 20 кг. 
В результате был получен список величин удлинения пружины (в миллиметрах). 
Определить основные статистические параметры полученного набора измерений. 
Рассчитать жесткость пружины и массу узла, использованного для крепления гру- 
зов к пружине, воспользовавшись методом наименьших квадратов. 


Таблица измерений: 


Е ЕС Е Е И ЕО ОЕ 


стяжение, 31,7137,6 
к 


Анализ. Для решения этой задачи достаточно использовать стандартные средства 
статистических вычислений, имеющиеся в программе Ма Саа. Теоретически, растя- 
жение пружины определяется формулой #-х=(т+ т) . в. Если определить статисти- 
ческими методами коэффициенты а и 6 в уравнении х =а : т + 5, то получим: 


Ь 
=8 т=2. 
а то а 


1. Запустите программу Ма Сад. 


2. Введите таблицу данных, предназначенных для статистического анализа, как 
матрицу с двумя столбцами, первый из которых содержит веса грузов, а вто- 
рой — значения растяжения пружины. 


3. Определите число точек в наборах данных с помощью функции го\5. 
п :=го\$(4а) п=20. 


4. Вычислите среднее растяжение пружины в ходе эксперимента с помощью функ- 
ции теап. 


У:= Чава<” шеао(У) = 31.645. 
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Упражнение 18.6. Построение графиков (©) 


. Вычислите медиану значений растяжения пружины при помощи функции те ап. 


те 1ап( У) = 30.6. 


. Вычислите среднеквадратичное отклонение и дисперсию величины растяжения 


пружины при помощи функции ${9е\. 
5&Чеу(У) = 17.4041, з&4еу(У)? = 302.9025. 


. Определите коэффициенты линейного уравнения являющегося наилучшим 


приближением для данных наборов данных. Функция $юре позволяет вычис- 
лить коэффициент наклона прямой, а функция ищегзер{ — свободный член. 


Х := дада“? 
Б, := ицегсеркХ,У) Бу =0.0132 
Ь, := 1оре(Х,У) В, =3.0126 


. Определите жесткость пружины: 


Ё=7.448.10° (Н/м). 


. Определите массу узла крепления: 


т = 4.3677 (Г). 


. Сохраните созданный документ для использования в следующем упражнении. 


м Мы научились применять функции, используемые для статистического анализа данных. 


Программа Ма{НСа4 содержит и другие функции аналогичного назначения, которые 
можно использовать для интерполяции и экстраполяции данных, а также их сглажи- 
вания. 


30 мин 


Задача. Используя результаты, полученные в предыдущем упражнении, построить 
график, отображающий экспериментальные данные и аппроксимирующую зависи- 
мость. Построить другой график, отображающий величину отклонения эксперимен- 
тальных значений от аппроксимирующей прямой. 


Анализ. Для построения графика можно использовать функцию, заданную набором 
данных или формулой. Формулы для функций, полученных в результате проделан- 
ных расчетов, необходимо определить, прежде чем их можно будет использовать 
при построении графика. 


1. 
2. Загрузите документ, созданный в предыдущем упражнении. 
3. 
4 


. Запишите формулу функции 7(х) для определения координат точек, лежащих 


Запустите программу Ма!ИСад. 


Переместите точку ввода в нижнюю часть документа. 


нааппроксимирующей прямой. Коэффициенты соответствующего уравнения 
были получены в предыдущем упражнении. 


их) = +Ь:-х. 
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. Нажмите клавишу [@], щелкните на кнопке Х-У Р!о\ ( Декартовы координаты) на 


панели инструментов СгарН (График) или дайте команду пзец › Сгарп › Х-У Р!о{ 
(Вставка » График > Декартовы координаты). В документе появится область для 
создания графика. 


. Вместо заполнителя в нижней части графика укажите в качестве независимой 


переменной первый столбец матрицы дайа (Чафа“? или Х). 


. Вместо заполнителя слева от графика укажите, что по вертикальной оси должны 


откладываться значения из второго столбца матрицы даа и определенная выше 
линейная функция 7(х). В качестве разделителя используется запятая. Диапазон 
значений для осей координат выбирается программой Ма#Сад автоматически. 


Чтобы изменить вид автоматически построенного графика, дважды щелкните 
внутри него. Откроется диалоговое окно Еогта та Ситепйу Зеецеча Х-\ Р!о1 
(Форматирование графика в декартовых координатах). Первая запись в списке 
на вкладке Тгасез (Кривые) соответствует первой отображенной кривой. Для 
изменения записи используются поля под списком. 


`ипепНу заецед 


вме$ 
[пез 
[7 е$ 
Иез 


Рис. 18.4. Задание способа отображения линий графика 


9. Под столбцом 1едепа ЁаБе! (Подпись) введите название графика. 


10. В раскрывающемся списке под столбцом ЗутЬо! (Маркер) выберите способ обозна- 


чения для отдельных точек. 


11. Под столбцом Туре (Вид линии) укажите, что необходимо пометить отдельные 


точки (ро{$), а не провести непрерывную линию. 


12. Выберите в списке вторую кривую и настройте ее отображение по своему вкусу. 


13. Установите флажок Нюае Агдитет$ (Скрыть параметры), чтобы не отображать 


названия осей. 
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14. Сбросьте флажок Н@ае 1едепа (Скрыть подписи), чтобы включить отображение под 
графиком заданных подписей кривых. 


15. В поле Т\е (Заголовок) на вкладке 1аЪе!$ (Надписи) задайте название графика и 
включите режим его отображения: флажок ЗНо\м/ Т\е (Показать заголовок). 


Линейное приближение 


О 5 $0 15 р. + 
+++ Данные 
Линия метода наименьших кнадратон 


Рис. 18.5. График экспериментальных точек и аппроксимирующей прямой 


16. Постройте график, на котором отображалась бы величина отклонения точек 
от линии приближения (5, + 5.-Х - У). Отформатируйте его, используя те же 
средства, что и в предыдущем случае. 


Заголовок и подписи, использующие русские буквы, могут отображаться неправильно. 
Коррекцию обеспечивает выбор шрифта, правильно воспроизводящего кириллицу. 
Дайте команду Гогта* › ЕдцаНоп (Формат » Выражение), в раскрывающемся списке 
Зе Мате (Имя стиля) выберите пункт Мапае$ (Переменные) и щелкните на кнопке 
МоЧ1ТФу (Изменить). Для задания шрифта используйте поле со списком Шрифт. 


Упражнение 18.7. Построение трехмерных графиков (©) 


30 мин 
Задача. Изобразить на графике приблизительную форму электронных облаков в 
атомах. 


Анализ. По современным представлениям электронные уровни в атоме определя- 
ются четырьмя квантовыми числами. Форма электронного облака определяется 
двумя из этих чисел: 


® число / определяет тип орбитали (значения 0-3 соответствуют 5-, р-, 4- и }- 
орбиталям); 


® число т определяет магнитный момент электрона и может изменяться в диа- 
пазоне от —Гдо [, 
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При т=0 форма электронного облака определяется на основе многочленов Лежандра 
первого рода: 


Р (х )= 1 4 (2 |), где [ — степень многочлена. 


2.1 & 
= +1 
—‘Р(с05$] 
Параметрическое задание соответствующей поверхности имеет следующий вид: 
х(0,$)=У($)-$1ф.:с0$0 
и(0,6$)=У($)- п ф-т 0 
2(9,ф)=У($)-созф 


Углы 6, ф изменяются в диапазоне от 0 до 2м. 


В этом случае У(ф)= 


1. Запустите программу Ма Сац. 
2. Определите переменную [ которая укажет тип орбитали. 
[:=3 
3. Построение поверхности будем производить по точкам. Задайте два диапазона, 
которые будут определять изменение параметров 6, ф, задающих поверхность. 
Удобно определить границы диапазона в целых числах (через точку с запятой, 
на экране изображаются две точки), а затем произвести перемасштабирование 
на отрезок [0; 2]. 
1:=0..100 у:= 0..100 


4. Определите двумерные матрицы, определяющие значения координат х, уи2в 
зависимости от значения параметров. Используйте названия переменных ХО, 
Уи 0. 


1 а 
Р(х): = ® -1) 


а) 


ХО, ‚:= Уф; (ф,)-с0$(0,) 
У; = У($,)- зщ (ф,)-511(0,) 
20, ‚= У(ф,)-соз(ф,) 
5. Дайте команду пзец › Сгарп › ЗиПасе Рю: (Вставка » График > Поверхность) или 


воспользуйтесь кнопкой ЗиЦНасе Р!ю\ (Поверхность) на панели инструментов 
Сгарй (График). 
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10. 


11. 


12. 


Рис. 18.6. Трехмерное изображение электронной }-орбитали 


‚ В появившейся области графика вместо заполнителя укажите имена отобра- 


жаемых матриц через запятую, заключив все их в скобки: (ХО, У0,20). 


‚ Чтобы изменить формат построенного графика, дважды щелкните на его области. 


Откроется диалоговое окно 3-9 Р!о{ Рогта{ (Формат трехмерного графика). 


‚ Навкладке Сепега! (Общие) установите флажок Едиа! Зса!е$ (Равный масштаб), 


чтобы обеспечить одинаковый масштаб по осям координат. 


. На вкладке Арреагапсе (Оформление) установите переключатель РИ Зи Насе 


(Заливка поверхности), чтобы обеспечить заливку построенной поверхности. 


На вкладке Найта (Подсветка) включите режим освещения поверхности. Уста- 
новите флажок ЕпаЫе МоаН#пд (Включить подсветку), отключите все источники 
света, кроме первого. 


На панели Н9М Госайоп (Размещение источника) задайте координаты источника 
света. Используйте кнопку Применить, чтобы сразу видеть последствия сделан- 
ных настроек. По окончании настройки закройте диалоговое окно щелчком на 
кнопке ОК. 


Путем протягивания мыши в области графика измените направление осей коор- 
динат, чтобы изображение было видно наиболее отчетливо. 


. Изменяя значение [, можно увидеть форму электронных облаков для разных 


орбиталей, в том числе и не встречающихся в природе. 


Мы научились строить трехмерные графики с изображением объемных поверхностей, 
заданных параметрически. Это фактически означает умение изображать любые фигуры, 
которые могут потребоваться в ходе практической работы. 


528 Глава 18. Средства автоматизации научно-исследовательских работ 


Упражнение 18.8. Решение дифференциальных уравнений © ин 
Задача. Найти функцию у(х), удовлетворяющую дифференциальному уравнению 
4 
+ у=х.с0$х и имеющую значение 0 прих=0. 


Анализ. Это простое дифференциальное уравнение допускает точное аналитическое 
решение, однако в данном упражнении предполагается использование стандартной 
функции программы Ма!Саад, осуществляющей численное решение данного урав- 
нения. Результат вычислений можно после этого сравнить с точным решением. 


1. Запустите программу Май Сад. 


2. Задайте начальное значение функции как элемент вектора у, размерность которого 
соответствует числу решаемых уравнений (в данном случае единице): и := 0. 


3. Создайте функцию Т(х, у), которая вычисляет значение производной при задан- 
ных значениях независимой переменной и неизвестной функции: 


Г(ху) := -уу + х.со5(х). 
4. Определите начальное (точка 0) и конечное значение отрезка интегрирования. 


а:=0, Б:=12.л. 
5. Укажите число шагов интегрирования. 
К := 20. 


6. Вычислите численное решение уравнения при помощи функции гКйхед. 


7 := гЕНхед (у, а,Ь,К,Т). 


<> 


пеоа(к) + сми). я сми) 


Рис. 18.7. Графики численного и точного решения дифференииального уравнения 
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Результат вычислений — матрица 7 с двумя столбцами, первый из которых 
содержит значения независимой переменной, а второй — соответствующие зна- 
чения функции. 


7. Постройте график полученного решения. 


8. Определите аналитическое решение данного уравнения при тех же начальных 


условиях. 


. Нанесите аналитическую кривую на тот же график и сравните поведение чис- 


ленного и точного решения. 


. Измените число шагов, на которые делится отрезок интегрирования, и иссле- 


дуйте, как изменяется результат расчета при уменьшении и увеличении этого 
параметра. 


+1 Мы научились численно решать дифференциальные уравнения первого порядка с 


помощью программы Ма{НСад. Использованный метод без изменений переносится на 
системы, содержащие два или большее число дифференциальных уравнений. Увели- 
чение величины шага интегрирования ускоряет получение результата, но снижает его 
точность. При слишком большой величине шага результат расчетов может вообще не 
соответствовать реальному решению. 


Размещение собственных материалов в Интернете включает два этапа: 7одготовку 
материалов и их публикацию. Подготовка материалов состоит в создании документов, 
имеющих формат, принятый в Интернете, то есть, \!еБ-страниц, написанных на 
языке НТМЕ. Публикация материалов, то есть открытие к ним доступа, осуществля- 
ется после решения организационных вопросов, связанных с получением диско- 
вого пространства на \/еБ-сервере для их размещения. 


19.1. Создание Меб-документов 


Автономные \/еЬ-документы используют язык НТМЕ (Ниуре’Теж Матир Гапвиаве — 
язык разметки гипертекста). Гипертекст, то есть расширенный текст, включает 
дополнительные элементы: иллюстрации, ссылки, вставные объекты. Под разметкой 
понимается использование специальных кодов, легко отделяемых от смыслового 
содержания документа и используемых для реализации гипертекста. Применение 
этих кодов подчиняется строгим правилам, определяемым спецификацией языка 
НТМЕ. 


Особенность описания документа средствами языка НТМЕ связана с принципиальной 
невозможностью достижения абсолютной точности воспроизведения исходного 
документа. Предполагается, что документ будет широко доступен в Интернете, и 
поэтому неизвестно, как будет организовано его воспроизведение. Документ может 
быть представлен на графическом экране, выведен в чисто текстовом виде или 
просто «прочитан» программой синтеза речи. Разметка НТМЕ во всех этих случаях 
должна быть принята во внимание. Поэтому язык НТМЕ предназначен не для форма- 
тирования документа, а для его функииональной разметки. Например, документы 
обычно начинаются с заголовков. Свойство части документа «быть заголовком» — 
это не особенность форматирования документа, а характеристика его содержания. 
Конкретное средство отображения документа (броузер) выбирает свой способ пред- 
ставления части документа, описанной как заголовок. 


Управляющие конструкции языка НТМЕ называются тегами и вставляются 
непосредственно в текст документа. Все теги заключаются в угловые скобки <...>. 
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Сразу после открывающей скобки помещается ключевое слово, определяющее тег, 
например <ОМ>. Теги НТМГ бывают парными и непарными. Непарные теги оказывают 
воздействие на весь документ или определяют разовый эффект в месте своего появле- 
ния. При использовании парных тегов в документ добавляются открывающий и 
закрывающий теги, которые воздействуют на часть документа, заключенную между 
ними. Закрывающий тег отличается от открывающего наличием символа <«/» (косая 
черта) перед ключевым словом (</О0М>). Закрытие парных тегов выполняется так, 
чтобы соблюдались правила вложения. 


<В><1>На этот текст воздействуют два тега</1></В> 


Эффект применения тега может видоизменяться путем добавления атрибутов. 
В парных тегах атрибуты добавляются только к открывающему тегу. Атрибуты 
представляют собой дополнительные ключевые слова, отделяемые от ключевого 
слова, определяющего тег, и от других атрибутов пробелами и размещаемые до 
завершающего тег символа «>». Способ применения некоторых атрибутов требует 
указания значения атрибута. Значение атрибута отделяется от ключевого слова 
атрибута символом «=> (знак равенства) и заключается в кавычки. 


<Н1 АНЯМ="ЬЕРТ"> 


Определение НТМЬ как языка разметки основывается на том, что при удалении 
из документа всех тегов получается текстовый документ, совершенно эквивалент- 
ный по содержанию исходному гипертекстовому документу. Таким образом, при 
отображении документа НТМЕ сами теги не отображаются, но влияют на способ 
отображения остальной части документа. 


Если говорить о создании документов НТМЕ, то можно представить себе два способа 
их формирования. Первый состоит в разметке существующего (или создаваемого) 
документа вручную. При этом автор или редактор добавляет в документ теги раз- 
метки. Эту работу можно выполнять в текстовом редакторе или редакторе НТМЕ, 
имеющем специальные элементы управления для упрощения ввода тегов. В обоих 
этих случаях работа ведется средствами языка НТМИ, и человек, выполняющий 
эту работу, должен знать и уметь применять этот язык. 


Принципы другого подхода можно понять на основе изучения работы текстовых 
процессоров. Информацию о форматировании документа также можно рассматри- 
вать как «разметку», добавляемую в форматируемый документ. Однако для исполь- 
зования текстового процессора не требуется никаких знаний о формате документа 
и «языке разметки»: изменения, отображаемые на экране, вносятся в документ авто- 
матически. Такой принцип соответствия экранного изображения реальному получил 
название УУУ5ГИУС (от английского УйаЕ Уои 5ее 15 УйаЕ Уои Се — Что видите, 
то и получаете). Простейший редактор УУ51И7УС для языка НТМЕ, ЕгомРаде 
Ехргезз, входит в состав операционной системы \/1п9до\$ 98. 


Первый способ позволяет создавать более универсальные, более качественные и 
более разнообразные документы. Второй способ проще освоить, так как он не тре- 
бует знания языка НТМГ. Однако в этом случае используются средства формати- 
рования вместо средств описания, что может иногда приводить к нежелательным 
последствиям. 
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Процесс создания \/’еЬ-документов сродни программированию и так же подвер- 
жен ошибкам. Независимо от того, каким способом создается документ, следует 
регулярно проверять его соответствие замыслу, просматривая его в различных 
броузерах. Для художественной оценки получающейся страницы следует обратиться 
к независимому мнению. 


19.2. Применение языка НТМЕ 


Структура документа НТМЕ 


Все документы НТМЕ имеют одну и ту же структуру, определяемую фиксирован- 
ным набором тегов структуры. Документ НТМЕ всегда должен начинаться с тега 
<НТМЬЕ> и заканчиваться соответствующим закрывающим тегом (</НТМЕ>). Внутри 
документа выделяются два основных раздела: раздел заголовков и тело документа, — 
идущие именно в таком порядке. Раздел заголовков содержит информацию, описыва- 
ющую документ в целом, и ограничивается тегами <НЕАО> и </НЕАО>. В частности, 
раздел заголовков должен содержать общий заголовок документа, ограниченный 
парным тегом <ТПИТЕЕ>. 


Основное содержание размещается в теле документа, которое ограничивается парным 
тегом <ВОБ\>. Строго говоря, положение структурных тегов в документе нетрудно 
определить, даже если они опущены. Поэтому стандарт языка НТМЕ требует только 
наличия тега <ПТЕЕ> (и, соответственно, </ПИТЬЕ>). Тем не менее, при создании 
документа НТМЕ опускать структурные теги не рекомендуется. 


Простейший правильный документ НТМЕ, содержащий все теги, определяющие 
структуру, может выглядеть следующим образом: 


<НТМЕ> | 

<НЕАБ><ТПИТЕЕ> Заголовок документа</ИТЕЕ></НЕАО> 
<ВООУ> 

Текст документа 

</ВООУ> 

</НТМЕ> 


Элементы НТМЕ 


Для парных тегов область влияния определяется частью документа между открываю- 
щим и закрывающим тегом. Такую часть документа рассматривают как элемент 
языка НТМГ. Так, можно говорить об «элементе ВОБ\», включающем тег <ВОБ\>, 
основное содержание документа и закрывающий тег </ВОБ\>. Весь документ НТМЁ 
можно рассматривать как «элемент НТМГ». Для непарных тегов элемент совпадает 
с тегом, который его определяет. 


Большинство элементов языка НТМЁ описывает части содержания документа и 
помещается между тегами <ВОБУ> и </ВОБ\>, то есть, внутрь структурного элемента 
ВОБУ. Такие элементы делят на блочные и текстовые. Блочные элементы относятся 
к частям текста уровня абзаца. Текстовые элементы описывают свойства отдельных 
фраз и еще более мелких частей текста. 
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Теперь можно сформулировать правила вложения элементов. 


® Элементы не должны пересекаться. Другими словами, если открывающий тег 
располагается внутри элемента, то и соответствующий закрывающий тег должен 
располагаться внутри этого же элемента. 


© Блочные элементы могут содержать вложенные блочные и текстовые элементы. 
© Текстовые элементы могут содержать вложенные текстовые элементы. 
® Текстовые элементы не могут содержать вложенные блочные элементы. 


Строго говоря, все правила языка НТМЕ можно рассматривать исключительно как 
«пожелания». Средство, используемое для отображения \!еБ-документа, сделает 
все возможное, чтобы истолковать разметку наиболее разумным образом. Тем не 
менее, гарантию правильного воспроизведения документа дает только неукосни- 
тельное следование требованиям спецификации языка. 


Функциональные блочные элементы 


В большинстве документов основными функциональными элементами являются 
заголовки и абзацы (рис. 19.1). Язык НТМЕ поддерживает шесть уровней заголов- 
ков. Они задаются при помощи парных тегов от <Н1> до <Нб>. При отображении 
\У/еБ-документа на экране компьютера эти элементы показываются при помощи 
шрифтов разного размера. 


Обычные абзацы задаются с помощью парного тега <Р>. Язык НТМГ не содержит 
средств для создания абзацного отступа («красной строки»), поэтому при отображе- 


‚Абзацы Митозой Инете Е хрюгет 


| Введение 


Свет, форма энергии, видимая человеческим глазом, излучается при 
перемещении заряженных частиц. Свет Солнца несет энергию растениям, 
которые сохраняют ее в химической форме. Химическая энергия, 
полученная от солнечного света, освобождается при горении топлива. 


Свет может вести себя как частица или как волна. Частицы света 
называют фотонами. Фотоны, не имеющие массы, движутся со скоростью 
300000 км/с. Дифракция света, эффект огибания препятствия, 
демонстрирует волновое поведение. Световые волны - электромагнитные. 


Излучение света 


Свет может испускаться, или излучаться, электронами, движущимися 
вокруг ядра атома. Электроны обращаются вокруг атома в областях 


Рис. 19.1. Форматирование заголовков и абзацев при отображении 
\еЬ-страницы в окне броузера 
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нии на экране компьютера абзацы разделяются пустой строкой. Закрывающий тег 
</Р> рассматривается как необязательный. Подразумевается, что он стоит перед 
тегом, который задает начало очередного абзаца документа. Например: 


<Н1>Заголовок</Н1> 
<Р>Первый абзац<Р>Второй абзац 
<Н2>Заголовок второго уровня</Н2> 


Следствием наличия специального тега, определяющего абзац, является тот факт, 
что обычного символа конца строки, вводимого по нажатию клавиши ЕМТЕН, ДЛЯ 
создания абзацного отступа недостаточно. Язык НТМЕ рассматривает символы конца 
строки и пробелы особым образом. Любая последовательность, состоящая только 
из пробелов и символов конца строки, при отображении документа рассматривается 
как одиночный пробел. Это, в частности, означает, что символ конца строки даже 
не осуществляет перехода на новую строку (для этой цели используется текстовый 
элемент, задаваемый непарным тегом <ВВ>). 


В качестве ограничителя абзацев может также использоваться горизонтальная 
линейка. Этот элемент задается непарным тегом <НН>. При отображении документа 
на экране линейка разделяет части текста друг от друга. Ее длина и толщина задаются 
атрибутами тега <НВ>. 


<НА АМ@М="Н1СНТ" $12Е="10" МЛОТН="50%"> 


Этот тег создает горизонтальную линейку шириной в 10 пикселов, занимающую 
половину ширины окна и расположенную справа. 


Гипертекстовые ссылки 


Гипертекстовая ссылка (рис. 19.2) является фрагментом текста документа и потому 
задается текстовым элементом, определяемым при помощи парного тега <А>. Этот 
элемент содержит обязательный атрибут, который не может быть опущен. В дан- 
ном случае обязательным является атрибут НВЕЕ= (знак равенства показывает, что 
необходимо задать значение этого атрибута). 


В качестве значения атрибута используется адрес (КГ документа, на который ука- 
зывает ссылка. Она может указывать на произвольный документ, располагающийся 
на любом общедоступном узле сети (\/еБ-узел, архив ЕТР и прочие). Например, 
открывающий тег ссылки может иметь вид <А НВЕЕ="НЕр://мммм.$Не.сот/паех.Н\т">. 


Адрес (КГ может быть задан в абсолютной форме, то есть начинаться с указания 
протокола и адреса \7еБ-узла. Такая запись адреса используется, когда необходимо 
направить посетителя на другой \!еБ-узел, и рассматривается как внешняя ссылка. 
При использовании относительного адреса в ссылке задается только относитель- 
ный путь поиска для документа. В этом случае предполагается использование того 
же протокола и того же \!еБ-узла, а ссылка рассматривается как внутренняя. Внут- 
ренняя ссылка сохраняет свою работоспособность в случае изменения адреса \!еБ- 
узла как целого (например, в результате его переноса на другой сервер), поэтому 
при потенциальной возможности такого события следует отказываться от полного 
задания адресов в гиперссылках. 
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Поршень - Мстозой | щетеЕ Е хрогег 


Поршень - твердый цилиндр или диск, который плотно входит 
| внутрь полого цилиндра. Соотношение размеров поршня и 


Гипертекстовые цилиндра таково, что поршень может двигаться, но газ или 


ССЫЛКИ 


| жидкость в цилиндре не могут просачиваться мимо него. 
Норшни используются для преобразования энергии или 
перемещения жидкостей и газов (например, воды или воздуха) 
| щи энергии. В автомобиле, например, поршни используются в 
| двагателе внутреннего сгорания и в агрегатах системы 


Рис. 19.2. На УеБ-страниие гипертекстовые ссылки выделяются иветом и подчеркиванием 


Гиперссылки можно использовать для ссылки на мультимедийные файлы. Это 
удобно, так как в этом случае не приходится ждать загрузки мультимедийных фай- 
лов при работе с данной страницей. Если же требуется интегрирование объектов 
мультимедиа в \/еБ-страницу, используют парный тег <ОВУЕСТ> или нестандартный 
непарный тег <ЕМВЕО>, который тоже поддерживается наиболее распространен- 
ными броузерами. 


Полный формат гиперссылки включает возможность ссылки на определенное место 
внутри страницы. Но это можно сделать для страниц собственной разработки, 
пометив соответствующее место при помощи якоря. Якорь задается также при помощи 
парного тега <А>, но в роли обязательного выступает атрибут МАМЕ=. Значение этого 
атрибута — произвольная последовательность латинских букв и цифр (пробелы 
недопустимы), рассматриваемая как имя якоря. Для ссылки на якорь его имя указы- 
вается в конце адреса О ВТ, после символа «#». 


<А НВЕР="Ир: //ммлм.5Ке.сотЛпаех.Мт#аЧаге$$"> 


\\еб-графика 


Графические иллюстрации в большинстве случаев являются неотъемлемой частью 
М’еБ-документов. Сегодня графические элементы У/еБ-страниц используют два основ- 
ных формата — СШЁи/РЕС (новый формат Р№С пока еще нельзя считать общеприня- 
тым). Все графические броузеры, предназначенные для отображения У!еБ-страниц 
на экране компьютера, способны распознавать и отображать файлы этих форматов. 


Для подготовки изображений можно использовать любой графический редактор, 
например стандартное приложение Ра!" (в \пдо\з 98), которое позволяет сохра- 
нять файлы в этих форматах. 


Файлы формата СЁ (Старс риепсйапяе Юттаг) имеют расширение ‚СИЕ. Изобра- 
жения в этом формате содержат 256 цветов, заданных индексной палитрой. Файл 
упакован и может занимать значительно меньше места, чем неупакованный растро- 
вый рисунок (например, в формате .ВМР). 
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Спецификация формата С.1Е89а позволяет создавать файлы .СЕ, обладающие специ- 
альными возможностями. 


® Один из цветов изображения может быть объявлен прозрачным. Это означает, 
что в соответствующих местах сквозь него будет проглядывать фон \У!еБ-стра- 
ницы, что позволяет задать не только прямоугольную форму рисунка, но и де- 
лает его более естественным. 


® Чересстрочные изображения при их приеме из Интернета прорисовываются 
постепенно, вначале грубо, а затем все более и более четко. Это «скрадывает» 
время, необходимое на их загрузку из Интернета, особенно при приеме инфор- 
мации по медленным линиям. 


® С.1Е-анимация превращает обычный рисунок в небольшой видеоролик. В стан- 
дартном файле с расширением .СИЕ хранится набор кадров, а также сценарий 
их отображения. 


Для создания файлов .СЕ, использующих эти расширенные возможности, необхо- 
дим графический редактор, более мощный, чем программа Рай. Для создания С/[[- 
анимации используют специальные средства. 


Файлы формата /РЕС (Лотё Рйооетарс Ехреп Стоир — по названию группы исследо- 
вателей, предложившей этот формат, читается «джей-пег») могут иметь расшире- 
ние РЕС или РС. Формат предназначен для хранения фотографических изображе- 
ний, использующих 24-разрядный цвет. При конвертировании в формат /РЕС 
происходит потеря части информации, приводящая к некоторому ухудшению 
качества изображения, обычно незаметному на глаз. 


При выборе формата изображения в первую очередь принимают во внимание объем 
получающегося файла и во вторую — качество изображения. При загрузке \/еЬ- 
документа львиную долю времени занимает именно загрузка иллюстраций, так что 
приветствуется любая экономия. При выборе формата рекомендуется создать два 
файла: в формате С/Ё и в формате /РЕС с минимально приемлемым качеством, 
после чего выбрать вариант, имеющий меньший объем. 


Рисунки хранятся на \!еБ-узлах в отдельных файлах, но отображаются как элементы 
\"еБ-страниц. Для вставки рисунка используется текстовый элемент, задаваемый 
непарным тегом <!МС>. Тег <!МС> должен содержать обязательный атрибут ЗВАС-=, 
задающий адрес ИОЮГ файла с изображением в относительной или абсолютной 


форме. 
ма 5$Ас="риге1 .дй"> 


При отображении рисунка броузер по умолчанию использует его реальные размеры. 
Если рисунок необходимо отмасштабировать, применяют атрибуты ММОТН= и НЕСНТ=, 
задающие ширину и высоту рисунка (в пикселах), соответственно. Если эти пара- 
метры заданы, то броузер может определить, какое место надо выделить для отобра- 
жения рисунка, еще до того, как рисунок загружен. Это несколько ускоряет ото- 
бражение загружаемой страницы, так что удобно задавать эти атрибуты всегда. 


МС $Ас="ристиге2 .рд" МЛОТН="100" НЕСНТ="40"> 
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Внешний вид \!еБ-страницы зависит от того, как именно рисунок располагается на 
ней. Так как рисунок задается как текстовый элемент, находящийся внутри какого-то 
абзаца, по умолчанию он рассматривается как встроенное изображение, включаемое в 
строку текста. Чтобы изображение отображалось автономно, его включают в отдель- 
ный абзац. 


Для изображения, которое действительно включено в строку, можно задать режим 
взаимодействия с текстом с помощью атрибута АМСМ-. 


<мМа@ $Ас="риСтиге3.да!" АНЯМ="ВОТТОМ">) 
Этот атрибут может принимать три значения: 


® если задано АИСМ="ВОТТОМ", то нижняя граница изображения совмещается с 
основанием текстовой строки; 


® если задано АИСМ="МООЕЕ", то середина изображения совмещается с середи- 
ной текстовой строки; 


® если задано АНСМ="ТОР", то верхняя граница изображения выравнивается по 
верхнему обрезу текстовой строки. 


Однако более предпочтительно использование «плавающего» изображения, обтекае- 
мого текстом, что также достигается использованием атрибута АИСМ=: 


® если задано АИСМ="ЕЕЕТ", то изображение размещается у левого края страницы, 
а последующий текст размещается справа от него; 


о если задано АИСМ="РЕИСНТ", то изображение размещается у правого края стра- 
ницы, а последующий текст размещается слева от него. 


В этом случае рекомендуется помещать тег <!МС> в самое начало соответствую- 
щего абзаца. 


Однако нормальный режим обтекания требует, чтобы между текстом и изображением 
оставался некоторый промежуток (рис. 19.3). Задать величину этого промежутка 
можно при помощи атрибутов НЗРАСЕ= (по горизонтали) и УЗРАСЕ= (по вертикали). 
Размеры задаются в пикселах. 


Создавая иллюстрированные страницы, не следует забывать, что не все смогут увидеть 
эти иллюстрации. Читателей, не имеющих адекватного средства просмотра, можно 
ознакомить с содержанием иллюстраций при помощи альтернативного текста. 
Альтернативный текст задается как значение атрибута АЁТ= и отображается вместо 
картинки, если она по каким-то причинам не может быть выведена. 


Так как изображение задается как текстовый элемент, оно может быть помещено 
внутрь другого текстового элемента, например, задающего гиперссылку (тег <А>). 
В этом случае изображение становится изображением-ссылкой. При отображении 
документа на экране компьютера такое изображение отличается синей рамкой и 
изменением формы указателя при наведении. 


Еще один способ применения изображений на \!еБ-страницах состоит в использо- 
вании их в качестве фонового рисунка. При отображении документа, содержащего 
фоновый рисунок, на компьютере рабочая область окна заполняется этим рисунком 
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#1 р2.Миг- Блокнот 


бработка метаяла - Мстозой 1 


|<16 $8С=5ее1.Бтр а119п=ЁЕЕРТ УТОТН=257 НЕТСНТ=150 НЗРАСЕ=30 
ЯЕТ="Процесс конвертирования чугуна в сталь, предложенный 
]Бессемером в 1855 году">Точная дата обнаружения техники плавления 
железной руды для производства пригодного к использованию металла 
неизвестна. Самые ранние железные орудия, обнаруженные археологами 
Египте, датируются приблизительно 3008 до н. э., а железные 
крашения использовались даже раньше. Сравнительно передовая 


очная дата обнаружения техники 
плавления железной руды для 
производства пригодного к 
использованию металла неизвестна. 
о ь Самые ранние железные орудия, 
|. —. обнаруженные археологами в 
Египте, датируются приблизительно 
° предложенный Бессемером в 1855 году 3000 дон. 3., а железные украшения 
использовались даже раньше. Сравнительно передовая техника упрочнения 
1 железного оружия термообработкой была известна грекам примерно за 1000 лет 
До Н. 3. 


Рис. 19.3. Изображение в тексте, выровненное по левому полю 


последовательно (как паркетом), считая от верхнего левого угла документа или 
окна (рис. 19.4). Фоновый рисунок задается с помощью атрибута ВАСКСВОЦМО= 
в теге <ВОБУ>. Значением этого атрибута должен быть абсолютный или относи- 
тельный адрес ОАГ. для файла с изображением. 


<ВОБУ ВАСКСАОЧМО ="\мауе$.д!" ТЕХТ="УЕТЕОМ/"> 


$ рб. Ним - МегозоВ Ищете! Е хрюгег 


Рис. 19.4. К выбору фонового 
рисунка следует подходить 

с особой осторожностью, так как 
неудачный фон может сделать 
чтение документа затрудненным 


Форматирование текста 


Управление форматированием текста не является основной задачей языка НТМЕГ, 
и поэтому текстовые элементы, выполняющие эту задачу, начиная с версии НТМЕ 4.0 
рассматриваются как устаревшие, и их использование не рекомендуется. Однако 
пока еще они являются наиболее удобным способом управления представлением 
документа на экране компьютера. 


Парный тег <РОМТ> позволяет управлять параметрами шрифта. Он должен обяза- 
тельно содержать хотя бы один из трех атрибутов: СОЁГОВ=, ЕАСЕ= или 1 Е=. 


<РОМТ $2 Е="6"> 
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Атрибут СОГОВ-= задает цвет текста, который может быть задан текстовым значе- 
нием (например, СОЕОН="САЕЕМ")) или шестнадцатиричным кодом, в котором пос- 
ледовательные байты задают значения красной, зеленой и синей составляющих 
цвета (СОГОВ="#00ЕР00" дает тот же результат, что и СОЦОВ="СВЕЕМ"). Атрибут 
РАСЕ= задает гарнитуру шрифта. Значение этого атрибута сравнивается с именами 
шрифтов, которые установлены на компьютере. Атрибут $7 Е= определяет размер 
шрифта в относительных единицах (от 1 до 7). Для этого атрибута можно опреде- 
лять значение со знаком (плюс или минус), которое определяет увеличение или 
уменьшение шрифта относительно текущего размера. 


Параметры шрифта, используемые в документе по умолчанию, задают с помощью 
непарного тега <ВАЗЕРОМТ>, который помещают один раз внутри элемента ВОБУ. 
Он может использовать те же атрибуты, что и тег <РОМТ>. 


Начертание символов задается при помощи парных тегов <В> (полужирный шрифт), 
<1> (курсив), <Ц> (подчеркнутый текст) <$> (вычеркнутый текст). Их использование 
не рекомендуется. Вместо них следует применять элементы фразы, описывающие 
функциональные особенности текста, например вместо 


<В>Обратите внимание!</В> 
лучше написать 
<$ТАОМ@>Обратите внимание!</5ТАОМС> 


Так, парный тег <СПЕ> предназначен для отображения иитат (выводятся курсивом). 
Парные теги <ЕМ> (выделение) и <ЗТВОМС> (сильное выделение) являются функ- 
циональными аналогами курсивного и полужирного начертаний. Кроме того, язык 
НТМЕ содержит набор элементов для описания работы компьютерных программ. 
Для этой цели используют парные теги <СООЕ> (исходный текст программы), 
<КВО> (текст, вводимый с клавиатуры), <ЗАМР> (пример вывода программы) и 
<МАН> (программные переменные). Для вывода соответствующих элементов исполь- 
зуется моноширинный шрифт. Кроме того, переменные выводятся курсивом, а 
клавиатурный ввод (в некоторых броузерах) — полужирным шрифтом. 


Списки 


Язык Н1ТМЕЁ поддерживает пять видов списков, из которых два (списки меню и списки 
каталогов) считаются устаревшими и не рекомендуются к применению. Оставшиеся 
три типа — это упорядоченные списки, неупорядоченные списки и списки определений. 
Все списки представляют собой блочные элементы. 


Упорядоченные (нумерованные) и неупорядоченные (маркированные) списки, при- 
меры которых приведены на рис. 19.5, оформляются одинаково. Они создаются 
при помощи парных тегов: <ОЁ> для упорядоченного списка и <ЦЁ> для неупоря- 
доченного. Эти списки могут содержать только элементы списка, определяемые 
парным тегом <М>. Закрывающий тег </Ч> можно опускать, так как его местона- 
хождение легко восстановить. Открывающие теги могут содержать атрибуты, опреде- 
ляющие вид маркера (для неупорядоченного списка), способ и последовательность 
нумерации (для упорядоченного). Разрешается вложение списков друг в друга. 
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«> Я Механизмы - Мсгозой Нщете Е Ехрюгег 
|<ЕТ>Простые механизмы 
140. > 

1<ЕТ><Й НВЕЕ=“дитпу „ВЕт">Рычаг</Я> 
1<ЕТ><й НВЕЕ=“дитту .ПЕт">блок</й> 
1<Е1><Я НВЕЕ="дитту .ВЕт“>Наклонная плоскость</й> 
1<Е1><й НВЕЕР=“дитпу „ВЕт">Ворот</й> 


® Простые механизмы 


|</0е> 1. Рычаг 

1<ЕТ><Й НВЕЕ““Фитту „ВЕп">Сложные механизмы</й> 2 Блок 

НН 3. Наклонная ПЛОСКОСТЬ 
4. Ворот 


® Сложные механизмы 


Рис. 19.5. Создание маркированных и нумерованных списков 


Список определений задается парным тегом <ОЕ>. Он содержит элементы двух 
типов: определяемые термины (парный тег <ОТ>) и определения (парный тег <О0>). 
Закрывающие теги </ОТ> и </00> можно опускать. Обычно определяемые термины 
иопределения чередуют, хотя это нигде не оговорено. Определения отображаются 
на экране с отступом от левого края. Такой список может быть сформирован следую- 
щим образом: 


<> 

<ОТ>Поршень 

<ВО>Сплошной цилиндр или диск, который плотно входит внутрь полого цилиндра 
</О0Е> 


Таблицы 


Таблииы удобны для представления больших объемов данных, а многие \/еЬ-дизай- 
неры используют их также для точного размещения элементов \!еБ-страниц (рис. 19.6). 
Таблица в языке НТМЕ задается при помощи парного тега <ТАВЬЕЕ>. Она может 
содержать заголовок таблицы, определяемый парным тегом <САРТЮМ>, и строки 
таблицы, задаваемые при помощи парных тегов <ТВ>. Закрывающие теги </ТВ> 
можно опускать. 


Каждая строка таблицы содержит ячейки таблицы, которые могут относиться к 
двум разным типам. Ячейки в заголовках столбцов и строк задают парным тегом 
<ТН>, а обычные ячейки — парным тегом <ТО>. Закрывающие теги </ТН> и </ТО> 
можно опускать. Например, «пустая» таблица с двумя строками и двумя столбцами 
может быть задана следующим образом: 


<ТАВЕЕ> 

<САРТОМ>Пустая таблица</САРТОМ> 
<ТА><ТО><ТО> 

<ТА><ТО><то> 

</ТАВЕЕ> 
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3$ Физика МилозоН Ищете 


Физические науки 


Наука Область изучения 
Акустика Распространение звука 


Астрономия Свойства мирового пространства, происхождение и развитие галактик, 
звезд и планетных систем; происхождение и развитие Вселенной. Вютючает 
астрофизику и космологию 


Атомная физика Структура и свойства атомов 


Геофизика Применение физики для изучения Земли. Включает физику атмосферы, 
метеорологию, гидрологию, океанографию, изучение магнитного поля 
Земли, сейсмологию и вулканологию 


Гидродинамика Свойства и поведение движущихся жидкостей и газов 


Квантовая физика Изучение квантовой природы материи и энергии. Поведение систем, 
состоящик из небольшого числа элементарных частиц 


Математическая Применение математических методов для решения задач физики 
физика 


Механика Силы, взаимодействие и движение материальных объектов 
Молекулярная физика Структура и свойства молекул 


Рис. 19.6. Пример использования «невидимой» таблицы 
для размещения текста в двух колонках 


Каждая ячейка может содержать произвольный текст, а также любые теги НТМГ, 
допустимые в «теле» документа. В частности, ячейка таблицы может содержать 
вложенную таблицу или изображение. 


При отображении таблицы на экране компьютера происходит ее автоматическое 
форматирование с подбором размеров ячеек в соответствии с объемом размещае- 
мой информации и заданными атрибутами. Атрибуты элементов позволяют сколь 
угодно причудливо оформить таблицу по своему вкусу. В таблице 19.1 приведена 
краткая сводка допустимых атрибутов. 


Таблица 19.1. Атрибуты элементов, используемых при создании таблицы 


Атрибут Элемент Назначение 


Таблица, Выравнивание таблицы по горизонтали; 
заголовок, выравнивание данных по горизонтали; размещение 
строка, ячейка заголовка над или под таблицей 


ВОНОЕВ= Таблица Отображение границ ячеек и внешней рамки 
таблицы 


542 Глава 19. Публикация \/еБ-документов 


Отображение нескольких документов 


Язык НТМЕ позволяет в рамках одной \/еБ-страницы отобразить несколько доку- 
ментов. Для этого страница должна быть разбита на несколько областей — фреймов. 
Разбиение страницы описывается документом НТМЕГ особого рода, структура которого 
отличается от обычной. Тело документа заменяется описанием фреймов, задаваемым 
парным тегом <РААМЕЗЕТ>. Элемент ВОБУ в таком документе должен отсутствовать, 
а при наличии — игнорируется броузером. 


Открывающий тег <ЕААМЕЗЕТ> должен содержать обязательный атрибут СОЕ$= 
или ВО\М/5 =, определяющий способ разбиения окна. В первом случае окно разби- 
вается вертикальными линиями, во втором — горизонтальными. Если заданы оба 
атрибута, создается сетка фреймов. Значение любого из этих атрибутов — это пере- 
численные через запятую размеры отдельных фреймов. 


<РААМЕЗЕТ СО|$="60%, 40%"> 


Значения могут быть заданы в пикселах или в процентах от ширины окна. Послед- 
няя область может быть определена с помощью символа <*>, что означает, что ей 
выделяется все оставшееся пространство. 


<РААМЕЗЕТ НО\\/$="40%, 40%,*"> 


Между тегами <РААМЕЗЕТ> и </РВАМЕЗЕТ> должно располагаться ровно столько 
элементов, сколько областей создано с помощью атрибутов СОЕЗ$= и ВОМ/$=. При 
этом могут использоваться дополнительные элементы ГНАМЕЗЕТ, описывающие 
дальнейшее разбиение на подобласти еще меньшего размера, или непарные теги 
<РВАМЕ>, определяющие способ использования области. 


Тег <ЕААМЕ> должен содержать обязательный атрибут ЗВС-, с помощью которого 
указывается, какой документ первоначально загружается в соответствующую область. 
Значение этого атрибута — абсолютный или относительный адрес ОЕ нужного 
документа. 


Среди прочих атрибутов выделяется атрибут МАМЕ=, позволяющий задать «имя» 
созданной области в виде последовательности латинских букв и цифр, использо- 
ванной как значение этого атрибута. 


<ЕРВАМЕ $ВС="ех{ мт" МАМЕ="е "> 


Это имя можно использовать, чтобы загружать новые документы в ранее созданную 
область. Для этого в тег <А>, определяющий гиперссылку, необходимо добавить 
атрибут ТААСЕТ=, значение которого совпадает с ранее определенным именем области. 
При переходе по данной гиперссылке новый документ загрузится в указанный 


фрейм. 


Например, предположим, что начальная страница \/еБ-узла состоит из двух фрей- 
мов: слева располагается навигационная панель, а справа — текущая страница. Если 
правой области присвоено имя, используемое во всех ссылках, имеющихся в левой 
области, то щелчок на любой ссылке навигационной панели приведет к обновлению 
информации в соседней области, оставляя навигационную панель без изменений. 
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Интерактивные \МеБ-страницы 


М/еЬ-страницы являются интерактивными по самой своей природе, связанной с 
использованием гиперссылок. Но это пассивная интерактивность, жестко задан- 
ная в рамках структуры \У!еБ-узла. Подлинная интерактивность, позволяющая 
получать от посетителей \\еБ-страницы произвольные данные, достигается путем 
использования форм. 


Форма на У!еЬ-странице представляет собой лишь набор полей, которые можно 
также рассматривать как элементы управления (рис. 19.7). Посетитель в процессе 
работы с \!еБ-страницей заполняет форму, после чего отправляет ее. Далее посту- 
пившие данные обычно передают специальной программе, предназначенной для 
ее обработки (программе или сиенарию ССП. . 


Емете! Гхрог 


| Понравился ли вам этот У\еЬ-узел? 


® Дай! с Нет... 


Пожалуйста, спишите свои впечатления 


| М Яхочу получать } уведомление об изменениях на 
1 \УТеЪ-узле 


1 Мой адрес электронной почты: 


Рис. 19.7. Пример формы на Уеб-страниие 


Форма — это блочный элемент, описываемый парным тегом <РОАМ>. Теги, задающие 
поля формы, можно использовать только внутри этого элемента. Открывающий 
тег <РОВМ> определяет способ обработки формы при помощи нескольких атрибутов. 
Атрибут МЕТНОО-= определяет способ передачи представленных пользователем 
данных. Он может иметь два значения. Значение "СЕТ" указывает, что данные будут 
переданы программе (или сценарию) ССГ. В этом случае атрибут АСТЮМ= содержит 
адрес (АГ этой программы. Если указано МЕТНОО="РОЗТ", то данные, введенные 
пользователем, отправляются по электронной почте. Атрибут АСПОН-: в этом случае 
должен содержать нужный адрес электронной почты с указанием протокола таШо:. 
Кроме этих, можно также указать атрибут ЕМСТУРЕ=, значение которого определяет 
тип М/МЕ для отправки информации по электронной почте. По умолчанию исполь- 
зуется значение аррйсаНоп/х-млмм-Югт-ипепсосдед, но, если форма предназначена 
для обработки вручную, лучше использовать тип М/МЕ4ехурат. 
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Внутри элемента формы располагаются поля формы. Они задаются при помощи 
различных тегов. Вот те, которые используются чаще всего. 


е Непарный тег <ИМРОТ> позволяет создавать различные элементы управления, 
в том числе текстовые поля и командные кнопки. 


® Парный тег <ТЕХТАВЕА> определяет текстовые области. 


® Парный тег <ЗЕЪЕСТ> позволяет создавать обычные и раскрывающиеся списки. 
Отдельные пункты задаются при помощи парного тега <ОРТОМ>, который допустим 
только внутри данного элемента (закрывающий тег </ОРТОМ> можно опускать). 


Тег <ИМРУТ> должен содержать обязательный атрибут ТУРЕ=, определяющий конкрет- 
ный тип элемента управления. Вот основные возможные значения этого атрибута: 


® "ТЕХТ" — создается текстовое поле; 


® "РАЗЗМ/О" — создается текстовое поле, но вводимая информация не отобража- 
ется на экране («текстовое поле для ввода пароля» ); 


® "СНЕСКВОХ" — создается флажок, который может быть установлен или сброшен; 


® "ВАО" — создается переключатель (из группы переключателей может быть 
включен только один); 


® "ЗОВМП" — создается кнопка отправки формы; 
® "МАСЕ" — создается графическая кнопка отправки; 


® "ВЕЗЕТ" — создается кнопка очистки формы, щелчок на которой возвращает 
форму кее исходному состоянию; 


Организация передачи данных, введенных в форму, осуществляется следующим 
образом. Каждый из тегов, задающих поля формы, должен иметь атрибуты МАМЕ= 
и МАЕУЕ=. Атрибут МАМЕ= определяет имя поля формы, атрибут МАЕОЕ= — значение 
поля. Для текстового поля и текстовой области атрибут МАШУЕ= приобретает зна- 
чение, соответствующее содержимому этого поля, заданному пользователем. Для _ 
элемента ЗЕЪЕСТ атрибут МАЦУЕ= соответствует содержимому выбранного элемента 
ОРТОМ. Все переключатели одной группы должны иметь одинаковые значения 
атрибута МАМЕ= и разные значения атрибута МАЦЦЕ=. 


По щелчку на кнопке отправки данные из формы передаются в виде пар текущих 
значений атрибутов МАМЕ= и МАШЕ, соединенных знаком равенства. Информация 
о флажке передается только в том случае, если он установлен. Если атрибуты МАМЕ= 
и МАЦУЕ= определены для использованной кнопки отправки, соответствующие данные 
также передаются (это позволяет включать в форму несколько кнопок отправки). 
Данные, поступающие в таком виде, удобны как для ручной, так и для автомати- 
ческой обработки. 


Создавая формы, следует иметь в виду, что информацию, передаваемую по электрон- 
ной почте, нельзя считать конфиденциальной. Большинство броузеров может пре- 
дупредить пользователя о возможности постороннего доступа к передаваемой инфор- 
мации. Эту особенность надо учитывать как при создании \/еБ-страниц, содержащих 
формы, так и при заполнении форм на \!еБ-страницах, встретившихся в Интернете. 
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19.3. Работа в редакторе Егоп{Раде Ехрге$$ 


Начиная работу в редакторе Егоп{Раде Ехргезз, следует отдавать себе отчет, что в 
результате его применения получается документ НТМЕ, построенный по тем же 
правилам, что и создаваемый вручную. Этот факт сразу же определяет возможности 
и ограничения в работе этого редактора. 


о Всефункции редактора ЕготРаде Ехргез$ однозначно реализуются тегами НТМЕ. 


© Редактор Егог{Раде Ехрге$$ не имеет средств, которые нельзя было бы предста- 
вить в виде тегов НТМГ. 


® Пользователь обычно не знает, какие именно средства НТМГ используются для 
достижения заданного эффекта и насколько корректно они применяются. 


Редактор Егог{Раде Ехргез$ «ориентирован» на применение обозревателя |тегпе{ 
Ехрогег, так что создаваемый им код НТМЕ наиболее адекватно отображается именно 
в этом броузере. В частности, Егоп{Раде Ехргез$ позволяет использовать «бегущую 
строку», средство, которое не входит в стандарт НТМЕ, но поддерживается етпе{ 
Ехрюгег. Из числа стандартных средств НТМЬЁ редактор Его{Раде Ехргез$ не под- 
держивает фреймы (точнее говоря, создание документов описания фреймов). 


Создание и редактирование документа 


Окно программы ЕготРаде Ехргезз (рис. 19.8) представляет собой комбинацию окна 
редактора и окна броузера. Документ НТМГ отображается редактором, как специ- 
фическим броузером, отображающим даже обычно невидимые элементы (такие 
как якоря). В то же время, этот текст можно редактировать средствами, аналогич- 
ными имеющимся в текстовом процессоре. 


В качестве основного средства форматирования используется Панель инструментов 
форматирования. Она содержит: 


® раскрывающийся список Изменение стиля, позволяющий выбрать стиль оформле- 
ния абзаца (соответствующий стандартным функциональным элементам НТМГ,); 


® раскрывающийся список Изменение шрифта, позволяющий выбрать гарнитуру 
шрифта (наличие такого же шрифта в ходе просмотра документа через Интернет 
не гарантируется); 


® кнопки увеличения и уменьшения размера текста (в относительных единицах 
НТМГ); 


» кнопки выбора начертания; 
® кнопки выбора выравнивания текста (с помощью атрибута АИСМ= втегеабзаца <Р>); 


© кнопки создания маркированных (неупорядоченных) и нумерованных (упорядо- 
ченных) списков; 


® кнопки задания отступа текста (на основе некорректного использования элемен- 
тов НТМГ). 
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Панель Панель 
Строка инструментов инструментов Рабочая 
меню Стандартная форматирования область 


ыы ео Раде/  хргсу$ 
пт : 


Заголовок 1 Тир Мем Рога 


Рис. 19.8. Окно Уеб-редактора ЕготЕРаве Ехрте$$ 


Дополнительные элементы форматирования, не вынесенные на панель инструментов, 
задаются в отдельных диалоговых окнах. Их можно открыть, например, с помощью 
команд Формат » Шрифт и Формат ›» Список. 


Для создания гиперссылки надо выделить фрагмент текста, который будет исполь- 
зоваться как ссылка, и дать команду Вставка » Гиперссылка. В открывшемся диало- 
говом окне Создать гиперссылку выбирают вкладку М/М/М для создания внешней 
ссылки, вкладку Открыть страницы для создания ссылки на другую страницу своего 
узла (используется относительный адрес) и вкладку Новая страница для одновремен- 
ного создания ссылки и соответствующего документа, который немедленно откры- 
вается для редактирования. 


Поле Кадр назначения служит для указания имени фрейма, в котором будет откры- 
ваться страница, а поле Закладка — для указания якоря, который при этом исполь- 
зуется. 
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Созданная гиперссылка отображается в окне программы Рго{Раде Ехргез$$ так же, 
как и в окне броузера: синим цветом и с подчеркиванием. Чтобы проверить работо- 
способность ссылки, следует щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и выбрать в 
контекстном меню команду Перейти по ссылке. 


Таблицы и формы невозможно создать только форматированием. Чтобы создать 
таблицу, используют команду Таблица ›» Вставить таблицу. В открывшемся диалого- 
вом окне указывают размер таблицы (в ячейках), а также дополнительные параметры, 
реализуемые как атрибуты соответствующих тегов. Чтобы занести информацию в 
таблицу, следует установить курсор в нужную ячейку и начать ввод. При работе с 
ячейками таблицы можно применять любые команды форматирования. 


Специальной команды создания формы редактор ЕготРаде Ехргез$ не имеет. Однако 
при добавлении поля формы (через меню Вставка » Поле формы) создается и форма, 
включающая это поле. При добавлении последующих полей следует следить за тем, 
чтобы они включались в ту же самую форму. 


Вязыке НТМЕ свойства элемента задаются атрибутами тега. Редактор Рго{Раде Ехргезз 
обеспечивает их задание с помощью специальных диалоговых окон. Чтобы открыть 
такое диалоговое окно, следует щелкнуть на редактируемом элементе правой кнопкой 
мыши. В нижней части контекстного меню располагаются команды, относящиеся 
к элементам документа, рассматриваемым редактором как открытые. Порядок следо- 
вания команд соответствует порядку вложения элементов. Выбор одной из этих 
команд приводит к открытию диалогового окна свойств соответствующего элемента. 
Элементы управления в этом диалоговом окне соответствуют атрибутам открываю- 
щего тега для выбранного элемента. 


Дополнительные объекты вставляются в редактируемый документ при помощи 
меню Вставка. Например, для вставки изображения используется команда Вставка › 
Изображение. Если в диалоговом окне Изображение щелкнуть на кнопке Обзор, 
можно выбрать файл с изображением. В ходе создания документа различные графи- 
ческие форматы автоматически преобразуются в форматы С/Ё и /РЕС. Сохране- 
ние преобразованного файла осуществляется при сохранении документа. 


Другие элементы, которые можно разместить на странице, — это: 
® горизонтальная линейка (Вставка » Горизонтальная линия); 
® видеозапись (Вставка » Видеозапись); 
© фоновое звуковое сопровождение (Вставка > Фоновый звук); 


® «бегущая строка» (Вставка >» Бегущая строка, этот элемент воспроизводится только 
обозревателем |щегпе{ Ехр!огег). 


Ограниченность возможностей редактирования при помощи Егоп{Раде Ехрге$$ 
иногда приводит к необходимости вмешательства непосредственно в создаваемый 
код НТМЕ. Это можно осуществить двумя способами. Во-первых, можно дать команду 
Вставка > Разметка НТМ(. В этом случае открывается диалоговое окно Разметка 
НТМЬ в котором можно вводить произвольный текст с разметкой. Редактор Егот{Раде 
Ехргез$ маркирует его особым способом и отображает в виде небольшого значка. Чтобы 
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увидеть результат применения этой разметки, надо открыть документ с помощью 
броузера. 


Второй способ заключается в открытии окна просмотра генерируемого кода при 
помощи команды Вид » НТМЕ. При этом открывается диалоговое окно Просмотр или 
правка НТМЬ, в котором отображается код НТМГ, сгенерированный программой 
Ргоп{Раде Ехрге$$ (рис. 19.9). Цветная маркировка позволяет немедленно увидеть 
ключевые слова тегов (изображены фиолетовым цветом), атрибуты (красным) и 
значения атрибутов (синим). Этот код можно редактировать вручную, однако после 
щелчка на кнопке ОК редактор проанализирует внесенные изменения и откорректи- 
рует полученный документ в соответствии с собственным внутренним стандартом. 


«иеса иххру-едиу="Сойеено-Туре”" 
гопседг="сехо/й си]; свагзес=иу1идои5-1251"> 
«веса ипане=”бСЕМЕВАТОВ” соибепо="И1стозоёс ЕеопоРаде Ехугезз 2.0"> 


«<й1>Домашняя страница 1</51> 
«ИЕ> 
«}2>«а пащеч”сверху”>Содержание</в> </п2> 


<\1> 
<13><а ВгеЕ""фсвецения о должности"><сгопа>Сведения 
о сотрудниках</зскопо></а> </11> 
<11><а ВхРЁ=”фсписок лучших узлов”><8скойо>Список 
лучших узлов</зсгойс></а> </11> 
<]11><а ВгеЁ=”фконтактная информация“><зсгойо>Контактная 
информация< /чгопо></а> </11> 


Рис. 19.9. Просмотр кода, сгенерированного автоматически 


Применение мастеров и шаблонов 


Для упрощения и автоматизации создания \!еЬ-страниц редактор Егог(Раде Ехргез$ 
позволяет использовать мастера и шаблоны. Для этого надо создать новый документ 
командой Файл ›» Создать — на экране появится диалоговое окно Новая страница. 
Выбор в списке Шаблон или мастер любого варианта, кроме пункта Нормальная 
страница, приводит к использованию мастера или шаблона. 


При использовании мастера (Мастер персональных основных страниц или Мастер 
форм) программа задает ряд вопросов и на основании ответов формирует заготовку 
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документа. Результат представляет собой скорее план страницы, чем законченный 
продукт, и от пользователя требуется наполнение созданных разделов конкретным 
содержимым. 


Шаблоны (Форма обозрения или Форма подтверждения) представляют собой гото- 
вый документ «общего характера». В тех местах, где должен располагаться текст, 
соответствующий нуждам конкретного пользователя, вместо этого помещен текст, 
описывающий принципы заполнения соответствующего раздела. Этот текст заменя- 
ется в ходе редактирования документа. В начале документа-шаблона имеется ком- 
ментарий (не отображаемый в обычном броузере), описывающий общие правила 
заполнения данного шаблона. Сохранение документа, сформированного на основе 
шаблона, не изменяет сам шаблон, который может использоваться многократно. 


19.4. Публикация Меь-документов 


Публикация \!еБ-узла (\!еБ-страниц) состоит в размещении документов НТМЕ и 
всех сопроводительных файлов (изображений, мультимедиа и прочего) на \МеБ- 
сервере. Если оставить в стороне организационные вопросы (получение места на 
М/еБ-сервере, оплата и другие), то остаются две основных проблемы. 


о Как подготовить документы \!еБ-узла таким образом, чтобы перенос их на 
\У'еБ-сервер не привел к нарушению целостности структуры узла? 


»® Как произвести копирование файлов на \"еБ-сервер? 


Первый вопрос возникает в том случае, если файлы на \\!еБ-сервере предполагается 
разместить в группе тематических каталогов. Он решается так: при работе над \"еБ- 
документом необходимо воссоздать на своем компьютере структуру папок \\е-узла 
и сразу же размещать документы в соответствующих папках. Во внутренних ссылках 
следует использовать только относительные адреса документов. Перенос файлов 
и папок на \У/еЬ-сервер с сохранением структуры сохраняет работоспособность 
ссылок и корректность подключения вставных объектов (иллюстраций и мультимедиа). 
При таком подходе облегчается также обновление \е-узла в целом или его отдель- 
ных файлов. 


Для копирования нужных документов на \!еБ-сервер можно применять как передачу 
данных на съемном носителе, так и прямое копирование данных через Интернет. 
Последний способ полностью автоматизирован и поэтому более надежен. Чтобы 
воспользоваться им, следует узнать адреса, используемые при отправке файлов 
(обычно для публикации У/еБ-страниц применяют протокол ЕТР). 


В этом случае для проведения публикации можно использовать Мастер издания \ев, 
входящий в состав \!1п4о\$ 98 (такое название этот мастер получает после уста- 
новки обозревателя |щеге! Ехрогег 5.0). После запуска мастера и щелчка на кнопке 
Далее требуется указать имя папки или файла, который должен быть отправлен на 
\М/еБ-сервер. При публикации узла в целом следует выбрать папку, используемую 
в качестве корневой папки узла, и убедиться в том, что флажок Включая вложенные 
папки установлен. 
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После щелчка на кнопке Далее следует задать имя \!еБ-сервера. Это имя может быть 
произвольным — оно используется для упрощения последующих отправок данных 
на тот же сервер. На следующем этапе работы мастера задается метод отправки. 
При отсутствии информации следует выбрать вариант Автоматический выбор постав- 
щика услуг. Затем задается адрес, используемый при публикации, и локальная папка. 
Мастер устанавливает соединение с Интернетом и проверяет правильность указан- 
_ ного адреса. После щелчка на кнопке Готово осуществляется передача данных. По ее 
завершении обновленный \/е-узел доступен любым посетителям в Интернете. 
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Упражнение 19.1. Создание простейшей \Меб-страницы ин 


1. Запуститетекстовый редактор Блокнот (Пуск » Программы > Стандартные › Блокнот). 


2. Введите следующий документ: 


<НТМЕ> 
<НЕАО> 
<ПИТЕЕ>Заголовок документа</ИТЕЕ> 
</НЕАО> 
<ВООУ> 
Содержание 
документа 
</ВООУ\> 
</НТМЕ> 


3. Сохраните этот документ под именем Яг\{. т. 


эя] Перед сохранением убедитесь, что сброшен флажок Не показывать расширения для 
`` зарегистрированных типов файлов (Пуск ›» Настройка › Свойства папки › Вид). В про- 
тивном случае редактор Блокнот может автоматически добавить в конец имени рас- 
ширение .ТХТ. 


4. Запустите программу 1щегпе{ Ехрогег (Пуск > Программы › {егпе{ Ехрюгег). 


5. Дайте команду Файл > Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и откройте файл 
НЗ. ИИ. | 


6. Посмотрите, как отображается этот файл — простейший корректный документ 
НТМЕ. Где отображается содержимое элемента ТИТЕЕ? Где отображается содер- 
жимое элемента ВОБ\? 


7. Как отображаются слова «Содержание» и «документа», введенные в двух отдель- 
ных строчках? Почему? Проверьте, что происходит при уменьшении ширины 
окна. 


59 В этом упражнении мы создали простейший документ ЯТМЕ. Мы познакомились с особен- 
ностями форматирования документов НТМЁ и их отображения при помощи обозрева- 
теля [п%егпе* Ехр(огег. 
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Упражнение 19.2. Изучение приемов форматирования абзацев ©) 
1. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, откройте доку- 


мент #г${.Н4т в программе Блокнот. 


. Удалите весь текст, находящийся между тегами <ВОБУ> и </ВОБУ>. Текст, кото- 


рый будет вводиться в последующих пунктах этого упражнения, необходимо 
поместить после тега <ВОБ\>, а его конкретное содержание может быть любым. 


3. Введите заголовок первого уровня, заключив его между тегами <Н1> и </Н1>. 


4. Введите заголовок второго уровня, заключив его между тегами <Н2> и </Н2>. 


5. Введите отдельный абзац текста, начав его с тега <Р>. Пробелы и символы пере- 


о о += ® 


11. 


вода строки можно использовать внутри абзаца произвольно. 


. Введите тег горизонтальной линейки <НВ>. 

‚ Введите еще один абзац текста, начав его с тега <Р>. 

. Сохраните этот документ под именем рагадгарн.Н\т. 

. Запустите обозреватель \егпе! Ехр!огег (Пуск » Программы › щегпе! Ехрюгег). 
10. 


Дайте команду Файл » Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и откройте файл 
рагадгарй.Р\мт. 


Посмотрите, как отображается этот файл. Установите соответствие между эле- 
ментами кода НТМЕ и фрагментами документа, отображаемыми на экране. 


3 В этом упражнении мы создали документ НТМЁЕ с разметкой абзацев. Мы определили, 


как влияют теги НТМЁ на отображение соответствующих частей документа. 


Упражнение 19.3. Создание гиперссылок ©) 

1. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, откройте доку- 
мент #Яг5{.4т в программе Блокнот. 

2. Удалите весь текст, находящийся между тегами <ВОБУ\> и </ВОО\У>. Текст, 
который будет вводиться в последующих пунктах этого упражнения, необхо- 
димо поместить после тега <ВОБ\>. 

3. Введите фразу: Текст до ссылки. 

4. Введите тег: <А НВЕЕ="Яг$+.Ит">. 

5. Введите фразу: Ссылка. 

6. Введите закрывающий тег </А>. 

7. Введите фразу: Текст после ссылки. 

8. Сохраните документ под именем пк. т. 

9. Запустите обозреватель !щегпе{ Ехр/огег (Пуск » Программы ›» {егпе{ Ехр!огег). 
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10. 


11. 


12. 


13. 
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Дайте команду Файл » Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и откройте файл 
ПпК.Ю+т. 


Убедитесь в том, что текст между тегами <А> и </А> выделен как ссылка (цветом 
и подчеркиванием). 


Щелкните на ссылке и убедитесь, что при этом загружается документ, на кото- 
рый указывает ссылка. 


Щелкните на кнопке Назад на панели инструментов, чтобы вернуться к пре- 
дыдущей странице. Убедитесь, что ссылка теперь считается «просмотренной» 
и отображается другим цветом. 


В этом упражнении мы создали документ НТМЁ, содержащий гиперссылки. Мы увидели, 
как гиперссылки отображаются в документе, и научились пользоватьтся ими. 


Упражнение 19.4. Создание изображения и использование © 


его на МеБ-странице 30 мин 


. Откройте программу Рат" (Пуск » Программы ›» Стандартные › Рат®. Задайте 


размеры нового рисунка, например 50х50 точек (Рисунок ›» Атрибуты). 


. Выберите красный цвет переднего плана и зеленый цвет фона. Залейте рисунок 


фоновым цветом. 


. Инструментом Кисть нанесите произвольный красный рисунок на зеленый фон. 


4. Сохраните рисунок под именем рс1.9й (в формате ©). 


‚ Дайте команду Рисунок > Атрибуты. Установите флажок Использовать прозрачный 


цвет фона. Щелкните на кнопке Выбор цвета и выберите зеленый цвет, уже 
использованный на рисунке в качестве фонового. 


. Сохраните рисунок еще раз под именем рс2.д# (в формате С) и закройте про- 


грамму Ран\. 


. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, откройте доку- 


мент #Яг${. т в программе Блокнот. 


. Удалите весь текст, находящийся между тегами <ВОБ\У> и </ВОБ\У>. Текст, 


который будет вводиться в последующих пунктах этого упражнения, необхо- 
димо поместить после тега <ВОО\У>. 


. Введите произвольный текст (протяженностью 4—5 строк) и установите тек- 


стовый курсор в его начало. 


. Введите тег <М@ $АС="рс1.9!" АНСМ="ВОТТОМ">. 
. Сохраните документ под именем рисиге. т. 
. Запустите обозреватель !г{егпе! Ехр!огег (Пуск >» Программы › |г{егпе! Ехр!огег). 


. Дайте команду Файл » Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и откройте файл 


ристиге.нит. Посмотрите на получившийся документ, обращая особое внимание 
на изображение. 
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14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


Вернитесь в программу Блокнот и измените значение атрибута: АИСМ="ТОР". 
Сохраните файл под тем же именем. 


Вернитесь в программу \егпе{ Ехрюгег и щелкните на кнопке Обновить на панели 
инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы при изменении атри- 
бутов. 


Вернитесь в программу Блокнот и измените значение атрибута: АНСМ="ЕЕЕТ". 
Сохраните файл под тем же именем. 


Вернитесь в программу |1\егпе{ Ехрюгег и щелкните на кнопке Обновить на панели 
инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы при изменении атри- 
бутов. 


Вернитесь в программу Блокнот и добавьте в тег <!МС> атрибуты: НЗРАСЕ=40 
УЗРАСЕ=20. Сохраните файл под тем же именем. 


Вернитесь в программу 1тегпе{ Ехрюгег и щелкните на кнопке Обновить на панели 
инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы при изменении атри- 
бутов. 


Вернитесь в программу Блокнот и измените имя рисунка: ЗАС="рс2.аИ". Сохра- 
ните файл под тем же именем. 


Вернитесь в программу тете! Ехрюгег и щелкните на кнопке Обновить на панели 
инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы при изменении атри- 
бутов. В чем различие между двумя созданными рисунками? 


1 Вэтом упражнении мы научились вставлять изображения в документ. Мы выяснили, 
как влияют атрибуты тега <1Мб> на способ отображения изображения. Мы узнали, 


как отображаются бГЁЕ-изображения, имеющие прозрачный цвет фона. 


Упражнение 19.5. Приемы форматирования текста (©) 


1. 


15 мин 
Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, откройте доку- 
мент #г${.Мт в программе Блокнот. 


. Удалите весь текст, находящийся между тегами <ВОБ\> и </ВОБ\>. Текст, 


который будет вводиться в последующих пунктах этого упражнения, необходимо 
поместить после тега <ВОО\>, а его конкретное содержание может быть любым. 


‚ Введите тег <ВАЗЕРОМТ ЭМ Е="5" СОГОВ="ВВО\ММ">. Он задает вывод текста 


по умолчанию увеличенным шрифтом и коричневым цветом. 


. Введите произвольный абзац текста, который будет выводиться шрифтом, задан- 


ным по умолчанию. Начните этот абзац с тега <Р>. 


. Введите теги: <Р> <РОМТ 5 Е="-2" РАСЕ="АНАЕ" СОГОВ="СВЕЕМ">. 


6. Введите очередной абзац текста, закончив его тегом </РОМТ>. 


7. В следующем абзаце используйте по своему усмотрению парные теги: <В> (полу- 


жирный шрифт), <!> (курсив), <ЦЧ> (подчеркивание), <$> (вычеркивание), 
<5ИВ> (нижний индекс), <ЗУР> (верхний индекс). 
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13. 


14. 
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. Вследующем абзаце используйте по своему усмотрению парные теги: <ЕМ> (выде- 


ление), <ЗТВОМС> (сильное выделение), <СОБЕ> (текст программы), <КВО> (кла- 
виатурный ввод), <ЗАМР> (пример вывода), <МАВ> (компьютерная переменная). 


. Сохраните полученный документ под именем тюгта. т. 
.‚ Запустите обозреватель п{егпе{ Ехр/огег (Пуск » Программы › {егпе! Ехрогег). 


. Дайте команду Файл » Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и откройте файл 


Тогтат. Ат. 


‚ Изучите, как использованные элементы НТМЕ влияют на способ отображения 


текста. 


Вернитесь в программу Блокнот и измените документ так, чтобы элементы, за- 
дающие форматирование, были вложены друг в друга. Сохраните документ под 
тем же именем. 


Вернитесь в программу и\егпе{ Ехрогег и щелкните на кнопке Обновить на панели 
инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы. 


Мы познакомились с некоторыми элементами языка ИТМЕ, которые могут использоваться 


для форматирования текста документа. Мы выяснили, как эти элементы воздействуют на 


отображение документа, и узнали, что такие элементы можно вкладывать друг в друга. 


Упражнение 19.6. Приемы создания списков ©) 
1. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, откройте доку- 


с + ® м № 


10. 


мент #Яг5{. {т в программе Блокнот. 


. Удалите весь текст, находящийся между тегами <ВОБУ> и </ВОБ\У>. Текст, 


который будет вводиться в последующих пунктах этого упражнения, необхо- 
димо поместить после тега <ВОБ\>, а его конкретное содержание может быть 
любым. 


. Вставьте в документ тег <ОЕТУРЕ="">, который начинает упорядоченный (нуме- 


рованный) список. 


. Вставьте в документ элементы списка, предваряя каждый из них тегом <М>. 


. Завершите список при помощи тега </ОЁ>. 


Сохраните полученный документ под именем 1151. Ат. 


. Запустите обозреватель |4егпе{ Ехрогег (Пуск » Программы › п{егпе{ Ехр!огег). 


. Дайте команду Файл » Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и откройте файл 


ИУ. Пт. 


‚ Изучите, как упорядоченный список отображается в программе щегпе{ Ехрогег, 


обращая особое внимание на способ нумерации, заданный при помощи атри- 
бута ТУРЕ=. 


Вернитесь в программу Блокнот и установите текстовый курсор после оконча- 
ния введенного списка. 
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11. 


12. 
13. 


14. 


15. 


16. 
17. 


18. 
19. 


20. 


Вставьте в документ тег <ЦЁ ТУРЕ="ЗОЦАВЕ">, который начинает неупорядо- 
ченный (маркированный) список. 


Вставьте в документ элементы списка, предваряя каждый из них тегом <Н>. 


Завершите список при помощи тега </ЧЁ>. Сохраните документ под тем же 
именем. 


Вернитесь в программу 1\егпе! Ехрогег и щелкните на кнопке Обновить на панели 
инструментов. Посмотрите, как изменился вид страницы, обратив внимание 
на способ маркировки, заданный при помощи атрибута ТУРЕ=. 


Вернитесь в программу Блокнот и установите текстовый курсор после окончания 
введенного списка. 


Вставьте в документ тег <01>, который начинает список определений. 


Вставьте в список определяемые слова, предваряя соответствующие абзацы 
тегом <ОТ>. 


Вставьте в список соответствующие определения, предваряя их тегом <90>. 


Завершите список при помощи тега </ОЁ>. Сохраните документ под тем же 
именем. 


Вернитесь в программу {егпе{ Ехр/огег и щелкните на кнопке Обновить на панели 
инструментов. Посмотрите, как выглядит при отображении \/еЬ-страницы 
список определений. 


Мы научились создавать списки средствами языка НТМЁ и определять способ их нумера- 
ции (маркировки). Мы установили, как выглядят списки при их отображении в обозре- 
вателе [п{егпе{ Ехр(огег. Мы также научились создавать список определений. 


Упражнение 19.7. Создание таблиц ©) 
1. Если это упражнение выполняется не сразу после предыдущего, откройте доку- 


мент #Ягз1.94т в программе Блокнот. 


. Удалите весь текст, находящийся между тегами <ВОБУ> и </ВОБ\>. Текст, 


который будет вводиться в последующих пунктах этого упражнения, необходимо 
поместить послетега <ВОО\>. В данном упражнении используется список номеров 
телефонов. 


3. Введите тег <ТАВЕЕ ВОРОЕВ="10" МЛОТН="100%">. 
4. Введите строку: <САРТОМ АМСМ="ТОР">Список телефонов</САРТОМ>. 


. Первая строка таблицы должна содержать заголовки столбцов. Определите ее 


следующим образом: 


<ТВ ВССОЦОН="УЕЦЕОМ" АЧСМ="СЕМТЕВ"> 
<ТН>Фамилия<ТН>Номер телефона 


. Определите последующие строки таблицы, предваряя каждую из их тегом <ТВ> 


и помещая содержимое каждой ячейки после тега <ТО>. 
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7. Последнюю строку таблицы задайте следующим образом: 


<ТВ><ТО АНСМ="СЕМТЕН" СОЕЗРАМ="2">На первом этаже здания 
имеется бесплатный телефон-автомат. 


8. Завершите таблицу тегом </ТАВЕЕ>. 

9. Сохраните документ под именем {аЫе. т. 
10. Запустите обозреватель г{егпе{ Ехр/огег (Пуск » Программы ›» щегпе! Ехрогег). 
11. Дайтекоманду Файл » Открыть. Щелкнитенакнопке Обзор и откройте файл4аЫе.Нит. 


12. Изучите, как созданная таблица отображается в программе |щегпе! Ехрюгег, обра- 
щая особое внимание на влияние заданных атрибутов. 


13. Измените ширину окна обозревателя и установите, как при этом изменяется 
внешний вид таблицы. 


91 Мы познакомились с приемами создания таблиц средствами языка НТМЕ для пред- 
ставления данных. Мы научились создавать таблицы и изменять их вид при помощи 
атрибутов тегов НТМЕ. 


Упражнение 19.8. Создание описания фреймов (©) 


15 мин 
1. Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск ›» Программы › Стандартные › Блокнот). 


2. Введите следующий документ: 


<НТМЕ> 
<НЕАО> 
<ИТЕЕ>Описание фреймов</ИТЕЕ> 
</НЕАО> 
<ЕВАМЕЗЕТ ВО\\$="60%,*"> 
<ЕВАМЕ ЗВС="Чае.{т"> 
<РВАМЕЗЕТ СО$="35%,65%" МОНЕЗМЕ> 
<ЕРВАМЕ ЗАС="Яг{.Мт"> 
<ЕВАМЕ ЗАС="тк$.Мт"> 
</ЕВАМЕЗЕТ> 
</НТМЕ> 


3. Сохраните этот документ под именем Натез.Н\т. 
4. Запустите обозреватель и\егпе! Ехрюгег (Пуск ›» Программы › Ищегпе{ Ехр!огег). 


5. Дайте команду Файл » Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и откройте файл 
тате$.Р{т. 


6. Изучите представление нескольких созданных ранее документов, в отдельных 
фреймах. 


7. Посмотрите, что происходит при изменении ширины окна обозревателя. 


8. Проверьте, можно ли изменить положение границ фреймов методом перетас- 
кивания при помощи мыши. 


Практическое занятие 557 


10. 


11. 


12. 


‚ Щелкните на ссылке, имеющейся в одном из фреймов, и посмотрите, как будет 


отображен новый документ. 


Щелкните на кнопке Назад на панели инструментов и убедитесь, что возврат к 
предыдущему документу на нарушает структуру фреймов. 


Вернитесь в программу Блокнот и измените структуру и параметры фреймов 
по своему усмотрению. Сохраните документ под тем же именем. 


Вернитесь в программу тете! Ехрогег и щелкните на кнопке Обновить на панели 
инструментов. Убедитесь, что измененный вид \!еБ-страницы соответствует 
замыслу. Если это не так, вернитесь в программу Блокнот, найдите и исправьте 
ошибки. 


Мы научились отображать в рамках одной \еБ-страницы несколько документов при 


“" помощи фреймов. Мы узнали, как фреймы отображаются обозревателем Тпуегпей 


Ехр{огег. Мы исследовали особенности навигации с помощью гиперссылок по \МеБ- 
странице, содержащей фреймы. 


Упражнение 19.9. Создание М\МеБ-документа с помощью (©) 


редактора Его{Раде Ехрге$$ ин 


. Запустите программу Его\Раде Ехргез$ (Пуск > Программы › Стандартные › Сред- 


ства Интернета › Его{Раде Ехрге$$). 


2. Введите в программе ЕгомРаде Ехргез$ произвольный текст документа. 


3. С помощью панели инструментов форматирования отформатируйте текст по 


собственному усмотрению. 


‚ Для создания таблицы щелкните на кнопке Вставить таблицу на стандартной 


панели инструментов. 


‚ Для добавления иллюстраций используйте кнопку Вставить изображение на 


стандартной панели инструментов. Иллюстрации возьмите из папки С:\МИпао\5. 


. Дайте команду Файл ›» Сохранить, щелкните на кнопке Как файл и задайте имя 


файла ммузмуд.Нт. Подтвердите сохранение изображений, требующих преобра- 
зования формата. 


.‚ Запустите обозреватель Ищегпе{ Ехр/огег (Пуск » Программы › щегпе{ Ехр/огег). 


8. Дайте команду Файл ›» Открыть. Щелкните на кнопке Обзор и откройте файл 


11. 
12. 


ммузмуа. Шт. 


. Убедитесь, что созданный документ правильно отображается обозревателем. 


Обратите внимание на наличие отличий вида документа при отображении в 
обозревателе и в программе ЕготРаде Ехрге$$. 


. Измените ширину окна обозревателя и посмотрите, как при этом меняется вид 


документа. 
Вернитесь в программу Егоп{Раде Ехргез$ и дайте команду Вид » НТМЕ. 


Изучите автоматически сгенерированный код НТМЕЁ, определите, как с помощью 
тегов НТМЕ реализованы использованные команды форматирования. 
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13. Оцените качество получившегося кода НТМЕ. 


Мы научились использовать редактор Егоп{Раде Ехргез$ для создания \еБ-документов. 
Мы узнали, как сего помощью форматируюттекст документа, создают таблицы и встав- 
ляют изображения. Мы исследовали полученный при этом код НТМИ. 


Исследовательская работа 


Задание 19.1. Исследование методов создания 


абзацного отступа в документах НТМЕ. (©) 


45 мин 


Язык НТМЕ не содержит «официальных» средств для создания абзацных отступов. 
Все броузеры, предназначенные для вывода текста на экран компьютера, выводят 
текст без отступа, вставляя пустую строку между отдельными абзацами. Создание 
абзацного отступа, таким образом, требует использования специальных приемов. 


1. 


Запустите текстовый редактор (например, Блокнот) и начните создание доку- 
мента НТМЕ. Введите теги структурных элементов и дайте документу заголовок, 
например Имитация абзацных отступов. 


. Введите небольшой абзац текста, который будет использоваться как эталон. 


Сохраните документ. 


. Откройте обозреватель !"{егпе{ Ехр/огег и откройте в нем созданный документ. 


Отрегулируйте ширину окна программы так, чтобы исследуемый абзац занимал 
несколько строк. Убедитесь, что он выводится без отступа. 


4. Добавление пробелов. Вернитесь к редактированию документа. Разместите после 


эталонного абзаца горизонтальную линейку (тег <НА>). Скопируйте эталонный 
абзац через буфер обмена, поместив копию ниже линейки. Добавьте в начало 
скопированного абзаца несколько пробелов. Сохраните документ. 


. Вернитесь в программу {егпе{ Ехрюгег и щелкните на кнопке Обновить. Посмотри- 


те на добавленный абзац. Объясните, почему создать абзацный отступ таким 
образом не удается. 


‚ Метод элемента списка. Вернитесь к редактированию документа. Разместите 


после последнего абзаца горизонтальную линейку. Скопируйте эталонный абзац 
через буфер обмена, поместив копию ниже линейки. Добавьте в начало скопи- 
рованного абзаца тег <90>. Сохраните документ. 


. Вернитесь в программу щегпе! Ехрогег и щелкните на кнопке Обновить. Посмот- 


рите на добавленный абзац. Убедитесь, что появился абзацный отступ. Правильно 
ли используется код НТМЕЁ в полученном документе? Можно ли рекомендовать 
такой метод создания абзацного отступа? Почему? 


.‚ Метод неразрывных пробелов. Вернитесь к редактированию документа. Размес- 


тите после последнего абзаца горизонтальную линейку. Скопируйте эталонный 
абзац через буфер обмена, поместив копию ниже линейки. Добавьте в начало 
скопированного абзаца повторенную несколько раз комбинацию символов &пЬЗр;. 
Сохраните документ. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Комбинации символов, начинающиеся со знака «&» (амперсанд) и заканчивающиеся 


`^ точкой с запятой, служат в языке НТМЕ для задания символов, которые отсутствуют на 


клавиатуре или не могут включаться в текст документа согласно спецификации языка 
НТМЕ (например, «<»). Комбинация &пЬзр; задает неразбивающий пробел. 


. Вернитесь в программу щегпе* Ехр/огег и щелкните на кнопке Обновить. Посмот- 


рите на добавленный абзац. Убедитесь, что появился абзацный отступ. Можно 
ли рекомендовать такой метод создания абзацного отступа? Почему? 


Метод предварительно отформатированного текста. Вернитесь к редактирова- 
нию документа. Разместите после последнего абзаца горизонтальную линейку. 
Скопируйте эталонный абзац через буфер обмена, поместив копию ниже линей- 
ки. Добавьте в начало скопированного абзаца тег <РВЕ>, задающий предвари- 
тельно отформатированный текст, и несколько пробелов. В конце абзаца добавьте 
тег </РАЕ>. Сохраните документ. 


Вернитесь в программу щегпе! Ехр/огег и щелкните на кнопке Обновить. Посмот- 
рите на добавленный абзац. Убедитесь, что появился абзацный отступ. Обратите 
внимание на способ обработки пробелов и символов конца строки в предвари- 
тельно отформатированном тексте. В чем особенность используемого шрифта? 
Выскажите свое мнение об использовании этого метода создания абзацного 
отступа. 


Метод невидимого изображения. Вернитесь к редактированию документа. Раз- 
местите после последнего абзаца горизонтальную линейку. Скопируйте эталон- 
ный абзац через буфер обмена, поместив копию ниже линейки. Добавьте в начало 
скопированного абзаца тег <!М@>, укажите используемый файл изображения 
и задайте отступ по горизонтали в 10 пикселов (НЗРАСЕ="10"). Файл изображе- 
ния должен представлять собой картинку в формате СЕ, состоящую из одного 
пиксела (1х1), заданного прозрачным цветом. Сохраните документ. 


Вернитесь в программу 1щегпе! Ехрогег и щелкните на кнопке Обновить. Посмот- 
рите на добавленный абзац. Убедитесь, что появился абзацный отступ. 


Проанализируйте все использованные методы и выскажите свое мнение о прин- 
ципиальной целесообразности их использования и о том, какой из них наиболее 
удобен. 


Мы познакомились с ограничениями, имеющимися в языке НТМЕ, и некоторыми приемами 


“^ для их преодоления. Мы выяснили, что некоторые эффекты можно обеспечить путем 


некорректного или нестандартного применения элементов НТМЕ. Мы также познако- 
мились с возможностью ввода символов, отсутствующих на клавиатуре, с помощью 
специальных последовательностей кодов. 


Компьютерные программы создают программисты — люди, обученные процессу 
их составления (программированию). Мы знаем, что программа — это логически 
упорядоченная последовательность команд, необходимых для управления компью- 
тером (выполнения им конкретных операций), поэтому программирование сво- 
дится к созданию последовательности команд, необходимой для решения опреде- 
ленной задачи. 


20.1. Языки программирования 


Машинный код процессора 


Процессор компьютера — это большая интегральная микросхема. Все команды и 
данные он получает в виде электрических сигналов. Фактически процессор можно 
рассматривать как огромную совокупность достаточно простых электронных эле- 
ментов — транзисторов. Транзистор имеет три вывода. На два крайних подается 
напряжение, необходимое для создание в транзисторе электрического тока, а на 
средний вывод — напряжение, с помощью которого можно управлять внутренним 
сопротивлением транзистора, а значит, управлять и током, и напряжением на его 
выводах. 


В электронике транзисторы имеют три применения: для создания усилителей, в 
электронных схемах, обладающих автоколебательными свойствами, и в электронных 
переключателях. Последний способ и применяется в цифровой вычислительной 
технике. В процессоре компьютера транзисторы сгруппированы в микроэлементы, 
называемые триггерами и вентилями. Триггеры имеют два устойчивых состояния 
(открыт — закрыт) и переключаются из одного состояния в другое электричес- 
кими сигналами. Этим устойчивым состояниям соответствуют математические 
понятия 0 или 1. Вентили немного сложнее — они могут иметь несколько входов 
(напряжение на выходе зависит от комбинаций напряжений на входах) и служат 
для простейших арифметических и логических операций. 
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Команды, поступающие в процессор по его шинам, на самом деле являются элект- 
рическими сигналами, но и их тоже можно представить как совокупности нулей и 
единиц, то есть числами. Разным командам соответствуют разные числа. Поэтому 
реально программа, с которой работает процессор, представляет собой последова- 
тельность чисел, называемую машинным кодом. 


Алгоритм и программа 


Управлять компьютером нужно по определенному алгоритму. Алгоритм — это 
точно определенное описание способа решения задачи в виде конечной (по времени) 
последовательности действий. Такое описание еще называется формальным. Для 
представления алгоритма в виде, понятном компьютеру, служат языки программи- 
рования. Сначала всегда разрабатывается алгоритм действий, а потом он записы- 
вается на одном из таких языков. В итоге получается текст программы — полное, 
законченное и детальное описание алгоритма на языке программирования. Затем 
этот текст программы специальными служебными приложениями, которые назы- 
ваются трансляторами, либо переводится в машинный код, либо исполняется. 


Что такое язык программирования 


Самому написать программу в машинном коде весьма сложно, причем эта сложность 
резко возрастает с увеличением размера программы и трудоемкости решения нужной 
задачи. Условно можно считать, что машинный код приемлем, если размер про- 
граммы не превышает нескольких десятков байтов и нет потребности в операциях 
ручного ввода/вывода данных. 


Поэтому сегодня практически все программы создаются с помощью языков про- 
граммирования. Теоретически программу можно написать и средствами обычного 
человеческого (естественного) языка — это называется программированием на 
метаязыке (подобный подход обычно используется на этапе составления алгоритма), 
но автоматически перевести такую программу в машинный код пока невозможно 
из-за высокой неоднозначности естественного языка. 


Языки программирования — искусственные языки. От естественных они отлича- 
ются ограниченным числом «слов», значение которых понятно транслятору, и очень 
строгими правилами записи команд (операторов). Совокупность подобных тре- 
бований образует синтаксис языка программирования, а смысл каждой команды и 
других конструкций языка — его семантику. Нарушение формы записи программы 
приводит к тому, что транслятор не может понять назначение оператора и выдает 
сообщение о синтаксической ошибке, а правильно написанное, но не отвечающее 
алгоритму использование команд языка приводит к семантическим ошибкам (назы- 
ваемые еще логическими ошибками или ошибками времени выполнения). 


Процесс поиска ошибок в программе называется тестированием, процесс устра- 
нения ошибок — отладкой. 
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Компиляторы и интерпретаторы 


С помощью языка программирования создается не готовая программа, а только ее 
текст, описывающий ранее разработанный алгоритм. Чтобы получить работающую 
программу, надо этот текст либо автоматически перевести в машинный код (для 
этого служат программы-компиляторы) и затем использовать отдельно от исход- 
ного текста, либо сразу выполнять команды языка, указанные в тексте программы 
(этим занимаются программы-интерпретаторы). 


Интерпретатор берет очередной оператор языка из текста программы, анализирует 
его структуру и затем сразу исполняет (обычно после анализа оператор трансли- 
руется в некоторое промежуточное представление или даже машинный код для 
более эффективного дальнейшего исполнения). Только после того как текущий 
оператор успешно выполнен, интерпретатор перейдет к следующему. При этом, 
если один и тот же оператор должен выполняться в программе многократно, интер- 
претатор всякий раз будет выполнять его так, как будто встретил впервые. Вслед- 
ствие этого, программы, в которых требуется осуществить большой объем повто- 
ряющихся вычислений, могут работать медленно. Кроме того, для выполнения 
такой программы на другом компьютере там также должен быть установлен интер- 
претатор — ведь без него текст программы является просто набором символов. 


По-другому, можно сказать, что интерпретатор моделирует некую виртуальную вычис- 
лительную машину, для которой базовыми инструкциями служат не элементарные 
команды процессора, а операторы языка программирования. 


Компиляторы полностью обрабатывают весь текст программы (он иногда называ- 
ется исходный код). Они просматривают его в поисках синтаксических ошибок 
(иногда несколько раз), выполняют определенный смысловой анализ и затем авто- 
матически переводят (транслируют) на машинный язык — генерируют машинный 
код. Нередко при этом выполняется оптимизация с помощью набора методов, позво- 
ляющих повысить быстродействие программы (например, с помощью инструкций, 
ориентированных на конкретный процессор, путем исключения ненужных команд, 
промежуточных вычислений ит. д.). В результате законченная программа получается 
компактной и эффективной, работает в сотни раз быстрее программы, выполняемой 
с помощью интерпретатора, и может быть перенесена на другие компьютеры с про- 
цессором, поддерживающим соответствующий машинный код. 


Основной недостаток компиляторов — трудоемкость трансляции языков программи- 
рования, ориентированных на обработку данных сложной структуры, часто заранее 
неизвестной или динамически меняющейся во время работы программы. Тогда в 
машинный код приходится вставлять множество дополнительных проверок, анали- 
зировать наличие ресурсов операционной системы, динамически их захватывать и 
освобождать, формировать и обрабатывать в памяти компьютера сложные объекты, 
что на уровне жестко заданных машинных инструкций осуществить довольно трудно, 
а для ряда задач практически невозможно. 


С помощью интерпретатора, наоборот, допустимо в любой момент остановить работу 
программы, исследовать содержимое памяти, организовать диалог с пользователем, 
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выполнить сколь угодно сложные преобразования данных и при этом постоянно 
контролировать состояние окружающей программно-аппаратной среды, благодаря 
чему достигается высокая надежность работы. Интерпретатор при выполнении 
каждого оператора проверяет множество характеристик операционной системы и 
при необходимости максимально подробно информирует разработчика о возни- 
кающих проблемах. Кроме того, интерпретатор очень удобен для использования в 
качестве инструмента изучения программирования, так как позволяет понять прин- 
ципы работы любого отдельного оператора языка. 


В реальных системах программирования перемешаны технологии и компиляции, 
и интерпретации. В процессе отладки программа может выполняться по шагам, а 
результирующий код не обязательно будет машинным — он даже может быть исход- 
ным кодом, написанным на другом языке программирования (это существенно 
упрощает процесс трансляции, но требует компилятора для конечного языка), или 
промежуточным машиннонезависимым кодом абстрактного процессора, который 
в различных компьютерных архитектурах станет выполняться с помощью интер- 
претатора или компилироваться в соответствующий машинный код. 


Уровни языков программирования 


Разные типы процессоров имеют разные наборы команд. Если язык программиро- 
вания ориентирован на конкретный тип процессора и учитывает его особенности, то 
он называется языком программирования низкого уровня. В данном случае «низкий 
уровень» не значит «плохой». Имеется в виду, что операторы языка близки к машин- 
ному коду и ориентированы на конкретные команды процессора. 


Языком самого низкого уровня является язык ассемблера, который просто представ- 
ляет каждую команду машинного кода, но не в виде чисел, а с ПОМОЩЬЮ СИМВОЛЬНЫХ 
условных обозначений, называемых мнемониками. Однозначное преобразование 
одной машинной инструкции в одну команду ассемблера называется транслите- 
рацией. Так как наборы инструкций для каждого модели процессора отличаются, 
конкретной компьютерной архитектуре соответствует свой язык ассемблера, и 
написанная на нем программа может быть использована только в этой среде. 


С помощью языков низкого уровня создаются очень эффективные и компактные 
программы, так как разработчик получает доступ ко всем возможностям процессора. 
С другой стороны, при этом требуется очень хорошо понимать устройство компью- 
тера, затрудняется отладка больших приложений, а результирующая программа 
не может быть перенесена на компьютер с другим типом процессора. Подобные 
языки обычно применяют для написания небольших системных приложений, драй- 
веров устройств, модулей стыковки с нестандартным оборудованием, когда важней- 
шими требованиями становятся компактность, быстродействие и возможность пря- 
мого доступа каппаратным ресурсам. В некоторых областях, например в машинной 
графике, на языке ассемблера пишутся библиотеки, эффективно реализующие 
требующие интенсивных вычислений алгоритмы обработки изображений. 


Языки программирования высокого уровня значительно ближе и понятнее человеку, 
нежели компьютеру. Особенности конкретных компьютерных архитектур в них 
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не учитываются, поэтому создаваемые программы на уровне исходных текстов 
легко переносимы на другие платформы, для которых создан транслятор этого языка. 
Разрабатывать программы на языках высокого уровня с помощью понятных и мощ- 
ных команд значительно проще, а ошибок при создании программ допускается 
гораздо меньше. 


Поколения языков программирования 


Языки программирования принято делить на пять поколений. В первое поколение 
входят языки, созданные в начале 50-х годов, когда первые компьютеры только 
появились на свет. Это был первый язык ассемблера, созданный по принципу «одна 
инструкция — одна строка». 


Расцвет второго поколения языков программирования пришелся на конец 50-х — 
начало 60-х годов. Тогда был разработан символический ассемблер, в котором появи- 
лось понятие переменной. Он стал первым полноценным языком программирования. 
Благодаря его возникновению заметно возросли скорость разработки и надежность 
программ. 


Появление третьего поколения языков программирования принято относить к 60-м 
годам. В это время родились универсальные языки высокого уровня, с их помощью 
удается решать задачи из любых областей. Такие качества новых языков, как относи- 
тельная простота, независимость от конкретного компьютера и возможность исполь- 
зования мощных синтаксических конструкций, позволили резко повысить произ- 
водительность, труда программистов. Понятная большинству пользователей 
структура этих языков привлекла к написанию небольших программ (как правило, 
инженерного или экономического характера) значительное число специалистов 
из некомпьютерных областей. Подавляющее большинство языков этого поколения 
успешно применяется и сегодня. 


С начала 70-х годов по настоящее время продолжается период языков четвертого 
поколения. Эти языки предназначены для реализации крупных проектов, повы- 
шения их надежности и скорости создания. Они обычно ориентированы на специ- 
ализированные области применения, где хороших результатов можно добиться, 
используя не универсальные, а проблемно-ориентированные языки, оперирующие 
конкретными понятиями узкой предметной области. Как правило, в эти языки 
встраиваются мощные операторы, позволяющие одной строкой описать такую 
функциональность, для реализации которой на языках младших поколений потре- 
бовались бы тысячи строк исходного кода. 


Рождение языков пятого поколения произошло в середине 90-х годов. К. ним отно- 
сятся также системы автоматического создания прикладных программ с помощью 
визуальных средств разработки, без знания программирования. Главная идея, кото- 
рая закладывается в эти языки, — возможность автоматического формирования 
результирующего текста на универсальных языках программирования (который 
потом требуется откомпилировать). Инструкции же вводятся в компьютер в макси- 
мально наглядном виде с помощью методов, наиболее удобных для человека, не 
знакомого с программированием. 
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Обзор языков программирования высокого уровня 


Еог6гап (Фортран). Это первый компилируемый язык, созданный Джимом Бэкусом 
в 50-е годы. Программисты, разрабатывавшие программы исключительно на ассем- 
блере, выражали серьезное сомнение в возможности появления высокопроизво- 
дительного языка высокого уровня, поэтому основным критерием при разработке 
компиляторов Фортрана являлась эффективность исполняемого кода. Хотя в 
Фортране впервые был реализован ряд важнейших понятий программирования, 
удобство создания программ было принесено в жертву возможности получения 
эффективного машинного кода. Однако для этого языка было создано огромное 
количество библиотек, начиная от статистических комплексов и кончая пакетами 
управления спутниками, поэтому Фортран продолжает активно использоваться 
во многих организациях, а сейчас ведутся работы над очередным стандартом Фор- 
трана Е2К, который появится в 2000 году. Имеется стандартная версия Фортрана 
НРЕ (НВ Регогтапсе Еоггап) для параллельных суперкомпьютеров со множе- 
ством процессоров. 


СоЪо| (Кобол). Это компилируемый язык для применения в экономической области 
и решения бизнес-задач, разработанный в начале 60-х годов. Он отличается большой 
«мнОогоСловностью» — его операторы иногда выглядят как обычные английские фразы. 
В Коболе были реализованы очень мощные средства работы с большими объемами 
данных, хранящимися на различных внешних носителях. На этом языке создано 
очень много приложений, которые активно эксплуатируются и сегодня. Достаточно 
сказать, что наибольшую зарплату в США получают программисты на Коболе. 


А]0] (Алгол). Компилируемый язык, созданный в 1960 году. Он был призван заме- 
нить Фортран, но из-за более сложной структуры не получил широкого распростра- 
нения. В 1968 году была создана версия Алгол 68, по своим возможностям и сегодня 
опережающая многие языки программирования, однако из-за отсутствия доста- 
точно эффективных компьютеров для нее не удалось своевременно создать хорошие 
компиляторы. 


Разса!| (Паскаль). Язык Паскаль, созданный в конце 70-х годов основоположником 
множества идей современного программирования Никлаусом Виртом, во многом 
напоминает Алгол, но в нем ужесточен ряд требований к структуре программы и 
имеются возможности, позволяющие успешно применять его при создании крупных 
проектов. 


Вазс (Бейсик). Для этого языка имеются и компиляторы, и интерпретаторы, а по 
популярности он занимает первое место в мире. Он создавался в 60-х годах в качестве 
учебного языка и очень прост в изучении. 


С (Си). Данный язык был создан в лаборатории Ве| и первоначально не рассматри- 
вался как массовый. Он планировался для замены ассемблера, чтобы иметь возмож- 
ность создавать столь же эффективные и компактные программы, и в то же время 
не зависеть от конкретного типа процессора. 


Си во многом похож на Паскаль и имеет дополнительные средства для прямой 
работы с памятью (указатели). На этом языке в 70-е годы написано множество при- 
кладных и системных программ и ряд известных операционных систем (Ошх). 
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С++ (Си++). Си++ — это объектно-ориентированное расширение языка Си, создан- 
ное Бьярном Страуструпом в 1980 году. Множество новых мощных возможностей, 
позволивших резко повысить производительность программистов, наложилось на 
унаследованную от языка Си определенную низкоуровневость, в результате чего 
создание сложных и надежных программ потребовало от разработчиков высокого 
уровня профессиональной подготовки. 


Тауа (Джава, Ява). Этот язык был создан компанией Зип в начале 90-х годов на 
основе Си++. Он призван упростить разработку приложений на основе Си++ путем 
исключения из него всех низкоуровневых возможностей. Но главная особенность 
этого языка — компиляция не в машинный код, а в платформно-независимый байт- 
код (каждая команда занимает один байт). Этот байт-код может выполняться с 
помощью интерпретатора — виртуальной ]ауа-машины/УМ (]ауа Увиа| МасЫпе), 
версии которой созданы сегодня для любых платформ. Благодаря наличию мно- 
жества ]ауа-машин программы на ]ауа можно переносить не только на уровне исход- 
ных текстов, но и на уровне двоичного байт-кода, поэтому по популярности язык 
Ява сегодня занимает второе место в мире после Бейсика. 


Особое внимание в развитии этого языка уделяется двум направлениям: поддержке 
всевозможных мобильных устройств и микрокомпьютеров, встраиваемых в бытовую 
технику (технология ]1101) и созданию платформно-независимых программных 
модулей, способных работать на серверах в глобальных и локальных сетях с различ- 
ными операционными системами (технология ]ауа Веапз). Пока основной недоста- 
ток этого языка — невысокое быстродействие, так как язык Ява интерпретируемый. 


Языки программирования баз данных 


Эта группа языков отличается от алгоритмических языков прежде всего решае- 
мыми задачами. База данных — это файл (или группа файлов), представляющий 
собой упорядоченный набор записей, имеющих единообразную структуру и орга- 
низованных по единому шаблону (как правило, в табличном виде). База данных 
может состоять из нескольких таблиц. Удобно хранить в базах данных различные 
сведения из справочников, картотек, журналов бухгалтерского учета и т. д. 


При работе с базами данных чаще всего требуется выполнять следующие операции: 
о создание/модификация свойств/удаление таблиц в базе данных; 
о поиск, отбор, сортировка информации по запросам пользователей; 
© добавление новых записей; 
® модификация существующих записей; 
®е удаление существующих записей. 


Первые базы данных появились очень давно, как только появилась потребность в 
обработке больших массивов информации и выборки групп записей по опреде- 
ленным признакам. Для этого был создан структурированный язык запросов 5ОГ 
(Збгиссигед Оцегу Гапвиаве). Он основан на мощной математической теории и 
позволяет выполнять эффективную обработку баз данных, манипулируя не отдель- 
ными записями, а группами записей. 
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Для управления большими базами данных и их эффективной обработки разработаны 
СУБД (Системы Управления Базами Данных). Практически в каждой СУБД помимо 
поддержки языка 5 ОГ имеется также свой уникальный язык, ориентированный на 
особенности этой СУБД и не переносимый на другие системы. Сегодня в мире 
насчитывается пять ведущих производителей СУБД: М!сгозой ($ЗОЕ Зегуег), [ВМ 
(ОВ2), Огасе, ЗоЁй\аге АС (Адараз), погпих и ЗуБазе. Их продукты нацелены на 
поддержку одновременной работы тысяч пользователей в сети, а базы данных могут 


храниться в распределенном виде на нескольких серверах. В Огасе имеется встро- 
енный язык РГ/5ОГ, в шЮюгпих — [МЕОЕМ/Х 4СЕ, в АдаБа$ — Мабита| и т. д. 


С появлением персональных компьютеров были созданы так называемые настольные 
СУБД. Родоначальником современных языков программирования баз данных для ПК 
принято считать СУБД аВазе И, язык которой был интерпретируемым. Затем для него 
были созданы компиляторы, появились СУБД РохРго и С!ррег, поддерживающие диа- 
лекты этого языка. Сегодня похожие, но несовместимые версии языков семейства 4Вазе 
реализованы в продуктах Миа! РохРго фирмы М1сгозой и Мзиа! ЧВазе фирмы [прг!е. 


Языки программирования для Интернета 


С активным развитием глобальной сети было создано немало реализаций попу- 
лярных языков программирования, адаптированных специально для Интернета. 
Все они отличаются характерными особенностями: языки являются интерпретируе- 
мыми, интерпретаторы для них распространяются бесплатно, а сами программы — 
в исходных текстах. Такие языки называют скрипт-языками. 


НТМЕ. Общеизвестный язык для оформления документов. Он очень прост и содер- 
жит элементарные команды форматирования текста, добавления рисунков, задания 
шрифтов и цветов, организации ссылок и таблиц. Все \!еБ-страницы написаны на 
языке НТМЁ или используют его расширения. 


Рег|. В 80-х годах Ларри Уолл разработал язык Рег|. Он задумывался как средство 
эффективной обработки больших текстовых файлов, генерации текстовых отчетов 
и управления задачами. По мощности Рет| значительно превосходит языки типа Си. 
В него введено много часто используемых функций работы со строками, массивами, 
всевозможные средства преобразования данных, управления процессами, работы 
с системной информацией и др. 


Те/ЛЕ. В конце 80-х годов Джон Аустираут придумал популярный скрипт-язык 
Тс] и библиотеку ТЕ. В Т«| он попытался воплотить видение идеального скрипт- 
языка. Тс| ориентирован наавтоматизацию рутинных процессов и состоит из мощ- 
ных команд, предназначенных для работы с абстрактными нетипизированными 
объектами. Он независим от типа системы и при этом позволяет создавать про- 
граммы с графическим интерфейсом. 


УЕМГ. В 1994 году был создан язык УЕМЕ для организации виртуальных трех- 
мерных интерфейсов в Интернете. Он позволяет описывать в текстовом виде раз- 
личные трехмерные сцены, освещение и тени, текстуры (покрытия объектов), созда- 
вать свои миры, путешествовать по ним, «облетать» со всех сторон, вращать в любых 
направлениях, масштабировать, регулировать освещенность ит. д. 
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Языки моделирования 


При создании программ и формировании структур баз данных нередко применя- 
ются формальные способы их представления — формальные нотации, с помощью 
которых можно визуально представить (изобразить с помощью мыши) таблицы 
баз данных, поля, объекты программы и взаимосвязи между ними в системе, име- 
ющей специальизированный редактор и генератор исходных текстов программ на 
основе созданной модели. Такие системы называются СА5Е-системами. В нихактивно 
применяются нотации /ДЕЕЁ а в последнее время все большую популярность завое- 
вывает язык графического моделирования ИМГ. 


Прочие языки программирования 


РЕ (ПЛ/1). В середине 60-х годов компания [ВМ решила взять все лучшее из 
языков Фортран, Кобол и Алгол. В результате в 1964 году на свет появился новый 
компилируемый язык программирования, который получил название Ргоргаттпя 
Гапецаре Опе. В этом языке было реализовано множество уникальных решений, 
полезность которых удается оценить только спустя 33 года, в эпоху крупных про- 
граммных систем. По своим возможностям ПЛ/1 значительно мощнее многих других 
языков (Си, Паскаля). Например, в ПЛ/1 присутствует уникальная возможность 
указания точности вычислений — ее нет даже у Си++ и Явы. Этот язык и сегодня 
продолжает поддерживаться компанией /ВМ. 


ЗтаЩаК (Смолток). Работа над этим языком началась в 1970 году в исследова- 
тельской лаборатории корпорации ХЁЕКОХ, а закончились спустя 10 лет, вопло- 
тившись в окончательном варианте интерпретатора ЗМАНСТАЕК-80. Данный язык 
оригинален тем, что его синтаксис очень компактен и базируется исключительно 
на понятии объекта. В этом языке отсутствуют операторы или данные. Все, что входит 
в Смолток, является объектами, а сами объекты общаются друг с другом исключи- 
тельно с помощью сообщений (например, появление выражения [ + 1 вызывает посыл- 
ку объекту [ сообщения «+», то есть «прибавить», с параметром 1, который считается 
не числом-константой, а тоже объектом). Больше никаких управляющих структур, 
за исключением «оператора» ветвления (на самом деле функции, принадлежащей 
стандартному объекту), в языке нет, хотя их можно очень просто смоделировать. 
Сегодня версия Мзиа!Аде Тог ЗтаЩа!К активно развивается компанией /ВМ. 


/15Р (Лисп). Интерпретируемый язык программирования, созданный в 1960 году 
Джоном Маккарти. Ориентирован на структуру данных в форме списка и позволяет 
организовывать эффективную обработку больших объемов текстовой информации. 


Ргоо# (Пролог). Создан в начале 70-х годов Аланом Колмероэ. Программа на этом 
языке, в основу которого положена математическая модель теории исчисления пре- 
дикатов, строится из последовательности фактов и правил, а затем формулируется 
утверждение, которое Пролог будет пытаться доказать с помощью введенных правил. 
Человек только описывает структуру задачи, а внутренний «мотор» Пролога сам 
ищет решение с помощью методов поиска и сопоставления. 


Ада (Ада). Назван по имени леди Августы Ады Байрон, дочери английского поэта 
Байрона и его отдаленной родственницы Анабеллы Милбэнк. В 1980 году сотни 
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экспертов Министерства обороны США отобрали из 17 вариантов именно этот 
язык, разработанный небольшой группой под руководством Жана Ишбиа. Он удовле- 
творил на то время все требования Пентагона, а к сегодняшнему дню в его развитие 
вложены десятки миллиардов долларов. Структура самого языка похожа на Паскаль. 
В нем имеются средства строгого разграничения доступа к различным уровням 
спецификаций, доведена до предела мощность управляющих конструкций. 


Ро (Форт). Результат попытки Чарльза Мура в 70-х годах создать язык, обла- 
дающий мощными средствами программирования, который можно эффективно 
реализованным на компьютерах с небольшими объемами памяти, а компилятор мог 
бы выдавать очень быстрый и компактный код — то есть служил заменой ассем- 
блеру. Однако сложности восприятия программного текста, записанного в непри- 
вычной форме, сильно затрудняли поиск ошибок, и с появлением Си язык Форт 
оказался забытым. 


Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое язык программирования? 
2. В чем различие компиляторов и интерпретаторов? 
3. Объясните термины «язык низкого уровня» и «язык высокого уровня». 
4. Расскажите о поколениях языков программирования. 
5. Какие языки программирования активно используются сегодня? 
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Средства создания программ 


В самом общем случае для создания программы на выбранном языке программи- 
рования нужно иметь следующие компоненты. 


1. Текстовый редактор. Так как текст программы записывается с помощью клю- 
чевых слов, обычно происходящих от слов английского языка, и набора стан- 
дартных символов для записи всевозможных операций, то формировать этот 
текст можно в любом редакторе, получая в итоге текстовый файл с исходным 
текстом программы. Лучше использовать специализированные редакторы, 
которые ориентированы на конкретный язык программирования и позволяют 
в процессе ввода текста выделять ключевые слова и идентификаторы разными 
цветами и шрифтами. Подобные редакторы созданы для всех популярных языков 
и дополнительно могут автоматически проверять правильность синтаксиса 
программы непосредственно во время ее ввода. 


2. Исходный текст с помощью программы-компилятора переводится в машин- 
ный код. Если обнаружены синтаксические ошибки, то результирующий код 
создан не будет. 


На этом этапе уже возможно получение готовой программы, но чаще всего в ней 
не хватает некоторых компонентов, поэтому компилятор обычно выдает проме- 
жуточный объектный код (двоичный файл, стандартное расширение .ОВ.). 
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3. Исходный текст большой программы состоит, как правило, из нескольких модулей 
(файлов с исходными текстами), потому что хранить все тексты в одном файле 
неудобно — в них сложно ориентироваться. Каждый модуль компилируется в 
отдельный файл с объектным кодом, которые затем надо объединить в одно 
целое. 


Кроме того, к ним надо добавить машинный код подпрограмм, реализующих 
различные стандартные функции (например вычисляющих математические 
функции $1 или [п). Такие функции содержатся в библиотеках (файлах со стан- 
дартным распгирением .ЫВ), которые поставляются вместе с компилятором. Сгене- 
рированный код модулей и подключенные к нему стандартные функции надо 
не просто объединить в одно целое, а выполнить такое объединение с учетом 
требований операционной системы, то есть получить на выходе программу, от- 
вечающую определенному формату. 


Объектный код обрабатывается специальной программой — редактором связей 
или сборщиком, который выполняет связывание объектных модулей и машинного 
кода стандартных функций, находя их в библиотеках, и формирует на выходе 
работоспособное приложение — исполнимый код для конкретной платформы. 


Если по каким-то причинам один из объектных модулей или нужная библио- 
тека не обнаружены (например, неправильно указан каталог с библиотекой), 
то сборщик сообщает об ошибке и готовой программы не получается. 


4. Исполнимый код — это законченная программа, которую можно запустить на 
любом компьютере, где установлена операционная система, для которой эта 
программа создавалась. Как правило, итоговый файл имеет расширение .ЕХЕ 
или .СОМ. 


Интегрированные системы программирования 
Итак, для создания программы нужны: 


»е текстовый редактор; 
эе компилятор; 

® редактор связей; 
библиотеки функций. 


Как правило, в стандартную поставку входят как минимум три последних компо- 
нента, но хорошая интегрированная система включает в себя и специализирован- 
ный текстовый редактор, причем почти все этапы создания программы в ней авто- 
матизированы: после того как исходный текст введен, его компиляция и сборка 
выполняются одним нажатием клавиши. Это очень удобно, так как не требует руч- 
ной настройки множества параметров запуска компилятора и редактора связей, 
указывания им нужных файлов вручную ит. д. Процесс компиляции обычно демон- 
стрируется на экране: показывается, сколько строк исходного текста откомпили- 
ровано, или выдаются сообщения о найденных ошибках. 


В современных интегрированных системах имеется еще один компонент — отладчик, 
который позволяет анализировать работу программы во время ее выполнения. С его 
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помощью можно последовательно выполнять отдельные операторы исходного текста 
по шагам, наблюдая при этом, как меняются значения различных переменных. Без 
отладчика разработать крупное приложение очень сложно. 


Среды быстрого проектирования 


В последние несколько лет в программировании (особенно в программировании 
для операционной системы \//шп4о\з) наметился так называемый визуальный подход. 
До этого серьезным препятствием для разработки графических приложений была 
сложность создания различных элементов управления и контроль за их работой. 
Достаточно взглянуть на окно любой \/ш4о\з-программы. В нем имеется множество 
стандартных элементов управления (кнопки, пункты меню, списки, переключатели 
ит. д.). Очень трудоемко вручную описывать процесс создания этих элементов в 
соответствии с требованиями \/т4о\з, на глазок определять координаты, отслежи- 
вать их состояние с помощью специальных команд. Например, для простой про- 
граммы, складывающей два числа, потребуется один оператор (одна строка исходного 
текста) для выполнения нужного вычисления и сотни строк кода для подготовки 
приложения к работе в \/ш4о\, создания кнопки и пары полей ввода. 


Этот процесс автоматизирован в средах быстрого проектирования (Кар АррИсаНоп 
Оеуе|ортеп, АКАД)-среды). Все необходимые элементы оформления и управления 
создаются и обслуживаются не путем ручного программирования, а с помощью 
готовых визуальных компонентов, которые с помощью мыши «перетаскиваются» 
в проектируемое окно. Их свойства и поведение затем настраиваются с помощью 
простых редакторов, визуально показывающих характеристики соответствующих 
элементов. При этом вспомогательный исходный текст программы, ответственный 
за создание и работу этих элементов, генерируется КАЛ-средой автоматически, что 
позволяет сосредоточиться только на логике решаемой задачи. В результате про- 
граммирование во многом заменяется на проектирование — подобный подход назы- 
вается еще визуальным программированием. 


Компоненты достаточно легко создавать самостоятельно, поэтому в мире сегодня 
распространяются тысячи бесплатных и платных компонентов для наиболее извест- 
ных КАД-сред, из них формируются библиотеки компонентов — объектные репози-_ 
тории. Компоненты выступают в роли «строительных кирпичиков», позволяющих 
собирать готовое приложение с богатыми возможностями, написав всего десяток 
строк исходного кода, и такой компонентный подход к созданию программ считается 
очень перспективным, потому что без лишних усилий и на законных основаниях 
допускает повторное использование чужого труда. 


Архитектура программных систем 


В то время как большинство автономных приложений: офисные программы, среды 
разработки, системы подготовки текстов и изображений — выполняются на одном 
компьютере, крупные информационные комплексы (например, система автома- 
тизации предприятия) состоят из десятков и сотен отдельных программ, которые 
взаимодействуют друг с другом по сети, выполняясь на разных компьютерах. В таких 
случаях говорят, что они работают в различной программной архитектуре. Она 
делится на следующие группы. 
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Автономные приложения. Работают на одном компьютере. 


Приложения в файл-серверной архитектуре. Компьютеры пользователей системы 
объединены в сеть, при этом на каждом из них (на клиентском месте) запущены 
копии одной и той же программы, которые обращаются за данными к серверу — 
специальному компьютеру, который хранит файлы, одновременно доступные всем 
пользователям (как правило, это базы данных). Сервер обладает повышенной надеж- 
ностью, высоким быстродействием, большим объемом памяти, на нем установлена 
специальная серверная версия операционной системы. 


При одновременном обращении нескольких программ к одному файлу, например, 
с целью его обновления, могут возникнуть проблемы, связанные с неоднозначностью 
определения его содержимого. Поэтому каждое изменение общедоступного файла 
выделяется в транзакцию — элементарную операцию по обработке данных, имею- 
щую фиксированные начало, конец (успешное или неуспешное завершение) и ряд 
других характеристик. 


Особенность этой архитектуры в том, что все вычисления выполняются на клиент- 
ских местах, что требует наличия на них достаточно производительных ПК (это 
так называемые системы с толстым клиентом — программой, которая выполняет 
всю обработку получаемой от сервера информации). 


Приложения в клиент-серверной архитектуре. Эта архитектура похожа на предыду- 
щую, только сервер помимо простого обеспечения одновременного доступа к данным 
способен еще выполнять программы (обычно выполняются СУБД — тогда сервер 
называется сервером баз данных), которые берут на себя определенный объем вычис- 
лений (в файл-серверной архитектуре он реализуется полностью на клиентских 
местах). Благодаря этому удается повысить общую надежность системы, так как 
сервер работает значительно более устойчиво, чем ПК, и снять лишнюю нагрузку 
склиентских мест, на которых удается использовать дешевые компьютеры. Запускае- 
мые на них приложения реально осуществляют небольшие объемы вычислений, а 
иногда занимаются только отображением получаемой от сервера информации, 
поэтому они называются тонкими клиентами. 


Приложения в многозвенной архитектуре. Недостаток предыдущей архитектуры в 
том, что резко возрастает нагрузка на сервер, аесли он выходит из строя, то работа 
всей системы останавливается. Поэтому в некоторых случаях в систему добавляется 
так называемый сервер приложений, на котором выполняется вся вычислительная 
работа. Другой сервер баз данных обрабатывает запросы пользователей, на третьем 
может быть установлена специальная программа — монитор транзакций, которая 
оптимизирует обработку транзакций и балансирует нагрузку на серверы. В боль- 
шинстве практических случаев все серверы соединены последовательно — позвенно, 
и выход из строя одного звена если и не останавливает всю работу, то по крайней 
мере резко снижает производительность системы. 


Приложения в распределенной архитектуре. Чтобы избежать недостатков рассмот- 
ренных архитектур, были придуманы специальные технологии, позволяющие созда- 
вать программу в виде набора компонентов, которые можно запускать на любых 
серверах, связанных в сеть (компоненты как бы распределены по сети). Основное 
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преимущество подобного подхода в том, что при выходе из строя любого компью- 
тера специальные программы-мониторы, которые следят за корректностью работы 
компонентов и позволяют им «переговариваться» между собой, сразу перезапус- 
кая временно пропавший компонент на другом компьютере. При этом общая надеж- 
ность всей системы становится очень высокой, а вычислительная загрузка распре- 
деляется между серверами оптимальным образом. Доступ к возможностям любого 
компонента, предназначенного для общения с пользователем, осуществляется с 
произвольного клиентского места. При этом, так как все вычисления происходят 
на серверах, появляется возможность создавать сверхтонкие клиенты — программы, 
только отображающие получаемую из сети информацию и требующие минимальных 
компьютерных ресурсов. Благодаря этому доступ к компонентной системе возможен 
не только с ПК, но и с небольших мобильных устройств. 


Частный случай компонентного подхода — доступ к серверным приложениям из 
броузеров через Интернет. 


Сегодня наиболее популярны три компонентные технологии — СОЁВА консорциума 
ОМС, ]ауа Веап$ компании Зип и СОМ+ корпорации М!сгозой. Эти технологии будут 
определять развитие информационной индустрии в ближайшие десятилетия. 


Основные системы программирования 


Из универсальных языков программирования сегодня наиболее популярны сле- 
дующие: 


Бейсик (Ваз1с) — для освоения требует начальной подготовки (общеобразовательная 
школа); 


Паскаль (Разса!) — требует специальной подготовки (школы с углубленным изуче- 
нием предмета и общетехнические ВУЗы); 


Си++ (С++), Ява (]ауа) — требуют профессиональной подготовки (специализи- 
рованные средние и высшие учебные заведения). 


Для каждого из этих языков программирования сегодня имеется немало систем 
программирования, выпускаемых различными фирмами и ориентированных на 
различные модели ПК и операционные системы. Наиболее популярны следующие 
визуальные среды быстрого проектирования программ для \1п9о\: 


е Ваб1с: МсгозоН М5иа! Вас 


Разса]|: Войапа Берн 
е С++: Войапа С++Вийаег 
® |ауа: Зутащес Са 


Для разработки серверных и распределенных приложений можно использовать 
систему программирования МегозоЯ Мзиа! С++, продукты фирмы шри5зе под маркой 
Вопапа, практически любые средства программирования на ]ауа. 


В дальнейшем будут рассматриваться возможности, характерные для Бейсика, 
Паскаля и Си++. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что нужно для создания программы? 
2. Что такое среды быстрого проектирования? 
3. Объясните понятие «архитектура программной системы». 
4. Опишите основные типы программных архитектур. 
5. Какая программая архитектура обеспечивает работу Интернета? 


20.3. Алгоритмическое (модульное) программирование 


Алгоритм — это формальное описание способа решения задачи путем разбиения 
ее на конечную по времени последовательность действий (элементарных операций). 
Под словом «формальное» подразумевается, что описание должно быть абсолютно 
полным и учитывать все возможные ситуации, которые могут встретиться по ходу 
решения. Под элементарной операцией понимается действие, которое по заранее 
определенным критериям (например, очевидности) не имеет смысла детализировать. 


Основная идея алгоритмического программирования — разбиение программы на 
последовательность модулей, каждый из которых выполняет одно или несколько 
действий. Единственное требование к модулю — чтобы его выполнение всегда начи- 
налось с первой команды и всегда заканчивалось на самой последней (то есть, чтобы 
нельзя было попасть на команды модуля извне и передать управление из модуля 
на другие команды в обход заключительной). 


Алгоритм на выбранном языке программирования записывается с помощью команд 
описания данных, вычисления значений и управления последовательностью выпол- 
нения программы. 


Переменные и константы 


Реальные данные, с которыми работает программа, — это числа, строки и логиче- 
ские величины (аналоги 1 и 0, «да» и «нет», «истина» и «ложь»). Эти типы данных 
называют базовыми. 


Каждая единица информации хранится в ячейках памяти компьютера, имеющих 
свои адреса. На практике заранее неизвестно, в каких конкретно ячейках памяти 
во время работы программы будут записаны ее данные, поэтому в языках програм- 
мирования введено понятие переменной, позволяющее отвлечься от конкретных 
адресов и обращаться к содержимому памяти с помощью идентификатора или 
имени — как правило, последовательности, содержащей английские буквы, цифры, 
символы подчеркивания и начинающейся не с цифры. Например: 


Не11о 
_бамОЕВеа1 
х1 
Н8_С7_Ео 


Это имя будет указывать на значение, о реальном адресе и способе хранения кото- 
рого можно забыть. В процессе работы программы содержимое соответствующих 
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ячеек можно менять, обращаясь к переменной по имени. Лучше выбирать такие 
названия, которые отражают назначение данной переменной. 


Кроме имени и значения, переменная обычно имеет тип, определяющий, какая 
информация хранится в данной переменной (число, строка ит. д.). В зависимости 
от объема памяти, отведенного для хранения значения переменной, оно должно 
укладываться в допустимый диапазон. Например, значение типа «байт» имеет диа- 
пазон от 0 до 255. 


Переменные с указанием их типа можно вводить в программу с помощью специ- 
альных команд описания (объявления, декларации). Это позволяет компилятору 
организовать эффективное хранение и обработку данных и повышает ясность исход- 
ных тестов. Каждый тип описывается своим ключевым словом. 


Значения переменных разных типов допускается преобразовывать друг в друга в 
соответствии с соглашениями языка программирования. Такой процесс называется 
приведением типов. 


Переменные могут существовать на всем протяжении работы программы — тогда 
они называются статическими, а могут создаваться и уничтожаться на разных этапах 
ее функционирования — такие переменные называются динамическими. 


Все остальные данные в программе, значение которых не меняется на протяжении 
ее работы, называются константами или постоянными. Константы, как и перемен- 
ные, обычно имеют тип. Данные можно указывать явно: 


123 
2.87 
"это строка" 


или для удобства обозначать их идентификаторами. Например, число л, равное 
3,1416, можно обозначить как р! и везде вместо числа применять идентификатор. 
Только изменять значение р! нельзя, так как это не переменная, а константа. 


Числовые данные 


Числа обычно бывают двух видов: целые и дробные. Если число отрицательное, 
перед ним ставится знак «<->, если положительное, то знак «+» можно ставить, а 
можно и опускать. Вычисления над целыми числами выполняются точно, вычисле- 
ния над дробными числами — приближенно. При записи дробных чисел в качестве 
десятичного разделителя используется точка: 


1.28 
3.333321 


Очень большие или очень маленькие числа записываются специальным образом. 
Для них дополнительно указывается мантисса — число со знаком, являющееся 
степенью числа 10. Мантисса записывается справа от числа через букву е (илиЕ). 
Пробелы в такой записи не допускаются. 


Например, число 100 (единица, умноженная на 10 во второй степени) запишется так: 
1е+2 
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число 0,003 (тройка, умноженная на 10 в минус третьей степени) так: 
Зе-3 

число со 120 нулями — так: 
1Е+120 

Допускается дробная запись числа с мантиссой: 


31.4е-1 


[Типчисла [Бейсик [Паскаль [би | 
МТЕБЕА [мег [м о ^ 
ОО [ва Мом 


Арифметические операции 


Для записи арифметических действий используются арифметические операторы. 
В некоторых языках программирования они считаются не операторами, а операциями, 
предназначенными для вычисления значения выражения, но не влияющими на 
другие значения и не сказывающимися на ходе выполнения программы. 


К основным арифметическим операциям относятся: 


+ (сложение) 
(вычитание) 
* (умножение) 
/ (деление) 


Такая форма записи отвечает общепринятым соглашениям и принята в большин- 
стве языков программирования. 


Каждая арифметическая операция имеет свой приоритет. Операции с более высо- 
ким приоритетом (умножение и деление) будут выполняться раньше, чем операции 
с более низким приоритетом (сложение и вычитание). Изменить порядок вычис- 
ления выражения можно с помощью круглых скобок. 


Ь*2 + с/3З 
Ь* (2 +с) - 3 


Скобки допускается вкладывать друг в друга произвольное число раз. При этом 
использование квадратных или фигурных скобок, как правило, не допускается. 


((у+2) *3 +1) / 2 


Арифметические выражения 


С помощью арифметических операций формируются арифметические выражения, 
которые состоят из операций и операндов (переменных и констант). 


Выражение 
11 +2 
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состоит из одной операции «+» и двух операндов — переменной 11 и числовой кон- 
станты 2. 


Каждое выражение имеет значение, которое определяется в момент выполнения опера- 
тора, содержащего это выражение. Если на момент вычисления выражения {1+2 в 
переменной !1 хранится число 3, то значение этого выражения будет равно 5 (3+2). 


Логические выражения 


При создании программ не обойтись без логических выражений. Они отличаются 
тем, что результат их вычислений может принимать только одно из двух допустимых 
значений — {гие (истина, да, включено) и {а!5е (ложь, нет, выключено). Чаще всего 
значение {а!5е ассоциируется с нулем, а значение {гие — с числом 1 или просто 
ненулевым значением. 


При записи логических выражений используются операции сравнения и логические 
операции. Операции сравнения сличают значения правого и левого операндов. 
Результатом сравнения является {гие, если оно удачно, и {азе в противном случае. 


В таблице даны примеры записи операций сравнения для разных языков. 


опа [тан 
операция 
ЕАО Е О 
[Неро Е 


Р1 == 3.14 
х>0 
а1 <> Ъ1 


В одном выражении может потребоваться проверка нескольких подобных условий. 
Например, надо определить, больше ли значение переменной Х чем 0 и меньше ли 
чем 10. Условия могут быть связаны с помощью логических операций, наиболее 
активно используемые из которых — это Ии ИЛИ. В компьютерной графике также 
часто применяется так называемое исключающее ИЛИ и операция отрицания НЕ. 
Для нее требуется только один операнд, указывающийся справа от знака операции. 
Эта операция просто меняет значение своего операнда на противоположное. 


ЕО ИБ ыыы 
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В следующей таблице приведен синтаксис записи логических операций. 


Логическая 
Горация * | Бойсик | Паскаль | си 


ОИ ОО Е ОО 


И СО ЕО О 
О Се ОО О 


Приоритеты всех логических операций ниже, чем приоритеты операций сравнения, 
поэтому сравнения всегда выполняются первыми. А логические операции вычисля- 
ются в следующем порядке: сначала НЕ, потом И, потом ИЛИ. При необходимости 
этот порядок может быть изменен с помощью скобок. 


Примеры логических выражений: 
х1 >= 1 && х1 <= 10 
(В > 3.14) апа (В < 3.149) 
(Уа]це < 01ауа1ае) ОВ (\Уа1ае <> 0) 


Логический тип 


`Бейсик | Иабквль 
Вевик типа нет. 
Используется числовой тип 'МТЕбЕВ | 200'ап 


Строчные выражения 


Строки в языках программирования всегда заключаются в кавычки. В Си++ и Бей- 
сике для этого используются двойные кавычки, в Паскале — одинарные. 


"это строка Бейсика или Си++" 

'это строка Паскаля 
Строка может быть пустой — не содержать ни одного символа. 
Например: 

тт 


Как правило, строки можно сравнивать друг с другом на эквивалентность (равно и 
не равно). В некоторых языках программирования допускаются также сравнения 
типа «больше» или «меньше» — при этом происходит последовательное сравнение 
значений символов (каждый символ представляется в компьютере конкретным 
числом). 


Кроме того, часто допускается также операция сцепления строк, записываемая с 
помощью символа «+». Например: 


"123" + "4567" — получится "1234567" 


"абв " + "ас " + " эюя" — получится "абв абс эюя" 
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Тип «строка» 


ГБейсик  Пвоаль би 
ВтАИМ 


Указатели 


Некоторые языки программирования допускают в явном виде работу с указате- 
лями — адресами физической памяти. При этом в них имеется специальная опера- 
ция получения адреса конкретной переменной, что позволяет работать с памятью 
напрямую, примерно так, как это происходит в языках ассемблера. Такая возмож- 
ность позволяет добиваться высокой эффективности работы программы, но часто 
приводит к ошибкам, если указатель вдруг получает неверное значение и при его 
использовании начинает портиться область памяти, предназначенная совсем для 
других целей. 


Сложные данные 


Структуры. До сих пор рассматривались базовые типы данных: числа, строки, логи- 
ческие величины — и операции над базовыми данными. Однако для повышения 
производительности труда программистов и повышения качества их работы необхо- 
димо, чтобы язык программирования имел средства, позволяющие описывать данные 
в виде, максимально приближенном к их реальным аналогам. Например, чтобы орга- 
низовать обработку данных по студентам, в программе удобно не просто описать 
десяток различных переменных, а объединить их в структуру (или запись) «студент», 
состоящую из полей разного типа «имя», «пол», «год рождения», «группа» и т. д. 


Современные языки программирования позволяют применять такие сложные типы 
данных, составляющиеся из базовых и определенных ранее сложных типов. В резуль- 
тате удается организовывать структуры данных произвольной сложности: списки, 
деревья и т. п. При этом структура объединяет группу разных данных под одним 
названием. | 


Получить доступ к отдельным составляющим (полям) этой структуры можно по их 
именам. В рассматриваемых языках программирования такой доступ осуществляется 
указанием имени структуры и имени поля через точку. Если подобным способом 
происходит обращение к полю, которое само является структурой, то выделение 
нужного поля продолжается приписыванием справа имени вложенного поля через 
точку. 


Синтаксис описания структуры 


ТУРЕ имя-структуры | гесога Угис{ имя 
поле Аз тип поле: тип; { 
тип поле; 


: 


ЕМО ТУРЕ епа: 
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Вот примеры описания структур. 
Бейсик: 


ТУРЕ 5Ецаепе 

Мапе Аз ЭТВТМС 

бех АЗ ТМТЕСЕВ 
В1гЕрУеат АЗ ТМТЕСЕВ 
ЕМО ТУРЕ 


Паскаль: 


хесога 

Маме: $зЕх1па; 

бех: Боо1еап; 
В1хсПУеах: 1пеесдег; 
епа; 


Си++: 


$5Ехгасе бсааеп*. 
{ 
Боо1 $ех; 
108 В1уерУеаг; 
}; 
Доступ к содержимому структуры: 
ЗЕиаепе.В1хЕПУеаг = 1980; 


Массивы. Доступ к элементам структуры осуществляется по имени ее составляю- 
щих. В одних случаях это значительно повышает наглядность исходных текстов и 
упрощает процесс программирования, но имеется немало ситуаций, когда надо орга- 
низовать обработку больших объемов данных одного типа, при этом создавать 
структуры с сотнями и тысячами полей неразумно. Поэтому в дополнение к структу- 
рам в языки программирования введено понятие массива, сложного типа данных, 
доступ к элементам которого происходит по их положению, по номеру или индексу. 
Например, можно описать массив, состоящий из тысячи элементов численного 
типа, и затем обратиться к десятому или сотому элементу по его номеру. 


При описании массива обычно указывается его размер (число элементов) или верхняя 
и нижняя границы — диапазон, в рамках которого можно обращаться к элементам 
массива. 


Синтаксис описания массива 


Бейсик ОМ имя (число элементов) А$ тип 
Паскаль аггау[ нижняя_граница .. верхняя_граница ] ой тип; 
тип имя[ число-элементов ]; 


В Бейсике нижней границей считается 1, в Си++ — 0, в Паскале она указывается 
ЯВНО. 
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Вот примеры описания массивов. 
Бейсик: 

ОТМ ТпЕАггау (1000) АЗ ТМТЕСЕВ 
Паскаль: 

аггау[1..1000] оЕ 1пфедег 
Си++: 

106 ТибАггкау [1000]; 


Доступ к элементу массива осуществляется по его номеру. Этот номер указывается 
в круглых (Бейсик) или квадратных (Паскаль, Си++) скобках сразу за именем 
массива (такое действие называется индексированием): 


ТпсАггау( 12) 
ТпЕАгкау[ 1+1 |] 


Массивы, границы которых явно заданы в команде описания, называются стати- 
ческими. Их размер известен заранее и не меняется на всем протяжении работы 
программы. 


В последних версиях компилируемых языков программирования реализуются так 
называемые динамические массивы, размер которых может меняться во время выпол- 
нения программы. В ряде случаев это весьма удобно, так как позволяет экономно 
расходовать память, захватывая ее по мере необходимости. Недостаток динами- 
ческих массивов в том, что организовать эффективную работу с ними, используя 
компиляторы, сложно. Приходится выполнять множество проверок, связанных с 
расходованием памяти компьютера, что понижает общую эффективность приложе- 
ния. Динамические массивы в Паскале начали поддерживаться совсем недавно, с 
активным распространением новых мощных ПК, а в интерпретируемых языках 
типа Бейсика это было сделано довольно давно. 


Во многих языках программирования строки рассматриваются как массивы сим- 
волов. Их допускается индексировать как обычные массивы. 


Правила работы со сложными типами 


Отличие базовых типов от сложных в том, что в базовых типах нельзя выделить 
составные части. При этом поле структуры или элемент массива считаются обыч- 
ными переменными, и их использование в любых операторах ничем не отличается 
от использования переменных базовых типов. 


В развитых языках программирования допускаются массивы, состоящие из структур, 
и структуры, состоящие из массивов. При этом возможны достаточно сложные 
формы записи, например: 


а[0].тТЕем$.56г1па$ [4] .уа1ае 


Массив а состоит из структур, в описании которых есть поле Метз, являющееся 
тоже структурой, имеющей поле ${Ипдз, которое, в свою очередь, представляет собой 
массив структур, имеющих поле уаше. 
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Описание переменных 


Чтобы переменную можно было использовать в программе, ее надо предварительно 
описать, указав еетип. Пока переменная не описана, обращаться к ней нельзя (хотя 
в некоторых языках, например в Бейсике и Фортране, считается, что все переменные, 
не объявленные явно, имеют числовой тип). После того как переменная описана, к 
ней можно обращаться, но она обычно исходно имеет неопределенное значение, 
поэтому ее надо предварительно иниииализировать — присвоить ей начальное зна- 
чение. 


Синтаксис команд описания данных 


Бейск _ — [Паскаль 
СМ имя АБ тит 


Вот примеры описания переменных. 


Бейсик: 
ОТМ Х АЗ ПООВТЕ 
Паскаль: 


уаг х: геа1; 
уах 5х: гесога 
Р1: 1пеедег; 
5: эЕглпа; 
епа; 
Си++: 


Е1оае х; 
106 а[20]; 


При описании переменных одного типа в Паскале и Си++ их можно указывать 
через запятую. 
Паскаль: 
уаг хх, 22: 1пбедег; 
Си-+-: 


1106 хх, уу[10], 22; 


Новые типы данных 


При определении нескольких переменных со сложной структурой удобно описывать 
каждую переменную, многократно используя одну и ту же запись структуры. Если, 
например, в нее потребуется внести изменение (добавить новое поле, изменить 
тип существующего и т. д.), то придется делать это несколько раз, рискуя ошибиться 
и пропустить одно из описаний, особенно если они сделаны в разных местах про- 
граммы. 


Чтобы избежать этой проблемы и позволить программистам активно применять 
нужные структуры данных, в современных языках программирования разрешено 
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определять собственные типы данных, которые допускается использовать в коман- 
дах описания наравне с базовыми типами. 


Синтаксис описания нового типа 


Аналогичен фуре имя = описание; фуреде? Згис{ имя-структуры 
описанию { 


структуры, поля-структуры; 


которое уже ` } имя; 
является 


описанием Имя структуры надо указывать только из- 
нового типа за требований синтаксиса. Реально оно 
нигде не применяется 


Название нового типа можно использовать во всех последующих командах описания 
переменных. 


Паскаль: 


Суре ТМуАггкау = аггау[0..99] оЕ 1п%едег; 
Суре ТМуВесога = гесога 
ТЕеп1: 1пеедег; 
Теем2: зег1па; 
епа; 
уаг МуАгтгау: ТМуАгкау; 
уаг В: ТМуВесокга; 


Си++: 


суредеЕ зЕгасЕ патме1 
{ 

106 1; 

Е1оае х; 

} ТМемзегосе; 
ТМ№емибегасе Мемзехасе 


Разделение операторов 


Если записать подряд несколько операторов и не указать, где кончается один и 
начинается другой. то в процессе компиляции возникнет множество проблем с 
выделением отдельных операторов. Поэтому операторы в Паскале и Си++ отделя- 
ются друг от друга точкой с запятой «<;> (каждый оператор в этих языках должен 
заканчиваться таким символом), а в Бейсике — двоеточием «:» или переходом на 
новую строку. 


Блок операторов 


Часто в программе возникает необходимость выполнить группу операторов (например, 
взависимости от какого-либо условия). Такая группа объединяется в блок с помощью 
специальных скобок начала и конца блока, называемых логическими скобками. 


В Бейсике явного понятия «блок операторов» нет, в Паскале для этого используются 
ключевые слова Бедт и епа, а в Си++ — фигурные скобки «{› и <}». 
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Область действия переменных 


Команды описания переменных могут встречаться в разных местах программы. 
При этом считается, что объявленные в них переменные являются локальными и 
их область действия — текущий блок, в котором они описаны. Как только встречается 
логическая скобка, закрывающая блок (например, <«}>), соответствующая переменная 
перестает существовать, а выделенная для нее память освобождается. 


Некоторые переменные описываются вне блоков и доступны из любого места про- 
граммы. 


Оператор присваивания 


Оператор присваивания позволяет изменять текущее значение переменной. Син- 
таксис его очень простой. В левой части оператора присваивания указывается имя 
переменной, значение которой изменяется, а справа — выражение, значение кото- 
рого будет записано в переменную. При этом старое значение, хранившееся в ней, 
безвозвратно пропадет. 


Сам оператор присваивания записывается знаком «=> в Бейсике и Си++ и комбина- 
цией двух знаков «:=» в Паскале (пробел между ними не допускается). 


Например: 
Вези16 = 5 


В переменную Везий запишется число 5. Знак «=> означает именно присваивание, 
а не сравнение, которое может использоваться только в логических выражениях. 


Другой пример: 
Хх=Х+1 


Сначала вычисляется значение выражения Х+1, и затем оно заносится в перемен- 
ную Х. Допустима и такая запись: 


Хх = Х=Х 


Прежде всего выполняется сравнение в правой части (Х =Х), его значение всегда 
будет тие, и значением переменной Х, соответственно, тоже станет 1гие. Для повыше- 
ния наглядности оператора присваивания в Паскале принята специальная форма 
его записи: 


Х := Х=Х 
Примеры. 
Бейсик: 

а23 = а22 (12) +1: Ь1 = Ь1 - 1 
Паскаль: 

а := Ь*2 +с; а := (е[8] - Е)*2.2; 
Си++: 

х[5] = у/3.33; у = 2[0] - 0.001; 
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Комментарии 


При составлении программы очень полезно комментировать различные участки 
кода, чтобы потом, обратившись к ним, сразу понять, что конкретно выполняется 
в том или ином месте программы. Забыть смысл того, что было сделано совсем 
недавно, можно очень быстро — за несколько недель, а в больших проектах и за 
несколько дней. Эта проблема становится особенно актуальной, когда группой специ- 
алистов разрабатывается объемное приложение, и разобраться в сотнях тысяч строк 
своего и чужого исходного текста очень сложно. 


Языки программирования допускают использование комментариев — частей исход- 
ных текстов, выделяемых с помощью специальных обозначений и пропускаемых 
компилятором при анализе текста программы. Комментарии могут начинаться и 
заканчиваться особыми символами и охватывать несколько строк кода, а могут 
записываться только в конце строки — при этом считается, что весь остаток строки 
является комментарием. 


Для обозначения комментариев в одном и том же языке программирования могут 
использоваться разные символы, поэтому возможно возникновение вложенных ком- 
ментариев. Допустимость такого вложения задается, как правило, в настройках 
компилятора. 


Синтаксис комментария 


Х = 5 'комментарий до конца строки 

Х := 5; // комментарий до конца строки 
/* 

это комментарий 

языка Си++ 


* / 
{ 
это комментарий 


языка Паскаль 
(*х а это вложенный комментарий *) 


} 


Условный оператор (условные вычисления) 


С помощью одного оператора присваивания можно создавать достаточно сложные 
расчетные программы, однако реализовать абсолютное большинство алгоритмов, 
просто последовательно выполняя операторы присваивания, невозможно. Посто- 
янно приходится изменять порядок выполнения последовательности вычислений 
в зависимости от определенных условий. Эти условия записываются в виде логичес- 
ких выражений и всегда принимают одно из двух значений — {гие или {ае (истинно 
или ложно). При этом происходит разветвление программы — выполнение в даль- 
нейшем может продолжиться с разных операторов. 
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Синтаксис условного оператора примерно одинаков во всех языках программиро- 
вания — он представляет собой конструкцию: 


если условие истинно 
то выполнить оператор-1 
иначе выполнить оператор-2 


После ключевого слова Е (если) следует условие, и если оно истинно, то выполняется 
оператор или блок операторов, следующих за ключевым словом ТНЕМ (то), если 
же оно ложно, то выполняется оператор или блок операторов, следующих за ключе- 
вым словом ЕЁЗЕ (иначе). 


Синтаксис условного оператора 


|Е условие ТНЕМ \ условие еп №( условие ) 
оператор-1 оператор-1 оператор-1 


ЕЁЗЕ е!5е ее 
оператор-2 оператор-2; оператор-2; 
ЕМО Е 


Примеры. 
Бейсик: 


ТЕ А <> 0 ТНЕМ 
А = 0 

ЕГЗЕ 
А = -1 

ЕМО ТЕ 


Паскаль: 


1Е а <> 0 Пет а :=0 
е1зе а := -1; 


Си++: 


1Е(а <> 0 ) а 
е1зе а = -1; 


| 
© 


Вторую часть условного оператора, выполняющуюся в случае, если условие ложно, 
всегда можно опускать. 


Бейсик: 
ТЕ х < 0 ТНЕМ 
у=х / 2 
х = 1 
ЕМО ТЕ 
Паскаль: 


1Е х < 0 еп 
Беч1п 
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у :=х/ 2; 
х := 1; 
епа 

Си++: 

1Е(х < 0) 

{ 
у=х/ 2; 
х = 1; 
}; 


Повторяющиеся вычисления (операторы цикла) 


С помощью условных операторов и операторов присваивания теоретически можно 
реализовать сколь угодно сложный алгоритм. Однако на практике при необходи- 
мости организовать обработку тысяч элементов массива (например, присвоить 
каждому элементу начальное значение) вручную набирать тысячу операторов при- 
сваивания крайне тяжело. 


Поэтому в языках программирования имеются средства для организации повторных 
вычислений, называемые операторами цикла. Они бывают двух видов: с фиксиро- 
ванным числом повторений и условные операторы цикла. 


Каждый оператор цикла состоит из заголовка иикла, определяющего число повто- 
рений, и тела иикла — повторяемого оператора или блока операторов. 


Первый вид оператора цикла 


При решении задачи примерно в половине случаев заранее известно, сколько раз 
понадобится выполнить тело цикла. Так бывает, как правило, при обработке мас- 
сивов, размер которых всегда или известен заранее, или легко определяется. 


Заголовок такого оператора состоит из трех частей — инициализации переменной- 
счетчика или параметра цикла (присваивания ей начального значения), определе- 
ния конечного значения счетчика, по достижении которого тело цикла надо выполнить в 
последний раз, и приращения счетчика, определяющего, на сколько будет меняться 
значение счетчика после каждого выполнения тела цикла. 


Синтаксис оператора цикла 
РОН счетчик = начальное_значение ТО конечное_значение ЭТЕР приращение 
тело_цикла группа_операторов 
МЕХТ 
Если приращение не указывать, то считается, что оно равно 1 
Паскаль |Гог счетчик := начальное_значение {о конечное значение до 


оператор или блок операторов; 


Приращение всегда равно 1 


тог( счетчик = начальное_значение; условие завершения; счетчик = счетчик + 
приращение) 


оператор или блок операторов; 
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Примеры инициализации тысячи элементов массива а. 
Бейсик: 


РОВ Т = 
А(Т) 
МЕХТ 


1 То 1000 
= 0 


Паскаль: 
Бог 1 := 1 о 1000 ао 
а[1] := 0; 
Си++: 
Еох(1 = 0; 1 < 1000; 1=1+1) 
а[1] = 0; 
В последнем примере счетчик будет принимать значения от 0 до 999, потому что 
нумерация элементов массива в Си++ начинается с нуля. 


Второй вид оператора цикла 


Не менее часто встречаются ситуации, когда число повторений заранее неизвестно — 
надо выполнять цикл, пока не произойдет некоторое событие (пользователь нажмет 
на кнопку, точность вычислений уложится в заданный порог ит. д.). В таких ситуа- 
циях заголовок цикла упрощается. В нем указывается только условие (логическое 
выражение) — пока его значение равно {гие, цикл будет выполняться. 


Синтаксис оператора цикла 


ООО ООО ООО 


ОО МУНЕЕ условие ме условие о мпИе( условие ) 


группа операторов оператор или группа оператор или группа 
| ООР операторов: операторов; 


Бейсик: 


РО МНТЬЕ А > В 
А = А - 0.01 
ГООР 


Паскаль: 


\р11е а > Ъ 9о 
а := а - 0.01; 


Си++: 
\р11е(а>ьЬ) 
а = а - 0.01; 
Зацикливание 


При использовании условных операторов цикла программиста подстерегает одна опас- 
ность. Как показывает практика, достаточно легко сделать ошибку и неверно задать 
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условие окончания цикла, которое всегда будет истинным, — при этом тело цикла 
станет выполняться бесконечно. Подобная ситуация называется зацикливанием. 


Например: 
а = О; Ь = 1; 
\м611е(а < Б) 
а =а - 0.01; 


Так как исходное значение переменной а меньше, чем значение переменной Б, и это 
значение будет только уменьшаться, то подобный цикл никогда не закончится. 


В некоторых случаях программисты специально применяют подобный трюк, чтобы 
организовать бесконечный цикл, в котором будут приниматься и обрабатываться 
внешние сообщения (события). Тогда использование условного оператора цикла 
может выглядеть так: 


и\ур11е $хгае ао 
ред1п 

// тело цикла 
епа; 


Контроль за выходом из цикла при наступлении определенного события при этом 
полностью возлагается на программиста. 


В Бейсике есть специальная форма оператора цикла, позволяющая явно описывать 
такие бесконечные циклы: 


1№{®) 
' тело цикла 
ТООР 


Исключения 


Управление порядком выполнения программы может происходить не только с 
помощью условных операторов и операторов цикла, но и при возникновении исклю- 
чений — ситуаций в программе или операционной системе, требующих немедленного 
реагирования. Например, при выполнении оператора присваивания и вычислении 
выражения произошло деление на ноль. Программа остановилась, так как не знает, 
что ей делать дальше, — ведь получено ошибочное значение. Чаще всего выполнение 
программы просто прекращается по ошибке, но современные системы разработки 
позволяют программисту явно контролировать возникновение самых разных исклю- 
чений (они еще называются исключительными ситуациями, требующими немедлен- 
ного вмешательства) и указывать, какие операторы следует выполнять при их воз- 
никновении. 


Параллельные вычисления 


Еще одна область программирования, в которой возможно изменение явно указан- 
ного порядка выполнения операторов, — это область параллельных вычислений. 
С появлением недорогих ПК с несколькими процессорами возникла возможность 
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распараллеливания программы — одновременного выполнения ее независимых частей 
на разных процессорах, что теоретически позволяет получить выигрыш в быстро- 
действии, линейно зависящий от числа процессоров. Однако на практике это очень 
сложная задача, которая требует правильного выделения независимых модулей 
кода (так называемых процессов), выполнение которых не скажется на результатах 
работы других процессов. Так как момент окончания работы того или иного про- 
Цесса заранее неизвестен, то в программе надо предусмотреть действия, связанные 
с синхронизацией обработки получаемых результатов. Их выполнение может потре- 
боваться в самые неожиданные моменты, поэтому изменение линейной последо- 
вательности работы операторов неизбежно. 


Ввод и вывод 


Чтобы получать от человека информацию для обработки и показывать результаты 
своей работы, программа должна иметь средства для организации интерактивного 
общения с пользователем (общения в реальном масштабе времени — человек щелк- 
нул мышкой на кнопке и сразу получил ответ) и средства для ввода данных из 
файлов и сохранения данных в файлах. Интерактивное общение реализуется с 
помощью РАЛ-систем, позволяющих быстро спроектировать пользовательский 
интерфейс. Ввод и вывод информации осуществляется в разных языках по-разному. 
В Паскале и Бейсике есть операторы для такой работы, в Си++ они выделены в 
специальные библиотеки. Введен также специальный тип данных «файл» (ЕЩЕ). 


Работа с файлами всегда происходит в три этапа. 


1. Файл открывается в одном из выбранных режимов (он рассматривается как 
последовательность строк или двоичных чисел, разрешается только считывать 
из него данные или только записывать и т. д.). Файл может состоять из последо- 
вательности одинаковых блоков, каждый из которых будет представлять собой 
копию структуры данных определенного типа, описанного в программе. Каждый 
такой блок называется записью. 


2. Выполняется считывание, обновление или удаление записей в файле. 


3. Файл закрывается. Если этого не сделать, то он останется открытым, и в дальней- 
шем к нему нельзя будет обратиться из других программ. 


Каждый из этих пунктов реализуется в каждом из языков программирования по- 
своему. Некоторые пункты требуют для своей реализации нескольких операторов. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие типы данных считаются базовыми? 
2. Приведите примеры арифметических и логических выражений. 


3. Напишите формулу для вычисления среднего арифметического и среднего гео- 
метрического значений двух переменных. 


4. В чем различие структуры и массива? 


5. Зачем нужны комментарии? 
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6. С помощью условных операторов выполните проверку неравенства х <у < 2. 
7. Из каких частей состоит оператор цикла? 
8. Назовите достоинства и недостатки параллельных вычислений. 


9. Как организуется работа с файлами? 
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Подпрограммы 


Впредыдущем разделе рассматривались основные операторы и типы данных, необхо- 
димые для составления программ. При этом предполагалось, что текст программы 
представляет собой линейную последовательность операторов присваивания, цикла 
и условных операторов. Таким способом можно решать не очень сложные задачи и 
составлять программы, содержащие несколько сот строк кода. После этого понятность 
исходного текста резко падает из-за того, что общая структура алгоритма теряется 
за конкретными операторами языка, выполняющими слишком детальные, элемен- 
тарные действия. Возникают многочисленные вложенные условные операторы и 
операторы циклов, логика становится совсем запутанной, при попытке исправить 
один ошибочный оператор вносится несколько новых ошибок, связанных с осо- 
бенностями работы этого оператора, результаты выполнения которого нередко 
учитываются в самых разных местах программы. Поэтому набрать и отладить длин- 
ную линейную последовательность операторов практически невозможно. 


При создании средних по размеру приложений (несколько тысяч строк исходного 
кода) используется структурное программирование, идея которого заключается в 
том, что структура преграммы должна отражать структуру решаемой задачи, чтобы 
алгоритм решения был ясно виден из исходного текста. Для этого надо иметь средства 
для создания программы не только с помощью трех простых операторов, но ис 
помощью средств, более точно отражающих конкретную структуру алгоритма. С этой 
целью в программирование введено понятие подпрограммы — набора операторов, 
выполняющих нужное действие и не зависящих от других частей исходного кода. 
Программа разбивается на множество мелких подпрограмм (занимающих до 50 опе- 
раторов — критический порог для быстрого понимания цели подпрограммы), каждая 
из которых выполняет одно из действий, предусмотренных исходным заданием. 
Комбинируя эти подпрограммы, удается формировать итоговый алгоритм уже не 
из простых операторов, а из законченных блоков кода, имеющих определенную 
смысловую нагрузку, причем обращаться к таким блокам можно по названиям. 
Получается, что подпрограммы — это новые операторы или операции языка, опреде- 
ляемые программистом. 


Возможность применения подпрограмм относит язык программирования к классу 
проиедурных языков. 


Нисходящее проектирование 


Наличие подпрограмм позволяет вести проектирование и разработку приложения 
сверху вниз — такой подход называется нисходящим проектированием. Сначала выде- 
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ляется несколько подпрограмм, решающих самые глобальные задачи (например, 
инициализация данных, главная часть и завершение), потом каждый из этих модулей 
детализируется на более низком уровне, разбиваясь в свою очередь на небольшое 
число других подпрограмм, и так происходит до тех пор, пока вся задача не ока- 
жется реализованной. 


Такой подход удобен тем, что позволяет человеку постоянно мыслить на предмет- 
ном уровне, не опускаясь до конкретных операторов и переменных. Кроме того, 
появляется возможность некоторые подпрограммы не реализовывать сразу, а вре- 
менно откладывать, пока не будут закончены другие части. Например, если имеется 
необходимость вычисления сложной математической функции, то выделяется отдель- 
ная подпрограмма такого вычисления, но реализуется она временно одним опера- 
тором, который просто присваивает заранее выбранноезначение (например, 5). Когда 
все приложение будет написано и отлажено, тогда можно приступить к реализации 
этой функции. 


Немаловажно, что небольшие подпрограммы значительно проще отлаживать, что 
существенно повышает общую надежность всей программы. 


Очень важная характеристика подпрограмм — это возможность их повторного исполь- 
зования. С интегрированными системами программирования поставляются большие 
библиотеки стандартных подпрограмм, которые позволяют значительно повысить 
производительность труда за счет использования чужой работы по созданию часто 
применяемых подпрограмм. 


Рассмотрим пример, демонстрирующий методику нисходящего проектирования. 
Имеется массив Осепк,, состоящий из М (М > 2) судейских оценок (каждая оценка 
положительна). В некоторых видах спорта принято отбрасывать самую большую 
и самую маленькую оценки, чтобы избежать влияния необъективного судейства, а 
в зачет спортсмену идет среднее арифметическое из оставшихся оценок. Решим 
эту задачу, постепенно детализируя алгоритм (без привязки к конкретному языку 
программирования). 


1. Процесс решения наиболее просто описывается подпрограммами: 


Ввести оценки в массив; 

Удалить _самую большую оценку; 

Удалить _самую маленькую оценку; ; 

Рассчитать среднее арифметическое оставшихся оценок; 
Вывести результаты; 


Теперь можно приступить к детализации каждой их этих подпрограмм. 
2. Удалить _самую_большую_оценку; 


Как удалить самую большую оценку из статического массива? Вместо нее можно 
просто записать значение 0, а при подсчете среднего арифметического нулевые 
значения не учитывать. 


Т = Номер самого большого элемента_в_массиве; 
Осепк1[Т ] = 0; 
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3. Удалить самую_маленькую_оценку; 


Т = Номер самого маленького _элемента_в_массиве; 
Осепк1 (ТТ) = 0; 


При реализации подпрограммы Номер_самого_маленького_элемента_в_массиве 
надо учесть, что искать придется самое маленькое из положительных значений 
(больших нуля). 


4. Рассчитать среднее_арифметическое_оставшихся_оценок; 


Здесь потребуется оператор цикла, вычисляющий сумму всех элементов мас- 
сива Осепк. 


ОМ = 0 
РОВ Т = 1 ТОМ 
ОМ = $0М + Осевпк1 (ТТ) 
МЕХТ 
50М = 50М / (М- 2) 


В последнем операторе происходит вычисление среднего арифметического всех 
оценок. Сумма элементов массива делится на число элементов, уменьшенное на 2, 
потому что две оценки, самую большую и самую маленькую, учитывать не надо. 


Если бы эта задача решалась последовательно, то уже на этапе удаления оценок 
могли возникнуть определенные проблемы. 


Реализацию подпрограмм Номер_самого_большого_элемента_в_массиве и Номер_ 
самого_маленького_элемента_в_массиве выполните самостоятельно. 


Процедуры и функции 


Подпрограммы бывают двух видов — процедуры и функции. Отличаются они тем, 
что процедура просто выполняет группу операторов, а функция вдобавок вычис- 
ляет некоторое значение и передает его обратно в главную программу (возврашает 
значение). Это значение имеет определенный тип (говорят, что функция имеет 
такой-то тип). 


В Си+- понятия «процедура» нет — там имеются только функции, а если никакого 
значения функция не вычисляет, то считается, что она возвращает значение типа 
«никакое» (уса). 


Параметры подпрограмм 


Чтобы работа подпрограммы имела смысл, ей надо получить данные из внешней 
программы, которая эту подпрограмму вызывает. Данные передаются подпрограмме 
в виде параметров или аргументов, которые обычно описываются в ее заголовке 
так же, как переменные. 


Управление последовательностью вызова подпрограмм 


Подпрограммы вызываются, как правило, путем простой записи их названия с нуж- 
ными параметрами. В Бейсике есть оператор САЦ. для явного указания того, что 
происходит вызов подпрограммы. 
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Подпрограммы активизируются только в момент их вызова. Операторы, находя- 
щиеся внутри подпрограммы, выполняются, только если эта подпрограмма явно 
вызвана. Пока выполнение подпрограммы полностью не закончится, оператор глав- 
ной программы, следующий за командой вызова подпрограммы, выполняться не 
будет. 


Подпрограммы могут быть вложенными — допускается вызов подпрограммы не 
только из главной программы, но и из любых других подпрограмм. 


В некоторых языках программирования допускается вызов подпрограммы из себя 
самой. Такой прием называется рекурсией и потенциально опасен тем, что может 
привести к зацикливанию — бесконечному самовызову. 


Структура подпрограммы 


Подпрограмма состоит из нескольких частей: заголовка с параметрами, тела под- 
программы (операторов, которые будут выполняться при ее вызове) и завершения 
подпрограммы. 


Локальные переменные, объявленные внутри подпрограммы, имеют областью дей- 
ствия только ее тело. 


Функции 
О С: СО ООО 


Заголовок РОМСТЮМ имя типсвоп имя тип_функции 
функции (список_параметров) |(список_параметров): |имя(список_параметров) 
тип_функции; 


Тип возвращаемого 
значения 
определяется 
специальным 
символом после 
имени функции 


Последовательность |Бедт { 


операторов последовательность  |последовательность 


операторов операторов 


епа; }; 
[Завершение [Е\О РОЧСТОМ 


Процедуры 


[Бек Пал 


Заголовок ЗОВ имя ргоседиге имя Уо имя(список _ 
процедуры |(список_ параметров) |(список_параметров); метров 

Тело Последовательность |Бедт 

операторов 


последовательность 
операторов операторов 


епа; }; 


[Завершение [ЕМО ИВ ООО 


последовательность 
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Как функция возвращает значение 


После того как функция рассчитала нужное значение, ей требуется явно вернуть его в 
вызывающую программу. Для этого может использоваться специальный оператор 
(геигп в Си++) или особая форма оператора присваивания, когда в левой части 
указывается имя функции, а справа — возвращаемое значение. 


Далее приведены примеры функции, вычисляющей значение квадрата аргумента. 


Бейсик: 
РОМСТТОМ $08% (Х АЗ ТМТЕСЕВ) 
508% = Х*Х 


ЕМО РОМСТТОМ 
Паскаль: 


Еапсе1оп 5ОВ(Х: 1пеедег): 1п%едег; 
Беа1п 

ЗОВ := Х*Х 

епа; 


Си++: 


106 ЗОВ (116 х) 
{ 
гебатп х*х; 


}; 
Формальные и фактические параметры 


Во время создания подпрограммы заранее неизвестно, какие конкретно параметры 
она может и будет получать. Поэтому в качестве переменных, выступающих в роли 
ее аргументов в заголовке, могут использоваться произвольные допустимые назва- 
ния, даже совпадающие с уже имеющимися. Компилятор все равно поймет, что это 
не одно и то же. 


Параметры, которые указываются в заголовке подпрограммы, называются формаль- 
ными. Они нужны только для описания тела подпрограммы. А параметры (конкрет- 
ные значения), которые указываются в момент вызова подпрограммы, называются 
фактическими параметрами. При выполнении операторов подпрограммы формаль- 
ные параметры как бы временно заменятся на фактические. 


Пример. 


106 а, у; 
а = 5; 
у = $5ОВ (а); 


Программа вызывает функцию ЗОВ() с одним фактическим параметром а. Внутри 
подпрограммы формальный параметр х получает значение переменной а и возво- 
дится в квадрат. Результат возвращается обратно в программу и присваивается 
переменной у. 
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Событийно-ориентированное программирование 


С активным распространением системы \/1140\%$ и появлением визуальных КАЛ- 
сред широкую популярность приобрел событийный подход ксозданию программ — 
событийно-ориентированное программирование. 


Идеология системы \/1п40о\$ основана на событиях. Щелкнул человек на кнопке, 
выбрал пункт меню, нажал на клавишу или кнопку мыши — в \/п4о\з генерируется 
подходящее сообщение, которое отсылается окну соответствующей программы. 
Структура программы, созданной с помощью событийного программирования, следу- 
ющая. Главная часть представляет собой один бесконечный цикл, который опраши- 
вает \//шт4о\, следя за тем, не появилось ли новое сообщение. При его обнаружении 
вызывается подпрограмма, ответственная за обработку соответствующего события 
(обрабатываются не все события, их сотни, а только нужные), и подобный цикл опроса 
продолжается, пока не будет получено сообщение «Завершить работу». 


События могут быть пользовательскими, возникшими в результате действий 
пользователя, системными, возникающими в операционной системе (например, 
сообщениями от таймера), и программными, генерируемыми самой программой 
(например, обнаружена ошибка, и ее надо обработать). 


Событийное программирование является развитием идей нисходящего проектиро- 
вания, когда постепенно определяются и детализируются реакции программы на 
различные события. 


Вопросы для самоконтроля 


1. С какой целью применяют подпрограммы? 

2. Чем характеризуются процедурные языки программирования? 
3. В чем состоит идея нисходящего проектирования? 

4. Что общего и в чем отличия процедуры и функции? 

5 


. Определите значение выражения Е(1,2) + Е(10,0.1), если функция Е(а,Ъ) рас- 
считывается как а*а + Б*Б. 


6. В чем различие между событийным и структурным программированием? 
7. Как организуется обработка программных событий? 


20.5. Объектно-ориентированное программирование 


Понятие объекта 


Развитие идей структурного и событийного программирования существенно под- 
няло производительность труда программистов и позволило в разумные сроки 
(несколько месяцев) создавать приложения объемом в сотни тысяч строк. Однако 
такой объем уже приблизился к пределу возможностей человека, и потребовались 
новые технологии разработки программ. 


В середине 80-х годов в программировании возникло новое направление, основанное 
на понятии объекта. До того времени основные ограничения на возможность созда- 
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ния больших систем накладывала разобщенность в программе данных и методов 
их обработки. 


Реальные объекты окружающего мира обладают тремя базовыми характеристиками: 
они имеют набор свойств, способны разными методами изменять эти свойства и 
реагировать на события, возникающие как в окружающем мире, так и внутри самого 
объекта. Именно в таком виде в языках программирования и реализовано понятие 
объекта, как совокупности свойств (структур данных, характерных для этого объекта), 
методов их обработки (подпрограмм изменения свойств) и событий, на которые 
данный объект может реагировать и которые приводят, как правило, к изменению 
свойств объекта. 


Появление возможности создания объектов в программах качественно повлияло 
на производительность труда программистов. Максимальный объем приложений, 
которые стали доступны для создания группой программистов из 10 человек, за 
несколько лет увеличился до миллионов строк кода, при этом одновременно удалось 
добиться высокой надежности программ и, что немаловажно, повторно использовать 
ранее созданные объекты в других задачах. 


Класс 


Объекты могут иметь идентичную структуру и отличаться только значениями 
свойств. В таких случаях в программе создается новый тип, основанный на единой 
структуре объекта (по аналогии с тем, как создаются новые типы для структур 
данных). Он называется классом, а каждый конкретный объект, имеющий струк- 
туру этого класса, называется экземпляром класса. 


Описание нового класса 


Описание нового класса похоже на описание новой структуры данных, только к 
полям (свойствам) добавляются методы — подпрограммы. 


В Си++ и Паскале для описания класса используется ключевое слово с!аз$. 
Паскаль: 


с1аз$ ТМуС1аз$$ 

ТЕеп1: 1пбечдег; 

Тееп2: $з6х1пда; 

Еапсе1оп беЕбиам (п: 1п6едег): 1пбедег; 
ргосеаоге 1п161а117е; 

епа; 


Си++: 


с1азз ТМуС1а$$ 

{ 

1106 Т6еп1; 

106 ТЕеп2; 

106 Себбом (118 п) 
01а Тп1&1а1127е() 


}; 


® 
/ 
® 
: 
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При определении подпрограмм, принадлежащих конкретному классу, его методов, 
в заголовке подпрограммы перед ее названием явно указывается, к какому классу 
она принадлежит. Название класса от названия метода отделяют специальные сим- 
волы (точка в Паскале или два двоеточия в Си++). 


Паскаль: 


ргосеааге ТМуС1а$$.1п1%1а1127е; 
Бед1п 


Си++: 


\01А ТМуСс1а$3: :1п1%1а117е () 
{ 

Т6ем1 = 1 
Теем2 
} 


Класс — это тип данных, такой же, как любой другой базовый или сложный тип. 
На его основе можно описывать конкретные объекты (экземпляры классов). 


“о о 


| 
(>) 


Паскаль: 

уаг С1, С2: ТМуС1а$3$; 
Си+-: 

ТМуС1аз$ С1, С2; 


Доступ к свойствам объектов и к их методам осуществляется так же, как к полям 
записей, через точку: 


С1.Т%ем1 := 5; 
С2.1п1&1а117е; 
х := С1.Сеёбом (21); 


Объединение данных с методами в одном типе (классе) называется инкапсуляцией. 


Наследование 


Важнейшая характеристика класса — возможность создания на его основе новых 
классов с наследованием всех его свойств и методов и добавлением собственных. 
Класс, не имеющий предшественника, называется базовым. 


Например, класс «животное» имеет свойства «название», «размер», методы «идти» и 
«размножаться». Созданный на его основе класс «кошка» наследует все эти свойства 
и методы, к которым дополнительно добавляется свойство «окраска» и метод «пить». 


Наследование позволяет создавать новые классы, повторно используя уже ГОТОВЫЙ 
исходный код и не тратя времени на его переписывание. 
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Полиморфизм 


В большинстве случаев методы базового класса у классов-наследников приходится 
переопределять — объект класса «кошка» выполняет метод «идти» совсем не так, 
как объект класса «амеба». Все переопределяемые методы по написанию (названию) 
будут совпадать с методами базового объекта, однако компилятор по типу объекта 
(его классу) распознает, какой конкретно метод надо использовать, и не вызовет 
для объекта класса «кошка» метод «идти» класса «животное». Такое свойство объек- 
тов переопределять методы наследуемого класса называется полиморфизмом. 


Визуальное программирование 


Технологии объектного, событийного и структурного программирования сегодня 
объединены в КАД)-системах, которые содержат множество готовых классов, представ- 
ленных в виде визуальных компонентов, которые добавляются в программу одним 
щелчком мыши. Программисту надо только спроектировать внешний вид окон своего 
приложения и определить обработку основных событий — какие операторы будут 
выполняться при нажатии на кнопки, при выборе пунктов меню или щелчках мыш- 
кой. Весь вспомогательный исходный код среда сгенерирует сама, позволяя про- 
граммисту полностью сосредоточиться только на реализации алгоритма. 


Вопросы для самоконтроля 
1. Для чего в языки программирования было введено понятие класса? 
2. В чем различие между классом и объектом? 
3. Поясните понятие инкапсуляции на бытовых примерах. 
4. Для чего применяется механизм наследования? 
5. Как полиморфизм модифицирует принцип наследования? 


6. Опишите использование принципов объектно-ориентированного программиро- 
ваниия в средах быстрого проектирования. 


20.6. Проектирование программ 


Программирование как вид деятельности 


Появление первых компьютеров породило программирование как науки. Разраба- 
тывались первые математические теории обработки информации, средства дока- 
зательства правильности программ, оптимизации кода, создания эффективных ком- 
пиляторов, формального тестирования и т. д. Затем, с появлением универсальных 
языков программирования третьего поколения, эти аспекты стали менее актуаль- 
ными — исследования шли и идут в основном в области автоматической генерации 
исходных текстов и повышения эффективности компиляторов. Программирование 
превратилось в искусство — миллионы людей, не имевших специального образо- 
вания, получили возможности применять компьютеры для решения собственных 
прикладных зад" ч, что потребовало от них мастерст а создавать правильно работа- 
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ющие программы. Искусством программирование остается и сегодня для профес- 
сиональных разработчиков и любителей, создающих программы в одиночку или в 
небольших компаниях, где все решает индивидуальное мастерство. 


Вместе с тем, при росте спроса со стороны государственных и частных организаций 
на все более и более сложные системы автоматизации предприятий, надежные опе- 
рационные среды, комплексы глобального телекоммуникационного управления, 
возникла необходимость в постановке процесса разработки программного обеспече- 
ния (ПО) на поток, превращения программирования в ремесло. Было разработано 
несколько методологий и стандартов, позволивших эффективно организовывать 
труд сотен программистов средней квалификации, точно укладываться в отпущенные 
сроки и средства и не зависеть от настроения нескольких талантливых ведущих 
специалистов. Отрицательная сторона подобных методологий — отсутствие твор- 
ческого элемента в работе и своеобразная конвейерная «потогонная» система про- 
мышленного производства программ, которая, будучи внедренной в организации, 
в условиях жесточайшего дефицита программистов во всем мире может только 
отпугнуть сотрудников. 


Потенциальные возможности человека 


Объем Тип программы Время Вероятность 
проекта, создания | успешного 
строк завершения 
исходного 

кода 


100 Утилиты для временных 100% 1 
нужд 


1000 Небольшие приложения и |до1 100% 1 
дополнения, вносимые в |месяца 
готовые системы | 


10 000 Типичная средняя до 6 85% 1 (предел 
программа, месяцев возможностей 
разрабатываемая на заказ среднего 

программиста) 


Число 
программистов 


100 000 


Большинство современных |1 год 85% для групп, 
35% для одиночки 


коммерческих автономных 
и небольших клиент- 
серверных приложений 


Крупные системы 1,5-5 лет |50% для группы, |100 
автоматизации 0% для одиночки 


10 млн Операционные системы 5-8 лет 35% ДО ТЫСЯЧИ 
(Мсгозой М/Ипаом5, ВМ 
\М$), большие военные 
комплексы. Предел 
сегодняшних 
возможностей. Стоимость 
подобной разработки 
может равняться стоимости 
большого стадиона или 
крупного корабля 
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Экономические аспекты программирования 


Когда на свет появились первые компьютеры, одна минута их работы стоила очень 
дорого, а задачи решались достаточно простые, поэтому в расходах на подготовку 
программ труд разработчиков составлял небольшую часть. С появлением ПК и 
ростом спроса на большие программные системы практически всю расходную часть 
проекта стала составлять зарплата программистов. Как видно из таблицы, большой 
процент таких проектов заканчивается неудачно, а расходы на них очень велики, 
поэтому проблемы создания качественного программного обеспечения точно в срок 
и в рамках бюджета сегодня самые важные, и над созданием эффективных методоло- 
гий производства ПО трудятся специалисты во всех развитых странах. 


Этапы разработки программ 


Программы небольшого и среднего размера (несколько тысяч строк) создаются, 
как правило, в два этапа. Сначала необходимо точно установить, что надо сделать, 
продумать соответствующий алгоритм, определить структуры данных, объекты и 
взаимодействие между ними (это этап системного анализа), а затем выразить этот 
алгоритм в виде, понятном машине (этап кодирования). Если же разрабатывается 
крупный проект объемом от десятков тысяч до миллионов строк кода, тогда при- 
ходится применять специальные методологии проектирования, охватывающие 
период разработки ПО. 


Период разработки ПО 
Рассмотрим классический период разработки ПО. 


1. Формируются и анализируются требования к проекту. Этот этап самый важный, 
так как неправильное формулирование требований приводит к выполнению 
ненужной работы, а недооценка сложности вызывает перерасход средств и вре- 
мени. Сегодня около 60 % крупных проектов завершаются неудачей именно из-за 
ошибок на стадии подготовки требований. 


На основе требований по различным методикам определяется примерный 
объем проекта и его трудоемкость, рассчитываются будущие трудозатраты и 
определяется его стоимость. Так как требования к проекту во время работы 
над ним могут уточняться и меняться, а выполнение требований надо отслежи- 
вать, применяются специальные программы для управления требованиями. 


Часто заказчик не в состоянии точно выразить, чего он хочет, и задача специа- 
листов по системному анализу — помочь ему выразить свои требования в виде, 
пригодном для формализации. После согласования требований подписывается 
контракт на разработку ПО. В дальнейшем любые отклонения от сформули- 
рованных требований к продукту (как со стороны заказчика, так и со стороны 
исполнителя) рассматриваются как нарушение контракта. 


Каждый этап требует от заказчика вложения собственных трудозатрат и при- 
влечения высокопрофессиональных специалистов, поэтому он обязательно дол- 
жен оплачиваться — бесплатно выполнять сложную работу никто небудет. Однако, 
хотя первый этап самый важный, заказчик редко понимает эту важность и не 
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готов платить достаточно большие суммы. Примерный объем работ на этом 
этапе — 5 % от объема всего проекта. 


. Начинается предпроектное обследование объекта автоматизации. С помощью 


СА$Е-средств составляется формальная модель его работы, модель базы данных, 
объектов и потоков информации. На этом этапе привлекаются специалисты 
заказчика и эксперты, хорошо знакомые с предметной областью, для которой 
составляется задача. 


Примерный объем работ второго этапа — 10 % от общего. 


‚ На основе формальной модели составляется подробное техническое задание 


для программистов, спеиификаиии отдельных модулей, таблицы баз данных, 
другая сопроводительная документация. Готовится подробный календарный 
план работ, где указываются все сроки, конкретные исполнители и выполняемые 
объемы работ (понедельно, помесячно). Для составления планов работ имеется 
немало хороших программ, ориентированных как на небольшие группы про- 
граммистов, так и на коллективы из сотен сотрудников, выполняющих тысячи 
различных работ в рамках общего плана. 


Примерный объем работ третьего этапа — 10 % от общего. 


. Выбирается методология разработки ПО и начинается разработка (кодирова- 


ние). Крупные компании имеют собственные методологии, ориентированные 
на конкретные задачи (как правило, это задачи автоматизации предприятий), 
однако все методологии имеют общие черты и более-менее серьезно различаю- 
щихся известно около двух десятков. 


Мы коснулись, в частности, методологий структурного (нисходящего) и объект- 
ного проектирования. Хотя объектный подход, безусловно, один из самых пере- 
довых, он подразумевает высокую квалификацию всех исполнителей без исклю- 
чения и поэтому распространен не очень широко. 


Достаточно популярна методология итерационного проектирования, ориенти- 
рованная на использование КАД-средств и систем автоматической генерации 
исходных текстов на основе созданной формальной модели. Такой подход хорош 
тем, что позволяет быстро создать первый работающий прототип программы, 
когда еще требования к ней окончательно не определены, а в дальнейшем, на 
следующих итерациях (их обычно требуется от двух до пяти), постепенно детали- 
зировать и реализовывать конкретные возможности, пропущенные по каким-то 
причинам на предыдущей итерации. Эта методология немного отличается от 
нисходящего проектирования тем, что применяется, когда окончательные требо- 
вания неизвестны и могут меняться, а основные работающие функции нужны 
заказчику как можно быстрее (заказчик чаще хочет получить приложение, закон- 
ченное на 80 %, сегодня, чем законченное на 100 % завтра). При нисходящем 
проектировании основная структура задачи должна быть определена заранее. 


Принятие решения о выборе подходящей методологии — очень ответственный 
процесс. Человек, принимающий такое решение, должен обладать богатым опытом 
и знаниями в области создания ПО. Многое зависит от инфраструктуры заказ- 
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чика — какие у него компьютеры, операционные системы, каковы их ресурсы. 
В соответствии с этим выбираются и средства разработки. Иногда бывает, что 
лучше всего подходит, например, итерационная методология, но для операци- 
онной системы заказчика нет хорошей КАД-среды, и приходится остановиться 
на менее эффективной методологии. 


В процессе разработки необходимо: 


® непрерывно поддерживать обратную связь с заказчиком, чтобы следить за 
правильностью реализации требований; 


© непрерывно контролировать ход работ в соответствии с планом и при откло- 
нениях от него принимать экстренные меры. 


Примерный объем этих работ — 10 % от общего объема проекта. 


5. Когда программа закончена (готова работоспособная альфа-версия), она посту- 
пает к тестерам компании-исполнителя, которые начинают проверять ее на 
наличие ошибок и сообщать о найденных ошибках программистам. Анализиру- 
ется, в частности, устойчивость работы программы при вводе недопустимых 
или критических значений, при отсутствии информации, при неверных дей- 
ствиях, при сбоях аппаратуры, в стрессовых режимах и т. п. Когда число ошибок, 
выявляемых за определенный срок (неделя, месяц), снижается ниже экспери- 
ментально подобранного уровня (на основе аналогичных проектов), начинается 
бета-тестирование программы у заказчика. К такому тестированию привлека- 
ется максимально возможное число сотрудников, и программа уже начинает 
частично функционировать в рабочем режиме. 


Примерный объем этих работ — 10 % от общего объема проекта. 


6. После того как заказчик удовлетворен качеством продукта, начинается его вне- 
дрение — подготовка к окончательному запуску в эксплуатацию. Если прило- 
жение многопользовательское, нередко требуется сформировать и настроить 
локальную сеть, установить серверы, инсталлировать вспомогательные про- 
граммы. Очень много проблем возникает при переходе со старых программ 
(например, бухгалтерского учета, расчета зарплаты, работы с персоналом), кото- 
рые создавались разными сотрудниками и покупались в разных фирмах (так 
называемая лоскутная автоматизация), к новой интегрированной системе. Необ- 
ходимо выверить, ввести или перенести множество жизненно важной инфор- 
мации: всю бухгалтерскую и финансовую отчетность, данные о хранимом обору- 
довании и множество других сведений. Этот этап самый трудоемкий и «нудный» 
и занимает порой до 90 % времени всего проекта. Для систем автоматизации 
больших предприятий он растягивается на годы. 


7. После того как новая система готова к работе, сотрудников организации заказ- 
чика нужно обучить работе с этой системой, потому что книг о ней не написано, 
да и содержится в такой системе, внедренной на конкретном предприятии, мно- 
жество нюансов, связанных со спецификой работы. 


Примерный объем трудозатрат на обучение — 5 % от общего объема проекта. 
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8. После того как заказчик подписывает акт приемки, проект считается завер- 
шенным, но связь с исполнителем не теряется. Особенно в первое время у 
пользователей системы постоянно будет возникать множество вопросов по 
работе с ней. Неизбежно и возникновение ошибок, которые требуется устранять. 
Крометого, исполнитель может выпускать новые версии системы, и старая система 
потребует обновления. Сотрудничество с заказчиком по обслуживанию системы 
называется сопровождением. Оно бесплатно на определенный гарантийный 
срок (например, год). 


Реально объем непосредственного программирования и отладки (тестирования) 
в цикле разработки невелик. Он составляет 10-20 % от общего объема работ. 


Контроль качества 


Чем крупнее проект, тем больше в нем ошибок. При этом слишком затягивать этап 
тестирования нельзя — нарушаются сроки, растет недовольство потребителей, и 
на рынок выпускается «сырая» система с множеством ошибок, которые устраня- 
ются уже в процессе эксплуатации выпуском многочисленных «заплаток». 


Современные технологии создания надежного ПО предусматривают непрерывный 
сквозной контроль качества разрабатываемого продукта на всех этапах жизненного 
цикла — от анализа требований до внедрения и сопровождения, а не только на 
этапе тестирования. Качество каждой работы в плане формализуется числовой 
величиной с помощью специальных методик, но его можно контролировать, только 
оптимальным образом организовав работу большой группы аналитиков и программис- 
тов. Для этого надо иметь возможность отслеживать вносимые в проект изменения — 
изменения требований, формальных моделей, сопроводительной документации, 
версий исходных текстов, хода выполнения календарного плана по разработке, 
тестированию, внедрению, сопровождению, а также контролировать и управлять 
всеми этапами периода создания программы — процессом разработки ПО. Для этого 
предназначены системы конфигурационного управления — сложные и дорогие (десятки 
и сотни тысяч долларов) продукты, однако без них крупный проект скорее всего 
обречен на неудачу. 


Системы не очень сложного конфигурационного управления, охватывающие контроль 
версий исходных текстов и ряд других аспектов работы группы программистов, 
встроены, в частности, в такие системы, как Веры 5 и Миа! С++ 6.0. 


Стандарты качества ПО 


Компания может организовать у себя очень эффективный процесс разработки ПО, 
однако заказчик вполне обоснованно может ей не поверить. Существует междуна- 
родная система сертификации компаний по стандарту качества 150 9000, которая 
гарантирует, что данная компания выполняет программные проекты в срок и с 
высоким качеством. Процесс сертификации сложен и требует подготовительной 
работы в течение нескольких лет. 


Сертификация по стандарту 150 9000 может выполняться организациями, имеющими 
подобное право, либо на весь мир, либо на ограниченные территории (например, 
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Восточную Европу). К. 1999 году организацией, имеющей право на международную 
сертификацию, в России был выдан один стандарт качества [50 9000. 


В США несколько лет назад была разработана специальная методология СММ 
(Сара у Масагку Моде! {юг Зой\аге), позволяющая сертифицировать компании 
по одному из 5 уровней «зрелости» процесса разработки ПО. Согласно результатам 
20-летних исследований Министерства обороны США оказалось, что главная при-. 
чина слишком частых неудач при разработке крупных информационных проектов 
заключается прежде всего в неумении менеджеров управлять процессом создания 
качественного ПО. 


В отличие от стандарта [50 9000, который просто подтверждает качественную работу 
компании на основании достаточно общих критериев, методология СММ ориенти- 
рована именно на качество управления процессом разработки и имеет множество 
конкретных рекомендаций и указаний по способам организации всех этапов созда- 
ния ПО. Сегодня в США невозможно получить крупный государственный или 
военный заказ на создание программного продукта стоимостью более 2 млн долларов, 
если компания не сертифицирована как минимум по третьему уровню СММ. А по 
пятому уровню в мире сертифицировано менее 10 организаций. 


Повышение индивидуального мастерства 


На основе методологии СММ была создана методология Р5Р (Регзопа! Зой\аге 
Ргосез$), ориентированная на индивидуальных разработчиков. Она позволяет в 
несколько раз повысить качество создания программ, значительно поднять собствен- 
ную производительность и научиться предсказывать сроки выполнения работ. 


Методология Р5Р состоит из 7 этапов самосовершенствования, и, чтобы хорошо ее 
освоить, надо закончить специальные курсы. Однако даже простое знакомство с ее 
идеологией позволит любому программисту значительно улучшить свою работу. 


Перед началом проекта составляется подробный календарный план работ и про- 
изводится попытка оценить его объем в строках кода и рабочих днях. Весь процесс 
работы детально хронометрируется, а найденные ошибки подробно описываются — 
накапливается статистика. По окончании проекта весь процесс тщательно анализиру- 
ется и делаются выводы о том, что можно улучшить в своей работе, каких ошибок 
надо стараться избегать, какова реальная производительность труда и т. п. Сегодня 
лучшая характеристика программиста — это не просто знание Си++ или Оеры, а 
способность планировать свой труд, разрабатывать программу точно в срок и без 
ошибок. 


Методы маркетинга программного обеспечения 


Коммерческое ПО. При создании программного продукта издатель, выполнив 
анализ рынка, заказывает у исполнителя разработку такого ПО, которое должно 
пользоваться на рынке спросом, и выделяет на его создание деньги. По окончании 
работ издатель получает все имущественные права на созданный продукт (право 
на тиражирование, продажу под собственной торговой маркой, право на получение 
дохода от программы любым способом). При этом может быть оговорено получение 
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исполнителем некоторого процента (роялти) с каждой проданной копии (как пра- 
вило, для программ, издающихся сотнями тысяч или миллионами копий, роялти 
составляет 1-3 %) — тогда он получает меньшую сумму на разработку или вообще 
создает программу за свой счет. Если же отчисления не предусмотрены, то все расходы 
по подготовке программы издатель берет на себя. Он также вкладывает средства в 
упаковку, рекламную кампанию, организации сетей сбыта и т. д. Издатель обеспечи- 
вает расходы, связанные с сопровождением продукта и технической поддержкой 
пользователей. 


За исполнителем навечно остаются авторские права на программу — право указывать 
свое имя или логотип своей фирмы на начальной заставке, в документации, на упако- 
вочной коробке. 


Крупные компании имеют и подразделения разработки ПО, и отделы, занимаю- 
щиеся его распространением, что помогает эффективно организовать весь процесс 
от производства программ до доставки их потребителю. 


Условно-бесплатное ПО (5Ваге\уаге). В связи с активным развитием Интернета 
огромное число индивидуальных разработчиков получили возможность распростра- 
нения своих программ по всему миру. Не имея средств на рекламные кампании, 
они предоставляют возможность получения ознакомительных версий их программ 
(демонстрационных или имеющих искусственные ограничения) через Интернет. 
Если человеку эта программа нравится, он оплачивает небольшую сумму и получает 
полную работоспособную версию. 


В Интернете есть немало узлов, которые предлагают бесплатные услуги по разме- 
щению таких программ. 


Бесплатное ПО (Ёеехаге, рибйс дотат). Такие программы не имеют никаких 
ограничений, однако автор может попросить заплатить ему некоторую сумму, не 
настаивая, впрочем, на этом (это метод Нее\угаге). Некоторые программы авторы 
называют «общественным достоянием» (ри с дота1п), ничего взамен не требуют 
и нередко распространяют такое ПО в исходных текстах. 


Как правило, стимулом к созданию йееугаге/ри с Чотат-программ служит стрем- 
ление повысить собственную квалификацию, установить контакты с коллегами, а 
в случае удачно созданной программы получить известность и, как правило, при- 
глашение на хорошую работу. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем трудности разработки крупных программных проектов? 

. Опишите организацию работы над сложной программной системой. 

‚ Какой этап разработки проекта является наиболее ответственным? 

‚ Какова роль собственно программирования в ходе работы над проектом? 


. Опишите известные вам методы контроля качества программного обеспечения. 


С иъфФф 


.‚ Каковы основные методы распространения программного обеспечения? 
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20.7. Пример на Бейсике. Разведение кроликов 


В данном и последующих разделах рассматриваются три примера, реализованные 
с помощью разных систем программирования: ОВазс корпорации М1сгозой (интер- 
претирующая версия Бейсика для операционной системы М5-РО5), Вопапа Берн 4 
(система визуального программирования на Паскале) и Войапа С++Вийадег 4 (сис- 
тема визуального программирования на Си++) компании шрг!5е. Эти примеры 
включают в себя описание основных приемов работы с данными системами. 


Постановка задачи 


Итальянский математик Леонардо Фибоначчи придумал оригинальную числовую 
последовательность, названную в его честь, которая описывает рост численности 
поколений кроликов. Считается, что каждый год каждая пара животных приносит 
приплод — новую пару (самца и самку), которые в свою очередь начинают давать 
приплод через два года (смертность не учитывается). То есть каждый следующий 
член последовательности равен сумме двух предыдущих, а классическая последова- 
тельность Фибоначчи выглядит так: 


1, 1,2, 3, 5, 8, 13, 21, ... 


Надо определить, через сколько лет будет достигнута популяция в М особей. 


Запуск ОВазс 


Интерпретатор ОВа$с входит в стандартную поставку М5-РО5 и расположен обычно 
в каталоге \0О$. Программа-интерпретатор называется абазс.ехе. После ее запуска 
на экране появится приветствие, которое пропускается нажатием на клавишу ЕМТЕН, 
после чего ОВазс вызывает встроенную справочную систему на английском языке. 
Она закрывается нажатием клавиши ЕЗС. 


Рабочая область экрана (рис. 20.1) поделена на две части. В нижней части, в окне 
ттедае (Немедленное выполнение) можно вводить операторы Бейсика и тут же их 
ВЫПОЛНЯТЬ. 


Вывод на экран 


Каждый язык программирования имеет оригинальные средства вывода информа- 
ции, сильно зависящие от операционной системы. В Бейсике реализован оператор 
РАМТ, который выводит значение следующего за ним выражения на экран, в новую 
строку. 


Для перехода в окно !ттефае (Немедленное выполнение) надо нажать клавишу Е6б. 
Чтобы сразу получить ответную реакцию от ОВа$с, достаточно набрать оператор 


РВТМТ 2+2 
и нажать клавишу ЕМТЕВ, чтобы этот оператор выполнился. 


На экране вывода появится число 4 (результат вычисления выражения 2+2), а в 
нижней строке — сообщение Ргез$ апу Кеу {о соп#пие (Нажмите любую клавишу для 
продолжения). Чтобы вернуться в ОВазс, надо это сделать. 
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58 Ти 
РОК 1 = 1 ТО Еу115$12е 


] 0 .СоппесЕ1опт1 
„.Соппеселоп2 
„Соппесе1опт3 
„Соппесетопт4 
.офаее 0 
‚Етпе1 = 0 
.Слпе2 


МЕХТ } 
МЕХТ 1 


РОК 1. = 1 то Ри1151хе 
6г19(1, са = 
6г14(1, 1).Ролие$ = 


Тттед1 аее 


|РАТМт 1; 


> оРовкийх «Розовое» 


Рис. 20.1. Окно программы Офаяс 


В операторе вывода можно указывать несколько значений через запятую, тогда 
они будут выведены в одной строке. Ранее веденный оператор можно изменить, 
добавив к нему текстовую подсказку: 


РЕТМТ "Сумма = "; 2+3 


Если теперь нажать клавишу ЕМТЕВР, то на экране вывода в новой строке (под ранее 
напечатанной четверкой) появится фраза 


Сумма = 5 


Редактор программы 


Таким образом можно познакомиться с работой разных операторов Бейсика, однако 
выполнять их удастся только по одному. Чтобы выполнить группу операторов, их 
надо объединить в программу. 


Набор и редактирование исходного текста программы осуществляется в верхнем 
окне интерпретатора. Для перехода в него используется клавиша Е6б. 


Решать данную задачу удобнее всего с помощью нисходящего метода. В программе 
будет бесконечный главный цикл, в котором осуществляется ввод очередного зна- 
чения количества особей, происходит расчет числа лет, необходимых для размно- 
жения, полученный результат печатается, и цикл повторяется снова. Если человек 
вводит ноль, это будет означать, что программу надо завершить. 


Ввод информации от пользователя 


В Бейсике ввести в переменную значение с экрана можно с помощью оператора 
МРОТ. Сначала указывается необязательная текстовая подсказка, а потом — имя 
переменной. Например, оператор 
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ТМРОТ "Введите число: ", х 
при выполнении напечатает в новой строке подсказку 
Введите число: 


и будет ожидать, когда пользователь введет число и нажмет клавишу ЕМТЕВ. В резуль- 
тате в переменную х запишется новое, введенное с клавиатуры значение. 


Главная часть программы 


Ввод и редактирование текста программы осуществляется во встроенном редакторе 
ОВазс, правила работы с которым аналогичны правилам работы с большинством 
известных текстовых редакторов. 


Главная часть программы набирается в этом редакторе и должна выглядеть так 
(комментарии вводить не обязательно): 


' описание переменной М№ — числа особей 
ОТМ М АЗ ТМТЕСЕКВ 
' начало бесконечного цикла 
ро 
' ввод числа особей в переменную М 

ТМРОТ "Введите количество особей: ", М 
' если введен 0, то 

ТЕ М = 0 ТНЕМ 
' закончить программу 

ЕМО 

ЕМО ТЕ 
' напечатать результат: 

РЕТМТ "Требуемое число лет: ", Уеагз% (М) 
' продолжить цикл с начала 
ГООР 


В тексте используется оператор ЕМО, который предназначен для немедленного завер- 
шения работы программы. Операторы, вложенные в цикл и в условные операторы, 
выделяются отступами, чтобы структура текста была более понятной и наглядной. 


Основная, глобальная часть алгоритма реализована. Осталось «спуститься вниз» 
и запрограммировать функцию \Уеагз%(), которая в качестве аргумента получает 
количество особей и возвращает число лет, требуемое для их разведения. 


Типы данных в Бейсике 


В конце названия функции \еаг$% указан символ %. Таким образом в Бейсике 
описывается тип возвращаемого функцией значения. Допустимые символы при- 
ведены в таблице. 


ОЕ СЕ ОИ ООООЕЗООО 
ПОЕТ ЗИ ООО ООО 
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Добавление новой функции 


В ЯВазс имеется удобная возможность добавить в программу новую функцию, 
избежав при этом дополнительного ручного кодирования. Это делает команда ЕСИ › 
Мем/ РипсНоп (Правка > Создать функцию). В появившемся диалоговом окне надо 
ввести название функции \еаг5% и нажать клавишу ЕМТЕВ. Основной текст про- 
граммы временно пропадет, и появится автоматически сгенерированное описание 
новой функции: 


РОМСТТОМ Уеаг$% 
ЕМО РОМСТТОМ 


Для того чтобы вернуться обратно к главному тексту, а из него — к любой введенной 
подпрограмме, необходимо использовать клавишу Е2. При ее нажатии на экран 
выводится список всех созданных подпрограмм, а в первой строке — имя главного 
модуля. 


Функции \еагз% надо указать список аргументов. В данном случае он будет состоять 
из одного параметра: 


ЕОМСТТОМ Уеаг$$% (Х АЗ ТМТЕСЕВ) 


Расчет популяции 


Так как для определения нового члена последовательности Фибоначчи требуется 
знать значения двух предыдущих членов, прежде всего надо описать три локальных 
переменных #1, Е2 и ЕЗ, хранящие три очередных значения последовательности. 
Исходно первые три значения 1, 1 и 2 запишутся в переменные Е 1, Е2 и ЕЗ явно, а в 
дальнейшем новые значения будут вычисляться программно. 


Сам расчет представляет собой условный цикл, который выполняется до тех пор, 
пока очередное значение не превысит заданное количество особей. Число таких 
циклов — число лет — будет подсчитываться в локальной переменной-счетчике 
УеагзМит, первоначально имеющей значение 3. 


РОМСТТОМ Уеаг$%(Х АЗ ТМТЕСЕВ) 
' описание переменных 
ОТМ Е1 АЗ ТМТЕСЕВ, Е2 АЗ ТМТЕСЕВ, ЕЗ АЗ ТМТЕСЕВ 
ОТМ УеагзМам АЗ ТМТЕСЕВ 
' задание начальных значений 
Е1 = 1: Е2 = 1: ЕЗ = 2: УеагзМ№м = 3 
' цикл, пока число кроликов меньше заданного 
РО УНТЬЕ ЕЗ < Х 
' определяем новый член последовательности 
Е1 = Е2;: Е2 = ЕЗ 
ЕЗ = Е! + Е2 
' увеличиваем число лет на 1: 
УеагзМ№иам =. УеагзМам + 1 
' повторяем цикл 
ТООР 
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' в качестве возвращаемого значения 

' используется значение переменной УеагзМ№им 
Уеаг$% = Уеа’$Мам 

ЕМО РОМСТТОМ 


Сохранение текста программы в файле 


После того как текст программы набран, его желательно сохранить в файле, чтобы 
потом снова обращаться к нему, улучшать, изменять или просто повторно запускать 
готовую программу. 


Сохранение текста программы в файле осуществляется командой Е!е › Зауе (Файл › 
Сохранить), в результате чего на экране показывается диалоговое окно выбора ката- 
лога и имени файла. В качестве такого имени можно указать КгойК!, выбрать нужный 
каталог и нажать клавишу ЕМТЕН. По умолчанию к названию Кгой! припишется 
расширение .ВА$. В дальнейшем эту программу можно снова загрузить в ОВазс 
командой Ейе › Ореп (Файл › Открыть). 


Запуск программы 


Для запуска программы надо перейти к ее главной части (с помощью клавиши 
Е2) — при этом в самом ее начале автоматически добавится строка с объявлением 
только что определенной функции: 


РЕСТАВЕ ЕОМСТТОМ Уеаг$% (Х АЗ ТМТЕСЕВ) 
Теперь надо нажать клавишу Е5 (Запуск). Программа начинает работать. 
Возможный вариант диалога: 


Введите количество особей: 10 
Требуемое число лет: 7 

Введите количество особей: 100 
Требуемое число лет: 12 

Введите количество особей: 1000 
Требуемое число лет: 17 

Введите количество особей: 10000 
Требуемое число лет: 21 

Введите количество особей: 0 


Первую сотню кроликов надо разводить довольно долго, зато потом их приплод 
будет увеличиваться стремительными темпами. 
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Постановка задачи 


В рабочем окне программы должны находиться: изображение круга, поле ввода с 
подписью, кнопки Закрасить и Закрыть. В поле ввода шестью символами (шестнад- 
цатеричными цифрами от 0 до Е) задается новый цвет круга. Первые два символа 
определяют интенсивность синего цвета, третий и четвертый — интенсивность зеле- 
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ного, пятый и шестой — интенсивность красного. Чистый синий опишется строкой 
#0000, чистый зеленый — строкой 00НО0, чистый красный — строкой 00008, черный — 
строкой 000000, белый — строкой НИ ит. д. 


В самой программе надо дополнительно проверить, правильно ли введена эта строка. 
При нажатии на кнопку Закрасить цвет круга должен измениться. 


Знакомство с Берш 


Для работы со средой Верн! необходимо, чтобы она была предварительно установ- 
лена на компьютере. 


После ее запуска (например, Пуск ›» Программы › Войапа Оерн! 4) на экране появятся 
следующие окна (рис. 20.2). 


Главное окно Оеры 4. Здесь расположено основное меню, командные кнопки, а в 
правой части — палитра компонентов, состоящая из набора панелей, на которых 
компоненты сгруппированы по решаемым задачам: панель З{апдага (Стандартная) — 
стандартные элементы управления, панель МИп32 — элементы версии \УЛпдо\з 95/98, 
панель \егпе* (Интернет) — компоненты для организации работы в Интернете и т. д. 


Визуальный проектировщик. С его помощью проектируется будущее окно програм- 
мы. Оно представлено в виде формы, у которой можно менять свойства и размеры. 
На ней будут располагаться нужные элементы управления. 


Редактор исходных тестов. Предназначен для набора и редактирования текстов 
программы. Ключевые слова и различные идентификаторы выделяются в этом 
редакторе особыми цветами и разным шрифтом. Принцип его работы аналогичен 
принципам работы большинства редакторов \/!140%. 


Инспектор объектов. Используется для визуальной (без программирования) настрой- 
ки свойств различных объектов на этапе проектирования. 


Заголовок окна 


Понять, как работает Инспектор объектов, лучше всего на примере. Пока что автома- 
тически создана только одна пустая форма (называющаяся Рогт1), но она обладает 
множеством различных свойств. Заголовок формы (будущего окна программы) 
задается в свойстве СарНоп (Заголовок). Чтобы его изменить, надо в Инспекторе 
объектов найти строку, в левой части которой написано Сарйоп, и в правой части 
этой строки, небольшом поле ввода, указать новое название, например Раскраши- 
вание. Тут же изменится и заголовок формы в визуальном проектировщике. 


Аналогично меняются и любые другие свойства. Сначала в выпадающем списке в 
верхней части Инспектора выбирается нужный объект (или он выделяется на форме 
щелчком мыши), затем находится название свойства и в правой части его значение 
меняется на новое. Изменение может происходить как путем простого ввода нового 
значения с клавиатуры, так и выбором одного из предопределенных значений из 
списка. В некоторых случаях для редактирования свойства вызывается специальный 
редактор. 
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Главное окно Инспектор Редактор исходных Визуальный 
ОерН 4 объектов тестов проектировщик 


а Ое 


Ропт1: ТР огга1 


Рис. 20.2. Рабочие окна программы ерщ 4 


Свойства могут быть многосоставными, например, свойство Роп{ (Шрифт) — слева 
от названия такого свойства ставится символ «+». Двойным щелчком мыши на его 
названии оно раскрывается и показывает все свои вложенные подсвойства. 


Размещение компонентов на форме 


Прежде всего разместим на форме поле ввода. Для этого на палитре компонентов с 
помощью закладки выбирается панель Запаага (Стандартная) и нажимается кнопка 
с всплывающей подсказкой Ед (выбран компонент «поле ввода»). Затем надо щелк- 
нуть мышкой на форме, и в месте щелчка появится элемент управления ЕЗИ1. Его 
можно перетаскивать по форме и менять размеры. 


В свойстве Теж (Содержимое) этого объекта исходно надо задать пустую строку, 
чтобы при запуске программы в данном поле ничего не показывалось. 


Рядом с полем ввода надо разместить свободное поле с комментарием. Для этого 
на панели компонентов выбирается компонент, называющийся [аБе! (Подпись), и 
помещается на форме так, как это было сделано с полем ввода. Новый объект авто- 
матически получит название Габе!1. Чтобы указать в нем текст «Цвет:», его надо 
ввести в свойство Сарйоп. 
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Изменить название любого объекта на форме можно, изменив его свойство Мате в 
Инспекторе объектов. 


В нижней части форма надо разместить кнопку — компонент ВиКоп (Кнопка) на 
панели З{апдага (Стандартная). Название этой кнопки (Закрасить) задается в свой- 
стве Сарйоп. 


На панели Ада\опа! (Дополнительно) имеется компонент ЗПаре (Фигура). Этот компо- 
нент помещается в центр формы. Он получит название Зпаре1 и исходно примет 
форму квадрата, закрашенного белым цветом. Чтобы превратить его в круг, надо 
значение свойства Зпаре изменить на ${Сисе. 


Теперь осталось только добавить кнопку, закрывающую форму. Это действие стан- 
дартное, поэтому в Верн! 4 имеется специальный компонент ВИВ (Кнопка с картин- 
кой) на панели АЧа\опа! (Дополнительно), позволяющий автоматизировать такие 
действия, не прибегая к программированию. 


После размещения такой кнопки на форме (она получит название ВИВ\11) значение 
ее свойства Кта (Вид выполняемого действия) надо установить в БКС о$е (Закрыть 
окно). При этом на кнопке появится изображение стандартной картинки, символи- 
зирующей действие закрытия. 


В завершение надо изменить заголовок этой кнопки (свойство Сар\оп) с английского 
слова С!озе на русское слово Закрыть, и на этом процесс проектирования приложения 
можно считать законченным. 


Сохранение проекта 


Перед тем как приступить к программированию, проект надо сохранить. Это действие 
выполняется командой Е!е › Зауе А! (Файл › Сохранить все), после чего сначала выби- 
рается каталог и указывается имя файла, в котором хранится программное описание 
(на Паскале) структуры и работы спроектированной формы. Имя файла будет 
иметь расширение .РА$ по умолчанию. Далее Берн! 4 спросит, куда и под каким 
именем сохранить файл проекта, содержащий всю информацию об используемых 
формах и модулях (их может быть в одном проекте сколько угодно, но одна форма 
всегда будет главной) и всевозможные настройки. Название файла проекта не дол- 
жно совпадать с названием файла с исходным текстом программы. 


Обработка нажатия кнопки 


В создаваемой программе вручную придется запрограммировать фактически только 
одно событие — нажатие на кнопку Закрасить. Чтобы создать первоначально пустую 
подпрограмму, вызываемую при нажатии на эту кнопку, надо просто дважды щелк- 
нуть на ней мышкой. При этом Оерн! 4 вызовет редактор, автоматически сгенерирует 
нужный текст и разместит курсор именно в том месте, где можно начать описание 
нужного алгоритма. 


рхгоседаге ТГогм1.Ваееоп1С11СсК (5епаег: ТОБ)ес®); 
Беач1п 
епа; 
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Обработчик события Нажатие на кнопку Вийоп1 — это обычная подпрограмма, метод 
класса ТРогт1 (этот класс описывает главную форму Рогт1 ). Единственный параметр 
Зепаег характеризует источник сообщения о случившемся событии. Его практи- 
чески всегда можно игнорировать. 


Алгоритм работы данного метода будет следующим. Первоначально надо убедиться, 
что длина введенной в поле ЕдЦ1 строки равна 6 символам и каждый из этих симво- 
лов — шестнадцатеричная цифра. Если это нетак, то выполнение обработчика надо 
сразу завершить (для этого предназначена стандартная процедура Паскаля Ехи, 
мгновенно завершающая работу текущей подпрограммы). 


Если же введенные данные корректны, их надо: 


1. Преобразовать в промежуточную строку в формате $00хххххх, где хххххх — шесть 
введенных цифр. 


2. Эту строку преобразовать в число, которое будет рассматриваться как цвет. 
3. Установить новый цвет круга на основании полученного значения. 


Содержимое поля ввода ЕаЁ1 хранится в виде строки в его свойстве Теж. Доступ к 
этому свойству осуществляется с помощью конструкции ЕОСИ1 .Теж. 


Длина строки определяется стандартной функцией |епо!!() со строкой в качестве 
параметра. 


Стандартная функция Ро5(), получая две строки как аргументы, проверяет, не содер- 
жится ли первая строка во второй, и если содержится, то возвращает номер начальной 
позиции. В противном случае Ро$() возвращает ноль. Эта функция потребуется 
для определения, все ли символы во введенной строке допустимы. 


Стандартная функция УррегСазе() преобразует строку к верхнему регистру. Такое пре- 
образование требуется, чтобы разрешить ввод значений цветов на любых регистрах. 


Преобразование строки в число выполняет стандартная функция ЗиТоп(). 


Объект Зпаре1 имеет свойство Вгизп (Кисть для фона), которое, в свою очередь, имеет 
вложенное свойство Со!ог (Цвет заливки). Его и надо в конечном счете изменить. 
Как только это произойдет, цвет круга в окне автоматически изменится на новый. 


ргосеацге ТГоги1.Ва66оп1С11сКк (Зепаег: ТОБзесе); 
уаг 1: 1пеедег; | 
$: эег1па; 
Бед1п 
// если длина введено строки не равна 6, 
// то закончить работу 
1Е 1епаЕМ (Еа161.Тех®) <> 6 ЕПеп ех1{; 
// в локальную переменную з заносится строка, 
// содержащая допустимые символы 


5 := "012345678 9АВСОЕЕ"; 
// проверяется каждый символ во введенной строке 
Бог 1 := 1 %0 6 90 


// если очередной символ не найден в строке з, значит, 
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// он недопустим, и работу требуется прекратить 

1Е роз (ОррегСазе (Еа1{1.Техе[1]), 3) = 0 ЕВеп ех1{; 
// все нормально — в переменной $ 
// готовим промежуточную строку 
3 := "500"+Еа161.Техе; 
// Устанавливаем значение цвета заливки круга равным 
// числу, преобразованному из строки в переменной $ 
бСПЛаре1.ВгазП.Со1охг := бегТотТпе ($); 
епа; 


Запуск программы 


Программа запускается нажатием на клавишу Е9. Так как Берн! 4 — это компили- 
рующая система, сначала автоматически выполнится компиляция и только потом 
программа запустится. Задавая различные строки (ЕРОЕЕЕ, абсаеф, 987654 и т. п.), 
можно наглядно увидеть соответствующие им цвета (рис. 20.3). 


Рис 20.3. Программа закраски в работе 


20.9. Пример на Си++. Рисование графиков 


Система С++Вийаег по своей структуре практически ничем не отличается от системы 
ОерН, только программа в ней составляется на языке Си++. Поэтому с принципами 
визуального проектирования можно познакомиться в предыдущем разделе. 


Постановка задачи 


Некоторая подпрограмма задает зависимость значения функции от аргумента. Надо 
нарисовать в окне график, показывающий эту зависимость. 


Принципы рисования в С+-+ВийПаег 


Перерисовывать экран в М9 о\$ приходится по самым разным причинам. Напри- 
мер, окно было закрыто другими приложениями, свернуто или оказалось временно 
заслоненным своими вспомогательными окнами. При этом перерисовывать при- 
ходится или все содержимое, или только часть. Программа, созданная с помощью 
С++Вийаег, сама определяет, что и когда ей надо перерисовать, и все элементы управ- 
ления тоже это «понимают». Особое требование к организации перерисовки воз- 
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никает, только когда программист напрямую использует функции рисования. Все 
эти функции втаком случае надо размещать в обработчике события ОпРатф, которое 
вызывается автоматически. 


Технология рисования 


Каждая форма в С++Вийаег имеет свойство Сапуаз (Холст), представляющее собой 
достаточно сложный класс с набором методов, позволяющих рисовать точки, линии, 
фигуры, заполнять их цветом и т. д. Для создания графика потребуются два метода 
этого класса — метод Мо\уеТо(х,у), устанавливающий новое начальное положение — 
точку (х,у) для следующих операций рисования, и метод ИпеТо(х‚у), проводящий 
линию из предыдущей точки в новую. 


Метод отрисовки 


После того как программа С++Вийаег запущена, она автоматически открывает новый 
проект. Дополнительные компоненты на форме размещать не надо — требуется 
только переопределить метод, ответственный за перерисовку изображения на форме. 


Для этого в Инспекторе объектов надо выбрать закладку Емет$ (События), на ней 
найти строку с названием ОпРат!{ и дважды щелкнуть на ней мышкой. С++Вийаег 
автоматически сгенерирует соответствующий программный код обработки события 
перерисовки: 


у01А __ Еаз&са11 ТЕогп1:;: : ГогиРа1п& (ТОБ]ес®е *5епаег) 
{ 
} 


Алгоритм отображения графика несложен. Он умещается в нескольких операторах. 


Переменные Май (Ширина) и Нед! (Высота) — свойства формы, определяющие ее 
текущую ширину и длину впикселах. Координату по оси У нельзя взять непосредствен- 
но из переменной у, а надо вычислять по формуле Нечм-у, потому что в С++Вийдег 
считается, что точка с координатами (0,0) расположена в верхнем левом углу окна, 
а ось У направлена вниз. Для удобства восприятия эту ось надо перевернуть. 


Уу01А _ Еазеса11 ТЕогм1 : : ГогмРа1п® (ТОБ)есЕ *5епаег) 
{ 
10Е х,Уу; 
// начальные координаты 
х =О0О; у = 0; 
// начальная точка графика 
Сапуа$->МоуеТо (0,Незап*); 
// цикл, пока каждая координата очередной точки 
// укладывается в размер экрана 
мВ11е(х < Маем && у < Незарве ) 
{ 
// следующая точка по оси Х 
х=х+1; 
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// соответствующее значение по оси У 
у = Е(х); 

// в новую точку (х,Не1а1&-у) рисуется линия 
Сапуаз->11пеТо (х,Незапе-у); 
} 

} 


Чуть выше метода РогтРат{ надо определить функцию {(), не. привязанную ни к 
какому классу. В ней происходит вычисление значения анализируемой математиче- 
ской функции по заданному аргументу. Для примера она может выглядеть так: 


106 Е (110 Хх) 

{ 

116 У; 

у = Е1оок (50*1о9 (х)); 
гесоагп у; 


} 


Стандартная функция 109() вычисляет значение логарифма. Коэффициент 50 нужен, 
чтобы кривая пропорционально размещалась в окне. Функция 00г() вычисляет 
целую часть аргумента (преобразовывает его в целое число), потому что в методах 
рисования надо указывать координаты только в целых числах (пикселах). 


Исходно функции 100(), Ноог() и ряд других не подключены к текущему проекту. 
Чтобы они стали доступными, библиотеку, в которой они хранятся, необходимо 
явно указать компилятору. Делается это с помощью командной строки 


#1пс]1аае "Маз в.в" 
которую можно поместить в самое начало текущего файла. 


Далее проект надо сохранить, выполнить компиляцию и запустить, нажав клавишу 
РЭ. В дальнейшем, изменив один оператор присваивания в функции {() и подобрав 
подходящие коэффициенты, с помощью этой программы можно строить самые 
разные графики. 


Практические задания по программированию 


Задание 1 


Дано натуральное число. Составить программу, которая представляет данное число в 
виде суммы квадратов натуральных чисел, содержащей минимальное число слагае- 
мых. Например: 


9=32 
12=22+22+27 
23=32+32+22+12 


Практические задания по программированию 619 


Задание 2 
Дан массив, содержащий М элементов. 
Написать подпрограммы, выполняющие следующие действия: 
» перестановку элементов массива в обратном порядке; 
® вычисление суммы А[1] + А[]2]*А[2] + А[З]*А[3]*А[З] ...; 


® определение элементов массива, разность модулей которых имеет наибольшее 
значение; 


е® определение значения, которое встречается среди элементов массива макси- 
мальное число раз, и вычисление количества таких вхождений; 


® упорядочение элементов массива по возрастанию. 


Задание 3 
Дан двумерный массив, содержащий М№М элементов. 
Написать подпрограммы, выполняющие следующие действия: 
о вычисление среднего арифметического для элементов каждой строки массива; 
® замену нулями всех элементов, расположенных на главной диагонали матрицы; 


е определение наибольшего элемента и его положения в массиве. 


Задание 4 
Дана текстовая строка. 
Написать подпрограммы, выполняющие следующие действия: 


» подсчет количества слов в строке (в качестве границ слов рассматриваются 
пробелы); 


® подсчет количества цифр в строке; 


® определение десятичного числа, которому соответствует строка, если она пред- 
ставляет запись этого числа в шестнадцатеричной системе, 


» проверку соответствия содержимого строки правилам записи идентификато- 
ров языков программирования. 
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базы данных 333 
внедрение 178 
внутренний 353 
выделение 125, 132 
графическое представление 116 
группировка 470 
импорт 179 
комбинирование 470 
копирование 120 
модификация 457 
отображение 245 
перемещение 120 
представление 125 
связывание 178 
совместное использование 180 
создание 438, 457 
текстовый 461 
трансформация 432 
упорядочение 126 
управление 456 
форма 465 

(3; (6) 
броузера 545 
диалоговое 117 
папки 117 
приложения 117 
редактора 545 
справочной системы 117, 159 
структура 118 

операнд 576 

оператор 
блок 583 
присваивания 584 
разделение 583 
условный 5895 
цикла 587 

операция 
арифметическая 576 
группировки 429 
И 471 
ИЛИ 471 
логическая 577 
минус верхний 444 
минус нижний 444 
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операция (продолжение) 
объединения 429 
поисковая 152 
получения адреса 579 
сравнения 577 
сцепления строк 578 
опорная точка 
гладкая 440 
перемещение 440 
свойства 441 
симметричная 440 
создание 441 
угловая 440 
удаление 441 
оптическая плотность 398 
ореол 466 
освещенность 411 
открытый ключ 16 
отладка 561 
отладчик 570 
отчет 336, 354 
создание 354 
структура 354 


палитра 26 
безопасная 418 
индексная 418 
инструментальная 424 
стыкуемая 446 
цветовая 417 

память 
виртуальная 110 
динамическая 76 
оперативная 70, 76 
статическая 76 
экранная область 74 

панель 
дополнительная 68 
индикации 132 
инструментов 118, 176, 451 
информационная 494 
основная 68 
папок 121 
свойств 452 
содержимого 121 
управления 138 
форматирования 176 
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папка 34 
вложенная 34, 103 
Избранное 243 
копирование 122 
перемещение 122 
поиск 121 
просмотр 117 
создание 103, 122 
удаление 104, 122 
уплотнение 365 
параметр 
глобальный 447 
документа 450 
заполнения 455 
интерфейса 448 
контура 454 
страницы 452 
фактический 595 
формальный 595 
Паскаль 565 
переменная 574 
динамическая 575 
локальная 594 
область действия 584 
описание 582 
статическая 575 
тип 575 
перетаскивание 116, 133 
специальное 134 
пиксел 171, 396 
пикселизация 399 
ПЛОТНОСТЬ 
высокая 72 
двойная 72 
обычная 72 
подключение 
аппаратное 130 
выделенное 215 
коммутируемое 215 
программное 130 
подпись 
электронная 224 
подпрограмма 591 
аргумент 593 
вложенная 594 
параметр 593 
структура 594 
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поле 

базы данных 329 

имя 329 

индексированное 330 

ключевое 339 

МЕМО 331 

объекта ОГЕ 332 

обязательное 330 

печатное 177 

размер 330 

рисунка 288 

тип 329 

формат 330 

формы 547 
полиморфизм 599 
полоса прокрутки 118 
пользовательский словарь 263 
порт 

параллельный 216 

последовательный 216 
последовательность перехода 352 
постоянная 575 
правописание 262 

проверка 262 
прыерывание 

ВО5 99 

аппаратное 99 

процессора 99 

системное 99 
приемник 122 
приложение 99 

автономное 572 

запуск 147 

автоматический 147 
по расписанию 147 

родительское 147 

служебное 180 

стандартное 166 

удаление 107, 127, 129 

установка 107, 127, 129 
принтер 

лазерный 88 

матричный 88 

светодиодный 89 

сетевой 200 

струйный 89 
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принцип протокол (продолжение) 
У\ТУЗГУУУС 154 прикладной 206 
декомпозиции 25 программный 199 
закрытой архитектуры 175 протягивание 116, 134 
открытой архитектуры 175 профиль 418 
функциональной полноты 253 процессор 49, 70, 78 
Проверка диска 183 параметры 80 
Проводник 120 разрядность 80 
программа совместимость 80 
Агент сжатия 184 текстовый 54 
Архивация данных 181 центральный 44 
Дефрагментация диска 182 прямое соединение 199 
запуск 122 путь доступа 34, 103 
Звукозапись 186 
Лазерный проигрыватель 186 Р 
перевода 493 рабочая книга 303 
Преобразование в ЕАТЗ2 183 рабочая область 171 
Проверка диска 183 рабочий лист 303 
проектирование 599 текущий 303 
разработка 601 Рабочий стол 114 
Регулятор громкости 185 настройка 140 
резидентная 106 раздел заголовка 532 
Сжатие данных 183 разделитель 28 
Системный Монитор 184 вертикальный 29 
Универсальный проигрыватель 186 горизонтальный 29 
программатор 218 разрешение 
программирование изображения 395 
алгоритмическое 574 оригинала 395 
визуальное 571, 599 оцифровки 420 
модульное 574 цветовое 75 
нисходящее 591 экранное 74 
объектно-ориентированное 596 распознавание 482 
событийно-ориентированное 596 с обучением 487 
структурное 591 текста 487 
программное обеспечение растр 24, 396 
бесплатное 606 стохастический 397 
коммерческое 605 угол поворота 421 
условно-бесплатное 606 элемент 396 
прозрачность 465 расширение 175 
пространство имени 101 
информационное 229 регистр 65 
протокол 50, 199 верхний 66 
ЕТР 206 нижний 66 
НТТР 212 Регулятор громкости 185 
[Р 205 редактор 53 
ТСР 205 НТМЕ 57 


аппаратный 199 векторный 54 
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редактор (продолжение) 
графический 54, 170 
растровый 54 
текстовый 53, 569 
трехмерной графики 55 
формул 279 
режим 
рв-ап4-р1ау 84 
М’еБ-документа 251 
автономный 230 
вставки 67, 262 
диалоговый 98 
замены 67, 262 
Конструктора 341 
обычный 251 
пакетный 98 
полноцветный 25 
пользовательский 333 
предварительного 
просмотра 250, 311 


проверки правописания 263 


проектировочный 333 
разметки 251 
сжатия 392 
структуры 251 
рекурсия 594 
рендеринг 406 
ресурс | 
основной 235 
системный 182 
ретушь 434 
рисунок 287 
встроенный 537 
композиция 289 
редактирование 288 
создание 288 


светлота 411 

связь межтабличная 344 

Сеанс М5-ОО5 186 

сегментация 485 
автоматическая 486 
ручная 486 

сектор 100 

сервер 18, 48 
ОМ№$ 216 
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сервер (продолжение) 
баз данных 572 
новостей 240 
почтовый 206, 240 
приложений 572 
сетевой 48 
шлюзовой 200 
сервис-провайдер 215 
сертификат 
электронный 224 
сертификация 
\УТеБ-узлов 224 
даты 224 
издателей 225 
сетка деформации 403 — 
сеть 
администрирование 200 
глобальная 199 
локальная 199 
одноранговая 200 
Си 565 
Си++ 566 
сигнал 11 
регистрация 11 
СИМВОЛ 
ввод 261 
произвольный 261 
специальный 261, 276 
система 
ВОЗ 81 
автоматизированного 
проектирования 56 
бухгалтерская 58 
видеомонтажа 58 
геоинформационная 58 
интегрированная 570 
команд процессора 79 


настольная издательская 56 


операционная 99 
поисковая 235 


управления базами данных 55 


файловая 34, 100, 117 

экспертная 57 
Системный Монитор 184 
системный блок 63 
сканер 86, 422 

барабанный 87, 422 
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сканер (продолжение) сортировка 30 


листовой 483 
планшетный 86, 483 
ручной 87, 483 
форм 87 
сканирование 482, 485 
словарь 
генеральный 496 
пользовательский 496 
пополнение 497 
редактирование 501 
специализированный 496 
слово 
удвоенное 32 
учетверенное 32 
слой 175 
использование 175 
создание 175 
слот 70 
служба 
ЕТР 213 
ТСО 214 
ТВС 214 
УМ/ог1а УЛ 4е УеБ 210 
имен доменов 229 
Интернета 206 
почтовая 201 
сетевая 200 | 
телеконференций 208 
событие 
пользовательское 596 
программное 596 
системное 596 
совместимость 49 
аппаратная 49 
на уровне данных 49 
на уровне операционной системы 49 
программная 49 
совместное использование ресурсов 127 
соединение 
виртуальное 200 
сообщение 
ответ 241 
отправка 238 
получение 238 
телеконференций 241 
электронной почты 240, 246 


многоуровневая 347 
по возрастанию 347 
по убыванию 347 


спецификация 47 
список 27 


данных 27 
маркированный 177, 264 
неупорядоченный 539 
нумерованный 264 
определений 539 

полей 343 

рассылки 207 

создание 554 
упорядоченный 539 


среда 
быстрого проектирования 571 


графическая 115 


средства 


активной защиты 60 
воспроизведения 59 
диагностики 59 
заполнения 463 
коммуникации 60 
контроля 59 
кэширования дисков 111 
меню 455 

пассивной защиты 60 
позиционирования 456 
проверки диска 109 
просмотра 59 
резервного копирования 111 
сжатия диска 110 


ссылка 


абсолютная 307 
внешняя 534 
внутренняя 534 
гипертекстовая 211 
относительная 307 
перекрестная 160 


СТИЛЬ 


\еь 139 
использование 277 
наследование 270 
настройка 269 
оформления 269 
создание 269 
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стиль (продолжение) 
управления 139 

страница 336, 352 
домашняя 230 
доступа к данным 336, 354 
основная 230 
создание 353 

стример 90 

строка 
адресная 118 
заголовка 118 
меню 118 
состояния 118 

структура 
Главного меню 126 
иерархическая 27, 29 
линейная 27 
табличная 27 
файловая 32, 34 

схема 
данных 339 
оформления 141 


реляционных отношений 340 


счетчик 587 
значение 587 
приращение 587 


таблица 334, 540 
базовая 285 
главная 344 
заголовок 540 
многомерная 29 
перекрестная 27 
подстановки 323 
размещения файлов 100 
редактирование 283 
результирующая 334, 346 
связанная 344 
символов 184 
создание 283, 295, 342, 555 
форматирование 284 
электронная 55, 302 

табуляция 178 

ТВ-тюнер 185 

тег 530 
закрывающий 210, 531 
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тег (продолжение) 
необязательный 534 
непарный 531 
открывающий 210, 531 
парный 531 
структуры 532 
Тезаурус 262 
текст 
альтернативный 537 
ввод 174, 259, 462 
выравнивание 264, 266 
замена 178 
комментирование 263 
перевод 500 
поиск 178 
редактирование 263 
форматирование 264, 462, 538 
текстура 399 
телеконференция 239 
подписка 247 
тело документа 532 
тема 272 
тестирование 561 
токен 367 
том сжатый 389 
транзакция 572 
транзистор 560 
транслитерация 496 
транслятор 561 
треугольник цветности 414 
триггер 77, 560 


узел 457 
указатель 579 
Универсальный проигрыватель 186 
управление 
интерактивное 40 
программное 40 
уравнение 
решение 325, 528 
уровень 
базовый 52 
представления 201 
прикладной 53, 201 
сеансовый 201 
сетевой 202 
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уровень (продолжение) 
системный 52 
служебный 53 
соединения 202 
транспортный 202 

условие отбора 347 

устройство 
внешнее 62 
внутреннее 62 
магнитооптическое 91 
периферийное 62 
самоустанавливающееся 84 


Ф 


файл 32, 33, 101 
архивный 372 
атрибут 105 
загрузка 244 
имя 101 
конфигурации 108 
копирование 103, 122 
перемещение 103, 122 
подкачки 111 
прием 237 
размещение 182 
сжатого тома 385 
создание 101 
тип 33, 147 
удаление 104, 122 
уплотнение 365 

фильтр 175, 435 
применение 175 

форм-фактор 62 

форма 335, 349, 543 
дизайн 351 
нормализованная 20 

формат 
АК] 366 
АУ! 366 
САВ 366 
ЕР 411 
СТЕ 366, 410 
]РЕС 365, 410 
НТМЕ 140 
Т.Н 366 
ССН 366 

МРЗ 365 


Х 


Ц 
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формат (продолжение) 


МРС 365 
РСХ 366, 410 
РОЕ 411 
РМС 410 
РЗ 409 
ТТЕЕ 366 
КАК 366 
МУМЕ 410 
СР 366 
гипертекстовый 228 
сжатия 382 


формула 305 


ввод 280, 506 
редактирование 280 
форматирование 508 


Фортран 565 
фрейм 556 


описание 556 


функция 593 


вызов 309 

имя 309 

итоговая 319 
параметры 310 
пользовательская 510 
стандартная 309, 510 


характеристика 20 


цвет 411 


ахроматический 412 
глубина 412 
насыщенность 412 
прозрачный 172, 536 
хроматический 412 


цветовая температура 412 
цветовой охват 413 
цветовоспроизведение 


аддитивное 411 
субтрактивное 411 


ЦИКЛ 


заголовок 587 
параметр 587 
тело 587 


цилиндр 100 
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Ч 


Э 


частота 
кадров 64 
рабочая 81 
регенерации 64 

чат 214 

числа 
дробные 575 
целые 575 


шаблон 271, 548 
изменение 271 
использование 271 
создание 271 

шаг маски 63 

шина 70 
адресная 78 
данных 78 
команд 78 

шлюз 200 

шрифт 153 
РозЕЗсг1рЕ 154 
ТгаеТуре 153 
векторный 153 
выбор 167 
гарнитура 264 
замена 276 
масштабируемый 154 
моноширинный 265 
настройка 153, 265 
начертание 168, 264 
пропорциональный 265 
размер 264 
растровый 153 
тип 177 
удаление 155 
установка 155 


экран 
контроллер 74 
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экран (продолжение) 


параметры 142 
разрешение 74 


экранная заставка 141 
электронная почта 207 
элемент 


атрибут 541 

блочный 532 

графический 28 
оформления 287, 459 
представления данных 287 
связанный 287 

списка 539 

текстовый 532 

управления 70 


энергообмен 11 


ЯЗЫК 


ассемблера 563 
запросов ЗОГ, 566 
моделирования 9568 
программирования 9561 
процедурный 591 
семантика 561 
синтаксис 561 
разметки 210 


яркость 411 
ярлык 116 


создание 123 


ячейка 28 


адрес 28, 303 

активная 304 

диапазон 304 
динамической памяти 76 
зависимая 306 
регенерация 77 
статической памяти 77 
таблицы 540 

текущая 304 
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